Doporučený návod
 
efektivního vysoušení objektů jako následku zaplavení prostor při povodních pomocí přístrojů
 
 

Nejjednodušší, avšak nejméně účinný způsob vysoušení (odvlhčování) objektů jako následku zaplavení prostor při povodních je použití elektrických ventilátorů nebo elektrických topných zařízení bez ventilátoru nebo s ventilátore.

Efektivnější způsob vysoušení poskytuje použití vysoušečů (odvlhčovačů). Existují dva základní druhy těchto vysoušečů - adsorpční a kondenzační. Oba tyto přístroje pracují na zcela odlišném principu a pro jejich efektivní nasazení platí i rozdílný způsob použití.

Při používání vysoušečů se snažte dodržovat uvedená doporučení, která Vám umožní využít tyto přístroje co nejefektivněji

 

 

-         vždy postupujte podle návodu výrobce

-         uvědomte si, že pracujete s elektrickým zařízením

-         před zahájením vysoušení vždy nejprve co nejvíce odčerpejte vodu ze zatopených prostor pomocí čerpadel

-         z prostoru, který chcete vysoušet odstraňte naplavené nečistoty z vlhkého zasaženého zdiva o tloušťce menší než 45 cm oškrábejte malbu v místech zatečení.

-         oškrábejte neprodyšné nátěry (olejové)

-         odstraňte podlahovou krytinu na bázi dřeva nebo jiných organických materiálů až na podkladovou část podlahové konstrukce

-         instalujte vysoušeče do místností dle kapacity přístroje uváděné výrobcem

-         při použití kondenzačního vysoušeče uzavřete místnost a podle možnosti zvyšte teplotu například elektrickým topným zařízením neboť tím zvýšíte účinnost vysoušení a pravidelně vylévejte sběrné nádrže

-         při použití adsorpčního vysoušeče není jeho výkon závislý na teplotách a je vhodné zajistit cirkulaci vzduchu

-         vždy mějte na paměti, že účinnost vysoušení je závislá například na:

         vodorovné hydroizolaci objektu - není-li tato izolace, dochází ke vzlínání 

            vlhkosti ze země přes základy do zdiva a účinnost vysoušení je tak velmi nízká,

          materiálu, struktuře poréznosti a povrchové úpravě zdiva a omítek, podlah a 

        ostatních konstrukčních materiálů,

          řadě dalších okolností, které je vhodné konzultovat s odborníkem z oboru 

        pozemního stavitelství.

 

 

 

Upozorněni: zasažené konstrukce podlah s tepelnou izolací (např. minerální vata, polystyren) je vhodné vysoušet speciálním zařízením na vysoušení zvukově tepelné izolace, neboť v tomto případě je nasazení pouze kondenzačních vysoušečů neefektivní

