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Seznam pouzitych zkratek

ATS - automaticka tlakova stanice
CZT - centralni zasobovani teplem
cov - gistirna odpadnich vod

DP - dobyvaci prostor

DTP - dolni tlakové pasmo

HTP - horni tlakové pasmo
CHLU - chrarné loziskové tzemi
k. 0. - katastralni tzemi

KZP - koeficient zastani pozemku
LBC - lokalni biocentrum

LBK - lokalni biokoridor

MPZ - nestska pamatkova zona
NN - nizké nagti

NRBK - nadregionalni biokoridor
NTL - nizkotlaky

oov - ostravsky oblastni vodovod
RD - rodinny dm

RBC - regionalni biocentrum
RBK - regionalni biokoridor

RS - reguleni stanice

STG - skupina tyjpgeobiocénu
STL - stedotlaky

STP - gtedni tlakové pasmo

TR - trafostanice

TS - transformani stanice

upP - Gzemni plan

USES - Uzemni systém ekologické stability
VN - vysoké nagti

VTL - vysokotlaky

VVN - velmi vysoké nagti

VVTL - velmi vysokotlaky

ZCHU - zvI4Sk chrargné Gzemi

ZS - z&kladni Skola



. VYMEZENI ZASTAV ENEHO UZEMi

. Redenym uzemim Gzemniho planu jsou katastraini GUEejiek, Chlebovice, Liskovec u
Frydku — Mistku, Ly8vky, Mistek, Panské Nové Dvory a Skalice u Frydikdistku, které
tvori spravni Uzemi gsta Frydek — Mistek. RozlolkaSeného Uuzemi je 5159,6 ha. Spravni
Uzemi ngsta je roZlenéno nacasti : 1. Frydek, 2. Chlebovice, 3. Liskovec, ¥sivky, 5.
Mistek, 6. Skalice a 7. Zelinkovice.

2. Zasta¥né uzemi Frydku — Mistku je vymezeno k 1. 11. 2010.

3. Prevladajici funkce msta Frydku - Mistku je obytna, obsluzna, spravey@bni, nésto

lezi na dilezité dopravni KZovatce, pIni funkci nastupniho centra pro re&n¢ablast
Beskyd a obsluzného centra pro Siroké spadové uzemi

. Zasta¥né uzemi Frydku — Mistku je vymezeno ve vykresech :

. 1. Zakladnilenéni Uzemi
. 2. Hlavni vykres
. 7. Koordin&ni vykres

Cx
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B. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE J EHO
HODNOT

1. Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce jeafgni podminek pro budouci rozvoj
feSeného Uzemi. Hlavni zdsadou navrzertéBeni byly poZzadavky na ochranu architek-
tonickych, urbanistickych atfpodnich hodnoteSeného Gzemi.

2. Navrzena urbanisticka koncepce navazuje na dosawavebni vyvoj résta, stavajici
urbanistickou strukturu dojije navrhem dostavby vhodnych proluk a rozviji gi mb-
vych ploch. Navrh se sotetil predevsim na nalezeni novych ploch pro obytnou vystav
bu, na nalezeni ploch pro rozvoj vyroby a&atského vybaveni, na navrh ploch pro rozvoj
sportovnich adovychovnych z#&zeni, na navrh ploch pro rozvoj rekreace a préireai
ploch veéejr¢ pristupné zele¥) na odstraéni dopravnich zavad na stavajici komugika
siti a na dopléni komunikaci v novych lokalitdch. Sgsti navrhu je vymezeni mistniho
systému ekologické stability.

3. Navrh koncepce rozvojeSeného Uzemi vychazi z nasledujicich zasad :

- jsou respektovany architektonické, urbanistickéieodni hodnotyeSeného uzemi;

- je vymezen dostatay rozsah ploch pro novou obytnou vystavbu;

- v zajmu ochrany ze&délské mdy je grednosti uvaZzovano se zastavbou proluk;

- jsou navrzeny plochy pro rozvoj ¢dmského vybaveni, sportovniché&ovychovnych
zarizeni, vyroby a skladovani;

- jsou navrZeny plochy zeléma véejnych prostranstvich;

- je navrZzeno odstrani doprave zavadnych mist na komunik@ siti, doplrni sit ko-
munikaci pro pSi a pro cyklistickou dopravu;

- je navrZeno odstr&ni nedostatk ve vybaveni Gzemi technickou infrastrukturou.

4. Prednmetem ochrany na Uzemiasta Frydek — Mistek jsoufipodni hodnoty, kulturni a
historické hodnoty. Jejich ¥gt a popis je obsazen v Textaiagsti II.A.

5. V méstské pamatkoveé z6rfMPZ) Frydek a rastské pamétkoveé zér{MPZ) Mistek :

a) Bude zachovanauporysna struktura sidla §gorysné linie véejnych prostranstvi,
stejre jako pidorysné liniecasti zastavby ip verejnych prostranstvich) a hmotova
skladba zastavby (pet podlazi a vySkova hladina zastavbyagtech MPZ Frydek a
MPZ Mistek, které pochazeji z dobyep p@atkem Il. s¥tové valky a nebyly za val-
ky ani v nasledujicich letech naruseny sta¥ef@meénou dokokenych staveb), urba-
nisticky ani architektonicky,ifppadré byly za valky (i po jejim skafeni) naruseny, ale
v nasledujicich letech byly obnoveny. &my dokorgenych staveb a terénni Gpravy
jsou na tomto Uzemiiipustné pouze tehdy, v podofpidorysné a vySkové) a fuitk
nim vyuziti, pokud budou respektovany zasady uvédeiomto bod a nebudou naru-
Seny architektonické a urbanistické hodnoty tohiatemi.

b) VesSkeré terénni Upravy, novostavby (stavebizeai, komunikaci i ploch pro parko-
vani) a zmdny dokoréenych staveb, #&eni, komunikaci i ploch pro parkovani
v ostatnichtastech MPZ Frydek a MPZ Mistek (které nejsou uvgdenock ¢. 1) jsou
piipustné tehdy, v podék{padorysné a vyskové) a futskim vyuziti, pokud budou re-
spektovat a vhodndopkovat architektonické a urbanistické hodnoty UzermavFry-
dek a MPZ Mistek a respektovat zasady uvedené & dod

6. Do r. 2020 seifedpoklada stagnace ¢ia obyvatel ieSeném Uzemi na Urovni cca 58 000.
7. V feSeném Uzemi s€ekava vystavba cca 1800 novychibgib r. 2020.



C. URBANISTICKA KONCEPCE, VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNIi ZELEN E

C.1 Celkova urbanisticka koncepce

1. NejvétSi rozsah navrZzenych zastavitelnych plotddptavuji weSeném tGzemi plochy byd-
leni v rodinnych domech —gstské a fimeéstské Bl zejména v okrajovyaastech Frydku
a Mistku — v lokalitaich Nova Osada, Z4tisi, BaraoevVyhlidka,Cerna Cesta, Kamenec,
Kamenec — Jih, Pod Standlem, Nad OleSnou, Pavljkélaik, U Letis& a Stara Riviéra,
venkovské BV zejména ve venkovsky&distech nista — v Chlebovicich, Zelinkovicich,
Lysavkach, v Liskovci, na Panskych Novych Dvorech &kalici.

2. Plochy bydleni hromadného BH jsou navrZzeny poumékwlika lokalitach, pedevsim ve
Frydku v lokalitAch Nova Osada, pod BaranoviceraiMyhlidce a na Kamenci, v Mistku
jako prestavbova plocha na ulici@bizského.

3. Plochy smiSené obytnéésiské SM jsou navrzeny zejména jako dostavby hogigeh
jader Frydku a Mistku, plochy smiSené obytné rekre8R zejména ve Skalici — Kamen-
ci a na Panskych Novych Dvorech.

4. Plochy rekreace hromadné RH jsou navrZzeny na sendxiehu gehrady OlesSna, plochy
zahradkovych osad ZO v Mistku — B&hav Liskovci, roz§eni stavajici zahradkové osa-
dy ve Frydku — Baranovicich.

5. Plochy olganskéeho vybaveni vejné infrastruktury OV jsou navrzeny pouze ve dimu
kalitdch — ve Frydku za nemocnici pro rdegi aredlu nemocnicefip. pro jina zdravot-
nicka zdizeni, pro z&zeni socialni p& nebo z&izeni Skolstvi, v Liskovci pro rozgni
arealu zakladni skoly.

6. Plochy okkanského vybaveni kom#&iho typu jsou navrzeny@devsim v réstskychéas-
techieSeného Uzemi — ve Frydku a Mistku, a to ploclianského vybaveni komariho
typu plosrit rozsadhlého OKiedevSim na okrajich souvislé zastavby a v centnaghzené
soustedné obytné zastavby, v lokalitdch s dobrou dopraastupnosti — na Nové Osad
v Baranovicich, na Kamenci, nailRd, na ulici Slezské a na Staré Ri@epip. jako fre-
stavbové plochy byvalych vyrobnich arieal na ulici Nadrazni (Slezan), Ngikope (Sle-
zan), na ulici Starogstské (Chrobok), na Collo — loukach a na ulici Faptské (Slezan).

7. Plochy olganského vybaveni komariho typu malého aigdniho OM se navrhuji jako
dostavby proluk zejména vastskychcastechreSeného Uzemi — ve Frydku a Mistku.

8. Plochy t&lovychovnych a sportovnich #iaeni OS jsou navrzeny v Mistku — B&hma
Staré Riviée, na Panskych Novych Dvorech a na ul. Horni peSifeni sportovniho area-
lu Stovky.

9. Plochy hbitovi OH jsou navrzeny pro rozghi stavajicichitbitova v Lysiavkach, v Lis-
kovci na ulici Liskovecké a na ulici K Sedlistine $kalici a ve Frydku (&stsky Kbitov).

10. Plochy polyfunkni PF jsou navrZzeny pouzedy prestavbova plocha sportovniho arealu
na Rikope a plocha byvalé vytopny na Riveena ulici 28fijna.

11. Jako plochy specifické SX jsou navrzenggtavbové plochy byvalych aréavlastnich
zajmi v Misteckém lese a na Panskych Novych Dvorech.

12. Plochy drobné &emesiné vyroby VD jsou navrzeny v Liskovci, na Kagigna Pan-
skych Novych Dvorech, v lokaditHliny a v lokalithch Nad ighradou, Pod Standlem a
v Mistku — Bahg.



13. Noveé plochy pro rozvojetkého ptimyslu a energetiky VT se nenavrhuji, plochy lehké-
ho pimyslu VL jsou navrZzeny pouze &w v lokali€ Liskovecka a v Chlebovicich, plo-
cha zemidélské vyroby VZ pouze jedna — v Chlebovicich prafimu a chov koni.

14. Na Panskych Novych Dvorech je navrzena plocha gzéieni skladky odpad— plocha
skladek odpail SO.

15. Plochy zelet na veéejnych prostranstvich ZV jsou navrzeny zejmeénacstekychcéas-
techieSeného Uzemi — ve Frydku a v Mistku, a to jedniakalitdch navrzené sotist
déné obytné zastavby — v lokalitach Nova Osada, Z&#&ranovice, Vyhlidka, &ilnicni,
Kamenec, Kamenec — Jih a Stara Riviéra, jednalntraai ¢asti Frydku — na R@i, Na
Prikope, pod zamkem a za nemaocnici.

16. Plochy zeles soukromé ZS jsou navrzeny zejména kd&elai obytné zastavby od navr-
Zené trasy silnice R 48, a to v Zelinkovicich, ysiivkach a v Mistku — Balin a na Ka-
menci.

17. Plochy zelen ochranné a izotai ZO jsou navrzeny podél silnice 1/48 na Kamenciaa
Cerné Cest

18. NejvyznamijSimi zangry dopravnimi jsou navrhyiplozek silnice 1/48, 1/56, 11/477,
111/4848 a navrh dopravniho propojeni Riviéry sditgm — tzv. teti premostni Ostravi-
ce; pro tyto trasy jsou vymezeny plochy dopravrkichidoni DK.

19. Plochy dopravy sili@ini DS jsou navrzeny zejména ve Frydku a Mistkw pro vybudo-
vani velkych parkovis(na ulici Pek#ské, Slezské a Dlouhé), hromadnych garazi (na ulici
Slezské, Nad Lipinou, na Kamenci, na ulisi. arméady, na ulici U nahonu a na Riei@a
ulici 28. tijna ), ¢erpacich stanic pohonnych hmot (v Chlebovicich,istki — Bahg, na
Panskych Novych Dvorech — pouze pro rieadii stavajicterpaci stanice) a proitzeni
sluzeb motorigtm (v prostoru mimourawové Kizovatky silnice 1/56 a 11/473, v lokadit
Collo — louky).

20. V Mistku — Bah# je navrZzena plocha sportovniho letiSi_.

21. Plochy technické infrastruktury Tl jsou navrZzenii -t v Chlebovicich a v Liskovci pro
vybudovani vodojetin ve Frydku na ulici Jan@dapka pro rozgéni spinaci stanice.

C.2 Urbanisticka koncepce rozvoje jednotlivychtasti mésta
1. Frydek

1. Ve frydeckécasti meésta evladaji navrzené zastavitelné plochyamé pro obytnou vy-
stavbu — plochy bydleni v rodinnych domech éstaké a fiméstské Bl, v podstatnmen-
Si mie plochy bydleni v rodinnych domech venkovské BWchy bydleni v bytovych
domech BH, plochy smiSené obytnéstiské SM a plochy smiSené obytné reéné&SR.

2. Plochy bydleni v rodinnych domech -€stské a fiméstské Bl jsou navrzeny na severnim
a vychodnim okraji stavajici zastavby — sewenavrzené felozky silnice 1/477 a vy-
chodre jeji stavajici trasy v lokalitach Zatisi (plockly Z 222 — Z 236, Z 238 — Z 241,
Z 474), Baranovice (ploch§. Z 237, Z 242 — Z 246, Z 248, Z 249, Z 252 — 4AR5/y-
hlidka (plochyg. Z 255 — Z 264, Z 266, Z 269, Z 48QJerna Cesta (plochy Z 270 —
Z 288, Z343, Z 344, Z 483, Z 486, Z 487), Kamefgochy ¢. Z 303, Z 307, Z 312,
Z 314, 2 315, 2 317, Z 318 — Z 323, Z 326 — Z 3@ amenec — Jih (plocha Z 334).
DalSi plochy jsou navrZzeny v prolukach na ulicirRelilemnického (plochg. Z 215,

Z 216, Z217), na ulici J. E. Purkyr(plocha¢. Z 218), pod Baranovicemi (plocha
Z 221), pod Vyhlidkou (ploch& Z 293) a na ulici Lipové (Z 484).



3. Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BoUj navrzeny ve vychodgésti k.
0. Frydek — na okraji lokalit{’erna Cesta (plochy. Z 289, Z 290, Z 345 — Z 347), na
Panskych Novych Dvorech (plocRy Z 338, Z 348, Z 350, Z 355, Z 356, Z 362 — Z 372,
Z 374, Z 375, Z 493), v lokalitKkamenec u Zelezéi trati (plocha¢. Z 325) a v lokalit
Kamenec — Jih (plochy. Z 333, Z 335 — Z 337, Z 489, Z 490).

4. Plochy bydleni v bytovych domech BH jsou navrzgngkalitach Nova Osada (plockia
Z 204), na ulici Horni — pouze pro ro&hi zazemi stavajici bytové zéstavby (plo¢ha
Z 205), pod Baranovicemi (plocla Z 220), na Vyhlidce (ploch& Z 265), na Kamenci
(plochy ¢. Z 308, Z 309, Z 313, Z316, Z359) a v lokalKkamenec — Jih (plocha
Z 489). Na Ptici je plocha stavajiciho administrativniho objekaviiena k festavis na
plochu bydleni v bytovych domech BH (ploahaP 15); pedpoklada seipstavba stavaji-
ciho objektu na byty a zaeni oldganského vybaveni.

5. Plochy smiSené obytnéégiské SM jsou navrzeny v historickém jadru Frydilochy ¢.
Z 209 - Z 213), podél ulice Slezské (ploéha 481) a V. Zavady (plocha 295).

6. Plochy smiSené obytné rekéa&d SR jsou navrzeny na Panskych Novych Dvorectcplo
¢. Z 353, Z 354).

7. Plochy olsanského vybaveni vejné infrastruktury OV jsou navrZeny v lokaliZa ne-
mocnici — pro roz&eni arealu nemocnice, event. pro jindizeni zdravotnicka, socialni
p&e, apod. (plocha. Z 219).

8. Plochy oltanského vybaveni kom@riho typu plosé rozsahlého OK pro #&eni typu
velkych nakupnich a spalenskych center se navrhuji v Baranovicich (ploth¥ 250,
Z 251), na Kamenci (plochy Z 304, Z 310), na Ri@i u autobusového nadrazi (plocha
Z 297), na ulici Slezské (plocltaz 299) a na ulicich Nadrazni, Starstské a Na #ko-
p¢ jako plochy pestavby — pro nové vyuziti vyrobnich objekt areal (plochy¢. P 16, P
17, P 20).

9. Plochy oldanského vybaveni kom#&iho typu malé a s#dni OM pro drob&Si prodejny,
restaurace, ¥&zeni sluzeb apod. se navrhuji na severni &tuéine Revoléni (plochac.
208), v zameckém parku +gstavba stavajiciho objektu (ploahe 13), na Vyhlidce se-
verre silnice 11/477 (plochy. 267, Z 481), v prostoruizovatky silnice 1/48 a 11/477 — na
ulici Mikolase AlSe (ploch&. Z 291), na Kamenci (plochy Z 302, Z 311), na ulici Dob-
rovského (plochd. Z 306) a na ulici MikolaSe AlSe (plockiaz1/9).

10.Plocha &lovychovnych a sportovnich #iaeni OS se navrhuje pro ro&sii arealu Kyno-
logického klubu na Panskych Novych Dvorech (plo&hZ 357) a pro roz&ni sportov-
niho arealu Stovky na ulici Horni (plochaz1/8).

11.Méstsky hbitov na ulici Slezské je navrzen k ragsii jihovychodnim a zapadnim (do
plochy byvalého zahradnictvi) ¢nem — plochy kbitovii OH (plochy¢. Z 342, P 18).

12.Plocha sportovniho arealu n&ilk®pe — areal Sportplex je navrzenailegtavld jako plo-
cha polyfunkni PF, uéena pro vybudovani tiaeni oldanského vybaveni kom&riho
typu, @ip. verejné infrastruktury, pro z&zeni €lovychovy a sportu, ifip. pro jejich kom-
binaci (plocha. P 14).

13.Plocha byvalého arealu zvlaStnich zéjma Panskych Novych Dvorech je navrZzena
k prestavié jako plocha specificka SX, ¢gna pro vybudovani #iaeni olganského vyba-
veni, zdizeni €lovychovy a sportu, pro ¢&eni drobné @demesiné vyroby, ifpadré pro
kombinaci &chto funkci (ploch&. P 19).



14.Plochy vyroby a skladovani jsou navrzeny jako pjodtobné aemesiné vyroby VD, a to
u arealu Valcoven plechu (plockia207), na ulici Poténi (plochac¢. Z 296), Na Pfici
(plocha¢. Z 498), na ulici Starodstské (ploch&. Z 300, Z 482) a zejména na Kamenci a
Panskych Novych Dvorech — na ulici Slezské (ploth438, Z 329, Z 330, Z 436, Z 341),
severr silnice 1/48 (plocha&. Z 439), u Frydecké skladky (plockty Z 349, Z 351) a na
Panskych Novych Dvorech, v loka&lidliny (plochy¢. Z 1/11, Z 1/12).

15.Pro rozs&ieni Frydecké skladky na Panskych Novych DvoreapgZena plocha skladek
odpad: SO (plocha. Z 352).

16.NejvyznamgjSim zangrem dopravnim ve Frydku je vymezeni plochy doprawrkorido-
ru DK pro gelozku silnice 11/477 v prostoru Nové Osady, ZaaSBaranovic (DK 8) a
Kamence — Jih (DK 7), pror@loZzku silnice 1/48 na Panskych Novych Dvorech (DKa
pro noveé dopravni propojeni Frydku a sidliRiviéra (DK 5).

17.Plochy dopravy sil@ini DS se navrhuji ve vychodgéasti Frydku — na ulici Pekské
(Slezské) pro vybudovani hromadnych garazi nebkop@&te (plochac. Z 442), na ulici
Slezské pro vybudovani hromadnych garazi (plact®/ 331, Z 332), na Kamenci pro vy-
budovani hromadnych garazi (plochaZz 305), na Panskych Novych Dvorech pro rozsi-
feni arealierpaci stanice pohonnych hmot (plo¢ha 358) a v lokali Nad Lipinou pro
vybudovani garazi (plocha Z 206).

18.Plochy zelen na véejnych prostranstvich ZV — parky a parkaypravena zele— se na-
vrhuji na Nové Osad(plochac¢. ZV 10), na Zatisi (plochy. ZV 11, zZV 12, ZV 14),
v Baranovicich (plocha. zV 15), na Vyhlidce (plochy. ZV 16, ZV 17, ZV 18, ZV 19,
ZV 20), jizre silnice 11/477 (plochy. ZV 21, ZV 23), na ulici Selni¢ni (ZV 24, ZV 33),
na ulici Kastanové (ZV 35, ZV 36, ZV 37), na Kamefplochys. ZV 25, ZV 26, ZV 27,
ZV 30, ZV 40, zZV 41, ZV 42), v lokalt Kamenec — Jih (ploch§. ZV 28, ZV 29), dale
pak pod zamkem (plocha zZV 7), na ulici Revolani (plocha¢. ZV 6), na ulici Miru
(plocha¢. ZV 4), v lokalit Nad Lipinou (ploch&. ZV 5), na Pé&c¢i (plochy¢. ZV 9, ZV
38), Na Rikope (plochac. ZV 8) a dale v lokali# Za nemocnici (ploch& ZV 1/1) a na
Panskych Novych Dvorech v lokaiHliny (plocha¢. ZV 1/2).

19.V lokalité Baranovice je navrzena plocha pro réesi zahradkové osady RZ (plocha
Z 478).

20.Plocha z#zeni technické infrastruktury T1 je navrZzena fiei danaCapka — pro roz&ni
spinaci stanice (plocttaZ 301).

2. Mistek

1. Plochy bydleni vrodinnych domech —¢stské a fiméstské Bl jsou navrZzeny Pod
Standlem (plochy. Z 63 — Z 71, Z 74 — Z 78), Nad Ole3nou (plo¢hy 54, Z 56 — Z 60,
Z 62), v lokalit Foglarova (plochy. Z 81, Z 82), v lokalit Pavlikova (plochy. Z 96,
Z 97, Z 455), v lokalit Hlinik (plochy¢. Z 99, Z 100, Z 101), v lokaétBahno (plochyt.
Z 113, 2114, 2128, Z 129, Z 460, Z 461), v lokalietiS€ (plochac. Z 124), v lokali¢
Stara Riviéra (plochy. Z 135, Z 136, Z 139) a v lokalitU splavu (plochyc. Z 142,
Z 143).

2. Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BdUj navrzeny na ulici lami (plo-
chy ¢. 290, Z91), v lokalit Kvapilova (plochag. Z 92), v lokalit Na hrazi (plochy.
Z 105 — Z 108) a v lokaltBahno (plochy. Z 115, Z 116, Z 117, Z 119, Z 121 — Z 123,
Z130-132,Z 462 — Z 464, Z 468).



3. Plochy bydleni v bytovych domech BH jsou navrZzemyestavbové lokalé — za byvalym
autobusovym nadrazim na ulici€bizského jako iestavba byvalého vyrobniho arealu
(plochac. P 6).

4. V historickém jadru Mistku je navrZzena dostavbalyl — plocha smiSena obytn&sitska
SM (plocha¢. Z 85), na Staré Rivié dostavba proluky ve stavajici rekheaobytné za-
stavlz — plocha smiSena obytna rekneaSR (ploch&. Z 134)

5. Na severnim iehu vodni nadrZze OleSna jsou navrzeny plochy rekreace hromadné —
RH — jde o dostavbu proluk mezi stavajici zastavipdoichy ¢. Z 55, Z 61). V Mistku —
Bahre jsou navrzenytyii plochy zahradkovych osad RZ (plocklyZ 94, Z 95, Z 102,
Z 104).

-----

ob¢anského vybaveni kom@riho typu plosé rozsahlého OK jsou navrZzeny na severni
strarg¢ silnice 1/48 — komeini zo6na Zelinkovice I. a lll. (plochy. Z 72, Z 73), na Staré
Riviére (plocha¢. Z 133) a jako plochyipstavby na Collo — loukach — plochy byvalého
vyrobniho arealu (ploch§. P 4, P 5) a na ulici Frydlantské — areal Slegalachac. P 8).

7. Plochy oldanskeho vybaveni komariho typu malého aigdniho OM jsou navrzeny na
Hlavni tid¢ (plocha¢. Z 86), na ulici Pod Pukli (plocha Z 98), na Riviée v lokalig U
splavu (ploch&. Z 141) a na Letné (plocltaZ 126).

8. Plochy €lovychovnych a sportovnich #aeni OS jsou navrZzeny v Mistku — B&hplo-
chy¢. Z 110, Z 112) a na Staré Riie&(plocha. Z 137).

9. Byvaly areal zvlasStnich zajimv Misteckém lese je navrzen ke &m funkéniho vyuziti
jako prestavbova plocha specificka SX — s navrzenym viazgro zdizeni olktanskeho
vybaveni, z&izeni €lovychovy a sportu, pro taeni drobné &mesiné vyroby, iip. pro
kombinaci &chto funkci (ploch&. P 10).

10.Plocha byvalé vytopny na Riw# na ulici 28fijna je navrzena jako plocha polyfuimk
PF, utena pro zéizeni olkanského vybaveni kom#riho typu nebo wejné infrastruktu-
ry, tlovychovna a sportovni gaeni, fip. jejich kombinaci (plocha. P 7).

11.Z ploch pro vyrobu a skladovani jsou navrzeny poploehy drobné @emesiné vyroby
VD, a to v lokalit Pod Standlem (ploch& Z 79), v lokali® Nad gehradou (ploch&.
Z 80), v lokali¢ Collo — louky (plochat. Z 84), v lokalit Na hrazi (plocha&. Z 109) a
v Mistku — Bah# (plochy¢. Z 118, Z 125, Z 127, Z 464). Jakéeptavbové plochy jsou
navrzeny arealy byvalé vodarny na ulici Kvapdofplochac¢. P 3) a byvalych sklad
v lokalit¢ U cihelny (plocha&. P 9).

12.NejvyznamgjSim zangrem dopravnim v Mistku je navriigdozky silnic 1/48 a 1/56, pro
jejichz nové trasy jsou navrzeny plochy dopravrfondori DK (DK 1, DK 3). DalSi
dopravni koridory jsou vymezeny pro nové propojenidku a Riviéry — tzv.ieti pe-
moseni Ostravice (DK 6), pro novou trasu silnice 1848 (DK 2) a pro novou okruzni
kiizovatku na ulici Frydlantské (DK 4). Na okruzrtizovatce silnic 1/48 a 1/56 je navrze-
no rozsfeni plochy dopravniho koridoru DK pro vybudovanojspaci ¥tve umoauijici
piimy vyjezd ze silnice 1/48 na silnici 1/56 (DK 1/I)a Riviée je navrZzeno roz&ni plo-
chy dopravniho koridoru DK 1 pragvedeni trasy silnice 11/477 ze Staréheédth do sil-
nice 1/56 a v lokali ul. Palkovicka je navrzena uprava dopravniho koudDK 2
v souvislosti s navrhem Gpravyikovatky navrZzené ieloZky silnice 111/4848 se stavaji-
cim pratahem.

13.Plochy dopravy sil@ini DS jsou navrzeny v prostoru mimoutiove KiZovatky silnic 1/56
a l1/473 — ulic Beskydské a 17. listopadu — pr@kjumotoristm (plocha¢. Z 83), na uli-



ci Cs. armady pro vystavbu hromadnych garazi (plactag?), v lokali¢ Collo — louky
pro vybudovani miky (plocha¢. Z 83), v lokalit Hlinik pro vystavburadovych garazi
(plocha¢. Z 497), v lokali¢ Mistek — Bahno po obou strandch navrzené tréspky sil-
nice 1/48 pro vybudovani oboustrantgrpaci stanice pohonnych hmot (ploghy 103,
Z 111) a na Rivige na ulici 28fijna pro vybudovaniadovych garazi (plocha Z 140).

14.Pro roz&ieni sportovniho leti8tv Mistku — Baht se navrhuje plocha sportovniho letist
SL.

15.Plochy zelena na véejnych prostranstvich ZV — pro vybudovani pagparko¥ uprave-
nych ploch jsou navrZzeny v historickém jadru Mistglochac. ZV 1) a na Staré Rivié
(plochy¢. ZV 2, ZV 3, ZV 31).

16.V Mistku — Bahg a na Letné jsou podél navrzen&lpzky silnice 1/48 navrZzeny plochy
zelerg soukromé ZS (plochy. Z 93, Z 456 — Z 459, Z 466, Z 467).

3. Chlebovice

1. NejvetSi rozsah navrzenych zastavitelnych plogékdptavuji plochy bydleni v rodinnych
domech — venkovské BV, které jsou navrzeny jedna&wernicasti sidla — seveémavr-
Zené trasy felozky silnice 1/48 (plochy. Z 1 — Z 7), jednak v jizniasti sidla — jiza sta-
vajici trasy silnice 1/48 (plochy. Z 14, Z16 — Z23). Ve vychodndasti sidla,

v ndvaznosti na vilovodtvrt’ vychodr silnice 111/4849, jsou navrZzeny plochy bydleni
v rodinnych domech - éstské a fiméstske Bl (plochy. Z 15, Z 24 — Z 27).

2. V prostoru mezi stavajici trasou silnice 1/48 a pgjvrzenou felozkou je navrzena plocha
lehkého piimyslu VL (plochat. Z 9) — v ndvaznosti na stavajici areal firmy Blam plo-
chy drobné &mesliné vyroby VD (plochy. Z 10, Z 11, Z 12). Plochy mezi stavajici z&-
stavbou severniasti sidla a navrZzenou plochou drobriémesiné vyroby Z 11 jsou navr-
Zeny k funknimu vyuziti plochy zelehsoukromé ZS (plochy. Z 494, Z 495).

3. Ve vychodnicasti k. 0. Chlebovice je navrZzena plocha geé¥tské vyroby ZV pro jizdar-
nu (plochas. Z 28).

4. NejvyznamgjSim zamntrem vieSeni dopravy je navrhiglozky silnice 1/48 do polohy se-
verrg stavajici trasy — proiploZzku je vymezena plocha dopravniho koridoru DK (D.
Na severnim okraji koridoru je navrzena plocha deprsilnicni DS pro vybudovanter-
paci stanice pohonnych hmot (ploch& 8). U dolni stanice lyZského vieku Pod Kaba-
tici je navrZzena plocha dopravy sini DS pro vybudovani parkovié(plochac. Z 443).

4. Zelinkovice

1. NejvetSi rozsah navrzenych zastavitelnych plogékdptavuji plochy bydleni v rodinnych
domech — venkovské BV, navrzené na severnim ograyiajici zastavby (plochy Z 37,
Z 38), na zapadnim okraji zastavby (plo¢ha 40), v prolukach jiz&silnice 1/48 (plochy
¢. 243, Z 44) a zejména na jiznim okraji stavagiastavby (plochy. Z 41, Z 42, Z 45 —
Z 49). Na vychodnim okraji stavajici zastavby jeriana plocha bydleni v rodinnych
domech — rastské a fiméstské Bl v ndvaznosti na stavajici i navrzenouaxdst tohoto
typu na severnimibhu vodni nadrze OleSna — jiz k. 0. Mistek (plotha 50).

2. Byvaly areal zergdélské vyroby na vychodnim okraji zastavby Zelinkoye navrzen
k prestavid na plochu drobné i@mesiné vyroby VD (ploch& P 2), dale jsou zde navr-
Zeny ti noveé plochy drobné gemesiné vyroby VD, situované &tsi casti jiz na k. U. Mis-
tek, avSak fléhajici k zastawb Zelinkovic (plochy. Z 51, Z 52, Z 53).



. Na zapadnim okraji zastavby Zelinkovic, jiz na kQhlebovice, je navrZzena plocha tech-
nickeé infrastruktury TI pro vystavbu vodojemu (phec. Z 13).

. Plochy mezi navrzenym dopravnim koridorem DK 1&vafici zdstavbou jsou navrZzeny
k vyuziti jako plochy zelehsoukromé ZS (plochy. Z 446, Z 447, Z 448, Z 450).

. Lysiivky

.V Lysavkach gredstavuji nejgtsSi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch plogyidni

v rodinnych domech — &stské a fiméstské BI, navrzené v prolukach mezi stavajici za-
stavbou (plochy. Z 31, Z 33, Z 34) a na jejim jiznim okraji (ploch Z 32, Z 35, Z 36).
Na zapadnim okraji Lysrek je navrZzena plocha bydleni v rodinnych domeeknrkovska
BV (plochac¢. Z 29).

. Stavajici libitov je navrzen k roz&ni — plocha tbitova OH (plocha. Z 30).

3. Zastavba Zelinkovic a Lywek je oddlena navrzenou trasougtozky silnice 1/48 — plo-

chou dopravniho koridoru DK (DK 1), plochy sewerikoridoru jsou navrzeny
k funkénimu vyuZziti plochy zelehsoukromé ZS (plochy. Z 444, Z 445, Z 449).

6. Liskovec

1. Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské Bdujmavrzeny v severriasti k. Q.

Liskovec u Frydku — Mistku jako dogimi proluk mezi stavajici rozptylenou zastavbou
(plochy¢. Z 144 — Z 155, Z 469, Z 470, Z 471), ve vychothsti k. U. (plochy. Z 185 —

Z 195), na jiznim okraji stavajici souvislé zastasidla (plochy. Z 165, Z 167 — Z 174),
podél ulice Liskovecké (plochy. Z 175 — Z 178) a u Nové Osady (ploctiyZ 183,

Z 184, Z 198, Z 199) a v lokalitach U PodSajarkip¢bac. Z 1/3), Na hornim konci (plo-
chy¢. Z 1/4, Z 1/5), K Hajku (ploch& Z 1/6) a Pod Hajkem (plockkaz 1/7).

. Plochy bydleni v rodinnych domech —¢stské a fiméstské Bl jsou navrzeny v prolukach
na okraji stavajici souvislé zastavby sidla (plo¢hy 156, Z 159 — Z 164, Z 166) a na
Nové Osad — tyto plochy jiz chapeme spiSe jako &t néstskécasti Frydek (plochy.

Z 196, Z 197, Z 200, Z 201, Z 202, Z 203).

. Severr aredlu z&kladni Skoly je navrZzena ploch&amiského vybaveni vejné infrastruk-
tury OV pro jeho rozgeni (plochat. Z 158), zapadhcentra Liskovce je navrZzena plocha
zahradkové osady RZ (plochaZ 157), stavajiciititovy na ulici Liskovecké a K Sedlis-
tim jsou navrzeny k roz&ni — plochy tbitova OH (plochy. Z 179, Z 472).

. Vjizni ¢asti k. 0. Liskovec u Frydku — Mistku je navrZzepesteni ptimyslové zony Lis-
koveckd; zapadnulice Liskovecké (silnice 11/477) je to plocha k&iho pimysiu VL
(plochag¢. Z 181), vychod# ulice Liskovecké plocha drobn&emesiné vyroby VD (plo-
chac. Z 180) a ve vychodriiasti k. U. Liskovec u Frydku — Mistku plocha drolarféme-
sIné vyroby VD (ploch&. Z 1/2) pro roz§eni arealuifdirny separovaného odpadu.

.V jizni ¢asti k. 0. je navrZena plocha dopravniho koridoku(DK 8) pro geloZku silnice
[1/477, u zahradkové osady na ulici Dlouhé je nam& plocha dopravy sikini DS pro
vybudovani parkovisgt(plochac. Z 182).

.V lokalit¢ U Hajku je navrZzena plocha technické infrastrukttit pro vybudovani vodo-
jemu (plochac. Z 440).



7. Skalice

1. Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BWujsavrzeny v prolukach a na
okrajich stavajici zastavby sidla (plochyZ 376, Z 377, Z 379 — Z 382, Z 384, Z 403 —
Z 425, Z 432, Z1/15, Z1/16) a v lok&lizahai (plochy¢. Z 433, Z 434).

2. Plochy smiSené obytné rekéead SR jsou navrZzeny v prolukach stavajici rekngabytné
zastavby na Kamenci (plociy Z 385 — Z 392, Z 397 — Z 402), v proluce mezvajii
zastavbou v lokakt Za lesem (ploch& Z 378) a v lokalit Za Bastici (plochy. Z 428 —

Z 430).

3. V lokalit¢ Kamenec se navrhuje plochdotychovnych a sportovnich #iaeni OS (plocha
¢. Z 396), v lokali¢ Za lesem plocha zelesoukromé ZS (plocha Z 496).

4. Stavajici tibitov je navrZzen k roz&ni — plocha ibitova OH (plocha. Z 426).

C.3 Vymezeni zastavitelnych ploch a plochiestavby

Zastavitelné plochy

Plochag Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient Vymeéra
¢. azemi zasta¥ni v ha
pozemku
Z1 Chlebovice Stska |. BV — plocha bydleni 0,50 1,10
v RD — venkovska
Z2 Chlebovice Statska . BV — plocha bydleni 0,50 0,34
v RD — venkovska
Z3 Chlebovice Hragni BV — plocha bydleni 0,50 0,78
v RD — venkovska
Z4 Chlebovice Staska lll. BV — plocha bydleni 0,50 1,31
v RD — venkovska
Z5 Chlebovice U potoka I. BV — plocha bydleni 0,50 0,44
v RD — venkovska
Z6 Chlebovice St&iska V. BV — plocha bydleni 0,50 0,19
v RD — venkovska
Z7 Chlebovice U potoka Il. BV — plocha bydleni 0,50 0,99
v RD — venkovska
Z8 Chlebovice Cerpaci stanice |DS — plocha dopravy| 0,75 1,40
pohonnych hmot | silni¢ni
Z9 Chlebovice Rmyslova zona | VL — plocha lehkého 0,75 3,54
Chlebovice pramyslu
— Zapad |.
Z10 Chlebovice Vyrobni zéna | VD - plocha drobné 0,75 2,02
Chlebovice — |afemesIné vyroby
Zapad Il.
Z11 Chlebovice Vyrobni zéna | VD - plocha drobné 0,75 12,47
Chlebovice — |aiemesIné vyroby
Vychod 1.
Z12 Chlebovice Vyrobni zéna | VD - plocha drobné 0,75 1,96
Chlebovice — |afemesIné vyroby
Vychod II.
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Z13 Chlebovice Vodojem Tl — plocha technickég 0,90 0,25
Lystavky Zelinkovice infrastruktury

Z14 Chlebovice U #Zovatky BV — plocha bydleni 0,50 0,32
v RD — venkovska

Z15 Chlebovice FrantiSka Prokopa Bl — plochaléyd 0,50 0,44
v RD — meéstska
a primestska

Z16 Chlebovice Za humny I. BV — plocha bydleni 0,50 0,89
v RD — venkovska

Z 17 | Chlebovice Za humny Il BV — plocha bydlenj 0,50 1,73
v RD — venkovska

Z18 Chlebovice Za humny lIl. BV — plocha bydlenii 0,50 2,14
v RD — venkovska

Z19 Chlebovice Za humny IV. BV — plocha bydleni 0,50 0,26
v RD — venkovska

Z20 Chlebovice Pod Kabatici . BV — plocha byile 0,50 0,48
v RD — venkovska

Z21 Chlebovice Pod Kabatici Il.| BV — plocha lsymil 0,50 0,36
v RD — venkovska

Z22 Chlebovice Pod Kabatici Il BV — plochadbsni 0,50 0,23
v RD — venkovska

Z 23 Chlebovice K Rovni I. BV — plocha bydlenj 0,50 0,56
v RD — venkovska

Z25 Chlebovice Ke Studance Bl — plocha bydleni 0,50 1,37
v RD — méstska
a primestska

Z 26 Chlebovice K Rovni Il. Bl — plocha bydleni| 0,50 0,32
v RD — néstska
a pimestska

Z27 Chlebovice K Dd@im Bl — plocha bydleni 0,50 1,85
v RD — meéstska
a pimestska

Z 28 Chlebovice Jezdecky aredl VZ — plocha 0,75 1,02
zenedélské vyroby

Z 29 Lysivky Hranigni |. BV — plocha bydleni 0,50 0,97
v RD — venkovska

Z 30 Lysivky Hrbitov OH - plocha thitova 0,90 0,02

Lysavky

Z 31 Lysivky Hranigni 1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,73
v RD — meéstska
a primestska

Z32 Lysivky Zahradnicka Bl — plocha bydleni 0,50 0,29
v RD — nestska
a pimestska

Z 33 Lysivky Hrangni 111 Bl — plocha bydleni 0,50 0,49
v RD — meéstska
a primestska

Z34 Lysivky Hranini IV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,21

v RD — mestska
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a primestska

Z35 Lysivky Hranini V. Bl — plocha bydleni 0,50 0,57
v RD — nestska
a pimestska
Z 36 Lysivky Hrangni VI. Bl — plocha bydleni 0,50 0,34
v RD — meéstska
a primestska
Z 37 Lysivky Zelinkovice — | BV — plocha bydleni 0,50 0,66
Priborska I. v RD — venkovska
Z 38 Lysivky Zelinkovice — | BV — plocha bydleni 0,50 0,23
Priborska . v RD — venkovska
Z40 Lysivky Zelinkovice — | BV — plocha bydleni 0,50 0,15
U vodojemu v RD — venkovska
Z41 Lysivky Zelinkovice — | BV — plocha bydleni 0,50 3,21
Jih I. v RD — venkovska
Z42 Lysivky Zelinkovice — | BV — plocha bydleni 0,50 2,87
Jih Il. v RD — venkovska
Z 43 Lysivky Zelinkovice — | BV — plocha bydleni 0,50 0,33
Priborska IV. v RD — venkovska
Z44 Lysivky Zelinkovice — | BV — plocha bydleni 0,50 0,34
Priborska V. v RD — venkovska
Z45 Lysivky Zelinkovice — | BV — plocha bydleni 0,50 1,52
Jih 111 v RD — venkovska
Z 46 Lysivky Zelinkovice — | BV — plocha bydleni 0,50 0,23
Jih IV. v RD — venkovska
Z 47 Lysivky Zelinkovice — | BV — plocha bydleni 0,50 0,70
Rovenska |. v RD — venkovska
Z 48 Lysivky Zelinkovice — | BV — plocha bydleni 0,50 0,14
Rovenska ll. |v RD — venkovska
Z49 Lysivky Zelinkovice — | BV — plocha bydleni 0,50 1,69
Rovenska lll.  |v RD — venkovska
Z50 Lysivky Nad grehradou |. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,46
v RD — nestska
a pimestska
Z51 Lysivky Vyrobni zéna | VD - plocha drobné 0,75 1,62
Mistek Zelinkovice afemesiné vyroby
— Sted |I.
Z52 Mistek Vyrobni zéna | VD — plocha drobné 0,75 2,23
Zelinkovice — | atemeslIné vyroby
Stred Il.
Z 53 Mistek Vyrobni zéna |VD — plocha drobné 0,75 2,34
Zelinkovice — | afemesliné vyroby
Vychod
Z54 Mistek Nad fehradou Il. | Bl — plocha bydleni 0,50 1,48
v RD — nestska
a pimestska
Z55 Mistek Nad fehradou Ill. | RH — plocha rekreace 0,30 0,63
hromadné
Z 56 Mistek Nad fehradou IV.| Bl — plocha bydleni 0,50 0,51
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v RD — nestska
a pimestska

Z57

Mistek

Olesna I.

Bl — plocha bydleni
v RD — méstska
a primestska

0,50

0,12

Z58

Mistek

Olesna Il.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,48

Z 59

Mistek

Olesna lll.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,61

Z 60

Mistek

Nad fehradou V.

Bl — plocha bydleni
v RD — nmestska
a pimestska

0,50

1,09

Z61

Mistek

U OlesSné

RH — plocha rekreace

hromadné

0,30

0,59

Z62

Mistek

Nad fehradou VI.

Bl — plocha bydleni
v RD — méstska
a primestska

0,50

0,46

Z 63

Mistek

U StAce .

Bl — plocha bydleni
v RD — méstska
a primestska

0,50

0,50

Z64

Mistek

U Stdge |I.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,20

Z 65

Mistek

Hranini VII.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a pimestska

0,50

0,19

Z 66

Mistek

Hrarini VIII.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,28

Z67

Mistek

Hranini IX.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a pimestska

0,50

0,14

Z 68

Mistek

Pod Standlem |.

Bl — plocha bydlenj

v RD — nestska
a pimestska

0,50

1,98

Z69

Mistek

Bahno — Standl |

Bl — plocha bydlen
v RD — meéstska
a pimestska

0,50

0,87

Z70

Mistek

Bahno — Standl Il

Bl — plocha bydlen
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,19

Z71

Mistek

Bahno — Standl III.

Bl — plocha bydlen
v RD — nmestska
a pimestska

0,50

0,82

272

Mistek

Komami z6na
Zelinkovice .

OK - plocha
ob¢anského vybaveni
komekniho typu

plosre rozsahlého

0,75

2,30
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Z73 Mistek Komemi zona |OK —plocha 0,75 1,81
Zelinkovice Il. | obtanského vybaveni
komekniho typu
ploSre rozsahlého
Z74 Mistek Pod Standlem I.| Bl — plocha bydlenj 0,50 0,57
v RD — meéstska
a primestska
Z75 Mistek Pod Standlem Il.| Bl — plocha bydlen{ 0,50 0,13
v RD — nmestska
a pimestska
Z76 Mistek Pod Standlem Ill] Bl — plocha bydleni 0,50 0,48
v RD — meéstska
a primestska
Z77 Mistek Pod Standlem IV| Bl — plocha bydlen{ 0,50 1,30
v RD — nmestska
a pimestska
Z78 Mistek Pod Standlem V| Bl — plocha bydlenj 0,50 1,05
v RD — meéstska
a primestska
Z79 Mistek Pod Standlem VI| VDplocha drobné 0,75 0,26
atremesiné vyroby
Z 80 Mistek Vyrobni zéna |VD — plocha drobné 0,75 0,95
Nad Rehradou |afemesiné vyroby
Z81 Mistek Foglarova I. Bl — plocha bydleni| 0,50 0,19
v RD — meéstska
a primestska
Z82 Mistek Foglarova Il Bl — plocha bydleni| 0,50 0,61
v RD — nmestska
a pimestska
Z 85 Mistek 8. gSiho pluku | SM — plocha smiSena 0,60 0,86
obytna ngstska
Z 86 Mistek Hlavniiida OM - plocha 0,90 0,11
ob¢anského vybaveni
komekniho typu
malého a $edniho
Z 88 Mistek Garaze U ndhony DS - plocha dopravy 0,80 0,15
silni¢ni
Z 89 Mistek U TESCA DS - plocha dopravy 0,80 0,14
silni¢ni
Z90 Mistek Léni I. BV — plocha bydleni 0,50 0,07
v RD — venkovska
Z91 Mistek Lgni II. BV — plocha bydleni 0,50 0,07
v RD — venkovska
Z92 Mistek Kvapilova BV — plocha bydleni 0,50 0,74
v RD — venkovska
Z93 Mistek Zahrada ZS — plocha zelen 0,10 0,28
Pavlikova soukromé
Z94 Mistek Zahradky RZ — plocha 0,10 0,43
Pavlikova I. zahradkoveé osady
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Z 95 Mistek Zahradky RZ — plocha 0,20 1,49
Pavlikova Il. zahradkové osady
Z 96 Mistek Pavlikova I. Bl — plocha bydleni| 0,50 1,05
v RD — méstska
a primestska
Z97 Mistek B. Martif I. Bl — plocha bydleni 0,50 0,11
v RD —méstska
a pimestska
Z 98 Mistek Pod Pukli OM plocha 0,80 0,20
ob¢anského vybaveni
komekniho typu
malého a $edniho
Z 100 Mistek Hlinik 11. Bl — plocha bydleni 0,50 4,53
v RD — meéstska
a primestska
Z 101 Mistek B. Martird I1. Bl — plocha bydleni 0,50 1,19
v RD — nestska
a pimeéstska
Z 102 Mistek Zahradky RZ — plocha 0,20 0,51
B. Martina . zahradkové osady
Z 103 Mistek Cerpaci stanice |DS — plocha dopravy| 0,75 0,60
pohonnych hmot | silni¢ni
Bahno I.
Z 104 Mistek Zahradky RZ — plocha 0,20 1,14
B. Martina II. zahradkové osady
Z 105 Mistek Na hrazi BV — plocha bydleni 0,50 0,26
v RD — venkovska
Z 106 Mistek K Olesné I. BV — plocha bydlen 0,50 0,23
v RD — venkovska
Z 107 Mistek K Olesné II. BV — plocha bydleni 0,50 0,15
v RD — venkovska
Z 108 Mistek K Olesné IIl. BV — plocha bydlenil 0,50 0,72
v RD — venkovska
Z 109 Mistek Vyrobni zéna |VD - plocha drobné 0,75 4,24
Na hrazi afemesiné vyroby
Z 110 Mistek Na hlinach 1. OS - plocha 0,70 0,14
t¢lovychovnych
a sportovnich zZé&eni
Z111 Mistek Cerpaci stanice |DS — plocha dopravy| 0,75 0,46
pohonnych hmot | silni¢ni
Bahno 1.
Z112 Mistek Na hlinach II. OS - plocha 0,70 4,77
t¢lovychovnych
a sportovnich zZé&eni
Z 113 Mistek Bahno I. Bl — plocha bydleni 0,50 1,99
v RD — meéstska
a primestska
Z114 Mistek Bahno II. Bl — plocha bydleni 0,50 1,66

v RD — mestska

a pimestska
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Z 115 Mistek Bahno Il1. BV — plocha bydleni| 0,50 0,24
v RD — venkovska

Z116 Mistek Bahno IV. BV — plocha bydleni| 0,50 0,61
v RD — venkovska

Z 117 Mistek Bahno V. BV — plocha bydlenil 0,50 0,21
v RD — venkovska

Z118 Mistek Vyrobni zéna |VD - plocha drobné 0,75 2,08

Letna I. atfemesiné vyroby

Z 119 Mistek Bahno VI. BV — plocha bydleni| 0,50 2,00
v RD — venkovska

Z121 Mistek Na Konéneé I. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
v RD — venkovské

Z 122 Mistek Na Konéne II. BV — plocha bydleni 0,50 0,31
v RD — venkovska

Z 123 Mistek Na Konéné Ill. | BV — plocha bydleni 0,50 0,09
v RD — venkovska

Z124 Mistek U letis¢ Bl — plocha bydleni 0,50 3,46
v RD — nestska
a pimestska

Z 125 Mistek Vyrobni zéna |VD - plocha drobné 0,75 1,78

Letn& Il. atfemesiné vyroby

Z 126 Mistek Letna OM - plocha 0,80 0,42
ob¢anského vybaveni
komekniho typu
malého a $edniho

Z 128 Mistek Bahno VII. Bl — plocha bydleni 0,50 4,04
v RD — meéstska
a primestska

Z 129 Mistek Bahno VIII. Bl — plocha bydleni 0,50 5,15
v RD — nestska
a pimestska

Z 130 Mistek Druzstevni I. BV — plocha bydlen 0,50 0,10
v RD — venkovska

Z131 Mistek Druzstevni Il. BV - plocha bydleni 0,50 0,30
v RD — venkovska

Z 132 Mistek Bahno IX. BV — plocha bydleni| 0,50 1,10
v RD — venkovska

Z 133 Mistek Stara Riviéra |OK — plocha 0,75 0,93

U Autobazaru |obcanského vybaveni

komegniho typu
plosre rozsahlého

Z134 Mistek U zahradek RI — plocha rekreace 0,30 0,36
individualni

Z 135 Mistek Stara Riviéra . Bl — plocha bydleni| 0,50 3,75
v RD — nestska
a pimestska

Z 136 Mistek Stara Riviéra ll. | Bl — plocha bydleni| 0,50 1,53

v RD — mestska

a pimestska
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Z 137 Mistek Stara Riviéra |OS —plocha 0,70 0,42
U rozvodny I. | télovychovnych
a sportovnich zZé&eni
Z 139 Mistek U Ostravice Bl — plocha bydleni 0,50 0,04
v RD — néstska
a pimestska
Z 140 Mistek Garaze DS - plocha dopravy| 0,80 0,41
28.fijna silni¢ni
Z 141 Mistek U splavu . OM - plocha 0,80 0,32
ob¢anského vybaveni
komekniho typu malg
a stedni
Z 142 Mistek U splavu Il Bl — plocha bydleni 0,50 0,18
v RD — meéstska
a primestska
Z 143 Mistek U splavu Il Bl — plocha bydleni 0,50 0,93
v RD — néstska
a pimeéstska
Z 144 Liskovec K Repistim BV — plocha bydleni| 0,50 0,30
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 145 Liskovec Zalesem I. BV — plocha bydlenil 0,50 0,71
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 146 Liskovec Za lesem II. BV — plocha bydleni| 0,50 0,13
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 147 Liskovec Zalesem Il BV — plocha bydleni| 0,50 0,12
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 148 Liskovec Zalesem IV. BV — plocha bydleni| 0,50 0,27
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 149 Liskovec Zalesem V. BV — plocha bydlenil 0,50 0,56
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 150 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,18
u Frydku — — Sever |. v RD — venkovska
Mistku
Z 151 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,82
u Frydku — — Sever Il v RD - venkovska
Mistku
Z 152 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,25
u Frydku — — Sever lll. v RD — venkovska
Mistku
Z 153 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 4,54
u Frydku — — Sever IV. v RD — venkovska
Mistku
Z 154 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,71
u Frydku — — Sever V. v RD — venkovska




Mistku

Z 155 Liskovec U Sedli§ 1. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 156 Liskovec Liskovec — Bl — plocha bydleni 0,50 0,33
u Frydku — U kiizovatky v RD — mestska
Mistku a primestska
Z 157 Liskovec Zahradky Liskoveg RZ — plocha 0,20 1,94
u Frydku — zahradkové osady
Mistku
Z 158 Liskovec Liskovec — OV - plocha 0,20 0,57
u Frydku — Za Skolou ob¢anského vybaveni
Mistku verejné infrastruktury
Z 159 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,52
u Frydku — — Sted I. v RD — nestska
Mistku a pimestska
Z 160 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,10
u Frydku — — Sted Il v RD — méstska
Mistku a primestska
Z 161 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 2,55
u Frydku — — Sted Il v RD — meéstska
Mistku a primestska
Z 162 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,29
u Frydku — — U hbitova l. |v RD — neéstska a
Mistku piiméstska
Z 163 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 2,16
u Frydku — — U hbitova ll. | v RD — nestska
Mistku a pimestska
Z 164 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,29
u Frydku — | — U hbitova lll.  |v RD — nestska
Mistku a pimestska
Z 165 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 1,34
u Frydku — — Sted IV. v RD — venkovska
Mistku
Z 166 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,70
u Frydku — — Sted V. v RD — nestska
Mistku a pimestska
Z 167 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,17
u Frydku — | — U hbitova IV. |v RD — venkovska
Mistku
Z 168 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 1,02
u Frydku — — Na hornim |v RD — venkovska
Mistku konci I.
Z 169 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 1,50
u Frydku — — Na hornim |v RD — venkovska
Mistku konci .
Z 170 Liskovec U PodSajarky BV — plocha bydlenii 0,50 0,16
u Frydku — v RD — venkovska

Mistku




Z171 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,17
u Frydku — — Na hornim |v RD — venkovska
Mistku konci Il1.
Z172 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,35
u Frydku — — Na hornim |v RD — venkovska
Mistku konci IV.
Z174 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,52
u Frydku — — Na hornim |v RD — venkovska
Mistku konci VI.
Z 175 Liskovec Liskovecka I. BV — plocha bydleni| 0,50 0,77
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z176 Liskovec Liskovecka Il BV — plocha bydleni| 0,50 0,59
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 177 Liskovec Liskovecka lll. BV — plocha bydleni| 0,50 0,79
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 178 Liskovec Liskovecka IV. | BV — plocha bydleni| 0,50 0,36
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z179 Liskovec Hibitov OH - plocha thitova 0,90 0,43
u Frydku — Liskovecka
Mistku
Z 180 Liskovec Primyslova zéna | VD — plocha drobné 0,75 0,83
u Frydku — Liskoveckal. |atemesIné vyroby
Mistku
Z 181 Liskovec Primyslova zona | VL — plocha lehkého 0,75 1,23
u Frydku — Liskovecka Il. |praimyslu
Mistku
Z182 Liskovec Parkovis¢ Dlouha | DS — plocha dopravy| 0,90 0,25
u Frydku — silni¢ni
Mistku
Z 183 Liskovec Dlouha I. BV — plocha bydleni 0,50 0,63
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z184 Liskovec Dlouha 1. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 185 Liskovec K Hajku 1. BV — plocha bydleni 0,50 0,13
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 186 Liskovec K Hajku 1. BV — plocha bydleni 0,50 0,59
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 187 Liskovec K Hajku lll. BV — plocha bydleni 0,50 0,15
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 188 Liskovec K Hajku IV. BV — plocha bydleni 0,50 0,33
u Frydku — v RD — venkovska
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Mistku

Z 189 Liskovec K Hajku V. BV — plocha bydleni 0,50 0,18
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 191 Liskovec Pod Hajkem 1. BV — plocha bydlenii 0,50 0,90
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z192 Liskovec Pod Hajkem II. BV — plocha bydleni| 0,50 0,30
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 193 Liskovec Pod Hajkem 1ll. | BV — plocha bydleni| 0,50 0,43
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 194 Liskovec Pod Hajkem IV. | BV — plocha bydleni| 0,50 1,10
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 196 Liskovec U Nové Osady I. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,69
u Frydku — v RD — meéstska
Mistku a primestska
Z 197 Liskovec U Nové Osady Il. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,22
u Frydku — v RD — meéstska
Mistku a primestska
Z 199 Liskovec U Nové Osady IV.| BV - plocha bydlenij 0,50 0,17
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 200 Liskovec VySni konec 1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,09
u Frydku — v RD — meéstska
Mistku a pimestska
Z 201 Liskovec Vy3sni konec Il. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,43
u Frydku — v RD — nestska
Mistku a pimestska
Z 202 Liskovec Nova Osada I. Bl — plocha bydleni 0,50 3,64
u Frydku — v RD — meéstska
Mistku a pimestska
Z 203 Liskovec Horni I. Bl — plocha bydleni 0,50 5,65
u Frydku — v RD — nmestska
Mistku a pimestska
Z 204 Frydek Nova Osada Il. BH — plocha bydleni 0,60 10,56
v bytovych domech
Z 205 Frydek Horni — U stadionuBH — plocha bydleni 0,60 0,23
v bytovych domech
Z 206 Frydek Garaze Nad LipingDS - plocha dopravy| 0,80 0,28
silni¢ni
Z 207 Frydek U Vélcoven VD - plocha drobnég 0,75 0,47
atremesiné vyroby
Z 208 Frydek Revolani OM - plocha otan- 0,60 0,60

ského vybaveni ko-
merniho typu maléhg
a stedniho
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Z 209 Frydek Zamecka SM - plocha smiSenha 0,60 0,17
obytna ngstska
Z 210 Frydek Na Rstkach SM - plocha smiSena 0,90 0,49
obytna ngstska
Z211 Frydek Karoliny S¢tlé | SM — plocha smiSena 0,90 0,02
obytna ngstska
Z212 Frydek Reznicka SM — plocha smiSena 0,90 0,03
obytna ngstska
Z 215 Frydek Petra Bl — plocha bydleni 0,50 0,16
Jilemnického I. |v RD — meéstska
a pimestska
Z216 Frydek Petra Bl — plocha bydleni 0,50 0,08
Jilemnického Il. |v RD — nestska
a pimestska
Z 217 Frydek Petra Bl — plocha bydleni 0,50 0,09
Jilemnického Ill. |v RD — nestsk&
a primestska
Z 218 Frydek J.E.Purkyh Bl — plocha bydleni 0,50 2,25
v RD — méstska
a pimestska
Z 219 Frydek Za nemocnici QV - plocha 0,50 0,72
oh¢anského vybaveni
verejné infrastruktury
Z 220 Frydek I.P.Paviova BH — plocha bydleni 0,60 1,94
v bytovych domech | max. 3 NP
a podkrovi
nebo 4 NP
bez
podkrovi
Z 221 Frydek Pod Baranovicemj BI — plocha bydleni 0,50 0,39
v RD — meéstska
a pimestska
Z222 Frydek ZAtisi |I. Bl — plocha bydleni 0,50 2,52
v RD — néstska
a pimestska
Z 223 Frydek ZAatisi 1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,60
v RD — meéstska
a pimestska
Z224 Frydek ZAtisi 111 Bl — plocha bydleni 0,50 5,64
v RD — néstska
a pimestska
Z 225 Frydek Horni 1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,19
v RD — néstska
a primestska
Z 226 Frydek Horni 1lI. Bl — plocha bydleni 0,50 0,10
v RD — meéstska
a primestska
Z 227 Frydek Horni IV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,29

v RD — méstska

a pimestska
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Z 228

Frydek

Zatisi IV.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,46

Z 229

Frydek

Rybnicka |.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,48

Z 230

Frydek

Rybnicka II.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,64

Z 231

Frydek

Zatisi V.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,10

Z 232

Frydek

Zatisi VI.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,53

Z 233

Frydek

Zatisi VII.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimeéstska

0,50

0,47

Z234

Frydek

Zatisi VIILI.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

1,82

Z 235

Frydek

[.J.PeSiny I.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

1,69

Z 236

Frydek

[.J.PeSiny Il.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,11

Z 237

Frydek

Baranovice I.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

5,01

Z 238

Frydek

K lesu .

Bl — plocha bydleni
v RD — nmestska
a pimestska

0,50

0,11

Z 239

Frydek

Zatisi IX.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a pimestska

0,50

2,08

Z 240

Frydek

Zatisi X.

Bl — plocha bydleni
v RD — nmestska
a pimestska

0,50

0,38

Z 242

Frydek

K lesu lll.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,29

Z 243

Frydek

Pod lesem

Bl — plocha bydleni
v RD — nmestska
a pimestska

0,50

0,20

Z 244

Frydek

K lesu IV.

Bl — plocha bydleni
v RD — néstska
a pimestska

0,50

0,19

Z 245

Frydek

Baranovice II.

Bl — plocha bydleni
v RD — méstska

0,50

0,65




a primestska

Z 246

Frydek

Baranovice lll.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,29

Z 248

Frydek

Baranovice V.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,34

Z 249

Frydek

Baranovice VI.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimeéstska

0,50

0,36

Z 250

Frydek

Bruzovska I.

OK - plocha
ob¢anského vybaveni
komekniho typu
plosre rozsahlého

0,75

0,57

Z 251

Frydek

Bruzovska Il.

OK - plocha
ob¢anského vybaveni
komekniho typu
plosre rozsahlého

0,75

0,80

Z 252

Frydek

Baranovice VII.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

1,26

Z 253

Frydek

Baranovice VIII.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,31

Z 254

Frydek

Baranovice IX.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,28

Z 255

Frydek

Pod vodojemem |

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,75

Z 256

Frydek

Pod vodojemem Il

Bl — plocha bydleni
v RD — nmestska
a pimestska

0,50

1,02

Z 257

Frydek

Vrsavec |.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a pimestska

0,50

1,50

Z 258

Frydek

VrSavec Il.

Bl — plocha bydleni
v RD — nmestska
a pimestska

0,50

0,09

Z 259

Frydek

Vrsavec Ill.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,52

Z 260

Frydek

VrSavec V.

Bl — plocha bydleni
v RD — nmestska
a pimestska

0,50

0,44

Z 261

Frydek

U Bilého potoka I,

Bl — plocha bydleni
v RD — néstska
a pimestska

0,50

3,08

Z 262

Frydek

U Mamy

Bl — plocha bydleni
v RD — méstska

0,50

1,09
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a primestska

Z 263

Frydek

Rizova

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,12

Z 264

Frydek

VrSavec V.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

2,71

Z 266

Frydek

U Bilého potoka Il

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimeéstska

0,50

1,03

Z 267

Frydek

Na Vyhlidce I.

OM - plocha &én-
ského vybaveni ko-
merniho typu maléhg
a stedniho

0,80

0,97

Z 269

Frydek

Rikra

Bl — plocha bydleni
v RD — méstska
a primestska

0,50

0,53

Z271

Frydek

Cerna cesta Il.

Bl — plocha bydleni
v RD — nmestska
a pimestska

0,50

0,95

2272

Frydek

Pod zanikem I.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,10

Z273

Frydek

Pod zanikem II.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,05

7274

Frydek

Pod zanikem IIl.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,14

2275

Frydek

Pod zanikem IV.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a pimestska

0,50

0,04

Z276

Frydek

Pod zanikem V.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,96

2277

Frydek

Cerna cesta llI.

Bl — plocha bydleni
v RD — méstska
a pimestska

0,50

0,79

Z278

Frydek

Cerna cesta IV.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

3,10

Z279

Frydek

Kpt. Nalepky I.

Bl — plocha bydleni
v RD — néstska
a primestska

0,50

0,25

Z 280

Frydek

Kpt. Nalepky II.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

2,80

Z 282

Frydek

Pod zan#kem VI.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska

a pimestska

0,50

0,31

24




Z 283

Frydek

Pod zan#kem VII.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,47

Z 284

Frydek

V zahradéach

Bl — plocha bydleni|
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,25

Z 285

Frydek

J. Mahena I.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

2,73

Z 286

Frydek

J. Mahena Il.

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimestska

0,50

0,20

Z 287

Frydek

J. Mahena llI.

Bl — plocha bydleni
v RD — meéstska
a primestska

0,50

0,20

Z 288

Frydek

Na Vysluni

Bl — plocha bydleni
v RD — nestska
a pimeéstska

0,50

2,05

Z 289

Frydek

MikolaSe AlSe |I.

BV — plocha bydlen
v RD — venkovsk&

0,50

0,31

Z 290

Frydek

MikolaSe AlSe II.

BV — plocha bydleni
v RD — venkovska

0,50

0,20

Z 291

Frydek

Mikolase AlSe IlI.

OM - plocha
oh¢anského vybaveni
komegniho typu
malého a $edniho

0,80

0,47

Z 293

Frydek

Na Vyhlidce IIl.

Bl — plocha bydleni
v RD — nmestska
a pimestska

0,50

1,02

Z 295

Frydek

V. Zavady

SM — plocha smiSer
obytna ngstska

1a

0,60

0,25

Z 296

Frydek

Potoni

VD - plocha drobné
atfemesiné vyroby

0,75

0,38

Z 297

Frydek

Paoici

OK — plocha
ob¢anského vybaveni
komekniho typu
plosre rozsahlého

0,75

2,03

Z 299

Frydek

Slezska Il.

OK — plocha
ob¢anského vybaveni
komekniho typu
plosre rozsahlého

0,75

0,18

Z 300

Frydek

Staroréstska |.

VD - plocha drobné
atremesiné vyroby

0,75

0,30

Z 301

Frydek

Jan&apka

Tl — plocha technické
infrastruktury

Y%

0,90

0,16

Z 302

Frydek

Kamenec
— U trati |.

OM - plocha
oh¢anského vybaveni
komegniho typu
malého a $edniho

0,60

0,53
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Z 303 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,37
— U trati Il v RD — meéstska
a primestska
Z 304 Frydek Kamenec OK - plocha 0,75 1,24
— U trati Il oh¢anského vybaveni
komegniho typu
plosre rozsahlého
Z 305 Frydek Garaze Kamene¢ DS — plocha dopravy 0,80 0,86
silni¢ni
Z 306 Frydek Dobrovského I. | OM — plocha 0,60 0,40
ob¢anského vybaveni
komegniho typu
malého a $edniho
Z 307 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,59
— Zapad |. v RD — nestska
a pimestska
Z 308 Frydek Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 0,24
— Zapad Il. v bytovych domech
Z 309 Frydek Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 0,89
— Zapad lll. v bytovych domech | max. 3 NP
a podkrovi
nebo 4 NP
bez
podkrovi
Z 310 Frydek Kamenec OK - plocha 0,75 1,22
— Zapad lll. oh¢anského vybaveni
komekniho typu
ploSre rozsahlého
Z 311 Frydek Kamenec OM - plocha 0,60 0,37
— Zapad IV. oh¢anského vybaveni
komegniho typu
malého a $edniho
Z 312 Frydek Dobrovského Il. | Bl — plocha bydleni| 0,50 0,35
v RD — nmestska
a pimestska
Z 313 Frydek Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 2,38
— Sever |. v bytovych domech
Z 314 Frydek Dobrovského 1ll. | Bl — plocha bydleni 0,50 1,31
v RD — meéstska
a pimestska
Z 315 Frydek Dobrovského IV.| BI — plocha bydleni| 0,50 0,47
v RD — nestska
a pimestska
Z 316 Frydek Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 5,52
— Sted |. v bytovych domech
Z 317 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,10
— Sted II. v RD — meéstska
a pimestska
Z 318 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,36
— Sted . v RD — méstska
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a primestska

Z 319 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,20
— Sted IV. v RD — nmestska
a pimestska
Z 320 Frydek Dobrovského V.| Bl - plocha bydleni| 0,50 0,31
v RD — meéstska
a primestska
Z 321 Frydek Dobrovského VI.| Bl — plocha bydleni| 0,50 1,24
v RD — nestska
a pimeéstska
Z 322 Frydek Dobrovského VII.| Bl — plocha bydleni 0,50 0,14
v RD — meéstska
a pimestska
Z 326 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 2,36
—Vychod I. v RD — nestska
a pimestska
Z 327 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,53
—Vychod Il.  |v RD — n¥stska
a primestska
Z 328 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 1,57
— Vychod Il v RD — méstska
a primestska
Z 329 Frydek Slezska lll. VD - plocha drobnég 0,75 0,61
atremesiné vyroby
Z 330 Frydek Slezska IV. VD - plocha drobné 0,75 0,09
atremesiné vyroby
Z 331 Frydek Garaze DS - plocha dopravy| 0,80 0,26
Slezska I. silni¢ni
Z 332 Frydek Garaze DS - plocha dopravy| 0,80 0,54
Slezska Il. silni¢ni
Z 333 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 0,51
—Jih I. v RD — venkovska
Z 334 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 1,64
=Jih Il v RD — nmestska
a pimestska
Z 335 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 0,10
—Jih 111 v RD — venkovska
Z 336 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 4,52
—Jih V. v RD — venkovska
Z 337 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 0,71
—Jih V. v RD — venkovska
Z 338 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 0,60
—Vychod IV. v RD — venkovska
Z 340 Frydek Zahrada Kameneg ZS — plocha zelen 0,10 0,23
Panské Noveé — Vychod. soukromé
Dvory
Z 341 Frydek Vyrobni zéna Ka-| VD — plocha drobné 0,75 2,89
menec |. atfemesiné vyroby
Z 342 Frydek Hbitov Slezska | OH — plochalfitova 0,90 0,30
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Z 343 Frydek Pod Bl — plocha bydleni 0,50 0,77
Zadmekem VII. |v RD — nestska
a primestska
Z 344 Frydek Pod Bl — plocha bydleni 0,50 0,80
Zamekem VIII. |v RD — nestska
a pimestska
Z 345 Frydek Pod lesem I. BV — plocha bydleni 0,50 1,01
v RD — venkovska
Z 346 Frydek Pod lesem II. BV — plocha bydleni 0,50 0,12
v RD — venkovsk&
Z 347 Frydek Pod lesem lII. BV — plocha bydlenj 0,50 0,08
v RD — venkovska
Z 348 Frydek Pod lesem IV. BV — plocha bydleni 0,50 0,21
v RD — venkovska
Z 350 Panské Nové Hliny II. BV — plocha bydleni 0,50 0,42
Dvory v RD — venkovska
Z 351| Panské Nové Hliny 111 VD - plocha drobné 0,75 0,36
Dvory atremesiné vyroby
Z 352 | Panské Nové| Skladka odpail |SO - plocha skladky 0,90 0,66
Dvory Panské Noveé Dvoryodpadi
Z 353 | Panské Nové| Panské Nové DvorySR — plocha smiSendq 0,40 0,26
Dvory — Sever |. obytna rekreéni
Z 354 | Panské Nové| Panské Nové DvorySR — plocha smiSendq 0,40 0,62
Dvory — Sever Il obytna rekreéni
Z 355 | Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 0,34
Dvory — Sever lll. v RD — venkovska
Z 356| Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 1,42
Dvory — Sever V. v RD — venkovska
Z 357 | Panské Nové| Kynologicky klub —| OS - plocha 0,70 0,10
Dvory Panské Noveé Dwvy | télovychovnych a
sportovnich zézeni
Z 358| Panské Nové| Cerpaci stanice |DS — plocha dopravy| 0,75 0,59
Dvory pohonnych hmot | silni¢ni
Panské Nové Dvory
Z 359 | Panské Nové Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 3,56
Dvory —Vychod VII.  |v bytovych domech |max. 3 NP
a podkrovi
nebo 4 NP
bez
podkrovi
Z 362 | Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 1,23
Dvory —Jih Il v RD — venkovska
Z 363 | Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 1,48
Dvory — Jih 111 v RD — venkovska
Z 364 | Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 0,69
Dvory —Jih IV. v RD — venkovska
Z 365 | Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 0,95
Dvory —Jih V. v RD — venkovska
Z 366 | Panské Nové| Panské Nové Dvory BV — plocha bydleni ,500 0,39
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Dvory —Jih VI. v RD — venkovska
Z 368| Panské Nové Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 0,52
Dvory — Jih VIII. v RD — venkovska
Z 369 | Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 0,79
Dvory — U trati . v RD — venkovska
Z 370| Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 0,30
Dvory — U trati Il. v RD — venkovska
Z 371 | Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 0,21
Dvory — U trati Il v RD — venkovska
Z 372 | Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 1,26
Dvory —Jih IX. v RD — venkovska
Z 373 | Panské Nové| Zahrada Panské NoZS — plocha zelen 0,10 0,15
Dvory vé Dvory — Jih | soukromé
Z 374 | Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 0,12
Dvory — Jih XI. v RD — venkovska
Z 375| Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 0,18
Dvory — Jih XII. v RD — venkovska
Z 376 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 2,07
u Frydku — — Zapad I. v RD — venkovska
Mistku
Z377 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 2,44
u Frydku — — Zapad Il. v RD — venkovska
Mistku
Z 378 Skalice Zalesem I. SR — plocha smiSena 0,40 0,36
u Frydku — obytna rekreéni
Mistku
Z 379 Skalice Zalesem Il. BV — plocha bydleni| 0,50 1,13
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 380 Skalice Za Skalickymi | BV — plocha bydleni 0,50 0,64
u Frydku — humny I. v RD — venkovska
Mistku
Z 381 Skalice Na mokinach I. | BV — plocha bydleni 0,50 0,23
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 382 Skalice Na moKinach Il. | BV — plocha bydleni 0,50 0,28
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 384 Skalice Skotia Il. BV — plocha bydleni 0,50 1,38
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 385 Skalice Skalice SR — plocha smiSenq 0,40 0,10
u Frydku — — Kamenec |I. | obytna rekreéni
Mistku
Z 386 Skalice Skalice SR — plocha smisenq 0,40 0,04
u Frydku — — Kamenec Il. |obytna rekre&ni
Mistku
Z 387 Skalice Skalice SR — plocha smiSen§ 0,40 0,17
u Frydku — — Kamenec Ill. | obytna rekreéni
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Mistku

Z 389 Skalice Skalice SR — plocha smiSenq 0,40 0,19
u Frydku — — Kamenec V. |obytna rekreéni
Mistku
Z 390 Skalice Skalice SR — plocha smisenq 0,40 2,49
u Frydku — — Kamenec VI. |obytna rekreéni
Mistku
Z 391 Skalice Skalice SR — plocha smiSen§ 0,40 0,44
u Frydku — — Kamenec VII. |obytna rekreéni
Mistku
Z 392 Skalice Skalice SR — plocha smisenq 0,40 0,70
u Frydku — — Kamenec VIII. |obytna rekreéni
Mistku
Z 396 Skalice U mostu OS - plocha 0,20 0,51
u Frydku — t¢lovychovnych a
Mistku sportovnich zézeni
Z 397 Skalice Skalice SR — plocha smisenq 0,40 1,33
u Frydku — — Kamenec X. |obytna rekreéni
Mistku
Z 398 Skalice Skalice SR — plocha smisenq 0,40 1,23
u Frydku — — Kamenec XI. |obytna rekreéni
Mistku
Z 399 Skalice Skalice SR — plocha smiSenq 0,40 0,60
u Frydku — — Kamenec XIl. | obytna rekreéni
Mistku
Z 400 Skalice Skalice SR — plocha smisenq 0,40 0,79
u Frydku — — Kamenec XIlIl. | obytna rekreéni
Mistku
Z 402 Skalice Skalice SR — plocha smiSen§ 0,40 0,05
u Frydku — — Kamenec XV. |obytna rekreéni
Mistku
Z 403 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,02
u Frydku — — Sever . v RD — venkovska
Mistku
Z 404 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,49
u Frydku — — Sever Il v RD — venkovska
Mistku
Z 405 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,07
u Frydku — — Sever lll. v RD — venkovska
Mistku
Z 406 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,50
u Frydku — — Sever IV. v RD — venkovska
Mistku
Z 407 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku — — Sever V. v RD — venkovska
Mistku
Z 408 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,46
u Frydku — — Sted I. v RD — venkovska
Mistku
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Z 409 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,14
u Frydku — — Sted Il v RD — venkovska
Mistku
Z410 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,22
u Frydku — — Sted lll. v RD — venkovska
Mistku
Z411 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,15
u Frydku — — Sted IV. v RD — venkovska
Mistku
Z412 Skalice Za Skalickymi | BV — plocha bydleni 0,50 0,18
u Frydku — humny II. v RD — venkovska
Mistku
Z 413 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 7,10
u Frydku — —Jih I. v RD — venkovska
Mistku
Z 414 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,84
u Frydku — =Jih Il v RD — venkovska
Mistku
Z 415 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,47
u Frydku — = Jih 1lI. v RD - venkovska
Mistku
Z416 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,23
u Frydku — —Jih V. v RD — venkovska
Mistku
Z 417 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,78
u Frydku — -Jih V. v RD — venkovska
Mistku
Z 418 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,20
u Frydku — —Jih V1. v RD — venkovska
Mistku
Z 419 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,46
u Frydku — —Jih VIL. v RD — venkovska
Mistku
Z 420 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,14
u Frydku — — Jih VIII. v RD — venkovska
Mistku
Z 421 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,92
u Frydku — —Jih IX. v RD — venkovska
Mistku
Z 422 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,51
u Frydku — — Vychod I. v RD — venkovska
Mistku
Z 423 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,32
u Frydku — — Vychod II. v RD — venkovska
Mistku
Z 424 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,14
u Frydku — — Vychod Il v RD — venkovska
Mistku
Z 425 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,36
u Frydku — — Vychod IV. v RD — venkovska
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Mistku

Z 426 Skalice Hrbitov Skalice | OH — plocharbitova 0,90 1,02
u Frydku —
Mistku
Z 427 Skalice Skalické Podvrsi | BV — plocha bydlen| 0,50 0,15
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 428 Skalice Za Bastici I. SR — plocha smiSena 0,40 0,16
u Frydku — obytna rekreéni
Mistku
Z 429 Skalice Za Bastici Il. SR — plocha smiSena 0,40 0,17
u Frydku — obytna rekreéni
Mistku
Z 430 Skalice Za Bastici lll. SR — plocha smiSena 0,40 0,37
u Frydku — obytna rekreéni
Mistku
Z 431 Skalice Pod Skalickou |BV — plocha bydleni 0,50 0,87
u Frydku — Straznici v RD — venkovska
Mistku
Z 432 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,16
u Frydku — —Vychod V. v RD — venkovska
Mistku
Z 433 Skalice Zahai I. BV — plocha bydleni 0,50 0,36
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 434 Skalice Zahai Il BV — plocha bydleni 0,50 0,33
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 436 Frydek Vyrobni zéna Ka-| VD — plocha drobné 0,75 5,88
menec |I. atremesiné vyroby
Z 437 Frydek Nova Osada lll. | BI - plocha bydleni 0,50 0,91
v RD — néstska
a pimestska
Z 438 Frydek Slezska V. VD - plocha drobné 0,75 0,52
atfemesiné vyroby
Z 439 | Panské Nové Vyrobni zéna | VD - plocha drobné 0,75 0,39
Dvory Panské Nové Dvoryaremesiné vyroby
Z 440 Liskovec Vodojem Liskovec| TI - plocha technické 0,90 0,03
u Frydku — infrastruktury
Mistku
Z 442 Frydek Garaze Pekska | DS - plocha dopravy 0,80 0,22
silni¢ni
Z 443 | Chlebovice Parkovist DS - plocha dopravy| 0,90 0,04
Pod Kabdtici | silni¢ni
Z 444 Lysavky Zahrady I. ZS — plocha zeléen 0,10 5,97
soukromé
Z 445 Lysavky Zahrady Il ZS — plocha zelén 0,10 1,33
soukromé
Z 446 Lysavky Zahrady Il ZS — plocha zelén 0,10 1,31
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soukromé

Z 447 Lysavky Zahrady IV. ZS — plocha zelén 0,10 2,93
soukromé
Z 448 Lysavky Zahrady V. ZS — plocha zelén 0,10 1,30
soukromé
Z 449 | Lysuavky Mis- Zahrady VI. ZS — plocha zelén 0,10 6,78
tek soukromé
Z 450 Mistek Zahrady VII. ZS — plocha zeken 0,10 1,35
soukromé
Z 451 Mistek Zahrada ZS — plocha zelen 0,10 0,11
Nad OleSnou |soukromé
Z 452 Mistek Zahrada KvapilovaZS — plocha zelen 0,10 0,06
Il. soukromé
Z 453 Mistek Zahrada K OleSné ZS — plocha zé&élen 0,10 0,19
soukromé
Z 454 Mistek Zahrada K OleSné ZS — plocha zelen 0,10 0,35
Il. soukromé
Z 455 Mistek Pavlikova . Bl — plocha bydleni 0,50 0,40
v RD — meéstska
a primestska
Z 456 Mistek Zahrady Bahno I.| ZS — plocha zelen 0,10 1,05
soukromé
Z 457 Mistek Zahrady Bahno Il| ZS — plocha zealen 0,10 0,92
soukromé
Z 458 Mistek Zahrady Bahno Ill} ZS — plocha zelen 0,10 0,71
soukromé
Z 459 Mistek Zahrady Bahno IV} ZS — plocha zelen 0,10 0,43
soukromé
Z 460 Mistek Bahno X. Bl — plocha bydleni 0,50 0,08
v RD — méstska
a pimestska
Z 462 Mistek Bahno XII. BV — plocha bydleni| 0,50 0,15
v RD — venkovska
Z 463 Mistek Bahno XIII. BV — plocha bydleni| 0,50 0,18
v RD — venkovska
Z 464 Mistek Vyrobni zéna LetnavD — plocha drobné 0,75 0,89
Il. atremesiné vyroby
Z 465 Mistek Bahno XIV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,97
0,30v RD — mistska
a pimestska
Z 467 Mistek Zahrady Letna Il.| ZS - plocha zelen 0,10 0,89
soukromé
Z 468 Mistek Bahno XIV. BV — plocha bydleni| 0,50 0,75
v RD — venkovska
Z 469 Liskovec Za lesem VI. BV — plocha bydleni| 0,50 2,14
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
Z 470 Liskovec U Sedli§ II. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku - v RD — venkovska
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Mistku

Z471 Liskovec U Sedli#’ IIl. BV — plocha bydleni 0,50 0,74
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
Z 472 Liskovec Hibitov Liskovec | OH — plocharhitova 0,90 1,10
u Frydku -
Mistku
Z 473 Liskovec Zahrada U Nové | ZS — plocha zelen 0,10 0,17
u Frydku - Osady soukromé
Mistku
Z474 Frydek ZAatisi XI. Bl — plocha bydleni 0,50 0,08
v RD — meéstska
a pimestska
Z 476 Frydek Zahrady Z4atiSi . | ZS — plocha zelen 0,10 0,61
soukromé
ZAT77 Frydek Zahrady ZatiSi Il.| ZS — plocha zeilen 0,10 0,36
soukromé
Z 478 Frydek Zahradky ZatiSi | RZ - plocha 0,20 0,07
zahradkové osady
Z 479 Frydek Zahrady VrSavec| ZS - plocha zélen 0,10 0,51
soukromé
Z 480 Frydek VrSavec V. Bl — plocha bydleni 0,50 0,69
v RD — meéstska
a primestska
Z 481 Frydek Na Vyhlidce Il. | OM — plocha 0,80 0,47
oh¢anského vybaveni
komegniho typu
malého a $edniho
Z 482 Frydek Starorsstska Il. | VD — plocha drobné 0,75 0,20
atremesiné vyroby
Z 483 Frydek Slezska . SM — plocha smiSena 0,75 0,45
obytna ngstska
Z 484 Frydek Lipova Bl — plocha bydleni 0,50 0,14
v RD — nmestska
a pimestska
Z 485 Frydek J. Mahena IV. Bl — plocha bydleni| 0,50 0,63
v RD — nmestska
a pimestska
Z 486 Frydek J. Mahena V. Bl — plocha bydleni| 0,50 0,64
v RD — meéstska
a primestska
Z 487 Frydek J. Mahena VI. Bl — plocha bydleni| 0,50 1,90
v RD — nestska
a pimestska
Z 488 Frydek Kamenec — Jih VI} BH — plocha bydleni 0,60 0,96
v bytovych domech
Z 489 Frydek Kamenec — Jih VII. BV — plocha bydleni 0,50 2,89
v RD — venkovsk&
Z 490 Frydek Kamenec — Jih VII|.BV — plocha bydleni 0,50 0,86
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v RD — venkovska

Z 491 | Panské Nové| Zahrada Panské |ZS — plocha zelen 0,10 0,26
Dvory Nové Dvory soukromé
Z 492 | Panské Nové| Zahrada U trati | ZS — plocha zeten 0,10 0,68
Dvory soukromé
Z 493 | Panské Nové| Panské Nové DvoryBV — plocha bydleni 0,50 0,31
Dvory —Jih IX. v RD — venkovska
Z 494 | Chlebovice Zahrada I. ZS — plocha zelen 0,10 0,58
soukromé
Z495| Chlebovice Zahrada Il. ZS — plocha zelen 0,10 0,20
soukromé
Z 496 Skalice Zahrada ZS — plocha zelen 0,10 0,33
u Frydku - soukromeé
Mistku
Z 497 Mistek Garaze B. Martin | DS — plocha dopravy| 0,85 0,07
silni¢ni
Z1/2 Liskovec K Sedlistim VD - plocha drobné 0,75 0,83
u Frydku - atfemesiné vyroby
Mistku
Z1/3 Liskovec U PodSajarky Il. | BV — plocha bydleni| 0,50 0,44
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
Z1/4 Liskovec Liskovec — Na horq{ BV — plocha bydleni 0,50 0,07
u Frydku - nim konci VIl.  |v RD — venkovska
Mistku
Z 1/5 Liskovec Liskovec — Na hor{ BV — plocha bydleni 0,50 0,03
u Frydku - nim konci VIII.  |v RD — venkovsk&
Mistku
Z1/6 Liskovec K Hajku VII. BV — plocha bydleni 0,50 0,32
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
Z 17 Liskovec Pod Hajkem VI. | BV — plocha bydleni| 0,50 0,83
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
Z1/8 Frydek Stadion OS - plocha 0,70 0,62
télovychovnych a
sportovnich zézeni
Z1/9 Frydek Mikol4se AlSe IV.| OM - plocha 0,60 0,12
oh¢anského vybaveni
komegniho typu
malého a $edniho
Z1/11| Panské Nové Hliny IV. VD - plocha drobné 0,75 2,03
Dvory atremesiné vyroby
Z1/12| Panské Nové Hliny V. VD - plocha drobné 0,75 2,88
Dvory atremesiné vyroby
Z 1/13 | Panské Nové  Panské Nové |BV — plocha bydleni 0,50 0,03
Dvory Dvory — Sever V. |v RD — venkovska
Z 1/15 Skalice Skalice — Jih X. | BV —plocha bydlenii 0,50 0,08
u Frydku - v RD — venkovska
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N

Mistku
Z1/16 Skalice Skalice — Seed V. | BV — plocha bydleni 0,50 0,05
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
Plochy prestavby :
Plochg Katastralni Nazev Charakteristika KoeficientVymeéra
¢. azemi zasta¥ni v ha
pozemku
P2 Lysivky Vyrobni aredl | VD — plocha drobné 0,75 2,18
Zelinkovice — | afemeslIné vyroby
Stred 1.
P3 Mistek Vodarna VD - plocha drobné | 0,75 0,79
afemesiné vyroby
P4 Mistek Collo — louky I. OK — plocha 0,75 2,20
ob¢anského vybaveni
komegniho typu plosa
rozsahlého
P5 Mistek Collo —louky Il. | OK — plocha 0,75 0,40
ob¢anského vybaveni
komegniho typu plosa
rozsahlého
P6 Mistek Tebizského BH — plocha bydleni 0,60 1,89
v bytovych domech
P7 Mistek Riviéra PF — plocha po- 0,75 2,48
lyfunkeni
P8 Mistek Slezan OK - plocha 0,75 1,69
Frydlantska ob¢anského vybaveni
komegniho typu plosa
rozsahlého
P9 Mistek U Cihelny VD - plocha drobné 0,75 0,38
atremesiné vyroby
P 10 Mistek Areal Mistecky les SX — plocha specificka 0,75 26,2
P 13 Frydek V zameckém parkM —plocha 0,60 0,05
ob¢anského vybaveni
komegniho typu
malého a $edniho
P14 Frydek Areal viceeélové | PF —plocha 0,75 5,07
sportovni haly | polyfunkéni
P 15 Frydek Piaci BH — plocha bydleni 0,60 1,30
v bytovych domech
P 16 Frydek Slezan OK - plocha 0,75 2,57
Nadrazi ob¢anského vybaveni
komegniho typu plosa
rozsahléeho
P17 Frydek Chrobok OK — plocha 0,75 2,59
ob¢anského vybaveni
komegniho typu plosa
rozsahlého
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P 18 Frydek bitov OH — plocha thitova 0,90 2,08
Slezska
P 19 | Panské Nove  Areal Panské | SX — plocha specificka 0,75 9,09
Dvory Nové Dvory
P 20 Frydek Pigci OK —plocha 0,75 2,25
ob¢anského vybaveni
komegniho typu plos#
rozsahlého
C.4 Systém sidelni zelaen
1. Stavajici plochy viejné zelen jsou zachovany, néwse navrhuiji:
Plocha Katastralni Nazev Charakteristika Vyéna
¢. azemi v ha
ZV 1 Mistek Hlavnitida Uprava stavajici vzrostlé 0,30
zelerd
Z\ 2 Mistek U splavu Uprava stavajici vzrostlé | 0,65
zelerd
ZV 3 Mistek Stara Riviéra |. néwzaloZzena plocha 1,87
ZV 4 Frydek Ulice Miru no¥ zaloZena plocha 0,23
Z\N 5 Frydek Nad Lipinou navzaloZzena plocha 0,25
ZN 6 Frydek Ulice Revokni Uprava stavajici vzrostlé 0,22
zelerd
ZN 7 Frydek Pod zamkem Uprava stavajici vzrostlé 2,00
zelerd
ZV 8 Frydek Na Hkope Uprava stavajici vzrostlé 4,14
zelerd
ZV 9 Frydek Na Pici Gprava stavajici vzrostlé 1,35
zelerd
ZV 10 Frydek Pod Novou Osadou| rioxaloZzena plocha 4,38
ZV 11 Frydek U rybnika I. Uprava stavajici vzrostlé | 3,17
zelerd
ZV 12 Frydek Ulice Horni noyzaloZzena plocha 0,61
ZV 14 Frydek U rybnika II. Uprava stavajici vzrostlé | 1,95
zelerd
ZV 15 Frydek Baranovice Uprava stavajici vzrostlé| 0,78
zelerd
ZV 16 Frydek VrSavec navzaloZzena plocha 0,55
ZV 17 Frydek U mamy Uprava stavajici vzrostlé | 0,70
zelere
ZV 18 Frydek U Bilého potoka I. Uprava stavajici vzméstl 0,17
zelere
ZV 19 Frydek Ulice Rizova Uprava stavajici vzrostlé 0,26
zelerd
ZV 20 Frydek U Bilého potoka Il. | Uprava stavajici vzi®st 3,98
zelerd
ZV 21 Frydek Na Vyhlidce I. nayzaloZena plocha 1,41
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ZV 23 Frydek Na Vyhlidce II. Uprava stavajici vzrostlé | 0,15
zelere
ZN 24 Frydek Stelni¢ni I. Uprava stavajici vzrostlé 1,85
zelere
ZV 25 Frydek Kamenec now zaloZzena plocha 1,03
— U trati .
ZV 26 Frydek Kamenec now zaloZzena plocha 0,40
— U trati Il.
ZN 27 Frydek Kamenec — Gprava stavajici vzrostlé 1,51
U Vicoku I. zelerd
ZV 28 Frydek Kamenec — Uprava stavajici vzrostlé 0,57
u Moravky I. zeleré
ZV 29 Frydek Kamenec — now zaloZzena plocha 0,29
u Moravky Il.
ZV 30 Panské Noveé Kamenec — now zaloZzend plocha 1,26
Dvory Vychod
ZV 31 Chlebovice Chlebovice Uprava stavajici vzrostlé¢| 0,11
zelerd
ZV 32 Mistek Staré Riviéra Il. Uprava stavajici vzrostlé| 0,38
zelerd
ZV 33 Frydek Zamecka Uprava stavajici vzrostlé| 0,06
zelerd
ZV 34 Frydek Stelni¢ni 11. Uprava stavajici vzrostlé 0,21
zelerd
ZV 35 Frydek Kastanova |. néwaloZzend plocha 0,31
Z\ 36 Frydek KasStanova |l n@wzaloZzena plocha 0,58
ZV 37 Frydek KaStanova lll. n@zaloZena plocha 1,05
ZV 38 Frydek Pod Zamikem Uprava stavajici vzrostlé 0,57
zelerd
ZV 41 Frydek Kamenec — now zaloZend plocha 0,26
U VIcoku 1.
ZV 42 Frydek Kamenec — now zaloZend plocha 0,08
U VIcoku IV.
ZV 43 Frydek Kamenec — now zaloZzend plocha 0,29
U VI¢oku V.
ZV 44 Panské Nové Panské Nové Dvorynow zalozena plocha 0,97
Dvory l.
ZV 45 Panské Noveé Panské Nové Dvorynow zaloZena plocha 0,96
Dvory Il.
ZV 46 Panské Noveé Panské Nové Dvorynow zaloZena plocha 0,78
Dvory 1.
ZN Frydek Za nemocnici néwzalozena plocha 1,94
1/2
ZN Panské Nové Hliny now zalozena plocha 0,20
1/1 Dvory
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D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, V CETNE PODMINEK PRO JEJi
UMIS TOVANI

D.1 Dopravni infrastruktura
D.1.1Doprava silni¢ni

1. Pro gelozku rychlostni silnice R48 respektovat koridgmezeny pro jeji realizaci cet-
n¢ Uprav ostatni komunikai si€ a prelozek siti technické infrastruktury.

2. Pro greloZzku rychlostni silnice R56 respektovat koridgmezeny pro jeji realizacicet-
n¢é aprav ostatni komunikai si¢ a prelozek siti technické infrastruktury.

3. Pro diki smérovou Upravu silnice 11/473 v sever#asti k.U. Frydek respektovat vymezeny
koridor.

4. Pro pelozku silnice 11/477 vedenou jizdasti k.0. Liskovec u Frydku — Mistku a severni
¢asti k.U. Frydek respektovat koridor vymezeny mjb fjealizaci, ¢etné Uprav ostatni
komunika&ni sit a grelozek siti technické infrastruktury.

5. Pro pelozku silnice 11/477 (peloZzka ul. Starogstska) respektovat koridor vymezeny pro
jeji realizaci, ¢etre uprav ostatni komunikai sit€ a gelozek siti technické infrastruktu-
ry.Pro gelozku silnice 111/4848 (od MUK OleSnd) bude hajgmezeny koridor.

6. Pro pelozku silnice 111/4848 v jiznikasti k.0. Mistek respektovat koridor vymezeny pro
jeji realizaci, ¥etns Uprav ostatni komunikai sit a pelozek siti technické infrastruktu-
ry.

7. Hajit Gzemi pro pestavbu odsazenéikovatky silnice 1/56, ul. Stara Riviéraelakov-
ského na okruzni.

8. Respektovat Upravy silnice 11/473 na technicky vygi&ovou kategorii.
9. Respektovat Upravy silnice 11/477 na technicky vyi&ovou kategorii.

10.Sit’ mistnich komunikaci ¥eSeném Uzemi doplnit diptupové trasy pro néwnavrhované
funkeéni plochy v Sikovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhoséinikace dle
CSN 736110. Minimalni 8ka ulicniho prostoru bude stanovena dle navrhové kategorie
komunikace a bude zahrnovatks$i hlavniho dopravniho prostoru (jizdni pruhy, ke€zp
nostni odstupy) ztSenou minimal&o 2 m na ob strany.

11.Vybrané stavajici trasy mistnich komunika¢ksve homogenizovat na kategorie pro jed-
nopruhové a dvoupruhové komunikace dBN 736110. Stavajici jednopruhové komuni-
kace opdit vyhybnami, uslepené komunikace obratisti.

12.V8echny komunikace v zastavfmimo silnéni pritahy a sBrné mistni komunikace) po-
kladat za zklidané komunikace se smiSenym provozem.

13.Zmeénou ¢. 1 se navrhujeiplozka silnice II/477 v jiznEasti feSeného Uzemi (propojeni
Frydku — Mistku a Starého &dta). Pro tuto felozku \&etrg Uprav ostatni komunikai si-
t¢ a prelozek siti technické infrastruktury je navrZenssiieeni dopravniho koridoru DK1.

14.Na okruzni kiZzovatce silnice 1/56 s&vemi mimourowiové Kizovatky silnice 1/48 a 1/56
je navrzena spojovacétev. Pro jeji realizaci je vymezen dopravni kori@d¢ 1/1.

15.Na plochach navrzenych pro zastiaivv blizkosti silnic II. a lll. fidy je mozné umifvat
pouze takové stavby, u kterych budou provedenaeptawmni opaieni pro zaji&ni pri-
pustného hygienického zatiZzeni externalitami dopeajejich napojeni na silnice II. a lll.
tiidy vyhovi poZadavikm na bezpénost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich,
jak je upravuji zvlastni zakony na useku dopravy.
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.1.2Doprava Zeleznéni
Respektovat regionalni Zelezni tra CD &. 322 &etrg ochranného pasma.

2. Respektovat celostatni zelesmii tra CD ¢. 323 wetns ochranného pasma.
3.
4. Respektovat navrh Zelezni zastavky na trait. 322 v prostoru sidli§tSlezska (ul. J.

Respektovat navrh zdvoukoléjri a optimalizace Zelezfii trati CD &.323.

Capka).

.1.3Doprava staticka — odstavovani a parkovani automohi

Pro osobni automobily obyvatel bytovych doimudovat dalsi kapacity, a tdganosts
formou kapacitnich halovych garazi a parkovanitersmu bytovych dof Stani na teré-
nu, event. boxové garazesit jako doplik.

Pro parkovani osobnich automdbil objekfi obtanské vybavenosti a sportaviBudovat
dalsi kapacity.

Odstavovani nakladnich vozidel s#ippusti pouze na vymezenych plochach v souladu
s podminkami stanovenymi pro vyuzivani jednotlivpbbch.

.1.4Provoz choddi a cyklisti

Pro bezkolizni pohyb chofadobudovat chodniky podél simich a vyznamnych mist-
nich komunikaci. V ramci &ovych Uprav komunikaci budovat uvngtanoveného pro-
storu mistni komunikace chodniky, event. pasy pidisty bez nutnosti jejich vymezeni
v grafickécasti tzemniho planu.

Pro cyklisty vyznait dalSi cyklotrasy, etre realizace nezbytného technického zazemi
(odpaivky, informa:ni tabule).

Budovat sf cyklistickych stezek, které buddeSeny pednosté jako obousrrné a pro
spole&ny provoz chodi a cyklisti.

V pripac, Ze v izemnim planu navrzené cyklistické a cykletické trasy vedené na sa-
mostatnych stezkach, pruzich, event. pasech pistyykebude mozno z technickych ne-
bo jinych divodi realizovat, budou tytéeSeny jako cyklistické a cykloturistické trasy ve-
dené na stavajicich komunikacich s @éemam.

.1.5Hromadna doprava osob
Zachovat dostupnost hromadné dopravy na Uzefsfan

V ramci zlepSeni dostupnosti hromadné dopravy esmych i stavajicich zastavitelnych
ploch vybudovat nové autobusové zastavky.

Zastavky navrzené na sitmich ptazich opait zastavkovymi pruhy.

D.1.60statni druhy doprav
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1. Respektovat roz&ni letiS€ v Mistku — Baha (letiS& Kuncicky u Basky).

V arealu nemocnice je navrzeno vybudovani helipprtuleteckou zachrannou zdravotni
sluzbu. Pro heliport jsou navrZzena ochranna pastegdych staveb, kterd je nutno re-
spektovat.

D.2 Technickd infrastruktura

1.

Sit technické infrastruktury je nutnorguinostg vest v plochach vejn¢ pristupnych -
v neoplocenych plochach podél komunikaci (soukrdiyypouze v nevyhnutelnychip
padech v komunikacich.

Zakresleni tras siti technické infrastruktury ghiedem k nifitku vykresi schématické,
trasy siti musi byt épsrény pri zpracovani podrol#si dokumentace.

Sitt a za&izeni technické infrastruktury je mozno realizovatvSech plochach zastaého
Uzemi a v plochach zastavitelnychizovani siti a ziazeni technické infrastruktury mimo
zasta¥né a zastavitelné Uzemi jerapréno v tabulkové filoze k¢asti F. Stanoveni pod-
minek pro vyuziti ploch s rozdilnym @gobem vyuziti.

D.2.1 Vodni hospodéstvi
a) Zasobovani pitnou vodou

1

. Frydek a Mistek
1.

Uzemi nista bude nadale rodéno nafti tlakova pasma.

Dolni tlakové pasmo (DTP) zahrnuje Mistek, vychodast Zelinkovic a malowast
Lysavek. Urove hladin ve vodojemech umiidje zasobit zastavbu do terénu 315 — 286
m n.m., vyjime&né do 325 — 276 m n.m.

Stredni tlakové pasmo (STP) zahrnuje Uzemi Frydkéhpz je dale v§lenéno horni
tlakové pasmo (HTP) — oblast Vyhlidky. Ze STP j& t&sobeno Staré ddto. Hranice
tlakového pasma jefiplizné na terénu 333 - 303 m n.m., vyjitimg 343 — 293 m n.m.
Hranice HTP je na terénu 350 — 320 m n.m., vy§ine860 — 310 m n.m.

Celkovéa akumulace vody se dle provedenych ¥tipgevi jako dostaujici, jeji rozdleni
do tlakovych pasem je vSak nevyhovujicétdf poteba akumulace se jevi v dolnim tlako-
vém pasmu. Stavajici vodojem 4 006 Zelinkovice kryje sice poZadovanou jeliu vo-
dy, avSak do budoucna je navrZzena plocha pro iedSvodojend DTP Zelinkovice o

2 000 ni. Z vodojemu DTP 2 000 #ibude z&soben i Sviadnov, a tepredukni ventil.

Pro vymezené HTP Frydku zdjife potebnou akumulaci novy ééovy vodojem
s objemem 500 frs hladinami 380,18 — 374,28 m n.m., ktery byl \ddwén u stavajicich
vodojemi na Bruzovské. ¥zovy vodojem je plén za normalnich okolnosti Zipadéce
OOQV. Do vodojemu je mozngerpat vodu i ze zemniho vodojemu pomarpaci stanice.
Privodnitad DN 500 vyhovi poZzadovanému mnoZzstvi vogyp@ HTP i DTP.

Hlavni zasobovacifady pro HTP jsodady DN 200 v ul. Bruzovské, DN 300 s@édhy
s ulici Bruzovskou a DN 150 pro lokalitterna Cesta.

Pro zasobeni STP je vyuzivan stavajéd DN 500 vedouci do Mistkurad DN 400 sou-
bézny s givadécem OOV. No¥ jsou navrzenyady DN 300 — 250 do lokality Nova Osa-
da Ketre rekonstrukcéadu v ulici Horni na DN 200.
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. Pro oblasCerné Cesty a Kamence je navr¥ad DN 200 — 150.

Pro dotaci DTP a STP je navrzeritdt novy zasobovadiad DN 150 — 80 v prodlouzeni
ulice B. Martini, k rekonstrukci na DN 150 — 100 je navrZad v uliciCelakovského.

. Chlebovice, Lysivky a Zelinkovice

Uzemi tchto sidel je navrzeno rodit na ti tlakova pasma.
Cést HTP, ve které se neuvaZuje s novou vystavhale basobena jako dosud z ATS.

Vychodnicast HTP bude zasobena pomoci navrzené automéagk&e stanice (ATS) o
vykonu 7 1.§", dopravni vy$ka H = 22 m z vodojemu STP. Hraniezir TP a STP bude
zhruba na k@& 365 m n.m.

STP zahrnuje z&stavbu Chlebovic az po silnici,l[4&ivky a prevaZznowdést Zelinkovic.
Pro toto pAsmo je navrzena dostavba zemniho vodoRa® ni (386,10 — 383,80 m n.m.)
v t&sné blizkosti stavajiciho vodojemu 106. & vodojemu je navrzen novy zasobovaci
fad DN 150.

Severni¢ast Chlebovic — Qsarna vytvéi DTP. Toto pasmo je navrzeno zasobit z STP
pies redukni ventil u silnice 1/48.

. Liskovec

Stavajici ¥Zovy vodojem 100 thpokryje potebu akumulace na cca 40%, proto je navr-
Yena plocha pro vystavbu dalsih&zevého vodojemu 100 Hrse stejnymi Grovémi hla-
din. Vodovodni i bude doplana ofady DN 100 — 80.

. Skalice

UvaZovanou zastavbu ve Skalici bude mozno napajgtavajici vodovodnitsDTP, kte-
ré ma znanou rezervu v kapaeitvodojemu. Fvodnifad k vodojemu DN 100 je ro¥a
dostateny. Pokud by vSak vznikaly problémy s nedostatkiakut bylo by nutno idit na
piivodnimiadu zrychlovaci stanici.

Hladinu ve vodojemu HTP bude i nadale nutno udra@amaximalni arovni. Pokud by
vzrostla poteba vody v HTP, bylo by nutno vybudovat ATS nebaynheySe polozeny
vodojem.

Pro navrzenou zastavbésté pod vodojemem horniho tlakového pasma budou tkkov
pongry upravovany individuakv malych domovnich ATS.

b) Likvidace odpadnich vod
1. Frydek
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. Nova Osada bude odkanalizovana oddilnou kanalzsgstnou do sbrace L a nasledn
do skErace A.

. Severni¢ast Baranovic a navrzenou zastavbu v povodi poRd@Sarajka je navrzeno
odkanalizovat slratem M s naslednymipéerpanim odpadnich vod do Liskovce. Jizni
¢ast povodi Panského potoka je odkanalizovana splaskkanalizaci na stavajigérpaci
stanici Hajek.

. Pro zéstavbu v lokatitCerna Cesta je navrzena oddilna splaskova ¢odé&analizace.
Pro stavajici a navrhovanou zastavbu u Jilovéhokpge vybudovana oddilna splaskova
a degova kanalizace. Splaskova kanalizace je pedstictvimeerpaci stanice({S U Cer-

né Cesty) propojena se stavajici jednotnou karelizal. Cerna cestaCerpaci stanice u
Cerné cesty je dmsné, do doby vystavby&bie GF, pak bude zrusena.

. Oblast Kamence je navrzeno odkanalizovat oddilremakzaci. Splaskové stoky budou
zaustny do skrace H.

Recipientem febyte&nych povrchovych vod zde budou stavajici korytaniod toki a
navrzeny séra¢ de§ovych vod tzv. Stit, profilu DN 1800 vedeny podihise [1/477 se
zaustnim do Moravky.

. Do shErace degovych vod (Stit) budou v lokaditvyhlidka svedeny vody z Bilého potoka.

2. Mistek
1. Severni¢ast Mistku — lokalitu pod Standlem je navrzeno odli@ovat oddilnou splasko-

vou kanalizaci, ktera bude zafrst do nového shace ze Zelinkovic a sfvate u Hyper-
novy.

. Plochy stavajici zastavby a plochy navrZzené zégtaghers od ulice 17. listopadu budou
stokou jednotné kanalizace vedeny podél aftieaciho koryta OleSné a napojeny na sta-
vajici stoku v ul. Ondraseyv

. Vjizni ¢asti Mistku je navrZzena splaskova kanalizace #aastio sbrate D v ulici Bes-
kydské, do stoky v ulici Svazarmovské a dérake E v ulici Frydlantské. Sem je rasin
svedena splaskova kanalizacghsti Kurticek u Basky.

. Chlebovice

1. V Chlebovicich je navrzena soustavna splaskovalizaice DN 300 podél obourdhi

Vodi¢né. Zjizni ¢asti gravité&né, ze severni¢asti pomoci navrzenéerpaci stanice
s kapacitou Qax cca 2,5 I/s a vytiméhoradu DN 100 budou odpadni vodiiyadeny do
noveého shbrace z paimyslové zény Z — DN 500.

. Gravitani kanalizace severgasti Uzemi a vytkny rad z¢erpaci staniceikZuje navrze-
nou trasu silnice R 48 Rychaltice — Frydek — Misteksa kiZzeni je upravena.

. Zelinkovice
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1. NavrZena je splaSkova kanalizace DN 300 pro novatavajici zastavbu. Stavajici stoku
v Priborské ulici bude mozno vyuzivat pro odvadsrazkovych vod. Splaskoveé vody bu-
dou svedeny na novy &ta¢ Z — DN 500.

5. Lysivky

1. Pro Lydivky je navrzena oddilna splaskova kanalizace.5&ph# stoky budou zausty
do nového sérate u OleSné. NavrZzena kanalizace je svedena na rdapkidj zastavby,
kde bude jednim gbacem Kizovat navrhovanou trasu silnice R 48.

2. De¥ové vody budou odvedeny do Zelinkovického potokbondo fiikopu navrzeného
podél silnice 1/48 sirem na vychod a zawsteho do mistniho potoka a do Olesneé.

6. Liskovec

1. V nejsevernjsi ¢asti Liskovce seveénod Ostravické Datyky neni navrzena vejna ka-
nalizace. Likvidace odpadnich vod zde bude zm&tindividualg akumulaci odpadnich
vod v Zumpéch s naslednym odvozem(@V, nebocidténim v domovnichCOV zalst-
nych do vhodného recipientu. V ostatni@stech Liskovce je navrZzena oddilna kanaliza-
ce.

2. Zapadnigast centra Liskovce bude svedena na navrzéamaci stanici u arealiOVv
Vélcoven plechu, kterd bude mit kapacity.fca 7 I/s. Vytlany fad DN 100 délky cca
1 050 m bude vedenyigs k.0. Sviadnov a bude zairstdo skirace A pred méstskou
CoV.

3. Lokalita Nad Lipinou a oblast u PodSajarky budeuta kanalizaci napojena pomoci dalSi
cerpaci stanice s kapacitou cca 5 I/s.

4. Pro vychodniéast zastavby Liskovce a lokalitu K Hajku, kam &wsyeden i splaskovy
skéra¢ M z lokality ZatiSi, je navrzena dal&rpaci stanice s kapacitoux cca 9 I/s.
Tatocerpaci stanice bude vytlaymadem DN 100 napojena docsae L.

5. Odkanalizovani uvazované zastavby v lokalkfod Javorem bude vyZadovat dalSi malou
CS.

7. Skalice

1. Ve Skalici je navrzena soustavna splaskova karadizaofilu DN 300, jejiz kmenova
stoka je trasovana podeél silnice I1/4773. Ze ®leabudou odpadni vodyigadény she-
racem DN 300 dlouhym cca 1 200 m do navrZzené kanai&taré Msto — Kaluze a od-
tud spolu s odpadnimi vodami z Basky stavajicindra na méstskouCOV Frydku —
Mistku ve Sviadno¥.

2. Pro severnéast Skalice — Kamenec ggpazre rekreg&ni zastavbou je navrzena splaskova
kanalizace gerpaci stanici s kapacitou,Q cca 4 I/s a s vytlanym fadem DN 100 délky
350 m ges Dobrou do sivace N.

c¢) Vodni toky a plochy
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. Pro zvySeni protipovanbvé zabezpgenosti Frydku — Mistku je navrzeno zvySeni lavek a
mosti pres Ostravici, jejichZ j@vyseni spodni hrany konstrukce na@o@espfiuje poza-
davekCSN.

. Pro ochranu povambvé ohrozeného tseku téafD v Liskovci je navrzeno zlep3eni stabi-
lity sklonovych pondri Ostravice rekonstrukci a vystavbogkalika spadovych stufi a
stabilizanich prali v toku.

. Prevedeni mistnich tdkpod &lesem navrzené trasy silnice R 48¢8eno propustky, kte-
ré jsou dle moznosti trasovany kolmo na osu kormaggkKolem dlesa navrhované trasy
jsou navrhovany odvdabvaci gfikopy a Upravy stavajici meliorace.

. Pro odvedeni toku Bilého potoka do Moravky je mbrdma jedna kyneta kanalrého
shérace G.

. Pro odvodani lokalit Cerna Cesta a Kamenec je navrzetrabStit, vedeny podél vy-
chodni strany silnice 11/477 a zaésy do Moravky. Skra¢ bude odva& povrchové a
defové vody z uzemi, budou dého zausiny bezejmenné toky tikopy, potok VEok a
defové stoky. Profil sérate bude DN 1800.

. K Upraw je navrzen kratky usek Jilového potokagzausinim do potoka \dok.

7. Problematiku Hodiiovického nahonu jefgbaresit vhodnou regulaciifpoku u Hodao-

vického jezu v zavislosti na poZzadovanych&dbh a kapadcitkoryta.

. Vodni toky neni navrzeno zatmutivat, fipadné Upravy sklonovych peéni ¢i tras je nut-
no provadt prirodeé blizkym zpisobem s pouzitimifrodnich materid.

D.2.2 Energetika, spoje

a) Zasobovani elektrickou energii

1. Nadfazena soustava VVN — stavajici napdjeci body 11kN22iskovec, Arcelor Mittal,

a.s budou pro zasobovani elektrickou energiziyuehem celého navrhového obdobi.

V souvislosti s uvaZzovanou vystavbou nového erietggho zdroje v ElektragnDétma-
rovice (300 — 600 MY se redpoklada vyvedeni vykonu tohoto zdroje do romyod
NoSovice dvojitym vedenim 400 kV. Trasa novéhoergdprochazi severovychodnim
okrajemieSeného Uuzemi.

Z hlediska rozvojovych z&mi spoleénosti CEPS a.s. se uvaZzuje s posilenifenpso-
vych profili meziCR — SR a Polskem zdvojenim vedeni VVN 403 Prosenile3ovice.
Tato stavba bude realizovana ve stavajici trageneoku na zabor Uzemi a ve stavaji-
cim koridoru ochranného pasma.

V souvislosti s fipojenim komunikace R 56 na R 48 se navriiage&na [felozka ve-
deni 220 kV — VVN 270.

Provoz ostatnich vedeni VVN bude zachovan veasitidch trasach.

Déle se navrhuje trasa nového vedeni 110 kV aplpco roz§eni spinaci stanice 22 kV
Slezské o transformaci 110/22 kV.

. Distribwni soustava VN-potrebny gikon proreSené uzemi bude zafistz venkovni a
kabelové rozvodné soustavy 22 kV.

Proudova soustavaVN 3 st. 50 Hz, 22 kV / IT
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NN 3 PEN $t 50 Hz, 380 V/ TN-C
Ochranagu nebezpgym dotykovym nagtim:

dleCSN 34 1010 VN zen&mim

NN nulovanim

Zpisob napojeni distrikui soustavy VN 22 kV ze stavajicich TS 110/22 k'¢kovec a
Riviéra Zistane Bhem navrhového obdobi zachovan. Pro zvySegrigsove kapacity li-
nek VN 05 a VN 89 se navrhuje jejich rekonstrukegtSim pirezem vodia. U vedeni
VN 89 se navrhuje zachovat jeho venkovni chargiderelé navrhové obdobi.

Potebny gikon ve vychodnitasti mesta Cerna Cesta, Kamenec), kde je stedha

prevaznatast navrhované bytové vystavby, se navrhuje Zajiskionstrukci VN 06 mezi
TS 110/22kV Riviéra a NoSovice na dvojité veder3x20 -150, se dma novymi ka-
belovymi napajé& zavedenymi do spinaci stanice Slezska. Dale eduj@ rozsieni spi-

naci stanice Slezska o transformaci 110/22 kV.

Z rozvodny Riviéra se navrhuje vyvedeni dvou naffiapa frydeckou stranu &sta, které
budou zausny do TR 7102 v lokalé Paici a do TR 7055 v jiznfasti sidlis¢ Kamenec.

Realizaci uvedenych opahi bude zajish nafst gikonu Ehem navrhového obdobi
s dostaté&nou provozni rezervou.

V severnicasti feSeného Uzemi s navrzenou vystavbou v lokalitachdN@sada, Zatisi,
Baranovice a Vyhlidka je navrZzena rozsahla kabedizeedeni VN 123 s cilem omezit je-
ho negativni vliv na stavajici i navrhovanou zastawedeni VN 123 nabude po kabeli-
zaci distribéni charakter. Pro novou zastavbu v uvedenych itdichl jsou navrzeny @dv
distribweni kabelové #tve napojené z rozvodny Slezska s propojenim ndl¥Bla zalo-
hovanim z VN 89.

Potebny gikon pronovou vystavbu v lokalitKamenec bude zaji8t samostatnym ka-
belovym vyvodem z rozvodny 22 kV Slezskd, nayktbudou napojeny distrildai tra-
fostanice. V jiznicasti lokality bude provedeno propojeni na stavdjatielovou siv TR
92 119, rekonstruované vedeni VN 06 u trafostaiiRe7199; ve vychodniasti bude ka-
belova sf propojena na vedeni VN 188.

Ostatni bytova vystavba nevyZaduje pro zasobosi@hkirickou energii budovani novych
vyvodi, pro zasobovani elektrickou energii se vyuZijeragiéich distribdnich rozvod
22 kV.

Nanist piikonu v zavod Slezan 04 bude zaj@&t samostatnym kabelovym napagen
22kV z rozvodny Riviéra do TR 42 - Druzstevni,rigtgpo grepojeni sit VN zabezp&
zvySeni pikonu v tomto arealu.

Navrzena kabelova tsibude provedena v dimenzi 3x240 Al pro nové nagajesp.
3x150 Al pro distribtni rozvod.

Na stavajici a navrzenou distrimi kabelovou $i ve nEst budou napojeny navrzené
distribweni trafostanice - TR 22/0,4kV. Nové trafostanicaddu kioskové nebo vesiav
né, vybavené transformatorem 400 — 630 k\fAmi skinémi VN s pojistkami a vyko-
novymi odpindi.

V okrajovych¢astech mista jsou navrZzeny trafostanice venkovniho pronegeo trans-
formatory do 400 kVA, napojené ze vzdusné SN kratkymi piipojkami s vloZzenymi
Usekovymi spina.
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Pro zajis¢éni poteby transforméniho vykonu je navrZzeno celk&®®6 novych trafostanic,
z toho 4 v Chlebovicich, 8 v Liskovci, 4 v Lixkach a Zelinkovicich, 4 ve Skalici a 66 ve
Frydku a Mistku.

V souvislosti s navrhemielozky silnice 1/48, ktera je v kolizi s vedenim \0% na k. U.
Chlebovice a Ly&vky, je navrZzenaiglozka tohoto vedeni v délce cca spolu iwtil
pielozkami vedeni VN 142 a 224.

b) Zasobovani plynem

1. Nova plynérenska te&zeni VVTL se BBhem navrhového obdobiieSeném Gzemi nenavr-
huiji.

Pro plynofikaci mistnéasti Skalice je navrZzena nova RS VTL/STL Skaboszykonem
700 nth, napojena vysokotlakouripojkou DN 100, PN 40 v délce cca 295 m. Nova RS
je situovana na k.u. Staréesto.

Dale se navrhuje rekonstrukce stavajici RS Koloreltera bude vybavenarstotlakym
vystupem s vykonem 2 500°mi".

V souvislosti s navrhemigloZky silnice 1/48 a fypojeni silnice 1/56 se navrhujirglozky
VTL plynovodi DN 300 (613 057) v Lyivkach a DN 200 resp. DN 100 (612 124)
Vv jizni ¢asti Mistku a pemistni RS Collo-louky.

V rdmci obnovy VTL plynovodni sitse navrhuje igloZka plynovodu DN 200 (613 014)
mimo uzemi navrzené jomyslové zény Liskovecka. VTL plynovod DN 300 Bruamy -
Repidt (613 006), ktery byl nahrazerratiotlakym plynovodem DN 200, se navrhuje ke
zruSeni. Aibéh trasy stedotlakého plynovodu touto zonou se ponechava siostizodks-

ru degazéniho plynu.

Pro zachovani provozu plnici stanice deg@aiteo plynu Slezska je nutnaghozit dega-
zani plynovod DN 100 mimo Uzemi navrzené zastavbykalité Kamenec. ¥Zebni
sonda FR 11, ktera v této lokalimezuje svou bezpeostni vzdalenosti vyuziti Gzemi
pro novou obytnou vystavbu, se navrhuje ke zru§emf. 2010).

2. Mistni plynovodni si— béhem navrhového obdobi bude veésty provoz siti ve dvou tla-
kovych hladinach (nizkotlak aretlotlak) zachovan. Nizkotlak& plynovodni bude i na-
dale provozovana v centraliésti nésta a roz§ovana pouze prorpojovani odiratel z
fad obyvatelstva arppojovani menSich kotelen. S vyr&iim nistem Spikového odbru
Z této sié se neuvazuje, vykon stavajicich RS je pro dod@dkINTL sit dostatény. V
mistech s neptSim poklesem tlaku bude NTLt'siinjektovana ulinimi regulatory (UR)
ze sit STL.

V ostatnich¢astechiteSeného Uzemi je rozvoj mistngsstientovan na roz&ni stedotla-
kého rozvodu plynu v tlakové arovni do 0,3 MPa. €@dlze stedotlaké s& ve neste
bude zaji&n ze stavajicich RS Collo - Louky, Bahno, AnendkaAlSe a Koloredov, u
které bude osazentstlotlaky stupg Uvedené regutami stanice budou propojeny pé&te
nimi plynovody D 225 a D 160, spolu s propojeninmmmatni sf Starého Msta. V sou-
vislosti s rozs§enim stedotlaké sit se uvazuje sippojenim odéru Nemocnice, Ch -
prodeje a RS SMP z délkovodu ngedbtlak. Dostatey vykon stedotlaké s& umoz-
ni piipadné vyuziti RS Bahno pro plynofikaci kotelnyZae 04.

Mistni stedotlaka sf ve méstt bude dale roz&na pro lokality nové vystavby €érna
Cesta, Vyhlidka, Baranovice, ZatiSi, Nova Osadanknec, Pidc¢i a Bahno).
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V Uzemi bude nadale provozovana samostateé@aiaka plynovodni iv mistniché¢as-
tech Chlebovice — Zelinkovice, napojena z RS VTLWLSIhlebovice, s roz&nim pro na-
vrhovanou zastavbu.

Dale se navrhuje zavedeni plosné plynofikace viindsisti Skalice, s vystavbou nové RS
VTL/STL a s roz&enim stedotlaké plynovodni sits propojenim na mistni plynovodni
sit v Dobré.

V souvislosti s ndvrhemigloZky silnice 1/48 jsou navrZzerdasténé elozky sit NTL a
STL v jizni ¢asti mésta.

c) Zasobovani teplem

1.

2.

Navrh zasobovani teplentqupoklada dalSi rozvoj soustavy CZT pro bytekomunalni
sféru. Vzhledem k vyraznému omezeni hromadné bytwystavby v pistich letech je
mMozZno vyuZit stavajici rezervy ve vykonu zdrojek piepojovani piimyslovych zdraj
na pevna paliva, které pozit&ovlivni Zivotni prostedi neésta.

Pro vykonové zajighi soustavy CZT v navrhovém obdobi sedpoklddd dodavka
tepla z jediného zdroje - z vytopny Frydek — ks ktera svym vykonem pokryjéqul-
pokladané rozgéni soustavy &hem navrhového obdobi.

3. V souvislosti s navrhem hromadné bytové vysgadnavrhuje roz&ni soustavy CZT v

lokalitach Kamenec, Nova Osada a Baranovice.

Lokalita Kamenec bude napojena horkovodem 2 x DBl Z stavajici Sachtice G10. Na-
pojeni lokality Nova Osada je navrzeno othmu 2 x DN 150 ze stavajiciho horkovodu
ukonteného v PS 733. Pro napojeni lokality Baranovicegj@zZena fipojka 2 x DN 150

z horkovodu 2 x DN 200 {pd PS 746). Napojeni ostatni édbbude provedeno kratky-
mi pripojkami ze stavajici horkovodni &it

4. Decentralizovany zjsob vytdgni pro stavajici i novou vystavbu mimo ekonomicky d

sah CZT, s individualnim vytépim RD, objeki druhého bydleni a samostatnymi kotel-
nami pro ®které objekty vybavenosti a podnikatelskych aktigiistane Bhem navrhové-
ho obdobi zachovan. V palivo - energetické bilgaqreferovano vyuziti zemniho plynu,
el. energie a biomasaréyni hmota) budou plnit funkci dagdového topného media.

Bilancné se uvazuje s roz&nim vyuziti zemniho plynu pro vyt cca 5 100 byit

v BD a RD ve Frydku, Mistku, Liskovci a Liggkach. Pro mistnéésti Chlebovice, Ze-
linkovice a Skalice se uvazuje s plnou plynofik8@?o byti, véetné ¢asti objekti druhého
bydleni.

Navrzeny vykon trafostanic umozni realizovdizné zisoby elektrického vytami pro

cca 3% byl v RD, tj. cca 750 byt véetns ¢asti objekit druhého bydleni. Zasaéise do-
porwiuje vyuzivat smiSeného (hybridniho) elektrickéhtagni (pfimotopné v kombinaci
s akumulaci) a tepelnycterpadel.

Pro vytagni rodinnych dori a objekt rodinné rekreace se dale dopanje vyuZziti dev-
ni hmoty ekologicky spalované v teplovodnich kdtlizv. pyrolytickou destilaci. RoZgF
ni tohoto zgsobu vytapni se pedpoklada pro 2-3% byta pro gevaznoucast objeki
druhého bydleni (rodinna rekreace) zejména v ogbéhlokalitach.

. Pro byty v no¥ navrzené hromadné bytové zastavlokalitach Vyhlidka a Kamenec

se navrhuje vyt&mi a giprava TUV plynovymi topnymi agregaty undisymi samostath
v kazdém bt
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8.

9.

Pro vystavbu zZdzeni oltanského vybaveni aidaeni drobné vyroby mimo dosah CZT se

zasobovani teplem navrhujesit budovanim samostatnych domovnich plynovyagblote
vodnich kotelen s kaskddovym ungfgim kotk.

Rovrez v pripack integrovanych doin(bydleni + vybavenost) se vytéap dopordéuje ie-
Sit samostatqpro jednotlivé byty a samostétpro vybavenost.

Pro zasobovani pmyslové zény Chlebovice teplem se dogaje vystavba energo-
center s plynovymi kogenefiaimi jednotkami.

d) Spoje

1.

Rozvoj telefonizace veSeném Uzemi jEeSen na vyhledovou hustotu telefonnich stanic
odpovidajici 100% telefonizovanych by 30% rezervou pro vybavenost a podnikatel-
skou sféru. Vyhledavje nutno vieSeném Uzemi zajistit podminky prioppjeni cca 33
500 telefonnich &astniki.

Podminky pro rozvoj telekomunikaiho provozu budoieSeny postupnym rozéva-
nim kapacity stavajicich digitalnich¢astnickych blok (RSU) a fidicich Usteden
(HOST) na kapacitu odpovidajici pokryti fedt v ramci jejich atralnich obvod, bez
naroku na nové plochy. Ko#igou kapacitu hostitelské dstiny na ul. Sadova je nutno
posoudit v ramci paeb UTO Frydek-Mistek.

Pro navrZzenou zéstavbu bude nowastnickd pistupovéa gi provedena uloznymi kabely.
Pri navrhu kabelovych ffivodi k ¢astnickym rozvagtim bude uvazovano s kapacitou
1,5 - 2 pary na byt.iPpokladce kab&l budou dodrzena ustanovet®N 73 6005 - Pro-
storova Uprava vedeni technického vybaveni.

V souvislosti s navrhemiglozky silnice 1/48 se navrhujgsténa pelozka dalkové op-
tické sit a.s. Telefonica & Lysavkach.

D.2.3 Ukladani a zneSkodovani odpadi

1.

Odpady zZ*eSeného Uuzemi budou odvazenyiaanou skladku na Panskych Novych dvo-
rech. Pro roz&éni provozniho zazemi skladky je vymezena ploct#Z NaieSeném
Uzemi nebude budovana zadna nova skladka.

Navrhuje se rozgni aredluridirny separovaného odpadu v Liskovci (plo¢hZ 1/2).

D.3 Ob¢anské vybaveni

1.

Nové plochy obanského vybaveni ygjné infrastruktury se navrhuiji :

- pro rozsfeni arealu ZS v Liskovci (plockkaz 158)

- pro rozsteni aredlu nemocnice ve Frydkiim pro jind z&izeni véejné infrastruktury
(plochac. Z 219)

- pro rozsfeni tbitova v Lysavkach, v Liskovci a ve Skalici adstského Fbitova ve
Frydku (plochy. Z 30, Z 179, Z 342, Z 426, Z 472, P 18).
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2. Nové plochy sportovnich ddvychovnych z#&zeni se navrhuji :

- na Panskych Novych Dvorech pro raesii Kynologického klubu (plocha Z 357)

- v lokalit¢ Bahno pro blize nespecifikovana sportovnélaviychovna z#zeni (plocha
¢. Z2112)

- na Staré Rivi&e pro vybudovani maloploSnéhtidi (plochac. Z 137)

- pro rozsfeni sportovniho arealu Stovky (ploaha 1/8).

Plocha sportovniho arealu n#ik®pé — areal Sportplex — je navrZzena fiegtavid jako
plocha polyfunkni PF, uéena pro vybudovani #iaeni oldanského vybaveni komiri-
ho typu, pip. vaejné infrastruktury, pro z&eni €lovychovy a sportu, ip. pro jejich
kombinaci (ploch&. P 14).

3. Nové plochy otanského vybaveni kom&riho typu plosé rozsahlych OK se navrhuji :

- na Nové Osatl(plochac. Z 437)

- v Baranovicich (plochy. Z 250, Z 251)

- na Kamenci (plochy. Z 304, Z 320)

- na Pdgici (plochac. Z 297)

- naulici Slezské (plocha Z 299)

- naulici Nadrazni — plochargstavby arealu Slezanu (plochd 16)

- na ulici Staromsstské — plochaigestavby arealu firmy Chrobok (plochaP 17)
- Na Rikope — plocha pestavby arealu Slezanu (ploch& 20)

- na Collo — loukach — plochygstavby byvalych vyrobnich arégplochy¢. P 4, P 5)
- naulici Frydlantské — plochagstavby arealu Slezanu (plochd 8)

- na Staré Rivige (plochat. Z 133)

- pod Standlem — komé&mi z6na Zelinkovice 1. a Il. (ploch§. Z 72, Z 73).

4. Plochy obanského vybaveni kom&riho typu malého aigdniho OM jsou navrzeny :

- naulici Revolgni (plocha. Z 208)

- v zameckém parku —@stavba stavajiciho objektu (plochd 13)
- naVyhlidce (plochy. Z 267, Z 481)

- na ulici Mikolase AlSe (plocha Z 291)

- naulici Kastanové (plocha Z 292)

- na ulici Dobrovského (plocha Z 306)

- na Kamenci (plochy. Z 302, Z 311)

- naHlavnitidé (plochat. Z 86)

- na ulici Pod Pukli (plocha Z 98)

- naletné (plocha Z 126)

- Usplavu (ploch&. Z 141)

- ve Frydku na ul. Mikolase AlSe (plockiaZ 1/9).

5. Zaizeni olganského vybaveni budou dale &asti navrzenychipstavbovych ploch speci-
fickych SX a polyfunknich PF :

- ve Frydku — areal vicéélové sportovni haly na ulici Hlavni (areal Spogt)l— navr-
Zena plocha polyfuriki (plochac. P 14)

- v Mistku na Riviée — plocha byvalé vytopny — navrzena plocha pok&an— (plocha
¢.P7)

- v Misteckém lese — byvaly areal zvlaStnich Zajnavrzena plocha specificka (plo-
chac. P 10)

- na Panskych Novych Dvorech — byvaly areal zvlakta&jmi — navrZzena plocha spe-
cificka (plocha¢. P 19).
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6. Zaizeni oldanského vybaveni kom#riho typu budou déle séésti navrzenych ploch
bydleni, zejména ploch bydleni v bytovych domech BH

D.4 Verejné prostranstvi
1. Stavajici véejna prostranstvitstanou zachovana.

2. Jako nova viejna prostranstvi se navrhuji plochyejaeé gristupné zelehzV1 — viz bod
C.3.
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E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENi PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZM ENY VJEJICH VYUZITiI, UZEMNI
SYSTEM  EKOLOGICKE  STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNi OPAT RENi, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI,
DOBYVANi NEROST U

E.1l

Koncepce uspeadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zménu v jejich vyuziti

1. V krajin¢ jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym vtinZi:

plochy rekreace na plochachinpdniho charakteru RN zahrnuji plochu stavajizaly
ské sjezdovky v Chlebovicich a plochy plazi u voakdrze OleSna;ipoustji se pou-

ze stavby lyzgskych vieki a snowpark (Chlebovice), terénni Gpravy, vystavba siti a
zaizeni technické infrastruktury a stavby provozréckociélnich zdézeni (jen mobil-
nich)

plochy vodni a vodohospoiské VV zahrnuji plochy stavajicich vodnich nadrzi

plochy zengdélské NZ zahrnuji pozemky zeaelského mdniho fondu vetné po-
zemki vodnich tok a lehové zele®& plochy naletové zeléma nelesnidé, plochy
Ucelovych komunikaci apod.; nachto plochach se n&pousgji Zzadné noveé stavby
s vyjimkou staveb liniovych (komunikace, cyklostgzinZenyrské s#), staveb dopi-
kovych zdizeni pro zergdélskou vyrobu (pistreSky pro pastevni chov dobytka, napa-
jecky, stavby pro letni ustajeni dobytka, stavby pdadovani sena a slamy¢aling),
staveb pistreSki pro turisty, drobnych sakralnich staveb, stavettnich nadrzi a sta-
veb na vodnich tocich, apod.

plochy naletové zelénNN zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni na nelegdé; pri-
poustji se pouze stavby #aeni, ktera jsou v zajmu ochrankinpdy a krajiny, stavby
pristreSka pro turisty, drobné sakralni stavby, stavby korkaai, stavby siti technické
infrastruktury, stavby malych vodnich nadrzi apod.

plochy lesni NL — zahrnuji pozemkydené k plgni funkci lesa etrg pozemk a sta-
veb lesniho hospotkivi, s vyjimkou ploch biocenter a biokoriolJSES; na dchto
plochach Ize realizovat pouze stavby slouzici sgayani provozu lesnich Skolek,
k provozovani myslivosti a lesniho hospixtéi, stavby zézeni, kterd jsou v zajmu
ochrany pirody a krajiny, stavby ifistteSki pro turisty, drobné sakralni stavby, stavby
Gcelovych komunikaci, stavby chodiila stezek pro §$i, stavby cyklostezek, stavby
vodnich nadrzi a stavby na vodnich tocich

plochy girodni NP zahrnuji pozemky maloploSnych zwasthrarknych uUzemi; na
téchto plochach se né&pousti Zzadna vystavba, s vyjimkou stavelizami, ktera jsou

v zajmu ochrany irody a krajiny, stavebgsich, cyklistickych a €elovych komunika-
ci, siti technické infrastruktury a staveb malyciinich nadrzi a staveb na vodnich to-
cich.

plochy izemniho systému ekologické stability USBEBrauji ekologickou kostru tizemi
— biokoridory a biocentra,fpdstavuji &2iStt zajmu ochrany ffirody v Gzemi a zakladni
predpoklady jeho ekologické stability; n&chto plochach se n&éipousti Zadna vystav-
ba, s vyjimkou z#&zeni, kterd jsou v zajmu ochrankirpdy a krajiny, siti technické in-
frastruktury, jejichz trasovani mimo plochy USESHyo neeSitelné nebo ekonomicky
nerealné a staveb malych vodnich nadrzi a stavelmdaich tocich; nezbytnéisty
komunikaci a siti technické infrastruktury s platih&SES je nutno minimalizovat
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E.2 Uzemni systém ekologické stability

1. Nadregionalni Uroveje reprezentovana okrajem nadregionalniho bioaediir Hukvaldy
a z r¢j k vychodu vedouci nadregiondlni trasy nadregioitié biokoridoru K 99 (K98-
Hukvaldy) mezofilni bainny.

2. DalSi nadregionalni biokoridor je veden po tokur@sdte a dale Moravky jako nadregio-
nalni biokoridor K 101 (K100-K147) vodni a nivnioDgj je vloZzeno regionalni biocent-
rum 1970 Stég, jeZ je situovanoievazr mimo ieSené Uzemi (pouzedsti lezi na k. U.
Liskovec u Frydku - Mistku), dale nad soutokem @s8te a Moravky regionalni biocent-
rum 140 Udoli Moravky a jeStvySe proti toku Moravky regionalni biocentrum 1Ra-
menec.

3. Regiondlni arove je reprezentovana regionalnim koridorem RK 156@tNbvicka Hirka
— Skalicka Straznice), n&jmavazujicim regionalnim biocentrem 138 Skalick@&&hice a
dale k vychodu trasou regionalniho biokoridoru R¥61 (Skalicka StraZnice — Vojkovic-
ky les), ktery KiZuje udoli Moravky a saiasre tim také nadregionalni biokoridor K 101.

4. Lokalni Urove je navrzena pro zaji&ti paramett USES v mistni Grovni a je podrabn
popsana v tabulkach v Textovésti Il.A.

5. Cilovymi lesnimi porosty USES by dly byt zejména dubohdiny, jedliny a bdiny, na
bohatSich stanovistich &iny, kvétnaté bdiny a dubové btiny. Na vodou obohacenych
Zivnych stanovistich luhy a olSiny a podfeaé dubové hiiny.

6. V lesnich prvcich USES by ve vymezenych porosteélo rayt preferovano miniméatn
podrostni hospodani nebo vybrné hospoddtvi, @i nedostatku zmlazenych cilovych
dievin tyto ungle vnaset. Obmyti a obnovni dobu je mozno pongobdie hospodgkeho
souboru beze zény, zvysit by se o zastoupeni cilovychrdvin tak, aby v prmeéru bylo
dosazeno zastoupeni minimé&ls0%, tzn. aby porosty tviwi biokoridor byly hodnoceny
stuprém ekologické stability 4. Pro lokalni biocentra vwyrené na lesniugé by meélo pla-
tit, Ze by nél byt dodrzovan pozadavek podrostniho hospenias pedsunutymi prvky pro
unglé zaleswni chykgjicimi dievinami girozené druhové skladbyjgrevsim tedy buku,
dubu, habru, jedle, javoru a lipy. Stavajici smegkgerosty je nutno obnovovat holose,
popipads rovnéz podrostd. U porosti, které nejsou kvalitni a u nichZ neni zadouciidals
zmlazeni, uvazovat i offpadném snizeni obmyti o 10 tok¥i clonné obno¥ smrkovych
porosfi by dog¢istych nalet mél byt umgle vnasen dub a buk, popstatni cilové listrige
zejména jako fkviny zpewujici a melioréni, ale jen autochtonni. Idealnim cilem hospo-
daeni v porostech twécich lokalni biocentra je les s druhovou&avou skladbou bliz-
kou pirozené.

7. Na plochach chydicich biocenter a biokoridérje nutno zabezé takové hospodani,
které by nezhorsilo stavajici stav, tzn. Ze na pufeh vymezenych pro USES nelze bu-
dovat trvalé stavby, trvalé travni porostygmi na ornou pdu, odstraovat narosty nebo
jednotlivé stromy, apod.iBpustné jsou pouze ty hospasiée zasahy, majici ve svém-d
sledku ekologicky firozené zlepSeni stavajiciho stavu (haatravini orné fidy, vysad-
ba kehovych porost, zalesgni).

E.3 Prostupnost krajiny

1. Stavajici i mistnich delovych komunikaci v krajinje zachovana.

2. Stavajici zn&ené turistické trasy a cyklotrasy jsou zachovany.

3. Systém cyklotras je dopin 0 nové trasy — viz bod D.1 Dopravni infrastrultur
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E.4 Protierozni opa¥eni
1. Protierozni opdéeni se nenavrhuiji.

E.5 Ochrana pfed povodrémi

1. Pro zvySeni protipovamvé zabezpgenosti Frydku — Mistku je vyhled®wnavrzeno zvy-
Seni lavek a most jejichz gevySeni spodni hrany konstrukce na@ds@esptuje pozada-
vek CSN.

2. Ve stanoveném zaplavovém UzemitidBstravice, Moravky a OleSné se nenavrhuji za-
stavitelné plochy.

E.6 Podminky pro rekreaéni vyuzivani krajiny

1. Nova plocha rekreace individualni RI je navrZzewaze jedna, a to na Staré Ri@ée-
dostavba proluky (ploch&a Z 134).

2. Nové plochy smiSené obytné rekieaSR se navrhuji :
- ve Frydku na Panskych Novych Dvorech (plo¢h¥ 353, Z 354)
- ve Skalici — Za lesem (plocktaZ 378)
- ve Skalici — Kamenci (ploch§. Z 385 — Z 392, Z 397 — Z 402)
- ve Skalici — Za Bastici (plochy Z 428 — Z 430).

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani nerosi

1. Pro dobyvani nerostjsou vymezena vyhradni loZiska, ch¥da loZiskova Uzemi,
dobyvaci prostory a prognozni zdroje nerostnychowsor jejich vycet je uveden
v Textovécasti II.A.
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F. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNY M ZPUSOBEM
VYUZITI

F.1 Prehled typi ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti
V feSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch :
plochy bydleni :
- plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV
- plochy bydleni v rodinnych domech -€stské a fiméstskée Bl
- plochy bydleni v bytovych domech BH
plochy smiSené obytné:
- plochy smiSené obytnédsiské SM
- plochy smiSené obytné rekiea SR
plochy rekreace :

- plochy rekreace hromadné RH
- plochy rekreace individualni RI
- plochy zahradkovych osad RZ

- plochy rekreace na plochactinedniho charakteru RN

plochy ob¢anského vybaveni :

- plochy olganského vybaveni yejiné infrastruktury oV
- plochy olganského vybaveni kom&iho typu plosSé rozsahlého OK
- plochy olganského vybaveni kom&iho typu malého aigdniho oM

- plochy olganského vybaveni specifického OX
- plochy glovychovnych a sportovnich daeni 0S

- plochy Hbitova OH
plochy varejnych prostranstvi PV

plochy dopravni infrastruktury :

- plochy dopravy silrini DS

- plochy dopravy Zeleztmni Dz

- plochy dopravy letecké DL
- plochy dopravnich koriddér DK
plochy sportovniho letis# SL
plochy technické infrastruktury TI
plochy hraze vodni nadrze OleSna TX
plochy zvlaStnich zajmi XX
plochy polyfunkéni PF
plochy specifické SX
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plochy vyroby a skladovani :
- plochy €zkého pimyslu a energetiky VT

- plochy lehkého pmyslu VL

- plochy zendd¢lské vyroby VZ

- plochy zahradnictvi VX

- plochy drobné @#&emesiné vyroby VD

- plochy fotovoltaickych elektraren FVE
plochy skladek odpadi SO
plochy systému sidelni zelan:

- plochy zele® na veéejnych prostranstvich ZN
- plochy zeles prirodniho charakteru ZP
- plochy zeleg soukromé ZS
- plochy zeles ochranné a izotai Z0
plochy vodni a vodohospodéskeée VvV
plochy zenédélské NZ
plochy néletové zele# NN
plochy lesni NL
plochy prirodni NP

plochy Gzemniho systému ekologické stabilityJSES

Specifikace vSech typploch s rozdilnym vyuZzitim je uvedena v text@asti 11.A.

F.2 Koeficient zasta¥ni pozemku

Koeficient zastaéni pozemku je stanoven takto :

BV — plochy bydleni v rodinnych domech — venkovskeé

Bl - plochy bydleni v rodinnych domech €stské a fiméstské
BH — plochy bydleni v bytovych domech

SM - plochy smiSené obytné&stské (podle lokalizace)

SR - plochy smiSené obytné rekisia

RH — plochy rekreace hromadné

Rl  — plochy rekreace individualni

RZ - plochy zahrddkovych osad

OV - plochy obanského vybaveni yejné infrastruktury
(podle lokalizace)

OK - plochy obanského vybaveni komariho typu — plos&rozsahlého
(podle lokalizace)
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0,50
0,50
0,60
0,60-0,90
0,40
00,3
0,30
00,2
0,20-0,50

0,75-0,90



OM - plochy obanského vybaveni kom&riho typu — malé aigtdni 0,60-0,90
(podle lokalizace)

OS - plochydlovychovnych a sportovnich daeni 0,70
OH - plochy kbitovi 0,90
Tl — plochy technické infrastruktury 0,90
PF — plochy polyfunéni 0,75
SX - plochy specifické 0,75
VL - plochy lehkého gmyslu 0,75
VZ - plochy zemdélské vyroby 0,75
VD - plochy drobnéemesiné vyroby 0,75
SO - plochy skladek odpéad 0,90
FVE - plochy fotovoltaickych elektraren 0,90

Stanoveny koeficient zasténv pozemku (KPZ) je nutno respektovat jak wystavi® na za-
stavitelnych plochach a plochacteptavby, tak i f vystavi® v zastagném tuzemi.

F.3 Podminky pro vyuZiti ploch
1. Podminky pro vyuZziti ploch jsou uvedenyii@zenych tabulkach.

2. Vystavba na plochact Z1/11 a Z1/12 je mozZzn& az po rdesi mistni komunikace na
pozemku parcé. 5688, k.0. Frydek (cesta Frydeckym lesem) neboytaudovani vyhy-
ben na této komunikaci.
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tab.¢. 1

PLOCHY BYDLENI V RODINNYCH DOMECH — VENKOVSKE BV

Hlavni vyuziti :

Plochy jsou ufeny k polyfunknimu vyuziti, gevazrié pro bydleni s hospo#gkym zazemim
pro oltanské vybaveni a #gna prostranstvi,ifp. pro rekreéni vyuziti (rodinna rekreace)
v Chlebovicich a Skalici.

Pripustné vyuZziti :

- stavby rodinnych doi bytovych doni (vila domi)

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby oldanského vybaveni, nagstavby pro vzélavani a vychovu, stavby pro socialn
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby prdwkui, stavby pro v@jnou spravu,
stavby a z&izeni pro obchodni prodej, stavby pémvychovu, stavby pro sport, stavby
pro ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pryrabni sluzby

- stavby a z#izeni, které jsou stitelné s bydlenim a slouzi obyvatel dané lokality

- stavby a z#Hzeni véejnych prostranstvi — naralivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, ¥ejna zel&, verejna WC apod.

- stavby a z#Hzeni dopravni infrastruktury, nagstavby a zézeni pozemnich komunikaci
funkéni ttidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodna izold zelei, autobusoveé zastavky,
odstavné a parkovaci plochy pro osobni automaidypoteby obyvatel dané lokality

- stavby garazi (pouze jako staveb adplhych ke stav® hlavni)

- stavby a z#&zeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy, kanalizadgQV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikazedeni viejné komunikani sig,
elektronicka komunikéni zd&izeni véejné komunikani sit€, produktovody

- drobna aemeslna vyroba a vyrobni sluzby, které svym provamm a technickym
zarizenim nenaruSuji uzivani staveb &zani ve svém okoli a nesnizuji kvalitu presii
souvisejiciho uzemi

- stavby pro chov hospotkkych zvfat, které nevyzaduji vyhlaSeni OP

- stavby dopikovych zdizeni pro zerédélskou vyrobu (nap stavby pro skladovani sena
slamy, zemd¢lskych produkii a krmiv, stavby welina)

- zmeény dokor¥enych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorsiaiidy, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzZivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuZzitim

- stavby dopikové ke stavbam hlavnim (napergoly, skleniky, zimni zahrady, altany,
bazény, apod.) dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl.ecoljch pozadavcich na vyuzivani Uzer

- stavby a Upravy na vodnich tocich

- stavby, které jsou v zajmu ochrangrpdy a krajiny, stavbyigstreSki pro turisty
a cykloturisty

Nepripustné vyuziti :

- stavby a z#izeni pro &zky praimysl| a energetiku, lehky imysl| a €Zbu nerost, skladové
aredly a zerdglské stavby

- stavby obchodniho prodeje o v§ie wtsi nez 500 mprovozni plochy

- stavbycéerpacich stanic PHM

- autobazary

—_—

ni

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost 2 NP a obytné podkrovi, bytové dérilg domy) max. 2 NP a obytne

podkrovi nebo 3 NP bez obytného podkrovi

174

- koeficient zastasni pozemku (KZP) — max. 0,50
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tab.¢. 2

PLOCHY BYDLENIi V RODINNYCH DOMECH - M ESTSKE A PRIM ESTSKE BI

Hlavni vyuZiti :
Plochy jsou uwfeny gevazrg pro bydleni wodinnych domech, ifp. pro oldanské vybaver
a vdejna prostranstvi.

Pripustné vyuZziti :

- stavby rodinnych doi bytovych doni (vila domi)

- stavby oldanského vybaveni, napstavby pro vzélavani a vychovu, stavby pro socialn
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby prdwui, stavby pro v@jnou spravu,
stavby a z&izeni pro obchodni prodej, stavby pémtvychovu, stavby pro sport, stavby
pro ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pnyr@bni sluzby

- stavby a z#izeni, které jsou stitelné s bydlenim a slouzi obyvatei dané lokality

- stavby a z#izeni véejnych prostranstvi rag. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, wejna zeld, verejnd WC apod.

- stavby a z#izeni dopravni infrastruktury, nagstavby a ziazeni pozemnich komunikaci
funkéni ttidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodna izold zelei, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy pro osobni automgivdypoteby obyvatel dané lokality

- stavby garazi (pouze jako staveb adplhych ke stav¥ hlavni)

- stavby a z#zeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy; OV, kanalizace,
trafostanice, energeticka vedeni, elektronicka kukaini vedeni a zézeni véejné ko-
munikani sig€, produktovody

- drobna aemeslna vyroba a vyrobni sluzby, které svym provamém a technickym
zarizenim nenaruSuji uzivani staveb &zani ve svém okoli a nesnizuji kvalitu presii
souvisejiciho tuzemi

- zmeny dokorgenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorstairidy, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuZzitim

- stavby dopikové ke stavbam hlavnim (napergoly, skleniky, zimni zahrady, altany,
bazény, apod.) dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl.ecokich pozadavcich na vyuzivani Gzemi

- stavby a Upravy na vodnich tocich

—_—

Nepripustné vyuziti :

- stavby pro rodinnou rekreaci

- ziizovani zahradkovych osad, stavby zahréslkgch chat

- stavby a z#izeni pro &zky praimysl a energetiku, lehky fimysl, pro €Zbu nerost,
skladové aredly, zetdélské stavby, které svym provozovanim a technickgifizenim
narusuji uzivani staveb afzeni ve svém okoli a snizuji kvalitu priesti souvisejiciho
uzemi

- stavby obchodniho prodeje o v§ie wtsi nez 500 mprovozni plochy

- stavbycéerpacich stanic PHM

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 2 NP a obytné podkrovi, bytové dérilg domy) max. 2 NP a obytne
podkrovi nebo 3 NP bez obytného podkrovi
- koeficient zastatni pozemku (KZP) — max. 0,50

174
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tab.¢. 3

PLOCHY BYDLENI| V BYTOVYCH DOMECH BH

Hlavni vyuZiti :
Plochy jsou uteny pro bydleni ve vicepodlaznich bytovych domethanské vybaveni,
vefejna prostranstvi.

Pripustné vyuZziti :

- stavby bytovych doiin

- stavby oldanského vybaveni, napstavby pro vzélavani a vychovu, stavby pro socialn
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby prdwui, stavby pro v@jnou spravu,
stavby a z&izeni pro obchodni prodej, stavby pémtvychovu, stavby pro sport, stavby
pro ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pnyr@bni sluzby

- stavby a z#Hzeni véejnych prostranstvi rag. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, ¥ejna zel&, verejna WC apod.

- stavby a z#izeni dopravni infrastruktury, nagstavby a zédzeni pozemnich komunikaci
funkéni ttidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodna izold zelei, autobusoveé zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy pragiot obyvatel v dané lokadit

- stavby a z#izeni technické infrastruktury, nayodovody, vodojemy; OV, kanalizace,
trafostance, energeticka vedeni, elektronickd komuéikaedeni a Zézeni véejné
komunikani si€, produktovody

- drobna aemeslna vyroba a vyrobni sluzby, ktera svym provamém a technickym
zarizenim nenaruSuje uzivani staveb #zami ve svém okoli a nesnizuje kvalitu predt
souvisejiciho uzemi

- stavby dopikové dle § 21, odst. 5 vyhl. o0 obecnych pozadave&hyuzivani tzemi

- zmeény dokor¥enych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorsiaiidy, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuzitim

- stavby a Upravy na vodnich tocich

NepFipustné vyuziti :

- stavby rodinnych doin

- stavby pro rodinnou rekreaci

- ziizovani zahradkovych osad, stavby zahréskgch chat

- stavby a z#izeni pro &zky primysl a energetiku, pro lehkyidmysl, pro &Zbu nerost,
hutnictvi, €Zké strojirenstvi, chemii, skladové arealy, Zdétlské stavby a stavby pro
chov hospod&kych zvfat, které svym provozovanim a technickymizenim narusuji
uzivani staveb a raeni ve svém okoli a snizuji kvalitu priesti souvisejiciho uzemi

- stavby obchodniho prodeje o v§ia wtsi nez 500 mprovozni plochy

- stavbycéerpacich stanic PHM

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

—_—

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost — u stavajicich objekt6 a vice NP se nigpousti nastavby obytnych
podkrovi, u navrzenych objekmax. podlaznost 5 NP a obytné podkrovi nebo 6 NP
bez obytného podkrovi, neni-li v tabulce zastawteh a gestavbovych ploch stanove
jinak

- koeficient zastasni pozemku (KZP) — max. 0,60

60



tab.¢. 4

PLOCHY SMISENE OBYTNE M ESTSKE SM

Hlavni vyuZiti :
Plochy jsou uteny k polyfunknimu vyuZziti, pevazri pro obytné objekty s vestawu
ob¢anskou vybavenosti a profega prostranstvi.

Pripustné vyuZziti :

- stavby polyfunknich objekii, kombinujicich bydleni s @anskym vybavenim

- stavby samostatnych bytovych dbm

- stavby samostatnych objéknbianské vybavenosti s provozni plochou do 1080anto :
stavby pro vzdlavani a vychovu, stavby pro socialni sluzby, sygmto zdravotni sluzby
stavby pro kulturu, stavby pro tgnou spravu, stavby aizzeni pro obchodni prodej,
stavby drobnych sportovnichizzeni (dtska Kiste), stavby pro ubytovani, stavby pro
stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

- stavby a z#Hzeni véejnych prostranstvi rag. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, ¥ejna zel&, verejna WC apod.

- stavby a z#zeni dopravni infrastruktury, nagstavby a zézeni pozemnich komunikaci
funkéni ttidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodna izold zelei, autobusoveé zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a z#izeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy; OV, kanalizace,
trafostanice, energeticka vedeni, elektronicka kakadni vedeni a zézeni véejné
komunika&ni si€, produktovody

- drobna aemeslna vyroba a vyrobni sluzby, které svym provamém a technickym
zarizenim nenarusSuji uzivani staveb szani ve svém okoli a nesnizuji kvalitu presii
souvisejiciho tzemi

- stavby dopikové dle § 21, odst. 5 vyhl. o0 obecnych pozadave&hyuzivani tzemi

- zmeny dokorgenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorstairidy, pistarby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuzitim

Nepripustné vyuziti :

- stavby rodinnych doin

- stavby pro rodinnou rekreaci

- ziizovani zahradkovych osad, stavby zahraéskgch chat

- stavby pro sport (velkoploSnaizzeni)

- stavby produktovodl

- stavby samostatnychiZaeni drobné &emesiné vyroby

- stavby a z#izeni pro &zky praimysl a energetiku, lehky foimysl, pro €Zbu nerost,
zemedélské stavby a stavby pro chov hospisitéch z\tat, které svym provozovanim
a technickym zédzenim naruSuji uzivani staveb @izani ve svém okoli a snizuji kvality
prostedi souvisejiciho Uzemi

- stavby obchodniho prodeje o v§ia wtsi nez 1000 mprovozni plochy

- stavbycéerpacich stanic PHM

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 4 NP a obytné podkrovi nebo 5 &Pdbytného podkrovi
- koeficient zastagni pozemku (KZP) — pro zastavitelné plochy max0G;®,90

dle lokalizace, pro stavby v zastaém Uzemi max. 0,60
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tab.¢. 5

PLOCHY SMISENE OBYTNE REKREA CNi SR

Hlavni vyuZiti :
Plochy jsou uteny grevazr pro rodinnou rekreaci a pro bydleni v rodinnyciméch,
ob¢anské vybaveni a ¥&na prostranstvi.

Pripustné vyuZziti :

- stavby rodinnych doin

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby oldanského vybaveni, nagstavby pro vzélavani a vychovu, stavby pro socialn
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby prdkui, stavby pro v@jnou spravu,
stavby a z&izeni pro obchodni prodej, stavby pémvychovu, stavby pro sport, stavby
pro ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pryrabni sluzby

- stavby a z#izeni véejnych prostranstvi — naEalivy hromadné duravy, chodniky,
zastavky, altanky, wejna zeld, verejnd WC apod.

- stavby a z#izeni dopravni infrastruktury, nagstavby a ziazeni pozemnich komunikaci
funkeéni tiidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodna izold zelai, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a z#zeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy, kanalizadgQV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikaredeni viejné komunikani sig,
elektronicka komunikéni za&izeni véejné komunikani sig, produktovody

- drobna aemeslna vyroba a vyrobni sluzby, které svym provamm a technickym
zarizenim nenaruSuji uzivani staveb &Ezni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu presii
souvisejiciho tuzemi

- zmeény dokor¥enych staeb dle 8§ 2, odst. 5 stavebniho zakona (nastavistapby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuzitim

- stavby dopikové ke stavbam hlavnim (napergoly, skleniky, zimni zahrady, altany,

bazeény, apod.) dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl.ecaolich pozadavcich na vyuzivani uzemi

- stavby a Upravy na vodnich tocich

- ziizovani zahradkovych osad, stavby zahréslkgch chat

- stavby pro chov hospotkkych zvfat, které nevyzaduji vyhlaSeni OP

- stavby zemdélské — pro rostlinnou vyrobu (napstavby pro skladovani sena a slamy,
zemedélskych produki a krmiv, stavby ¥eling)

NepFipustné vyuziti :

- stavby bytovych doiin

- stavby a z#izeni pro &zky praimysl a energetiku, lehky foimysl, pro €Zbu nerost,
skladové aredly, zetdélské stavby, které svym provozovanim a technickgifizenim
narusuji uzivani staveb afzeni ve svém okoli a snizuji kvalitu priesti souvisejiciho
Gzemi

- stavby pro chov hospottkych zvfat, které vyzZzaduji vyhlaSeni OP

- stavby obchodniho prodeje o v§ia &tsi neZ 500 rmprovozni plochy

- stavbycerpacich stanic PHM

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 1 NP a obytné podkrovi nebo bé#Pobytneho podkrovi

- koeficient zastasni pozemku (KZP) — max. 0,40
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tab.¢. 6

PLOCHY REKREACE HROMADNE RH

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro zé&izeni hromadné rekreace Hem@a tabaiste, autocampy, rekreéai
arealy, pirodni koupalit apod.

Pripustné vyuZziti :

- stavby sportovnich &eni

- stavby pro obchod, stravovani a sluzby

- stavby ubytovacich ¢&eni

- stavby kulturni a cirkevni

- stavby véejnych tabaist a autocampini

- stavby pirodnich koupali

- rekred&ni louky

- stavby socialniho a provozniho zazergtwé garazi pro pgeby dané lokality

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby zéizeni a siti technické infrastruktury

- stavby komunikaci furidni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipuileh ploch,
stavby @elovych komunikaci

- zmeny dokorgenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorstairidy, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuzitim

Nepripustné vyuziti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy
- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro zdravotnictvi a socialnigpé

- stavby pro Skolstvi a administrativu

- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby zemdélské

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- stavby hromadnych garazi

- ziizovani zahradkovych osad, stavby zahraéskgch chat

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 1 NP a obytné podkrovi neb®zbez obytného podkrovi
- koeficient zastasni pozemku (KZP) — max. 0,30
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tab.¢. 7

PLOCHY REKREACE INDIVIDUALNI RI

Hlavni vyuZiti :
Plochy jsou uteny k vyuZziti pro rodinnou rekreaci.

Pripustné vyuziti :

stavby pro rodinnou rekreaci

stavby sportovnich z&eni

zmeény dokorgenych staveb dle § 2dst. 5 stavebniho zadkona (nastavhystavby,
stavebni Upravy)

zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuZzitim
stavby dopikové ke stavbam hlavnim (napergoly, skleniky, zimni zahrady, altany,
bazény, apod.) dle § 21, odst. 7 vyhl. o obecny#tag@avcich na vyuzivani Gzemi
ztizovani zahradkovych osad, stavby zahréskgch chat

stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

stavby zéizeni a siti technické infrastruktury

stavby komunikaci furdni skupiny C a D, stavby parkovacich a manigoieh ploch,
stavby @elovych komunikaci

stavby garazi individualnich

NepFipustné vyuziti :

stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy
stavby pro zdravotnictvi a socialnigpé
stavby pro Skolstvi a administrativu
stavby pro obchod, stravovani a sluzby
stavby ubytovacich z&eni

stavby kulturni a cirkevni

stavby garazi

stavby pro vyrobu a skladovani

stavby zemsdélské

cerpaci stanice pohonnych hmot
autobazary, autoservisy, pneuservisy
stavby hromadnych garazi

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :

max. podlaznost 1NP a podkrovi

koeficient zastasni pozemku (KZP) — max. 0,30
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tab.¢. 8

PLOCHY ZAHRADKOVYCH OSAD RZ

Hlavni vyuZziti :
Zahrnuji plochy stavajicich a navrzenych zahradkbwysad.

Pripustné vyuziti :

- zahradkéské chaty

- oploceni

- skleniky, altany, pergoly, zahradni krby

- stavby pro uskladimni zengdélskych vystki a n&adi

- stavby ¢elini

- spole&na socialni zdzeni

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby siti a Zé&zeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funini skupiny C a D, stavby parkovacich a manignileh ploch
stavby @elovych komunikaci

NepFipustné vyuZziti :
- jakékoliv jiné stavby

PoZadavky prostorového uspeadani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi
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tab.¢. 9

PLOCHY REKREACE NA PLOCHACH P RIRODNIHO CHARAKTERU RN

Hlavni vyuZziti :

Plochy jsou geny :

a) pro lyzaskou sjezdovku v Chlebovicich
b) pro pldze u vodni nadrze Olesna.

Funkéni vyuziti pripustné :

- stavby lyzaskych vleki (pouze pro lyZisky areal v Chlebovicich)
- sjezdovky, snowparky (pouze pro lygky areal v Chlebovicich)

- stavby provoznich z&eni lyZzaskych aredl a piirodnich koupali§
- stavby socialnich Z&eni — jen mobilni

- stavby @elovych komunikaci

- stavby siti a Zézeni technické infrastruktury

- terénni Upravy

stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

v lokalit¢ OleSna dtska Histé a stavby souvisejici s rekegd funkci pldzi u vodni nadri
Olesna

Funkéni vyuZziti nepripustné :
- jakékoliv jiné stavby

re

Pozadavky prostorového uspeadani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost 1 N& podkrovi
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tab.¢. 10

PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI VE REJNE INFRASTRUKTURY OV

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro aredly a #&eni oltanského vybaveni ygjné infrastruktury ¥etns
provozniho zazemi.

Pripustné vyuziti :

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialnEp@&i o rodinu — ¥etné provozniho zazem

- stavby cirkevni a kulturni —¢etné provozniho zazemi

- stavby pro viejnou spravu a ochranu obyvatelstvatet® provozniho zazemi

- stavby &lovychovnych a sportovnich #aeni — ¥etné provozniho zazemi

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- byty pro majitele, spravce, z&stnance

- stavby garazi pro piby dané lokality

- zmeény dokor¥enych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorsiaiidy, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuZzitim

- stavby a z#izeni véejnych prostranstvi rag. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, \ejna zeld, verejna WC apod.

- stavby a z#izeni dopravni infrastruktury, nagstavby a zazeni pozemnich komunikaci
funkéni ttidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodni iz@liai zela1, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a z#zeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy, kanalizadgQV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikaredeni viejné komunikani sig,
elektronicka komunikéni z&izeni véejné komunikani si€, produktovody

- zela1 vefejnd, ochranna a hospdsiéa

NepFipustné vyuZziti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro&zky primysl a energetiku, lehky imysl, €Zbu nerostnych surovin,
skladovani

- zemedélské stavby

- stavby pro obchod, stravovani, sluzby

- stavby ubytovacich ¥&eni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- ziizovani zahradkovych osad, stavby zahraskgch chat

- stavbycéerpacich stanic pohonnych hmot

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

PoZadavky prostorového uspiadani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost 4 NP a obytné podkrovi, resp. mgska hlavnitimsy odpovidajici 5
NP, neni-li v tabulce zastavitelnych Begtavbovych ploch stanoveno jinak

- koeficient zastatni pozemku (KZP) — pro zastavitelné plochy max06;8,50

dle lokalizace, pro stavby v zastaém Uzemi max. 0,40
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tab.¢. 11

PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI KOMER CNIHO TYPU
PLOSNE ROZSAHLEHO OK

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro zé&zeni oldanského vybaveni kom&riho typu, zejména pro obcho
a sluzby.

Pripustné vyuZziti :

- stavby pro obchod a sluzby

- stavby pro stravovani, ubytovani a administrativu

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialntpé

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby pro drobnouigemesinou vyrobu

- byty pro majitele, spravce, z&stnance

- stavby garazi

- stavby sportovnich &lovychovnych z&zeni

- stavbycerpacich stanic pohonnych hmot

- zmeény dokor¥enych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorsiaiidy, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuZzitim

- prestavby stavajicich objekha stavby pro bydleni v tzv. loftech

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- stavby a z#izeni véejnych prostranstvi rag. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, ejna zeld, verejna WC apod.

- stavby a z#izeni dopravni infrastruktury, nagstavby a ziazeni pozemnich komunikaci
funkéni ttidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodni iza@lai zelai, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a z#izeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy, kanalizadéQV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikazedeni viejné komunikani sit,
elektronicka komunikéni zaizeni véejné komunikani si€, produktovody

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

NepFipustné vyuziti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro pimyslovou vyrobu agzbu

- zemedélske stavby

- stavby pro rodinnou rekreaci

- ziizovani zahradkovych osad, stavby zahréslkych chat

&N

Pozadavky prostorového uspeadani a ochrany krajinného razu :

- max. vySka hlavnfimsy 12 m

- koeficient zastatni pozemku (KZP) — pro zastavitelné plochy max56;0,90
dle lokalizace, pro stavby v zastaém Uzemi max. 0,75
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tab.¢. 12

PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI KOMER CNIHO TYPU
MALEHO A ST REDNIHO OM

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro zé&zeni oldanského vybaveni kom#&riho typu, s provozni plochou
mensi nez 1000 m

Pripustné vyuZziti :

- stavby pro obchod a sluzby (do 1008provozni plochy)

- stavby pro stravovani, ubytovani a administrativu

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialntpé

- byty pro majitele, spravce, z&stnance

- stavby garézi pro piby dané lokality

- stavby sportovnich &lbvychovnych z&zeni

- zmeény dokor¥enych staveb dle § 2, odStstavebniho zadkona (nastavbiismvby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuZzitim

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a z#Hizeni véejnych prostranstvi — nagalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, ¥ejna zel&, verejna WC apod.

- stavby a z#izeni dopravni infrastruktury, nagstavby a zézeni pozemnich komunikaci
funkéni ttidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodni iz@liai zelai, autobusové zastavky,
garaZze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a z#zeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy, kanalizadéQV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikazedeni viejné komunikani sit,
elektronicka komunikéni z&izeni véejné komunikani si€, produktovody

NepFipustné vyuziti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro pimyslovou vyrobu

- zemedeélske stavby

- stavby pro rodinnou rekreaci

- ziizovani zahradkovych osad, stavby zahréslkgch chat
- stavbycéerpacich stanic pohonnych hmot

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

Pozadavky prostorového uspeadani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost 3 NP a obytné podkrovi, resp. mgska hlavniimsy odpovidajici 4
NP

- koeficient zastasni pozemku (KZP) — pro zastavitelné plochy max06;®,90
dle lokalizace, pro stavby v zastaeém Uzemi max. 0,75
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tab.¢. 13

PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI SPECIFICKEHO OX

Hlavni vyuZziti :
Zahrnuji plochu rozhledny na Kabatici v Chlebowcic

Pripustné vyuZziti :
Pripousti se pouze stavby souvisejici s provozemledrly Cetre prislusnych siti a z&zeni
technické infrastruktury.

NepFipustné vyuziti :
Jakeékoliv jiné vyuZziti.

Pozadavky prostorového uspeadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 14

PLOCHY TELOVYCHOVNYCH A SPORTOVNICH ZA RIZENi OS

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro sportovni &liovychovna zéizeni, kryta i venkovni, a tatetns
provozniho a socialniho zazemi.

Pripustné vyuZziti :

stavby sportovnich &lbvychovnych z#zeni — krytych nebo venkovnich

stavby socialniho a provozniho zazergtwe garazi

stavby ubytovacich z&eni

stavby pro stravovani a sluzby

stavby pro obchod a administrativu

stavby cirkevni a kulturni

byty pro majitele, spravce a zastnance

stavby psich Gtulk

zmeny dokorgenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorsaaiidy, pistavby,
stavebni Upravy)

zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuzitim
stavby a z#zeni véejnych prostranstvi rag. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, ¥ejna zel&, verejna WC apod.

stavby garazi pro piwby dané lokality

stavby a z&izeni dopravni infrastruktury, nagstavby a zdzeni pozemnich komunikaci
funkeéni tiidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodni iza@lai zeldi, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy

stavby a z#izeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy, kanalizad@QV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikavedeni viejné komunikani si€, elektro-
nicka komunikani zaizeni véejné komunikani sit, produktovody

stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

NepFipustné vyuZziti :

stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialntpé

stavby pro rodinnou rekreaci

stavby pro &zky primysl a energetiku, lehky fomysl, stavby pro&bu, stavby pro
drobnou aemeslinou vyrubu, stavby pro technické sluzby, sklad

stavby zemsdélské

cerpaci stanice pohonnych hmot

autobazary

stavby hromadnych garazi

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahraskygch chat

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :

max. podlaznost 2 NP a obytné podkrovi, resp. mgska hlavniimsy 10 m
koeficient zastadni pozemku (KZP) — max. 0,70
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tab.¢. 15

PLOCHY HRBITOVU OH

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou ufeny k vyuZiti pro boitovy wetné provozniho zazemi.

Pripustné vyuziti :

- stavby souvisejici s provozerrbitovi

- stavby provozniho a socialniho zazemi

- stavby pro spravu a udrzbibitovi

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby komunikaci furtdai skupiny C a D

- stavby parkovi§a manipulénich ploch

- stavby siti a Zdzeni technické infrastruktury

NepFipustné vyuziti :
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastagni pozemku (KZP) — max. 0,90

tab.¢. 16

PLOCHY VE REJNYCH PROSTRANSTVI PV

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro véejna prostranstvi — mistni komunikace, géih) apod.

Pripustné vyuziti :

- plochy veéejre piistupné — chodniky, nafsti

- drobné stavby prodgly kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci d® X provozni
plochy

- pristtesky pro hromadnou dopravu, zalivy hromadné dopravy

- prvky drobné architektury a mobit&, veejna WC

- stavby siti a Zézeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci furtai skupiny D2

NepFipustné vyuziti :
jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 17

PLOCHY DOPRAVY SILNI CNI DS

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro stavby a #&eni silnéni dopravy — ¥tSi parkovist, hromadné
gardze, autobusova nadrazweipaci stanice pohonnych hmot, apod.

Pripustné vyuZziti :

- stavby garazi

- stavby provoznich z&eni autobusovych a trolejbusovych nadrazi

- stavby ubytovacich a stravovacicltizani

- stavby odstavnych, parkovacich a manipuieh ploch

- stavby a z&izeni véejnych prostranstvi rag. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, wejna zeld, verejnd WC apod.

- stavby a z#izeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy, kanalizadéQV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikazedeni viejné komunikani sit,
elektronicka komunikéni zaizeni véejné komunikani si€, produktovody

- stavbycerpacich stanic pohonnych hmot

- stavby myek, autoservig pneuservis a autobazar

- stavby pro nevyrobni sluzby

- zmeény ddkonc¢enych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorsiaiiay, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeény v uzivani staveb dle 8 126 stavebniho zakoraladu s pipustnym vyuzitim

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 18

PLOCHY DOPRAVY ZELEZNI CNI DZ

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro stavby a #&eni Zelezrini dopravy.

Pripustné vyuziti :

- stavby Zelezrini

- stavby ubytovacich a stravovacicltizani, stavby pro obchod a sluzby

- zmeny dokorgenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorsairidy, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zdkorauladu s pipustnym vyuZzitim

- stavby parkovacich a manipatach ploch,

- stavby siti a Zé&zeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci furdni skupiny C a D, stavby@lovych komunikaci

Nepripustné vyuziti :
- stavbycerpacich stanic pohonnych hmot
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab.¢. 19

PLOCHY DOPRAVY LETECKE DL

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro stavby a #&eni sportovniho leti§tv Mistku — Baha.

Pripustné vyuziti :

- stavby provoznich Z&eni letecké dopravy

- stavby hangdra garazi

- stavbycerpacich stanic pohonnych hmot

- stavby parkovacich a manipatdch ploch

- stavby siti a Zé&zeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci furdni skupiny C a D, stavbyglovych komunikaci

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby a vyuZziti

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 20

PLOCHY SPORTOVNIHO LETIST E SL

Hlavni vyuZziti :
Jde o plochy sportovniho letist Mistku — Bah#, které jsou ufeny pro vzlety a fistavani
letadel.

Pripustné vyuZziti :
- stavby @elovych a pSich komunikaci
- stavby siti a Zé&zeni technické infrastruktury

NepFipustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab.¢. 21

PLOCHY DOPRAVNICH KORIDOR U DK

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro vedeni koriddrsilnicnich komunikaci.

Pripustné vyuziti :

- stavby dopravnigetre naspi, z&ezi, opirnych zdi, most apod.

- stavby siti technické infrastruktury

- stavby slditelné s dopravni funkci (n&pstavbycerpacich stanic pohonnych hmaewns
prodejnich a stravovacichizzeni, stavby miek, apod.), fitom tyto stavby nesmi
znemoznit realizaci komunikace, pro kterouiisisSny koridor uten

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné vyuZiti

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 22

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY  TI

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro stavby a #&eni technické infrastruktury.

Pripustné vyuziti :

- stavby z&éizeni a siti technické infrastrukturyetné provozniho zazemi (dilny, iaeni

udrzby, garaze pro p@by daného Z&eni)
- stavby @elovych a pSich komunikaci
- stavby manipulénich a parkovacich ploch
- stavby oploceni

NepFipustné vyuZziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastatni pozemku (KPZ) — max. 0,90

tab.¢. 23

PLOCHY HRAZE VODNI NADRZE OLESNA TX

Hlavni vyuziti :
Plochy zahrnuji stavajici hraz vodni nadrze Olesna.

Pripustné vyuZziti :
- stavby zéizeni a siti technické infrastruktury
- stavby @elovych a pSich komunikaci

NepFipustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 24

PLOCHY ZVLASTNICH ZAJM U XX

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro stavby a #&eni obrany a ochrany.

Pripustné vyuziti :

stavby z#izeri obrany a ochranyéetns provozniho, maniputaiho, administrativniho
a socialniho zazemi

stavby ubytovacich a stravovacicltizani

stavby sportovnich &lbvychovnych z#&zeni

stavby z#izeni olganského vybaveni

zmeny dokorgenych staveb dIg 2, odst. 5 stavebniho zédkona (nastavibigigvby,
stavebni Upravy)

zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuzitim
piestavby stavajicich objekha stavby pro bydleni v tzv. loftech

stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

stavby z#izeni a siti technické infrastruktury

stavby @elovych a gSich komunikaci

stavby manipulénich a parkovacich ploch

NepFipustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :

koeficient zastadni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab.¢. 25

PLOCHY POLYFUNK CNIi PF

Hlavni vyuZziti :

Plochy zahrnuji stavajici i navrzené arealy politim, utené pro zézeni olganského
vybaveni koneréniho typu nebo vejné infrastruktury nebo pro daeni tlovychovna
a sportovni, fip. pro jejich kombinaci.

Pripustné vyuziti :

stavby z#izeni oltanského vybaveni kom@iho typu

stavby z#éizeni oldanského vybaveni ygjné infrastruktury

stavby z#izeni tlovychovna a sportovnicetre technickych a bojovych spdrstkryta

i venkovni

stavby z#izeni provozniho, administrativniho a socialnihperai vySe uvedenych idaeni
zmeny dokorgenych staveb dle § 2, odststavebniho zédkona (nastavbyispavby,
stavebni Upravy)

zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuzitim
piestavby stavajicich objekha stavby pro bydleni v tzv. loftech

stavby a z&izeni véejnych prostranstvi rag. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, wejné zeld, verejnd WC apod.

stavby a z&izeni dopravni infrastruktury, nagstavby a zdzeni pozemnich komunikaci
funkeéni tiidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodni iza@lai zelai, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

stavby a z#izeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy, kanalizad@QV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikaredeni viejné komunikani sig,
elektronicka komunikéni z&izeni véejné komunikani si€, produktovody

Nepripustné vyuziti :

jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :

max. vySka hlavnifimsy odpovidajici 7 NP
koeficient zastadni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab.¢. 26

PLOCHY SPECIFICKE SX

Hlavni vyuZziti :

Plochy zahrnuji byvalé arealy zvlaStnich zéwmMisteckém lese a na Panskych Novych
Dvorech a jsou @eny pro polyfunkni vyuziti — oldanské vybaveni wejné infrastuktury

i komegniho typu, &lovychovna a sportovni giaeni Wetrg technickych a bojovych spdst
drobna aemesina vyroba, ¥&eni obrany a ochrany, nebo kombinawhto funkci.

Pripustné vyuZziti :

- prestavby stavajicich objakha stavby pro bydleni (lofty)

- stavby ubytovacich a stravovaciclizani

- stavby sportovnich &lbvychovnych z&zeni

- stavby z&éizeni olkanského vybaveni yejiné infrastruktury

- stavby zéizeni oltanského vybaveni kom@riho typu

- stavby z#éizeni drobné semesiné vyroby

- zmeny dokorgenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorsiairiay, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeény v uzivani staveb dle 8 126 stavebniho zakoraladu s pipustnym vyuzitim

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a z&izeni véejnych prostranstvi rag. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, wejné zeld, verejnd WC apod.

- stavby a z&izeni dopravni infrastruktury, nagstavby a zdzeni pozemnich komunikaci
funkeéni tiidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodni iza@lai zeldi, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a z#zeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy, kanalizadgQV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikavedeni viejné komunikani sig,
elektronicka komunikéni zaizeni véejné komunikani si€, produktovody

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost 3 NP a obytné podkrovi nebo 4 NfFobgtného podkrovi, resp.
max. vySka hlavnifimsy odpovidajici 4 NP

- koeficient zastasni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab.¢. 27

PLOCHY T EZKEHO PRUMYSLU A ENERGETIKY VT

Hlavni vyuZziti :
Plochy zahrnuji stavajici arealigzkého péimyslu v Liskovci.

Pripustné vyuZziti :

stavby pro &zky primysl a energetiku

stavby pro lehky gmysi

stavby pro drobnoui@mesinou vyrobu
stavby pro technické sluzby

stavby pro skladovani

stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny
stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovédministrativu
stavby sportovnich &lovychovnych z&zeni
stavby garazi

autobazary, autoservisy, pneuservisy
cerpaci stanice pohonnych hmot, ¢ky
sbirny surovin, sbrné dvory, recykléni linky
socialni zézeni slouzici zagstnaném

byty pro majitele, spravce a zastnance

zmeény dokorgenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorsiairidy, pistavby, staf

vebni Upravy)

zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuzitim
stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

stavby a z&izeni véejnych prostranstvi — napzalivy hromadné dopravy, chodniky,
stavky, altanky, viejna zelé, verejna WC apod.

stavby a z#zeni dopravni infrastruktury, napstavby a zézeni pozemnich komunikaci

funkeéni tiidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodni iza@lai zele, autobusové zastavk
garaze, odstavné a parkovaci plochy

stavby a z#zeni technické infrastruktury, napszodovody, vodojemy, kanalizac€QV,
trafostanice, energeticka vedeni, komudiavedeni viejné komunikani sig€, elektro-
nicka komunikani zaizeni véejné komunikani sit, produktovody

Nepripustné vyuziti :

stavby zemsdélské

stavby pro bydleni

stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahraskgch chat
stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialn¢ipé
stavby kulturni a cirkevni

/a-

Y,

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :

koeficient zastasni pozemku (KPZ) — max. 0,90
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tab.¢. 28

PLOCHY LEHKEHO PR UMYSLU VL

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro arealy a ¢&eni lehkého gmysiu.

Pripustné vyuZziti :

stavby pro lehky gimysi

stavby pro drobnou@&mesinou vyrobu

stavby pro technické sluzby

stavby pro skladovani

stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovédministrativu

prestavby stavajicich objekha stavby pro bydleni (lofty), sbnské vybaveni, sportovn
a €lovychovna z#zeni

stavby sportovnich &lbvychovnych z#&zeni

stavby garazi a handar

autobazary, autoservisy, pneuservisy

¢erpaci stanice pohonnych hmot, ¢ky

skérny surovin, sbrné dvory, recykléni linky

socialni zéizeni slouzici zasstnaném

byty pro majitele, spravce a zastnance

zmeény dokorgenych staveb dle § 2, odst. 5 stavidlo zakona (nastavbyiiptavby,
stavebni Upravy)

zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuZzitim
stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

stavby a z#zeni véejnych prostranstvi — napzalivy homadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, wejna zeld, verejnd WC apod.

stavby a z&izeni dopravni infrastruktury, nagstavby a zdzeni pozemnich komunikaci
funkeéni ttidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodni iza@lai zeldi, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

stavby a z#izeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy, kanalizad@QV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikaredeni viejné komunikani sig,
elektronicka komunikéni z&izeni véejné komunikani si€, produktovody

NepFipustné vyuziti :

stavby pro &zky primysl a energetiku

stavby zemsdélské

stavby pro bydleni

stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahraskgch chat
stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialnéipé
stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :

koeficient zastasni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab.¢. 29

PLOCHY VYROBY ZEM EDELSKE VZ

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro zerxdélskou vyrobu.

Pripustné vyuziti :

- stavby zemdélské

- stavby pro lehky gmysl, drobnou d@emeslinou vyrobu, technické sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovaadministrativu

- stavby sportovnich &lbvychovnych z&zeni

- stavby garazi a hangar

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- zmeény dokor¥enych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorsiaiidy, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuZzitim

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, dky

- sbirny surovin, sbrné dvory, recykléni linky

- socialni zézeni slouzici zagstnaném

- byty pro majitele, spravce a zastnance

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a z#Hzeni véejnych prostranstvi rag. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, wejna zel&, verejna WC apod.

- stavby a z#izeni dopravni infrastruktury, nagstavby a zédzeni pozemnich komunikaci
funkéni ttidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodni iza@lai zelai, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a z#zeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy, kanalizadgQV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikaredeni viejné komunikani sig,
elektronicka komunikéni z&izeni véejné komunikani si€, produktovody

NepFipustné vyuziti :

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahraskgch chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialnéipé

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastatni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab.¢. 30

PLOCHY ZAHRADNICTVI VX

Hlavni vyuZziti :
Plochy zahrnuji areal stavajiciho zahradnictvi givkach.

Pripustné vyuziti :

- stavby administrativnich a provoznichizani

- stavby sklenii

- stavby pro prodej a vystavy prodtikt

- stavby olserstveni

- dilny, stavby pro udrzbu

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby garazi pro piby daného z&eni

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot

- socialni zézeni slouzici zagstnaném

- byty pro majitele, spravce a zastnance

- stavby siti a Zézeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby komunikaci furidni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipuileh ploch,
stavby @elovych komunikaci

NepFipustné vyuZziti :

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahr&skgch chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialnéipé

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastatni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab.¢. 31

PLOCHY DROBNE A REMESLNE VYROBY VD

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro z&zeni a arealy vyrobnich a technickych sluzeb,|piednesel,
skladi, skérnych dvofi, autobazat, autoservig, zahradnictvi, apod.

Pripustné vyuziti :

- stavby pro drobnouigemesinou vyrobu

- stavby pro technické sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovéaadministrativu

- prestavby stavajicich objekha stavby pro bydleni (lofty), pro &dnské vybaveni,
pro sportovni agtovychovna ztéizeni

- stavby sportovnich &lovychovnych z#zeni

- stavby garazi a hangar

- autobazary, autoservisy, pneuservisyckyy

- ¢erpaci stanice pohonnych hmot

- skérny surovin, sbrné dvory, recykleni linky

- socialni zéizeni slouzici zasstnaném

- byty pro majitele, spravce a zastnance

- zmeény dokor¥enych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorsiaiidy, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuZzitim

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a z#Hizeni véejnych prostranstvi rag. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, wejna zeld, verejnd WC apod.

- stavby a z#izeni dopravni infrastruktury, nagstavby a ziazeni pozemnich komunikaci
funkeéni ttidy C a D, oprné zdi, mosty, doprovodni iza@lai zeldi, autobusové zastavky,

garaze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a z#zeni technické infrastruktury, nawodovody, vodojemy, kanalizadgQV,
trafostanice, energeticka vedeni, komutikaredeni viejné komunikani sig,
elektronicka komunikéni z&izeni véejné komunikani si€, produktovody

NepFipustné vyuziti :

- stavby pro&zky praimysl a energetiku

- stavby pro lehky gmysl

- stavby zemdélské

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahrdskgch chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialnéipé

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastasni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab.¢. 32

PLOCHY SKLADEK ODPAD U SO

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro stavby a #&eni skladek tuhych komunalnich odpah Panskych
Novych Dvorech.

Pripustné vyuZziti :

- stavby a z#izeni souvisejici s provozem skladky¢ste dvory
- rekultivace

- stavby siti a Zézeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby manipulénich ploch a &elovych komunikaci

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastasni pozemku (KPZ) — max. 0,90

tab.¢. 33

PLOCHY ZELEN E NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH zV

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uteny pro véejré piistupnou zelg.

Pripustné vyuZziti :

- stavby z#@zeni slouzicich jako odpmkova mista pro turisty a cykloturisty

- drobné stavby prodgly kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci d® X provozni
plochy

- prvky drobné architektury a mobiti&

- stavby a@tskych Hist

- stavby siti a Zdzeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funini skupiny D2

- stavby parkovit na okraji

NepFipustné vyuZziti :
- jakeékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 34

PLOCHY ZELEN E PRIRODNIHO CHARAKTERU ZP

Hlavni vyuZziti :
Jde o plochy stavajici zekeruvnitt zasta¥ného Uzemi, které nemaji charaktefepeé zelen
a jsou nezastavitelné.

Pripustné vyuZziti :
- stavby siti a Zézeni technické infrastruktury
- stavby komunikaci furini skupiny C a D, stavbyélovych komunikaci

NepFipustné vyuZziti :
- jakeékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab.¢. 35

PLOCHY ZELEN E SOUKROME ZS

Hlavni vyuziti :
Jde o plochy stavajicich a navrzenych zahrad, ct& rie nefipousti nova vystavba s vyjimt
kou staveb uvedenych nize.

Pripustné vyuziti :

- stavby oploceni

- stavby sklenii

- stavby pro uskladimi n&adi a zeradélskych vygestki
- stavby altad, pergol, bazéin zahradnich knpapod.
- stavby siti a Zdzeni technické infrastruktury

- stavby @elovych komunikaci

- stavby vodnich nadrzi

NepFipustné vyuZziti :
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 36

PLOCHY ZELEN E OCHRANNE A 1IZOLA CNi ZzO

Hlavni vyuZziti :

Plochy jsou uteny pro ochrannou a iz@ai zelé: podél dopravnich koridér ktera nema

charakter viejné zelen a je nezastavitelna.

Pripustné vyuZziti :

- stavby siti a Zézeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci furdni skupiny C a D, stavbycé@lovych komunikaci
- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab.¢. 37

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODA RSKE VV

Hlavni vyuZziti :
Plochy zahrnuji stavajici vodni nadrze.

Pripustné vyuziti :
- stavby vodnich nadrzicetns hrazi a dalSich souvisejicichrizaeni
- stavby na vodnich tocich

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavy s vyjimkou vySe uvedenych

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 38

PLOCHY ZEM EDELSKE NZ

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro rostlinou zedu¢lskou vyrobu.

Pripustné vyuziti :

zenedélska rostlinna vyroba

pastevni chov dobytka

stavby dopikovych zdizeni pro zerdélskou vyrobu (nap pristreSky pro pastevni cho
dobytka, napajiky, stavby pro letni ustajeni dobytka, stavby Miadovani sena a slam
stavby ¥eling)

ziizovani aredl komegniho gstovani vanénich stromk

zmeény dokorgenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorsaairidy, pistavby,
stavebni Upravy)

stavby z#izeni, kterd jsou v zajmu ochranifrpdy a krajiny, stavbyistreSki pro turisty|
a cykloturisty

drobné sakrélni stavby (bozi muké#iZle, kapléky)

stavby zéizeni a siti technické infrastruktury

stavby komunikaci furtkai skupiny C a D, stavbyglovych komunikaci, stavby
cyklistickych stezek

stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocitdvbs suchych nadrzi (pola, stavby
nahori

stavby spolénych za&izeni v rAmci komplexnich pozemkovych Uprav (vodigoaldska
zaizeni, protierozni op#ni, realizace USES)

Nepripustné vyuziti :

jakékoliv stavby s vyjimkou vySe uvedenych

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahréskgch chat

stavby oploceni s vyjimkou oploceni z&lskych areél, pastevnich areah objeki
technického vybaveni

zmeény kultur z orné pdy a trvalych travnich porasha zahrady

Y,

Podminky prostorového usp@adani a ochrany krajinného razu :

nejsou stanoveny
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tab.¢. 39

PLOCHY NALETOVE ZELEN E NN

Hlavni vyuZziti :
Plochy zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni nasmélgidé mimo (vre) zasta¥ného a
zastavitelného uzemi — ve volné krgjin

Pripustné vyuZziti :

- stavby z#ézeni, ktera jsou v zajmu ochrankinpdy a krajiny, stavbyifistreSki pro turisty

- drobné sakrélni stavby (bozi muka#iZle, kapleky)

- stavby @elovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby kmikani funkéni skupiny D
2

- stavby a sittechnické infrastruktury, jejichz umésti nebo trasovani mimo plochy
by bylo néeSitelné nebo ekonomicky nerealné

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnicictgstavby ndhan

Nepripustné vyuziti :
- zvySovani kapacity stavajicich objékpokud neslouzi zajam ochrany pirody a krajiny
- veSkeré stavby s vyjimkou staveb uvedenych vySe

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab.¢. 40

PLOCHY LESNi NL

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou uteny pro lesni hospotkivi.

Pripustné vyuziti :

- lesni vyroba

- zemedélska vyroba souvisejici s lesnim hospstdm a myslivosti

- stavby slouzici k zaji®vani provozu lesnich Skolek nebo provozovani mgsti

- stavby zé@izeni, ktera jsou v zajmu ochranifrpdy a krajiny, stavbyistteSki pro turisty

- drobné sakrélni stavby (bozi muké#iZle, kapleky)

- zmeny dokorgenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorstairidy, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuzitim

- stavby @elovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavbymkmikaci funkni skupiny
D2

- stavby technického vybaveni, jejichZ umingt nebo trasovani mimo zénu by bylo
neresSitelné nebo ekonomicky nerealné

- stavby malych vodnich nédrzi, stavby na vodnickctgcstavby nahan

NepFipustné vyuziti :

- zvySovani kapacity stavajicich objgékpokud neslouzi lesnimu hospégtai nebo
zajmiam ochrany pirody a krajiny

- veSkeré stavby s vyjimkou staveb uvedenych vySe

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 41

PLOCHY PRIRODNIi NP

Hlavni vyuZziti :
Plochy zahrnuji pozemky maloploSnych zvadtrargnych dzemi.

Pripustné vyuziti :

- nalesni pdé mimoprodukni funkce s pref@vanim podrostniho hospaeai
a paivodnich drul drevin

- stavby z#zeni, kterd jsou v zajmu ochrangirpdy a krajiny

- stavby na vodnich tocich

Nepripustné vyuziti :

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb wemggth vySe
- stavby @Sich, cyklistickych a &€elovych komunikaci

- stavby a z#izeni technické infrastruktury

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab.¢. 42

PLOCHY UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY USE S

Hlavni vyuziti : )
Plochy jsou uteny pro plgni funkci USES.

Pripustné vyuZziti :

- na zenddélské pdé mimoprodukni funkce (zalesini, zatravini)

- nalesni pdé¢ mimoprodukni funkce goreferovanim podrostniho hospoelai
a pivodnich druli drevin

- stavby z#izeni, kterd jsou v zajmu ochrangirpdy a krajiny

- stavby g@sSich, cyklistickych a &elovych komunikaci povrchovou Upravou blizkou
piirode

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnicicto

- stavby technického vybaveni pouze liniovi8z&ni ve sréru kolmém na biokoridor;
tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-lkaran jejich nezbytny spalensky
vyznam a nemoznost vedeni mimo USES

- zmeny dokorgenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakorstairidy, pistavby,
stavebni Upravy)

- zmeny v uzivani staveb dle § 126 stavebniho zakormuladu s pipustnym vyuzitim

Nepripustné vyuziti :

- zmeny kultur pozem#i s vy$Sim stupim ekologické stability na kultury s nizSim stgpm
ekologické stability

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb wemggth vySe

- zvySovani rozsahu zpedmych nebo zast&nych ploch s vyjimkou pozenikstavajicich
staveb

- ziizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni sj@iah objeki

- tézba nerost

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab.¢. 43

PLOCHY FOTOVOLTAICKYCH ELEKTRAREN FVE

Hlavni vyuZziti :
Plochy zahrnuji stavby a aeni fotovoltaickych elektraren.

Pripustné vyuZziti :

- stavby z&éizeni souvisejici s provozem fotovoltaické elektyar
- stavby siti a Zzdzeni technické infrastruktury

- stavby manipulkénich ploch a &elovych komunikaci

NepFipustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usp#adani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastatni pozemku (KZP) — max. 0,90

F.4 Casovy horizont

1. V grafické¢asti dokumentace jsou rozliSeny :
a) plochy stabilizované (stav k r. 2010)
b) plochy zmén (navrhové — orientaé k r. 2020).
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G. VYMEZENIi VE REJNE PROSHISNYCH STAVEB, VEREJIJNE PROSHISNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENi K ZAJISTOVANIi OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRA VA
K POZEMK UM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1 Veaejné prospésné stavby dopravni infrastruktury, pro které Ize prava
k pozemkiam a stavbam vyvlastnit

VD 1
VD 2
VD3
VD4
VD5
VD6
VD7
VD8
VD9
VD10
VD11
VD12
VD13

VD14
VD15

VD16

VD17

VD18

VD19

VD 1/1

VD 1/2

VD 1/3
VD 1/4

VD 1/5

rychlostni silnice R48 v Useku Rychaltice ydek, Wetre Uprav ostatni komuni-
ka¢ni si€ a pelozek siti technické infrastruktury

rychlostni silnice R48 — obchvat Frydkwewe Uprav ostatni komunikai si€ a
pieloZek siti technické infrastruktury

rychlostni silnice R56, detrg Uprav ostatni komunikai si€ a pelozek siti tech-
nické infrastruktury

prelozka silnice 111/4848 (podiphradou Olesna)cetré Uprav ostatni komunika
ni sit a prelozek siti technické infrastruktury

prelozka silnice 111/4848 v jiznéasti k.U. Mistek

prelozka silnice 11/477 v jiznéasti k.U. Liskovec u Frydku — Mistku a sevetasti
katastru Frydku, §etrg Uprav ostatni komunikai si€ a pgrelozek siti technické in-
frastruktury

prelozka silnice 11/477 v jiznitasti k.0. Frydku (fel. Ul. Starondstska), vetns
Uprav ostatni komunikai si€ a prelozek siti technické infrastruktury

piestavba kizovatky silnice 1/56, ul. Stara RiviéraCelakovského na okruzni
obsluzna komunikace v k.U. Frydek v lokaltahno ve dvoupruhové kategorii
diki smerova Uprava silnice 11/473 v severidsti k.. Frydku

spojovaci komunikace uslepenych Usek. Na Pdi¢i u Zeleznini stanice ve
Frydku ve dvoupruhové kategoritetrne komunikaci pro chodce a cyklisty
obsluznad komunikace v k.0. Frydek ve dvoupméh&ategorii (propojeni silnice
/473 a gel. 11/477)

obsluzna komunikace v k.. Frydek ve dvoupéhkategorii (propojeni silnice
/477 a ul. Rizova)

obsluzna komunikace v k.0. Frydek ve dvoupmghkategorii

obsluzna komunikace v k.U. Frydek v misidgti Panské Nové Dvory ve dvoupru-
hové kategorii

obsluzna komunikace v k.. Frydek v misi@sti Kamenec ve dvoupruhové kate-
gorii

obsluzna komunikace v k.. Frydek v misi@sti Kamenec ve dvoupruhové kate-
gorii

spojovaci komunikace ulice Stargstské s ulici 28iijna s gemosénim feky Ost-
ravice a Zelez&niho nadrazi ve Frydku ve dvoupruhové kategorii.
zdvoukolejini a celkova modernizace Zeleariitrati CD ¢. 323 v Useku Ostrava,
Kuncice — Frydek — Mistek

prelozka silnice 11/477 v jiznéasti feSeného Uzemi (propojeni Frydku — Mistku a
Starého Msta), &etrg Uprav ostatni komunikai sit a pelozek siti technické in-
frastruktury

kiizovatka pelozky silnice 111/4848 s fivodni trasou silnice 111/4848,cetre sme-
rové Upravy a nového zapojerdielové komunikace

mistni komunikace v Chlebovicich (podjezd pavrzenym tahem R48)
spojovaci #tev (by — pass) na okruznfikovatce silnice 1/56 sd&wvemi mimou-
roviiove Kizovatky silnice 1/48 a 1/56

rozSteni sportovniho leti§tv Mistku - Bahg
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G.2 Verejné prospésné stavby technické infrastruktury, pro které Izeprava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit

G.2.1 Stavby pro vodni hospodestvi

VTV 1 vézovy vodojem Liskovec — zapad

VTV 2 vodojem DTP — Zelinkovice

VTV 3 vodojem STP — Chlebovice

VTV 4 automatické tlakovéa stanice HTP — Chlebevic
VTK 1 stoka splaskové kanalizace Liskovec

VTK 2 stoka splaskové kanalizace Skalice

VID1  stoka defové kanalizace Stit

G.2.2 Stavby pro energetiku

VTE 1 vedeni 400 kV Etmarovice — NoSovice

VTE 2 TS 110/22 kV Slezskag¢etre privodniho vedeni 110 kV

VTE 3 prelozka vedeni 220 kV —®orska, vyvolana vystavbou nové komunikace
VTE 4 rekonstrukce vedeni 400 kV — VVN 403 na ¢abah

VTE 5 rekonstrukce vedeni 22 kV — VN 06 na dvagot

VTE 6 kabelové propojeni 22 kV — Riviera — Slezska

VTE 7 kabelizace vedeni 22 kV — Riviera

VTE 8 kabelové propojeni 22 kV — VN 06 — rozvo@lazska

VTE 9 preloZzky vedeni 22 kV vvolané vystavbou novych korkeni

VTP 1 stedotlaké propojeni Collo — louky — Frydek, Anenska

VTP 2 pgelozka degazmiho VTL plynovodu — Kamenec

VTP 3 rozsieni plynovodni sév Chlebovicich

VTP 4 pelozky plynovodnich siti a RS vyvolané vystavbouyat komunikaci
VTP 5 gelozka VTL plynovodu — gimyslova zona Liskovecka

VTT1 napojeni lokality Novd Osada na horkovodtii s

VTT 2 napojeni lokality Baranovice na horkovoditi s

VTT 3 napojeni lokality Kamenec na horkovodni si

VTS1 gelozka DOK vyvolana vystavbou nové komunikace

G.3 Plochy pro asanaci, pro které Ize prava k pozekiim a stavbam vyvlastnit

Al pro dopravni spojeni Riviéry a sidti8lezska — dopravni koridor DK 6
A 2 — A 17 pro peloZku silnice 11/477 — dopravni koridor DK 8

Al/1 pro pelozku silnice 11/477 v Mistku — Bakin- rozSteni dopravniho koridoru DK 1
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H. VYMEZENI DALSICH VE REJNE PROSHESNYCH STAVEB A VEREJINE
PROSPESNYCH OPATRENI, POUZE S MOZNOSTI UPLATN ENi
PREDKUPNIHO PRAVA

H.1 Obéanské vybaveni

Oznafeni | Katastralni Gzemi Ueel
PO 2 Frydek plocha pro roz&ni aredlu nemocniceiip. pro jin
- ¢ast zarizeni oldanského vybaveni ygjné infrastruktury —

zarizeni zdravotnictvi, socialni p&, Skolstvi apod.
PO 4 Liskovec u Frydku +plocha pro rozgeni hbitova

Mistku
PO 5/1 —ast Frydek plocha pro roz&ni hbitova
PO 5/2 —ast Frydek plocha pro roz&ni hbitova
PO 6 Skalice u Frydku —| plocha pro roz$éni hibitova
Mistku
PO 7 Liskovec u Frydku +plocha pro roz$éni Kbitova
Mistku

H.2 Veiejn& prostranstvi

Plocha Katastralni Nazev Charakteristika Vyméra
¢. azemi v ha
ZV 2 Mistek U splavu Uprava stavajici vzrostlé| 0,65
zelere
ZV 3 - Mistek Stara Riviéra . n@&zalozena plocha 1,87
cast
ZV 4 Frydek Ulice Miru no¥ zaloZend plocha 0,23
ZN T — Frydek Pod zamkem Uprava stavajici vzrostlg 2,00
cast zelerd
ZV 8 — Frydek Na Fkope Uprava stavajici vzrostlé 4,14
cast zelerd
ZV 9 — Frydek Na PHci Uprava stavajici vzrostlé 1,35
cast zelerd
ZV 10 Frydek Pod Novou Osadoul  rioxaloZena plocha 1,99
ZV 11 Frydek U rybnika I. Uprava stavajici vzrostlé | 3,17
— dast zelerd
ZV 12 Frydek Ulice Horni nayzaloZena plocha 0,61
— gast
ZV 14 Frydek U rybnika II. Uprava stavajici vzrostlé | 1,95
zelere
ZV 15 Frydek Baranovice Uprava stavajici vzrostlé| 0,78
— ¢ast zelerd
ZV 17 Frydek U Mamy Uprava stavajici vzrostlé | 0,70
zelere
ZV 18 Frydek U Bilého potoka I. | Uprava stavajici vzmstl 0,17
— gast zelerg
ZV 19 Frydek Ulice RZova Uprava stavajici vzrostlé 0,26
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— dast zelerd
ZV 20 Frydek U Bilého potoka Il.| Uprava stavajici vzi®st 3,98
— dast zelerd
ZV 21 Frydek Na Vyhlidce I. nayzaloZena plocha 1,41
— dast
ZV 23 Frydek Na Vyhlidce II. Uprava stavajici vzrostlé | 0,15
— dast zelerd
ZV 24 Frydek Stelnicni | Uprava stavajici vzrostlé 1,85
— dast zelerd
ZV 25 Frydek Kamenec now zaloZend plocha 1,03
— dast — U trati I
ZV 27 Frydek Kamenec — | Uprava stavajici vzrostlé 1,51
— dast U VI¢oku I. zelerd
ZV 28 Frydek Kamenec — | Uprava stavajici vzrostlé 0,57
u Moravky I. zelerd
ZV 29 Frydek Kamenec — | now zaloZena plocha 0,29
— gast u Moravky II.
ZV 30 Panské Nové Kamenec — now zaloZzena plocha 1,26
— Cast Dvory Vychod
ZV 32 Mistek Stara Riviéra Il. | Uprava stavajici vzrostlé| 0,38
zelere
ZV 33 Frydek Zamecka Uprava stavajici vzrostlé| 0,06
— gast zelerd
ZV 34 Frydek Stelnicni 1. Uprava stavajici vzrostlé 0,21
zelere
ZV 35 Frydek KasStanova |. néwzaloZzend plocha 0,31
— ¢ast
ZV 36 Frydek Kastanova ll. n@éwzaloZzena plocha 0,58
— dast
ZV 37 Frydek Kastanova lll. n@wzaloZzené plocha 1,05
— dast
ZV 41 Frydek Kamenec — | now zaloZzena plocha 0,26
U VIcoku 1.
ZV 42 Frydek Kamenec — | now zaloZzena plocha 0,08
U VIcoku IV.
ZV 43 Frydek Kamenec — | now zaloZzena plocha 0,29
U VI¢oku V.
ZV 44 Panské Nové Panské Nové Dvor now zaloZzené plocha 0,97
— Cast Dvory ry l.
ZV 45 Panské Nové Panské Nové Dvor now zaloZzena plocha 0,96
Dvory ry Il.
ZV 46 Panské Nové Panské Nové Dvor now zaloZzena plocha 0,78
Dvory ry lll.

H.3 Verejné prospésna opakeni

VU ZaloZeni chybjicich prvka tzemniho systému ekologické stability
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H.4 Seznam pozemik pro dalSi va‘ejné prospésSné stavby a pro viéejné prospéSna opat-
ieni, pro které Ize uplatnit pouze pedkupni pravo (8§ 101 stavebniho zakona)

Obéanské vybaveni

o)

)

)

)

)

Oznafeni Nazev Katastralni Uzet Parcelni ¢islo Ve prosgch
mi
PO2 -tast |plocha pro roz$eni arear Frydek 5486 Statutarni nsstg
lu nemocnice, Hip. pro Frydek - Miste
jina z&izeni olkanskéhc
vybaveni véejné infra-
struktury — zé&izeni zdra-
votnictvi, socialni pée,
Skolstvi apod.
PO4 plocha pro roz&éni hbi- | Liskovec u Fryd3711/1, 3711/13 Statutarni réstg
tova ku — Mistku Frydek - Miste
PO5/1 <¢ast plocha pro rozééni Kbi- Frydek 6731/5, 6733/3, 6755/6,|Statutarni nista
tova 6755/7, 6755/8, 6755/11Frydek - Miste
6755/12, 6755/13,
6756/4, 6756/3, 6757/2
PO5/2 <¢ast plocha pro rozééni Kbi- Frydek 7701, 7704/4, 7716  |Statutarni nista
tova Frydek - Miste
PO6 plocha pro rozgéeni tbi- | Skalice u FrydkyPK 1155/7, PK 1155/9, |Statutarni néstq
tova — Mistku PK 1155/10 Frydek - Miste
PO7 plocha pro rozgéni tbi- | Liskovec u Fryd#4093 Statutarni nsstg
tova ku — Mistku Frydek - Miste

)

Verejna prostranstvi (plochy zeled na véejnych prostranstvich)

)

o)

)

o)

)

)

)

Z\V2 U splavu Mistek [3522/1, 3522/4, 3522/5,Statutarni réstq
3522/7, 3522/8, 3522/9 |[Frydek - Miste
Z\V3 —¢&ast Stara Riviéra I. Mistek [3339/3, 3341/1, 3559/1,Statutarni nistq
3341/34, 3348/1, 3348/3Frydek - Miste
3348/34, 3348/35, 3349/1,
3359/3
ZV4 Ulice Miru Frydek [3525 Statutarni nistg
Frydek - Miste
ZV7 —¢&ast Pod zamkem Frydek (3011, 3012, 3059/29, [Statutarni réstq
7652/1 Frydek - Miste
ZV8 —cast Na Rikope Frydek [3181/1, 3235/19, 3251, |Statutarni nistq
3261, 7647/3, 7647/4, |Frydek - Miste
7647/5, 7647/6, 764717,
7647/8, 7647/9, 7647/1(
ZV9 —cast Na Pdgici Frydek [3181/29 Statutarni nista
Frydek - Miste
ZV10 Pod Novou Osadou Frydek [5281/1, 5281/2, 5282/3 |Statutarni nistq
Frydek - Miste
ZV11 —cast U rybnika I. Frydek [5294/1, 5294/3, 5294/5,Statutarni réstg

5295/1, 5295/3, 5295/4,
5295/5, 5296, 5297, 524
5301/1, 5302, 5303/3,
5303/4, 5329, 5330/2,
5330/4, 5335/2, 5336,
5337/1, 5337/2, 5338,

Frydek - Miste

)

5473/1,5473/2, 5476
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o)

)

o)

o)

)

o)

)

)

o)

)

o)

o)

o)

o)

o)

o)

)

)

)

ZV12 —¢ast Ulice Horni Frydek [5394, 5396 Statutarni rsstg
Frydek - Miste
ZN14 U rybnika . Frydek 5430, 5441/1, 5444/1, |Statutarni réstg
5449, 5450 Frydek - Miste
ZV15 —¢ast Baranovice Frydek [5574/1, 5584, 5598/1, [Statutarni nistq
5599, 5600, 5603, 5608/Frydek - Miste
5633, 5634/1
ZN17 U mamy Frydek [5709/1, 5710/8, 5731, |Statutarni nsstg
5732/1, 5733/1, 5763, |Frydek - Miste
5764/1, 5764/2
Z\V18 —¢ast U Bilého potoka I. Frydek (5806, 5817, 5820, 5848 Statutarni ristq
Frydek - Miste
ZV19 —cast Ulice Rizova Frydek [5811/1, 6065, 6066, 60gBtatutarni nistg
Frydek - Miste
ZV20 —¢ast| U Bilého potoka Il. Frydek [5890, 5891/4, 6036/5, [Statutarni nistd
6036/6, 6036/16, 6036/]Frydek - Miste
6051/1
ZV21 —cast Na Vyhlidce 1. Frydek [5891/2, 5894, 5896/2, [Statutarni nistq
5898/2, 5908/1 Frydek - Miste
Z\/23 —¢ast Na Vyhlidce II. Frydek [5879/1, 5879/2, 5879/3,Statutarni rstq
5879/4 Frydek - Miste
ZV24 —cast Steelnieni |. Frydek [(5944/1,5946/1, 5947 |Statutarni nista
Frydek - Miste
ZV25 —¢&ast Kamenec Frydek [6507/4, 6507/5, 6508/1,Statutarni ristq
— U trati I. 6508/4, 6508/5, 6509, |Frydek - Miste
6520/3, 6520/7, 6520/1(
Z\27 —¢ast Kamenec — Frydek 6465, 6467/2, 6467/4, |Statutarni rastg
U VI¢oku 1. 6467/8, 6467/13, 6478/1krydek - Miste
6491, 6492/2, 6493,
6520/3, 6523, 7631/3,
7631/4, 7637/1
Z\V28 Kamenec — Frydek 6788/1 Statutarni nistg
U Moravky I. Frydek - Miste
Z\V/29 —cast Kamenec — Frydek [6779/7,6780/2, 6781/2 |Statutarni nista
U Moravky II. Frydek - Miste
ZV30 —c&ast Kamenec — Panské NovéPK 250/1, PK 250/3, PKStatutarni nsstq
Vychod Dvory 251/4, PK 252/2, PK  |Frydek - Miste
253/1, PK 253/2, PK
253/3, PK 254/2, PK
254/9, PK 254/10, PK
254/11, PK 254/12, PK
254/13, PK 254/14
ZV32 Stara Riviéra II. Mistek [3579,3560, 3339/1, 356(Statutarni nistq
3578/2, 3579 Frydek - Miste
ZV33 —¢&ast Zamecka Frydek (@88 Statutarni nastg
Frydek - Miste
ZV34 Strelni¢ni I1. Frydek [5938/5 Statutarni nsstg
Frydek - Miste
ZV35 —¢gast KaStanova |. Frydek [696/3, 6398/1, 6398/4, |Statutarni nistq
6399/1, 6403/31, 7768/8rydek - Miste
7768/9, 7772/42
ZV36 —cast KaStanova Il. Frydek (1374, 6403/30, 6403/31|Statutarni nistq

6404/1, 6404/5, 6404/6,

)

Frydek - Miste
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6405/1, 6405/2, 6407/1,
7772145, 7772/57

)

o)

o)

o)

o)

o)

ZV37 —¢&ast KaStanova lll. Frydek (1374, 6407/1, 6407/2, |Statutarni nsstg
6408/1, 6409/1, 6411, |Frydek - Miste
6412/2, 6413, 6414,
7772/57, 7772/59,
7772161, 7772/69, 7776
7776/3
FAVZ N1 Kamenec — Frydek [6521/1, 6521/2 Statutarni nistg
U VIcoku 1. Frydek - Miste
ZV42 Kamenec — Frydek 6521/1 Statutarni nistg
U Vicoku IV. Frydek - Miste
ZV43 Kamenec — Frydek 6536 Statutarni nistg
U VI¢oku V. Frydek - Miste
ZV44 —cast| Panské Nové Dvory Panské Nové7833/2, 7833/4, 7833/5 |Statutarni nistq
Dvory Frydek - Miste
ZV45 Panské Noveé Dvory |I. Panské Nové7952 Statutarni nstg
Dvory Frydek - Miste
ZV46 Panské Nové Dvory  Panské Nové6562, 6564/3, 6564/4, (Statutarni ristq
. Dvory 6566/2 Frydek - Miste

o)
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l. VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO vyuzITi Vv
PROVEREN]

CETNE PODMINEK PRO JEHO

1. V uzemnim planu nejsou vymezeny Zzadné plochy alkoyiizemnich rezerv.

J. VYMEZENi PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH JE PROVERENi ZM EN
JEJICH VYUZITi UZEMNI STUDIi PODMINKOU PRO ROZHODOV ANi

1. Zpracovani Uzemni studie se poZaduje pro tyto eaézastavitelné plochy :

h

h

Plocha¢. | Katastralni Gzemi Nazev Charakteristika
Z 129 Mistek Bahno VIIl. | BI — plocha bydleni v Rbgstska a
piiméstska
Z 135 Mistek Stara Riviéra Bl — plocha bydleni v RD — éstska a
l. piiméstska
Z 161 Liskovec Liskovec — | Bl — plocha bydleni v RD — éstska a
u Frydku — Mistkuy  Sted . piiméstska
Z 203 Liskovec Horni I. Bl — plocha bydleni v RD —d#stska a
u Frydku — Mistku piiméstska
Z 204 Frydek Nova OsadaBH — plocha bydleni v bytovych domed
.
Z 235 Frydek [.J.PeSiny || BI - plocha bydleni® R méstska a
piiméstska
Z 237 Frydek Baranovice I. Bl — plocha bydleni® R nestska a
priméstska
Z 313 Frydek Kamenec —| BH — plocha bydleni v bytovych domeq
Sever |.
Z 336 Frydek Kamenec | BV - plocha bydleni v RD — venkovsk3
—Jih IV.
Z 359 Panské Nové Kamenec — | BH — plocha bydleni v bytovych dome
Dvory Vychod VII.

Uzemni studie musi navrhnout doprakeBeni lokality &eseni siti technické infrastruktury.

Lhita pro pdizeni tzemnich studii je stanovena na 8 let od thabiynosti tzemniho planu
Frydku-Mistku.
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K. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNA

MNYCH

STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU
CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITE KT

1. Architektonickacast projektové dokumentace zpracovana autorizowaarghitektem se

pozaduje :

- v Uzemi mstské pamatkové zény Frydek

- v Uzemi ndstské pamatkoveé zény Mistek

- v dalSich plochéach:

xch

h

Plochaé. Katastralni Nazev Charakteristika
azemi
Z 85 Mistek 8. gsiho SM — plocha smiSena obytn&stska
pluku
Z 86 Mistek Hlavnitfida OM - plocha alanského vybaveni
komekniho typu malého aigdniho
Z 208 Frydek Revoltni OM - plocha o#anského vybaveni
komekniho typu malého aigdniho
Z 209 Frydek Zamecka SM — plocha smiSena obytrsiska
Z 210 Frydek Na #stkach SM — plocha smiSena obytngsteka
Z211 Frydek Karoliny Sstlé | SM — plocha smiSené obytnéstska
Z212 Frydek Reznicka SM — plocha smiSena obytngsteka
Z 213 Frydek T.G.Masaryka| SM — plocha smiSenargbgtstska
Z 295 Frydek V. Zavady SM — plocha smiSena obytéstska
Z 297 Frydek PiIci OK — plocha otanského vybaveni
komekniho typu plosa rozsahlého
Z 298 Frydek Slezska I. SM — plocha smiSena ohyitsiska
Z 299 Frydek Slezska Il. OK — plochacalnského vybaveni
komekniho typu ploSa rozsahlého
Z 442 Frydek Garaze Paklid | DS — plocha dopravy sinii
P6 Mistek Tebizského BH — plocha bydleni v bytovych dome
P14 Frydek Areal viceeélové | PF — plocha polyfunini
sportovni haly
P 15 Frydek Piaci BH — plocha bydleni v bytovych domec¢
P 20 Frydek Naifkope OK — plocha otanského vybaveni
komekniho typu ploSa rozsahlého

100



L. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

LA Textovacast uzemniho planu Frydku — Mistku obsahuje 1Gihdextu a tabulek.
I.B  Graficka¢ast tzemniho planu Frydku — Mistku obsahuje tykresy :

1. Zakladnileréni tzemi

2. Hlavni vykres

3. Doprava

4. Vodni hospodétvi

5. Energetika, spoje

6. Vykres véejné prosgsnych staveb, opani a asanaci
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