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Seznam pouzitych zkratek

ATS - automatickd tlakova stanice
CZT - centralni zasobovani teplem
cov - (istirna odpadnich vod

DP - dobyvaci prostor

DTP - dolni tlakové pasmo

HTP - horni tlakové pasmo
CHLU - chranéné loziskové uzemi
k. u. - katastralni izemi

LBC - lokélni biocentrum

LBK - lokalni biokoridor

MPZ - méstska pamatkova zona
NN - nizké napéti

NRBK - nadregionalni biokoridor
NTL - nizkotlaky

ooV - ostravsky oblastni vodovod
RBC - regionalni biocentrum
RBK - regionalni biokoridor

RS - regulacni stanice

STG - skupina typt geobiocénu
STL - stfedotlaky

STP - stfedni tlakové pasmo

TR - trafostanice

TS - transformacni stanice

UP - Uzemni plan

USES - uzemni systém ekologické stability
VN - vysoké napéti

VTL - vysokotlaky

VVN - velmi vysoké napéti
VVTL - velmi vysokotlaky

Z(;HU - zvlasté chranéné uzemi

ZS - zékladni skola






A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

1. ReSenym uzemim tzemniho planu jsou katastralni Gizemi Frydek, Chlebovice, Liskovec u
Frydku — Mistku, Lysiivky, Mistek, Panské Nové Dvory a Skalice u Frydku — Mistku, které
tvofi spravni uzemi mésta Frydek — Mistek. Rozloha feSeného izemi je 5159,6 ha. Spravni
uzemi mésta je rozclenéno na Casti : 1. Frydek, 2. Chlebovice, 3. Liskovec, 4. Lysivky, 5.
Mistek, 6. Skalice a 7. Zelinkovice.

2. Zastavéné izemi Frydku — Mistku je vymezeno k 1. 7. 2008.

3. Prevladajici funkce mésta Frydku - Mistku je obytnd, obsluzna, spravni a vyrobni, mésto
lezi na dilezit¢ dopravni kiizovatce, plni funkci nastupniho centra pro rekreacni oblast
Beskyd a obsluzného centra pro Siroké spadové tizemi.

4. Zastavéné uzemi Frydku — Mistku je vymezeno ve vykresech :

. 1. Zakladni ¢lenéni uzemi
. 2. Hlavni vykres
. 7. Koordinaéni vykres

O O O



B. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

1. Hlavnim cilem navrZené urbanistické koncepce je vytvoieni podminek pro budouci rozvoj
feSeného uzemi. Hlavni zasadou navrzeného feSeni byly pozadavky na ochranu architek-
tonickych, urbanistickych a pfirodnich hodnot feseného tzemi.

2. Navrzena urbanistickd koncepce navazuje na dosavadni stavebni vyvoj mésta, stavajici
vych ploch. Navrh se soustfedil pfedevsim na nalezeni novych ploch pro obytnou vystav-
bu, na nalezeni ploch pro rozvoj vyroby a ob¢anského vybaveni, na navrh ploch pro rozvoj
sportovnich a t€lovychovnych zafizeni, na navrh ploch pro rozvoj rekreace a pro rozsiieni
ploch vefejné pristupné zelené, na odstranéni dopravnich zévad na stavajici komunikacni
siti a na doplnéni komunikaci v novych lokalitdch. Souc¢asti navrhu je vymezeni mistniho
systému ekologické stability.

3. Navrh koncepce rozvoje feSeného izemi vychazi z nasledujicich zasad :

- jsou respektovany architektonické, urbanistické a ptirodni hodnoty feSeného tizemi,

- je vymezen dostate¢ny rozsah ploch pro novou obytnou vystavbu;

-V z4jmu ochrany zeméd¢lské pudy je prednostné uvazovano se zastavbou proluk;

- jsou navrzeny plochy pro rozvoj obcanského vybaveni, sportovnich a télovychovnych
zafizeni, vyroby a skladovani;

- jsou navrzeny plochy zelené na vetejnych prostranstvich;

- je navrzeno odstranéni dopravné zdvadnych mist na komunikacni siti, doplnéni sité ko-
munikaci pro pé&si a pro cyklistickou dopravu;

- je navrzeno odstranéni nedostatkli ve vybaveni tizemi technickou infrastrukturou.

4. Pfedmétem ochrany na Gzemi mésta Frydek — Mistek jsou ptirodni hodnoty, kulturni a
historické hodnoty. Jejich vycCet a popis je obsazen v Textové Casti IL.A.

5. V méstské pamatkové zoné (MPZ) Frydek a méstské pamatkové zoné (MPZ) Mistek :

a) Bude zachovana pudorysna struktura sidla (pudorysné linie vefejnych prostranstvi,
stejné jako pidorysné linie Casti zastavby pfi vefejnych prostranstvich) a hmotova
skladba zastavby (pocet podlazi a vyskova hladina zastavby) v ¢astech MPZ Frydek a
MPZ Mistek, které pochazeji z doby pied pocatkem II. svétové valky a nebyly za val-
Ky ani v nasledujicich letech naruseny stavebné (zménou dokoncenych staveb), urba-
nisticky ani architektonicky, ptipadné byly za valky (i po jejim skonceni) naruseny, ale
Vv nasledujicich letech byly obnoveny. Zmény dokoncenych staveb a terénni upravy
jsou na tomto Uzemi ptipustné pouze tehdy, v podob¢ (pidorysné a vyskové) a funkc-
nim vyuziti, pokud budou respektovany zasady uvedené v tomto bodé a nebudou naru-
Seny architektonické a urbanistické hodnoty tohoto uzemi.

b) Veskeré terénni Gpravy, novostavby (staveb, zafizeni, komunikaci i ploch pro parko-
vani) a zmény dokonenych staveb, zafizeni, komunikaci i ploch pro parkovani
Vv ostatnich ¢astech MPZ Frydek a MPZ Mistek (které nejsou uvedeny v bodé¢ €. 1) jsou
ptipustné tehdy, v podobé (pidorysné a vyskové) a funkénim vyuziti, pokud budou re-
spektovat a vhodné doplnovat architektonické a urbanistické hodnoty izemi MPZ Fry-
dek a MPZ Mistek a respektovat zasady uvedené v bodé¢ a).

6. Do r. 2020 se predpoklada stagnace poctu obyvatel v feSeném tzemi na trovni cca 58 000.

7. V feSseném tizemi se o¢ekava vystavba cca 1800 novych bytd do r. 2020.



C.

URBANISTICKA KONCEPCE, VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

C.1 Celkova urbanisticka koncepce

1.

10.

11.

12.

Nejveétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch piedstavuji v feSeném tzemi plochy byd-
leni v rodinnych domech — méstské a piriméstské BI zejména v okrajovych ¢astech Frydku
a Mistku — v lokalitach Nova Osada, Zatisi, Baranovice, Vyhlidka, Cerna Cesta, Kamenec,
Kamenec — Jih, Pod Standlem, Nad Olesnou, Pavlikova, Hlinik, U Leti§té a Stara Riviéra,
venkovské BV zejména ve venkovskych Castech mésta — v Chlebovicich, Zelinkovicich,
Lysuvkach, v Liskovci, na Panskych Novych Dvorech a ve Skalici.

Plochy bydleni hromadného BH jsou navrZzeny pouze v nékolika lokalitach, predevsim ve
Frydku v lokalitach Nova Osada, pod Baranovicemi, na Vyhlidce a na Kamenci, v Mistku
jako ptestavbova plocha na ulici Tiebizského.

Plochy smisené obytné¢ méstské SM jsou navrzeny zejména jako dostavby historickych
jader Frydku a Mistku, plochy smiSené obytné rekrea¢ni SR zejména ve Skalici — Kamen-
ci ana Panskych Novych Dvorech.

Plochy rekreace hromadné RH jsou navrzeny na severnim biehu piehrady Olesna, plochy
zahradkovych osad ZO v Mistku — Bahn¢ a v Liskovci, rozsiteni stavajici zahradkové osa-
dy ve Frydku — Baranovicich.

Plochy obc¢anského vybaveni vetejné infrastruktury OV jsou navrzeny pouze ve dvou lo-
kalitach — ve Frydku za nemocnici pro roz$ifeni arealu nemocnice, pfip. pro jinad zdravot-
nickd zafizeni, pro zafizeni socialni péce nebo zatizeni Skolstvi, v Liskovci pro rozsiteni
arealu zakladni Skoly.

Plochy obcanského vybaveni komeréniho typu jsou navrzeny predevSim v méstskych ¢as-
tech feSeného uzemi — ve Frydku a Mistku, a to plochy obcanského vybaveni komer¢niho
typu plo$né rozsahlého OK pifedevsim na okrajich souvislé zastavby a v centrech navrzené
soustiedéné obytné zastavby, Vv lokalitach s dobrou dopravni dostupnosti — na Nové Osadg,
v Baranovicich, na Kamenci, na Pofi¢i, na ulici Slezské a na Staré Riviéfe, pfip. jako pre-
stavbové plochy byvalych vyrobnich arealt — na ulici Nadrazni (Slezan), Na Piikopé (Sle-
zan), na ulici Staroméstské (Chrobok), na Collo — loukéch a na ulici Frydlantské (Slezan).

Plochy obcanského vybaveni komer¢niho typu malého a sttedniho OM se navrhuji jako
dostavby proluk zejména v méstskych ¢astech feseného tzemi — ve Frydku a Mistku.

Plochy télovychovnych a sportovnich zatfizeni OS jsou navrZeny v Mistku — Bahn¢, na
Star¢ Riviéte a na Panskych Novych Dvorech.

Plochy hibitovli OH jsou navrZeny pro rozsifeni stavajicich hibitovii v Lystivkach, v Lis-
kovci na ulici Liskovecké a na ulici K Sedlistim, ve Skalici a ve Frydku (mé&stsky hibitov).
Plochy polyfunk¢ni PF jsou navrzeny pouze dvé — prestavbova plocha sportovniho arealu
na Ptikopé€ a plocha byvalé vytopny na Riviéte na ulici 28. fijna.

Jako plochy specifické SX jsou navrZeny piestavbové plochy byvalych arealt zvlastnich
z4jml v Misteckém lese a na Panskych Novych Dvorech.

Plochy drobné a femeslné vyroby VD jsou navrzeny na Kamenci, na Panskych Novych
Dvorech, v lokalitach Nad ptehradou, Pod Standlem a v Mistku — Bahné.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Nové plochy pro rozvoj tézkého primyslu a energetiky VT se nenavrhuji, plochy lehkého
prumyslu VL jsou navrzeny pouze dvé¢ — V lokalit¢ Liskovecka a v Chlebovicich, plocha
zemédéElské vyroby VZ pouze jedna — v Chlebovicich pro jizdarnu a chov koni.

Na Panskych Novych Dvorech je navrzena plocha pro rozsiteni skladky odpadi — plocha
skladek odpadi SO.

Plochy zelené na vefejnych prostranstvich ZV jsou navrzeny zejména vV méstskych ¢astech
feSené¢ho uzemi — ve Frydku a v Mistku, a to jednak v lokalitdch navrzené soustiedéné
obytné zastavby — Vv lokalitaich Nova Osada, Zatisi, Baranovice, Vyhlidka, Stielni¢ni, Ka-
menec, Kamenec — Jih a Stara Riviéra, jednak v centralni ¢asti Frydku — na Pofi¢i, Na Pti-
kopé€ a pod zamkem.

Plochy zelené soukromé ZS jsou navrzeny zejména k oddéleni obytné zastavby od navr-
Zen¢ trasy silnice R 48, a to v Zelinkovicich, v Lystvkéch a v Mistku — Bahn¢ a na Ka-
menci.

Plochy zelen¢ ochranné a izolacni ZO jsou navrzeny podél silnice 1/48 na Kamenci a na
Cerné Cest¢.

Nejvyznamnéj$imi zaméry dopravnimi jsou navrhy pielozek silnice 1/48, 1/56, 11/477,
111/4848 a navrh dopravniho propojeni Riviéry s Frydkem — tzv. tieti pfemisténi Ostravice;
pro tyto trasy jsou vymezeny plochy dopravnich koridori DK.

Plochy dopravy silni¢ni DS jsou navrzeny zejména ve Frydku a Mistku, a to pro vybudo-
vani velkych parkovist’ (na ulici Pekatské, Slezské a Dlouhé), hromadnych garazi (na ulici
Slezské, Nad Lipinou, na Kamenci, na ulici Cs. armady, na ulici U ndhonu a na Riviéfe na
ulici 28. fijna ), Cerpacich stanic pohonnych hmot (v Chlebovicich, v Mistku — Bahné, na
Panskych Novych Dvorech — pouze pro rozsifeni stavajici Cerpaci stanice) a pro zafizeni
sluZzeb motoristim (v prostoru mimouroviiové kiiZovatky silnice 1/56 a 11/473, v lokalité
Collo — louky).

V Mistku — Bahné je navrzena plocha sportovniho letisté SL.

Plochy technické infrastruktury TI jsou navrZeny tii — v Chlebovicich a v Liskovci pro
vybudovani vodojemtl, ve Frydku na ulici Jana Capka pro rozsifeni spinaci stanice.

C.2 Urbanisticka koncepce rozvoje jednotlivych ¢asti obce
1. Frydek

1.

Ve frydecké Casti mésta prevladaji navrzené zastavitelné plochy urcené pro obytnou vy-
stavbu — plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a piiméstské BI, v podstatné men-
$i mife plochy bydleni v rodinnych domech venkovské BV, plochy bydleni v bytovych
domech BH, plochy smiSené obytné méstské SM a plochy smiSené obytné rekreac¢ni SR.

Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a ptiméstské BI jsou navrzeny na severnim
a vychodnim okraji stavajici zastavby — severné navrzené pielozky silnice 11/477 a vy-
chodné jeji stavajici trasy v lokalitach Zatisi (plochy ¢. Z 222 — Z 236, Z 238 — Z 241,
Z 474), Baranovice (plochy ¢. Z 237, Z 242 — Z 246, Z 248, Z 249, Z 252 — Z 254), Vy-
hlidka (plochy &. Z 255 — Z 264, Z 266, Z 269, Z 480), Cerna Cesta (plochy Z 270 —
7288, Z343, Z344, Z 483, Z486, Z 487), Kamenec (plochy ¢. Z 303, Z 307, Z 312,
Z 314, 72315, 2317, Z 318 — Z 323, Z 326 — Z 328) a Kamenec — Jih (plocha ¢. Z 334).
Dalsi plochy jsou navrzeny v prolukach na ulici Petra Jilemnického (plochy ¢. Z 215,
Z 216, Z217), na ulici J. E. Purkyné (plocha ¢. Z 218), pod Baranovicemi (plocha ¢.
Z 221), pod Vyhlidkou (plocha ¢. Z 293) a na ulici Lipové (Z 484).



10.

11.

12.

13.

14.

Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV jsou navrzeny ve vychodni ¢asti k.
. Frydek — na okraji lokality Cerna Cesta (plochy &. Z 289, Z 290, Z 345 — Z 347), na
Panskych Novych Dvorech (plochy ¢. Z 338, Z 348, Z 350, Z 355, Z 356, Z 362 — Z 372,
Z 374, Z 375, Z 493), v lokalité¢ Kamenec u zelezniéni trati (plocha ¢. Z 325) a v lokalité
Kamenec — Jih (plochy ¢. Z 333, Z 335 — Z 337, Z 489, Z 490).

Plochy bydleni v bytovych domech BH jsou navrzeny v lokalitaich Nova Osada (plocha €.
Z 204), na ulici Horni — pouze pro rozsifeni zazemi stavajici bytové zastavby (plocha ¢.
Z 205), pod Baranovicemi (plocha ¢. Z 220), na Vyhlidce (plocha ¢. Z 265), na Kamenci
(plochy ¢. 7308, Z309, Z313, Z316, Z359) a v lokalit¢ Kamenec — Jih (plocha ¢.
plochu bydleni v bytovych domech BH (plocha €. P 15); ptedpoklada se prestavba stavaji-
ciho objektu na byty a zafizeni ob¢anského vybaveni.

Plochy smiSené obytné méstské SM jsou navrzeny v historickém jadru Frydku (plochy ¢.
Z 209 - Z 213), podél ulice Slezské (plocha ¢. Z 481) a V. Zavady (plocha ¢. 295).

Plochy smiSené obytné rekreacni SR jsou navrzeny na Panskych Novych Dvorech (plochy
¢. Z 353, Z 354).

Plochy obc¢anského vybaveni vetejné infrastruktury OV jsou navrzeny v lokalité¢ Za ne-
mocnici — pro roz$ifeni aredlu nemocnice, event. pro jina zatizeni zdravotnickd, socialni
péce, apod. (plocha ¢. Z 219).

Plochy obc¢anského vybaveni komeréniho typu plo$né rozsahlého OK pro zafizeni typu
velkych nakupnich a spole¢enskych center se navrhuji na Nové Osad¢ (plocha ¢. Z 437),
V Baranovicich (plochy €. Z 250, Z 251), na Kamenci (plochy ¢. Z 304, Z 310), na Pofici
u autobusového nédrazi (plocha €. Z 297), na ulici Slezské (plocha €. Z 299) a na ulicich
Néadrazni, Staroméstské a Na Ptikopé jako plochy pifestavby — pro nové vyuziti vyrobnich
objektli a areali (plochy ¢. P 16, P 17, P 20).

Plochy obc¢anského vybaveni komer¢niho typu malé a stiedni OM pro drobné&jsi prodejny,
restaurace, zatizeni sluZeb apod. se navrhuji na severni strané€ ulice Revolué¢ni (plocha ¢.
208), v zameckém parku — piestavba stavajiciho objektu (plocha ¢. P 13), na Vyhlidce se-
verné silnice 11/477 (plochy ¢. 267, Z 481), v prostoru kiiZzovatky silnice 1/48 a 11/477 — na
ulici Mikolase Alse (plocha ¢. Z 291), na Kamenci (plochy ¢. Z 302, Z 311) a na ulici
Dobrovského (plocha ¢. Z 306).

Plocha télovychovnych a sportovnich zatizeni OS se navrhuje pro rozsifeni arealu Kyno-
logického klubu na Panskych Novych Dvorech (plocha ¢. Z 357).

Meéstsky hibitov na ulici Slezské je navrZzen k roz§ifeni jihovychodnim a zapadnim (do
plochy byvalého zahradnictvi) smérem — plochy hibitovi OH (plochy ¢. Z 342, P 18).

Plocha sportovniho aredlu na Piikopé — aredl Sportplex je navrzena k ptestavbé jako plo-
cha polyfunkéni PF, ur€end pro vybudovani zafizeni obCanského vybaveni komeréniho
typu, ptip. vetejné infrastruktury, pro zatizeni t€lovychovy a sportu, pfip. pro jejich kom-
binaci (plocha ¢. P 14).

Plocha byvalého aredlu zvlastnich zajml na Panskych Novych Dvorech je navrZzena
k prestavbé jako plocha specificka SX, ur¢ena pro vybudovani zafizeni ob¢anského vyba-
veni, zatizeni télovychovy a sportu, pro zatizeni drobné a femeslné vyroby, ptipadné pro
kombinaci téchto funkci (plocha ¢. P 19).

Plochy vyroby a skladovani jsou navrzeny jako plochy drobné a femeslné vyroby VD, a to
u arealu Valcoven plechu (plocha ¢. 207), na ulici Potoéni (plocha ¢. Z 296), Na Pofic¢i



(plocha ¢. Z 498), na ulici Staroméstské (plocha ¢. Z 300, Z 482) a zejména na Kamenci a
Panskych Novych Dvorech — na ulici Slezské (plochy ¢. 438, Z 329, Z 330, Z 436, Z 341),
severn¢ silnice 1/48 (plocha ¢. Z 439) a u Frydecké skladky (plochy ¢. Z 349, Z 351).

15. Pro rozsiteni Frydecké skladky na Panskych Novych Dvorech je navrzena plocha skladek
odpadi SO (plocha ¢. Z 352).

16. NejvyznamnéjSim zdmeérem dopravnim ve Frydku je vymezeni plochy dopravniho korido-
ru DK pro ptelozku silnice 1I/477 v prostoru Nové Osady, Zatisi a Baranovic (DK 8) a
Kamence — Jih (DK 7), pro pielozku silnice 1/48 na Panskych Novych Dvorech (DK 1) a
pro nové dopravni propojeni Frydku a sidlisté Riviéra (DK 5).

17.Plochy dopravy silni¢éni DS se navrhuji ve vychodni ¢asti Frydku — na ulici Pekaiské
(Slezské) pro vybudovani hromadnych garazi nebo parkovisté (plocha ¢. Z 442), na ulici
Slezské pro vybudovani hromadnych garazi (plochy ¢. Z 331, Z 332), na Kamenci pro vy-
budovani hromadnych garazi (plocha ¢. Z 305), na Panskych Novych Dvorech pro rozsi-
feni arealu Cerpaci stanice pohonnych hmot (plocha ¢. Z 358) a v lokalité Nad Lipinou pro
vybudovani garazi (plocha ¢. Z 206).

18. Plochy zelené¢ na vefejnych prostranstvich ZV — parky a parkové upravena zelen — se na-
vrhuji na Nové Osadé (plocha ¢. ZV 10), na Zatisi (plochy ¢. ZV 11, ZV 12, ZV 14),
V Baranovicich (plocha ¢. ZV 15), na Vyhlidce (plochy ¢. ZV 16, ZV 17, ZV 18, ZV 19,
ZV 20), jizné silnice 11/477 (plochy ¢. ZV 21, ZV 23), na ulici Stfelni¢ni (ZV 24, ZV 33),
na ulici Kastanové (ZV 35, ZV 36, ZV 37), na Kamenci (plochy ¢. ZV 25, ZV 26, ZV 27,
ZV 30, ZV 40, ZV 41, ZV 42), v lokalité¢ Kamenec — Jih (plochy ¢. ZV 28, ZV 29), dale
pak pod zdmkem (plocha ¢. ZV 7), na ulici Revolu¢ni (plocha ¢. ZV 6), na ulici Miru
(plocha ¢. ZV 4), v lokalité Nad Lipinou (plocha ¢. ZV 5), na Pofi¢i (plochy ¢. ZV 9, ZV
38) a Na Piikopé¢ (plocha €. ZV 8).

19.V lokalit¢ Baranovice je navrzena plocha pro rozsifeni zahradkové osady RZ (plocha ¢.
Z 478).

20. Plocha zafizeni technické infrastruktury TI je navrzena na ulici Jana Capka — pro rozsifeni
spinaci stanice (plocha ¢. Z 301).

N

. Mistek

1. Plochy bydleni vrodinnych domech — méstské a ptiméstské BI jsou navrzeny Pod
Standlem (plochy ¢&. Z 63 — Z 71, Z 74 — Z 78), Nad Olesnou (plochy ¢. Z 54, Z 56 — Z 60,
Z 62), v lokalit¢ Foglarova (plochy ¢. Z 81, Z 82), v lokalité¢ Pavlikova (plochy ¢&. Z 96,
Z 97, Z 455), v lokalit¢ Hlinik (plochy ¢. Z 99, Z 100, Z 101), v lokalité Bahno (plochy ¢.
Z 113, 2114, Z 128, Z 129, Z 460, Z 461), v lokalité Letiste¢ (plocha ¢. Z 124), v lokalité
Stara Riviéra (plochy ¢. Z 135, Z 136, Z139) a v lokalit¢ U splavu (plochy ¢. Z 142,
Z 143).

2. Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV jsou navrZzeny na ulici Lu¢ni (plo-
chy ¢. 7290, Z 91), v lokalité Kvapilova (plocha ¢. Z 92), v lokalité Na hrazi (plochy ¢.
Z 105 — Z 108) a v lokalit¢ Bahno (plochy ¢. Z 115, Z 116, Z 117, Z 119, Z 121 — Z 123,
Z 130 - 132, Z 462 — Z 464, Z 468).

3. Plochy bydleni v bytovych domech BH jsou navrzeny v pfestavbové lokalité¢ — za byvalym
autobusovym nadrazim na ulici Tiebizského jako ptestavba byvalého vyrobniho aredlu
(plocha €. P 6).



.V historickém jadru Mistku je navrZena dostavba proluk — plocha smiSena obytnd méstska
SM (plocha ¢. Z 85), na Staré Riviéie dostavba proluky ve stavajici rekreaéné obytné za-
stavbé — plocha smiSena obytna rekrea¢ni SR (plocha ¢. Z 134)

. Na severnim biehu vodni nadrze Olesna jsou navrzeny dvé plochy rekreace hromadné —
RH — jde o dostavbu proluk mezi stavajici zastavbou (plochy ¢. Z 55, Z 61). V Mistku —
Bahn¢ jsou navrzeny Ctyii plochy zahradkovych osad RZ (plochy ¢. Z 94, Z 95, Z 102,
Z 104).

. Plochy obc¢anského vybaveni vetejné infrastruktury OV se v Mistku nenavrhuji, plochy
obcanského vybaveni komer¢niho typu plosné rozsdhlého OK jsou navrzeny na severni
stran¢ silnice 1/48 — komercni zéna Zelinkovice 1. a III. (plochy ¢. Z 72, Z 73), na Staré
Riviéte (plocha €. Z 133) a jako plochy ptestavby na Collo — loukach — plochy byvalého
vyrobniho areélu (plochy ¢. P 4, P 5) a na ulici Frydlantské — areal Slezanu (plocha €. P 8).

. Plochy ob¢anského vybaveni komer¢niho typu malého a sttedniho OM jsou navrzeny na
Hlavni tfid€ (plocha ¢. Z 86), na ulici Pod Pukli (plocha ¢. Z 98), na Riviéie v lokalité U
splavu (plocha ¢. Z 141) a na Letné (plocha ¢. Z 126).

. Plochy télovychovnych a sportovnich zafizeni OS jsou navrzeny v Mistku — Bahné (plo-
chy ¢. Z 110, Z 112) a na Staré Riviéfe (plocha ¢. Z 137).

. Byvaly aredl zvlastnich z4jmt v Misteckém lese je navrzen ke zméné funkéniho vyuziti
jako ptestavbova plocha specifickd SX — s navrzenym vyuzitim pro zafizeni ob¢anského
vybaveni, zafizeni télovychovy a sportu, pro zatizeni drobné a femeslné vyroby, pfip. pro
kombinaci téchto funkci (plocha ¢. P 10).

10. Plocha byvalé vytopny na Riviéte na ulici 28. fijna je navrzena jako plocha polyfunkéni

PF, urCend pro zafizeni obCanského vybaveni komercniho typu nebo vefejné infrastruktu-
ry, télovychovna a sportovni zatizeni, ptip. jejich kombinaci (plocha €. P 7).

11.Z ploch pro vyrobu a skladovani jsou navrzeny pouze plochy drobné a femeslné vyroby

VD, a to v lokalit¢ Pod Standlem (plocha &. Z 79), v lokalité Nad piehradou (plocha &.
Z 80), v lokalit¢ Collo — louky (plocha ¢. Z 84), v lokalit¢ Na hrazi (plocha ¢. Z 109) a
Vv Mistku — Bahné (plochy ¢. Z 118, Z 125, Z 127, Z 464). Jako piestavbové plochy jsou
navrzeny aredly byvalé vodarny na ulici Kvapilové (plocha ¢. P 3) a byvalych skladi
Vv lokalité U cihelny (plocha ¢. P 9).

12. Nejvyznamnéj$im zamérem dopravnim v Mistku je navrh ptelozky silnic 1/48 a 1/56, pro

jejichz nové trasy jsou navrzeny plochy dopravnich koridordt DK (DK 1, DK 3). Dalsi
dopravni koridory jsou vymezeny pro nové propojeni Frydku a Riviéry — tzv. tieti pie-
mosténi Ostravice (DK 6), pro novou trasu silnice 111/4848 (DK 2) a pro novou okruzni
ktizovatku na ulici Frydlantské (DK 4).

13. Plochy dopravy silni¢ni DS jsou navrzeny v prostoru mimouroviiové kiizovatky silnic 1/56

a 11/473 — ulic Beskydské a 17. listopadu — pro sluzby motoristim (plocha ¢. Z 83), na uli-
ci Cs. armady pro vystavbu hromadnych garaZi (plocha &. Z 87), v lokalité Collo — louky
pro vybudovani mycky (plocha ¢. Z 83), v lokalité Hlinik pro vystavbu fadovych garazi
(plocha ¢. Z 497), v lokalité¢ Mistek — Bahno po obou stranach navrzené trasy pielozky sil-
nice 1/48 pro vybudovani oboustranné Cerpaci stanice pohonnych hmot (plochy ¢. Z 103,
Z 111) a na Riviéfe na ulici 28. fijna pro vybudovani fadovych garazi (plocha ¢. Z 140).

14. Pro rozsiteni sportovniho letis§té v Mistku — Bahné se navrhuje plocha sportovniho letisté

SL.



15. Plochy zelen¢ na vetejnych prostranstvich ZV — pro vybudovani parkil a parkoveé uprave-

nych ploch jsou navrzeny v historickém jadru Mistku (plocha ¢. ZV 1) a na Staré Riviéte
(plochy ¢. ZV 2,7V 3, ZV 31).

16.V Mistku — Bahn¢ a na Letné jsou podél navrzené pielozky silnice 1/48 navrzeny plochy

zelené soukromé ZS (plochy ¢. Z 93, Z 456 — Z 459, Z 466, Z 467).

3. Chlebovice

1.

Nejvetsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch piedstavuji plochy bydleni v rodinnych
domech — venkovské BV, které jsou navrzeny jednak v severni ¢asti sidla — severné navr-
zené trasy pielozky silnice 1/48 (plochy ¢. Z 1 — Z 7), jednak Vv jizni Casti sidla — jizné sta-
vajici trasy silnice 1/48 (plochy ¢. Z 14, Z16 — Z23). Ve vychodni casti sidla,
V ndvaznosti na vilovou ¢tvrt’ vychodné silnice 111/4849, jsou navrzeny plochy bydleni
v rodinnych domech - méstské a pfiméstské BI (plochy €. Z 15, Z 24 — Z 27).

V prostoru mezi stavajici trasou silnice /48 a jeji navrzenou pteloZkou je navrzena plocha
lehkého priamyslu VL (plocha ¢. Z 9) — v navaznosti na stavajici areal firmy Blanco a plo-
chy drobné a femeslné vyroby VD (plochy €. Z 10, Z 11, Z 12). Plochy mezi stavajici za-
stavbou severni ¢asti sidla a navrzenou plochou drobné a femeslné vyroby Z 11 jsou navr-
zeny k funkénimu vyuziti plochy zelené soukromé ZS (plochy ¢. Z 494, Z 495).

Ve vychodni ¢asti k. u. Chlebovice je navrzena plocha zemédé€lské vyroby ZV pro jizdar-
nu (plocha ¢. Z 28).

Nejvyznamnéj$im zamérem v feSeni dopravy je navrh pielozky silnice I/48 do polohy se-
verné stavajici trasy — pro prelozku je vymezena plocha dopravniho koridoru DK (DK 1).
Na severnim okraji koridoru je navrzena plocha dopravy silniéni DS pro vybudovéani cer-
paci stanice pohonnych hmot (plocha ¢. Z 8). U dolni stanice lyzaiského vleku Pod Kaba-
tici je navrzena plocha dopravy silni¢ni DS pro vybudovani parkovisté (plocha ¢. Z 443).

Zelinkovice

1. Nejvétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch predstavuji plochy bydleni v rodinnych

domech — venkovské BV, navrzené na severnim okraji stavajici zastavby (plochy ¢. Z 37,
Z 38), na zapadnim okraji zastavby (plocha ¢. Z 40), v prolukach jizné silnice 1/48 (plochy
¢. Z 43, Z 44) a zejména na jiznim okraji stavajici zastavby (plochy ¢. Z 41, Z 42, Z 45 —
Z 49). Na vychodnim okraji stavajici zastavby je navrZena plocha bydleni v rodinnych
domech — méstské a priméstské BI v navaznosti na stavajici i navrzenou zastavbu tohoto
typu na severnim biehu vodni nadrze Olesna — jiz k. 4. Mistek (plocha ¢. Z 50).

Byvaly aredl zeméd¢€lské vyroby na vychodnim okraji zastavby Zelinkovic je navrzen
k prestavbé na plochu drobné a femesIné vyroby VD (plocha ¢. P 2), dale jsou zde navr-
Zeny tfi nové plochy drobné a femeslné vyroby VD, situované z vétsi €asti jiz na k. 0. Mis-
tek, avsak priléhajici k zastavbé Zelinkovic (plochy ¢. Z 51, Z 52, Z 53).

Na zapadnim okraji zastavby Zelinkovic, jiz na k. 0. Chlebovice, je navrZena plocha tech-
nické infrastruktury TI pro vystavbu vodojemu (plocha ¢. Z 13).

Plochy mezi navrZzenym dopravnim koridorem DK 1 a stavajici zastavbou jsou navrZeny
k vyuziti jako plochy zelen¢ soukromé ZS (plochy €. Z 446, Z 447, Z 448, Z 450).
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. Lysivky

1. V Lysavkach ptedstavuji nejveétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch plochy bydleni

=)

Vv rodinnych domech — méstské a pifiméestské BI, navrzené v prolukach mezi stavajici za-
stavbou (plochy ¢. Z 31, Z 33, Z 34) a na jejim jiznim okraji (plochy ¢. Z 32, Z 35, Z 36).
Na zapadnim okraji Lystvek je navrzena plocha bydleni v rodinnych domech — venkovska
BV (plocha ¢. Z 29).

Stavajici hibitov je navrzen k rozsifeni — plocha hibitova OH (plocha ¢. Z 30).

Zastavba Zelinkovic a Lystuvek je oddélena navrzenou trasou pielozky silnice 1/48 — plo-
chou dopravniho koridoru DK (DK 1), plochy severné koridoru jsou navrzeny
k funk¢nimu vyuziti plochy zelené soukromé ZS (plochy €. Z 444, Z 445, Z 449).

. Liskovec

1. Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV jsou navrzeny v severni ¢asti k. 0.

P~

Liskovec u Frydku — Mistku jako doplnéni proluk mezi stavajici rozptylenou zastavbou
(plochy ¢. Z 144 — Z 155, Z 469, Z 470, Z 471), ve vychodni ¢asti k. u. (plochy ¢. Z 185 —
Z 195), na jiznim okraji stavajici souvislé zastavby sidla (plochy ¢. Z 165, Z 167 — Z 174),
podél ulice Liskovecké (plochy ¢. Z 175 — Z 178) a u Nové Osady (plochy ¢. Z 183,
Z184,7 198, Z 199).

Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a ptiméstské Bl jsou navrzeny v prolukach
na okraji stavajici souvislé zastavby sidla (plochy ¢. Z 156, Z 159 — Z 164, Z 166) a na
Nové Osad¢ — tyto plochy jiz chapeme spise jako soucast mestské ¢asti Frydek (plochy ¢.
Z 196, Z 197, Z 200, Z 201, Z 203).

Na Noveé Osadé je navrZena plocha bydleni v bytovych domech BH, a to vychodné stava-
jiciho sidlisté¢ Nova Osada (plocha ¢. Z 202).

Severn¢ arealu zakladni Skoly je navrzena plocha ob¢anského vybaveni vetejné infrastruk-
tury OV pro jeho rozsifeni (plocha ¢. Z 158), zapadné centra Liskovce je navrzena plocha
zahradkové osady RZ (plocha €. Z 157), stavajici hibitovy na ulici Liskovecké a K Sedlis-
tim jsou navrzeny k rozsiteni — plochy hibitova OH (plochy ¢. Z 179, Z 472).

V jizni ¢asti k. 0. Liskovec u Frydku — Mistku je navrzeno roz$ifeni primysloveé zoény Lis-
koveckd; zapadné ulice Liskovecké (silnice 11/477) je to plocha lehkého primyslu VL
(plocha ¢. Z 181), vychodné ulice Liskovecké plocha drobné a femeslné vyroby VD (plo-
cha ¢. Z 180).

V jizni ¢asti k. 0. je navrzena plocha dopravniho koridoru DK (DK 8) pro ptelozku silnice
11/477, u zahradkové osady na ulici Dlouhé je navrZzena plocha dopravy silni¢ni DS pro
vybudovani parkovisté (plocha ¢. Z 182).

V lokalit¢ U Héjku je navrzena plocha technické infrastruktury TI pro vybudovani vodo-
jemu (plocha ¢. Z 440).

. Skalice

Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV jsou navrZzeny v prolukach a na
okrajich stavajici zastavby sidla (plochy ¢. Z 376, Z 377, Z 379 — Z 382, Z 384, Z 403 —
Z 425, 7 432), av lokalité Zahoti (plochy ¢. Z 433, Z 434).



2. Plochy smisené obytné rekreacni SR jsou navrzeny v prolukach stavajici rekrea¢né obytné
zastavby na Kamenci (plochy ¢. Z 385 — Z 392, Z 397 — Z 402), v proluce mezi stavajici
zastavbou V lokalité Za lesem (plocha ¢. Z 378) a v lokalité Za Bastici (plochy ¢. Z 428 —

Z 430).

3. V lokalit¢ Kamenec se navrhuje plocha télovychovnych a sportovnich zatfizeni OS (plocha
¢. Z 396), v lokalité¢ Za lesem plocha zelen¢ soukromé ZS (plocha ¢. Z 496).

4. Stavajici hibitov je navrzen k rozsifeni — plocha hibitova OH (plocha ¢. Z 426).

C.3 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

Zastavitelné plochy
Plocha| Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
¢. uzemi zastavéni v ha
pozemku
Z1 Chlebovice Stati¢ska 1. BV — plocha bydleni 0,50 1,10
v RD — venkovska
Z?2 Chlebovice Staric¢ska II. BV — plocha bydleni 0,50 0,34
v RD — venkovska
Z3 Chlebovice Hrani¢ni BV — plocha bydleni 0,50 0,78
v RD — venkovska
Z4 Chlebovice Stafi¢ska 1. BV — plocha bydleni 0,50 1,31
v RD — venkovska
Z5 Chlebovice U potoka I. BV — plocha bydleni 0,50 0,44
v RD — venkovska
Z6 Chlebovice Stati¢ska IV. BV — plocha bydleni 0,50 0,19
v RD — venkovska
Z7 Chlebovice U potoka Il. BV — plocha bydleni 0,50 0,99
v RD — venkovska
Z38 Chlebovice Cerpaci stanice | DS — plocha dopravy 0,75 1,40
pohonnych hmot | silni¢ni
Z9 Chlebovice Primyslova zéna | VL —plocha lehkého 0,75 8,90
Chlebovice pramyslu
— Zapad 1.
Z10 | Chlebovice Vyrobni zéna VD — plocha drobné 0,75 2,02
Chlebovice — a femesIné vyroby
Zapad 11.
Z11 Chlebovice Vyrobni zéna VD — plocha drobné 0,75 12,47
Chlebovice — a femesIné vyroby
Vychod 1.
Z12 | Chlebovice Vyrobni zéna VD — plocha drobné 0,75 1,96
Chlebovice — a femesIné vyroby
Vychod II.
Z13 Chlebovice Vodojem T —plocha technické 0,90 0,25
Lysuvky Zelinkovice infrastruktury
Z14 | Chlebovice U kiizovatky BV — plocha bydleni 0,50 0,32
v RD — venkovska
Z15 Chlebovice FrantiSka Prokopa |BI — plocha bydleni 0,50 0,44
vV RD — méstska
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a priméstska

Z16 Chlebovice Za humny |I. BV — plocha bydleni 0,50 0,89
v RD — venkovska

Z17 Chlebovice Za humny II. BV — plocha bydleni 0,50 1,73
v RD — venkovska

Z18 Chlebovice Za humny I11. BV — plocha bydleni 0,50 2,36
v RD — venkovska

Z19 Chlebovice Za humny IV. BV — plocha bydleni 0,50 0,52
v RD — venkovska

Z20 Chlebovice Pod Kabatici L. BV — plocha bydleni 0,50 0,48
v RD — venkovska

Z21 Chlebovice Pod Kabatici 11. BV — plocha bydleni 0,50 0,36
v RD — venkovska

722 Chlebovice Pod Kabatici III. | BV — plocha bydleni 0,50 0,23
v RD — venkovska

Z 23 | Chlebovice K Rovni 1. BV — plocha bydleni 0,50 0,56
v RD — venkovska

Z24 Chlebovice K Zelinkovicim | Bl — plocha bydleni 0,50 0,28
vV RD — méstska
a priméstska

Z25 Chlebovice Ke Studance Bl — plocha bydleni 0,50 1,37
vV RD — méstska
a pfim¢estska

Z26 Chlebovice K Rovni Il. Bl — plocha bydleni 0,50 0,32
V RD — méstska
a pfiméstska

Z27 Chlebovice K Dolim Bl — plocha bydleni 0,50 1,85
vV RD — méstska
a pfiméstska

Z 28 Chlebovice Jezdecky areal VZ — plocha zemédél- 0,75 1,02
ské vyroby

Z29 Lysuvky Hrani¢ni I. BV — plocha bydleni 0,50 0,97
v RD — venkovska

Z30 Lystuvky Hibitov OH — plocha hibitova 0,90 0,02

Lystvky

Z31 Lysuvky Hrani¢ni I1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,73
vV RD — méstska
a pfiméstska

Z32 Lystvky Zahradnicka Bl — plocha bydleni 0,50 0,29
V RD — méstska
a pfim¢estska

Z 33 Lysavky Hranicéni III. Bl — plocha bydleni 0,50 0,70
vV RD — méstska
a priméstska

Z34 Lystvky Hrani¢ni IV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,21
V RD — méstska
a pfim¢estska

Z 35 Lysuvky Hranicni V. Bl — plocha bydleni 0,50 0,57

Vv RD — méstska
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a priméstska

Z 36 Lysavky Hrani¢ni VI. Bl — plocha bydleni 0,50 0,34
V RD — méstska
a pfim¢estska
Z37 Lysuvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,66
Ptiborska 1. v RD — venkovska
Z38 Lysuvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,23
Ptiborska I1. v RD — venkovska
Z 40 Lysuvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,15
U vodojemu v RD — venkovska
Z41 Lysuvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 3,21
Jih I v RD — venkovska
Z42 Lystuvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 2,87
Jih 1. v RD — venkovska
Z 43 Lysavky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,33
Priborska IV. v RD — venkovska
Z 44 Lysavky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,34
Ptiborska V. v RD — venkovska
Z 45 Lysuvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 1,52
Jih 111 v RD — venkovska
Z 46 Lysavky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,23
Jih IV. v RD — venkovska
Z 47 Lysavky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,70
Rovenska 1. v RD — venkovska
Z48 Lysuvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,14
Rovenska I1. v RD — venkovska
Z 49 Lysavky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 1,69
Rovenska I1I. v RD — venkovska
Z 50 Lystvky Nad ptehradou I. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,46
V RD — méstska
a pfiméstska
Z51 Lystuvky Vyrobni zéna VD — plocha drobné 0,75 1,62
Mistek Zelinkovice a femesIné vyroby
— Stied L.
Z52 Mistek Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 2,23
Zelinkovice — a femesIné vyroby
Stied II.
Z 53 Mistek Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 2,34
Zelinkovice — a femesIné vyroby
Vychod
Z54 Mistek Nad piehradou Il. | Bl — plocha bydleni 0,50 1,48
V RD — méstska
a pfim¢estska
Z55 Mistek Nad ptehradou Ill. | RH — plocha rekreace 0,30 0,73
hromadné
Z 56 Mistek Nad piehradou IV. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,51
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 57 Mistek Olesna L. Bl — plocha bydleni 0,50 0,12
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v RD — méstska
a pfim¢estska

Z58

Mistek

Olesna I1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,48

Z59

Mistek

Olesna I11.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,61

Z 60

Mistek

Nad piehradou V

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

1,09

Z61

Mistek

U Olesné

RH — plocha rekreace
hromadné

0,30

0,59

Z62

Mistek

Nad piehradou VI

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,46

Z63

Mistek

U Starice 1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,50

Z64

Mistek

U Starice 1I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,20

Z65

Mistek

Hraniéni VIL

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,19

Z 66

Mistek

Hraniéni VIIL

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,28

Z67

Mistek

Hranic¢ni IX.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,14

Z 68

Mistek

Pod Standlem 1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

1,98

Z69

Mistek

Bahno — Standl I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,87

Z70

Mistek

Bahno — Standl 1T

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméestska

0,50

0,64

Z71

Mistek

Bahno — Standl 111

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,82

Z72

Mistek

Komeréni zbéna
Zelinkovice I.

OK — plocha ob¢an-
ského vybaveni ko-
mercniho typu plosné
rozsahlého

0,75

2,30

Z73

Mistek

Komeréni zbéna
Zelinkovice II.

OK — plocha ob¢an-
ského vybaveni ko-

mercniho typu ploSné

0,75

1,81
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rozsahlého

Z74

Mistek

Pod Standlem 1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,57

Z75

Mistek

Pod Standlem 1I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,13

Z76

Mistek

Pod Standlem II1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,48

277

Mistek

Pod Standlem IV.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

1,30

Z78

Mistek

Pod Standlem V.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

1,05

Z79

Mistek

Pod Standlem VL.

VD - plocha drobné a
femesIné vyroby

0,75

0,26

Z80

Mistek

Vyrobni zoéna
Nad Piehradou

VD — plocha drobn¢ a
femeslné vyroby

0,75

1,53

Z381

Mistek

Foglarova I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,19

Z82

Mistek

Foglarova Il.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,61

Z83

Mistek

Beskydska I.

DS — plocha dopravy
silni¢ni

0,80

0,81

Z84

Mistek

Beskydska II.

VD — plocha drobné¢ a
femesIné vyroby

0,75

0,57

Z85

Mistek

8. p&siho pluku

SM — plocha smisena
obytna méstska

0,60

0,86

Z 86

Mistek

Hlavni tfida

OM - plocha obcan-
ského vybaveni ko-
merc¢niho typu malého
a sttedniho

0,90

0,11

Z87

Mistek

Garaze Cs. armady

DS — plocha dopravy
silni¢ni

0,80

0,56

Z 88

Mistek

Garaze U nahonu

DS — plocha dopravy
silni¢ni

0,80

0,15

Z 89

Mistek

U TESCA

DS — plocha dopravy
silni¢ni

0,80

0,14

Z90

Mistek

Lucéni 1.

BV — plocha bydleni
v RD — venkovska

0,50

0,07

Z91

Mistek

Lucéni IL

BV — plocha bydleni
v RD — venkovska

0,50

0,07

292

Mistek

Kvapilova

BV — plocha bydleni
v RD — venkovska

0,50

0,74

Z93

Mistek

Zahrada

ZS — plocha zelené

0,10

0,28
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Pavlikova soukromé
Z94 Mistek Zahradky RZ — plocha zahrad- 0,10 0,43
Pavlikova 1. kové osady
Z 95 Mistek Zahradky RZ — plocha zahrad- 0,20 1,49
Pavlikova II. kové osady
Z96 Mistek Pavlikova L. Bl — plocha bydleni 0,50 1,43
v RD — méstska
a pfim¢estska
Z 97 Mistek B. Martinu L Bl — plocha bydleni 0,50 0,10
vV RD — méstska a
piiméstska
Z 98 Mistek Pod Pukli OM - plocha obcan- 0,80 0,20
ského vybaveni ko-
mercniho typu malého
a stfedniho
Z 99 Mistek Hlinik I. Bl — plocha bydleni 0,50 0,10
v RD — méstska
a pfim¢estska
Z 100 Mistek Hlinik II. Bl — plocha bydleni 0,50 453
v RD — méstska
a pfim¢estska
Z 101 Mistek B. Martinu IL Bl — plocha bydleni 0,50 1,19
vV RD — méstska
a priméstska
Z 102 Mistek Zahradky RZ — plocha zahrad- 0,20 0,51
B. Martint L. kové osady
Z 103 Mistek Cerpaci stanice | DS — plocha dopravy 0,75 0,60
pohonnych hmot | silni¢ni
Bahno 1.
Z104 Mistek Zahradky RZ — plocha zahrad- 0,20 1,14
B. Martinu II. kové osady
Z 105 Mistek Na hrazi BV — plocha bydleni 0,50 0,26
v RD — venkovska
Z 106 Mistek K Olesné I. BV — plocha bydleni 0,50 0,23
v RD — venkovska
Z 107 Mistek K Olesné I1. BV — plocha bydleni 0,50 0,28
v RD — venkovska
Z 108 Mistek K Olesné III. BV — plocha bydleni 0,50 0,72
v RD — venkovska
Z 109 Mistek Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 4,24
Na hrazi a femesIné vyroby
Z 110 Mistek Na hlinach 1. OS — plocha télovy- 0,70 0,14
chovnych a sportov-
nich zafizeni
Z111 Mistek Cerpaci stanice po- | DS — plocha dopravy 0,75 0,46
honnych hmot Bah- | silni¢ni
no Il.
Z112 Mistek Na hlinach I1. OS - plocha télovy- 0,70 4,77

chovnych a sportov-
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nich zafizeni

Z113 Mistek Bahno |I. Bl — plocha bydleni 0,50 1,70
v RD — méstska
a pfim¢estska
Z114 Mistek Bahno 1. Bl — plocha bydleni 0,50 1,66
vV RD — méstska
a priméstska
Z115 Mistek Bahno I11. BV — plocha bydleni 0,50 0,24
v RD — venkovska
Z 116 Mistek Bahno IV. BV — plocha bydleni 0,50 0,61
v RD — venkovska
Z117 Mistek Bahno V. BV — plocha bydleni 0,50 0,21
v RD — venkovska
Z 118 Mistek Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 2,08
Letna I. a femesIné vyroby
Z 119 Mistek Bahno VI. BV — plocha bydleni 0,50 2,00
v RD - venkovska
Z 121 Mistek Na Konec¢né 1. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
v RD - venkovska
Z 122 Mistek Na Konecéné 11. BV — plocha bydleni 0,50 0,31
v RD - venkovska
Z 123 Mistek Na Konecéné 111. BV — plocha bydleni 0,50 0,09
v RD - venkovska
Z124 Mistek U letisté Bl — plocha bydleni 0,50 3,98
v RD — méstska
a pfiméstska
Z 125 Mistek Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 1,78
Letna I1. a femesIné vyroby
Z 126 Mistek Letna OM - plocha ob¢an- 0,80 0,42
ského vybaveni ko-
merc¢niho typu malého
a stfedniho
2127 Mistek Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 0,66
Celakovského a femesIné vyroby
Z128 Mistek Bahno VII. Bl — plocha bydleni 0,50 4,70
v RD — méstska
a pfim¢estska
Z 129 Mistek Bahno VIII. Bl — plocha bydleni 0,50 5,15
v RD — méstska
a pfiméstska
Z 130 Mistek Druzstevni L. BV — plocha bydleni 0,50 0,10
v RD — venkovska
Z131 Mistek Druzstevni II. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
v RD — venkovska
Z132 Mistek Bahno IX. BV — plocha bydleni 0,50 1,10
v RD — venkovska
Z 133 Mistek Stara Riviéra OK — plocha ob¢an- 0,75 0,93

U Autobazaru

ského vybaveni ko-
mer¢niho typu plosné
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rozsahlého

Z134 Mistek U zahradek RI — plocha rekreace 0,30 0,29
individualni
Z 135 Mistek Stara Riviéra 1. Bl — plocha bydleni 0,50 4,59
V RD — méstska
a pfim¢estska
Z 136 Mistek Stara Riviéra IL. Bl — plocha bydleni 0,50 1,53
vV RD — méstska
a priméstska
Z 137 Mistek Stara Riviéra OS — plocha télovy- 0,70 0,42
U rozvodny I. chovnych a sportov-
nich zafizeni
Z 139 Mistek U Ostravice Bl — plocha bydleni 0,50 0,04
vV RD — méstska
a priméstska
Z 140 Mistek Garaze DS — plocha dopravy 0,80 0,41
28. fijna silniéni
Z 141 Mistek U splavu 1. OM - plocha obc¢an- 0,80 0,32
ského vybaveni ko-
meréniho typu mala a
sttedni
Z 142 Mistek U splavu II. Bl — plocha bydleni 0,50 0,18
vV RD — méstska
a priméstska
Z 143 Mistek U splavu 1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,93
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 144 Liskovec K Repistim BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 145 Liskovec Za lesem I. BV — plocha bydleni 0,50 1,14
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 146 Liskovec Za lesem II. BV — plocha bydleni 0,50 0,13
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 147 Liskovec Za lesem I1I. BV — plocha bydleni 0,50 0,12
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 148 Liskovec Zalesem IV. BV — plocha bydleni 0,50 0,27
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 149 Liskovec Zalesem V. BV — plocha bydleni 0,50 0,56
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 150 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,18
u Frydku — — Sever |. v RD — venkovska
Mistku
Z151 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,82
u Frydku — — Sever 1. v RD — venkovska




Mistku

Z152 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,25
u Frydku — — Sever IlI. v RD — venkovska
Mistku
Z 153 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 4,54
u Frydku — — Sever IV. v RD — venkovska
Mistku
Z 154 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,71
u Frydku — — Sever V. v RD — venkovska
Mistku
Z 155 Liskovec U Sedlist’ 1. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 156 Liskovec Liskovec — Bl — plocha bydleni 0,50 0,33
u Frydku — U kiizovatky vV RD — méstska
Mistku a priméstska
Z 157 Liskovec Zahradky Liskovec |RZ — plocha zahrad- 0,20 1,94
u Frydku — kové osady
Mistku
Z 158 Liskovec Liskovec — OV - plocha obc¢an- 0,20 0,57
u Frydku — Za $kolou ského vybaveni veiej-
Mistku né
infrastruktury
Z 159 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,70
u Frydku — — Stied L. vV RD — méstska
Mistku a pfiméstska
Z 160 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,16
u Frydku — — Stied II. vV RD — méstska
Mistku a prim&stska
Z161 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 2,81
u Frydku — — Stied III. vV RD — méstska
Mistku a pfiméstska
Z162 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,50
u Frydku — — U hibitoval. |v RD — méstské a
Mistku piiméstska
Z 163 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 2,16
u Frydku — — U hibitova II. | v RD — méstska
Mistku a pfim¢estska
Z164 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,39
u Frydku — — U hibitova III. | v RD — méstska
Mistku a priméstska
Z 165 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 1,34
u Frydku — — Stred IV. v RD — venkovska
Mistku
Z 166 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,70
u Frydku — — Stfed V. vV RD — méstska
Mistku a pfim¢estska
Z 167 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,17
u Frydku — — U hibitova IV. |v RD — venkovska
Mistku
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Z 168 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 1,02
u Frydku — — Na hornim v RD — venkovska
Mistku konci 1.
Z169 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 1,50
u Frydku — — Na hornim Vv RD — venkovska
Mistku konci I1.
Z170 Liskovec U Podsajarky BV — plocha bydleni 0,50 0,16
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z171 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,17
u Frydku — — Na hornim Vv RD — venkovska
Mistku konci I11.
Z172 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,35
u Frydku — — Na hornim v RD — venkovska
Mistku konci V.
Z173 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,10
u Frydku — — Na hornim v RD — venkovska
Mistku konci V.
Z174 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,75
u Frydku — — Na hornim v RD — venkovska
Mistku konci VI.
Z 175 Liskovec Liskovecka 1. BV — plocha bydleni 0,50 0,77
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z176 Liskovec Liskovecka II. BV — plocha bydleni 0,50 0,59
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z177 Liskovec Liskovecka III. BV — plocha bydleni 0,50 0,79
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z178 Liskovec Liskoveckd IV. | BV — plocha bydleni 0,50 0,36
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z179 Liskovec Hibitov OH — plocha hibitova 0,90 0,43
u Frydku — Liskovecka
Mistku
Z 180 Liskovec Pramyslova zéna | VD — plocha drobné 0,75 3,48
u Frydku — Liskovecka I. a femesIné vyroby
Mistku
Z181 Liskovec Primyslové zéna | VL — plocha lehkého 0,75 1,23
u Frydku — Liskovecka II.  |pramyslu
Mistku
Z182 Liskovec Parkovisté Dlouha | DS — plocha dopravy 0,90 0,25
u Frydku — silni¢ni
Mistku
Z183 Liskovec Dlouha I. BV — plocha bydleni 0,50 0,63
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z184 Liskovec Dlouha II. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku — v RD — venkovska
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Mistku

Z 185 Liskovec K Hajku . BV — plocha bydleni 0,50 0,13
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 186 Liskovec K Hajku II. BV — plocha bydleni 0,50 0,59
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 187 Liskovec K Hajku III. BV — plocha bydleni 0,50 0,15
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 188 Liskovec K Hajku IV. BV — plocha bydleni 0,50 0,33
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 189 Liskovec K Hajku V. BV — plocha bydleni 0,50 0,18
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 190 Liskovec K Hajku VL BV — plocha bydleni 0,50 0,36
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 191 Liskovec Pod Hajkem I. BV — plocha bydleni 0,50 0,90
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 192 Liskovec Pod Héjkem II. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z193 Liskovec Pod Hajkem III. | BV — plocha bydleni 0,50 0,43
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z194 Liskovec Pod Hajkem IV. | BV — plocha bydleni 0,50 1,10
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z195 Liskovec Pod Hajkem V. | BV — plocha bydleni 0,50 0,20
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 196 Liskovec U Nové Osady I. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,69
u Frydku — vV RD — méstska
Mistku a priméstska
Z 197 Liskovec U Nové Osady Il. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,22
u Frydku — vV RD — méstska
Mistku a pfiméestska
Z 198 Liskovec U Nové Osady Ill. | BV — plocha bydleni 0,50 0,21
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 199 Liskovec U Nové Osady IV. |BV — plocha bydleni 0,50 0,17
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 200 Liskovec Vysni konec 1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,09
u Frydku — vV RD — méstska
Mistku a pfim¢estska
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Z201 Liskovec Vysni konec II. Bl — plocha bydleni 0,50 0,71
u Frydku — vV RD — méstska
Mistku a priméstska
Z 202 Liskovec Nova Osada 1. BH — plocha bydleni 0,60 3,64
u Frydku — V bytovych domech max. 2 NP
Mistku a podkrovi
nebo 3 NP
bez
podkrovi
Z 203 Liskovec Horni L. Bl — plocha bydleni 0,50 6,60
u Frydku — V RD — méstska
Mistku a pfim¢estska
Z 204 Frydek Nova Osada II. BH — plocha bydleni 0,60 10,56
V bytovych domech
Z 205 Frydek Horni — U stadionu | BH — plocha bydleni 0,60 0,23
V bytovych domech
Z 206 Frydek Garaze Nad Lipinou | DS — plocha dopravy 0,80 0,28
silni¢ni
Z 207 Frydek U Valcoven VD - plocha drobné 0,75 0,47
a femesIné vyroby
Z 208 Frydek Revoluéni OM - plocha obcan- 0,60 0,55
ského vybaveni ko-
mercniho typu malého
a stfedniho
Z 209 Frydek Zamecka SM — plocha smisena 0,60 0,17
obytnd méstska
Z 210 Frydek Na Pustkach SM — plocha smisena 0,90 0,49
obytnd méstska
Z 211 Frydek Karoliny Svétlé | SM — plocha smiSena 0,90 0,02
obytnd méstska
Z212 Frydek Reznick SM — plocha smiSena 0,90 0,03
obytnd méstska
Z213 Frydek T.G.Masaryka | SM — plocha smisena 0,90 0,04
obytnd méstska
Z 215 Frydek Petra Bl — plocha bydleni 0,50 0,16
Jilemnického I. | v RD — méstska
a pfiméstska
Z216 Frydek Petra Bl — plocha bydleni 0,50 0,08
Jilemnického II. | v RD — méstska
a pfiméstska
Z 217 Frydek Petra Bl — plocha bydleni 0,50 0,09
Jilemnického III. | v RD — méstska
a pfim¢estska
Z 218 Frydek J.E.Purkyné Bl — plocha bydleni 0,50 3,32
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z219 Frydek Za nemocnici OV — plocha ob¢an- 0,50 0,50

ského vybaveni veiej-
né infrastruktury
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Z 220 Frydek I.P.Pavlova BH — plocha bydleni 0,60 1,94

V bytovych domech max. 3 NP
a podkrovi
nebo 4 NP
bez
podkrovi

Z 221 Frydek Pod Baranovicemi |BI — plocha bydleni 0,50 0,39
vV RD — méstska
a priméstska

Z 222 Frydek Zatisi 1. Bl — plocha bydleni 0,50 2,52
vV RD — méstska
a pfim¢estska

Z 223 Frydek Zatisi 11. Bl — plocha bydleni 0,50 0,60
vV RD — méstska
a priméstska

2224 Frydek Zatisi 111 Bl — plocha bydleni 0,50 5,77
vV RD — méstska
a pfim¢estska

Z 225 Frydek Horni IL Bl — plocha bydleni 0,50 0,19
vV RD — méstska
a priméstska

Z 226 Frydek Horni I11. Bl — plocha bydleni 0,50 0,25
vV RD — méstska
a pfim¢estska

Z 227 Frydek Horni IV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,29
vV RD — méstska
a pfiméstska

Z 228 Frydek Zatisi IV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,46
V RD — méstska
a pfiméstska

Z 229 Frydek Rybnicka L. Bl — plocha bydleni 0,50 0,48
vV RD — méstska
a pfiméstska

Z 230 Frydek Rybnicka II. Bl — plocha bydleni 0,50 0,64
V RD — méstska
a pfiméstska

Z 231 Frydek Zatisi V. Bl — plocha bydleni 0,50 0,10
vV RD — méstska
a pfiméstska

Z 232 Frydek Zatisi VL Bl — plocha bydleni 0,50 0,53
V RD — méstska
a pfim¢estska

Z 233 Frydek Zatisi VIL Bl — plocha bydleni 0,50 0,47
vV RD — méstska
a pfiméstska

Z 234 Frydek Zatisi VIIL Bl — plocha bydleni 0,50 1,99
V RD — méstska
a pfiméestska

Z 235 Frydek [.J.Pesiny 1. Bl — plocha bydleni 0,50 1,69

VvV RD — méstska
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a priméstska

Z 236

Frydek

L.J.Pesiny 1L

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,11

Z 237

Frydek

Baranovice I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

5,01

Z238

Frydek

K lesu I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméestska

0,50

0,11

Z 239

Frydek

Zatisi IX.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

2,18

Z 240

Frydek

Zatisi X.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,38

Z241

Frydek

K lesu II.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,25

Z 242

Frydek

K lesu IlI.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,29

Z 243

Frydek

Pod lesem

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,20

Z 244

Frydek

K lesu IV.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,19

Z 245

Frydek

Baranovice IlI.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,65

Z 246

Frydek

Baranovice IlI.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,29

Z 248

Frydek

Baranovice V.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,34

Z 249

Frydek

Baranovice VI.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméestska

0,50

0,36

Z 250

Frydek

Bruzovska 1.

OK — plocha ob¢an-
ského vybaveni ko-
merc¢niho typu plosné
rozsahlého

0,75

0,57

Z 251

Frydek

Bruzovska II.

OK — plocha ob¢an-
ského vybaveni ko-
merc¢niho typu plosné
rozsahlého

0,75

0,80

Z 252

Frydek

Baranovice VII.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska

0,50

1,26




a priméstska

Z 253

Frydek

Baranovice VIII.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,31

Z 254

Frydek

Baranovice IX.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,28

Z 255

Frydek

Pod vodojemem I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,75

Z 256

Frydek

Pod vodojemem I1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

1,15

Z 257

Frydek

Vrsavec I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

1,81

Z 258

Frydek

Vrsavec 11.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,09

Z 259

Frydek

Vrsavec I11.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,52

Z 260

Frydek

Vrsavec IV.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,44

Z 261

Frydek

U Bilého potoka 1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

3,62

Z 262

Frydek

U Mamy

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

1,09

Z 263

Frydek

Razova

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,12

Z 264

Frydek

VrSavec V.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

2,82

Z 265

Frydek

Pod Vrsavcem

BH — plocha bydleni
V bytovych domech

0,60

0,50

Z 266

Frydek

U Bilého potoka II.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

1,03

Z 267

Frydek

Na Vyhlidce 1.

OM — plocha obcan-
ského vybaveni ko-

mercniho typu malého

a stfedniho

0,80

0,97

Z 269

Frydek

Piikra

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,53
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Z270

Frydek

Cerna cesta I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,17

Z271

Frydek

Cerna cesta II.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

1,12

2272

Frydek

Pod zameckem |.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,10

Z 273

Frydek

Pod zameckem I1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,05

Z274

Frydek

Pod zameckem 1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,14

Z 275

Frydek

Pod zadmeckem V.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,04

Z276

Frydek

Pod zameckem V.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,96

2277

Frydek

Cerna cesta III.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,79

Z 278

Frydek

Cerna cesta IV.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

3,10

Z279

Frydek

Kpt. Nalepky I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,25

Z 280

Frydek

Kpt. Nalepky II.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

2,72

Z 281

Frydek

Kpt. Nalepky III

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,18

Z 282

Frydek

Pod zdmeckem VI.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,31

Z 283

Frydek

Pod zameckem VII.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméestska

0,50

0,47

Z 284

Frydek

V zahradach

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,25

Z 285

Frydek

J. Mahena I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

2,73

Z 286

Frydek

J. Mahena Il

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska

0,50

0,20
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a priméstska

Z 287

Frydek

J. Mahena IlI.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,20

Z 288

Frydek

Na Vysluni

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

2,15

Z 289

Frydek

Mikolase Alse 1.

BV — plocha bydleni
vV RD — venkovska

0,50

0,31

Z 290

Frydek

Mikolase Alse I1.

BV — plocha bydleni
v RD — venkovska

0,50

0,20

Z 291

Frydek

Mikolase Alse II1.

OM - plocha obcan-
ského vybaveni ko-
mercniho typu malého
a sttedniho

0,80

0,47

Z 293

Frydek

Na Vyhlidce III.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

1,47

Z 295

Frydek

V. Zavady

SM — plocha smisena
obytnd méstska

0,60

0,25

Z 296

Frydek

Potocni

VD — plocha drobné
a femesIné vyroby

0,75

0,38

Z 297

Frydek

Porici

OK — plocha ob¢an-
ského vybaveni ko-
mercniho typu plosné
rozsahlého

0,75

2,03

Z 299

Frydek

Slezska II.

OK — plocha ob¢an-
ského vybaveni ko-
mercniho typu plosné
rozsahlého

0,75

0,18

Z 300

Frydek

Staroméstska 1.

VD — plocha drobné
a femesIné vyroby

0,75

0,30

Z 301

Frydek

Jana Capka

Tl — plocha technickeé
infrastruktury

0,90

0,16

Z 302

Frydek

Kamenec
— U trati I.

OM - plocha ob¢an-
ského vybaveni ko-
mer¢niho typu malého
a stfedniho

0,60

0,53

Z 303

Frydek

Kamenec
— U trati Il.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméestska

0,50

0,37

Z 304

Frydek

Kamenec
— U trati I11.

OK — plocha ob¢an-
ského vybaveni ko-
mercniho typu plosné
rozsahlého

0,75

1,24

Z 305

Frydek

Garaze Kamenec

DS — plocha dopravy
silni¢ni

0,80

0,86

Z 306

Frydek

Dobrovského 1.

OM - plocha ob¢an-
ského vybaveni ko-
mercniho typu malého

0,60

0,40
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a stiedniho

Z 307 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,59
— Zapad 1. V RD — méstska
a pfim¢estska
Z 308 Frydek Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 0,24
— Zapad 1II. v bytovych domech
Z 309 Frydek Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 0,89
— Zapad 111 V bytovych domech max. 3 NP
a podkrovi
nebo 4 NP
bez
podkrovi
Z 310 Frydek Kamenec OK — plocha obc¢an- 0,75 1,24
— Zapad 111 ského vybaveni ko-
mercéniho typu ploSné
rozsahlého
Z 311 Frydek Kamenec OM - plocha obc¢an- 0,60 0,37
— Zapad 1V. ského vybaveni ko-
mer¢niho typu malého
a sttedniho
Z 312 Frydek Dobrovského II. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,35
vV RD — méstska
a priméstska
Z 313 Frydek Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 2,38
— Sever I. V bytovych domech
Z 314 Frydek Dobrovského III. | Bl — plocha bydleni 0,50 1,31
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 315 Frydek Dobrovského IV. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,47
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 316 Frydek Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 5,52
— Stied L. V bytovych domech
Z 317 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,10
— Stred II. vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 318 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,36
— Stied II1. vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 319 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,20
— Stred IV. vV RD — méstska
a pfiméestska
Z 320 Frydek Dobrovského V. | Bl —plocha bydleni 0,50 0,31
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 321 Frydek Dobrovského VI. | Bl — plocha bydleni 0,50 1,24
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 322 Frydek Dobrovského VII. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,14

VvV RD — méstska
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a priméstska

Z 323 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,63
— Sever II. vV RD — méstska
a pfim¢estska
Z 325 Frydek Kamenec — BV — plocha bydleni 0,50 0,11
V zahradach v RD — venkovska
Z 326 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 2,36
— Vychod L. vV RD — méstska
a priméstska
Z 327 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,95
— Vychod II. V RD — méstska
a pfim¢estska
Z 328 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 1,57
— Vychod I1I. vV RD — méstska
a priméstska
Z 329 Frydek Slezska II1. VD — plocha drobné 0,75 0,61
a femesIné vyroby
Z 330 Frydek Slezska IV. VD — plocha drobné 0,75 0,09
a femesIné vyroby
Z 331 Frydek Garaze DS — plocha dopravy 0,80 0,26
Slezska 1. silni¢ni
Z 332 Frydek Garaze DS — plocha dopravy 0,80 0,54
Slezska 1II. silni¢ni
Z 333 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 0,45
—Jih I. v RD — venkovska
Z 334 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 2,36
—Jih 1. vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 335 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 0,10
—Jih 111, v RD — venkovska
Z 336 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 4,91
—Jih IV. v RD — venkovska
Z 337 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 0,71
—Jih V. v RD — venkovska
Z 338 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 0,60
— Vychod IV. v RD — venkovska
Z 340 Frydek Zahrada Kamenec |ZS — plocha zelené 0,10 0,23
Panské Nové — Vychod. soukromé
Dvory
Z 341 Frydek Vyrobni zéona Ka- | VD — plocha drobné 0,75 2,89
menec |. a femesIné vyroby
Z 342 Frydek Hibitov Slezska | OH — plocha hibitova 0,90 0,30
Z 343 Frydek Pod Bl — plocha bydleni 0,50 0,92
Zédmeckem VII. |v RD — méstska
a pfim¢estska
Z 344 Frydek Pod Bl — plocha bydleni 0,50 0,80
Zameckem VIII. |v RD — méstska
a primé&stska
Z 345 Frydek Pod lesem 1. BV — plocha bydleni 0,50 1,01
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v RD — venkovska

Z 346 Frydek Pod lesem II. BV — plocha bydleni 0,50 0,43
v RD — venkovska
Z 347 Frydek Pod lesem III. BV — plocha bydleni 0,50 0,08
v RD — venkovska
Z 348 Frydek Pod lesem V. BV — plocha bydleni 0,50 0,21
v RD — venkovska
Z 349 | Panské Nové Hliny L. VD - plocha drobné 0,75 0,06
Dvory a femesIné vyroby
Z 350 | Panské Nové Hliny IL BV — plocha bydleni 0,50 0,42
Dvory v RD — venkovska
Z 351 | Panské Nové Hliny II1. VD — plocha drobné 0,75 0,36
Dvory a femesIné vyroby
Z 352 | Panské Nové Skladka odpadtt | SO — plocha skladky 0,90 0,66
Dvory Panské Nové Dvory | odpada
Z 353 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | SR — plocha smisena 0,40 0,78
Dvory — Sever I. obytna rekreacni
Z 354 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | SR — plocha smiSena 0,40 0,70
Dvory — Sever II. obytna rekreacni
Z 355 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,34
Dvory — Sever IlI. v RD — venkovska
Z 356 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 1,57
Dvory — Sever IV. v RD — venkovska
Z 357 | Panské Nové | Kynologicky klub — | OS — plocha télovy- 0,70 0,10
Dvory Panské Nové Dvory | chovnych a sportov-
nich zafizeni
Z 358 | Panské Nové Cerpaci stanice | DS — plocha dopravy 0,75 0,59
Dvory pohonnych hmot | silni¢ni
Panské Nové Dvory
Z 359 | Panské Nové Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 3,56
Dvory — Vychod VII. Vv bytovych domech max. 3 NP
a podkrovi
nebo 4 NP
bez
podkrovi
Z 362 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 1,23
Dvory —Jih 1. v RD — venkovska
Z 363 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 1,48
Dvory —Jih 111 v RD — venkovska
Z 364 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,69
Dvory —Jih IV. v RD — venkovska
Z 365 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,95
Dvory —Jih V. v RD — venkovska
Z 366 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,39
Dvory —Jih VI. v RD — venkovska
Z 367 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,19
Dvory —Jih VII. v RD — venkovska
Z 368 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,52
Dvory —Jih VIII. v RD — venkovska
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Z 369 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,79
Dvory — U trati I. v RD — venkovska
Z 370 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,30
Dvory — U trati 11. v RD — venkovska
Z 371 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,21
Dvory — U trati I1l. v RD — venkovska
Z 372 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 1,67
Dvory —Jih IX. v RD — venkovska
Z 373 | Panské Nové | Zahrada Panské No- | ZS — plocha zelené 0,10 0,15
Dvory vé Dvory — Jih | soukromé
Z 374 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,12
Dvory —Jih XI. v RD — venkovska
Z 375 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,18
Dvory —Jih XII. v RD — venkovska
Z 376 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 2,07
u Frydku - — Zéapad L. v RD — venkovska
Mistku
Z 377 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 2,44
u Frydku — — Zapad 11. v RD — venkovska
Mistku
Z 378 Skalice Zalesem I. SR — plocha smisena 0,40 0,36
u Frydku — obytnd rekreacni
Mistku
Z 379 Skalice Zalesem Il. BV — plocha bydleni 0,50 1,13
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 380 Skalice Za Skalickymi BV — plocha bydleni 0,50 0,64
u Frydku — humny 1. v RD — venkovska
Mistku
Z 381 Skalice Na mokiinach I. | BV — plocha bydleni 0,50 0,23
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 382 Skalice Na mokftinach II. | BV — plocha bydleni 0,50 0,28
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 384 Skalice Skotna II. BV — plocha bydleni 0,50 1,75
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 385 Skalice Skalice SR — plocha smisena 0,40 0,10
u Frydku — — Kamenec I. obytna rekreacni
Mistku
Z 386 Skalice Skalice SR — plocha smisena 0,40 0,04
u Frydku — — Kamenec II. obytna rekreacni
Mistku
Z 387 Skalice Skalice SR — plocha smisena 0,40 0,17
u Frydku — — Kamenec IlI. obytna rekreacni
Mistku
Z 388 Skalice Skalice SR — plocha smisena 0,40 0,14
u Frydku — — Kamenec IV. | obytna rekreacni
Mistku
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Z 389 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,19
u Frydku — — Kamenec V. obytna rekreacni
Mistku
Z 390 Skalice Skalice SR — plocha smisena 0,40 2,49
u Frydku — — Kamenec V1. obytna rekreacni
Mistku
Z 391 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,44
u Frydku — — Kamenec VII. | obytna rekreacni
Mistku
Z 392 Skalice Skalice SR — plocha smisena 0,40 0,70
u Frydku — — Kamenec VIII. | obytna rekreacni
Mistku
Z 396 Skalice U mostu OS — plocha télovy- 0,20 0,51
u Frydku — chovnych a sportov-
Mistku nich zafizeni
Z 397 Skalice Skalice SR — plocha smisena 0,40 1,33
u Frydku — — Kamenec X. obytnd rekreacni
Mistku
Z 398 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 1,23
u Frydku — — Kamenec XI. | obytna rekreacni
Mistku
Z 399 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,60
u Frydku — — Kamenec XII. | obytna rekreacni
Mistku
Z 400 Skalice Skalice SR — plocha smisena 0,40 0,79
u Frydku — — Kamenec XIII. | obytna rekreacni
Mistku
Z 401 Skalice Skalice SR — plocha smisena 0,40 0,17
u Frydku — — Kamenec XIV. |obytna rekreacni
Mistku
Z 402 Skalice Skalice SR — plocha smisena 0,40 0,05
u Frydku — — Kamenec XV. | obytna rekreaéni
Mistku
Z 403 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,02
u Frydku — — Sever I. v RD — venkovska
Mistku
Z 404 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 2,02
u Frydku — — Sever II. v RD — venkovska
Mistku
Z 405 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,70
u Frydku — — Sever IlI. v RD — venkovska
Mistku
Z 406 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,50
u Frydku — — Sever IV. v RD — venkovska
Mistku
Z 407 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku — —Sever V. v RD — venkovska
Mistku
Z 408 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,46
u Frydku — — Stred L. v RD — venkovska
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Mistku

Z 409 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,14
u Frydku — — Strred I1. v RD — venkovska
Mistku
Z410 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,22
u Frydku — — Stired II1. v RD — venkovska
Mistku
Z 411 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,15
u Frydku — — Stred IV. v RD — venkovska
Mistku
Z412 Skalice Za Skalickymi BV — plocha bydleni 0,50 0,18
u Frydku — humny I1. v RD — venkovska
Mistku
Z 413 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 7,10
u Frydku — —Jih L. v RD — venkovska
Mistku
Z414 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,84
u Frydku — —Jih 1. v RD — venkovska
Mistku
Z 415 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,47
u Frydku — = Jih 1. v RD — venkovska
Mistku
Z 416 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,23
u Frydku — —Jih V. v RD — venkovska
Mistku
Z 417 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,78
u Frydku — —Jih V. v RD — venkovska
Mistku
Z 418 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,20
u Frydku — —Jih VL. v RD — venkovska
Mistku
Z 419 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,46
u Frydku — —Jih VIL. v RD — venkovska
Mistku
Z 420 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,14
u Frydku — —Jih VIII. v RD — venkovska
Mistku
Z421 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,92
u Frydku — —Jih IX. v RD — venkovska
Mistku
Z 422 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,51
u Frydku — — Vychod L. v RD — venkovska
Mistku
Z 423 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,23
u Frydku — — Vychod II. v RD — venkovska
Mistku
Z 424 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,14
u Frydku — — Vychod I1I. v RD — venkovska
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Z 425 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,36
u Frydku — — Vychod IV. v RD — venkovska
Mistku
Z 426 Skalice Hibitov Skalice | OH — plocha hibitova 0,90 1,02
u Frydku —
Mistku
Z 427 Skalice Skalické Podvrs$i | BV — plocha bydleni 0,50 0,15
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 428 Skalice Za Bastici L. SR — plocha smisena 0,40 0,16
u Frydku — obytna rekreacni
Mistku
Z 429 Skalice Za Bastici 1. SR — plocha smisena 0,40 0,17
u Frydku — obytna rekreacni
Mistku
Z 430 Skalice Za Bastici 111 SR — plocha smisena 0,40 0,37
u Frydku — obytnd rekreacni
Mistku
Z431 Skalice Pod Skalickou BV — plocha bydleni 0,50 0,87
u Frydku — Straznici v RD — venkovska
Mistku
Z 432 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,16
u Frydku — — Vychod V. v RD — venkovska
Mistku
Z 433 Skalice Zahotii L. BV — plocha bydleni 0,50 0,36
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 434 Skalice Zahoti 11. BV — plocha bydleni 0,50 0,33
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 436 Frydek Vyrobni zéona Ka- | VD — plocha drobné 0,75 5,88
menec Il. a femesIné vyroby
Z 437 Frydek Nové Osada III. | OK — plocha ob¢an- 0,75 0,91
ského vybaveni ko-
mercniho typu plo$né
rozsahlého
Z 438 Frydek Slezska V. VD — plocha drobné 0,75 0,52
a femesIné vyroby
Z 439 | Panské Nové Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 3,12
Dvory Panské Nové Dvory | a femesIné vyroby
Z 440 Liskovec Vodojem Liskovec | Tl — plocha technické 0,90 0,03
u Frydku — infrastruktury
Mistku
Z 442 Frydek Garaze Pekaiska | DS — plocha dopravy 0,80 0,22
silnicni
Z 443 | Chlebovice Parkovisté DS — plocha dopravy 0,90 0,04
Pod Kabatici silnicni
Z 444 Lystvky Zahrady I. ZS — plocha zelené 0,10 5,97
soukromé
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Z 445 Lysuvky Zahrady 1. ZS — plocha zelené 0,10 1,33
soukromé
Z 446 Lysuvky Zahrady I1I. ZS — plocha zelené 0,10 1,31
soukromé
Z 447 Lysuvky Zahrady IV. ZS — plocha zelené 0,10 2,93
soukromé
Z 448 Lysuvky Zahrady V. ZS — plocha zelené 0,10 1,30
soukromé
Z 449 | Lysuvky Mis- Zahrady VI. ZS — plocha zelené 0,10 6,78
tek soukromé
Z 450 Mistek Zahrady VII. ZS — plocha zelené 0,10 1,35
soukromé
Z 451 Mistek Zahrada ZS — plocha zelené 0,10 0,11
Nad Olesnou soukromé
Z 452 Mistek Zahrada Kvapilova |ZS — plocha zelené 0,10 0,06
Il. soukromé
Z 453 Mistek Zahrada K Olesné |ZS — plocha zelené 0,10 0,19
soukromé
Z 454 Mistek Zahrada K Olesné | ZS — plocha zelené 0,10 0,35
Il. soukromé
Z 455 Mistek Pavlikova II. Bl — plocha bydleni 0,50 0,40
v RD — méstska
a pfim¢estska
Z 456 Mistek Zahrady Bahno I. | ZS — plocha zelen¢ 0,10 1,05
soukromé
Z 457 Mistek Zahrady Bahno Il. |ZS — plocha zelené 0,10 0,92
soukromé
Z 458 Mistek Zahrady Bahno Ill. | ZS — plocha zelené 0,10 0,84
soukromé
Z 459 Mistek Zahrady Bahno IV. | ZS — plocha zelené 0,10 0,43
soukromé
Z 460 Mistek Bahno X. Bl — plocha bydleni 0,50 0,33
v RD — méstska
a pfiméstska
Z 461 Mistek Bahno XI. Bl — plocha bydleni 0,50 0,18
v RD — méstska
a pfiméstska
Z 462 Mistek Bahno XII. BV — plocha bydleni 0,50 0,15
v RD - venkovska
Z 463 Mistek Bahno XIII. BV — plocha bydleni 0,50 0,18
v RD - venkovska
Z 464 Mistek Vyrobni zona Letna | VD — plocha drobné 0,75 0,89
1. a femesIné vyroby
Z 465 Mistek Bahno XIV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,97
0,30v RD — méstska
a pfiméstska
Z 466 Mistek Zahrady Letna I. | ZS — plocha zelené 0,10 0,30
soukromé
Z 467 Mistek Zahrady Letnd II. | ZS — plocha zelené 0,10 0,89
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soukromé

Z 468 Mistek Bahno XIV. BV — plocha bydleni 0,50 0,75
v RD — venkovska
Z 469 Liskovec Za lesem VI. BV — plocha bydleni 0,50 2,14
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
Z 470 Liskovec U Sedlist’ 11. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
2471 Liskovec U Sedlist’ II1. BV — plocha bydleni 0,50 0,74
u Frydku - Vv RD — venkovska
Mistku
Z 472 Liskovec Hibitov Liskovec | OH — plocha hibitova 0,90 1,10
u Frydku -
Mistku
Z 473 Liskovec Zahrada U Nové | ZS — plocha zelené 0,10 0,17
u Frydku - Osady soukromé
Mistku
Z 476 Frydek Zahrady Zatisi . | ZS — plocha zelené 0,10 0,61
soukromé
Z 477 Frydek Zahrady Zatisi II. | ZS — plocha zelené 0,10 0,36
soukromé
Z 478 Frydek Zahradky Zatisi | RZ — plocha zahrad- 0,20 0,07
kové osady
Z 479 Frydek Zahrady Vrsavec |ZS —plocha zelené 0,10 0,51
soukromé
Z 480 Frydek Vrsavec V. Bl — plocha bydleni 0,50 0,69
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 481 Frydek Na Vyhlidce II. | OM — plocha obc¢an- 0,80 0,47
ského vybaveni ko-
mercniho typu malého
a stfedniho
Z 482 Frydek Staroméstska II. | VD — plocha drobné 0,75 0,20
a femeslné vyroby
Z 483 Frydek Slezska I. SM — plocha smisena 0,75 0,45
obytnd méstska
Z 484 Frydek Lipova Bl — plocha bydleni 0,50 0,14
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 485 Frydek J. Mahena IV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,63
V RD — méstska
a pfiméestska
Z 486 Frydek J. Mahena V. Bl — plocha bydleni 0,50 0,72
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 487 Frydek J. Mahena V1. Bl — plocha bydleni 0,50 1,90

vV RD — méstska
a pfim¢estska

35




Z 488 Frydek Kamenec — Jih VI. | BH — plocha bydleni 0,60 0,96
V bytovych domech
Z 489 Frydek Kamenec — Jih VII. | BV - plocha bydleni 0,50 3,13
v RD — venkovska
Z 490 Frydek Kamenec — Jih VIII. | BV — plocha bydleni 0,50 0,86
v RD — venkovska
Z 491 | Panské Nové Zahrada Panské ZS —plocha zelené 0,10 0,26
Dvory Nové Dvory soukromé
Z 492 | Panské Nové Zahrada U trati | ZS — plocha zelené 0,10 0,68
Dvory soukromé
Z 493 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,31
Dvory —Jih IX. v RD — venkovska
Z 494 | Chlebovice Zahrada I. ZS — plocha zelené 0,10 0,58
soukromé
Z 495 | Chlebovice Zahrada 1. ZS — plocha zelené 0,10 0,20
soukromé
Z 496 Skalice Zahrada ZS — plocha zelené 0,10 0,33
u Frydku - soukromé
Mistku
Z 497 Mistek Garaze B. Martini | DS — plocha dopravy 0,85 0,07
silni¢ni
Z 498 Frydek Na Pofic¢i VD - plocha drobné 0,75 0,13
a femesIné vyroby
Plochy prestavby :
Plocha| Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
¢. uzemi zastavéni v ha
pozemku
P2 Lysuvky Vyrobni areal VD - plocha drobné 0,75 2,18
Zelinkovice — a femeslné vyroby
Stred I11.
P3 Mistek Vodarna VD — plocha drobné 0,75 0,79
a femesIné vyroby
P4 Mistek Collo — louky I. | OK — plocha obc¢anské- 0,75 2,20
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
P5 Mistek Collo — louky Il. | OK — plocha ob¢anské- 0,75 0,40
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
P6 Mistek Ttebizského BH — plocha bydleni 0,60 1,84
V bytovych domech
P7 Mistek Riviéra PF — plocha polyfunke- 0,75 2,48
ni
P8 Mistek Slezan OK — plocha ob¢anské- 0,75 1,69
Frydlantska ho vybaveni komer¢ni-
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ho typu plosné
rozsahlého
P9 Mistek U Cihelny VD - plocha drobné 0,75 0,38
a femesIné vyroby
P10 Mistek Areal Mistecky les | SX — plocha specificka 0,75 26,22
P13 Frydek V zameckém parku | OM — plocha obcanské- 0,60 0,05
ho vybaveni komerc¢ni-
ho typu malého
a stfedniho
P14 Frydek Areadl viceucelové | PF — plocha polyfunke- 0,75 5,07
sportovni haly ni
P15 Frydek Poric¢i BH — plocha bydleni 0,60 1,30
Vv bytovych domech
P16 Frydek Slezan OK — plocha obc¢anské- 0,75 2,57
Nédrazi ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
P17 Frydek Chrobok OK — plocha ob¢anské- 0,75 2,59
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
P 18 Frydek Hibitov OH — plocha hibitova 0,90 2,08
Slezska
P 19 | Panské Nové Aredl Panské SX — plocha specificka 0,75 9,09
Dvory Nové Dvory
P20 Frydek Porici OK — plocha ob¢anskeé- 0,75 2,25
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
C.4 Systém sidelni zelené
1. Stévajici plochy vetejné zelen€ jsou zachovany, nové€ se navrhuji :
Plocha Katastralni Nazev Charakteristika Vyméra
¢. uzemi v ha
ZV1 Mistek Hlavni tfida uprava stavajici vzrostlé 0,30
zelené
ZV 2 Mistek U splavu Uprava stavajici vzrostlé 0,65
zelené
ZV 3 Mistek Stara Riviéra 1. nove zalozena plocha 1,87
ZV 4 Frydek Ulice Miru nove zalozena plocha 0,23
Z\ 5 Frydek Nad Lipinou nové zaloZend plocha 0,25
ZV 6 Frydek Ulice Revolu¢ni uprava stavajici vzrostlé 0,22
zelené
ZN 7 Frydek Pod zamkem uprava stavajici vzrostlé 2,00
zelené
ZV 8 Frydek Na Piikopé uprava stavajici vzrostlé 4,14
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zelené

ZV 9 Frydek Na Porici uprava stavajici vzrostlé 1,35
zelené
ZV 10 Frydek Pod Novou Osadou | nové zalozena plocha 4,71
ZV 11 Frydek U rybnika I. uprava stavajici vzrostlé 3,19
zelené
ZV 12 Frydek Ulice Horni nove¢ zalozena plocha 0,61
ZV 14 Frydek U rybnika II. uprava stavajici vzrostlé 1,95
zelené
ZV 15 Frydek Baranovice Uprava stavajici vzrostlé 0,78
zelené
ZV 16 Frydek Vrsavec nove¢ zalozena plocha 0,55
ZV 17 Frydek U mamy uprava stavajici vzrostlé 0,70
zelené
ZV 18 Frydek U Bilého potoka L. uprava stavajici vzrostlé 0,17
zelené
ZV 19 Frydek Ulice Razova uprava stavajici vzrostlé 0,26
zelené
ZV 20 Frydek U Bilého potoka II. | tiprava stavajici vzrostlé 3,98
zelené
ZV 21 Frydek Na Vyhlidce 1. nov¢ zalozend plocha 1,41
ZV 23 Frydek Na Vyhlidce II. uprava stavajici vzrostlé 0,15
zelené
ZV 24 Frydek Stielni¢ni L. uprava stavajici vzrostlé 1,85
zelené
ZV 25 Frydek Kamenec nove zalozena plocha 1,03
— U trati I.
ZV 26 Frydek Kamenec nove zalozena plocha 0,40
— U trati I1.
ZV 27 Frydek Kamenec — uprava stavajici vzrostlé 1,51
U Vicoku L. Zelené
ZV 28 Frydek Kamenec — uprava stavajici vzrostlé 0,57
u Moravky I. zelené
ZV 29 Frydek Kamenec — nove zalozena plocha 0,29
u Moravky II
ZV 30 Panské Nové Kamenec — nove zaloZend plocha 1,26
Dvory Vychod
ZV 31 Chlebovice Chlebovice Uprava stavajici vzrostlé 0,11
zelené
ZV 32 Mistek Stard Riviéra II. | Gprava stavajici vzrostlé 0,36
zelené
ZV 33 Frydek Zamecka Uprava stavajici vzrostlé 0,06
zelené
ZV 34 Frydek Strelni¢ni II. Uprava stavajici vzrostlé 0,21
zelené
ZV 35 Frydek Kastanova I. nové zaloZend plocha 0,31
ZV 36 Frydek Kastanova I1. nove zalozena plocha 0,58
Z\V 37 Frydek Kastanova II1. nov¢ zalozend plocha 1,05
ZV 38 Frydek Pod Zameckem uprava stavajici vzrostlé 0,57
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zelené

ZV 40 Frydek Kamenec — nove zalozend plocha 0,11
U VIcoku Il.
ZV 41 Frydek Kamenec — nove zalozené plocha 0,26
U Vicoku III
ZV 42 Frydek Kamenec — nove zalozend plocha 0,08
U Vicoku IV.
ZV 43 Frydek Kamenec — nove zalozend plocha 0,29
U Vicoku V.
ZV 44 Panské Nové Panské Nové Dvory |nové zalozend plocha 0,97
Dvory l.
ZV 45 Panské Nové Panské Nové Dvory |nové zalozena plocha 0,96
Dvory Il.
ZV 46 Panské Nové Panské Nové Dvory |nové zaloZend plocha 0,78
Dvory 11F
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D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI

D.1 Dopravni infrastruktura
D.1.1 Doprava silni¢ni

1. Pro ptelozku rychlostni silnice R48 respektovat koridor vymezeny pro jeji realizaci, vcet-
né Uprav ostatni komunikac¢ni sité a pielozek siti technické infrastruktury.

2. Pro prelozku rychlostni silnice R56 respektovat koridor vymezeny pro jeji realizaci, véet-
né Uprav ostatni komunikac¢ni sité a pielozek siti technické infrastruktury.

3. Pro dil¢i smérovou tpravu silnice 11/473 v severni ¢asti k.u. Frydek respektovat vymezeny
koridor.

4. Pro pielozku silnice 11/477 vedenou jizni ¢asti k.0. Liskovec u Frydku — Mistku a severni
casti k.u. Frydek respektovat koridor vymezeny pro jeji realizaci, véetné Uprav ostatni
komunikacni sité a prelozek siti technické infrastruktury.

5. Pro ptelozku silnice 11/477 (pielozka ul. Staromé&stska) respektovat koridor vymezeny pro
jeji realizaci, véetné Uprav ostatni komunikacni sité¢ a prelozek siti technické infrastruktu-
ry.Pro ptelozku silnice 111/4848 (od MUK Ole$n4a) bude hjen vymezeny koridor.

6. Pro ptelozku silnice 111/4848 v jizni ¢asti k.u. Mistek respektovat koridor vymezeny pro
jeji realizaci, véetné Uprav ostatni komunikaéni sit€ a ptelozek siti technické infrastruktu-

ry.

7. Hajit izemi pro prestavbu odsazené kiizovatky silnice 1/56, ul. Stara Riviéra a Celakov-
ského na okruzni.

10. Sit’ mistnich komunikaci v feSeném tzemi doplnit o pfistupové trasy pro nove navrhované
funk¢ni plochy v Sitkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle
CSN 736110. Minimalni §itka uli¢niho prostoru bude stanovena dle navrhové kategorie
komunikace a bude zahrnovat Sitku hlavniho dopravniho prostoru (jizdni pruhy, bezpec-
nostni odstupy) zvétSenou minimaln€ o 2 m na obé¢ strany.

11. Vybrané stavajici trasy mistnich komunikaci $itkové homogenizovat na kategorie pro jed-
nopruhové a dvoupruhové komunikace dle CSN 736110. Stavajici jednopruhové komuni-
kace opatfit vyhybnami, uslepené komunikace obratisti.

12. VSechny komunikace v zastavb& (mimo silni¢ni pritahy a sbérné mistni komunikace) po-
kladat za zklidnéné komunikace se smisenym provozem.

D.1.2Doprava Zelezni¢ni
1. Respektovat regionalni Zelezniéni trat’ CD ¢&. 322 véetné ochranného pasma.
2. Respektovat celostatni Zelezniéni trat’ CD &. 323 véetng ochranného pasma.

3. Respektovat navrh zdvoukolejnéni a optimalizace Zelezniéni trati CD &.323.
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4.

Respektovat navrh Zelezni¢ni zastdvky na trati €. 322 v prostoru sidlisté Slezska (ul. J.
Capka).

D.1.3 Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobili

1.

Pro osobni automobily obyvatel bytovych domt budovat dalsi kapacity, a to prednostné
formou kapacitnich halovych garazi a parkovani v suterénu bytovych domit. Stani na teré-
nu, event. boxové gardze tesit jako doplnék.

Pro parkovani osobnich automobilti u objekti obcanské vybavenosti a sportovist’ budovat
dalsi kapacity.

Odstavovani nakladnich vozidel se piipousti pouze na vymezenych plochach v souladu
s podminkami stanovenymi pro vyuzivani jednotlivych ploch.

D.1.4Provoz chodct a cyklisti

1.

Pro bezkolizni pohyb chodct dobudovat chodniky podél silni¢nich a vyznamnych mist-
nich komunikaci. V ramci $itkovych tprav komunikaci budovat uvniti stanoveného pro-
storu mistni komunikace chodniky, event. pasy pro cyklisty bez nutnosti jejich vymezeni
v grafické ¢asti uizemniho planu.

Pro cyklisty vyznacdit dalsi cyklotrasy, véetné realizace nezbytného technického zézemi
(odpocivky, informacni tabule).

Budovat sit’ cyklistickych stezek, které budou feSeny pfednostné jako obousmérné a pro
spole¢ny provoz chodct a cyklistt.

D.1.5Hromadna doprava osob

1.
2.

Zachovat dostupnost hromadné dopravy na izemi mésta.

V ramci zlepSeni dostupnosti hromadné dopravy osob novych i stavajicich zastavitelnych
ploch vybudovat nové autobusové zastavky.

Zastavky navrzené na silni¢nich prutazich opatfit zastavkovymi pruhy.

D.1.6 Ostatni druhy doprav

1.

Respektovat rozsifeni letiste¢ v Mistku — Bahné (letisté Kuncicky u Basky).

D.2 Technicka infrastruktura

1.

Sit¢ technické infrastruktury je nutno prednostné vést v plochach vefejné piistupnych -
v neoplocenych plochach podél komunikaci (soukromych), pouze v nevyhnutelnych pfi-
padech v komunikacich.

Zakresleni tras siti technické infrastruktury je vzhledem k méfitku vykresii schématicke,
trasy siti musi byt upfesnény pii zpracovani podrobné;jsi dokumentace.

Sit¢ a zafizeni technické infrastruktury je mozno realizovat ve vSech plochach zastavéného
uzemi a v plochéch zastavitelnych. Ziizovani siti a zatizeni technické infrastruktury mimo
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zastaveéné a zastavitelné tizemi je upfesnéno V tabulkové pfiloze k ¢asti F. Stanoveni pod-
minek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

D.2.1 Vodni hospodarstvi

a) Zasobovani pitnou vodou
1. Frydek a Mistek

1.

Uzemi mésta bude nadale rozdéleno na tfi tlakova pasma.

Dolni tlakové pasmo (DTP) zahrnuje Mistek, vychodni ¢ast Zelinkovic a malou ¢ast
Lysuvek. Uroven hladin ve vodojemech umoziuje zasobit zastavbu do terénu 315 — 286
m n.m., vyjimecné do 325 — 276 m n.m.

Stredni tlakové pasmo (STP) zahrnuje tizemi Frydku, z néhoz je dale vyclenéno horni
tlakové pasmo (HTP) — oblast Vyhlidky. Ze STP je téz zasobeno Staré M¢sto. Hranice
tlakového pasma je ptiblizn€ na terénu 333 - 303 m n.m., vyjimecné 343 — 293 m n.m.
Hranice HTP je na terénu 350 — 320 m n.m., vyjime¢né 360 — 310 m n.m.

Celkova akumulace vody se dle provedenych vypocta jevi jako dostacujici, jeji rozdéleni
do tlakovych pédsem je vSak nevyhovujici. VEtsi potieba akumulace se jevi v dolnim tlako-
vém pasmu. Stavajici vodojem 4 000 m® Zelinkovice kryje sice pozadovanou potiebu vo-
dy, av8ak do budoucna je navrzena plocha pro rozsiteni vodojemtt DTP Zelinkovice o
2000m3. z vodojemu DTP 2 000 m® bude zasoben i Sviadnov, a to pies redukéni ventil.

Pro vymezené¢ HTP Frydku zajiStuje potfebnou akumulaci novy véZovy vodojem
s objemem 500 m® s hladinami 380,18 — 374,28 m n.m., ktery byl vybudovén u stavajicich
vodojemil na Bruzovské. VéZovy vodojem je plnén za normalnich okolnosti z pfivadéce
OOV. Do vodojemu je mozné ¢erpat vodu i ze zemniho vodojemu pomoci ¢erpaci stanice.
Ptivodni fad DN 500 vyhovi pozadovanému mnozstvi vody Qp, pro HTP i DTP.

Hlavni zasobovaci fady pro HTP jsou fady DN 200 v ul. Bruzovské, DN 300 soubézny
s ulici Bruzovskou a DN 150 pro lokalitu Cerna Cesta.

Pro zasobeni STP je vyuzivan stavajici fad DN 500 vedouci do Mistku a fad DN 400 sou-
béZny s privadécem OOV. Nove jsou navrZzeny fady DN 300 — 250 do lokality Nova Osa-
da vcetné rekonstrukce fadu v ulici Horni na DN 200.

Pro oblast Cerné Cesty a Kamence je navrzen fad DN 200 — 150.

Pro dotaci DTP a STP je navrzeno ziidit novy zasobovaci fad DN 150 — 80 v prodlouZeni
ulice B. Martinu, k rekonstrukci na DN 150 — 100 je navrzen tad v ulici Celakovského.

. Chlebovice, Lystivky a Zelinkovice

Uzemi téchto sidel je navrzeno rozdélit na tii tlakova pasma.
Cast HTP, ve které se neuvazuje s novou vystavbou, bude zasobena jako dosud z ATS.

Vychodni ¢ast HTP bude zasobena pomoci navrzené automatické tlakové stanice (ATS) o
vykonu 7 L.s™, dopravni vyska H = 22 m z vodojemu STP. Hranice mezi HTP a STP bude
zhruba na koté 365 m n.m.

STP zahrnuje zastavbu Chlebovic az po silnici /48, Lysivky a gfevéinou ¢ast Zelinkovic.
Pro toto pasmo je navrzena dostavba zemniho vodojemu 200 m® (386,10 — 383,80 m n.m.)
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V t&sné blizkosti stavajiciho vodojemu 100 m®. Z vodojemu je navrzen novy zasobovaci
fad DN 150.

Severni ¢ast Chlebovic — Ovc¢arna vytvoii DTP. Toto padsmo je navrzeno zasobit z STP
pies redukcni ventil u silnice 1/48.

3. Liskovec

1.

Stavajici v&Zovy vodojem 100 m® pokryje potfebu akumulace na cca 40%, proto je navr-
7ena plocha pro vystavbu daliho v&Zového vodojemu 100 m® se stejnymi trovnémi hla-
din. Vodovodni sit’ bude doplnéna o fady DN 100 — 80.

4. Skalice

1.

Uvazovanou zastavbu ve Skalici bude mozno napojit na stavajici vodovodni sit’ DTP, kte-
ré ma znacnou rezervu v kapacité¢ vodojemu. Piivodni fad k vodojemu DN 100 je rovnéz
dostate¢ny. Pokud by vSak vznikaly problémy s nedostatkem tlaku, bylo by nutno zfidit na
ptivodnim fadu zrychlovaci stanici.

Hladinu ve vodojemu HTP bude i nadéale nutno udrzovat na maximalni trovni. Pokud by
vzrostla potfeba vody v HTP, bylo by nutno vybudovat ATS nebo novy vyse polozeny
vodojem.

Pro navrzenou zastavbu tésn¢ pod vodojemem horniho tlakového pasma budou tlakové
poméry upravovany individualné v malych domovnich ATS.

b) Likvidace odpadnich vod
1. Frydek

1.

Nova Osada bude odkanalizovana oddilnou kanalizaci zausténou do sbérace L a nasledné
do sbérace A.

Severni ¢ast Baranovic a navrZzenou zéstavbu v povodi potoka PodSarajka je navrZzeno
odkanalizovat sbéracem M s naslednym piecerpanim odpadnich vod do Liskovce. Jizni
¢ast povodi Panského potoka je odkanalizovana splaskovou kanalizaci na stavajici Cerpaci
stanici Hajek.

Pro zastavbu v lokalité Cerna Cesta je navrzena oddilna splaskova a destové kanalizace.
Pro stavajici a navrhovanou zéstavbu u Jilového potoka je vybudovéna oddilné splaskova
a dest'ova kanalizace. Splaskové kanalizace je prostfednictvim &erpaci stanice (CS U Cer-
né Cesty) propojena se stavajici jednotnou kanalizaci v ul. Cerna cesta. Cerpaci stanice u
Cerné cesty je do¢asna, do doby vystavby sbérade GF, pak bude zrusena.

Oblast Kamence je navrzeno odkanalizovat oddilnou kanalizaci. Splaskové stoky budou
zaustény do sbérace H.

Recipientem ptebytecnych povrchovych vod zde budou stavajici koryta vodnich tokt a
navrzeny sbéra¢ destovych vod tzv. Stit, profilu DN 1800 vedeny podél silnice 11/477 se
zausténim do Moravky.

Do sbéra¢e destovych vod (Stit) budou v lokalité Vyhlidka svedeny vody z Bilého potoka.
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N

Mistek

Severni &ast Mistku — lokalitu pod Standlem je navrzeno odkanalizovat oddilnou splagko-
vou kanalizaci, kterd bude zatsténa do nového sbérace ze Zelinkovic a sbérace u Hyper-
novy.

Plochy stavajici zastavby a plochy navrzené zastavby severné od ulice 17. listopadu budou
stokou jednotné kanalizace vedeny podél odlehcovaciho koryta Olesné a napojeny na sta-
vajici stoku v ul. Ondrasove.

V jizni ¢asti Mistku je navrzena splaskova kanalizace zausténa do sbérace D v ulici Bes-
kydské, do stoky v ulici Svazarmovské a do sbérace E v ulici Frydlantské. Sem je rovnéz
svedena splaskova kanalizace z ¢asti Kunéicek u Basky.

Chlebovice

V Chlebovicich je navrzena soustavna splaskova kanalizace DN 300 podél obou bieht
Vodi¢né. Zjizni Casti gravitacné, ze severni Casti pomoci navrzené Cerpaci stanice
s kapacitou Qmax cca 2,5 1/s a vytlaéného fadu DN 100 budou odpadni vody ptivadény do
nového sbérace z primyslové zony Z — DN 500.

Gravitacni kanalizace severni ¢asti uzemi a vytlaény fad z Cerpaci stanice kiiZuje navrze-
nou trasu silnice R 48 Rychaltice — Frydek — Mistek; trasa kiizeni je upravena.

Zelinkovice

1. Navrzena je splaSkova kanalizace DN 300 pro novou i stavajici zastavbu. Stavajici stoku

v Piiborské ulici bude mozno vyuzivat pro odvadéni srazkovych vod. SplaSkové vody bu-
dou svedeny na novy sbéra¢ Z — DN 500.

Lystavky

Pro Lysivky je navrZzena oddilnéa splaskova kanalizace. SplaSkové stoky budou zalstény
do nového sbérace u Olesné. Navrzena kanalizace je svedena na zdpadni okraj zéstavby,
kde bude jednim sbéra¢em kiizovat navrhovanou trasu silnice R 48.

Destové vody budou odvedeny do Zelinkovického potoka nebo do piikopu navrzeného
podél silnice 1/48 smérem na vychod a zatsténého do mistniho potoka a do Olesné.

Liskovec

V nejsevernéjsi casti Liskovce severné od Ostravické Datyinky neni navrZzena veiejna ka-
nalizace. Likvidace odpadnich vod zde bude zajisténa individualné akumulaci odpadnich
vod v zumpéach s naslednym odvozem na COV, nebo ¢isténim v domovnich COV zatisté-
nych do vhodného recipientu. V ostatnich ¢astech Liskovce je navrZzena oddilna kanaliza-
ce.

Zapadni ¢ast centra Liskovce bude svedena na navrzenou &erpaci stanici u arealu COV
Vélcoven plechu, kterd bude mit kapacitu Qmax cca 7 1/s. Vytlaény fad DN 100 délky cca

1050 m bude vedeny ptes k.u. Sviadnov a bude zatstén do sbérate A pred méstskou
Cov.
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Lokalita Nad Lipinou a oblast u Podsajarky bude na tuto kanalizaci napojena pomoci dalsi
Cerpaci stanice s kapacitou cca 5 I/s.

Pro vychodni ¢ast zastavby Liskovce a lokalitu K Hajku, kam bude sveden i splaSkovy
sbéra¢ M z lokality Zati$i, je navrzena dalSi Cerpaci stanice s kapacitou Q max cca 9 I/s.
Tato Cerpaci stanice bude vytlacnym fadem DN 100 napojena do sbérace L.

Odkanalizovani uvazovan¢ zastavby v lokalit¢ Pod Javorem bude vyzadovat dalsi malou
Cs.

Skalice

Ve Skalici je navrzena soustavna splaSkova kanalizace profilu DN 300, jejiz kmenova
stoka je trasovana podél silnice 111/4773. Ze Skalice budou odpadni vody piivadény sbé-
ratem DN 300 dlouhym cca 1 200 m do navrzené kanalizace Staré Mésto — Kaluze a od-
tud spolu s odpadnimi vodami z Basky stavajicimi sbéra¢i na méstskou COV Frydku —
Mistku ve Sviadnové.

Pro severni ¢ast Skalice — Kamenec s prevazné rekreacni zastavbou je navrzena splaskova
kanalizace s Cerpaci stanici s kapacitou Qmax cca 4 I/s a s vytlatnym fadem DN 100 délky
350 m ptes Dobrou do sbérace N.

¢) Vodni toky a plochy

1.

Pro zvySeni protipovodiiové zabezpecenosti Frydku — Mistku je navrzeno zvySeni lavek a
mostl pies Ostravici, jejichz pfevyseni spodni hrany konstrukce nad Qiop nespliiuje poza-
davek CSN.

Pro ochranu povodiiové ohrozeného tiseku traté CD v Liskovci je navrzeno zlep3eni stabi-
lity sklonovych pomérii Ostravice rekonstrukei a vystavbou nékolika spadovych stupiii a
stabiliza¢nich prahi v toku.

Prevedeni mistnich tokli pod télesem navrZzené trasy silnice R 48 je feSeno propustky, kte-
ré jsou dle moznosti trasovany kolmo na osu komunikace. Kolem télesa navrhované trasy
jsou navrhovany odvodiiovaci pfikopy a upravy stavajici meliorace.

Pro odvedeni toku Bilého potoka do Moravky je ponechana jedna kyneta kanaliza¢niho
sbérace G.

Pro odvodnéni lokalit Cernd Cesta a Kamenec je navrzen sbéra¢ Stit, vedeny podél vy-
chodni strany silnice 1I/477 a zatstény do Moravky. Sbéra¢ bude odvadét povrchové a
destoveé vody z tizemi, budou do n¢ho zalstény bezejmenné toky, ptikopy, potok VIcok a
dest'ové stoky. Profil sbérace bude DN 1800.

6. Kprave je navrzen kratky usek Jilového potoka pied zausténim do potoka VICok.

7. Problematiku Hodomlovického nahonu je tfeba fesit vhodnou regulaci pfitoku u Hodoro-

vického jezu v zavislosti na pozadovanych odbérech a kapacité koryta.

Vodni toky neni navrZeno zatrubniovat, ptipadné tpravy sklonovych poméri ¢i tras je nut-
no provadeét prirodé€ blizkym zptisobem s pouzitim pifirodnich materiali.
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D.2.2 Energetika, spoje
a) Zasobovani elektrickou energii

1. Nadfazena soustava VVN — stavajici napajeci body 110/22 kV Liskovec, Arcelor Mittal,
a.s budou pro zasobovani elektrickou energii vyuzity béhem celého navrhového obdobi.

V souvislosti s uvazovanou vystavbou nového energetického zdroje v Elektrarné Détma-
rovice (300 — 600 MW,) se piedpoklada vyvedeni vykonu tohoto zdroje do rozvodny
Nosovice dvojitym vedenim 400 kV. Trasa nového vedeni prochazi severovychodnim
okrajem feSeného tizemi.

Z hlediska rozvojovych zaméri spolecnosti CEPS a.s. se uvaZuje s posilenim pienoso-
vych profili mezi CR — SR a Polskem zdvojenim vedeni VVN 403 Prosenice — Nogovice.
Tato stavba bude realizovana ve stavajici trase bez ndroku na zabor uzemi a ve stavaji-
cim koridoru ochranného pasma.

V souvislosti s pfipojenim komunikace R 56 na R 48 se navrhuje Caste¢na pielozka ve-
deni 220 kV — VVN 270.

Provoz ostatnich vedeni VVN bude zachovan ve stavajicich trasach.

Dale se navrhuje trasa nového vedeni 110 kV a plocha pro rozsifeni spinaci stanice 22 kV
Slezska o transformaci 110/22 kV.

2. Distribucni soustava VN — potiebny piikon pro feSené tizemi bude zajiStén z venkovni a
kabelové rozvodné soustavy 22 kV.

Proudova soustava - VN 3 stf. 50 Hz, 22 kV / IT
NN 3 PEN stt. 50 Hz, 380 V/ TN-C
Ochrana pied nebezpe¢nym dotykovym napétim:
dle CSN 34 1010 VN zemnénim
NN nulovénim

Zpusob napojeni distribu¢ni soustavy VN 22 kV ze stavajicich TS 110/22 kV Liskovec a
Riviéra zistane béhem navrhového obdobi zachovan. Pro zvyseni pfenosové kapacity li-
nek VN 05 a VN 89 se navrhuje jejich rekonstrukce s vétsim priafezem vodict. U vedeni
VN 89 se navrhuje zachovat jeho venkovni charakter po celé navrhové obdobi.

Pottebny piikon ve vychodni ¢asti mésta (Cernd Cesta, Kamenec), kde je soustfedéna
pfevazna ¢ast navrhované bytové vystavby, se navrhuje zajistit rekonstrukci VN 06 mezi
TS 110/22kV Riviéra a NoSovice na dvojité vedeni 2x3x120 -150, se dvéma novymi ka-
belovymi napajeci zavedenymi do spinaci stanice Slezskd. Dale se navrhuje rozsiteni spi-
naci stanice Slezska o transformaci 110/22 kV.

Z rozvodny Riviéra se navrhuje vyvedeni dvou napaject na frydeckou stranu mésta, které
budou zaustény do TR 7102 v lokalité Pofi¢i a do TR 7055 v jizni ¢asti sidlist¢ Kamenec.

Realizaci uvedenych opatieni bude zajiStén nartist ptikonu béhem navrhového obdobi
S dostate¢nou provozni rezervou.

V severni ¢asti feSeného uzemi s navrzenou vystavbou v lokalitich Nova Osada, Zatisi,
Baranovice a Vyhlidka je navrzena rozsahla kabelizace vedeni VN 123 s cilem omezit je-
ho negativni vliv na stavajici i navrhovanou zastavbu. Vedeni VN 123 nabude po kabeli-
zaci distribu¢ni charakter. Pro novou zastavbu v uvedenych lokalitach jsou navrzeny dvé

46



distribuéni kabelové vétve napojené z rozvodny Slezské s propojenim na VN 123 a zalo-
hovanim z VN 89.

Potfebny piikon pro novou vystavbu v lokalit¢ Kamenec bude zajiStén samostatnym ka-
belovym vyvodem z rozvodny 22 kV Slezska, na ktery budou napojeny distribuc¢ni tra-
fostanice. V jizni ¢asti lokality bude provedeno propojeni na stavajici kabelovou sit’ v TR
92 119, rekonstruované vedeni VN 06 u trafostanice TR 7199; ve vychodni ¢asti bude ka-
belova sit’ propojena na vedeni VN 188.

Ostatni bytova vystavba nevyzaduje pro zasobovani elektrickou energii budovani novych
vyvodu, pro zasobovani elektrickou energii se vyuzije stavajicich distribu¢nich rozvoda
22 kV.

Nartst piikonu v zdvodé Slezan 04 bude zajiStén samostatnym kabelovym napajecem
22kV z rozvodny Riviéra do TR 42 - Druzstevni, ktery po pfepojeni sit€ VN zabezpeci
zvyseni ptikonu v tomto aredlu.

Navrzena kabelova sit’ bude provedena v dimenzi 3x240 Al pro nové napajeCe resp.
3x150 Al pro distribuéni rozvod.

Na stavajici a navrzenou distribu¢ni kabelovou sit’” ve mésté budou napojeny navrzené
distribuéni trafostanice - TR 22/0,4kV. Nové trafostanice budou kioskové nebo vestaveé-
né, vybavené transformatorem 400 — 630 kVA, tfemi skiinémi VN s pojistkami a vyko-
novymi odpinaci.

V okrajovych ¢astech mésta jsou navrzeny trafostanice venkovniho provedeni pro trans-
formatory do 400 kVA, napojené ze vzdusné sit¢ VN kratkymi piipojkami s vlozenymi
usekovymi spinaci.

Pro zajisténi potieby transformacniho vykonu je navrzeno celkové 86 novych trafostanic,

z toho 4 v Chlebovicich, 8 v Liskovci, 4 v Lystvkach a Zelinkovicich, 4 ve Skalici a 66 ve
Frydku a Mistku.

V souvislosti s navrhem pielozky silnice 1/48, ktera je v kolizi s vedenim VN 05 na k. 1.
Chlebovice a Lysuvky, je navrzena pielozka tohoto vedeni v délce cca spolu s dil¢imi
prelozkami vedeni VN 142 a 224.

b) Zasobovani plynem

1. Nova plynarenska zatizeni VVTL se béhem navrhového obdobi v feSeném Uzemi nenavr-
huji.
Pro plynofikaci mistni ¢asti Skalice je navrZzena nova RS VTL/STL Skalice s vykonem

700 m°h™, napojena vysokotlakou ptipojkou DN 100, PN 40 v délce cca 295 m. Nova RS
je situovana na k.u. Staré M¢sto.

Dale se navrhuje rekonstrukce stavajici RS Koloredov, ktera bude vybavena stfedotlakym
vystupem s vykonem 2 500 m*h™.

V souvislosti s navrhem pielozky silnice 1/48 a pfipojeni silnice 1/56 se navrhuji prelozky
VTL plynovodi DN 300 (613 057) v Lystvkach a DN 200 resp. DN 100 (612 124)
V jizni ¢asti Mistku a pfemisténi RS Collo-louky.

V ramci obnovy VTL plynovodni sité se navrhuje ptelozka plynovodu DN 200 (613 014)
mimo uzemi navrzené prumyslové zony Liskovecka. VTL plynovod DN 300 Bruzovice -
Repiste (613 006), ktery byl nahrazen stfedotlakym plynovodem DN 200, se navrhuje ke
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zruSeni. Prabéh trasy stfedotlakého plynovodu touto zénou se ponechava s moznosti odb¢-
ru degazac¢niho plynu.

Pro zachovani provozu plnici stanice degazac¢niho plynu Slezska je nutno pielozit dega-
zatni plynovod DN 100 mimo uzemi navrzené zastavby v lokalit¢ Kamenec. T¢zebni
sonda FR 11, kterd v této lokalité¢ omezuje svou bezpecnostni vzdalenosti vyuziti izemi
pro novou obytnou vystavbu, se navrhuje ke zruSeni (po r. 2010).

2. Mistni plynovodni sit’ — béhem navrhového obdobi bude ve mésté provoz siti ve dvou tla-
kovych hladinach (nizkotlak a stfedotlak) zachovan. Nizkotlaka plynovodni sit’ bude i na-
déle provozovéana v centralni ¢asti mésta a rozSifovana pouze pro pfipojovani odbératell z
fad obyvatelstva a pfepojovani mensich kotelen. S vyraznéjSim ristem Spickového odbéru
z této sité se neuvazuje, vykon stavajicich RS je pro dodavku do NTL sité¢ dostateCny. V
mistech s nejvétsim poklesem tlaku bude NTL sit’ injektovana uli¢nimi regulatory (UR)
ze sité STL.

V ostatnich ¢astech feSeného tizemi je rozvoj mistni sit€ orientovan na rozsifeni sttedotla-
kého rozvodu plynu v tlakové urovni do 0,3 MPa. Odbér ze stiedotlaké sit€¢ ve mésté
bude zajistén ze stavajicich RS Collo - Louky, Bahno, Anenska, M. Alse a Koloredov, u
které bude osazen stiedotlaky stupen. Uvedené regulacni stanice budou propojeny patet-
nimi plynovody D 225 a D 160, spolu s propojenim na mistni sit’” Starého Mésta. V sou-
vislosti s rozSifenim stiedotlaké sité se uvazuje s piepojenim odbéru Nemocnice, Ch -
prodeje a RS SMP z dalkovodu na stiedotlak. Dostate¢ny vykon stiedotlaké sité umoz-
ni pripadné vyuziti RS Bahno pro plynofikaci kotelny Slezan 04.

Mistni stiedotlakd sit’ ve mésté bude dale rozsifena pro lokality nové vystavby (Cerna
Cesta, Vyhlidka, Baranovice, Zatisi, Nova Osada, Kamenec, Pofi¢i a Bahno).

V tzemi bude nadéle provozovana samostatna sttedotlaka plynovodni sit’ v mistnich ¢as-
tech Chlebovice — Zelinkovice, napojena z RS VTL/STL Chlebovice, s rozsifenim pro na-
vrhovanou zéstavbu.

Déle se navrhuje zavedeni plosné plynofikace v mistni ¢4asti Skalice, s vystavbou nové RS
VTL/STL a s rozsitenim stiedotlaké plynovodni sité s propojenim na mistni plynovodni
sit’ v Dobré.

V souvislosti s navrhem ptelozky silnice 1/48 jsou navrzeny ¢astecné pielozky sit¢ NTL a
STL v jizni ¢asti mesta.

¢) Zasobovani teplem

1. Navrh zédsobovani teplem piedpokladé dalsi rozvoj soustavy CZT pro bytoveé - komundlni
sféru. Vzhledem k vyraznému omezeni hromadné bytové vystavby v piistich letech je
mozno vyuzit stdvajici rezervy ve vykonu zdroje i k ptfepojovani primyslovych zdroja
na pevna paliva, které pozitivné ovlivni Zivotni prostfedi mésta.

2. Pro vykonové zajisténi soustavy CZT v ndvrhovém obdobi se ptfedpokladd dodavka

tepla z jediného zdroje - z vytopny Frydek — Mistek, ktera svym vykonem pokryje pied-
pokladané rozsifeni soustavy béhem navrhového obdobi.

3. V souvislosti s navrhem hromadné bytové vystavby se navrhuje rozsifeni soustavy CZT v
lokalitach Kamenec, Nova Osada a Baranovice.

Lokalita Kamenec bude napojena horkovodem 2 x DN 200 ze stavajici Sachtice G10. Na-
pojeni lokality Novéa Osada je navrzeno odbockou 2 x DN 150 ze stavajiciho horkovodu
ukoncen¢ho v PS 733. Pro napojeni lokality Baranovice je navrzena ptipojka 2 x DN 150
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Z horkovodu 2 x DN 200 (pied PS 746). Napojeni ostatni odbérti bude provedeno kratky-
mi pripojkami ze stavajici horkovodni sité.

4. Decentralizovany zptisob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu mimo ekonomicky do
sah CZT, s individualnim vytapénim RD, objektd druhého bydleni a samostatnymi kotel-
nami pro nékteré objekty vybavenosti a podnikatelskych aktivit zistane béhem navrhové-
ho obdobi zachovan. V palivo - energetické bilanci je preferovano vyuziti zemniho plynu,
el. energie a biomasa (dfevni hmota) budou plnit funkci dopliikového topného media.

Bilan¢né se uvazuje s rozsifenim vyuziti zemniho plynu pro vytapéni cca 5 100 byta
v BD a RD ve Frydku, Mistku, Liskovci a Lystuvkach. Pro mistni ¢asti Chlebovice, Ze-
linkovice a Skalice se uvazuje s plnou plynofikaci 90% bytl, véetné ¢asti objektt druhého
bydleni.

5. NavrZzeny vykon trafostanic umozni realizovat riizné zpiisoby elektrického vytapéni pro
cca 3% byt v RD, tj. cca 750 bytl véetné Casti objektli druhého bydleni. Zasadné se do-
porucuje vyuzivat smiSeného (hybridniho) elektrického vytapéni (pfimotopné v kombinaci
s akumulaci) a tepelnych cerpadel.

6. Pro vytdpéni rodinnych domt a objektli rodinné rekreace se dale doporucuje vyuziti diev-
ni hmoty ekologicky spalované v teplovodnich kotlich tzv. pyrolytickou destilaci. Rozsite-
ni tohoto zplisobu vytapéni se predpoklada pro 2-3% byt a pro prevaznou cast objekti
druhého bydleni (rodinna rekreace) zejména v odlehlych lokalitach.

7. Pro byty v noveé navrzené hromadné bytové zastavbé v lokalitach Vyhlidka a Kamenec
se navrhuje vytapéni a ptiprava TUV plynovymi topnymi agregaty umisténymi samostatné
vV kazdém byt¢.

8. Pro vystavbu zafizeni ob¢anského vybaveni a zafizeni drobné vyroby mimo dosah CZT se
zasobovani teplem navrhuje fesit budovanim samostatnych domovnich plynovych teplo-
vodnich kotelen s kaskadovym umisténim kotli.

Rovnéz v ptipad¢€ integrovanych domil (bydleni + vybavenost) se vytapéni doporucuje te-
Sit samostatné pro jednotlivé byty a samostatné pro vybavenost.

9. Pro zasobovéani primyslové zony Chlebovice teplem se doporucuje vystavba energo-
center s plynovymi kogeneracnimi jednotkami.

d) Spoje

1. Rozvoj telefonizace v feseném uzemi je feSen na vyhledovou hustotu telefonnich stanic
odpovidajici 100% telefonizovanych byt s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatel-
skou sféru. Vyhledoveé je nutno v feSeném Uzemi zajistit podminky pro pfipojeni cca 33
500 telefonnich ucastnika.

2. Podminky pro rozvoj telekomunikac¢niho provozu budou feSeny postupnym rozsifova-
nim kapacity stdvajicich digitalnich Gcastnickych blokti (RSU) a fidicich ustfeden
(HOST) na kapacitu odpovidajici pokryti potieb v ramci jejich atrakénich obvodi, bez
naroku na nové plochy. Konec¢nou kapacitu hostitelské ustfedny na ul. Sadova je nutno
posoudit v ramci potieb UTO Frydek-Mistek.

3. Pro navrzenou zastavbu bude nova ucastnicka piistupova sit’ provedena uloznymi kabely.
Pfi navrhu kabelovych pfivodl k Gc€astnickym rozvadécim bude uvaZovéano s kapacitou
1,5 - 2 pary na byt. Pii pokladce kabelti budou dodrzena ustanoveni CSN 73 6005 - Pro-
storova uprava vedeni technického vybaveni.
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4. V souvislosti s navrhem prelozky silnice 1/48 se navrhuje caste¢na prelozka dalkové op-
tické sit¢ a.s. Telefonica O, v Lystvkach.

D.2.3 Ukladani a zneSkodiovani odpadi

1. Odpady z feSeného tzemi budou odvazeny na fizenou skladku na Panskych Novych dvo-
rech. Pro rozsifeni provozniho zdzemi skladky je vymezena plocha Z 352. Na feSeném
uzemi nebude budovéana zadna nova skladka.

D.3 Ob¢anské vybaveni

1. Nové plochy ob¢anského vybaveni vetejné infrastruktury se navrhuji :

pro roziteni arealu ZS v Liskovci (plocha &. Z 158)

pro rozsifeni arealu nemocnice ve Frydku, pfip. pro jina zatizeni vefejné infrastruktury
(plocha ¢. Z 219)

pro rozsifeni hibitovli v Lystivkéach, v Liskovci a ve Skalici a méstského hibitova ve
Frydku (plochy ¢. Z 30, Z 179, Z 342, Z 426, Z 472, P 18).

2. Nové plochy sportovnich a t€lovychovnych zafizeni se navrhuji :

na Panskych Novych Dvorech pro rozsiteni Kynologického klubu (plocha ¢. Z 357)

Vv lokalité Bahno pro blize nespecifikovana sportovni a té¢lovychovna zatizeni (plocha
¢.Z112)

na Staré Riviéte pro vybudovani maloplosného hiisté (plocha ¢. Z 137).

Plocha sportovniho aredlu na Piikopé — areal Sportplex — je navrZena k pfestavbé jako
plocha polyfunk¢ni PF, uréend pro vybudovani zafizeni obcanského vybaveni komerc¢ni-
ho typu, pfip. vefejné infrastruktury, pro zatfizeni t€lovychovy a sportu, pfip. pro jejich
kombinaci (plocha ¢. P 14).

3. Nové plochy ob¢anského vybaveni komercniho typu plo$né rozsédhlych OK se navrhuji :

na Nové Osad¢ (plocha ¢. Z 437)

v Baranovicich (plochy ¢. Z 250, Z 251)

na Kamenci (plochy ¢. Z 304, Z 320)

na Pofi¢i (plocha ¢. Z 297)

na ulici Slezské (plocha ¢. Z 299)

na ulici Nadrazni — plocha pfestavby aredlu Slezanu (plocha ¢. P 16)

na ulici Staroméstské — plocha piestavby arealu firmy Chrobok (plocha €. P 17)
Na Piikopé¢ — plocha ptestavby arealu Slezanu (plocha ¢. P 20)

na Collo — loukach — plochy piestavby byvalych vyrobnich areald (plochy €. P 4, P 5)
na ulici Frydlantské — plocha ptestavby aredlu Slezanu (plocha €. P 8)

na Staré Riviéfe (plocha ¢. Z 133)

pod Standlem — komeréni zéna Zelinkovice I. a I1. (plochy &. Z 72, Z 73).

4. Plochy obcanského vybaveni komercniho typu malého a sttedniho OM jsou navrzeny :

na ulici Revolu¢ni (plocha ¢. Z 208)

v zameckém parku — ptestavba stavajiciho objektu (plocha €. P 13)
na Vyhlidce (plochy ¢. Z 267, Z 481)

na ulici Mikolase Alse (plocha ¢. Z 291)

na ulici Kastanové (plocha ¢. Z 292)
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- na ulici Dobrovského (plocha ¢. Z 306)
- naKamenci (plochy ¢. Z 302, Z 311)
- na Hlavni tfidé (plocha ¢. Z 86)

- naulici Pod Pukli (plocha ¢. Z 98)

- nalLetné (plocha¢. Z 126)

- U splavu (plocha ¢. Z 141).

5. Zatizeni obCanského vybaveni budou dale soucasti navrzenych ptestavbovych ploch speci-
fickych SX a polyfunk¢nich PF :

- ve Frydku — aredl viceucelové sportovni haly na ulici Hlavni (areal Sportplex) — navr-
zena plocha polyfunkéni (plocha €. P 14)

- v Mistku na Riviéfe — plocha byvalé vytopny — navrzena plocha polyfunkéni — (plocha
&P7)

-V Misteckém lese — byvaly areal zvlaStnich zajma — navrzena plocha specificka (plo-
cha ¢. P 10)

- na Panskych Novych Dvorech — byvaly areal zvlastnich z4jml — navrzena plocha spe-
cificka (plocha ¢. P 19).

6. Zatizeni obCanského vybaveni komer¢niho typu budou dale soucasti navrzenych ploch
bydleni, zejména ploch bydleni v bytovych domech BH.

D.4 Veiejna prostranstvi
1. Stavajici vefejna prostranstvi zlistanou zachovéna.

2. Jako nova vefejna prostranstvi se navrhuji plochy vetejné piistupné zelené ZV1 — viz bod
C.3.
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E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH A
STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY VJEJICH VYUZITI, UZEMNI
SYSTEM  EKOLOGICKE  STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNI OPATRENI, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI,
DOBYVANI NEROSTU

E.1

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zménu v jejich vyuZziti

1. V krajin€ jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym vyuzitim :

plochy rekreace na plochach ptirodniho charakteru RN zahrnuji plochu stavajici lyzaf-
ské sjezdovky v Chlebovicich a plochy plazi u vodni nadrze Olesna; piipoustéji se pou-
ze stavby lyzaiskych vlekd a snowparkli (Chlebovice), terénni tipravy, vystavba siti a
zatizeni technické infrastruktury a stavby provoznich a socidlnich zafizeni (jen mobil-
nich)

plochy vodni a vodohospodaiské VV zahrnuji plochy stavajicich vodnich nadrzi

plochy zemédélské NZ zahrnuji pozemky zemédélského pidniho fondu vcetné po-
zemkl vodnich tokd a bfehové zelené, plochy naletové zelené na nelesni piidé€, plochy
ucelovych komunikaci apod.; na téchto plochach se nepfipoustéji zadné nové stavby
s vyjimkou staveb liniovych (komunikace, cyklostezky, inzenyrské sité), staveb dopli-
kovych zatizeni pro zemédélskou vyrobu (pfistiesky pro pastevni chov dobytka, napa-
je€ky, stavby pro letni ustajeni dobytka, stavby pro skladovéani sena a slamy, vcéelintl),
staveb pfistfeskl pro turisty, drobnych sakralnich staveb, staveb vodnich nadrzi a sta-
veb na vodnich tocich, apod.

plochy naletové zelené NN zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni na nelesni pudé; pii-
poustéji se pouze stavby zatizeni, kterd jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny, stavby
ptistieski pro turisty, drobné sakralni stavby, stavby komunikaci, stavby siti technické
infrastruktury, stavby malych vodnich nadrzi apod.

plochy lesni NL — zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa véetné pozemk a sta-
veb lesniho hospodafstvi, s vyjimkou ploch biocenter a biokoridorti USES; na té&chto
plochach lze realizovat pouze stavby slouzici k zajiStovani provozu lesnich Skolek,
k provozovani myslivosti a lesniho hospodarstvi, stavby zafizeni, ktera jsou v zajmu
ochrany pfirody a krajiny, stavby pfistieskl pro turisty, drobné sakralni stavby, stavby
ucelovych komunikaci, stavby chodnikll a stezek pro pési, stavby cyklostezek, stavby
vodnich nadrzi a stavby na vodnich tocich

plochy ptirodni NP zahrnuji pozemky maloploSnych zvlasté¢ chranénych uwzemi; na
téchto plochach se nepfipousti Zadnd vystavba, s vyjimkou staveb zatizeni, ktera jsou
v z4jmu ochrany pfirody a krajiny, staveb pé&Sich, cyklistickych a ti¢elovych komunika-
ci, siti technické infrastruktury a staveb malych vodnich nadrzi a staveb na vodnich to-
cich.

plochy uzemniho systému ekologické stability USES zahrnuji ekologickou kostru uzemi
— biokoridory a biocentra, pfedstavuji t€Zist¢ zajmu ochrany piirody v izemi a zakladni
pfedpoklady jeho ekologické stability; na téchto plochéach se nepfipousti Zadna vystav-
ba, s vyjimkou zafizeni, ktera jsou v zdjmu ochrany pfirody a krajiny, siti technické in-
frastruktury, jejichz trasovani mimo plochy USES by bylo nefesitelné nebo ekonomicky
nerealné a staveb malych vodnich nadrzi a staveb na vodnich tocich; nezbytné strety
komunikaci a siti technické infrastruktury s plochami USES je nutno minimalizovat

52



E.2 Uzemni systém ekologické stability

1. Nadregionalni Giroven je reprezentovana okrajem nadregionalniho biocentra 97 Hukvaldy
a zn¢j k vychodu vedouci nadregionalni trasy nadregionalniho biokoridoru K 99 (K98-
Hukvaldy) mezofilni bucinny.

2. Dalsi nadregionalni biokoridor je veden po toku Ostravice a didle Moravky jako nadregio-
nalni biokoridor K 101 (K100-K147) vodni a nivni. Do néj je vlozeno regionalni biocent-
rum 1970 Stafic, jez je situovano pfevazné mimo feSené uzemi (pouze z¢asti lezi na k. 1.
Liskovec u Frydku - Mistku), dale nad soutokem Ostravice a Moravky regionalni biocent-
rum 140 Udoli Moravky a jestd vyse proti toku Moravky regionalni biocentrum 137 Ka-
menec.

3. Regionalni uroven je reprezentovana regionalnim koridorem RK 1560 (Metylovicka Huirka
— Skalicka Straznice), na n&j navazujicim regionalnim biocentrem 138 Skalicka Straznice a
dale k vychodu trasou regionalniho biokoridoru RK 1561 (Skalicka Straznice — Vojkovic-
ky les), ktery kiizuje udoli Moravky a soucasné tim také nadregionalni biokoridor K 101.

4. Lokélni uroved je navrzena pro zajisténi parametrti USES v mistni Girovni a je podrobng
popsana v tabulkach v Textové ¢asti I1.A.

5. Cilovymi lesnimi porosty USES by mély byt zejména dubohabiiny, jedliny a bu¢iny, na
bohatsich stanovistich buciny, kvétnaté buciny a dubové buciny. Na vodou obohacenych
zivnych stanovistich luhy a olSiny a podmacené dubové buciny.

6. V lesnich prvcich USES by ve vymezenych porostech mélo byt preferovano minimalng
podrostni hospodatfeni nebo vybérné hospodaistvi, pti nedostatku zmlazenych cilovych
dfevin tyto uméle vnaset. Obmyti a obnovni dobu je mozno ponechat podle hospodaiského
souboru beze zmény, zvysit by se mélo zastoupeni cilovych dievin tak, aby v priméru bylo
dosaZzeno zastoupeni minimaln€ 50%, tzn. aby porosty tvofici biokoridor byly hodnoceny
stupném ekologické stability 4. Pro lokalni biocentra vymezena na lesni ptidé by mélo pla-
tit, ze by mél byt dodrZzovan pozadavek podrostniho hospodateni s predsunutymi prvky pro
umg¢lé zalesnéni chybéjicimi dievinami ptirozené druhové skladby, predevsim tedy buku,
dubu, habru, jedle, javoru a lipy. Stavajici smrkové porosty je nutno obnovovat holose¢né,
poptipadé rovnéz podrostné. U porosti, které nejsou kvalitni a u nichZ neni Zadouci dalsi
zmlazeni, uvazovat i o ptipadném snizeni obmyti o 10 rokd. Pfi clonné obnoveé smrkovych
porostl by do Cistych nalet mél byt uméle vnaSen dub a buk, popft. ostatni cilové listnace
zejména jako dfeviny zpeviiujici a melioracni, ale jen autochtonni. Idealnim cilem hospo-
dafeni v porostech tvoticich lokalni biocentra je les s druhovou a vékovou skladbou bliz-
kou pfirozené.

7. Na plochéch chybéjicich biocenter a biokoridort je nutno zabezpecit takové hospodaieni,
které by nezhorsilo stavajici stav, tzn. Ze na pozemcich vymezenych pro USES nelze bu-
dovat trvalé stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou ptidu, odstrafiovat narosty nebo
jednotlivé stromy, apod. Ptipustné jsou pouze ty hospodarské zasahy, majici ve svém du-
sledku ekologicky pfirozené zlepSeni stavajiciho stavu (napfi. zatravnéni orné pudy, vysad-
ba biehovych porostii, zalesnéni).

E.3 Prostupnost krajiny
1. Stavajici sit’ mistnich ucelovych komunikaci v krajin€ je zachovana.
2. Stavajici znacené turistické trasy a cyklotrasy jsou zachovany.

3. Systém cyklotras je doplnén o nové trasy — viz bod D.1 Dopravni infrastruktura.

53



E.4 Protierozni opatieni

1. Protierozni opatteni se nenavrhuji.

E.5 Ochrana pred povodnémi

1. Pro zvySeni protipovodiové zabezpecenosti Frydku — Mistku je vyhledové navrzeno zvy-
Seni lavek a mostd, jejichz prevyseni spodni hrany konstrukce nad Qigg nesplituje pozada-
vek CSN.

2. Ve stanoveném zaplavovém tzemi tokti Ostravice, Moravky a Olesné se nenavrhuji za-
stavitelné plochy.

E.6 Podminky pro rekreacni vyuZivani krajiny

1. Nova plocha rekreace individudlni RI je navrZena pouze jedna, a to na Staré Riviéfe —
dostavba proluky (plocha ¢. Z 134).

2. Nové plochy smiSené obytné rekreacni SR se navrhuji :
- ve Frydku na Panskych Novych Dvorech (plochy ¢. Z 353, Z 354)
- ve Skalici — Za lesem (plocha ¢. Z 378)
- ve Skalici — Kamenci (plochy ¢. Z 385 — Z 392, Z 397 — Z 402)
- ve Skalici — Za Bastici (plochy ¢. Z 428 — Z 430).

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani nerosti

1. Pro dobyvani nerosti jsou vymezena vyhradni loZiska, chranénd loZiskova uzemi,
dobyvaci prostory a prognozni zdroje nerostnych surovin; jejich vycet je uveden
v Textové ¢asti ILA.
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F. STANOV,ENi PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

F.1 Prehled typi ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

V feSeném uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch :

plochy bydleni :

- plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV
- plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a ptiméstské Bl
- plochy bydleni v bytovych domech BH
plochy smiSené obytné:

- plochy smiSené obytné méstské SM

- plochy smisené obytné rekreacni SR

plochy rekreace :

- plochy rekreace hromadné RH
- plochy rekreace individualni RI
- plochy zahradkovych osad RZ

plochy rekreace na plochéach ptirodniho charakteru RN
plochy obéanského vybaveni :

plochy ob¢anského vybaveni vefejné infrastruktury oV

plochy ob¢anského vybaveni komeréniho typu ploSné rozsdhlého OK

plochy ob¢anského vybaveni komeréniho typu malého a stiedniho oM

- plochy obc¢anského vybaveni specifického OX
- plochy télovychovnych a sportovnich zatizeni 0S
- plochy hibitovi OH
plochy verejnych prostranstvi PV

plochy dopravni infrastruktury :

- plochy dopravy silni¢ni DS

- plochy dopravy Zelezni¢ni Dz

- plochy dopravy letecké DL

- plochy dopravnich koridort DK

plochy sportovniho letisté SL

plochy technické infrastruktury TI

plochy hraze vodni nadrze Ole$na X

plochy zvlastnich zajmi XX

plochy polyfunkéni PF
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plochy specifické SX
plochy vyroby a skladovani :

plochy tézkého primyslu a energetiky VT

- plochy lehkého primyslu VL

- plochy zemédélské vyroby vz

- plochy zahradnictvi VX

- plochy drobné a femeslné vyroby VD
plochy skladek odpadi SO
plochy systému sidelni zelené :

- plochy zelen¢ na vefejnych prostranstvich N
- plochy zelen€ ptirodniho charakteru ZP
- plochy zelené soukromé ZS
- plochy zelen€ ochranné a izola¢ni Z0
plochy vodni a vodohospodarské \AY
plochy zemédélské NZ
plochy naletové zelené NN
plochy lesni NL
plochy prirodni NP

plochy tizemniho systému ekologické stability USES

Specifikace vSech typt ploch s rozdilnym vyuZitim je uvedena v textova casti I1.A.

F.2 Koeficient zastavéni pozemku

Koeficient zastavéni pozemku je stanoven takto :

BV — plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské

Bl — plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a pfiméstské
BH — plochy bydleni v bytovych domech

SM — plochy smiSené obytné méstské
podle lokalizace

SR — plochy smiSené obytné rekreacni
podle lokalizace

RH — plochy rekreace hromadné
RI — plochy rekreace individualni
RZ — plochy zahradkovych osad

OV — plochy obcanského vybaveni vefejné infrastruktury
podle lokalizace

OK — plochy obc¢anského vybaveni komeréniho typu — plo$né rozsahlého
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0,50
0,60
0,60-0,90

0,60-0,90

0,30
0,30
0,20
0,20-0,50
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podle lokalizace

OM — plochy obc¢anského vybaveni komercniho typu — malé a stfedni

podle lokalizace
OS — plochy télovychovnych a sportovnich zatizeni
OH — plochy hibitovl

DS — plochy dopravy silni¢ni
hromadné garaze
¢erpaci stanice pohonnych hmot
parkovisté

TI - plochy technické infrastruktury
PF — plochy polyfunkéni

SX —plochy specifické

VL — plochy lehkého primyslu

VZ — plochy zeméd¢lské vyroby

VD - plochy drobné femesIné vyroby
SO — plochy skladek odpadi

F.3 Podminky pro vyuZiti ploch
Jsou uvedeny v ptiloZenych tabulkach.
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tab. ¢. 1

PLOCHY BYDLENI V RODINNYCH DOMECH - VENKOVSKE BV

Hlavni vyuziti :

Plochy jsou ur¢eny k polyfunkénimu vyuziti, ptevazné pro bydleni s hospodaiskym zdzemim,
pro obcanské vybaveni a vefejna prostranstvi, pfip. pro rekreacni vyuziti (rodinné rekreace) —
v Chlebovicich a Skalici.

Piipustné vyuziti :

- stavby rodinnych domt, bytovych domt (vila domi)

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby obcCanského vybaveni, napt. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socialni
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou spravu, stav-
by a zafizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby pro sport, stavby pro
ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni, které jsou slucitelné s bydlenim a slouzi obyvatelim dané lokality

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, verfejna zelen, vefejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zatizeni pozemnich komunikaci
funk¢ni ttidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izola¢ni zelen, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily pro potteby obyvatel dané lokality

- stavby garazi (pouze jako staveb doplikovych ke stavbé hlavni)

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikaéni vedeni vefejné komunikacni sité, elektro-
nickd komunikaéni zatizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

- drobné a femeslna vyroba, kterd svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuje
uzivani staveb a zatfizeni ve svém okoli a nesniZuje kvalitu prostfedi souvisejictho izemi

- stavby pro chov hospodaiskych zvifat, které nevyzaduji vyhlaseni OP

- stavby doplitkkovych zatizeni pro zemédé€lskou vyrobu (napf. stavby pro skladovéni sena,
slamy, zem&délskych produkti a krmiv, stavby veelini)

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (nastavby, ptistavby, zme¢-
ny ve zpisobu uzivani stavby, stavebni Upravy, udrzovaci prace)

- stavby dopliikové ke stavbam hlavnim (napt. pergoly, skleniky, zimni zahrady, altany,
bazény, apod.) dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl. o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi

- stavby a Upravy na vodnich tocich

- stavby, které jsou v zajmu ochrany ptirody a krajiny, stavby ptistieskil pro turisty a cyklo-
turisty

Nepripustné vyuziti :

- stavby a zafizeni pro tézky primysl a energetiku, lehky primysl a t€zbu nerosti, skladové
arealy a zemédélské stavby

- stavby obchodniho prodeje o vyméte vétsi nez 500 m? provozni plochy

- stavby Cerpacich stanic PHM

- autobazary

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost 2 NP a obytné podkrovi, bytové domy (vila domy) max. 2 NP a obytné
podkrovi nebo 3 NP bez obytné¢ho podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50
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tab. ¢. 2

PLOCHY BYDLENI V RODINNYCH DOMECH — MESTSKE A PRIMESTSKE Bl

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny pfevazné pro bydleni v rodinnych domech, piip. pro obcanské vybaveni a
vefejnd prostranstvi.

Piipustné vyuziti :

- stavby rodinnych domt, bytovych domi (vila domi)

- stavby obcanského vybaveni, napt. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socialni
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro veiejnou spravu, stav-
by a zafizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby pro sport, stavby pro
ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni, které jsou slucitelné s bydlenim a slouzi obyvatelim dané lokality

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, verfejna zelen, vefejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napt. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funk¢ni ttidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izola¢ni zelen, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily pro potteby obyvatel dané lokality

- stavby garazi (pouze jako staveb doplnkovych ke stavbé hlavni)

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, tra-
fostanice, energetickd vedeni, komunikacni vedeni vefejné komunikacni sité, elektronicka
komunika¢ni zafizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

- drobna a femeslna vyroba, ktera svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuje
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho tizemi

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakona (néstavby, pfistavby, zmé-
ny ve zpusobu uzivani stavby, stavebni upravy, udrZovaci prace)

- stavby dopliikkové ke stavbam hlavnim (napf. pergoly, skleniky, zimni zahrady, altany,
bazény, apod.) dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl. o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi

- stavby a Uipravy na vodnich tocich

Nepripustné vyuZziti :

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkatskych chat

- stavby a zafizeni pro tézky pramysl a energetiku, lehky primysl, pro t€Zbu nerosti, skla-
dové aredly, zeméedélské stavby, které svym provozovanim a technickym zafizenim naru-
Suji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi

- stavby obchodniho prodeje o vyméte vétsi nez 500 m? provozni plochy

- stavby COV

- stavby Cerpacich stanic PHM

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost 2 NP a obytné podkrovi, bytové domy (vila domy) max. 2 NP a obytné
podkrovi nebo 3 NP bez obytného podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50
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tab. ¢. 3

PLOCHY BYDLENI V BYTOVYCH DOMECH BH

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny pro bydleni ve vicepodlaznich bytovych domech, obCanské vybaveni, ve-
fejna prostranstvi.

Piipustné vyuziti :

stavby bytovych domi

stavby obCanského vybaveni, napt. stavby pro vzdelavani a vychovu, stavby pro socialni
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou spravu, stav-
by a zafizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby pro sport, stavby pro
ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, verfejna zelen, vefejna WC apod.

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funk¢ni ttidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zelen, autobusové zastavky,
gardze, odstavné a parkovaci plochy pro potteby obyvatel v dané lokalité

stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, tra-
fostanice, energetickd vedeni, komunikacni vedeni vefejné komunikacni sité, elektronicka
komunikaéni zafizeni vefejné komunikaéni sité, produktovody

drobnd a femeslna vyroba a vyrobni sluzby, kterd svym provozovéanim a technickym zati-
zenim nenaruSuje uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuje kvalitu prostiedi
souvisejiciho uzemi

stavby dopliikové dle § 21, odst. 5 vyhl. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi
zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (nastavby, piistavby, zmé-
ny ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gpravy, udrZzovaci prace)

stavby a Upravy na vodnich tocich

NepFipustné vyuZiti :

stavby rodinnych doml

stavby pro rodinnou rekreaci

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkaiskych chat

stavby a zafizeni pro t€¢Zky pramysl a energetiku, pro lehky primysl, pro té¢zbu nerostd,
hutnictvi, tézké strojirenstvi, chemii, skladové arealy, zeméd¢€lské stavby a stavby pro
chov hospodatskych zvitat, které svym provozovanim a technickym zatizenim narusuji
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
stavby obchodniho prodeje o vymée vétsi nez 500 m? provozni plochy

stavby Cerpacich stanic PHM

autobazary, autoservisy, pneuservisy

stavby COV

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

max. podlaznost — U stavajicich objektii S 6 a vice NP se nepiipousti nastavby obytnych
podkrovi, u navrzenych objektd max. podlaznost 5 NP a obytné podkrovi nebo 6 NP bez
obytného podkrovi, neni-li v tabulce zastavitelnych a prestavbovych ploch stanoveno ji-
nak

koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,60
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PLOCHY SMISENE OBYTNE MESTSKE SM

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny k polyfunkénimu vyuziti, pfevazné pro obytné objekty s vestavénou ob-
canskou vybavenosti a pro vefejna prostranstvi.

Piipustné vyuziti :

stavby polyfunk¢nich objektl, kombinujicich bydleni s obCanskym vybavenim

stavby samostatnych bytovych domi

stavby samostatnych objektii obcanské vybavenosti s provozni plochou do 1000 m? ato:
stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socidlni sluzby, stavby pro zdravotni sluzby,
stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou spravu, stavby a zafizeni pro obchodni prode;,
stavby drobnych sportovnich zafizeni (détska htisté), stavby pro ubytovani, stavby pro
stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altdnky, vefejnd zelen, vetejna WC apod.

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napi. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zeleni, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, tra-
fostanice, energetickd vedeni, komunikacni vedeni vefejné komunikacni sité, elektronicka
komunika¢ni zatizeni vefejné komunikacéni sité

drobna a femeslna vyroba, kterd svym provozovanim a technickym zatizenim nenarusuje
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesniZuje kvalitu prostiedi souvisejiciho uzemi —
pouze jako soucast jinych funkénich objekti

stavby dopliikové dle § 21, odst. 5 vyhl. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gtzemi
zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (néstavby, pfistavby, zmée-
ny ve zpisobu uzivani stavby, stavebni Upravy, udrzovaci prace)

NepFipustné vyuZiti :

stavby rodinnych doml

stavby pro rodinnou rekreaci

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkaiskych chat

stavby pro sport (velkoploSna zatizeni)

stavby COV

stavby produktovodu

stavby samostatnych zafizeni drobné a femeslné vyroby

stavby a zatizeni pro tézky primysl a energetiku, lehky priimysl, pro tézbu nerostii, zemé-
délské stavby a stavby pro chov hospodaiskych zvirat, které svym provozovanim a tech-
nickym zafizenim naruSuji uZivani staveb a zatizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu pro-
stfedi souvisejiciho izemi

stavby obchodniho prodeje o vyméie vétsi nez 1000 m? provozni plochy

stavby Cerpacich stanic PHM

autobazary, autoservisy, pneuservisy

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

max. podlaznost 4 NP a obytné podkrovi nebo 5 NP bez obytného podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,60-0,90 dle lokalizace
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PLOCHY SMISENE OBYTNE REKREACNI SR

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou ureny pfevazné pro rodinnou rekreaci a pro bydleni v rodinnych domech, obc¢an-
ské vybaveni a vefejnd prostranstvi.

Piipustné vyuziti :

- stavby rodinnych domt

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby obc¢anského vybaveni, napt. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socialni
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou spravu, stav-
by a zafizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby pro sport, stavby pro
ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, verfejna zelen, vefejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napt. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funk¢ni ttidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izola¢ni zeleni, autobusové zastavky,
gardze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikaéni vedeni vetfejné komunikacni sité, elektro-
nickd komunikaéni zatizeni vefejné komunikaéni sité, produktovody

- drobna a femeslna vyroba, ktera svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuje
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesniZzuje kvalitu prostiedi souvisejiciho uzemi

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zédkona (nastavby, pfistavby, zmé-
ny ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gpravy, udrZovaci prace)

- stavby dopliikové ke stavbam hlavnim (napt. pergoly, skleniky, zimni zahrady, altany,
bazény, apod.) dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl. o obecnych pozadavcich na vyuZzivani uzemi

- stavby a Upravy na vodnich tocich

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby pro chov hospodatskych zvitat, které nevyzaduji vyhlaseni OP

- stavby zeméd¢lské — pro rostlinnou vyrobu (napt. stavby pro skladovani sena a slamy,
zemédé@lskych produktii a krmiv, stavby vcelini)

NepFipustné vyuZiti :

- stavby bytovych domu

- stavby a zatfizeni pro tézky primysl a energetiku, lehky priimysl, pro t€zbu nerosti, skla-
dové aredly, zemédélské stavby, které svym provozovanim a technickym zatizenim naru-
Suji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostiedi souvisejiciho tzemi

- stavby pro chov hospodaiskych zvirat, které vyzaduji vyhlaseni OP

- stavby obchodniho prodeje o vyméie vétsi nez 500 m? provozni plochy

- stavby Cerpacich stanic PHM

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 1 NP a obytné podkrovi nebo 2 NP bez obytného podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,60-0,90 podle lokalizace
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tab. ¢. 6

PLOCHY REKREACE HROMADNE RH

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny pro zatizeni hromadné rekreace — verejna tabotisté, autocampy, rekreacni
arealy, ptirodni koupalisté apod.

Piipustné vyuziti :

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby pro obchod, stravovani a sluzby

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby kulturni a cirkevni

- stavby vefejnych tabofist’ a autocampingi

- stavby pfirodnich koupalist’

- rekreacni louky

- stavby socidlniho a provozniho zdzemi v€etné gardzi pro potieby dané lokality

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipula¢nich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zédkona (nastavby, ptistavby, zmé-
ny ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gpravy, udrZzovaci prace)

Nepripustné vyuziti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy
- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro zdravotnictvi a socidlni péci

- stavby pro Skolstvi a administrativu

- stavby pro vyrobu a skladovéani

- stavby zemé&d¢lské

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- stavby hromadnych garazi

- zfizovani zahraddkovych osad, stavby zahradkatskych chat

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 1 NP a obytné podkrovi nebo 2 NP bez obytného podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30
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PLOCHY REKREACE INDIVIDUALNI RI

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny k vyuziti pro rodinnou rekreaci.

Piipustné vyuziti :

stavby pro rodinnou rekreaci

stavby sportovnich zatizeni

zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakona (néstavby, pfistavby, zme-
ny ve zpisobu uzivani stavby, stavebni upravy, udrzovaci prace)

stavby dopliikové ke stavbam hlavnim (napf. pergoly, skleniky, zimni zahrady, altany,
bazény, apod.) dle § 21, odst. 7 vyhl. o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi
ziizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

stavby garazi individualnich

Nepripustné vyuZiti :

stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy
stavby pro zdravotnictvi a socidlni péci
stavby pro Skolstvi a administrativu
stavby pro obchod, stravovani a sluzby
stavby ubytovacich zatizeni

stavby kulturni a cirkevni

stavby garazi

stavby pro vyrobu a skladovani

stavby zemédélské

¢erpaci stanice pohonnych hmot
autobazary, autoservisy, pneuservisy
stavby hromadnych garazi

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

max. podlaznost 1NP a podkrovi
koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30
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PLOCHY ZAHRADKOVYCH OSAD RZ

Hlavni vyuziti :
Zahrnuji plochy stavajicich a navrzenych zahradkovych osad.

Pripustné vyuziti :

- zahradkarské chaty

- oploceni

- skleniky, altany, pergoly, zahradni krby

- stavby pro uskladnéni zemédélskych vypéstkii a naradi

- stavby vcelinli

- spole¢na socialni zafizeni

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulac¢nich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

NepFipustné vyuZiti :
- jakékoliv jiné stavby

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi
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tab. ¢. 9

PLOCHY REKREACE NA PLOCHACH PRIRODNIHO CHARAKTERU RN

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uceny :

a) pro lyzatskou sjezdovku v Chlebovicich
b) pro plaze u vodni nadrze Olesna.

Funkéni vyuziti pripustné :

- stavby lyzatskych vlekii (pouze pro lyzatsky areal v Chlebovicich)
- sjezdovky, snowparky (pouze pro lyzaisky areal v Chlebovicich)

- stavby provoznich zafizeni lyzatfskych areald a pfirodnich koupalist’
- stavby socidlnich zafizeni — jen mobilni

- stavby ucelovych komunikaci

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- terénni Upravy

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

Funk¢ni vyuZiti nepripustné :
- jakékoliv jiné stavby

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi
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tab. ¢. 10

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY OV

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny pro aredly a zatizeni obCanského vybaveni vefejné infrastruktury véetné
provozniho zazemi.

Pripustné vyuziti :

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci, péci o rodinu — vcetné provozniho zazemi

- stavby cirkevni a kulturni — v€etné provozniho zdzemi

- stavby pro vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva — véetné provozniho zazemi

- stavby télovychovnych a sportovnich zafizeni — v¢etné provozniho zdzemi

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- byty pro majitele, spravce, zaméestnance

- stavby garazi pro potieby dané lokality

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (néstavby, pfistavby, zmé-
ny ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gpravy, udrzovaci prace)

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, verejna zelen, vetejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napt. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funk¢ni tiidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodni izola¢ni zelen, autobusové zastavky,
gardze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikacni vedeni vetfejné komunikacéni site, elektro-
nicka komunikac¢ni zatizeni vetejné komunikacni sit¢é, produktovody

- zelen vefejnd, ochranna a hospodarska

NepFipustné vyuZiti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro tézky pramysl a energetiku, lehky primysl, t€Zbu nerostnych surovin, sklado-
vani

- zemédélske stavby

- stavby pro obchod, stravovani, sluzby

- stavby ubytovacich zatizeni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost 4 NP a obytné podkrovi, resp. max. vyska hlavni fimsy odpovidajici 5
NP, neni-li v tabulce zastavitelnych a piestavbovych ploch stanoveno jinak

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,20-0,50 podle lokalizace
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tab. ¢. 11

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI KOMERCNIHO TYPU
PLOSNE ROZSAHLEHO OK

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny pro zafizeni ob¢anského vybaveni komeréniho typu, zejména pro obchod
a sluzby.

Pripustné vyuziti :

- stavby pro obchod a sluzby

- stavby pro stravovani, ubytovani a administrativu

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu

- byty pro majitele, spravce, zaméstnance

- stavby gardzi

- stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (néstavby, pfistavby, zmé-
ny ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gipravy, udrzovaci prace)

- prestavby stavajicich objektii na stavby pro bydleni v tzv. loftech

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, vefejna zelen, vetrejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zatizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodni izola¢ni zelen, autobusové zastavky,
gardze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, Cov,
trafostanice, energetickd vedeni, komunika¢ni vedeni vetfejné komunikacni sité, elektro-
nickd komunikacni zatizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

- stavby vodnich néadrzi, stavby na vodnich tocich

NepFipustné vyuZiti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro primyslovou vyrobu a tézbu

- zeméd¢lské stavby

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahrddkovych osad, stavby zahradkaiskych chat

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- max. vyska hlavni fimsy 12 m
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,75-0,90 podle lokalizace
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tab. ¢. 12

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI KOMERCNIHO TYPU
MALEHO A STREDNiIHO OM

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeng/ pro zafizeni obCanského vybaveni komercniho typu, s provozni plochou
mensi nez 1000 m*.

Pripustné vyuziti :

- stavby pro obchod a sluzby (do 1000 m? provozni plochy)

- stavby pro stravovani, ubytovani a administrativu

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby pro skolstvi, zdravotnictvi, socialni péci

- byty pro majitele, spravce, zaméestnance

- stavby garazi pro potieby dané lokality

- stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (néstavby, pfistavby, zme-
ny ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gpravy, udrzovaci prace)

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altdnky, vefejnd zelen, vetejna WC apod.

- Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zatizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodni izola¢ni zeleni, autobusové zastavky,
gardze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, Cov,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikaéni vedeni vetfejné komunikacni sité, elektro-
nicka komunikac¢ni zatizeni vetejné komunikacni sit¢é, produktovody

NepFipustné vyuZiti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro primyslovou vyrobu

- zemédélské stavby

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkaiskych chat
- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaZznost 3 NP a obytné podkrovi, resp. max. vyska hlavni fimsy odpovidajici 4
NP

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,60-0,90 podle lokalizace
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tab. ¢. 13

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI SPECIFICKEHO OX

Hlavni vyuziti :
Zahrnuji plochu rozhledny na Kabadtici v Chlebovicich.

Pripustné vyuziti :
Ptipousti se pouze stavby souvisejici s provozem rozhledny véetné prislusnych siti a zatizeni
technické infrastruktury.

Nepripustné vyuziti :
Jakékoliv jiné vyuziti.

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 14

PLOCHY TELOVYCHOVNYCH A SPORTOVNICH ZARIZENi OS

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny pro sportovni a t€lovychovna zatizeni, krytd i venkovni, a to vetn¢ pro-
vozniho a socidlniho zazemi.

Pripustné vyuziti :

- stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni — krytych nebo venkovnich

- stavby socialniho a provozniho zdzemi véetné garazi

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby pro stravovani a sluzby

- stavby pro obchod a administrativu

- stavby cirkevni a kulturni

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance

- stavby psich atulki

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (néstavby, pfistavby, zmée-
ny ve zptsobu uzivani stavby, stavebni upravy, udrzovaci prace)

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altdnky, vefejnd zelen, vetejna WC apod.

- stavby garazi pro potieby dané lokality

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni ttidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodni izola¢ni zelen, autobusoveé zastavky,
odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunika¢ni vedeni vetfejné komunikacni sité, elektro-
nickd komunikacni zatizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

- stavby vodnich néadrzi, stavby na vodnich tocich

NepFipustné vyuZiti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialni péci

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro tézky prumysl a energetiku, lehky primysl, stavby pro téZbu, stavby pro drob-
nou a femeslnou vyrubu, stavby pro technické sluzby, sklady

- stavby zemé&d¢lské

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- autobazary

- stavby hromadnych garazi

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkatskych chat

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 2 NP a obytné podkrovi, resp. max. vySka hlavni fimsy 10 m
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70
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tab. ¢. 15

PLOCHY HRBITOVU OH

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urc¢eny k vyuziti pro hibitovy véetn€ provozniho zdzemi.

Piipustné vyuziti :

stavby souvisejici S provozem hibitovil
stavby provozniho a socialniho zdzemi
stavby pro spravu a udrzbu hibitova

stavby cirkevni a kulturni

stavby komunikaci funkéni skupiny C a D
stavby parkovist’ a manipula¢nich ploch
stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti :

jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90

tab. ¢. 16

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI PV

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou ur€eny pro vefejna prostranstvi — mistni komunikace, namésti, apod.

Piipustné vyuziti :

plochy vetejné ptipustné — chodniky, namésti

drobné stavby pro ucely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci do 100 m? provozni plo-
chy

piisttesky pro hromadnou dopravu, zalivy hromadné dopravy

prvky drobné architektury a mobiliafe, vefejna WC

stavby siti a zatizeni technické infrastruktury

stavby komunikaci funkéni skupiny D2

Nepripustné vyuziti :

jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

nejsou stanoveny
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tab. ¢. 17

PLOCHY DOPRAVY SILNICNI DS

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny pro stavby a zafizeni silni¢ni dopravy — vétsi parkovisté, hromadné gara-
Ze, autobusova nadrazni, Cerpaci stanice pohonnych hmot, apod.

Pripustné vyuziti :

- stavby garazi

- stavby provoznich zatizeni autobusovych a trolejbusovych nadrazi

- stavby ubytovacich a stravovacich zafizeni

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulac¢nich ploch

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altdnky, vefejnd zelen, vetejna WC apod.

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energeticka vedeni, komunikacni vedeni vefejné komunikacni sité, elektro-
nickd komunikacni zatizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- stavby mycek, autoservisl, pneuservisi a autobazart

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (néstavby, pfistavby, zmény
ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Uipravy, udrzovaci prace)

Nepripustné vyuZziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,80-0,90 podle lokalizace
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tab. ¢. 18

PLOCHY DOPRAVY ZELEZNICNI DZ

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou ur¢eny pro stavby a zatfizeni zelezni¢ni dopravy.

Pripustné vyuziti :

- stavby Zelezni¢ni

- stavby ubytovacich a stravovacich zatizeni, stavby pro obchod a sluzby

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakona (nastavby, ptistavby, zmény
ve zpusobu uzivani stavby, stavebni upravy, udrzovaci prace)

- stavby parkovacich a manipulac¢nich ploch,

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby tcelovych komunikaci

NepFipustné vyuZiti :
- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 19

PLOCHY DOPRAVY LETECKE DL

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny pro stavby a zafizeni sportovniho leti§té v Mistku — Bahné.

Piipustné vyuziti :

- stavby provoznich zatizeni letecké dopravy

- stavby hangari a garazi

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funk¢ni skupiny C a D, stavby uéelovych komunikaci

NepFipustné vyuZiti :
- jakékoliv jiné stavby a vyuZiti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 20

PLOCHY SPORTOVNIHO LETISTE SL

Hlavni vyuziti :
Jde o plochy sportovniho letist¢ v Mistku — Bahné, které jsou urCeny pro vzlety a pfistavani
letadel.

Pripustné vyuziti :
- stavby ucelovych a pésich komunikaci
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepriipustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 21

PLOCHY DOPRAVNICH KORIDORU DK

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny pro vedeni koridort silni¢nich komunikaci.

Piipustné vyuziti :

- stavby dopravni vCetné néspi, zatezi, opérnych zdi, mostl apod.

- stavby siti technické infrastruktury

- stavby slucitelné s dopravni funkci (napft. stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot vcetné
prodejnich a stravovacich zafizeni, stavby mycek, apod.), pfitom tyto stavby nesmi zne-
moznit realizaci komunikace, pro kterou je pfisluSny koridor uréen

NepFipustné vyuZiti :
- jakekoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 22

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY  TI

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny pro stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Pripustné vyuziti :

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury vcetné provozniho zazemi (dilny, zafizeni
udrzby, garaze pro potieby daného zatizeni)

- stavby ucelovych a pésich komunikaci

- stavby manipulacnich a parkovacich ploch

- stavby oploceni

NepFipustné vyuZiti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,90

tab. ¢. 23

PLOCHY HRAZE VODNi NADRZE OLESNA  TX

Hlavni vyuziti :
Plochy zahrnuji stavajici hraz vodni nadrZe Olesna.

Piipustné vyuziti :
- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby ucelovych a pésich komunikaci

NepFipustné vyuZiti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 24

PLOCHY ZVLASTNICH ZAJMU XX

Hlavni vyuziti :

Plochy jsou uréeny pro stavby a zafizeni obrany a ochrany.

Pripustné vyuziti :

stavby zafizeni obrany a ochrany v¢etné provozniho, manipula¢niho, administrativniho a
socidlniho zdzemi

stavby ubytovacich a stravovacich zatizeni

stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni

stavby zafizeni obcanského vybaveni

zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (nastavby, ptistavby, zmény
ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gipravy, udrzovaci prace)

piestavby stavajicich objektli na stavby pro bydleni v tzv. loftech

stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

stavby ucelovych a pé&Sich komunikaci

stavby manipulacnich a parkovacich ploch

NepFipustné vyuZiti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :

koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab. ¢. 25

PLOCHY POLYFUNKCNI PF

Hlavni vyuziti :

Plochy zahrnuji stavajici i navrzené arealy polyfunkéni, urené pro zatizeni obCanského vy-
baveni komer¢niho typu nebo vefejné infrastruktury nebo pro zatfizeni télovychovna a spor-
tovni, pfip. pro jejich kombinaci.

Piipustné vyuziti :

- stavby zafizeni ob¢anského vybaveni komer¢niho typu

- stavby zafizeni ob¢anského vybaveni vefejné infrastruktury

- stavby zafizeni télovychovna a sportovni véetné technickych a bojovych sporti, kryta i
venkovni

- stavby zafizeni provozniho, administrativniho a socialniho zdzemi vySe uvedenych zatizeni

- zmeény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakona (néstavby, pfistavby, zmény
ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gpravy, udrzovaci prace)

- pfestavby stavajicich objektli na stavby pro bydleni v tzv. loftech

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, vetejna zelen, vetejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tiidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodni izola¢ni zeleni, autobusové zastavky,
gardze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, Cov,
trafostanice, energeticka vedeni, komunika¢ni vedeni vefejné komunikacni sité, elektro-
nickd komunikacni zatizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- max. vySka hlavni fimsy odpovidajici 7 NP
- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab. €. 26

PLOCHY SPECIFICKE SX

Hlavni vyuziti :

Plochy zahrnuji byvalé aredly zvlastnich zajm v Misteckém lese a na Panskych Novych
Dvorech a jsou urceny pro polyfunkéni vyuziti — ob¢anské vybaveni vefejné infrastruktury i
komer¢niho typu, t€lovychovna a sportovni zafizeni véetné technickych a bojovych sporti,
drobna a femeslné vyroba, zafizeni obrany a ochrany, nebo kombinace téchto funkeci.

Piipustné vyuziti :

- prestavby stavajicich objektii na stavby pro bydleni (lofty)

- stavby ubytovacich a stravovacich zatizeni

- stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni

- stavby zafizeni obcanského vybaveni vefejné infrastruktury

- stavby zafizeni obCanského vybaveni komercniho typu

- stavby zafizeni drobné a femesIné vyroby

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (néstavby, pfistavby, zmény
ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gpravy, udrzovaci prace)

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, verfejna zelen, vefejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tiidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodni izola¢ni zeleni, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, Cov,
trafostanice, energeticka vedeni, komunika¢ni vedeni vefejné komunikacni sité, elektro-
nickd komunikacni zatizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

Nepripustné vyuZziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 3 NP a obytné podkrovi nebo 4 NP bez obytného podkrovi, resp. max.
vyska hlavni fimsy odpovidajici 4 NP

- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab. ¢. 27

PLOCHY TEZKEHO PRUMYSLU A ENERGETIKY VT

Hlavni vyuziti :

Plochy zahrnuji stavajici arealy t¢zkého pramyslu v Liskovci.

Piipustné vyuziti :

stavby pro tézky pramysl a energetiku

stavby pro lehky primysl

stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu

stavby pro technické sluzby

stavby pro skladovani

stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

stavby garazi

autobazary, autoservisy, pneuservisy

cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky

sbérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

socialni zafizeni slouzici zamé&stnanctim

byty pro majitele, spravce a zaméstnance

zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (nastavby, piistavby, zmé-
ny ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gpravy, udrzovaci prace)

stavby vodnich nadrZzi, stavby na vodnich tocich

stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, vefejna zelen, vefejna WC apod.

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni ttidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodni izola¢ni zelen, autobusoveé zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikacni vedeni vetfejné komunikacni sité, elektro-
nicka komunikac¢ni zatizeni vetejné komunikacni sit¢é, produktovody

NepFipustné vyuZiti :

stavby zemédélské

stavby pro bydleni

stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkaiskych chat
stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socidlni péci

stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,90
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tab. ¢. 28

PLOCHY LEHKEHO PRUMYSLU VL

Hlavni vyuziti :

urceny pro arealy a zatizeni lehkého primyslu.

Piipustné vyuziti :

stavby pro lehky primysl

stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu

stavby pro technické sluzby

stavby pro skladovani

stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

prestavby stavajicich objektii na stavby pro bydleni (lofty), obcanské vybaveni, sportovni
a télovychovna zatizeni

stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

stavby gardzi a hangara

autobazary, autoservisy, pneuservisy

cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky

sbérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

socialni zafizeni slouzici zamé&stnanctim

byty pro majitele, spravce a zaméstnance

zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakona (nastavby, ptistavby, zmé-
ny ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gpravy, udrzovaci prace)

stavby vodnich nadrZzi, stavby na vodnich tocich

stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, vefejna zelen, vetejna WC apod.

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tiidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodni izola¢ni zelen, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

stavby a zafizeni technické infrastruktury, nap¥. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunika¢ni vedeni vetfejné komunikacni sité, elektro-
nickd komunikacni zatizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

Nepripustné vyuZziti :

stavby pro tézky pramysl a energetiku

stavby zemédélské

stavby pro bydleni

stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkaiskych chat
stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socidlni péci

stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab. ¢. 29

PLOCHY VYROBY ZEMEDELSKE VZ

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urc¢eny pro zemédélskou vyrobu.

Pripustné vyuZziti :

- stavby zeméd¢lské

- stavby pro lehky primysl, drobnou a femeslnou vyrobu, technické sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

- stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni

- stavby gardzi a hangart

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (néstavby, pfistavby, zmé-
ny ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gpravy, udrzovaci prace)

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky

- sbérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

- socialni zafizeni slouzici zaméstnancim

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, vefejna zelen, vetejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zatizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodni izola¢ni zelen, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikaéni vedeni vetfejné komunikacni sité, elektro-
nicka komunikac¢ni zatizeni vetejné komunikacni sit¢, produktovody

NepFipustné vyuZiti :

- Stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkaiskych chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socidlni péci

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,75

82




tab. ¢. 30

PLOCHY ZAHRADNICTVI VX

Hlavni vyuziti :
Plochy zahrnuji areal stavajiciho zahradnictvi v Lystvkach.

Pripustné vyuZziti :

- stavby administrativnich a provoznich zafizeni

- stavby sklenikt

- stavby pro prodej a vystavy produkt

- stavby obcerstveni

- dilny, stavby pro udrzbu

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby garazi pro potieby daného zafizeni

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- socialni zafizeni slouzici zaméstnancim

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepripustné vyuziti :

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkatskych chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socidlni péci

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab. ¢. 31

PLOCHY DROBNE A REMESLNE VYROBY VD

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny pro zafizeni a arealy vyrobnich a technickych sluzeb, aredly femesel,
skladt, sbérnych dvorti, autobazari, autoservist, zahradnictvi, apod.

Piipustné vyuziti :

- stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu

- stavby pro technické sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

- prestavby stavajicich objektl na stavby pro bydleni (lofty), pro obCanské vybaveni, pro
sportovni a télovychovna zatizeni

- stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni

- stavby garazi a hangart

- autobazary, autoservisy, pneuservisy, mycky

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- sbérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

- socialni zafizeni slouzici zaméstnancim

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (néstavby, pfistavby, zmé-
ny ve zplsobu uzivani stavby, stavebni Gpravy, udrzovaci prace)

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-
stavky, altanky, vetejna zelen, vefejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodni izola¢ni zelen, autobusové zastavky,
gardze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikac¢ni vedeni vefejné komunikaéni sité, elektro-
nickd komunikacni zatizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

Nepripustné vyuziti :

- stavby pro tézky primysl a energetiku

- stavby pro lehky primysl

- stavby zemé&d¢lské

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkaiskych chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socidlni péci

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,75
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tab. ¢. 32

PLOCHY SKLADEK ODPADU SO

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny pro stavby a zafizeni skladek tuhych komunalnich odpadti na Panskych
Novych Dvorech.

Pripustné vyuZziti :

- stavby a zafizeni souvisejici s provozem skladky, sbérné dvory
- rekultivace

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby manipulacnich ploch a G€elovych komunikaci

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,90

tab. ¢. 33

PLOCHY ZELENE NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH ZzV

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny pro vefejné piistupnou zelei.

Piipustné vyuziti :

- stavby zafizeni slouZicich jako odpocinkova mista pro turisty a cykloturisty

- drobné stavby pro ucely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci do 100 m? provozni plo-
chy

- prvky drobné¢ architektury a mobiliate

- stavby détskych hiist

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny D2

- stavby parkovist na okraji

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 34

PLOCHY ZELENE PRIRODNIHO CHARAKTERU ZP

Hlavni vyuziti :
Jde o plochy stavajici zelené uvnitt zastavéného tizemi, které nemaji charakter vefejné zelené
a jsou nezastavitelné.

Piipustné vyuziti :
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury
- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby ucelovych komunikaci

NepFipustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 35

PLOCHY ZELENE SOUKROME ZS

Hlavni vyuziti :
Jde o plochy stavajicich a navrzenych zahrad, na nichz se nepfipousti nova vystavba s vyjim-
kou staveb uvedenych nize.

Pripustné vyuziti :

- stavby oploceni

- stavby sklenikil

- stavby pro uskladnéni naradi a zeméd¢€lskych vypéstki
- stavby altand, pergol, bazénti, zahradnich krbt apod.

Nepripustné vyuZziti :
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 36

PLOCHY ZELENE OCHRANNE A IZOLACNI zO

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny pro ochrannou a izola¢ni zeleil podél dopravnich koridori, ktera nema
charakter vefejné zelené a je nezastavitelna.

Piipustné vyuziti :

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby t¢elovych komunikaci
- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 37

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE VV

Hlavni vyuziti :
Plochy zahrnuji stavajici vodni nadrze.

Piipustné vyuziti :
- stavby vodnich nadrzi v€etné hrazi a dalSich souvisejicich zatizeni
- stavby na vodnich tocich

NepFipustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavy s vyjimkou vyse uvedenych

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 38

PLOCHY ZEMEDELSKE NZ

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny pro rostlinou zemédélskou vyrobu.

Piipustné vyuziti :

- zemé&délska rostlinnd vyroba

- pastevni chov dobytka

- stavby dopliikovych zafizeni pro zemédé€lskou vyrobu (napft. pfistieSky pro pastevni chov
dobytka, napajecky, stavby pro letni ustajeni dobytka, stavby pro skladovani sena a slamy,
stavby vcelini)

- zfizovani arealti komerc¢niho péstovani vanoc¢nich stromkut

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (néstavby, pfistavby, sta-
vebni Upravy)

- stavby zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny, stavby pfistieski pro turisty
a cykloturisty

- drobné sakralni stavby (bozi muka, kiize, kaplicky)

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby komunikaci funk¢ni skupiny C a D, stavby Gi¢elovych komunikaci, stavby cyklis-
tickych stezek

- stavby vodnich nadrZi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldrt), stavby
nahonil

- stavby spolecnych zatizeni v rdmci komplexnich pozemkovych tprav (vodohospodéiska
zafizeni, protierozni opatfeni, realizace USES)

Nepripustné vyuziti :

- jakékoliv stavby s vyjimkou vyse uvedenych

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni zemédélskych aredlti, pastevnich aredlti a objektl
technického vybaveni

- zmény kultur z orné pudy a trvalych travnich porostl na zahrady

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 39

PLOCHY NALETOVE ZELENE NN

Hlavni vyuziti :
Plochy zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni na nelesni ptidé mimo (vné) zastavéného a za
stavitelného uzemi — ve volné krajiné.

Piipustné vyuziti :

- stavby zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny, stavby pfistreska pro turisty

- drobné sakralni stavby (bozi muka, kiize, kaplicky)

- stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby komunikaéni funkéni skupiny D
2

- stavby a sité technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani mimo plochy by
bylo nefesitelné nebo ekonomicky nerealné

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby ndhonti

NepFipustné vyuZiti :
- zvySovani kapacity stavajicich objektl, pokud neslouzi z4jmlim ochrany ptirody a krajiny
- veskeré stavby s vyjimkou staveb uvedenych vyse

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 40

PLOCHY LESNI NL

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny pro lesni hospodafstvi.

Piipustné vyuziti :

- lesni vyroba

- zemédélska vyroba souvisejici s lesnim hospodatstvim a myslivosti

- stavby slouZici k zajiStovani provozu lesnich Skolek nebo provozovéani myslivosti

- stavby zafizeni, ktera jsou v zajmu ochrany ptirody a krajiny, stavby ptistieskt pro turisty

- drobné sakralni stavby (bozi muka, kiize, kaplicky)

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (nastavby, ptistavby, zmé-
ny ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Gpravy, udrZovaci prace)

- stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby komunikaci funkéni skupiny
D2

- stavby technického vybaveni, jejichZz umisténi nebo trasovani mimo zénu by bylo nefesi-
telné nebo ekonomicky neredlné

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby ndhont

Nepripustné vyuziti :

- zvySovani kapacity stavajicich objektl, pokud neslouzi lesnimu hospodarstvi nebo za-
jmum ochrany pfirody a krajiny

- veskeré stavby s vyjimkou staveb uvedenych vyse

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 41

PLOCHY PRIRODNi NP

Hlavni vyuziti :
Plochy zahrnuji pozemky maloplos$nych zvIasté chranénych tizemi.

Piipustné vyuziti :

- na lesni ptidé mimoproduk¢ni funkce s preferovanim podrostniho hospodaieni a ptvod-
nich druhi dievin

- stavby zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany ptirody a krajiny

- stavby na vodnich tocich

NepFipustné vyuZiti :

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych vyse
- stavby pésich, cyklistickych a ucelovych komunikaci

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab. €. 42

PLOCHY UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY USES

Hlavni vyuziti : )
Plochy jsou urceny pro plnéni funkci USES.

Piipustné vyuziti :

- nazemé&d¢lskeé ptidé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

- na lesni pidé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodateni a puvod-
nich druhil dievin

- stavby zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny

- stavby péSich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou upravou blizkou pfti-
rodé

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby technického vybaveni pouze liniové, kiizeni ve sméru kolmém na biokoridor; tyto
stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokazan jejich nezbytny spoleensky vy-
znam a nemoznost vedeni mimo USES

- zmény dokoncenych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zdkona (néstavby, pfistavby, zmé-
ny ve zpisobu uzivani stavby, stavebni Upravy, udrzovaci prace)

Nepripustné vyuziti :

- zmény kultur pozemki s vys$Sim stupném ekologickeé stability na kultury s niz§im stupném
ekologické stability

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych vyse

- zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemku stavajicich
staveb

- zfizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich objektt

- téZba nerostl

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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F.4 Casovy horizont
1.V grafické casti dokumentace jsou rozliseny :
a) plochy stabilizované (stav k r. 2008)

b) plochy zmén (navrhové — orienta¢né k r. 2020).
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G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1 Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury, pro které lze prava
K pozemkim a stavbam vyvlastnit

VD1
VD 2
VD3
VD4
VD5
VD6
VD7
VD8
VD9
VD10
VD11
VD12
VD13

VD14
VD15

VD16

VD17

VD18

VD19

rychlostni silnice R48 v iseku Rychaltice — Frydek, v¢etné Gprav ostatni komuni-
kaéni sit¢ a pielozek siti technické infrastruktury

rychlostni silnice R48 — obchvat Frydku, véetné tiprav ostatni komunikaéni sité a
prelozek siti technické infrastruktury

rychlostni silnice R56, v¢etné Gprav ostatni komunikacni sité a pielozek siti tech-
nické infrastruktury

prelozka silnice 111/4848 (pod prehradou Olesnd), véetné Gprav ostatni komunikac-
ni sité a prelozek siti technické infrastruktury

ptelozka silnice 111/4848 v jizni ¢asti k.u. Mistek

ptelozka silnice 11/477 v jizni ¢asti k.u. Liskovec u Frydku — Mistku a severni casti
katastru Frydku, vcetné uprav ostatni komunikacni sité a prelozek siti technické in-
frastruktury

prelozka silnice 11/477 v jizni ¢asti k.. Frydku (prel. Ul. Staroméstska), vcetné
uprav ostatni komunikaéni sité a ptelozek siti technické infrastruktury

prestavba kiizovatky silnice 1/56, ul. Stara Riviéra a Celakovského na okruzni
obsluzna komunikace v k.. Frydek v lokalit¢ Bahno ve dvoupruhové kategorii
dil¢i smérova Uprava silnice 11/473 v severni Casti k.u. Frydku

spojovaci komunikace uslepenych usekli ul. Na Pofi¢i u Zelezni¢ni stanice ve
Frydku ve dvoupruhové kategorii véetné komunikaci pro chodce a cyklisty
obsluzna komunikace v k.i. Frydek ve dvoupruhové kategorii (propojeni silnice
11/473 a ptel. 11/477)

obsluzna komunikace v k.i. Frydek ve dvoupruhové kategorii (propojeni silnice
[1/477 a ul. Rtizova)

obsluzna komunikace v k.. Frydek ve dvoupruhové kategorii

obsluzna komunikace v k.0. Frydek v mistni ¢asti Panské Nové Dvory ve dvoupru-
hové kategorii

obsluzna komunikace v k.0. Frydek v mistni ¢4sti Kamenec ve dvoupruhové kate-
gorii

obsluzna komunikace v k.. Frydek v mistni ¢asti Kamenec ve dvoupruhové kate-
gorii

spojovaci komunikace ulice Staromé&stské s ulici 28. fijna s pfemosténim feky Ost-
ravice a Zelezni¢niho nédrazi ve Frydku ve dvoupruhové kategorii.

zdvoukolejnéni a celkovd modernizace Zelezni¢ni trati CD &. 323 v tiseku Ostrava,
Kuncice — Frydek — Mistek

91



G.2 Verejné prospésné stavby technické infrastruktury, pro které lze prava
K pozemkim a stavbam vyvlastnit

G.2.1 Stavby pro vodni hospodarstvi

VTV 1
VTV 2
VTV 3
VTV 4
VTK1
VTK 2
VTD1

vézovy vodojem Liskovec — zédpad

vodojem DTP — Zelinkovice

vodojem STP — Chlebovice

automaticka tlakova stanice HTP — Chlebovice
stoka splaSkové kanalizace Liskovec

stoka splaskové kanalizace Skalice

stoka destové kanalizace Stit

G.2.2 Stavby pro energetiku

VTE 1
VTE 2
VTE 3
VTE 4
VTE 5
VTE 6
VTE 7
VTE 8
VTE9
VTP 1
VTP 2
VTP 3
VTP 4
VTP 5
VTT1
VTT 2
VTT 3
VTS 1

vedeni 400 kV Détmarovice — NoSovice

TS 110/22 kV Slezska, v¢etné ptivodniho vedeni 110 kV

prelozka vedeni 220 kV — Pfiborska, vyvolana vystavbou nové komunikace
rekonstrukce vedeni 400 kV — VVN 403 na dvojpotah

rekonstrukce vedeni 22 kV — VN 06 na dvojpotah

kabelové propojeni 22 kV — Riviera — Slezska

kabelizace vedeni 22 kV — Riviera

kabelové propojeni 22 kV — VN 06 — rozvodna Slezska

prelozky vedeni 22 kV vvolané vystavbou novych komunikaci
stfedotlaké propojeni Collo — louky — Frydek, Anenska

pielozka degazaéniho VTL plynovodu — Kamenec

rozsifeni plynovodni sit€¢ v Chlebovicich

pielozky plynovodnich siti a RS vyvolané vystavbou novych komunikaci
ptelozka VTL plynovodu — primyslova zona Liskovecka

napojeni lokality Nova Osada na horkovodni sit’

napojeni lokality Baranovice na horkovodni sit’

napojeni lokality Kamenec na horkovodni sit’

ptrelozka DOK vyvolana vystavbou nové komunikace

G.3 Plochy pro asanaci, pro které lIze prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

Al

pro dopravni spojeni Riviéry a sidlisté Slezskd — dopravni koridor DK 6

A 2 — A 17 pro ptelozku silnice 11/477 — doprani koridor DK 8
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H. VYMEZENI DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE

PROSPESNYCH OPATRENI, POUZE S MOZNOSTI UPLATNENI

PREDKUPNIHO PRAVA

H.1 Obcanské vybaveni

Oznaceni Katastralni izemi Ulel
PO 2 Frydek plocha pro rozsifeni aredlu nemocnice, ptip. pro jina
- Cast zafizeni obCanského vybaveni vetejné infrastruktury —
zafizeni zdravotnictvi, socidlni péce, Skolstvi apod.
PO 4 Liskovec u Frydku — | plocha pro rozsiteni hibitova
Mistku
PO 5/1 — ¢ast Frydek plocha pro rozsifeni hibitova
PO 5/2 — ¢ast Frydek plocha pro rozsifeni hibitova
PO 6 Skalice u Frydku — | plocha pro rozsiteni hibitova
Mistku
PO 7 Liskovec u Frydku — | plocha pro rozsiteni hibitova
Mistku

H.2 Verejna prostranstvi
Plocha Katastralni Nazev Charakteristika Vyméra
¢ uzemi v ha
ZV 2 Mistek U splavu uprava stavajici vzrostlé 0,65
zelené
ZV 3 — Mistek Stara Riviéra 1. nove zalozena plocha 1,87
Cast
ZV 4 Frydek Ulice Miru noveé zaloZend plocha 0,23
ZN T - Frydek Pod zamkem uprava stavajici vzrostlé 2,00
Cast zelené
ZV 8 — Frydek Na Piikopé uprava stavajici vzrostlé 4,14
Cast zelené
ZV 9 - Frydek Na Porici uprava stavajici vzrostlé 1,35
Cast zelené
ZV 10 Frydek Pod Novou Osadou | nové zalozena plocha 4,71
ZV 11 Frydek U rybnika I. Uprava stavajici vzrostlé 3,19
— Cast zelené
ZV 12 Frydek Ulice Horni nove zalozena plocha 0,61
— Cast
ZV 14 Frydek U rybnika II. uprava stavajici vzrostlé 1,95
zelené
ZV 15 Frydek Baranovice uprava stavajici vzrostlé 0,78
— Cast zelené
ZV 17 Frydek U mamy uprava stavajici vzrostlé 0,70
zelené
ZV 18 Frydek U Bilého potoka I. uprava stavajici vzrostlé 0,17
— Cast zelené
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ZV 19 Frydek Ulice Rtizova uprava stavajici vzrostlé 0,26

— Cast zelené

ZV 20 Frydek U Bilého potoka II. | uprava stavajici vzrostlé 3,98

— Cast zelené

ZV 21 Frydek Na Vyhlidce I. nove¢ zalozena plocha 1,41

— Cast

ZV 23 Frydek Na Vyhlidce II. uprava stavajici vzrostlé 0,15

— Cast zelené

ZV 24 Frydek Stielnicni L. uprava stavajici vzrostlé 1,85

— Cast zelené

ZV 25 Frydek Kamenec noveé zalozena plocha 1,03

— Cast — U trati I.

ZN 27 Frydek Kamenec — uprava stavajici vzrostlé 1,51

— Cast U Vicoku L. zelené

ZV 28 Frydek Kamenec — uprava stavajici vzrostlé 0,57
u Moravky I. zelené

ZV 29 Frydek Kamenec — nove zalozena plocha 0,29

— Cast u Moravky I1.

ZV 30 Panské Nové Kamenec — nove zalozena plocha 1,26

— Cast Dvory Vychod

ZV 32 Mistek Stara Riviéra II. uprava stavajici vzrostlé 0,36

zelené

ZV 33 Frydek Zamecka uprava stavajici vzrostlé 0,06

— Cast zelené

ZV 34 Frydek Stielni¢ni I1. uprava stavajici vzrostlé 0,21

zelené

ZV 35 Frydek Kastanova I. nove zalozena plocha 0,31

— Cast

ZV 36 Frydek Kastanova II. nove zaloZend plocha 0,58

— Cast

ZV 37 Frydek Kastanova III. nov¢ zalozena plocha 1,05

— Cast

ZV 41 Frydek Kamenec — nove zaloZend plocha 0,26
U Vicoku 1L

ZV 42 Frydek Kamenec — nove zaloZend plocha 0,08
U Vicoku IV.

ZV 43 Frydek Kamenec — nove zaloZend plocha 0,29
U Vicoku V.

ZV 44 Panské Nové Panské Nové Dvory nove zalozena plocha 0,97

— Cast Dvory l.

ZV 45 Panské Nové Panské Nové Dvory nové zalozena plocha 0,96

Dvory .
ZV 46 Panské Nové Panské Nové Dvory nové zalozena plocha 0,78
Dvory I1.

H.3 Verejné prospésna opatieni

VU ZaloZeni chyb¢jicich prvkl tizemniho systému ekologické stability
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H.4 Seznam pozemki pro dalsi vefejné prospéSné stavby a pro veiejné prospéSna opat-
feni, pro které 1ze uplatnit pouze predkupni pravo (§ 101 stavebniho zakona)

Obcanské vybaveni

Oznaceni Nazev Katastralni Parcelni cislo Ve prospéch
uzemi
PO2 - ¢ast | plocha pro rozsieni Frydek 5486 Statutarni
arealu nemocnice, prip. mesto Frydek
pro jina zafizeni ob¢an- - Mistek
ského vybaveni vefejné
infrastruktury — zatize-
ni zdravotnictvi, soci-
alni péce, skolstvi
apod.
PO4 plocha pro rozsifeni Liskovec u 3711/1, 3711/13 Statutarni
hibitova Frydku — Mist- mesto Frydek
ku - Mistek
PO5/1 - ¢ast | plocha pro rozsifeni Frydek 6731/5, 6733/3, 6755/6, Statutarni
hibitova 6755/7, 6755/8, mésto Frydek
6755/11, 6755/12, - Mistek
6755/13, 6756/4,
6756/3, 6757/2
PO5/2 - ¢ast | plocha pro rozsifeni Frydek 7701, 7704/4, 7716 Statutarni
hibitova mesto Frydek
- Mistek
PO6 plocha pro rozsiteni Skalice u Fryd- | PK 1155/7, PK 1155/9, Statutarni
hibitova ku — Mistku PK 1155/10 mésto Frydek
- Mistek
PO7 plocha pro rozsiteni Liskovec u 4093 Statutarni
hibitova Frydku — Mist- mésto Frydek
ku - Mistek
Verejna prostranstvi (plochy zelen€ na vetrejnych prostranstvich)
N2 U splavu Mistek 3522/1, 3522/4, 3522/5, Statutarni
3522/7, 3522/8, 3522/9 | mésto Frydek
- Mistek
Z\V/3 — Cast Stara Riviéra I. Mistek 3339/3, 3341/1, 3559/1, Statutarni
3341/34, 3348/1, mésto Frydek
3348/33, 3348/34, - Mistek
3348/35, 3349/1,
3359/3
ZV4 Ulice Miru Frydek 3525 Statutarni
meésto Frydek
- Mistek
Z\N7 — cast Pod zdmkem Frydek 3011, 3012, 3059/29, Statutdrni
7652/1 mésto Frydek
- Mistek
Z\V8 — cast Na Prikopé Frydek 3181/1, 3235/19, 3251, Statutdrni
3261, 7647/3, 7647/4, meésto Frydek
764715, 764716, 7647/7, - Mistek
764718, 764719,
7647/10
ZV9 — &ast Na Pofici Frydek 3181/29 Statutarni
mésto Frydek
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- Mistek

ZV10 Pod Novou Osadou Frydek 5281/1,5281/2,5281/3, |  Statutarni
5282/3 mésto Frydek
- Mistek
ZV11 — cast U rybnika I. Frydek 5294/1, 5294/3, 5294/5, Statutarni
5295/1, 5295/3, 5295/4, | mésto Frydek
5295/5, 5296, 5297, - Mistek
5298, 5301/1, 5302,
5303/3, 5303/4, 5329,
5330/2, 5330/4, 5335/2,
5336, 5337/1, 5337/2,
5338, 5473/1, 5473/2,
5476
ZV12 — cast Ulice Horni Frydek 5394, 5396 Statutarni
mesto Frydek
- Mistek
Z\V14 U rybnika II. Frydek 5430, 5441/1, 5444/1, Statutarni
5449, 5450 meésto Frydek
- Mistek
ZV15 — cast Baranovice Frydek 5574/1, 5584, 5598/1, Statutarni
5599, 5600, 5603, mésto Frydek
5608, 5633, 5634/1 - Mistek
ZV17 U mamy Frydek 5709/1, 5710/8, 5731, Statutarni
5732/1, 5733/1, 5763, mésto Frydek
5764/1, 5764/2 - Mistek
Z\/18 — cast U Bilého potoka I. Frydek 5806, 5817, 5820, 5848 Statutarni
meésto Frydek
- Mistek
ZV19 — &ast Ulice Riizova Frydek 5811/1, 6065, 6066, Statutarni
6068 meésto Frydek
- Mistek
Z\V20 — cast U Bilého potoka II. Frydek 5890, 5891/4, 6036/5, Statutarni
6036/6, 6036/16, mésto Frydek
6036/18, 6051/1 - Mistek
Z\/21 — cast Na Vyhlidce L. Frydek 5891/2, 5894, 5896/2, Statutarni
5898/2, 5908/1 mésto Frydek
- Mistek
Z\/23 — cast Na Vyhlidce II. Frydek 5879/1, 5879/2, 5879/3, Statutarni
5879/4 mésto Frydek
- Mistek
Z\/24 — ¢ast Strelni¢ni L. Frydek 5944/1, 5946/1, 5947 Statutarni
meésto Frydek
- Mistek
Z\/25 — Cast Kamenec Frydek 6507/4, 6507/5, 6508/1, Statutarni
— U trati I. 6508/4, 6508/5, 6509, mésto Frydek
6520/3, 6520/7, - Mistek
6520/10
ZV27 — &ast Kamenec — Frydek 6465, 6467/2, 6467/4, Statutarni
U VI¢oku L. 6467/8, 6467/13, mésto Frydek
6478/1, 6491, 6492/2, - Mistek
6493, 6520/3, 6523,
7631/3, 7631/4, 7637/1
Z\V28 Kamenec — Frydek 6788/1 Statutarni
U Moravky L. mésto Frydek
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- Mistek

Z\V/29 — cast Kamenec — Frydek 6779/7,6780/2, 6781/2 Statutarni
U Moravky II. mésto Frydek
- Mistek
ZV30 — ¢ast Kamenec — Panské Nové | PK 250/1, PK 250/3, Statutarni
Vychod Dvory PK 251/4, PK 252/2, mésto Frydek
PK 253/1, PK 253/2, - Mistek
PK 253/3, PK 254/2,
PK 254/9, PK 254/10,
PK 254/11, PK 254/12,
PK 254/13, PK 254/14
ZV32 Stara Riviéra I1. Mistek 3579, 3560, 3339/1, Statutarni
3560, 3578/2, 3579 mésto Frydek
- Mistek
ZV33 — ¢ast Zamecka Frydek 88 Statutarni
meésto Frydek
- Mistek
ZV34 Stielnicni II. Frydek 5938/5 Statutarni
mesto Frydek
- Mistek
ZV35 — ¢ast Kastanova I. Frydek 696/3, 6398/1, 6398/4, Statutarni
6399/1, 6403/31, mésto Frydek
7768/8, 7768/9, - Mistek
7772142
ZV36 — ¢ast Kastanova II. Frydek 1374, 6403/30, Statutarni
6403/31, 6404/1, mésto Frydek
6404/5, 6404/6, 6405/1, - Mistek
6405/2, 6407/1,
7772145, 7T772/57
ZV37 — ¢ast KaStanova III. Frydek 1374, 6407/1, 6407/2, Statutarni
6408/1, 6409/1, 6411, | mésto Frydek
6412/2, 6413, 6414, - Mistek
7772/57, 7772159,
7772161, 7772/69,
777612, 7776/3
PAVZNE Kamenec — Frydek 6521/1, 6521/2 Statutarni
U VIc¢oku III. mésto Frydek
- Mistek
V42 Kamenec — Frydek 6521/1 Statutdrni
U Vi¢oku IV. mésto Frydek
- Mistek
ZV43 Kamenec — Frydek 6536 Statutarni
U Vlicoku V. mésto Frydek
- Mistek
ZVA44 — East Panské Nové Dvory Panské Nové | 7833/2, 7833/4, 7833/5 Statutarni
l. Dvory meésto Frydek
- Mistek
ZV45 Panské Nové Dvory Panské Nové | 7952 Statutarni
1. Dvory meésto Frydek
- Mistek
ZV46 Panské Nové Dvory Panské Nové | 6562, 6564/3, 6564/4, Statutarni
. Dvory 6566/2 mésto Frydek
- Mistek
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I. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITIi VCETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

1. V Gizemnim planu nejsou vymezeny zadné plochy a koridory uzemnich rezerv.
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J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI ZMEN
JEJICH VYUZITI UZEMNI STUDIi PODMINKOU PRO ROZHODOVANI

1. Zpracovani izemni studie se pozaduje pro tyto navrzené zastavitelné plochy :

Plocha ¢. | Katastralni izemi Nazev Charakteristika
Z129 Mistek Bahno VIII. | Bl —plocha bydleni v RD — méstska a
priméstska
Z161 Liskovec Liskovec — | Bl —plocha bydleni v RD — méstska a
u Frydku — Mistku Stired I11. piiméstska
Z 203 Liskovec Horni L. Bl — plocha bydleni v RD — méstska a
u Frydku — Mistku priméstska
Z 204 Frydek Nova Osada | BH — plocha bydleni v bytovych domech
.
Z 235 Frydek [.J.PeSiny I. | Bl —plocha bydleni v RD — méstska a
pfiméstska
Z 237 Frydek Baranovice I. | Bl — plocha bydleni v RD — méstska a
pfiméstska
Z 336 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni v RD — venkovska
—Jih IV,
Z 362 Panské Nové Panské Nové | BV — plocha bydleni v RD — venkovska
Dvory Dvory
—Jih Il
Z 363 Panské Nové Panské Nové | BV — plocha bydleni v RD — venkovska
Dvory Dvory
—Jih 1.

Uzemni studie musi navrhnout dopravni feSeni lokality a feSeni siti technické infrastruktury.

Lhata pro pofizeni izemnich studii je stanovena na 8§ let od nabyti u€innosti tzemniho planu
Frydku-Mistku.
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K. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH
STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU
CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

1. Architektonickd cast projektové dokumentace zpracovana autorizovanym architektem se

pozaduje :

- v uzemi méstské pamatkové zony Frydek

- Vv uzemi méstské pamatkové zony Mistek

- Vv dalSich plochach :
Plocha ¢. | Katastralni izemi Nazev Charakteristika
Z85 Mistek 8. p&siho SM — plocha smisené obytnd méstska
pluku
Z 86 Mistek Hlavni tfida | OM — plocha obc¢anského vybaveni
komeréniho typu malého a sttedniho
Z 208 Frydek Revolué¢ni OM - plocha ob¢anského vybaveni
komeréniho typu malého a sttedniho
Z 209 Frydek Zamecka SM — plocha smiSend obytnd méstska
Z 210 Frydek Na Piistkach | SM — plocha smiSena obytna méstska
Z211 Frydek Karoliny SM — plocha smiSena obytna méstska
Svétlé
2212 Frydek Reznicka SM — plocha smiSend obytnd méstska
Z213 Frydek T.G.Masaryka | SM — plocha smiSena obytna méstska
Z 295 Frydek V. Zavady | SM — plocha smiSena obytna méstska
Z 297 Frydek Porici OK — plocha ob¢anského vybaveni
komer¢niho typu plosné rozsahlého
Z 298 Frydek Slezska 1. SM — plocha smiSena obytnd méstska
Z 299 Frydek Slezska II. OK — plocha ob¢anského vybaveni
komeréniho typu plo$né rozsahlého
Z 442 Frydek Garaze Pekat- | DS — plocha dopravy silni¢ni
ské
P 6 Mistek Ttebizského | BH — plocha bydleni v bytovych domech
P14 Frydek Aredl viceuce- | PF — plocha polyfunkéni
lové sportovni
haly
P15 Frydek Potici BH — plocha bydleni v bytovych domech
P 20 Frydek Na Piikop¢ | OK — plocha obcanského vybaveni

komeréniho typu plosné rozsahlého
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L. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

LA Textova ¢ast tzemniho planu Frydku — Mistku obsahuje 101 stran textu a tabulek.
I.B  Grafickd ¢ast uzemniho planu Frydku — Mistku obsahuje tyto vykresy :

1. Zakladni ¢lenéni izemi

2. Hlavni vykres

3. Doprava

4. Vodni hospodarstvi

5. Energetika, spoje

6. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
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