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TEXTOVA CAST



1. UVOD

1.1 Udaje o zadani a podkladech

Névrh feSeni uzemniho planu Frydku - Mistku je zpracovan na zdkladé smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem, Statutarnim méstem Frydek - Mistek a zpracovatelem, Ur-
banistickym stir‘ediskem Ostrava, s.r.o. dne 24. 4. 2004 a jejiho dodatku ¢. 1.

Vychozimi podklady pro zpracovani navrhu feSeni UP byly :

- Uzemni plan mésta Frydek — Mistek (Urbanistické stfedisko Ostrava, s.r.o., 1995),
schvaleny Méstskym zastupitelstvem ve Frydku — Mistku dne 26. 3. 1996;

- Uzemni plian mésta Frydek — Mistek, Zmény a dopliiky & 1 (Urbanistické stiedisko
Ostrava, s.r.0., fijen 1996), schvalené¢ M¢éstskym zastupitelstvem ve Frydku — Mistku dne
7.12.1996;

- Uzemni plan mésta Frydek — Mistek, Zmény a dopliiky & 2 (Urbanistické stiedisko
Ostrava, s.r.0., srpen 1997), schvalené Méstskym zastupitelstvem ve Frydku — Mistku dne
16. 12. 1997,

- Uzemni plan mésta Frydek — Mistek, Zména &. 3 (Urbanistické stiedisko Ostrava, s.r.o.,
zati 1998), schvélena Méstskym zastupitelstvem mésta Frydku — Mistku dne 16. 2. 1999;

- Uzemni plan mésta Frydek — Mistek, Zména &. 4 (Urbanistické stiedisko Ostrava, s.r.o.,
cerven 2000), schvalend Méstskym zastupitelstvem mésta Frydku — Mistku dne 26. 9.
2000;

- Uzemni plan mésta Frydek — Mistek, Zména ¢. 5 (Urbanistické stfedisko Ostrava, s.r.0.,
listopad 2001), schvalena Zastupitelstvem mésta Frydku — Mistku dne 26. 3. 2002;

- Uzemni plan mésta Frydek — Mistek, Zména €. 6 (Urbanistické stfedisko Ostrava, s.r.o.,
biezen 2003), schvalena Zastupitelstvem mésta Frydku — Mistku dne 15. 9. 2003;

- Uzemni plan mésta Frydek — Mistek, podklady pro zpracovani navrhu zadani (Urba-
nisticke stfedisko Ostrava, s.r.o., Cerven 2006);

- Zadani izemniho planu mésta Frydek — Mistek, schvalené Zastupitelstvem mésta Fryd-
ku — Mistku dne 11. 12. 2006;

- Uzemnim plan Frydku — Mistku, koncept feSeni (Urbanistické stiedisko Ostrava, s.r.0.,
listopad 2007);

- Pokyny pro zpracovani navrhu izemniho planu Frydku — Mistku, schvalené Zastupi-
telstvem mésta Frydku — Mistku dne 14. 4. 2008;

- Frydek — Mistek — Koncept FeSeni izemniho plinu — Posouzeni vlivi dle zikona ¢.
100/2001 Sb. (Aquatest a.s., Ostrava, prosinec 2007);

- Politika izemniho rozvoje CR, schvalena usnesenim vlady CR ¢&. 561 ze dne 17. 5. 2006;

- Uzemni plan velkého uzemniho celku Beskydy — navrh; Atelier T-plan, s.r.o., Praha,
listopad 2001; schvaleny usnesenim vlady CR ze dne 25. 3. 2002 ¢. 298;

- Zména ¢. 1 uzemniho planu velkého tizemniho celku Beskydy (Atelier T-plan, s.r.o.,

Praha, cervenec 2006), schvalend usnesenim Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ¢.
15/1321/1 ze dne 12. 12. 2006;



Zména ¢. 2 uzemniho planu velkého uzemniho celku Beskydy (Atelier T-plan, s.r.o.,
Praha 2006), schvalena usnesenim Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ¢. 13/1144/2 ze
dne 12. 9. 2006;

Koncepce strategie ochrany prirody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa
Opava, s.r.0., listopad 2004);

Uzemni energeticka koncepce Moravskoslezského kraje, vydana opatfenim Krajského
ufadu Moravskoslezského kraje €.j. : ZPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004;

Plin odpadového hospodaistvi Moravskoslezského kraje (FITE, a.s., zati 2003),
schvaleny Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004;

Koncep¢ni rozvojovy dokument pro plinovani v oblasti vod na tizemi Moravskoslez-
ského kraje v pfechodném obdobi do roku 2010 (Povodi Odry, s.p., 2003), odsouhlase-
ny Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 25. 9. 2003;

Program sniZovani emisi a imisi zneciSt'ujicich latek do ovzdusi Moravskoslezského
kraje, vyhlaSeny nafizenim Moravskoslezského kraje ¢. 1/2004;

Koncepce rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava,
s.r.0., Ostrava, prosinec 2003), schvalena Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne
10. 6. 2004;

Plin rozvoje vodovodii a kanalizaci Moravskoslezského kraje (Sdruzeni firem
KONEKO Ostrava, spol. sr.0. a VODING Hranice spol. s r.o., kvéten 2004), schvaleny
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004;

Mapy loZiskové ochrany — Moravskoslezsky kraj (MZP — Ceska geologicka sluzba —
Geofond, Praha, listopad 2003);

Mapy poddolovanych tizemi — Moravskoslezsky kraj (MZP — Ceska geologicka sluzba
— Geofond, Praha, zafi 2005);

Mapy sesuvii a jinych nebezpeénych svahovych deformaci — ostravska oblast (MZP
CR Praha, zafi 1999);

Podklady o registrovanych vyznamnych krajinnych prvcich a vyhlaSenych pamat-
nych stromech, poskytnuté odborem Zivotniho prostedi a vystavby Méstského tradu Fry-
dek — Mistek;

Podklady o vyhlasenych zvlasté chranénych uzemich, poskytnuté odborem Zzivotniho
prostiedi Krajského ufadu Moravskoslezského kraje;

Vypis z Ustiredniho seznamu nemovitych Kkulturnich pamitek — okres Frydek - Mis-
tek, aktualizace 2004;

Vyhodnoceni systému ekologické stability v okrese Frydek — Mistek (Ekoservis Jeseni-
ky, Dr. L. Bures, 1997);

Navrh regionalniho USES Ceské republiky (Spolegnost pro Zivotni prostfedi Brno,
1996);

Okresni vlastivédna mapa (Kartografie Praha);
Piidni synteticka mapa CR (Praha 1991);

Tabulky relativni ¢etnosti sméru vétru v % (Cesky hydrometeorologicky ustav, poboé-
ka Ostrava, 2004);



Klasifikace uzemi Ceské republiky na zakladé souborného hodnoceni kvality ovzdusi
(Cesky hydrometeorologicky ustav, 2000);

Znedisténi ovzdusi na uzemi Ceské republiky v roce 2000 — tabelarni piehled (Cesky
hydrometeorologicky ustav Praha, 2001);
Mapa radonového indexu geologického podlozi (Ceska geologicka sluzba, 2004);

Mapa dilnich podminek pro stavby v okrese Frydek — Mistek (OKD, a.s. IMGE, o.z.,
cerven 1997);

Nové podminky ochrany loZisek ¢erného uhli v chranéném loZiskovém uzemi ceské
¢asti Hornoslezské panve v okrese Karvina, Frydek — Mistek, Novy Ji¢in, Vsetin,
Opava a jizni ¢asti okresu Ostrava mésto, vydané OKD, a.s. IMGE, o.z. v tinoru 1998;

Radové domy Kamenec Frydek — Mistek (DK archiproject, s.r.o., prosinec 2007);

Bytové domy Frydek — Mistek, Nova Osada, DUR (Stavoprojekt Olomouc, a.s., prosi-
nec 2007);

Vysledky s¢itani dopravy na dalniéni a silni¢ni siti v letech 2000 a 2005 (Reditelstvi
silnic a dalnic Praha);

R56 Frydek — Mistek, pripojeni na R 48 (Pragoprojekt, a.s., Praha, biezen 2007);

Silnice 1/48 Frydek — Mistek, obchvat, DUR (Transconzult, s.r.o., Hradec Kralové, Cer-
venec 2003);

Studie rozvoje cyklistickych stezek ve Frydku — Mistku (Dopravni projektovani, spol.
s r.0., Olomouc, kvéten 2006);

Napojeni nového autobusového nadraZi a nadrazi CD na systém cyklostezek (Arkal
Frydek — Mistek, kvéten 2008);

Silnice 11/477 v iseku Bruzovska — Nova Osada, Frydek — Mistek, podrobna technic-
ka studie (Dopravoprojekt, spol. s r.0. Ostrava, unor 1999);

Silnice 11/477 v tiseku Bruzovska — Nova Osada, Frydek — Mistek, vyhledavaci studie
(Dopravoprojekt, spol. s r.o. Ostrava, tinor 1999);

Zakladni vodohospodaiské mapy CR v méFitku 1 : 50 000, vydané Ceskym tifadem
zemeémeéticskym a katastralnim;

Generel kanalizace mésta Frydku — Mistku, Aktualizace (KONEKO, spol. s r.0. Ostra-
va, prosinec 2004);

Frydek — Mistek, hydrologicky priizkum lokality Cerna cesta a Kamenec (Hydropro-
jekt, a.s. Ostrava, prosinec 1996);

Frydek, Nové Dvory, lok. Cerna cesta, Odvedeni destovych vod, studie (Ing. Lumir
Janik, srpen 2000);

Frydek — Mistek, Odvodnéni lokalit Cerna cesta a Kamenec (Hydroprojekt, a.s. Ostra-
va, kvéten 1997);

InZenyrské sité — lokalita C. cesta — jiZzni ¢ast, DUR (Ing. Lumir Janik, Gerven 2002);

Sil. 1/48 Rychaltice — Mistek, Souhrnné ieSeni stavby DSP + DZP (MCO Moravia Kon-
sult Olomouc, a.s., cervenec 2004);

Odkanalizovani oblasti povodi Ole$né, kanalizace Obce Chlebovice (Peva — Plast, Ing.
Hejny, kvéten 2003);



Kanalizace obci Zelinkovice a Lysuvky, projekt (Ing. Vaclav Kopecky, Mosty u Jablun-
kova, ¢erven 2003);

Kanalizace Frydek — Mistek — Skalice, DUR, (Ing. Vaclav Kopecky, leden 2008);

Frydek — Mistek, spla§kova kanalizace mistni ¢asti Panské Nové Dvory, DUR (Ing.
Vaclav Kopecky, kvéten 2008);

InZenyrské sité Zatisi — pokratovani IL &st, DUR (ASA spol. s r.o., Frydek — Mistek,
Ing. Lumir Janik, listopad 2006);

Palkovice, studie splaskové kanalizace (Gratis, s.r.0., Brno, Ing. Milan Zamec¢nik, unor
2008);

Kanalizace Baska, PD UR (Projekt IV Praha, listopad 2007);

Zaméreni skute¢ného provedeni stavby ,,Odkanalizovani komunikace Nad prehradou
— kanalizace des§t'ova“ (Geodetia Frydek — Mistek, prosinec 2006);

Odkanalizovani komunikace nad prehradou, DSP, DPS (ASA spol. s.r.0., Ing Lumir
Janik, anor 2006);

Polohopisné a vySkopisné zaméreni po vystavbé deSt'ové kanalizace, skute¢né prove-
deni stavby (ZEKAN s.r.0., Ing. Jifi Cupa, kvéten 2007);

Zaméreni skuteéného provedeni stavby ,,Rekrea¢ni a oddechovy komplex zony Oles-
na“ (GEOMA group s.r.o., Ing. Erban, unor 2004);

Zména & 1 Uzemniho planu zény Olesna, Frydek — Mistek (Ing. Arch. Josef Stary, lis-
topad 2005);

Frydek, Nové Dvory, lok. Cerna cesta, Odvedeni de$tovych vod (Ing. Lumir Janik,
srpen 2000);

Frydek — Mistek, odvodnéni lokalit Cerna cesta a Kamenec, Aktualizace (Hydropro-
jekt, a.s. , bfezen 2002);

Plynofikace Skalice, DSP (Technoprojekt a.s. Ostrava, leden 2002);

prosinec 2002);

Aktualizace generelu plynofikace mésta Frydek — Mistek, mistni ¢ast Skalice (Sdruze-
ni PROSPOL, Valasské Mezifici, Cervenec 2001);

Aktualizace generelu mésta Frydek — Mistek, mistni ¢ast Chlebovice, Zelinkovice

Ostravsko — turisticka mapa 1 : 50 000 ¢. 61-62 (Klub ceskych turistt, 2005).



1.2 Obsah a rozsah elaboratu
Uzemni plan Frydku - Mistku obsahuje:
I. Navrh
ILA Textova Cast
I.B Graficka cast

1. Zakladni ¢lenéni izemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Doprava 1:5000
4. Vodni hospodafstvi 1:5000
5. Energetika, spoje 1:5000
6. Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1:5000
II. Oduvodnéni
IILA Textova cast
II.LB Graficka cast
7. Koordinacni vykres 1:5000
8. Vykres pfedpokladanych zabori piidniho fondu 1:5000
9. Sirsi vztahy 1:25000

Vykres €. 1. Zakladni ¢lenéni tzemi obsahuje vyznaceni hranic feSeného uzemi, hranic
katastralnich izemi, hranic zastavéného izemi a zastavitelnych ploch, ploch pfestavby, ploch
a koridori uzemnich rezerv, ploch, ve kterych bude ulozeno provéfeni zmén jejich vyuziti
uzemndi studii a ploch, ve kterych musi byt architektonicka ¢ast projektové dokumentace zpra-
covana autorizovanym architektem.

Vykres €. 2. Hlavni vykres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezeni ploch
s rozdilnym vyuZitim, dale koncepci uspotradani krajiny, v€etné ploch s navrZzenou zménou
vyuziti, v€etné vymezeni ploch a koridori pro dopravu, vymezeni zastavéného Gzemi, zasta-
vitelnych ploch a ploch pfestavby.

Vykres €. 3. Doprava obsahuje samostatny navrh feSeni dopravy a dopravnich zafizeni
vcetné vymezeni ploch a koridort pro dopravu.

Vykres ¢. 4. Vodni hospodaristvi obsahuje samostatny navrh feseni problematiky vodniho
hospodafstvi.

Vykres €. 5. Energetika, spoje obsahuje samostatny navrh feseni problematiky energetiky
a spoju.

Vykres €. 6. Vykres veiejné prospéSnych staveb, opati‘eni a asanaci zobrazuje plochy a
pozemky urcené pro umisténi navrhovanych vetejné prospésnych staveb, vetejné prospésnych
opatfeni, vefejnych prostranstvi, staveb a opatfeni k zaji§tovani obrany a bezpecnosti statu a
pro asanaci uzemi, ve kterych Ize prava k pozemklim a stavbam vyvlastnit dle § 170 stavebni-
ho zakona nebo ke kterym lze uplatnit pfedkupni pravo dle § 101 stavebniho zékona.

Vykres €. 7. Koordina¢ni vykres zobrazuje navrzené feSeni, neménény soucasny stav a
dulezita omezeni v tzemi, zejména limity vyuziti tzemi dle § 26 odst. 1 stavebniho zékona.

Vykres ¢. 8. Vykres predpokladanych zaborii pidniho fondu zahrnuje rozsah zéabord,
nutny k realizaci navrZzenych feSeni.



Vykres & 9. Sirsi vztahy v méfitku 1 : 25 000 zobrazuje vazby feSeného uzemi (zejména
vazby komunikaci, inzenyrskych siti a izemniho systému ekologické stability) na bezpro-
sttedni okoli.

1.3 Vymezeni zakladnich pojmii, seznam pouZitych zkratek, prehled citovanych zakoni
a vyhlasek

Zakladni pojmy stavebniho zakona (zékon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a sta-
vebnim fadu, ve znéni pozdé&jSich predpisn) :

Zastavéné tizemi tvofii jedno nebo vice oddélenych zastavénych uzemi ve spravnim Gzemi
obce. Hranici jednoho zastavéného izemi tvofi ¢ara vedena po hranici parcel, ve vyjimecnych
piipadech ji tvofi spojnice lomovych bodu stavajicich hranic nebo bodii na téchto hranicich.

Do zastavéného uzemi se zahrnuji pozemky v intravildnu, s vyjimkou vinic, chmelnic, po-
zemkl zemédelské pady urcenych pro zajistovani specialni zemédelské vyroby (zahradnictvi)
nebo pozemku pfiléhajicich k hranici intravilanu navracenych do orné pidy nebo do lesnich
pozemkd, a dale pozemky vné intravilanu, a to :

a) zastavéné stavebni pozemky

b) stavebni proluky

€) pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych jsou vjezdy na ostatni pozemky zastavé-
ného tzemi

d) ostatni vefejna prostranstvi

e) dalsi pozemky, které jsou obklopeny ostatnimi pozemky zastavéného tzemi, s vyjimkou
pozemk vinic, chmelnic a zahradnictvi.

Zastavitelné plochy tvofi plochy vymezené k zastavéni v iIzemnim planu nebo v zasadach
uzemniho rozvoje. Jeho vymezeni je dano hranici zastavitelného izemi.

Plochy prestavby tvoii plochy vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnové jeho opé-
tovnému vyuZiti znehodnoceného tizemi, pfip. ke zméné funkce.

Limity vyuziti uzemi omezuji zmény v Gzemi z diivodu ochrany vefejnych zajmi; vyply-
vaji z pravnich predpisii nebo jsou stanoveny na zaklad¢ zvlastnich pravnich ptedpist, pfip.
vyplyvaji z vlastnosti izemi.

Dalsi pouzité pojmy :

Podlazi nadzemni, podzemni — podzemni podlaZi ma Groven podlahy nebo jeji vé&tsi casti
niZe nez 0,8 m pod nejvysSim bodem pftilehlého terénu v pasmu Sirokém 3 m po obvodu stav-
by. Nadzemni podlazi je kazdé podlazi, které nemizeme pokladat za podzemni. Pocet nad-
zemnich podlazi se pocita po hlavni fimsu, tj. nezahrnuje podkrovi. Pro potieby uzemniho pla-
nu uvazujeme vysku nadzemniho podlazi 3 m.

Podkrovi — piistupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu a dal-
Simi stavebnimi konstrukcemi, uréeny k t¢elovému vyuziti; pro potfeby izemniho planu uva-
zujeme max. vysku podkrovi (po hlavni hieben sttechy) 4 m.

Zména stavby — nastavba, pfistavba, zména ve zplsobu uzivani stavby, stavebni tpravy,
udrzovaci prace.

Vila dim — samostatné stojici obytny objekt s max. 4 byty na jednom podlazi.



Zahradkové osada — skupina zahrad zpravidla pod spolecnym oplocenim, pfip. 1 se spolec-
nym socialnim zafizenim.

Stavby pro letni ustajeni dobytka — stavby jednoprostorové, opatiené obvodovymi sténa-
mi pouze ze tfi stran.

Vcelin — maximaln¢ dvouprostorova stavba, povinny uletovy prostor o max. Sifce 2,5 m,
prosvétlena okny o max. rozmérech 0,5 m, $itka 1,0 m, manipula¢ni mistnost o podlahové plo-
Se max. 12 m% stavba nepodsklepena, na patkach nebo na sloupcich, max. 1 nadzemni podlazi,
max. vySka stavby nad terénem 4 m.

Stavby pro skladovani sena a slamy — nepodsklepené jednopodlazni stavby, max. vyska
stavby nad terénem po hieben stiechy 8 m.

Stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstkii — nepodsklepené jednopodlazni
stavby, zastavéna plocha max. 25 m?.

Zahradkarské chaty — jednopodlazni stavby, zastavéna plocha max. 25 m®,

PristieSky u znacenych turistickych tras — stavbg/ jednoprostorové, opatfené obvodovymi
sténami max. ze tii stran, zastavéna plocha max. 25 m”.

Piistiresky pro turisty — stavby jednoprostorové, opatiené obvodovymi st€énami max. ze tii
stran, zastavéna plocha max. 25 m?.

Komunikace funkéni skupiny B — sbérmé komunikace obytnych tutvart, spojnice obci,
prutahy silnic 1., II. a III. tfidy a vazba na tyto komunikace.

Komunikace funkéni skupiny C — obsluzné komunikace ve stdvajici i nové zastavbe;
mohou jimi byt pratahy silnic III. tfidy a v odivodnénych ptipadech i IL. tfidy.

Komunikace funk¢éni skupiny D — komunikace se smiSenym provozem, piipadné
s vyloué¢enim motorového provozu; rozdéluji se dale na komunikace funkéni skupiny D 1 -
pesi a obytné zony a komunikace funkéni skupiny D 2 — stezky, pruhy a pasy urcené cyklis-
tickému provozu, stezky pro chodce, chodniky, priichody, schodisté a ostatni komunikace ne-
pfipustné provozu silni€nich motorovych vozidel, pokud nejsou soucasti komunikaci funk¢-
nich skupin B a C.

Koeficient zastavéni pozemku (KZP) — pomér mezi souctem vymeér zastavénych a zpev-
nénych ploch na regulovaném pozemku k vyméte tohoto pozemku.

Regulovany pozemek — stavebni pozemek, tj. zastavéné plochy a nadvofi, jakoz i eventu-
alni pfiléhajici dalsi pozemky tvofené pozemkovymi parcelami, které s nimi provozné souvise-
Ji, provozné na néj navazuji a jsou s nim uzivany jako jeden celek.

Seznam pouzitych zkratek

ATS - automatickd tlakova stanice

BD - bytovy dim

BP - bezpecnostni pasmo

BPEJ - bonitni plidné ekologicka jednotka

BTS - zékladovéa pfevodni stanice (base transceiver station)
CZT - centralni zasobovani teplem

CHMU - Cesky hydrometeorologicky tstav

cov - Cistirna odpadnich vod

CR - Ceska republika

CS - Cerpaci stanice



CsU - Cesky statisticky tfad

DP - dobyvaci prostor

DSP - dokumentace ke stavebnimu povoleni
DTP - dolni tlakové pasmo

DUR - dokumentace k izemnimu rozhodnuti
EA - ekonomicky aktivni

EDE - Elektrarna Détmarovice

EO - ekvivalentni obyvatel

HOST - digitalni hostitelska tstiedna

HPJ - hlavni piidni jednotka

HTP - hlavni tlakové pasmo

CHLU - chranéné loziskové uzemi

k. u. - katastralni Izemi

KZzP - koeficient zastavéni pozemku

LBC - lokélni biocentrum

LBK - lokalni biokoridor

LHP - lesni hospodaisky plan

MCOV - méstska ¢istirna odpadnich vod

MK - mistni komunikace

MO - mistni obsluzna (komunikace)

MS - matetska Skola

MZe - ministerstvo zeméedélstvi

MZP - ministerstvo zivotniho prostiedi

NN - nizké napéti

NRBC - nadregionalni biocentrum

NRBK - nadregionalni biokoridor

NTL - nizkotlaky

OkU - okresni ufad

OMD - odchovna mladého dobytka

ooV - ostravsky oblastni vodovod

OP - ochranné pasmo

ORP - obec s rozsifenou puisobnosti

0ZKO - oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi
PK - pteruSovaci komora

POH - plan odpadového hospodarstvi

PP - pfirodni pamatka

PPk - pfirodni park

PS - predavaci stanice

PUPFL - pozemky urcené k plnéni funkci lesa
PUR - politika izemniho rozvoje

PZP - podzemni zasobnik plynu

RBC - regionalni biocentrum

RBK - regionalni biokoridor

RD - rodinny dim

RS - regulac¢ni stanice

RSU - vzdaleny tcastnicky blok (repote subscriber unit)
SLBD - scitani lidu, domt a bytd

SO - svazek obci

SOB - specificka oblast

SR - Slovenska republika



STG

skupina typti geobiocénu

STL stiedotlaky

STP sttedni tlakové pasmo

SVP smérny vodohospodarsky plan
TFM teplarna Frydek — Mistek
TKO tuhé komunalni odpady

TO telefonni obvod

TPM trzni produkce mléka

TR trafostanice

TS transformacni stanice

TTP trvalé travni porosty

TU tranzitni Ustiedna

TUV tepla uzitkova voda

UK ucelovéa komunikace

UP uzemni plan

UPD - uzemné¢ planovaci dokumentace
UPN - Uzemni plan

UPP - uzemné planovaci podklady
UPS - Ucastnicka ptipojna sit’

UR - uli¢ni regulator

USES - Uzemni systém ekologické stability
uToO - uzlovy telefonni obvod
UTP - Uzemné¢ technicky podklad
VDJ - vodojem

VDJ - vyrobné dobyt¢i jednotka
VKP - vyznamny krajinny prvek
VN - vysoké napéti

VTL - vysokotlaky

vUC - velky Gzemni celek

VVN - velmi vysoké napéti

VVTL - velmi vysokotlaky

ZPF - zemédélsky ptdni fond

VA - zékladni skola

ZUR - zéasady izemniho rozvoje

Piehled citovanych zakoni a vyhlasek

zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisi;

zakon ¢. 50/1976 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisi;

vyhlaska €. 500/2006 Sb., o izemn¢ analytickych podkladech, izemné planovaci doku-
mentaci a zptisobu evidence planovaci ¢innosti;

vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani uzemdi;

vyhlaska €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjSich predpisa

zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (pamatkovy zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisi;



zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisi;

vyhlaska MZP & 395/1992 Sb., kterou se provadéji ndktera ustanoveni zékona ¢&.
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich piredpisi;

zakon ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakoni (lesni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisii;

zakon ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuziti jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy
zékon);

vyhlaska Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost €. 184/1997 Sb., o pozadavcich na
zajisténi radiacni ochrany;

zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich piedpisii;

zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisi;

zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich pred-
pist;

zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné né-

kterych zédkont (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisii;

zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zdkont (zékon o
ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjSich predpisii;

vyhlaska MZP & 117/1997 Sb., kterou se stanovuji emisni limity a dal§i podminky provo-
zovani stacionarnich zdrojl znecistovani a ochrany ovzdusi;

natizeni vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zptsob sle-
dovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisi;
narizeni vlady €. 502/2000 Sb., o ochran¢ zdravi pied nepfiznivymi ucinky hluku a vibra-
ci;

zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakont (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpi-
su;

zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné dalSich zékont;

zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zakont, ve znéni pozdéj-
Sich predpisi;

zakon &. 151/1997 Sb., o ocetovani majetku a o zméné nékterych zakoni (zakon o ocefo-
vani majetku), ve znéni pozdéjSich predpisi;

vyhlaska €. 452/2003 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 540/2002 Sb., kterou se provadé;ji
nékterd ustanoveni zakona €. 151/1997 Sb., o ocefiovani majetku a o zmén¢ nékterych za-
kont (zakon o ocenovani majetku), ve znéni pozdéjSich predpisi;

zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédélského ptidniho fondu, ve znéni pozdéjSich
predpisi;
vyhlaska MZP ¢&. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF;

vyhlaska €. 546/2002 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 327/1998 Sb., kterou se stanovi cha-
rakteristika bonitovanych ptidné ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktua-
lizaci;
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- zakon ¢&. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi a 0 zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpisi;

- narizeni vlady ¢. 132/2005 Sb., kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych
lokalit;

- vyhlaska €. 543/2006 Sb., o vyhlaseni Narodni pfirodni pamatky Skalicka Moravka a sta-
noveni jejich blizsich ochrannych podminek;

- vyhlaska MK CR & 476/1992 Sb., o prohlaseni tzemi historickych jader vybranych mést
za pamatkové zony;

- zakon ¢&. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zptisobenych vybranymi nebezpecny-
mi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky (zdkon o prevenci zavaznych havarii).

1.4 Hlavni cile FeSeni, postup prace

Uzemni plan Frydku - Mistku je zpracovéan dle stavebniho zikona (zakon ¢. 183/2006 Sh.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd&jSich piedpisti) a v souladu
s pozadavky vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o izemn¢ analytickych podkladech, izemné planovaci
dokumentaci a zptsobu evidence uzemné planovaci ¢innosti a vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.

Uzemni plan stanovi zakladni koncepci rozvoje izemi mésta, ochrany jeho hodnot, jeho
plosného a prostorového usporadani (urbanistickou koncepci), uspofadani krajiny a koncepci
vefejné infrastruktury; vymezuje zastavéné uzemi, plochy a koridory, zejména zastavitelné
plochy a plochy vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti
znehodnoceného izemi (plochy piestavby), plochy pro vetejné prospésné stavby, pro vetejné
prospésna opatieni a pro uzemni rezervy a stanovi podminky pro vyuziti téchto ploch a kori-
dorti. Uzemni plan v souvislostech a podrobnostech iizemi mésta zpiesiiuje a rozviji cile a
ukoly izemniho planovani v souladu se zadsadami tizemniho rozvoje kraje a s politikou izem-
niho rozvoje.

Mésto Frydek — Mistek ma schvaleny a dosud platny tzemni plan v¢etné zmén ¢. 1 -
6.

Diivodem pro zpracovani nového uzemniho plinu Frydku — Mistku jsou nasledujici
skute€nosti :

- od doby schvaleni Uzemniho planu mésta Frydku — Mistku dne 26. 3. 1996 bylo potizeno
a schvaleno Sest zmén Uzemniho planu, zmén doznala také obecné zavazna vyhlaska ¢&.
2/96 o regulativech uzemniho rozvoje mésta Frydku — Mistku; tato skuteCnost jiz zne-

snadniuje orientaci v izemnim planu, praci s izemnim planem i s obecné zavaznou vy-
hlaskou

- od roku 1996 se zménila ¢ast navrZzené koncepce rozvoje meésta, vyvstaly nové podnika-
telské zaméry, nékteré z téch, se kterymi se pocitalo, zlistaly doposud nenaplnény a
s velkou pravdépodobnosti se nebudou realizovat

- navrhové obdobi schvalené¢ho uzemniho planu mésto bylo stanoveno do r. 2010 a blizi se
ke konci

- je nutné uvést uzemni plan do souladu s platnou legislativou
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- 0d doby zpracovani Zmény ¢. 6 se nashromazdila fada konkrétnich pozadavki na zménu
navrzen¢ho funkéniho vyuziti izemi, zejména pozadavky na vystavbu RD na plochach,
které ve schvaleném UPN pro tuto funkci nebyly urceny.

Proto Statutarni mésto Frydek — Mistek pfistoupilo ke zpracovani nového tizemniho planu,
ktery provéii platnost zaméra obsazenych ve schvaleném UPN véetné naslednych zmén, zo-
hledni nové skuteénosti a zaméry, které ve schvaleném UPN nejsou obsazeny a bude respek-
tovat platné legislativni poZzadavky na zpracovani UP. Soudasti zpracovaného nového UP je
také aktualizace soucasného stavu vyuziti feSeného uzemi vcetné aktualizace inzenyrskych
siti a uvedeni UP do souladu se schvalenou nadfazenou UPD (UPN VUC Beskydy) a schva-
lenymi UPP (napf. rozvojové dokumenty Moravskoslezského kraje).

Zamér porizeni nového tzemniho planu schvalilo Zastupitelstvo mésta Frydku —
Mistku dne 13. 12. 2004.

V srpnu 2005 byly zpracovany pruzkumy a rozbory, jejichz cilem bylo ziskéni tdaji o
souCasném stavu uzemi, problémech tizemi a rozvojovych zdmérech. Na zaklad¢ téchto pri-
zkumt a rozborii byl vypracovan navrh zadani izemniho plinu mésta Frydek - Mistek,
ktery byl projednan dle § 20 stavebniho zdkona a upraven dle vznesenych pfipominek a sta-
novisek. Definitivni znéni Zadani schvalilo Zastupitelstvo mésta Frydek — Mistek dne 11.
12. 2006.

Na zakladé schvaleného zadani byl v listopadu 2007 zpracovan koncept feSeni izemniho
planu Frydku — Mistku.

Koncept feSeni uzemniho planu Frydku — Mistku, jehoZz soucasti bylo rovnéz vyhodnoceni
vlivll na zivotni prostiedi, byl projednan podle ust. § 4 zédkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jSich predpisit (déle jen ,,stavebni zdkon®).
V terminu od 23. 1. 2008 do 21. 2. 2008 byl koncept vystaven spolu s vyhodnocenim vlivii na
zivotni prostfedi k vefejnému nahlédnuti na Magistratu mésta Frydku — Mistku, odboru
uzemniho a ekonomického rozvoje. Vetejné projedndni spojené s vykladem se uskutecnilo
v souladu s § 48 odst. 2 stavebniho zdkona dne 7. 2. 2008 na Magistratu mésta Frydku —
Mistku. Na zakladé¢ vysledki projednéani konceptu izemniho planu Frydku — Mistku dle § 49
odst. 1 a 2 stavebniho zakona zpracoval pofizovatel — odbor tzemniho rozvoje a stavebniho
fadu ve spolupraci s ur€enym zastupitelem navrh pokynil pro zpracovani navrhu tzemniho
planu. Pokyny pro zpracovani navrhu izemniho planu Frydku — Mistku schvalilo Zastupitel-
stvo mésta Frydku — Mistku 14. 4. 2008.

Na zakladé schvalenych Pokynl byl v ervenci 2008 zpracovan navrh FeSeni izemniho
planu.
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2. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMIi Z HLEDISKA SIRSICH
VZTAHU VUZEMIi, VCETNE SOULADU SUZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACI VYDANOU MORAVSKOSLEZSKYM KRAJEM

2.1 Sirsi vztahy

Mésto Frydek — Mistek leZi na severovychodnim okraji Ceské republiky, v Moravskoslez-
ském kraji, v okrese Frydek - Mistek. Je soucasti Ostravské aglomerace a jednim z jejich
jadrovych mést.

Meésto Frydek — Mistek je vyznamnym centrem osidleni rozlehlého okresu s predev§im
obytnou, vyrobni a obsluznou funkci a zejména pro jeho jizni, zeméd¢€lskou cast je zdrojem
pracovnich piilezitosti a centrem obcanského vybaveni.

Z hlediska sirsich vztahi pievladaji zcela jednoznaéné vazby na Ostravu, ktera je jednak
zdrojem pracovnich pftilezitosti, jednak i centrem obcanského vybaveni vysSiho vyznamu.
Naopak Frydek - Mistek ptedstavuje pro obyvatele Ostravy jednu z nejblizSich rekreacnich
oblasti (pfehrada Oles$nd), ptipadné vychozi bod do rekreacni oblasti Beskyd a Palkovickych
Hurek. Méstem prochazeji nejfrekventovanéjsi trasy rekreacni dopravy z Ostravy do Beskyd.

Uzemim mésta jsou vedeny dva nadiazené silni¢ni tahy. Je to predeviim silnice 1/48, kte-
ra je zaroven soucasti evropské silni¢ni sité¢ s oznacenim E 462, dale pak silnice 1/56, ktera je
zatazena mezi rychlostni komunikace pod ozna¢enim R 56. Silnice 11/473, 11/477 a 111/4848
maji regionalni vyznam.

Frydkem — Mistkem prochazi celostatni Zelezni¢ni trat’ ¢. 323 Ostrava — Valasské Mezi-
Fi€i, v Zelezni¢ni stanici Frydek - Mistek je k ni pfipojena regionalni trat® €. 322 Cesky Té-
§in — Frydek-Mistek.

Z. nadrazenych siti technické infrastruktury prochézeji feSenym tizemim privadéce Os-
travského oblastniho vodovodu Nova Ves — Baska, Baska — Bruzovice a Baska — Zelinkovi-
ce a fady provozni vody pro Biocel Paskov z Zermanické nadrze a z vodni nadrze Olesna.

Severné feseného tzemi (na k. 4. Sviadnov, k. 1. Zabeti) je situovana transformaéni sta-
nice 220/110/22 kV Liskovec, kterd je soucasti nadfazené elektrizacni sit¢ a vyznamnym
energetickym uzlem v ramci Ostravské aglomerace. Rada vedeni VVN 220 a 110 kV zatstg-
nych do této rozvodny prochazi feSenym tzemim. V severovychodni Casti feSeného izemi se
provadi tézba zemniho plynu karbonského (nalezist¢ Bruzovice), ktery je degazaénim ply-
novodem Bruzovice — Repisté odvadén ke spotiebitelim. Zapadni ¢asti feSeného uzemi je
vedena trasa VVTL plynovodu P¥ibor - Zukov, ktery ptivadi zemni plyn do podzemniho
zasobniku Zukov.

Vyznam pro Siroké spadové uzemi ma skladka tuhych komunilnich odpadi na Pan-
skych Novych Dvorech.

Sirsi vazby ma také navrzeny mistni izemni systém ekologické stability, ktery je soucas-
ti systému regionalniho a nadregionalniho.

Meéstska Cistirna odpadnich vod je umisténa na uzemi sousedni obce, byvalé integrované
¢asti mésta — Sviadnova.

V piipadé Starého Mésta jsou vztahy a vazby ponékud komplikovanéjsi, a to zejména
proto, Ze nékteré zaméry obsazené ve schvaleném uzemnim planu mésta Frydku — Mistku, se
Starého Mésta bezprostiedné dotykaji. Jde zejména o trasu obchvatu silnice 1/48 a o vystavbu
mostu mezi Riviérou a Starym Méstem (tzv. 3. most).
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Na uzemi sousedni obce Dobré zasahuje trasa obchvatu silnice 1/48 véetné kiizovatky se
severni trasou silnice 1/48. Ve schvédleném tGzemnim planu obce Dobra je tento zamér re-
spektovan.

Vazby sidelni struktury, vazby dopravni i vazby technické infrastruktury jsou zachyceny
ve vykrese ¢. 9. Sirsi vztahy v méritku 1 : 25 000.

2.2 Navaznost na politiku izemniho rozvoje CR

Pro hodnoceni $irSich vztahi je nutno vnimat zakladni vymezeni a definice rozvojovych
oblasti, os a specifickych oblasti na trovni jednotlivych regioni, jak je provedeno
v Politice uzemniho rozvoje CR (PUR CR). Dosud vsak nebyla provedeno jejich uptesnéni
VvV Zasadach uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje ani v uzemné analytickych podkla-
dech spadového obvodu obce s rozsifenou ptisobnosti (SO ORP), tj. mésta Frydek-Mistek
(ob¢ dokumentace jsou v souc¢asné dob¢ rozpracovany).

ZPUR CR je patrné zakladni vymezeni rozvejovych oblasti niarodniho vyznamu.
Vlastni FeSené tizemi je soucasti rozvojové oblasti OB2 Rozvojova oblast Ostrava,
s vymezenim za SO ORP: Bilovec, Bohumin, Cesky Te&sin, Frydek-Mistek, Havifov, Hlucin,
Karvina, Kopfivnice, Orlova, Ostrava a Ttinec. Pro tuto rozvojovou oblast jsou timto doku-
mentem stanoveny nasledujici podminky.
Kritéria a podminky pro rozhodovani o zménach v tizemi:
a) zlepSovat podminky pro ptiznivé Zivotni prostiedi
b) podporovat vyuzivani ,,brownfields®.
Ukoly pro tizemni planovani:
a) fesit uzemni souvislosti spojené s vystavbou dalnice D47 Lipnik nad Be¢vou — Ostrava
— hranice CR

b) fesit izemni souvislosti piestavby rychlostni silnice R48 Lipnik nad Be¢vou — Cesky
TéSin na standardni parametry R

¢) fesit uzemni souvislosti piestavby silnice I/11 Havifov — Cesky T&Sin (v alternativé
silnice I/11 a [1/474 Havitov — Dolni Tfanovice) na standardni parametry R

d) fesit izemni souvislosti modernizace a rekonstrukce silnice I/11 v useku MUK R48 —
statni hranice SR na kapacitni dopravni cestu v souladu s rozvojovymi aktivitami ob-
lasti.

V PUR CR jsou dile (mimo rozvojové uzemi) vymezeny rozvojové osy mezinarodniho
vyznamu; OS5 - rozvojova osa (Katowice-) hranice CR — Ostrava — Bieclav — hranice
CR (-Wien) na fesené izemi (jako soucast rozvojové oblasti) nepfimo navazuje. Na vymeze-
ni té€chto hlavnich rozvojovych os by mélo dale navazat vymezeni rozvojovych os nizsiho
rfadu — nadregionalnich a regionalnich rozvojovych os.

V ramci PUR CR byly vymezeny i tzv. specifické oblasti (SOB) — FeSené tizemi je Sou-
¢asti SOB 2 - specifické oblasti Beskydy, s vymezenim SO ORP Frenstat pod Radhostém,
Frydek-Mistek, Frydlant nad Ostravici, Jablunkov, Roznov pod Radhostém, Ttinec a Vsetin.
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Diivody vymezeni specifické oblasti podle PUR CR:

a) Z hlediska udrzitelného rozvoje uzemi jde o strukturdlné postizenou oblast, kde doslo
ke stagnaci pro oblast dilezitych ekonomickych odvétvi.

b) Rekrea¢ni potencial je vyuzivan nerovnomérné, oblasti prochdzi jeden z hlavnich do-
pravnich tahti na Slovensko. Oblast se vyznacuje vysokou estetickou hodnotou krajiny
a osidleni a kulturnimi a narodopisnymi tradicemi se silnou vazbou obyvatel na misto
(Radhost’). Pfirodné cenna a spolecensky atraktivni oblast Beskyd ma vysoky rekreac-
ni potencial krajiny, ktery je potfebné rozvijet a vyuzivat s ohledem na udrzitelny roz-
voj uzemi.

¢) V ptirodn¢ vysoce hodnotném tizemi se nachazeji vyznamné zdroje energetickych ne-
rostnych surovin (loziska kvalitniho c¢erného uhli) s nadnarodnim vyznamem. Je zde
nutno sladit zajmy ochrany ptirody se zajmy tézby uhli a se zajmy drobného a stied-
niho podnikani v oblasti tradi¢ni vyroby a cestovniho ruchu.

Ukoly pro uzemni planovani :

a) v hlavnich ekonomickych stiediscich oblasti vytvaret uzemni podminky pro restruktura-
lizaci ekonomiky

b) vytvofit izemni predpoklady pro zlepseni dopravni dostupnosti hrani¢nich oblasti se
Slovenskem

c) fesit izemni souvislosti spojené s koridorem pro rychlostni silnici R49 Frystak/Zlin —
Horni Lide& — hranice CR

d) vytvaret izemni ptredpoklady pro rozvijeni systému pteshrani¢nich pésich a cyklistic-
kych tras

e) regulovat rekreacni aktivity v nejvice vytizenych stfediscich a vytvaret izemni ptedpo-
klady pro rozvoj rekreace na ostatnim uzemi

f) vytvaret izemni podminky pro rozvoj zimni rekreace i mimo hlavni stfediska,

g) v piipad¢ rozsifeni tézby zasob ¢erného uhli nebo plynu v Beskydech stanovit regulativy
pro ochranu pfirody a krajiny i zastavby

h) koordinovat tzemné planovaci ¢innost a uzemni rozvoj oblasti se slovenskou stranou a
spolupracovat s ni pfi tvorbé tzemné planovaci dokumentace kraju

1) stanovit opatieni pro zajiSténi ekologického pilife v ramci udrZitelného rozvoje v rovno-
vaze s ostatnimi pilifi

j) fesit tizemni souvislosti modernizace a rekonstrukce silnice I/11 v useku MUK R48 —
statni hranice na kapacitni dopravni cestu v souladu s rozvojovymi aktivitami oblasti

k) vytvaret izemni podminky pro zemédélskou vyrobu podhorského a horského charakteru
(zatraviovani, pastvinaistvi).

ResSeného tizemi se dotyka pouze &ast tikoli formulovanych pro vizemni plinovani
v Politice izemniho rozvoje CR. Obecné je nutno vychazet z definic specifickych oblasti,
ve kterych se dlouhodobé€ projevuji problémy z hlediska udrzitelného rozvoje tizemi, tj. vy-
znamné rozdily v iizemnich podminkach pro ptiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodaisky roz-
voj a pro soudrznost spolecCenstvi obyvatel uzemi. Jde o spravni obvody ORP se specifickymi
hodnotami pfip. se specifickymi problémy mezinarodniho a republikového vyznamu, nebo 0
spravni obvody, které svym vyznamem ptesahuji izemi kraje. Pokud je spravni obvod ORP
zaroven soucasti rozvojové oblasti nebo rozvojové osy (napt. SO ORP Frydek-Mistek), exis-

vvvvv

ekonomicky a socialni rozvoj.
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V ramci samotného feSeného uzemi se problémy projevuji zejména Vv hospodarskych
podminkach tzemi, ale do zna¢né miry i v oblasti Zivotniho prostiedi (viz ptislusné kapi-

toly).

Problémy specifickych oblasti jsou nepfimo feSeny fadou rozvojovych a podptrnych
opatfeni v ramci regiondlni politiky, zejména na urovni kraje (program uzemniho obvodu kra-
je, regionalni opera¢ni programy) a urovni CR. Okres Frydek-Mistek patii mezi tzv. struktu-
ralné postizené okresy CR. Vazby mezi regionalnim a oborovym vymezenim, postavenim
specifickych oblasti (napf. hospodarsky slabymi strukturdlné postizenymi regiony) a vyme-
zenim téchto regiont plynoucim z izemné planovacich podkladii se v soucasnosti hledaji
a upresnuji.

V ramci SO ORP Frydek-Mistek se na nizsi stabilité osidleni se podepisuje zejména cela
fada sociodemografickych faktorti, navazujici na vysokou miru nezaméstnanosti, ale i pro-
blémy s transformaci pramyslovych a zemédélskych podnikti v regionu, zejména
v devadesatych letech minulého stoleti.

Tab. Zakladni ukazatele sidelni struktury spadového obvodu ORP Frydek-Mistek a
Sirsi srovnani

pocet obyvatel na
. o | w... | Casti/ | vyméra| km2/ | obyvatel
SO ORP obei | katastrd | Casti obec | km2 | obec obec | ¢ast.o.| km2
F-M 37 54 52 14 480 130 | 108767 | 2940 | 2092 | 226
pramer
ORP

MSK kraj 13,6 27,9 284 | 21 246,7 | 18,2 | 56853 | 4183 | 2472 | 231

CR 303 | 632 | 733 | 35 382,8 | 17,7 | 49763 | 9518 | 937 | 154

Pro sidelni strukturu celého spadového obvodu ORP Frydek Mistek je do zna¢né miry de-
terminujici vysokd hustota osidleni, zna¢ny pocet obci (mnohdy s rozptylenou zastavbou) a
vyrazné ovlivnéni osidleni antropogennimi podminkami (primyslova krajina s velkou dyna-
mikou dal$iho rozvoje).

Obecné s ohledem na stav sou¢asnych podkladu je nutno povaZovat za zakladni pro-
blémy FeSeného tizemi nerovnovazny a nepriznivy stav hospodarského pilife FeSeného
uzemi a zcéasti i problémy v oblasti Zivotniho prostiedi. SoudrZnost obyvatel izemi je
ohroZena zejména na velkych sidliStich mésta.

Posileni zejména hospodarského pilite je tak nezbytnym ptedpokladem udrZzitelného rozvo-
je uzemi, pfitom vSak musi byt minimalizovany negativni dopady v oblasti Zivotniho a rekre-
acniho prostiedi, které je jednim z nejvyznamnéjSich zdroji obytné atraktivity tizemi mésta.
Posileni hospodarskych podminek je nutno hledat zejména v Sir§im regionu pohybu za praci
(Nosovice). Moznosti expanze primyslovych zon na uzemi mésta jsou omezené, Usili je nut-
no sousttedit na optimalizaci vyuZiti zastavéného Gzemi (brownfields). Optimalizace funkci
feSeného Uzemi je nutno feSit Sohledem na vlastni Gzemni pfedpoklady a vazby mésta
Vv sidelni struktufe regionu (optimalni délba funkce obytné, rekrea¢ni, obsluzné a vyrobni).
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2.3 Vyhodnoceni souladu izemniho planu Frydku - Mistku s izemné planovaci doku-

mentaci vydanou Moravskoslezskym krajem

Resené tzemi je soudasti uzemi feseného Uzemnim plinem velkého tizemniho celku
Beskydy (navrh zpracovan firmou Atelier T-plan, s.r.0., Praha, v listopadu 2001 , schvalen
usnesenim vlady CR ¢. 298 25. 3. 2002, Zména &.1 zpracovana firmou Atelier T-plan, s.r.o.,
Praha v ¢ervenci 2006, schvalena Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 12. 12. 2006,
Zména ¢. 2 zpracovana firmou Atelier T-plan, s.ro., Praha v r. 2006, schvalena Zastupitel-
stvem Moravskoslezského kraje dne 12. 9. 2006. V UPN VUC jsou obsaZeny naledujici
zaméry, tykajici se mésta Frydek - Mistek :

navrh vystavby rychlostni komunikace R 48 Rychaltice — Frydek — Mistek (v UPN
VUC VPS ¢. 2)

navrh vystavby rychlostni komunikace R 48 — obchvat Frydku — Mistku (v UPN VUC
VPS ¢. 3)

navrh vystavby rychlostni komunikace R 56 — napojeni na R 48 (v UPN VPS ¢. 21)

navrh pielozky silnice 11/477 Frydek — Mistek — izemni rezerva (v UPN VUC VPS ¢.
59)

navrh pielozky silnice 11/477 Frydek — Mistek — Baska (v UPN VUC Beskydy VPS ¢.
60)

navrh vystavby leti§té v Mistku — Bahné (v UPN VUC VPS ¢. 92)

navrh vystavby vodovodnich fadt Staré Mésto — Frydek - Mistek véetné vodojemu Sta-
ré Mésto (v UPN VUC VPS ¢. 2) — vodojem Staré Mésto mimo feSené izemi

rozvoj kanalizacni soustavy Frydek — Mistek — pfipojeni sidel Hodonovice, Baska, Kun-
¢icky, Skalice, Vysni Lhoty na COV Frydek - Mistek (v UPN VUC VPS ¢. 45)

navrh vystavby vedeni VVN 2x400 kV Détmarovice — Nogovice (v UPN VUC VPS
El)

osy nadregionalnich biokoridortt USES K 99 a K 101
vymezeni regionalniho biokoridoru USES RK 1560

osa regionalniho biokoridoru USES RK 1561

vymezeni nadregionalniho biocentra USES 97 Hukvaldy

vymezeni regionalnich biocenter USES 1970 Stati¢, 140 Udoli Moravky, 138 Skalicka
Straznice a 137 Kamenec

vymezeni ochranné zoény nadregionalnich biokoridori USES K 99 a K 101.

Pozn. : zaméry pielozky silnice 1/48 - dokonceni pratahu Frydku — Mistku a vystavby
obchvatu Dobré (v UPN VUV VPS &. 20) a vystavby VVTL plynovodu DN 500 Piibor —
Ttanovice (v UPN VUC VPS &. P 4) jiz jsou realizovany, do UP Frydku — Mistku jsou
zapracovany podle skute¢ného stavu realizace.

Ostatni zaméry jsou do uzemniho planu Frydku — Mistku zapracovany.
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3. UDAJE O SPLNENiI ZADANI UZEMNIHO PLANU FRYDKU - MIiSTKU A

POKYNU PRO ZPRACOVANI NAVRHU UZEMNIHO PLANU FRYDKU -
MISTKU

3.1 Udaje o spInéni Zadani tizemniho planu Frydku — Mistku

Pozadavky schvaleného Zadani izemniho planu mésta Frydku — Mistku jsou splnény s

vyjimkou téchto bodu :

e) Pozadavky vyplyvajici ze zakladnich demografickych, socialnich a ekonomickych uda-

ji a vyhledi

1. Béhem navrhového obdobi pocitat s mirnym poklesem poctu trvale bydlicich obyvatel na

cca 56 000 — 57 000. Vyvoj bude probihat rozdiln¢ v jednotlivych ¢astech mésta, s ohledem
na jejich atraktivitu a rozvojové moznosti.

Vzhledem Kk soucasné demografické situaci v reseném vzemi a k vyraznému zlepseni podmi-
nek zaméstnanosti v Sirsim regionu je pocet trvale bydlicich obyvatel k roku 2020 odhado-
van na 58 000.

2. Béhem navrhového obdobi pocitat s realizaci cca 100 — 120 novych bytii rocné, tj. béhem

g

N

navrhového obdobi cca 1500 — 1800 bytt, z toho piiblizn€ u 1/3 bez naroki na nové plochy
vymezené v uzemnim planu. Navrhnout plochy pro novou obytnou vystavbu s min. 50% re-
zervou, tzn. pro cca 2200 — 2700 bytd.

Na zdkladé modelovani vyvoje poctu bytii v FeSeném vzemi (viz kap. 4.3.3 Bydleni) se pred-
poklada do r. 2020 realizace cca 1800 bytu, z toho cca 1365 bytii na zastavitelnych plo-

chdach vymezenych v vzemnim planu. Zastavitelné plochy pro novou obytnou vystavbu jsou
vymezeny pro cca 3955 bytii.

PoZzadavky na vymezeni zastavitelnych iizemi

V grafické ¢asti vymezit zastavitelnd uzemi mésta, ktera budou tvofit plochy vhodné
k zastavéni. V textové Casti uvést jejich charakteristiku a pro zastavitelna tizemi vétsi nebo
rovnd 10 ha zpracovat tabulku dle vyhlaSky o tzemné analytickych podkladech a izemné
planovaci dokumentaci a zptisobu evidence uzemné planovaci ¢innosti. Vymezeni zastavi-
telného uzemi oznacit jako limitni pro jakoukoliv stavebni ¢innost s vyjimkou staveb linio-
vych.

Prehled a charakteristika vsech zastavitelnych ploch je uvedena v 1.4 Textové casti. Podle
prilohy ¢. 16 k vyhldasce vyhl. ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, vizemné
planovaci cinnosti a zpiisobu evidence vizemné planovaci ¢innosti se seznam vymezenych
zastavitelnych ploch nad 10 ha priklada k registracnimu listu vizemniho planu a neni tedy
soucasti textovych casti uzemniho planu.
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h) PoZadavky na tvorbu a ochranu Zivotniho prostiedi, zdravych Zivotnich podminek, na
vyuZitelnost piirodnich zdroji a ochranu Kkrajiny a na tizemni systém ekologické stabi-

lity

6. Respektovat registrované vyznamné krajinné prvky (dle seznamu).

U registrovanych VKP ¢. 01/1-48/s Topol cerny na Porici, k. u. Frydek — Mistek, parc. ¢.
3180 a ¢. 01/2-44/s,A Trojice lip malolistych u kaple na Pukli, k. u. Mistek, parc.c. 428/6,
427/1 KN byla registrace zrusena.

11. Pripadné odnéti nebo omezeni pozemki uréenych k plnéni funkei lesa navrhnout v souladu
sust. § 14, odst. 1) lesniho zakona pouze za podminky, ze navrhovany zabor nelze fesit al-
ternativou — umisténim navrhované plochy mimo pozemky urcené k plnéni funkci lesa.

V konceptu vuzemniho planu Frydku — Mistku se predpoklada trvaly zabor 24,65 ha pozem-
kit urcenych k plneni funkci lesa. Vesmés jde o konkrétni malé parcely, zahrnuté mezi za-
stavitelné plochy na zakladé pozadavkii viastnikii pozemkii, kde tedy nelze navrhnout jiné
alternativni Feseni. Zabor v rozsahu 18,25 ha PUPFL predstavuje ndavrh vyuZiti byvalého
vojenského aredlu v Misteckém lese — plochu prestavby. Objekty budou vyuzity k jinym uce-
lum a lesni porosty uvniti aredlu budou z vetsi ¢asti zachovany, cely areadl se vsak navrhuje
ke zmené funkcniho vyuziti, a proto je vyhodnocen jako zabor.

j) Pozadavky na FeSeni koncepce dopravy, ob¢anského vybaveni, technického vybaveni a
nakladani s odpady

j1) Doprava

16. Navrhnout doplnéni parkovacich ploch pro ob¢anskou vybavenost pro stupen automobili-
zace | : 1,5. Pfi planovani poctu a velikosti stani respektovat ptislusna ustanoveni CSN.

17. Na zakladé¢ aktualizovanych demografickych udajii provést novou bilanci odstavnych ploch
pro obyvatele bytovych domt a navrhnout plochy pro ptipadné chybéjici kapacity pro stu-
peil automobilizace 1 : 1,5. Pfi planovani poctu a velikosti stani respektovat ptislusna usta-
noveni CSN.

Parkovaci i odstavné plochy jsou navrzeny, nikoliv vSak pro stupen 1 : 1,5, ale pro stupern
1: 25, dosazeni stupné automobilizace 1 : 1,5 je pro rok 2020 nerealné.

j2) Obcanska vybavenost

4. Zapracovat do uzemniho planu navrh vyuzZiti tfi objektd pro socialni i¢ely (objekty na ulici
Sokolské ¢p. 1348, na ulici Zelezni¢ni ¢p. 2050 a na ulici Politickych obéti — byvala Okres-
ni vojenska sprava).

Uvedené objekty jsou soucasti ploch bydleni, kde je vyuziti pro socialni ucely mozné; kon-
krétné neni navrzeno.

7. Navrhnout plochu pro umisténi psiho ttulku.

Konkrétni plocha pro umisténi psiho utulku neni vymezena, psi utulek miize byt realizovan
kdekoliv v plochach telovychovnych a sportovnich zarizend.
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j5) Nakladani s odpady

Navrhnout plochy pro umisténi sbérného dvora ve Frydku a Mistku.

Plochy pro umisténi sbérnych dvorii nejsou navrzeny, sbérné dvory jiz jsou vybudoviny pod

estakadou ve Frydku, na Collo — loukdch a v prostoru skladky na Panskych Novych Dvorech.

4.

Vyznacit do grafické ¢asti izemniho planu staré ekologické zatéze — byvalé skladky, pokud
se v feSeném Uzemi nachézeji, v textové Casti uvést jejich umisténi, velikost, specifikaci,
zabezpeceni a rok ukonc¢eni ukladani.

Ve vykrese ¢. 7. Koordinacni vykres jsou vyznaceny staré ekologické zatéze — byvalé skldad-
Ky vV Mistku — Bahné dle schvdlené Zmény ¢. 6 UPN :

- plocha byvalé skladky komunalnich odpadii

- plocha byvalé skladky primyslovych odpadii Valcoven plechu

- plocha byvaleé skladky inertniho odpadu.

Zadné dalsi udaje K témto skladkam (velikost, zabezpeceni a rok ukonceni ukladdni) nejsou
znamy.

k) Pozadavky vyplyvajici z dalSich pravnich predpisti (nap¥. zajma obrany statu, civilni

ochrany,ochrany loZisek nerostnych surovin a jejich tézby, ochrany pied povodnémi
apod.)

6.

Zapracovat do izemniho planu navrh ploch a zafizeni pro :

a) evakuaci obyvatelstva vodou a elektrickou energii

b) nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

€) ochranu pied vlivy nebezpecnych latek skladovanych na izemi, ochranu pied dasledky
mozného teroristického utoku na objekty, jejichZ poskozeni miize zpiisobit mimotradnou
udalost

d) ochranu uzemi pfed prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni

e) ukryti obyvatelstva v disledku mimotadné udalosti

f) vymezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo soucasné zastavéna tizemi a zastavi-
telna zemi mésta

g) potieby zachrannych, likvida¢nich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo sniZeni
Skodlivych ucinki kontaminace, vzniklych pfi mimotadné udélosti v souladu s § 19 vy-
hlasky k ptipravé a provadéni civilni ochrany obyvatelstva.

Reseni této problematiky neni predmétem vizemniho planu.

p) PoZzadavky na rozsah a zpusob zpracovani uzemniho planu mésta Frydek — Mistek

v€etné pozadavki na regulaci vyuZiti a usporadani izemi

8.

ResSené uzemi bude roz€lenéno do urbanizovanych a neurbanizovanych funkénich ploch,
pro které bude stanoven rozsah pfipustného a nepfipustného funkéniho vyuziti. Vymezeni
funkénich zon dle schvaleného UPN bude provéieno, ptip. upraveno.

Resené tizemi je rozclenéno na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti v souladu s vyhldskou
¢. 501/206 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi.
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Pro kazdy typ ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti jsou uzemnim planem stanoveny :

® podminky pro vyuziti ploch s urcenim :
- hlavniho vyuziti
- pripustného vyuziti
- nepripustného vyuziti

e podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu.
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Piiloha €. 1 — Prehled konkrétnich poZadavku k zapracovani do izemniho planu

Do uzemniho planu nejsou zapracovany pozadavky €. :

Pozadavek ¢.

Specifikace pozadavku

Pozadovana zména funkcéniho vyuziti plo-

Zadatel chy vzhledem ke schvialenému UPN
8. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zahrady na navrzenou
map.list7-0 |RD plochu obytné zastavby nizkopodlazni

pi. Bizonova

(parc. &. 4282, k. (. Mistek)

Duvod : jde o pozemek ve volné krajiné, kde
Jje rozsirovani nove vystavby neZadouct

14, navrh vysadby lesnich porosti kolem rychlostnich komunikaci (obecné —
p. Rohé¢ bez konkrétni lokalizace)
Konkrétné neni navrzeno, dle podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpu-
sobem vyuziti je vysadba zelené moznd
16. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zemédélské pudy (orné)
map.listy RD na navrzenou plochu obytné zastavby nizko-
7-0, 6-0, 6-1 | (parc. ¢. 3737/6,3737/7, podlazni
pi. Milkova | k. 4. Mistek) Divod : pozemky vybihaji do volné krajiny,
kde je rozsirovani nové vystavby nezadouci
19. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zeméd¢€lské pady (TTP)
map.list 7-8 | zahradni chatky na navrzenou plochu zahrady se zahradni
pi. Panzova | (parc. ¢. 4033/4, k. 0. Lisko- |chatkou
vec u Frydku — Mistku) Diivod : pozemek je zahrnut mezi stavajici
plochy bydleni v rodinnych domech - ven-
kovské BV
21. navrh plochy pro vystavbu |z navrzené plochy obytné zastavby vicepod-
map.list6-8 |RD lazni, navrzené plochy dopravnich zafizeni
Vialcovny (parc. ¢. PK 5023/1, k.u. (pro vystavbu hromadnych garazi) a navrze-
Plechu, a.s. |Liskovec u Frydku - Mistku, |né plochy ob¢anské vybavenosti na navrze-
parc. €. 5025, k. u. Frydek) |nou plochu obytné zastavby nizkopodlazni;
na zdkladé pozadavku objednatele je lokali-
ta navrzena pro bydleni v bytovych domech
BH; cast pozemkii lezi v trase navrZené pie-
lozky silnice I1/477, ¢ast pozemkii je navrze-
na pro obcanské vybaveni komercniho typu
OK
22. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zemédélské plidy (orn¢)
map.list7-7 |RD na navrzenou plochu obytné zastavby nizko-
p. Salot (parc. ¢. PK 4196, k. 0. Lis- | podlazni
kovec u Frydku — Mistku) Divod : pozemek vybiha do volné krajiny,
kde je rozsirovani nové vystavby nezadouci
23. navrh rozsifeni stavajici za- | Ditvod : pozadavek bezpredmétny, vizemni
map.list 6-9 | hradni chatky plan mésta nestanovi prostorovou regulaci
Kozaniakovi | (parc. ¢. 6781/23, objektii
k. 0. Frydek)
24, navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy ostatni (48/3) a plochy
map.list 5-1 | dopli. staveb ke stavajicimu |lest (¢ast 48/4) na navrzenou plochu obytné
p. Stfiz RD zastavby nizkopodlazni; sp/néno zcasti, mi-

(parc. €. 48/4 - ¢ast, 48/3,
k. u. Skalice u Frydku -
Mistku)

mo lesni pozemek
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43.

navrh plochy pro vystavbu

ze stavajici plochy zemédélské piidy (orné),

map.list 8-0 | RD — moznost oploceni po- | ostatni plochy a navrzené plochy pro vystav-
p. Morys zemku a stavby garaze bu rychlostni komunikace R48 na navrzenou
(parc. €. 4651/1, 4637/11 plochu obytné zastavby nizkopodlazni
k. 0. Mistek) Duvod : pozemky lezi v navrzené trase pre-
lozky silnice 1/48
44, navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zemédélské pudy (TTP) a
map. list5-0 | RD — piesun z vyhledu do zéaroven vyhledové plochy obytné zastavby
p. Sikora navrhového obdobi (parc.C. |nizkopodlazni na navrzenou plochu obytné
PK 885/3, k.u. Skalice zastavby nizkopodlazni
z Frydku — Mistku) Duwvod : plocha byla v konceptu navrzena, na
zdakladé Pokynii pro zpracovani navrhu UP
je z tizemniho planu vypusténa
47. navrh plochy pro vystavbu |z navrzené plochy zahrad a sadi na navrze-
map.list8-0 |RD nou plochu obytné zastavby nizkopodlazni
p. Kaleta (parc. ¢. PK 563/5, PK Divod : jde o pozemek vybihajici do volné
563/7, PK 565/3, k. 0. Chle- | krajiny, kde je rozsirovani nové vystavby
bovice ) nezadouct
48. navrh plochy pro vystavbu |z navrzené plochy hibitova na navrzenou
map.list7-8 |RD plochu obytné zastavby nizkopodlazni
p. Lansfeld, |(parc. ¢. 3711/13, k. 0. Lis- | Diivod : ndavrh rozsireni hibitova je v soula-
pi. Kopeckova |kovec u Frydku — Mistku) du se schvdlenym zaddnim UP
51. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zemédélskeé pudy (TTP) a
map.list 5-9 | benzinové Cerpaci stanice zaroven vyhledové plochy podnikatelskych
p. Lehnert (parc. ¢. PK 251/2, PK aktivit na navrzenou plochu dopravnich zafi-
251/3, k. 0. Panské Nové zeni
Dvory) Diivod : pozemky jsou navrzené pro drobnou
a remeslnou vyrobu VD
52. navrh plochy pro vystavbu | z¢asti ze stavajici plochy zemédélské pudy
map.list5-9 |RD (orné a TTP) na navrzenou plochu obytné
p. Rehdnek | (parc. & 6096/1, 6092/1, zastavby nizkopodlazni, z€asti ze stavajici
6098/1, 6086/1, 6086/2, plochy zemédélské pidy (orné) a vyhledové
6105/1, 6105/2, plochy obytné zastavby nizkopodlazni na
k. 0. Frydek) navrzenou plochu obytné zastavby nizkopod-
Pozn.: ¢ast této plochy byla | lazni; sp/néno castecné, zcéasti jde o pozemky
navrzena pro vystavbu RD | ve volné krajiné, kde je rozsirovani nové
jiz ve Zméné €. 5 — CasteCné | vystavby nezdadouci
58. zruseni navrhu vystavby spa- |z navrzené plochy ostatnich vyrobnich akti-
map.list 5-9 | lovny vit na stavajici plochu zeméd¢lské ptudy (or-
p. Micek (parc. €. 6574, 6572, 6568, né); spalovna neni navrzena, ponechdva se
6566/1, 6571, 6556, 6557, navrh ploch drobné a remesiné vyroby VD
6554/1 — cast, 6582/1,
k.a. Frydek)
59. navrh plochy pro vystavbu |z navrZené plochy ob¢anské vybavenosti a
map. list 6-0 | bytovych domu sportovnich zatizeni na navrzenou plochu
Sey (parc.C. 3494, 3495/21, obytné zastavby vicepodlazni (zména navr-
Development, |3495/2, 3495/3, 3495/4, zeného funkéniho vyuziti)
a.s. 3495/35, 3495/36, 3496/2, Divod : na zakladé schvalenych Pokynii pro

3380/2, 3380/1, 3378,
3497/1, 3495/20, 3496/1 k.1

zpracovani navrhu uzemniho planu je sever-
ni ¢ast plochy navrzena pro funkci plocha
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Mistek)

polyfunkcni, jizni cast pro funkci doprava
silnicni (garadze)

61.
map.listy
6-8, 7-8

PhDr. Slavikov-

navrh plochy pro vystavbu
RD

(parc. ¢. 5281/4,

k. u. Frydek)

z navrzené plochy obytné zastavby vicepod-
lazni a plochy dopravnich zatizeni (garaze)
na navrzenou plochu obytné zastavby nizko-
podlazni; vV souladu se schvilenym zaddanim

ska a s celkovou koncepci rozvoje mésta je pone-
chan navrh plochy bydleni v bytovych do-
mech BH
62. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zeméd¢€lské ptidy (orné) —
map.list5-9 |RD Cast a navrzené plochy zahrad a sadi — ¢ast

Ing. Ulmanova

(parc.¢. 8010, 8011, 8013,
PK 191/1, PK 191/4, PK
201, PK 348,

k.a. Panské Nové Dvory)
Pozn.: pozemky parc.¢.

8010, 8011 a 8013 jsou sta-
vajici plochou obytné za-
stavby nizkopodlazni (uvnitt
SzU), proto jsou

Z pozadavku vypustény

na navrzenou plochu obytné zastavby nizko-
podlazni

Divod : jde o pozemky ve volné krajiné, kde
Jje rozsirovani nové vystavby nezadouct

70.
map.list 8-0

zruSeni navrhu vystavby RD,
ponechéni stavajiciho vyuziti

z navrzené plochy obytné zastavby nizko-
podlazni na stavajici plochu zeméedélské pu-

p. Ondrasek |- orné pady dy (orné)
(parc.c. PK 4535, Diivod : pozemek je soucasti souvislého pasu
k. 0. Mistek) navrzené zdastavby
74. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zahradkové osady na na-
map.list 6-9 |RD vrzenou plochu obytné zastavby nizkopod-
Kuranovi (parc. €. 6517/18, k. u. Fry- |lazni
dek) Divod : pozemek lezi v ochranném pasmu
Zeleznicni trati
77. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy orné plidy na navrzenou
map.list 6-8 | RD, pfip. ¢ast plochy pro plochu obytné zastavby nizkopodlazni, piip.
Ing. Oram vystavbu RD - 77a, ¢ast pro | z€asti na navrzenou plochu zahrady se za-
zahradu s moznosti vystav- |hradni chatkou
by zahradni chatky - 77b Duvod : jde o pozemek ve volné krajiné, kde
(parc. ¢. PK 4767, k. u. Lis- | je rozsirovani nové vystavby nezadouct
kovec u Frydku - Mistku)
84. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zemédélské plidy (orn¢),
map.list8-0 |RD zahrady a ostatni plochy na navrZzenou plo-
p. Hrncat (parc. ¢. PK 4561, PK 4565 — | chu obytné zastavby nizkopodlazni
cast, PK 4563, PK 4571, Divod : jde o pozemky ve volné krajiné, kde
4571/3, 4570, 4571/2 — Cast, |je rozsirovani nové vystavby nezddouci
k. u. Mistek)
88. navrh plochy pro rozsiteni ze stavajici plochy zeméd¢lské piidy (orné)
map.listy sportovniho leti§té¢ v Mistku |na navrzenou plochu sportovnich zatizeni;
7-0,7-1,6-1 |—Bahné Divod : v souladu se schvalenym zaddnim
Ing. Stibor (parc.€. 3737/1 — cast, uzemniho planu je plocha vymezena jako

3777/1 — ¢&ast, k. 0. Mistek)

plocha sportovniho letiste, s mozZnym vyuzi-
tim pro vzlety a pristavani letadel, ale bez
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moznosti realizace staveb

91. navrh plochy pro zahradko- | ze stavajici plochy lesa na navrzenou plochu
map.list 6-8 | vou osadu zahradkové osady
Cesky zahrad- | (parc. &. 5632/1 - &ast, k. 0. | Divod : rozsifovani zahrddkovych osad na
karsky svaz | Frydek) utkor lesnich pozemkii je nezadouci
99. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zahrad na navrzenou plo-
map.list9-0 |RD chu obytné zastavby nizkopodlazni
pi. Zla (parc. ¢. 171, 172, 173, 802/2 | Divod : jde pozemky v ochranném pasmu
k. u. Chlebovice) navrzenée prelozky silnice 1/48; nova obytna
Pozn.: pozemek parc.C. vystavba zde nemiize byt realizovana, po-
802/2 ostatni komunikace je |zemky jsou navrzeny k vyuziti jako plochy
z pozadavku vypustén, neni | drobné a remesiné vyroby
ve vlastnictvi zadatelky
103. navrh plochy pro vystavbu | ze stdvajici plochy zemédélské piady (orné),
map.list 7-0 |RD zahrad a sadli na navrzenou plochu obytné

pi. Kubalova

(parc. ¢. 4085/1, 4085/2,
7082/1 — cast, PK 4083, PK
4085, k. u. Mistek)

Pozn.: pozemek parc.c.
4085/1 je z pozadavku vy-
pustén, ve schvaleném UP je
jiz pro vystavbu RD navrzen

zéstavby nizkopodlazni; splnéno castecné,
cast pozemku vybiha do volné krajiny, kde je
rozsirovani nové vystavby nezadouct

105.
map. list 6-9
pi. Vrobelova

navrh plochy pro vystavbu
RD

(parc.c. PK 6177/1,

k.u. Frydek)

ze stavajici plochy zemédélské pady (orné) a
zaroven vyhledové plochy obytné zastavby
nizkopodlazni a vyhledové obsluzné komu-
nikace na navrZenou plochu obytné zastavby
nizkopodlazni

Divod : jde o pozemek ve volné krajiné, kde
Jje rozsirovani nové vystavby nezadoucit

110. zména kultury na zahradu ze stavajici plochy zemédélské piidy (orné) a
map. list 6-0 | s moznosti vystavby RD zaroven vyhledové plochy podnikatelskych
p. Karas (parc.¢. 3282/1, aktivit a z navrzené plochy rychlostni ko-
k. u. Mistek) — ¢astecne munikace, obsluzné komunikace a vzrostlé
zelen¢ na nelesni ptdé, drobné, izolacni a
ochranné¢ zelené na navrzenou plochu obytné
zastavby nizkopodlazni; spinéno castecne,
cast plochy lezi v trase prelozky silnice 1/48
111. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zemédélské plidy (orné)
map. list8-0 |RD a zaroven vyhledové plochy obytné zastavby

pi. Dolezelova

(parc.c. PK 4664/2, PK
4666/1, PK 4666/2,
k.a. Mistek)

nizkopodlazni na navrZzenou plochu obytné
zastavby nizkopodlazni

Divod : pozemKy lezi ve volné krajiné, kde
Jje rozsirovani nové vystavby neZadouci

116.
map. list 7-7
MUDr. Peslova

a) navrh plochy pro vy-
stavbu RD

(parc.C. PK 4461, k.u. Lisko-

vec u Frydku — Mistku)

ze stavajici plochy zeméd¢lské piidy (orné)
na navrzenou plochu obytné zastavby nizko-
podlazni

Divod : jde o pozemek v ochranném pdasmu
lesa

117.

navrh plochy pro vystavbu

z navrzené plochy vzrostlé zelené na nelesni
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map. list 6-9 | RD nebo plochy podnikatel- |pudé, drobné, izola¢ni a ochranné zelené na
Ing. Latal skych aktivit navrzenou plochu obytné zastavby nizkopod-
(parc.C. 6321, k.u. Frydek) lazni na plochu ostatnich vyrobnich aktivit
Divod : pozemek lezi v ochranném pasmu
silnice 1/48
118. zruSeni Uzemni rezervy pro | ze stavajici plochy zemé&délské pudy (orné) a
map. list 6-8 | nemocnici zaroven vyhledové plochy obcanské vybave-

pi. Porubova,
pi. Capilova

(parc.C. PK 5491, 5491/3,
k.a. Frydek)

nosti (pro rozsifeni nemocnice) na jinou
funk¢ni plochu (nekonkretizovano)

Spinéno zcasti, vychodni cast plochy je

V souladu se schvalenym zadanim navrzena
jako plocha obcanského vybaveni verejné
infrastruktury OV, zdpadni cdast jako plocha
bydleni v RD — méstské a primestské

119.
map. list 8-0
pi. Palickova,
pi. Hranicka

Néavrh plochy ostatnich vy-
robnich aktivit

(parc.c. 4637/13 — ¢ast, k..
Mistek) — castecné

ze stavajici plochy zemédélské pady (orné) a
zaroven vyhledové plochy ostatnich vyrob-
nich aktivit na navrZzenou plochu ostatnich
vyrobnich aktivit; splnéno zcéasti, cast po-
zemku lezi v trase navrzené prelozky silnice

1/48

124.
map. list 7-6
Magistrat mésta
Frydku — Mist-
ku, odbor spravy
obecniho majet-

zména kultury pozemku ur-
¢eného k plnéni funkci lesa
na zahradu, ptip. na TTP
(parc.C. 4453/2, k.u. Lisko-
vec u Frydku — Mistku)

ze stavajici plochy lesti na navrzenou plochu
zahrad a sadu, ptip. TTP
Diivod : vyvolalo by zabor PUPFL

ku
132. Navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zemé&d¢lské ptidy (orn¢)
map. list8-9 |RD na navrzenou plochu obytné zastavby nizko-

Ing. OlSovsky

(parc.c. 50, 125/1 — Cast,
k.u. Lystvky)

podlazni

Diivod : jde o pozemky vybihajici do volné
krajiny, kde je rozsirovani nové vystavby
nezadouci; navrzeno funkcni vyuziti zelené
soukromé ZS

135.
map. list 8-0
pi. Hranicka

Navrh plochy pro vystavbu
RD
(parc.¢. 154/1, k.u. Lystvky)

ze stavajici plochy zemédélské pidy (orné)
na navrzenou plochu obytné zastavby niz-
kopodlazni

Duvod : jde o pozemky vybihajici do volné
krajiny, kde je rozsirovani nové vystavby
nezdadouci; navrzeno funkcni vyuziti zelené
soukromé ZS

137.
map. list 8-0
pi. Novakova

a) navrh zahrady s moznosti
oploceni

(parc.C. 70, 71, 125/16, k..

Lystvky)

ze stavajici plochy zemédélské pudy (orné,
TTP) na navrzenou plochu zahrad a sadtl
Divod : jde o pozemky vybihajici do volné
krajiny, kde je rozsirovani nové vystavby
nezadouci; navrzeno funkcni vyuziti zelené
soukromé ZS

b) navrh plochy pro vystav-
bu RD, pfip. s moznosti
drobného podnikéni

ze stavajici plochy zemédélské piady (orné)
na navrzenou plochu obytné zastavby — niz-
kopodlazni; splnéno je z¢asti, zbyvajici cast
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(parc.c. PK 73, PK 76, k.u.
Lystvky) — ¢astecné

pozemku vybiha do volné krajiny, kde je
rozsirovani nové vystavby nezadouct; navr-
Zeno funkcni vyuziti zelené soukromé ZS

¢) navrh plochy pro vystav-
bu RD

(parc.c. 5, 6,7, 8, k..

Lystvky) — ¢astecné

ze stavajici plochy zeméd¢lské piidy (orné)
na navrzenou plochu obytné zastavby — niz-
kopodlazni; splnéno je zcasti, zbyvajici cast
pozemku vybihd do volné krajiny, kde je
rozsirovani nove vystavby nezadouci; navr-
Zeno funkcni vyuZiti zelene soukromeé ZS

138. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zemédélské ptdy (orn¢) a
map. list 8-0 | RD s moznosti drobného plochy ostatni na plochu obytné zastavby —
p. Lepik podnikani (parc.¢. PK 61/3, |nizkopodlazni
116, 125/2, k.. Lysavky Divod : jde o pozemky vybihajici do volné
krajiny, kde je rozsirovani nové vystavby
nezadouci; navrzeno funkcni vyuziti zelené
soukromé ZS
140. zmena kultury z orné piidy | ze stavajici plochy zemédélské pidy (orné)
map. list 8-9 | na ostatni plochu na navrzenou plochu ostatni
p. Najdek (parc.¢. 170/1, PK 98, k.q. neni predmétem reseni UP
Lystvky)
142. navrh plochy pro vystavbu | z&asti ze stavajici plochy zahrad a sadt a
map. list5-1 |RD zaroven vyhledové plochy obytné zastavby
p. Galac¢ (parc.c. 223/1, 223/4, 223/3, |nizkopodlazni, zCasti ze stavajici plochy ze-
k.u. Skalice u Frydku — meédeélské piady (TTP) na navrzenou plochu
Mistku) obytné zastavby nizkopodlazni; splnéno
zcasti, jen pro cast pozemku priléhajici ke
stavajici zdastavbé
143. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zeméd¢€lské pidy (orné)
map. list 7-8 |RD na navrzenou plochu obytné zastavby nizko-
p. Capéuch | (parc.¢. PK 3993, PK 3992, |podlazni
pi. Brtusova |3992/1, k.u. Liskovec u Diivod : jde o pozemky ve volné krajine, kde
Frydku - Mistku ) je rozsirovani obytné vystavby nezadouct
144, zména kultury z louky na ze stavajici plochy zemédélské pady (TTP)
map. list 7-0 | zahradu na navrzenou plochu zahrad a sadt
Cejnarovi (parc.C. 4128/1, k.u. Mistek) | Divod : pozemek lezi v trase navrzené pre-
lozky silnice I/56
145. navrh plochy pro vystavbu | ze stavajici plochy zemédélské plidy (orne,
map. list5-0 |RD TTP) a zarovein vyhledové plochy obytné
p. Kanok (parc.¢. 85, 854/1, k.u. Skali- | zastavby nizkopodlazni na navrzenou plochu
ce u Frydku — Mistku) obytné zastavby nizkopodlazni
Duvod : plocha byla v konceptu reseni navr-
Zena, na zaklade Pokynit pro zpracovani
navrhu UP je z vizemniho planu vypusténa
149. navrh plochy pro vystavbu | ze stdvajici plochy zemédélské pidy (orné)
map. list 7-0 |RD na navrzenou plochu obytné zastavby nizko-
Michnovi (parc.¢. 4049/4, 4056/13, podlazni

4054, k.u. Mistek)

Duvod : jde pozemky ve volné krajiné, kde je
rozsirovani nove vystavby nezadouct
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153.

navrh plochy pro vystavbu

ze stavajici plochy technickych zatizeni na

map. list 7-0 | objektu individualni rekrea- |navrzenou plochu rekreacnich zatizeni a
p. Kapca ce plazi
(parc.C. 4133,4135/4,kn. | Duvod : plocha lezi v ochranném pasmu
Mistek) navrzené prelozky silnice 1/56; navrzena pro
drobnou a remeslu vyrobu VD
160. navrh plochy pro vystavbu | ze stadvajici plochy zemédélské pady (TTP)
map. list 8-0 | RD, ptip. objektu individual- | na navrzenou plochu obytné zastavby nizko-

pi. Kubicova

ni rekreace
(parc.c. 181/1, 182, k.u.
Lysuvky)

podlazni

Duvod : jde o pozemky vybihajici do volné
krajiny, kde je rozsirovani nové vystavby
nezadouci; navrzeno funkcni vyuziti zelene
soukromé ZS

161.
map. list 6-9
pi. Liskova

zména navrzené plochy pro
supermarket nebo hypermar-
ket na jiné (nespecifikované)
vyuziti

(parc.C. 6591, 6594/2,
6594/9, k.0. Frydek)

z navrzené plochy obéanské vybavenosti
urcené pro vystavbu supermarketu nebo hy-
permarketu na jiné, nespecifikované vyuziti
Divod : plocha je totozna s poz. ¢. 63, ktery
pozaduje ponechadni soucasného stavu —
ostatni vyrobni aktivity (autobazar); pone-
chano vyuziti pro drobnou a remesinou vy-
robu VD
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Piiloha ¢. 2 — Piehled dodateénych pozadavki k zapracovani do uzemniho planu, vzne-
senych v ramci projednani navrhu zadani

Do tzemniho planu nejsou zapracovany pozadavky €. :

Pozadavek €.

Zadatel

Specifikace poZadavku

2.

Frydecka skladka, a.s.

navrh ploch pro vybudovani 2 — 5 sbérnych
dvort
Duvod : sbérné dvory jiz byly vybudovany

Kellerova Romana

zmeéna kultury na zahradu, resp. navrh plo-
chy pro zahradkovou osadu (parc.c. 4560, k.
u. Liskovec u Frydku — Mistku)

Duvod : pozemek lezi ve volné krajine, kde je
zrizovani zahradkovych osad a oplocovani
pozembkii neZadouci

Obyvatelé Starého M¢sta a
Frydku — Mistku

zruSeni navrzené komunikace spojovaci sid-
1i$t€ Riviéra a sidlisté Slezska (tzv. treti
most)

Duvod : pozadavek na tzv. treti premostéeni
je obsazen ve schvaleném zadani, jde o SOuU-
cast dlouhodobé sledované koncepce reseni
dopravniho skeletu mésta

Pokluda Zdenék

navrh plochy pro vystavbu RD (parc.¢. 46,
k. 0. Lysuvky)

Duvod : pozemek vybiha do volné krajiny,
kde je rozsirovani nové vystavby nezadouci;
pozemek zarazen mezi plochy zelené sou-
kromé ZS

10.

Drabinova Jana

navrh plochy pro vystavbu RD v¢etné pfi-
jezdové komunikace (parc.c. 3570/33,
3565/1, 3570/1, k. u. Mistek)

Duvod : pozemky jsou spolu s okolni zdstav-
bou zarazeny mezi plochy rekreace individu-
alni R

11.

Stavinoha Petr

navrh plochy pro vystavbu RD (parc.c.
6602/2, k. 0. Frydek)

Duvod : pozemek je v souladu se zadanim a
s dlouhodobou koncepci rozvoje mésta zara-

zen mezi navrzené plochy bydleni v bytovych
domech BH

12.

Klimpar Karel

navrh plochy pro vystavbu RD (parc.c.
6086/1, 6086/2, k. 1. Frydek)

Duvod :pozemky lezi v ochranném pdasmu
lesa

13.

Kohut Igor

navrh plochy pro vystavbu RD (parc.c.
4840/1, k. 1. Liskovec u Frydku — Mistku)
Duvod : pozemek lezi ve volné krajiné, kde je
rozsirovani nove vystavby nezadouct

14.

Kohut Vladimir

navrh plochy pro vystavbu RD (parc.¢. 4809,
k. u. Liskovec u Frydku — Mistku)
Duvod : dalsi rozsirovani zastavby do volné
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krajiny je nezadouci

16.

Pesat Vaclav

navrh plochy pro vystavbu RD (parc.c.
1124/2, 1124/3, k. 0. Chlebovice)

Duvod : pozemek lezi ve volné krajine, kde je
rozsirovani nove vystavby nezadouct

18.

Balas Dalibor

navrh plochy pro vystavbu RD (parc.¢.
698/1, 702, 703/1, 704/1, 704/2, 704/3, 706,
707/1,707/2, 708, k. 1. Skalice u Frydku —
Mistku)

splnéno zcéasti — pro pozemky priléhajici ke
stavajici zdastavbe, dalsi rozsirovani zastavby
do volné krajiny je nezadouci

21.

Curaj Jaroslav

navrh plochy pro vystavbu RD (parc.c.
7817/5,7817/7, 7817/13, k. 0. Panské Nové
Dvory)

Duvod : pozemek lezi ve volné krajiné, kde je
rozsirovani nové vystavby neZadouci

23.

Vrobelova Helena

navrh plochy pro vystavbu RD, zruseni na-
vrzené komunikace (parc.¢. 6177/2, k. 1.
Frydek)

Diivod : navrzend komunikace je v souladu
S dlouhodobé sledovanou koncepci doprav-
niho reseni lokality Cernd cesta

24.

Stanovsky Vaclav

navrh plochy pro vystavbu RD (parc.¢. 6621,
k. u. Frydek)

Duvod : pozemek je v souladu se zadanim a
s dlouhodobou koncepci rozvoje mésta zara-

zen mezi navrzené plochy bydleni v bytovych
domech BH

25.

Embertova Marie, Kocichova
Milada, Hajova Magda

zména kultury na zahradu (parc.¢. 327/7,
327/1, 324, 126/2, 124/2, 124/1, 126/3, k. 1.
Skalice u Frydku — Mistku)

Duvod : pozemky jsou zéasti zarazeny mezi
plochy bydleni v rodinnych domech — ven-
kovské BV, z¢asti zustavaji ponechdny jako
plochy zemédélské BZ; jde o pozemky ve
volné krajiné, kde je zména kultury a oplo-
covani pozemkil neZadouci

26.

Ing. Hlisnikovsky Oldfich

navrh plochy pro vystavbu RD (parc.c¢.
899/2, 902/2, 902/3, k. u. Skalice u Frydku —
Mistku)

Duvod : jde o pozemky ve volné krajine, kde
Jje rozsirovani nové vystavby nezadouci

27.

Fackenbergova Jarmila, Woj-
narova Olga

navrh plochy pro vystavbu RD (parc.¢.
1594/1, 5490/5, 5494/4, 5494/2, 5494/3,
5497/5, k. 0. Frydek)

Divod : jde o pozemky, které jsou v souladu
se zadanim navrzeny pro plochu obcanského
vybaveni verejné infrastruktury

28.

Bohmova Alzbéta

navrh plochy pro vystavbu RD (parc.¢.

30




5497/1, 5497/2, 5496, 5498, k. 0. Frydek)
Diwvod : jde o pozemky, které jsou v souladu
se zadanim navrzeny pro plochu obcanského
vybaveni verejné infrastruktury

29.

Chromec Milan (caste¢né —
komunikace zlstava)

navrh plochy pro vystavbu RD, zruseni na-
vrhu mistni komunikace (parc.¢. 6116/2, k.
u. Frydek), spinéno castecné, trasa navrzené
komunikace je v souladu s dlouhodobé sle-
dovanou koncepct rozvoje lokality Cernd
cesta

30.

Mikolas Pavel

zruSeni navrhu mistni komunikace (parc.C.
6123, k. 0. Frydek)

Divod : navrzend komunikace je v souladu
S dlouhodobé sledovanou koncepci doprav-
niho reseni lokality Cernd cesta

31.

Maijova Petra, Liberda Jifi

zruseni navrhu mistni komunikace (parc.c.
6154/4, k. u. Frydek)

Diivod : navrzend komunikace je v souladu
S dlouhodobé sledovanou koncepci doprav-
niho resent lokality Cernd cesta

32.

Hrabcova Anezka

navrh plochy pro vystavbu RD (k. 0. Lisko-
vec u Frydku — Mistku)

Duvod : jde o pozemky ve volné krajine, kde
Jje rozsirovani nové vystavby nezadoucit

33.

Obec Baska

zadost o posouzeni hlukové zatéze plynouci
Z budouciho provozu sportovniho letisté

Vv Mistku — Bahné, nesouhlas s feSenim pfi-
jezdu kK letisti po stavajici komunikaci z obce
Baska, posouzeni hlukové zatéze neni mozno
zpracovat, nebyly dodany podklady a udaje
o provozu na letisti; posouzeni hlukové zate-
Ze musi byt provedeno v ramci samostatné
zakazky — podrobné hlukové studie
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3.2 Udaje o spInéni Pokynii pro zpracovani navrhu tizemniho planu Frydku — Mistku

Pokyny pro zpracovani navrhu uzemniho planu Frydku — Mistku jsou splnény s vyjimkou
téchto bod :

Vyhodnoceni pfipominek sousednich obci
3. Obec Staré mésto, Jamnicka 46, 738 01 Frydek — Mistek — pfipominka ze dne 22. 2. 2008

Zapracovat novou komunikaci spojujici krajskou silnici 11/477 se silnici I/56 a to v misté
budouciho obchvatu Frydku — Mistku — viz pfiloha. Realizace této komunikace by umoznila
ptrevést nakladni dopravu i ¢ast osobni dopravy mimo mésto Frydek — Mistek, tak i mimo obec
Staré¢ M¢ésto.

Opatreni : V navrhu bude provéreno.

Novda komunikace neni do ndavrhu izemniho planu zapracovana, podminky v dané lokalite
to neumoznuji (kolize s Cyklotrasou, zasah do vzrostlé zelené, prechod pres tok Ostravice, pro-
blémy s napojenim na navrzenou MK ve Frydku).

Vyhodnoceni pripominek verejnosti

26. Ivana Kusinova, Leona Machalova, Simona Machalova — pfipominka ze dne 19. 2.
2008

Plocha BV 425 — Skalice u kostela, za hibitovem — jedna se o plochu o vyméie 0,67 ha
nad hospodou U Huéky. Upozoriiuji na blizkost hranice regionalniho biocentra USES a navr-
zené EVL. Umisténi objektd pro bydleni neni vhodné i vzhledem na blizkost hibitova. M¢l by
zde byt vymezen prostor pro distojnou vysokou zelen, kterd by mohla tvofit park a ve velmi
vzdalené budoucnosti prostor pro rozsieni hibitova.

Opatreni : V navrhu bude znovu proveéreno, zda je tato plocha vhodna k vystavbé. Vzhledem
k pomerné velkému poctu ploch pro vystavbu ve Skalici bude v navrhu zvazena moznost vyuziti
této plochy pro ucely verejné zelené.

Plocha BV 425 je v uzemnim planu ponechdna, avsak v mensim rozsahu, protozZe v jeji vy-
chodni casti byl jiz realizovan rodinny diim; zapadni ¢ast navazuje na stavajici zastavbu, niko-
liv na hrbitov, proto nemiize slouzit jako rezerva pro jeho rozsireni.

Plochy Z 401, Z 402 — Skalice Kamenec, chatova oblast — plochy jsou uréené k rekreaci.
Domnivaji se, Ze v oblasti jiZ neni zddné volna proluka. Resp. pokud by byla, tak plni funkci
mén¢ intenzivné vyuZzivané ¢asti krajiny.

Opatreni : V navrhu bude provéreno, zda tyto dve plochy nevyclenit pro plochy verejné pri-
stupné zelené, protoze v casti Skalice, Kamenec, opravu chybi plochy, které by byly nezastavi-
telné a pomohly rozvolnit uz tak velice kompaktni zastavbu.

Na zaklade dohody s objednatelem jsou casti téchto ploch ponechany pro funkci zelené sou-
kromé ZS.

27. Eva Ochotska, Rabasova 1154/2, 708 00 Ostrava — Poruba, zastoupena zmocnéncem
spole¢nosti RIMGO s.r.o. se sidlem Veselicko 1060, 739 44, zastoupena Ing. Ivanem Ca-
pem, jednatelem spole¢nosti — pfipominka ze dne 20. 2. 2008 — navrhovatelka je vylu¢nou
vlastnici pozemkda p.¢. 302/16, 302/17, 302/29, 302/6, 302/15, 302/25, k. i. Panské Nové Dvo-
ry. V platném uzemnim planu jsou pozemky soucasti plochy vyrobni. V konceptu jsou zatraze-
ny Vv plose zemédélské pady. Navrhovatelka provedla do nemovitosti nemalé investice — pofti-
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zeni pripojek siti. Pfipravuje investicni vystavbu dle pivodniho charakteru izemniho planu.
Nesouhlasi se zafazenim jako pozemky zemédélské, pozaduje, aby byly pozemky ponechény
dle ptivodniho zaméteni.

Opatreni : Bude provereno v ramci zpracovani navrhu vuzemniho planu.

Pozemky jsou ponechdny pro funkci plochy zemédélské NZ; lokalita byla znovu provérena a
bylo potvrzeno, ze je pro vyrobni ucely nevhodna, protoze ji nelze primo napojit na silnici 1/48
a pristupova komunikace od jihu (od silnice 11/648) prochazi vuzemim s hustou zastavbou ro-
dinnych domii.

39. Ing. Pavel Stibor, Maly Koloredov 1446, 738 01 Frydek — Mistek — piipominka ze dne
19. 2. 2008 — dne 8. 8. 2005 podle navrh na zménu funkéniho vyuziti — obnovu vétSiny funkc-
nich ploch byvalého svazarmovského letisté. Jedna se jak o vlastni travnaté plochy a drahy pro
vzlety a pfistavani s potiebnymi ochrannymi pasmy, tak o travnaté vedlejsi plochy pro pojiz-
déni, odstaveni, opravy sestaveni SLZ (sportovni létajici zafizeni, rogala, paraglide) s moznosti
pfijezdu k nim automobily provozovatelii po stdvajicich vetejnych komunikacich od FM.
Zpevnovani povrchu ploch neni nutné, protoze provoz SLZ to nevyzaduje. Jeho pivodnimu
navrhu nebylo v konceptu vyhovéno, proto navrhuje zapracovat ptivodni navrh do tizemniho
planu.

Opatreni : Pripomince bude vyhovéeno castecné. Do ndavrhu bude zapracovana plocha pro vzle-
ty a pristavani a pro pojizdeni, odstaveni, opravy a sestaveni sportovnich létajicich zarizeni.
Rozsah této plochy bude navazovat na jiz v konceptu navrzenou vzletovou a pristavaci drahu,
tato bude rozsirena smérem jihozdpadnim az pohranici Misteckého lesa. Bude se jednat o
travnatou plochu bez moznosti zpevitovani povrchu. V navrhu bude provérena moznost prijez-
du Kk letisti po pozemcich v k. u. Mistek.

Do navrhu uzemniho planu je tato plocha zapracovana jako plocha sportovniho letisté SL,
urcena pro vzlety a pristavani letadel. Prijezd od Frydku — Mistku je mozny po stavajicich ko-
munikacich (po ulici Bahno — Prikopy).

42. Ivana Cvikova, Svazna 432, 739 25 Sviadnov — pfipominka ze dne 22. 2. 2008 — Zada o
zapracovani pozemku p. €. 78, k. u. Frydek, jako parkovaci plochy do uzemniho planu. Parko-

visté slouzi pro potfeby uzivatelii objektu na pozemku p. €. 76/2, €.p. 56 na ul. Zamecka v k. u.
Frydek.

Opatreni : Pripomince bude vyhovéno. V navrhu bude zakresleno do stavu jako parkoviste,
jedna se o stavajici parkovisté pro 3 osobni automobily.

V souladu s poZadavkem odboru ZPaZ Statutdrniho mésta Frydek — Mistek je tato plocha
navrzena k vyuZiti pro zelen na verejnych prostranstvich ZV.
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4. PRIRODNI, SOCIODEMOGRAFICKE, KULTURNI A URBANISTICKE
HODNOTY UZEMI, LIMITY VYUZITI UZEMI

4.1 Ptirodni podminky
4.1.1 Geomorfologicka a geologicka charakteristika

Zapadni ¢ast feSeného tizemi ma pomérné plochy reliéf s malou vyskovou ¢lenitosti. Nej-
vy$8i bod feSen¢ho tizemi lezi v katastralnim uzemi Skalice u Frydku — Mistku (Straznice
270 m.n.m). Mirn¢ Clenity reliéf okrajovych casti feSeného tizemi vytvaii pomérné atraktivni
podminky pro bydleni a ¢aste¢né i pro rekreaci.

Resené tizemi se nachazi na rozhrani nasledujicich geomorfologickych jednotek :
Provincie : Zapadni Karpaty

Subprovincie : Vnékarpatské snizeniny
Oblast : Severni Vnékarpatské snizeniny
Celek: Ostravska panev

Subprovincie : Vné&jsi Zapadni Karpaty
Oblast : Zapadobeskydské podhiiti
Celek: Podbeskydska pahorkatina
Podcelek : Ttinecka brazda
Podcelek : Tésinskéa pahorkatina

Ttinecka brazda vypliuje vétsinu feSeného Gizemi, severovychodni ¢ast hranic¢i s Clenitéj-
§i T&Sinskou pahorkatinou. Naopak severozipadni Cast feSeného tizemi patii k Ostravské pan-
vi, kterd je miocénni pfedhlubni. Zakladni rysy reliéfu jsou dany geologickym podkladem a
odliSnym vyvojem. Zna¢ni Cast uzemi se nachazi v nivach fek Ostravice a Moravky
s aluvialnimi naplavami a vyskytem nivnich ptid. Pfevazna ¢ast tzemi je budovéana horninami
karpatského flySe — tvoii je stfidajici se souvrstvi piskovcd, bfidlic a slepenct. Tvary reliéfu a
geologické podloZi nevytvareji vyraznéjsi bariéry pro vyuZiti tzemi, v mnoha piipadech byl
iz reliéf vyrazné antropogenné transformovan, predev§im dopravnimi stavbami.

4.1.2 Klimatické podminky
Resené tizemi lezi v mirné teplé klimatické oblasti MT 10, jizni, vys$si polohy hrani¢i
soblasti MT 9 (Skalice). Mistni klima je charakterizovdno dlouhym a teplym Ilétem,

S mirnou zimou. Pomérné vysoky ro¢ni srazkovy uhrn (kolem 800 mm srazek) je ovlivnén
navétrnou polohou feSeného uzemi v Podbeskydské pahorkating.
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Vybrané klimatické charakteristiky mirné teplé oblasti

MT 10 MT 9
Pocet letnich dni: 40 -50 40 - 50
Pocet mrazivych dni: 110-130 110-130
Priamérna teplota v lednu: -2 az—-3°C -3 az —4°C
Prtiimérna teplota v Cervenci: 17 - 18°C 17 - 18°C
Srazkovy uhrn ve vegetaénim obdobi: 400 — 450 mm 400 — 450 mm
Srazkovy hrn v zimnim obdobi: 200 — 250 mm 250 — 300 mm
Pocet dntl se snéhovou pokryvkou: 50-60 60-80

Relativni ¢etnost smérti vétra (v %):
Smér vétru S SV JV V J JZ Z SZ Bezvétii
% 14 12 4 3 11 28 10 7 11

4.1.3 Nerostné suroviny

Na feSeném Uzemi se nachéazeji nasledujici vyhradni loZiska, chranéna loZiskova tzemi,
dobyvaci prostory a prognozni zdroje nerostnych surovin :

- CHLU Ceska &ast Hornoslezské panve (14400000) — uhli ¢erné

CHLU Paskov (07170100) — hoflavy zemni plyn

CHLU Janovice u Frydku — Mistku (22430000) — zemni plyn

CHLU Mistek (14350000) — cihlaiska surovina

vyhradni lozisko Dil Paskov, z. Paskov (B 3 07170000) — uhli ¢erné
vyhradni lozisko Dl Paskov, z. 3 Chlebovice (B 3 07182200) — uhli ¢erné
vyhradni lozisko Dul Paskov, z. Stafi¢ (B 3 07182100) — uhli ¢erné
vyhradni lozisko Vaclavovicka elevace (B 3 07230100) — uhli ¢erné
vyhradni lozisko Liskovec — Stafi¢ (B 3 08377200) — zemni plyn

vyhradni lozisko Bruzovice (B 3 08327200) — zemni plyn

vyhradni lozisko Janovice u Frydku — Mistku (B 3 224 30000) — hoflavy zemni plyn
vyhradni lozisko Mistek 2 (B 3 14350001, 02) — cihlafska surovina
vyhradni lozisko Dl Odra, z. Paskov (B 3 07170100) — hotlavy zemni plyn
vyhradni lozisko Oprechtice (B 3 25840000) — uhli ¢erné

vyhradni lozisko Dul Odra, sti'. Paskov (B 3 07172500) — zemni plyn

DP Paskov (20030) — uhli ¢erné

DP Stati¢ (20051) — uhli cerné

DP Sviadnov (40023) — zemni plyn

DP Bruzovice (40026) — zemni plyn

DP Mistek (70352, 70840) — cihlafska surovina

DP Paskov 1. (40079) — zemni plyn

DP Janovice u Frydku — Mistku (40093/2) — hoflavy zemni plyn

prognodzni zdroj Kozlovice — Janovice (P 9 01220000) — uhli ¢erné
progndzni zdroj Repisté — sever, jih (R 9 33240001) — cihlafska surovina
progndzni zdroj Janovice u Frydku — Mistku (P 9 40580001, 02) — hoflavy zemni pl
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Vysvétlivky : B3 — vyhradni lozisko
DP — dobyvaci prostor
CHLU - chrénéné loziskové uzemi
P9 — registrované prognézni zdroje — vyhrazené nerosty
R9 — registrované prognozni zdroje — nevyhrazené nerosty

Rozhodnutim MZP CR ¢&.j. 580/348/008/A-20/05 ze dne 20. 7. 2005 bylo stanoveno prii-
zkumné zemi Skalice u Frydku — Mistku pro loZiskovy prizkum — vyhledavani a pri-
zkum loZiska vyhrazenych nerosti — horlavého zemniho plynu a ropy. Plocha prizkum-
ného tzemi ¢ini 3885 ha. Doba platnosti stanoveného prizkumného uzemi je do 5. 8. 2011.

4.1.4 Poddolovana uzemi

Ve spravnim tizemi mésta Frydku — Mistku se nachdzeji nebo na né zasahuji nasledujici
poddolovana tizemi :

Kli¢ Katastralni izemi | Nazev lokality | T¢Zena surovina Rozsah dila
4542 Chlebovce, Liskovec Stafic paliva systém
4540 Chlebovice Chlebovice rudy ojedinéla
4549 Liskovec Paskov paliva systém

Dle Mapy dilnich podminek pro stavby v okrese Frydek — Mistek, zpracované OKD, a.s.
IMGE, 0.z. v ¢ervnu 1997, lezi v uzemi ve vlivech dilni ¢innosti pouze okrajova ¢ast feSené-
ho uzemi — nepatrny vybézek k. 0. Chlebovice a severozapadni ¢ast k. 0. Liskovec u Frydku —
Mistku v plose C;, severozapadni ¢ast k. u. Chlebovic, jihozapadni okraj k. 0. Liskovec u
Frydku — Mistku a severozapadni vybézek k. 0. Frydek v ploSe Y. Zbyvajici ¢ast feseného
uzemi lezi v izemi mimo vlivy dilni ¢innosti v plose Ca.

Pi umistovani veskerych staveb a zafizeni, které nesouviseji s dobyvanim, je nutno respek-
tovat Nové podminky ochrany loZisek ¢erného uhli v chranéném loZiskovém tizemi ¢eské
¢asti Hornoslezské panve v okrese Karvina, Frydek — Mistek, Novy Ji¢in, Vsetin, Opava
a jizni ¢asti okresu Ostrava — mésto, vydané OKD, a.s. IMGE, o.z. v unoru 1998.

4.1.5 Sesuvna uzemi
Na feSeném tizemi se nachdzeji nasledujici sesuvna izemi :
- Sesuvy aktivni

.234
.G 4319
. 113
. 120
.28

Q¢ O O O

1
[@X
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- Sesuvy potencialni

.G 5369
G 5372
235

G 4310
G 4309
G 4317
G 4319
G 4311
111

G 4312
114

G 4313
G 4314
116

G 4315
G 4316
G 4318
G 4320
G 1370
151/1
151/2
229

G 5370
G 5371
230

. 1031

V uzemi potencialnich sesuvii je nutno pozadovat zabezpeceni staveb proti u¢inklim se-
suvl a svahovych deformaci.

O O O O O O O O O O O OC O O O O O O O O O O O O O O

4.1.6 Piirodni hodnoty

V katastralnim tizemi Panské Nové Dvory se nachazi prirodni rezervace Novodvorsky
mocal, kterd byla vyhlaSena nafizenim Okresniho Ufadu Frydek — Mistek dne 1. 12. 2001.

Pfedmétem ochrany je v regionalnim méfitku vyznamny komplex lesnich a nelesnich mok-
fadl s vyskytem ohroZenych druht rostlin a Zivo€ichi.

Vymeéra ptirodni rezervace ¢ini 2,7003 ha. Jde o pozemky parc. €. 7974, 7975/2 a ¢ast po-
zemku parc. €. 7973/9 v k. 0. Panské Nové Dvory.

Zikladni ochranné podminky v pfirodni rezervaci dle § 34 zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisa :

1. Na celém Uizemi pfirodni rezervace je zakdzano
a) hospodafit na pozemich zptisobem vyzadujicim intenzivni technologie, zejména pro-
sttedky a ¢innosti, které mohou zptisobit zmény v biologické rozmanitosti, struktufe a
funkci ekosystému anebo nevratné posSkozovat pudni povrch
b) pouzivat biocidy
C) povolovat a umistovat nové stavby
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a)
c)
d)

e)
f)

d) povolovat nebo uskuteéiiovat zamérné rozsifovani geograficky neptiivodnich druht
rostlin a zivocichl

e) sbirat rostliny ¢i odchytavat zivocichy kromé vykonu prava myslivosti a rybarstvi ¢i
sbéru lesnich plodi

f) ménit dochované piirodni prostfedi v rozporu s bliz§imi podminkami ochrany pfirodni
rezervace.

Vykon prava myslivosti se omezuje takto: V pfirodni rezervaci nelze zavadét intenzivni
chovy zvéfe, ptikrmovat zvet, ziizovat myslivecka zatizeni.

Vyjimky ze zakladnich podminek ochrany rezervace miize ve smyslu § 43 zakona povolit
referat zivotniho prostiedi.

BliZsi ochranné podminky :

Jen se souhlasem ptislu§ného organu ochrany ptirody je mozno na Gzemi rezervace

schvalit lesni hospodaisky plan

provést nahodilou tézbu listnatych stromt a zpracovavat a odklizet tyto souse

sbirat plody a reprodukéni material dievin, vyzvedavat semenacky a sazenice lesnich dre-
vin

zalestiovat pozemky

zasahovat do vodniho rezimu a odtokovych poméri, porusovat ¢i obnovovat hraze
vstupovat mimo cesty a vjizdét motorovymi vozidly s vyjimkou vlastnikdi a najemcti po-
zemkl v rezervaci a organt statni spravy pii vykonu sluZzebnich povinnosti

provadét terénni Gpravy a vystavbu novych lesnich cest a péSin

tézit nerosty, humolity, raselinik a lesni hrabanku

ukladat odpady, tabofit a rozdélovat ohn¢

poradat hromadné vetejné sportovni i turistické akce

stavét myslivecka zafizeni k lovu a pozorovani zvéie

provadét vyzkumy a prizkumy

m) provadét jakékoliv zasahy a opatieni v rozporu se schvalenym planem péce o rezervaci.

Ochrannym pasmem piirodni rezervace je izemi do vzdalenosti 50 m od hranic pfirodni

rezervace ve smyslu ust. § 37 zdkona, odst. 1 a 2. V ochranném pasmu je nezbytny souhlas
organu ochrany ptirody ke stavebni Cinnosti, terénnim a vodohospodaiskym tUpravam,
k pouziti chemickych prostiedkti, zménam kultury pozemki a ke zpisobu hospodateni.

Do jihovychodni ¢asti feSené¢ho tizemi — k. 0. Skalice u Frydku — Mistku — zasahuje ¢ast

maloploSného zvlasté chranéného tzemi, narodni piirodni pamatky Skalicka Moravka.

Zakladni udaje :

Katastralni tizemi : Nizni Lhoty, NoSovice, Raskovice, Skalice u Frydku — Mistku,
Vysni Lhoty

VyhlaSeni: vyhlaskou ¢. 543/2006 Sb., o vyhlaSeni Narodni pfirodni pamat-

ky Skalickd Moravka a stanoveni jejich bliz§ich ochrannych
podminek.
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Hlavni predmét (motiv) ochrany :

Duvodem zvlastni ochrany je zachovani useku pfirozeného divociciho toku feky Moravky
ve Stérkovych naplavech s charakteristickymi spole¢enstvy a doprovodnymi pfirozenymi les-
nimi porosty, na které jsou vazany populace vzacnych ¢i ohrozenych druhd rostlin a Zivoci-
chu.

Charakteristika chranéného tzemi ve vztahu k hlavnimu motivu ochrany (podle inven-
tarizaéniho prizkumu) :

Jde o piirozeny, technicky malo upraveny tok feky Moravky. Jeho koryto je vyznamnym
geomorfologickym prvkem, dnes jen fidce se vyskytujicim v krajiné. Tok ma charakter bystré
podhorské ficky na rozsahlych stérkovych naplavech. Nebyl doposud vyznamnéji regulovan a
stabilizovan a v obdobich zvySenych pritokl se sté¢huje v prostoru Sirokého feciste a rozléva
do Cetnych ramen. Na tok navazuje po obou strandch biehli komplex ptirozenych az kultur-
nich (pfevazné ptirod¢ blizkych) luznich porostti. Rozsahlé plochy lesa jsou doCasné odstave-
nym feciStém, mnohé porosty byly pred lety uméle vysazeny na Stérkova pole jako soucast
smérovych uprav vodniho toku. Jedna se pfedevs§im o jilmovy luh §térkovity (1L), misty jsou
vyvinuty témert €isté porosty olSe Sedé samovolné nalitlé na Stérkové néplavy po povodnich
koncem sedmdesatych let. V porostech jsou cetna bo¢ni ramena toku, zcela nebo Caste¢né
prito¢nd, nékterd maji charakter infiltra¢nich tini. V severni ¢ésti levého biehu navazuji na
luh lesni porosty Skalické hiirky na stanovisti bohatych az obohacenych bucin (4 W, B, A, D)
na vapenatych bfidlicich. Pfimo nad fekou se nachdzi nestabilni svazné tizemi s etnymi
pudnimi sesuvy a nejstar§im lesnim porostem charakteru ochranného lesa. Je zde vyvinuto
velmi bohaté bylinné patro s ¢etnymi vzacnymi druhy. V okoli drobnych lomi na temeni ska-
lického kopce se pak vyskytuje vegetace suchomilnéjsi. Celé uzemi je vyznamnym centrem
vyskytu fauny a flory.

BliZsi ochranné podminky:

Jen se souhlasem pfisluSného organu ochrany ptirody 1ze v narodni pfirodni pamétce
a) provadét zmeény druhu pozemki nebo zpusobu jejich vyuziti,
b) provadét zmény dokoncenych staveb nebo zmény staveb pied jejich dokoncenim,

C) upravovat povrch vozovek pozemnich komunikaci s pouzitim jiného nez mistniho pii-
rodniho materialu stejného geologického ptivodu,

d) zfizovat nebo vyznacovat brody, cyklistické stezky nebo stezky pro pési,

e) vjizdét vozidly do uzemi narodni ptirodni pamatky; souhlas se nevyzaduje u vozidel Po-
licie Ceské Republiky a obecni policie, Hasi¢ského zachranného sboru a nestatnich hasic-
skych sborti, ozbrojenych sil Ceské Republiky pfi plnéni ukolt ozbrojenych sil a dalSich
orgdnt vetejné a statni sluzby pfi vykonu statni spravy, zachrannych sluzeb a veterinarni
sluzby a u vozidel potiebnych pro zajisténi pée o pozemky ¢i porosty a hospodafeni na
pozemcich €1 porostech nebo pro spravu vodnich tok,

f) zfizovat skladky jakychkoliv materiald, a to i pfechodné,

g) rozdé¢lavat ohen,

h) pouzivat biocidy a jiné chemické latky.
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Ochranné pasmo NPP Skalicka Moravka se rozklad4 na k. 0. Raskovice a do feSeného
uzemi nezasahuje.

V tésné blizkosti FeSeného uizemi se nachazeji dalsi dvé tizemi zvlasté chranéna podle
zékona €. 114/1992 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti — prirodni pamatky Kamenec a Profil
Moravky.

Prirodni pamatka Kamenec se rozklada v k. 4. Dobra u Frydku — Mistku, jeji zédpadni
hranice je tvotfena hranici katastralnich uzemi Panské Nové Dvory a Dobra u Frydku — Mist-
ku. Ochranné pasmo PP Kamenec zasahuje na k. . Panské Nové Dvory.

Ustanoveni odst. 2 § 37 specifikuje zasahy a zmény, které v ochranném pasmu nelze pro-
vadét bez souhlasu organu ochrany ptirody :
- stavebni ¢innost
- terénni a vodohospodarské tipravy
- pouzivani chemickych prostredkt
- zmény kultur pozemkl
- stanoveni zptsobu hospodareni v lesich.

Celkova vymeéra chranéného tizemi ¢ini 9,8233 ha. VyhlaSeni PP Kamenec bylo motivova-
no ochranou moktadniho biotopu raselinného charakteru v byvalém aluviu feky Moravky s
vyskytem chranénych druhi rostlin a Zivocichil.

Prirodni pamatka Profil Moravky se rozklada v k. 0. Staré Mésto u Frydku — Mistku a v
k. 4. Dobra u Frydku — Mistku, v tésné blizkosti Frydku — Mistku. Ochranné pasmo této PP
zasahuje na k. 0. Skalice u Frydku — Mistku. Ochranné podminky v Gzemi pfirodni pamatky 1
ochranném pasmu jsou velmi podobné podminkam ochrany tykajicich se ptedchoziho chra-
néného uzemi.

Cilem ochrany PP Profil Moravky je zachovat kanonovity profil pfirozeného Stérkonosné-
ho toku Moravky se skalnimi prahy a petfejemi a zachovani pfilehlych luZznich porostl a Stér-
kovych teras s vyskytem chranénych a ohrozenych druhti rostlin a Zivocichii. Celkova vyméra
chranéného uzemi ¢ini 49,6428 ha.

Do jihozapadni ¢asti feSeného uzemi, tj. do k. u. Chlebovice, zasahuje ¢ast navrhovaného
prirodniho parku Hurky. Severni hranici navrhovaného ptirodniho parku v feSeném tizemi
tvoii silnice 1/48, vychodni hranici silnice 111/4849 vedouci z Palkovic do Chlebovic. Posla-
nim pfirodniho parku je ochrana izemi s vyznamnymi pfirodnimi a estetickymi hodnotami,
zejména s ohledem na malebny krajinny raz Podbeskydské pahorkatiny s harmonickym po-
mérem lesnich porostl, zemédélské pudy, rozptylené zelené a typickym osidlenim, pfi umoz-
néni turistického vyuziti a rekreace i1 inosné urbanizace pro rozvoj Zivota a hospodateni v
obcich.

Na fesené uzemi zasahuji dvé lokality, zatfazené do evropské soustavy chranénych uzemi
Natura 2000; na k. u. Skalice u Frydku — Mistku zasahuje evropsky vyznamna lokalita Ni-
va Moravky, na k. 0. Frydek a Mistek evropsky vyznamna lokalita Reka Ostravice.

Natura 2000 je celistva evropska soustava Uzemi se stanovenym stupném ochrany, ktera
umoziuje zachovat pfirodni stanoviSt€ a stanovisté druht v jejich pfirozeném aredlu rozsireni
ve stavu priznivém z hlediska ochrany nebo popiipadé¢ umozni tento stav obnovit. Na uzemi
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Ceské republiky je Natura 2000 tvoiena pta¢imi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokali-
tami, které pozivaji smluvni ochranu nebo jsou chranény jako zvlasté chranéna tzemi.
V dubnu roku 2004 byla pfijata novela zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny,
ktera vysla ve Sbirce zakont pod ¢. 218/2004 ze dne 28. 4. 2004. Novela vytvofila legislativni
predpoklad pro vytvoreni evropské soustavy chranénych tizemi NATURA 2000, coz nam
ptikazuji dvé smérnice Rady EHS — smérnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 5. 1992, o ochrané
prirodnich stanovist, volné Zzijicich zivoc¢ichli a volné rostoucich rostlin a smérnice Rady
79/409/EHS ze dne 2. 4. 1979, o ochrané voln¢ zijicich ptdka. Narodni seznam lokalit vyhla-
Suje vlada Ceské republiky svym nafizenim. Po schvéleni seznamu Evropskou komisi ma CR
za povinnost lokality nejpozdéji do Sesti let vyhlasit za zv1asté chranéna izemi v piislusnych
kategoriich ochrany.

Evropsky vyznamna lokalita Niva Moravky (kod lokality CZ 0810004) byla vyhlaSena
nafizenim vlady ¢. 132/2005 Sb.

Jedna se o usek pivodniho neupraveného toku Moravky — typické divocici a vétvici se
Stérkonosné feky v oblasti zdpadokarpatského flySe — a na néj vézané, tokem vytvarené do-
provodné poiiéni ekosystémy. Uzemi je vyznamné jednim z poslednich vyskytd kriticky
ohroZeného druhu Zidoviniku némeckého (Myricaria germanica). Na této lokalité se také vy-
skytuji dvé vzacna sarancata Tetrix tuerki a Chorthippus pullus. Tetrix tuerki, ktery Zije na
stérkovych naplavech, se v celé CR vyskytuje pouze na tomto mistg.

Evropsky vyznamni lokalita Reka Ostravice (kod lokality CZ0813462) byla vyhlagena
nafizenim vlady ¢. 132/2005 Sb.

Jedna se o usek feky Ostravice od Basky po Vratimov v . km cca 15,0 — 29,9, ktery pied-
stavuje velmi vyznamnou lokalitu vranky obecné (Cottus gobio) v povodi Odry.

Charakteristika: Typicky beskydsky §térkonosny tok, protékajici Sirokou nivou. V minu-
losti byl témét cely regulovan (stejna Sitka toku, kamennd pata svahu, v zastavénych uzem-
nich vybudovany odsazené hraze). V soucasnosti si tok ve vymezeném korytu vytvaii pfiro-
zenou strukturu dnovych sedimenttl — Stérkové nanosy jsou odtézovany spravcem toku z du-
vodu zlepSeni pritocné kapacity koryta. Proud toku je vétSinou tdhly s pefejnatymi useky,
které jsou spiSe pfechody mezi tinémi.

Tok feky s kamenitym dnem obyvaji z ryb pstruh obecny (Salmo trutta), lipan podhorni
(Thymallus thymallus), parma obecna (Barbus barbus) a vedle dopliikovych druhd parmové-
ho pasma také naptiklad vysazovana Stika obecnd (Esox lucius), lin obecny (Tinca tinca) nebo
kapr obecny (Cyprinus carpio).

V feseném Uzemi je dale nutno respektovat ochranu vyznamnych krajinnych prvki. Jako
vyznamné krajinné prvky ,,ze zdkona* je nutno mimo jiné chranit v§echny lesy, vodni toky,
jejich nivy a vodni plochy.

Vymezeni pojmu vyznamny krajinny prvek a zakladni povinnosti pfi ochrané VKP dle z4-
kona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich ptedpist :

Vyznamny krajinny prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna Cast
krajiny utvaii jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajin-
nymi prvky jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, tdolni nivy. Déle jsou jimi ¢asti
krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgén ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek,
zejména mokiady, stepni travniky, remizy, meze, trvale travni plochy, nalezi§t€¢ nerostd a
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zkamenélin, um¢lé 1 ptirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plo-
chy porostl sidelnich utvarti v¢éetné historickych zahrad a parkd. Zv1asté chranéna cast piiro-
dy je z této definice vynata.

Vyznamné krajinné prvky jsou chranény pied poskozenim a nicenim. Vyuzivaji se pouze
tak, aby nebyla narusena jejich obnova a nedoslo k ohrozeni nebo oslabeni jejich stabilizacni
funkce. K zasahiim, které by mohly vést k poSkozeni nebo zni¢eni vyznamného krajinného
prvku nebo ohrozeni ¢i oslabeni jeho ekologicko-stabiliza¢ni funkce, si musi ten, kdo takové
zasahy zamysli, opatfit zdvazné stanovisko organu ochrany ptirody. Mezi takové zasahy patii
zejména umistovani staveb, pozemkové Upravy, zmény kultur pozemkul, odvodnovani po-
zemkd, upravy vodnich tokii a nadrzi a tézba nerostu.

Vedle vyznamnych krajinnych prvka ,,ze zdkona* se nachazeji v feSeném tizemi nasleduji-
ci registrované VKP :

- 01/1-05-L  Les u Valcoven plechu, k. 4. Frydek, parc.¢. 5210, 5190/1, 5191/1, 5211

- 01/1-13-L  Frydecky les L., k. 4. Frydek, parc.¢. 5677/1, 5679, 5395/1, 5395/2

- 01/1-14-L  Frydecky les II., k. 0. Frydek, parc.¢. 5683

- 01/1-15-L  Frydecky les IIL., k. 0. Frydek, parc.¢. 5683

- 01/1-16-L  Frydecky les IV., k. 0. Frydek, parc.¢. 5681/1

- 01/1-17-L  Frydecky les V., k. 4. Frydek, parc. ¢. 5684

- 01/1-18-L/G Frydecky les VI., k. 0. Frydek, parc.¢. 5684

— 01/1-19-L/g Frydecky les — Nad Cernou cestou IL, k. 0. Frydek, parc.¢. 5686

- 01/1-20-L  Frydecky les — Nad Cernou cestou L., k. 1. Frydek, parc.€. 5696, 5695/1,
5695/2, 5703/2, 5704

- 01/1-21-L/g Frydecky les — Nad Cernou cestou II., k. 4. Frydek, parc.¢. 5686

- 01/1-23-L  Frydecky les — U Cerné cesty IV, k. 0. Frydek, parc. ¢. 5689, 5691, 5694

- 01/1-47-A/R/a Stromotadi a kiiz na Zatisi, k. u. Frydek, parc.¢. 5681/1, 5679

- 01/2-04/L  Les pod Standlem, k. 1. Mistek, parc.¢. 4891

- 01/2-07-L,V Lesik u kravina, k. 4. Mistek, parc.¢. 4034/4, 4042/1

- 01/2-08-L  Lesik u Olesné, k. u. Mistek, parc.¢. 4256

- 01/2-10-L  Mistecky les, k. 0. Mistek, parc.¢. 4003, 4004

— 01/2-45-R/s Ofesak Cerny, k. 0. Mistek, parc.¢. 3979/1

- 01/2-51/s Diin obecny na ul. Fr. Cejky, k. 0. Mistek, parc.¢. 829

- 01/2-52/s  Lipa velkolista v parku B. Smetany, k. 0. Mistek, parc.¢. 155/1

- 41-01/(1-8)-L Les Roviia, k. 0. Lystvky, parc.¢. 427 (dle PK 234/3)

- 01/3-43-A  Kaplicka, k. u. Panské Nové Dvory, parc.¢. 800

- 01/3-46/A;s 3 lipy u ktize, k. 0. Panské Nové Dvory, parc.¢. 8009/4

- 01/3-25-L  Les —vojensky PND II., k. u. Panské Nové Dvory, parc.¢. 7917, 7971

- 01/3-22-L.  Les - U dvora, k. 4. Panské Nové Dvory, parc.¢. 8079.

- 38/4-26/R,s 7 lip u staveni ¢.p. 153, k. u. Liskovec u Frydku — Mistku, parc. ¢. 5179.

Dale se v feSeném uzemi nachéazi pét vyhlaSenych pamatnych stromi :

1. Buk lesni ¢ervenolisty (Fagus sylvatica atropunicea) — Pod knihovnou na Jiraskové, k. 1.
Frydek, parc. ¢. 1088

2. Jasan ztepily (Fraxinus excelsior) — U MS na ul. Sv. Cecha, k. 1. Mistek, parc. &. 310/1
3. Dub letni (Quercus robur) — U Kanioktl u staveni p.¢. 5812, 5813
4. Tis Cerveny (Taxus baccata), k. . Chlebovice, parc. ¢. 635/1.
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5. Dub letni (Quercus robur), Skalice u Frydku — Mistku, parc. ¢. 130, 138/7.
4.2 Zivotni prostiredi
4.2.1 Znecisténi ovzdusi

Znecisténi ovzdusi je velmi vyraznym problémem z hlediska ochrany zivotniho prostiedi
v feSeném uzemi. VIiv na kvalitu ovzdusi maji mistni a velké zdroje v regionu ( napf. ostrav-
ské hutni podniky, Biocel Paskov, vytopna Sviadnov).V piipadé Spatnych rozptylovych pod-
minek, kdy jsou ptekracovany nejvyssi piipustné koncentrace skodlivin v ovzdusi, dochazi k
regulaci nejvyznamnéjSich zdrojii znecistovani v regionu. Vyznamnym negativnim faktorem
ovlivityjicim kvalitu ovzdusi je na vétSin€ izemi mésta doprava, zejména v navaznosti na jeji
rostouci intenzitu.

V prabehu 90. let 20. stoleti bylo v regionu zaznamenano snizeni koncentraci skodlivin v
pfizemnich vrstvach atmosféry i emisi vypousténych ze stacionarnich zdroji. Na celkovém
sestupném trendu mnozstvi emisi ze zdrojii zneciStovani se vedle hospodarskych zmén vy-
razn¢ projevila fada opatfeni ke snizeni emisi realizovanych provozovateli zdrojii a postupna
zména palivové zdkladny u vSech kategorii staciondrnich zdroji. Ptiznivy vyvoj se vSak
Vv poslednich letech zastavil.

V roce 2004 bylo vydano Natizeni Moravskoslezského kraje, kterym se vydava Krajsky
program sniZovani emisi Moravskoslezského kraje. Program snizovani emisi Moravsko-
slezského kraje bude aktualizovan do roku 2008. V soucasnosti je k dispozici Krajsky pro-
gram ke zlepSeni kvality ovzdusi Moravskoslezského kraje z ¢ervna 2006, ktery je formulo-
van jako "nadstavba" Krajského programu snizovani emisi Moravskoslezského kraje.

Krajsky tfad predklada vzdy do 31. prosince kalendainiho roku rad¢ kraje situacni zpra-
vu o kvalité¢ ovzdu$i na Gzemi kraje za predesly kalendaini rok a o postupu realizace ukoll
stanovenych timto nafizenim. Primdrim cilem je dosdhnout k roku 2010 doporuce-
nych hodnot emisnich stropti pro oxid sifi¢ity (SO2), oxidy dusiku (NOx), t€kavé organic-
ké latky (VOC) a amoniak (NH3) stanovenych pro Moravskoslezsky kraj. Na tento program
by mély navazovat i mistni programy sniZovani emisi zne€ist'ujicich latek na tirovni obci.

Dne 26. 9. 2006 byl nafizenim mésta ¢.2/2006 vydan Mistni program sniZovani emisi
znec€isStujicich latek Statutarniho mésta Frydek-Mistek. Zakladnim cilem je zlepSeni kva-
lity ovzdusi ve mésté, obsah programu vychazi z piilohy ¢.2 k zakonu 86/2002 Sb. Mistni
program navazuje na krajsky program a zamétuje se zejména na otdzku sniZovani jemnych
frakci PM. Program se opird o aplikaci normativnich, ekonomickych, organiza¢nich, infor-
macnich a dobrovolnych néstrojii a opatfeni.

Nejblizsi stanice, na ktera pravideln€ monitoruje imisni situace, se nachazi ptimo ve Fryd-
ku - Mistku (CHMU, ¢€.1067). V nasledujici tabulce jsou uvedeny ro¢ni priméry koncentraci
hlavnich skodlivych latek v ovzdusi za roky 2003-2005.
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NejbliZsi stanice, na kterych se pravidelné monitoruji imisni situace, se nachazeji v
lokalité Frydek-Mistek a Havifov (CHMU ).

Roéni imisni praméry (ng/m°)
Znelist'ujici latka Imisni stanice 2003 2004 2005
SO, Frydek-Mistek 11,7 9,2 9,2
suspendované Frydek-Mistek 51,7 43,6 48,7
¢astice PMyq
NO, Frydek-Mistek 23,3 20,2 23,0

Podle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP (&. 38/rok2005) o vymezeni oblasti se zhorse-
nou kvalitou ovzdusi (OZKO) na zakladé¢ dat z roku 2004 patrilo FeSené izemi k oblastem
se zhorSenou kvalitou ovzdusi, dochazelo zde k ptfekroceni limitni hodnoty pro ochranu
zdravi lidi. Udaje jsou od r. 2005 nové publikované za spadové obvody stavebnich ufadi,
problémem je piesna interpretace téchto tdaju v ptipadech, kdy je postizena pouze ¢ast tize-
mi. Nep¥iznivy vyvoj potvrzuje nasledujici sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP pro
rok 2006, vychazejici z udaji za rok 2005, které 100% spadového uzemi stavebniho
uradu Frydek - Mistek zaifazuje mezi izemi se zhorSenou kvalitou ovzdusi. Pfi¢inou je
ptekracovani imisniho limitu suspendované castice frakce PMiga polycyklickych aromatic-
kych uhlovodiki — vyjadienych jako benzo(a)pyren BaP na 100% uzemi mésta. Pojem oblast
se zhorSenou kvalitou ovzdusi vymezuje zékon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné
nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisd.

S ohledem na $ir$i vyvoj a stavajici situaci z hlediska kvality ovzdusi je nezbytné vyuzit
moznosti zlepSeni kvality ovzdusi v feSeném uzemi, zejména pfimétené posuzovat povolova-
ni umisténi dalSich zdroji znecisténi ovzdusi v feSeném Uzemi V navaznosti na Mistni pro-
gram snizovani emisi znecist'ujicich latek statutarniho mésta Frydek-Mistek. Jednotliva opat-
feni jsou v tomto programu specifikovana do fady oblasti — izemniho fizeni, dopravy, vysad-
by zeleng, zkvalitnéni a pfiméfené tidrzby komunikaci a zpevnénych ploch, prelozky komuni-
kaci — zejména vybudovani obchvatu mésta. V rdmci dalsi aktualizace krajskych programi je
potieba iniciovat zmény, které by do téchto programi zahrnuly opatfeni vedouci ke zlepSeni
kvality ovzdusi v regionu.

4.2.2 Znedisténi vod

Na troven znec€isténi vod v feSeném uzemi ma vliv nékolik zasadnich faktord. PredevS§im
je to intenzivni primyslové a zeméd¢lské vyuziti Gzemi, vyznamny vliv ma i zna¢na hustota
osidleni. Z hydrologickych faktorti je to ptedev§im znacna rozkolisanost pratokt béhem roku.

Hodnoceni jakosti vody v Fi¢nich profilech se provadi podle CSN 75 7221 Klasifikace ja-
kosti povrchovych vod. Principem klasifikace je srovnani charakteristické hodnoty ukazate-
14 jakosti vody se soustavou normativi, které odpovidaji hodnoceni z obecného ekologického
hlediska. Zatazeni jakosti vody podle jednotlivého ukazatele do tfidy jakosti vody se uskutec-
fluje srovnanim vypoctené charakteristické hodnoty tohoto ukazatele s jemu odpovidajici sou-
stavou meznich hodnot.
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Mira znecisténi povrchové vody se urcuje podle péti tiid jakosti vody :

I. tirida — velmi ¢ista voda

II. tFida  — Cistd voda

III. tfida — znecCiSténa voda

IV. tFida — velmi znec¢iSténa voda
V.trida - velmi siln€ zneciSténa voda

Kvalita povrchovych vod v fi¢nim systému feSeného uzemi je pravidelné hodnocena podni-
kem Povodi Odry, s.p. Ostrava. Hodnoceni jakosti vody v profilech tykajicich se feseného
uzemi za rok 2003-2004 (Zprava o jakosti vody v tocich za rok 2004, Povodi Odry, s.p. Ost-
rava 2005) podle CSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchovych vod.
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Nejméné znecisténou vodu vykazuje v feSeném uzemi feka Moravka a ¢astecné i Ostravi-
ce nad svym soutokem. Mnohem horsi troven ukazatelii vykazuje tok Olesné (celkové III.
jakostni tfida), predevSim vlivem vysokého zneciSténi fosforem. ZvySené zneciSténi vody
v Zelinkovickém potoce (celkove IV. tfida jakosti) je zpltisobeno piedevsim zausténim splas-
kovych vod z okolni zastavby. Silné znecisténi je zptusobeno vysokou koncentraci amonnych
iontll a fosforu, nizky je i obsah rozpusténého kysliku. Pod soutokem Moravky a Ostravice se
postupné zhorSuje 1 kvalita vody v Ostravici, nejvyrazngjsi zhorSeni kvality nastava az pod
feSenym tuzemim (profil Paskov).

Schvaleny izemni plan ptredpoklada, ze do r. 2010 budou téméf vSechny splaskové odpad-
ni vody odvadény soustavnou kanalizaci na fadné provozované Cistirny odpadnich vod.
V souvislosti s rozsifenim ustfedni COV ve Sviadnové a s rozsifenim stokové sité bude mi-
nimalizovan piitok splaski do Ostravice, Moravky, Ole$né a Zelinkovického potoka, ale i do
Vodi¢né v Chlebovicich, Podsajarky v Liskovci, Skali¢niku a Bastice ve Skalici. Z téchto
okrajovych méstskych ¢asti je navrhovano odvadéni komunalnich odpadnich vod kanalizaci
na centralni COV Frydek-Mistek ve Sviadnové. Uréité mnoZzstvi zneéisténi bude pii piivalo-
vych srazkach stale pfitékat do Ostravice, protoze kanaliza¢ni sit’ Frydku-Mistku je koncipo-
vana jako jednotna s odleh¢enimi do vodotece. Vyhledové Ize tento problém fesit rekonstruk-
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ci odlehcovacich komor a dale omezovanim povrchového odtoku a vtoku destovych vod do
jednotné kanalizace miskovitou Gpravou zelenych ploch.

Povrchovy odtok srazkovych vod do tokl je nutno minimalizovat a zpomalit. V zastaveé-
ném uzemi je tieba dbat na miskovitou Gpravu zelenych ploch, na propustnost zpevnénych
ploch a zasakovaci pasy kolem komunikaci. V nezastavéném uzemi je ticba budovat protie-
rozni zdbrany a dbat na optimalni skladbu a zplisoby obhospodafovani pozemkti z hlediska
povrchového odtoku. Znecisténi v intravilanu lze omezit pfechazenim energetickych zdroju
na usSlechtilejs$i paliva a zamezenim ropného zneCisténi zejména od parkujicich vozidel.
V extravilanu je nejvetsim zdrojem zneciSténi nadmeérné hnojeni, pouzivani pesticidi v zemé-
délstvi a Spatnd zabezpecenost skladek riiznych chemickych a organickych materialti. Neza-
nedbatelny vliv na kvalitu vody v tocich maji rovnéz sedimenty vodohospodaiskych nadrzi
(Baska, Olesna, rybniky). Vyhledové bude nutno pfistoupit k odstranéni téchto nanost.

4.2.3 Radonové riziko

Geologické podlozi Ceské republiky je z vice nez z dvou tietin tvofeno metamorfovanymi
a magmatickymi horninami. Z toho vyplyva, ze radonu pochézejicimu z geologického podlozi
a odtud pronikajicimu do objektil je nutno vénovat zvySenou pozornost.

Radon mutize pronikat do objektd jednak z hornin a zemin, které vychazeji na povrch v je-
jich zakladech, jednak z pitné vody, dodavané do objektl a ze stavebnich materialt, jejichz
zakladem jsou obvykle pfirodni materidly. Stavebni materialy jsou vSak v soucasnosti sledo-
vany z hlediska radioaktivity, pfipady jejich pouZziti z minulosti jsou zndmy, a proto je prav-
dépodobnost ptitomnosti radonu z nich podstatné mensi nez z geologického podlozi. Rovnéz
zdroje pitné vody jsou v soucasnosti sledovany z hlediska koncentrace radonu, a proto je mala
pravdépodobnost, ze by radon unikajici z vody dodavané do objekti mohl vyraznéjSim zpii-
sobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v objektu. Hlavnim zdrojem radonu tedy zlstava
geologické podlozi.

Koncentrace uranu v jednotlivych typech hornin se velmi lisi. Obecné lze fici, ze v usaze-
nych, sedimentarnich horninach se setkdvame s niZ§imi koncentracemi uranu nez v horninach
pfeménénych, metamorfovanych tlakem a teplotou béhem dlouhé geologické historie jejich
vzniku. Nejvyssi koncentrace uranu jsou obvyklé ve vyvielych, magmatickych horninach,
jako jsou napf. Zuly, protoze primarné jiz v dob€ svého vzniku byly obohaceny uranem. Se-
dimentarni horniny, které vznikaji usazenim starSich metamorfovanych a magmatickych hor-
nin jsou vsak tvofeny mineraly z t&chto hornin pochézejicich, a proto nelze vyloucit, Ze pfi
jejich vzniku doslo k lokalnimu nahromadéni minerald s vy$§im obsahem uranu. S tim souvi-
seji také hodnoty objemové aktivity radonu v téchto typech hornin.

Orientacni zatfidéni vétSich izemi do kategorie radonového indexu lze provést na zakladé
udaji z odvozenych map radonového indexu. Podklad mapy vyjadiuje radonové riziko klasi-
fikovano tfremi zdkladnimi kategoriemi (nizké, stfedni a vysoké riziko) a jednou prechodnou
kategorii (nizké az stfedi riziko pro nehomogenni kvartérni sedimenty).

Dle mapy radonového indexu (viz pfilohu) Ize konstatovat, Ze na feSeném tuzemi se vysky-
tuje kategorie nizkého a prechodového radonového indexu. Kategorie nizkého radonového
indexu se vyskytuje pfevazné v k.u. Skalice u Frydku-Mistku a v severni ¢asti K.u. Liskovec u
Frydku-Mistku. Na téméft celém feSeném uzemi se vyskytuji pfechodové oblasti nehomogen-
nich kvartérnich sediment. Podlozi horniny klasifikované pfechodnym indexem maji sice
vy$$i objemovou aktivitu radonu neZ horniny klasifikované nizkym indexem, ale radon diky
niz§i propustnosti a ptitomnosti jilovitého pokryvu méné pronika do objektu.
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V feseném uzemi se nachazi Sest ploch méteni radonového indexu, na kterych jsou namé-
feny hodnoty odpovidajici stfedni kategorii radonového indexu geologického podlozi
s prim&mymi hodnotami 33 Rn (kBq.m™), 24,6 Rn (kBg.m™®), 13,8 Rn (kBg.m™), 28,9 Rn
(kBgq.m™), 39,4 Rn (kBg.m™) a 47,4 Rn (kBq.m™).

Mapy radonového indexu neslouzi pro stanoveni radonového indexu na stavebnim pozem-
ku ve smyslu vyhlasky ¢.307/2002 Sb. (Vyhlaska Statniho ufadu pro jadernou bezpeénost o
radiacni ochrang).

Pti pouzivani Odvozené mapy radonového rizika je tieba dbat nasledujiciho upozornéni :

e Kategorie radonového rizika, vyznacené v mapé, se tykaji radonu pochazejicitho z
geologického podlozi. I kdyz existuje zavislost mezi objemovymi aktivitami radonu v
pudé a uvnitt objektu, je nutno si uvédomit, ze zdrojem radonového rizika uvnitt objektu
mohou byt i stavebni materialy, které nemaji zadny vztah k lokalni geologické situaci.

e Rozdé¢leni tizemi do kategorii radonového rizika ma pravdépodobnostni charakter. Je to
zpusobeno predevsim vysokou plosnou variabilitou objemovych aktivit radonu, zavislou
na fadé geologickych i negeologickych faktora.

e Pfi stanoveni kategorie pfimym méfenim objemové aktivity radonu v piidnim vzduchu je
respektovano zatazeni plochy podle nejvétSich zjiSténych hodnot. Vyssi kategorie je
stanovena i v pripadech geologické predispozice uzemi k akumulaci radonu (napf.
material fiénich teras a s vysokym podilem valounl granitoidl, propustny pokryv na
ptirozené radioaktivnich horninach).

e Podrobné posouzeni radonové rizikovosti v jednotlivych lokalitich vyzaduje pfimé
méfeni objemové aktivity radonu v detailnim méfitku. Udaje z mapy slouzi k vymezeni
rizikovych oblasti, nikoliv vSak jako pfimy a jediny podklad pro detailni interpretaci
radonového rizika na jednotlivych stavebnich plochéch.
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4.3 Sociodemografické podminky, hospodarské podminky a bydleni

Cilem této kapitoly je zakladni posouzeni stavu a vyvoje sociodemografickych podminek
uzemi, a to zejména posouzeni, nakolik vytvareji podminky pro udrzitelny rozvoj tizemi — jak
pfispivaji k vyvazenému vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodarsky
rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi. Sociodemografické podminky uzemi se
pfimo promitaji do dvou téchto ,,pilifd*, tj. do hospodatského rozvoje a soudrznosti spolecen-
stvi obyvatel Gizemi.

Zameéstnanost, predevsim v regiondlnim pohledu spadovych regionii pohybu za praci, ma
prvorady vyznam pro hospodaiskou prosperitu vétSiny sidel, véetné feSen¢ho uzemi. Tyto
podminky dopliiuje napt. i vyvoj mzdové trovné v regionu, struktura zaméstnanosti, ¢i pod-
minky pohybu za praci. Hospodaiské podminky se tak obvykle rozhodujicim zptisobem podi-
leji na obytné atraktivité sidel a na socidlné demografickém vyvoji, zejména na migraci mla-
dych rodin.

Na zéklad¢ zjisténi hospodarskych podminek, zejména zaméstnanosti obyvatel, vlastnich
demografickych podminek, ale i SirSich rozvojovych podminek izemi je sestrojena progndza
vyvoje poctu obyvatel a zakladni bilance vyvoje bytového fondu. Tato prognoéza neni ,,nere-
alnym planem, pfanim dal§iho vyvoje®, ale slouzi ptedevSim jako podklad pro zpfesnéni a
optimalizaci navrhu technické infrastruktury a pro bilanci potfeby ploch, zejména ploch pro
bydleni. Progndza je konstruovana jako mirné optimistickd varianta dal§iho vyvoje feSené¢ho
uzemi.

4.3.1 Sociodemografické podminky

Obyvatelstvo (sociodemografické podminky uzemi), zaméstnanost (hospodaiské podminky
uzemi) a bydleni vytvateji zékladni prvky sidelni struktury tzemi a nedilnou soucast civili-
zacnich hodnot Uizemi. Za nejvyznamnéj$i faktor ovliviiujici vyvoj poctu obyvatel obce -
mésta (pfimo jeji prosperitu) je obvykle povazovana nabidka pracovnich pftilezitosti v sidle a
regionu. Z ostatnich faktord je to pfedev§im vybavenost sidel, dopravni poloha, obytné pro-
stiedi vCetné zivotniho prostiedi a vlastni Ci SirSi rekreacni zdzemi. Tyto pfirodni 1 antropo-
genni podminky Uzemi se promitaji do atraktivity bydleni, kterou velmi dobfe vyjadiuje Gro-
ven cen bydleni - prodejnost nemovitosti pro bydleni v sidle ¢i dané lokalité. Zhodnoceni roz-
vojovych faktorti feSeného uzemi je jednim z vychozich podkladii pro hodnoceni a prognézu
budouciho vyvoje béhem ocekavaného obdobi platnosti uzemniho planu (obvykle pro dalsich
10-15 let).

Hlavnim cilem této kapitoly je sestaveni prognozy vyvoje po¢tu obyvatel vcetné bilance
bydleni v feSeném Uzemi ve sttednédobém vyhledu. Prognéza vychazi z rozboru demografic-
kych podminek feSeného tizemi a celého regionu a slouzi ptedevsim jako podklad pro di-
menzovani technické a socialni infrastruktury a pro navrh novych ploch pro bydleni.

Pro dalsi vyvoj poctu obyvatel a bydleni jsou u vétSiny mést rozhodujici podminkou moz-
nosti migrace obyvatel. V CR v poslednich letech neexistuje mésto s vice nez 50000 obyvateli
s kladnym migra¢nim saldem. Pocet obyvatel téchto mést obecné klesa pii mirném rlstu roz-
sahu bydleni.

Z dlouhodobého hlediska pocet obyvatel ve Frydku-Mistku plynule stoupal az do obdobi
IL.svétové valky; rozdily 1ze pozorovat u jednotlivych Casti mésta, pokles uz v tomto obdobi je
vykazovan u ¢asti Lystivky a Skalice. Mirné zpomaleni riistu poctu obyvatel v disledku val-
ky a v padesatych letech vysttidal rychly rast obyvatel po r.1960. Tento rtst byl pomérné
rovnomérny, avSak z tzemniho hlediska soustiedil obyvatelstvo piedevSim do vybranych

48



¢asti vlastniho mésta — do velkych sidlist. Po r. 1991 dochazi k stagnaci a v poslednich le-
tech k pravidelnym ubytkiim poctu obyvatel ve mésté.

Tab. Dlouhodoby vyvoj poctu obyvatel v feSeném tuzemi

prognoza

skute¢nost 2020
rok 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1980 | 1991 | 2001 | 2007
Frydek 5373 | 9285 | 12206 | 13432 | 27775 | 21445 | 33918 33

33326 | 288 32440

Chlebovice | 602 | 656 | 684 | 582 | 683 | 659 | 723 | 736 | 730 780

Liskovec 913 | 1755 | 1980 | 2768 | 1446 | 1278 | 1221 | 1291 | 1 309 1290

Lystvky 172 | 141 | 134 | 158 | 481 | 166 | 284 | 303 | 314 320

Mistek 5197 | 7520 | 9947 | 8901 - 130334 | 26409 23

24343 | 538 21480
Skalice 1096 | 1253 | 1149 | 864 | 979 | 978 | 991 | 1109 | 1214 1290
Zelinkovice | 264 | 292 | 279 | 297 331 | 266 | 292 | 295 400

celkem 13617 | 20902 | 26379 | 27002 | 31364 | 55191 | 63308 | 61400 | 60688 | 58000

Tab. Vyvoj poétu obyvatel v poslednich letech (CSU)

zména
1.1.2002 |1.1.2003 |1.1.2004 {1.1.2005 |1.1.2006 |1.1.2007 |2001-2007
obyvatel 61018 60603 60290 59897 59682 59416 -1602

Je potiebné vnimat, Ze prognézy v uzemnich planech jsou spiSe optimistické nez na-
opak, tzn. ze v sob& obsahuji ur¢itou rezervu a piekracuji realn¢ dosaZzitelny pocet obyvatel
obvykle 0 2-5%. Toto mirné navyseni vyplyva jak z praktickych divodi vytvoifeni pfimeé-
fené rezervy mozného vyvoje v budoucnosti, ktery neni spolehlivé odhadnutelny, tak
mnohdy i z pozadavkl pofizovatele vidét moznosti rozvoje mésta 1épe nez by odpovidalo
skute¢nosti. Schvaleny tzemni plan mésta z r. 1995 predpokladal v r. 2010 70 000 obyvatel,
posledni aktualizace izemniho planu 62000 obyvatel v r. 2010.

Konfrontace téchto prognéz se skutecnym vyvojem uvedenym v predchazejicich tabulkach
ukazala, Zze v obdobi do roku 2010 je riist poctu obyvatel v feSeném tizemi prakticky vylou-
¢en. Proto bylo nutno pfistoupit k dal$imu zrealnéni vyhledt vyvoje poctu obyvatel.

Soucasny vyvoj poctu obyvatel ve méstech je zplisoben vice faktory :
e Obecné nepiiznivymi demografickymi podminkami.

e RychlejSim ristem nakladii na bydleni ve méstech a obecnym poklesem dotované bytové
vystavby. Riist poctu obyvatel naopak vykazuji ptiméstské obce v atraktivnim ptirodnim a
rekrea¢nim prostiedi s vystavbou rodinnych domi (suburbaniza¢ni tendence).

Riist poctu obyvatel byl v minulosti zpisoben piedevsim kladnym saldem migrace, tj. pii-
st¢thovanim mladych rodin a jednotlivcl za levnymi moznostmi bydleni a pracovnimi pfiilezi-
tostmi ve méste a okoli. Tento proces migrace relativné piiznivé ovliviioval i vékovou struk-
turu obyvatel mésta, s ¢imz jiz neni mozno v sou¢asnosti vyraznéji uvazovat. V roce 2001
vykazoval Frydek-Mistek primérné staii obyvatel 37 let, pii priméru okresu 38 let. Postupné
je nutno ocekavat piedevsim dalsi starnuti populace, tj. rist podilu osob v poproduktivnim
veéku a pokles poctu déti ve Skolnim véku.
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Tab. Ve&kova struktura obyvatel (SLDB, r.2001)

celkem vékova skupina vékova skupina  [nezjisténo | primérny

azemni jednotka 0-14 |podil 0-14| nad 60 |podil 60+ vek
Ceska republika | 10230060 | 1654862 | 16,2% | 1883783 | 18,4% | 3483 39
okr.Frydek- 226818 | 39208 | 17.3% | 40247 | 17.7% 25 38
Mistek

feSené Gizemi 61400 | 11000 | 17.9% | 8704 | 14.2% 3 37
Frydek 33326 | 6747 | 202% | 3493 | 10,5% 3 34
Chlebovice 736 122 16.6% 128 17.4% 0 38
Liskovec 1201 205 15.9% 240 18.6% 0 39
Lysiivky 303 58 19.1% 46 15.2% 0 36
Mistek 24343 | 3623 | 149% | 4522 | 18.6% 0 40
Skalice 1109 190 17.1% 215 19,4% 0 39
Zelinkovice 292 55 18.8% 60 20,5% 0 39

Piedpokladany pocet obyvatel v roce 2020 — 58 000 — byl stanoven s ohledem na vsech-

ny vyvojové faktory, zejména na vyrazné zlepseni podminek zaméstnanosti v celém regionu
pohybu obyvatel za praci. Tento pocet obyvatel je nutno povazovat za redlnou azZ mirné op-
timistickou variantu vyvoje, podminénou hospodaiskou prosperitou mésta a regionu, nava-
zujici bytovou vystavbou a zlepSenim podminek Zivotniho prostredi.

4.3.2 Hospodarské podminky

Pt1 jakychkoliv tivahach o rozvoji mésta Frydku - Mistku je nutno brat v ivahu vysokou
miru nezameéstnanosti ve vlastnim mésté a jeste horsi situaci v tradicnim vyjizd’kovém regio-
nu — Ostrava, okres Karvina.

Udaje o ekonomické aktivité obyvatel p¥inasi nasledujici tabulka. Mésto Frydek-Mistek
vykazovalo v r.2001 cca 25000 pracovnich mist, pii dojizd’ce cca 8400 osob. Saldo pohybu za
praci je zaporné, coZ je u mésta této velikosti pomérné neobvyklé. Vyjizd'ka je smérovana
piedevsim do okolnich mést (napi. Ostrava — 2470 osob), ale i do mensich obci (Paskov, Dob-

ra, Nosovice).

Tab. Ekonomicka aktivita (SLDB, r.2001)

ekonomicky| podil | neza- | mira EA podil |vyjizdé-| podil
aktivni— | EA |méstna-| neza- |vzeméd| EA jici | vyjizdé-
(EA) v % ni  |méstna- | €lstvi | vzem. |zapraci| jicich
nosti

Ceska republika 5253400 | 51% | 486937 | 9,3% | 230475 | 4,4% [2248404| 22%
okr. Frydek-Mistek| 110003 | 48% | 14953 | 13,6% | 3557 | 3,2% | 50398 | 46%
feSené uzemi 31175 51% | 5147 17% 453 1,5% | 9607 31%
Frydek 17251 52% | 2995 17% 223 1,3% | 5223 30%
Chlebovice 354 48% 50 14% 17 4,8% 102 29%
Liskovec 594 46% 94 16% 9 1,5% 195 33%
Lystvky 152 50% 24 16% 4 2,6% 44 29%
Mistek 12168 50% | 1892 16% 152 1,2% | 3831 31%
Skalice 519 47% 79 15% 40 7,7% 166 32%
Zelinkovice 137 47% 13 9% 8 5,8% 46 34%
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Aktualni vyvoj nezaméstnanosti je potfebné vnimat i s ohledem na vyvoj piijmt — praimérné
hrubé mzdy ovliviujici pfijmy domacnosti (viz nasledujici tabulku).

Tab. Nezaméstnanost a primérné mzdy — poradi mezi okresy

Nezaméstna- | primérna | poradize 77 | prumérna | poradize 77
nost 2007— | hruba mzda | okresii v CR | hruba mzda | okresii v CR

poradi ze 77 - r.2005 r.2005 - r.2002 - 1.2002

okresii v CR
Okres poradi* K¢/mésic poradi* K¢/mésic poradi*
Praha 1. 23933 1. 19897 1.
Bruntal 69. 15227 69. 12677 69.
Frydek-Mistek 60. 16717 29. 14301 24.
Karvina 76. 15934 43. 13365 46.
Novy Ji¢in 51. 17199 22. 14279 25.
Opava 64. 15733 51. 12237 51.
Ostrava-mésto 72. 19526 6. 16627 3.

zdroj : CSU, *1.-nejlepsi ze 77 okresti

Posileni nabidky pracovnich mist v celém regionu ztstava jednou z podminek dlouhodo-
bého rozvoje mésta. Situace se v§ak v poslednich letech pomérné pfiznivé méni, a to jak rea-
lizaci pramyslovych zon na tzemi mésta (Chlebovice, Liskovec), tak i primyslové zony No-
Sovice a dalsich zon v regionu (Ostrava — Hrabova, Mosnov), jejichz plosna a kapacitni ex-
panze neni omezena do té miry, jako u podnikatelskych ploch na uizemi mésta Frydku - Mist-
ku.

Posouzeni plosné piimérenosti stavajicich primyslovych aredlli je v soucasnosti velmi
omezené, jakakoliv méftitka chybi. Obecné podminky fungovani podnikatelskych nemovitosti
vsak vedou v CR k zavéru o pretrvavajicim extenzivnim vyuzivani ploch (chybgjici zdanéni
stavebnich pozemkil odvozené z poskytovanych uzitkli obcemi a hodnoty nemovitosti). Tato
situace vede k nadmérnym pozadavkim vystavby novych podnikatelskych arealti, zejména na
»zelenych® plochach. Nadmérné ploSné expanze podnikatelskych ploch tak naraZi na obecna
racionalni omezeni i na omezeni vyplyvajici z PUR CR, kterd zahrnuje feSené tuzemi mezi
specifické oblasti, zejména na pozadavky ochrany podminek Zivotniho prostiedi. Na druhé
stran¢ zkuSenosti z vyuziti podnikatelskych zon potvrzuji, Ze vétSina ploch je obsazovana
mistnimi firmami, které mnohdy opoustéji nevyhovujici aredly (dopravné, z hlediska omezeni
okoli — napf. v obytné zastavbe) a jsou nezbytnym piedpokladem optimalizace vyuziti zemi,
napf. vymisténi ,,zavadné* ¢i obtéZujici vyroby z nevhodnych lokalit v obytné nebo centralni
zéstavbé, snizujici atraktivitu bydleni (hodnotu obytnych nemovitosti).

4.3.3 Bydleni

V soucasnosti se na uzemi mésta nachdzi cca 23850 obydlenych byti. Podle s¢itani lidu
bylo v 1.2001 v feSeném uzemi 23108 (v r.1991-23036) trvale obydlenych a 1494 (v r.1991-
966) neobydlenych bytl. Celkovy pocet bytii vzhledem k roku 1991 vzrostl cca o 600, avsak
trvale obydlenych byt pouze o 72. Pfitom pomérné rychle klesal pocet obyvatel mésta. V
rodinnych domech bylo 3590 (v r.1991-3421) trvale obydlenych bytt. V feSeném uzemi rostl
relativn€ nejrychleji pocet tzv. neobydlenych bytl, jez z velké Casti tvoii druhé bydleni ve
Celkovy pocet jednotek druhého bydleni na izemi mésta je mozno v r. 2007 odhadovat na cca
1620 (vcetné rekreacnich chat, bez zapocteni zahradnich chatek).
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Tab. Bytovy fond (SLDB, r. 2001)

byty cel- trvale obydlené neobydlené byty
kem celkem |v bytovych|v rodinnych| celkem | % |k rekreaci
domech | domech

Ceska republika 4366293 | 3827678 | 2160730 | 1632131 |538615 |12,3% | 175225
okr. Frydek-Mistek | 88297 | 79383 36174 42740 8914 |10,1% | 2545
feSené uzemi 24602 | 23108 19438 3590 1494 | 6,1% 108
Frydek 12768 | 12049 10783 1226 719 | 5,6% 39
Chlebovice 280 243 0 243 37 |132% 7
Liskovec 462 423 40 381 39 8,4% 6
Lystvky 111 98 6 92 13 | 11,7% 5
Mistek 10428 9820 8585 1199 608 | 5,8% 28
Skalice 444 381 24 357 63 14,2% 21
Zelinkovice 109 94 0 92 15  ]13,8% 2

Pocet bytil po r. 1990 stoupl jen velmi mirné€ (celkem cca o 600 byt — pfi bytové vystavbé

cca 1090 bytll). Z uvedenych ¢isel je mozno odvodit pomérné vysoky odpad cca 490 byt
v obdobi 1991-2001.

Zalidnénost byt 2,59 obyvatel na byt je nizs§i nez pramérna zalidnénost byt v ramci

okresu, ale i CR, coZ je zpiisobeno vysokym podilem bytii v bytovych domech a nizi pri-
mérnou velikosti cenzovych domdacnosti. Zalidnénost bytl se vyrazné lisi v jednotlivych ¢as-
tech mésta, pfedevs§im ve vazbé na druh zastavby. Do budoucna je nutno predpokladat dalsi
pokles zalidnénosti bytti. Obecné je mozno povazovat soucasny bytovy fond ve mésté za
primérné az nadprimérné kvalitni, se znaénymi rozdily v jednotlivych ¢astech mésta, vy-
razn¢ se zlepsujici v nizkopodlazni zastavbé rodinnych domu.

Potieba novych byti béhem navrhového obdobi bude zaviset na nasledujicich fakto-

rech :

Na velikosti odpadu bytii. Vlastni demolice pfitom tvofi pouze mensi ¢ast odpadu by-
t, vétSina odpadu vznikd v rdmci rekonstrukce a modernizace bytii nebo z jinych divodi
(vynéti z bytového fondu pro nebytové a rekreacni ucely, slucovani byt v rodinnych
domech apod.). Celkovy odpad trvale obydlenych byt do r. 2020 je odhadovan na cca
650 byti, tedy méné nez 0,3% z vychoziho stavu ro¢n€. Tento snizeny rozsah odpadu
vychazi predev§im z predpokladu lepsiho hospodafeni s bytovym fondem a snizeni od-
padu byttt pro druhé bydleni. Je nutno vzit v ivahu skutecnost, Zze odpad byt v rozsahu
pod 0,5% ro¢né znamena Zivotnost byti nad 200 let. V minulosti bylo v CR b&zné& uvazo-
vano s odpadem cca 1% byta ro¢né, tj. s priméernou Zivotnosti cca 100 let. Ve vyspélych
zemich je v8ak povazovana za béznou zivotnost staveb 150-200 let, tj. odpad kolem 0,5%
poctu bytli rocné (je myslena Zivotnost staveb jako celku, zatimco jednotlivé ¢asti stavby
maji zivotnost i kratsi nez 20-30 let, tzn. Ze béhem celkové Zivotnosti stavby jsou nekoli-
krat vyménény).

Rozhodujicim faktorem pro poptavku po novych bytech je obvykle rist po¢tu cenzo-
vych domacnosti. Tento rist je v§ak obvykle vyvolan poklesem primérné velikosti cen-
zové domacnosti. I v piipadé¢ mésta Frydku — Mistku, kde je uvazovano do roku 2020 s
dal$im mirnym poklesem poctu obyvatel, pocet cenzovych domacnosti stale poroste. Rlst
poctu cenzovych domdécnosti je 1 pii stagnaci ¢i poklesu poctu obyvatel zplisoben
predevsim ristem podilu domacnosti s 1 a 2 osobami (dichodci, rozvedené a samostatné
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zZljici osoby). Skupina jednoclennych domacnosti mize v budoucnu piekrocit podil 40%
vSech domdacnosti ve mésteé (v r. 1991 tvotily 23% domacnosti, v r.2001 — 32%). Spise
vedlejsim faktorem potfeby novych byt je tlak na pokles souziti cenzovych domacnosti,
ktery vznikd pfedevsim v sidlistni zastavbé. Vzhledem k malé intenzit€ nové bytové vy-
stavby do roku 2010 je mozno uvazovat s opacnou tendenci; souziti cenzovych do-
macnosti mize rast, i kdyz bude stoupat komfort bydleni (napt.obytna plocha ptipadajici

na osobu).

Modelovani vyvoje poctu bytil je zalozeno na redlné poptavce v feSeném tizemi. U ¢asti
novych byt (cca 1/3 bytl v rodinnych domech a cca 15-20% byti v bytovych domech) Ize
jejich ziskani o¢ekavat mimo plochy vymezené v ramci UP, tj. bez naroku na nové plochy s
inZenyrskymi sitémi. V feSeném tizemi podobné jako v ostatnich sidlech Ceské republiky
existuji znacné potenciondlni moznosti ziskdni novych bytl intenzifikaci vyuziti stavajiciho
stavebniho fondu (nastavbami, vestavbami, zménami vyuziti stavby) a vyuzitim stavajicich
ploch v zéstavbé (pfistavbami, zahusténim soucasné zastavby apod.).

Piehled o o¢ekdvaném vyvoji poctu obyvatel a byt je patrny z pfiloZené tabulky.

Tab. Bilance vyvoje poctu obyvatel a byti

cast obce obyvatel obydlenych byt Cisty
prirastek
rok - obdobi r.2007 | r.2020 r.2007 r.2020 bytl
celkem | VvRD celkem | vRD do r.2020
Frydek 33288 | 32460 | 12450 1360 13230 1660 780
Chlebovice 730 730 270 270 300 300 30
Liskovec 1309 1310 460 420 510 475 50
Lystvky 314 310 105 100 115 110 10
Mistek 23538 | 21480 | 10030 1230 10170 1280 140
Skalice 1214 1340 435 415 535 515 100
Zelinkovice 295 370 100 100 140 140 40
celkem Frydek-
Mistek 60688 | 58000 | 23850 3895 25000 4480 1150
celkem
¢ast obce odpad | bytynanovych | piirts- druhé bydleni* kapacita
rok - obdobi bytii plochach UP tek izemi**
celkem | vBD bytd | r.2007 | r. 2020 bytl
do
do r.2020 do r.2020 r.2020
Frydek 370 950 550 1150 700 770 2675
Chlebovice 10 35 0 40 60 70 60
Liskovec 20 50 0 70 30 35 240
Lystvky 5 10 0 15 10 15 20
Mistek 220 180 100 360 550 600 680
Skalice 20 100 0 120 260 280 210
Zelinkovice 5 40 0 45 10 15 70
celkem Frydek-
Mistek 650 1365 650 1800 1620 1785 3955
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*) Mirny narust druhého bydleni o cca 10 byti se realizuje zejména formou ,,odpadu” trvale
obydlenych byta.
**) Kapacita navrzenych zastavitelnych ploch.
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4.4 Historické a kulturni hodnoty Gzemi
4.4.1 Historicky vyvoj
Kazda z dnesnich casti mésta Frydku - Mistku ma svou vlastni historii.

Frydek byl zalozen pravdépodobné téSinskymi knizaty v letech 1327-1333 na navrsi nad
fekou Ostravici. Jeho pfedchidcem byla patrné ves Jamnice, lezici v mistech dnesniho Staré-
ho Mésta. Dtive nez samotné¢ mésto vznikl zfejmé hrad (na misté dneSniho zdmku). V prabé-
hu 15. stoleti se stal Frydek centrem panstvi a centrem hospodarského zivota. Jiz v 16. stoleti
se ve mest¢ rozvijela femeslna vyroba, predevsim soukenictvi. TéSinskd knizata frydecké
panstvi Casto ddvala do zastavy, az je nakonec v r. 1573 prodala bratiim z Lohova. Dalsi
vlastnici se pomérné Casto stiidali az do konce 17. stoleti, kdy panstvi pieslo na hrabéci rodi-
nu Prazml. V tomto obdobi bylo mésto dvakrat zachvaceno velkym pozarem, ktery znicil
jeho znaénou Cast.

V pribéhu 18. stoleti se dale rozvijela femeslnad vyroba a kromé soukenictvi ziskalo vy-
znamné postaveni také platenictvi. Koncem 18. stoleti pfeslo panstvi do majetku Habsburkii.
V 19. stoleti se zacal rychle rozvijet kapitalismus, vznikaly prvni textilni tovarny (firma Munk
- dnes Slezan) a zelezarské tovarny (Karlova Hut). Primysl byl soustfedén ptredevsSim v né-
meckych rukou.

Ve 2. poloving 19. stoleti se zacina projevovat narodni uvédomeéni, vznikaji prvni Ceské

spolky.
V roce 1943 bylo mésto slouceno s Mistkem.

Prvni zminka o Mistku pochazi z r. 1267, 1ze vSak ptedpokladat, ze osidleni je jeSte starsi-
ho data. V této dob¢ byl Mistek v drzeni olomouckych biskupii. Behem 13. a 14. stoleti byl v
drzeni riznych majiteltt a kolem r. 1400 zanikl. Na jeho mist¢ bylo zalozeno méstecko
Newenstetil (Nové Méstko nebo Mistko), prvni zprava o ném pochéazi z r. 1402. V 15. a 16.
stoleti bylo méstecko s celym panstvim soucasti t€Sinského kniZectvi, stejné jako panstvi fry-
decké. V roce 1584 byl Mistek s okolnimi vesnicemi pfipojen k panstvi hukvaldskému, coz
znamenalo vyhodné omezeni vlivu hospodarsky siln€jsiho Frydku. V letech 1602 a 1669 bylo
mesto zni¢eno pozary. Rozvijeji se femesla, predevsim soukenictvi a tkalcovstvi. Znacné §ko-
dy utrpélo mésto béhem prusko-rakouské valky, v r. 1741.

V 18. a 19. stoleti se dale rozvijela pfedevSim textilni femesla, kterd byla zakladem pro
vznik textilniho primyslu. Na rozdil od Frydku zde byla 1 ¢eska burZoazie a nadrodnostni hnuti
bylo siln&jsi. V roce 1895 byla oteviena prvni samostatna ¢eskéa Skola - Ceské mati¢ni gym-
nazium.

Z historie valecnych let je tieba se zminit o ozbrojeném stietnuti ceskoslovenskych vojakl
8. p&siho pluku, tzv. Cajankovych kasaren, s okupacnimi jednotkami némecké armady - jedi-
ném pii obsazovani Ceskoslovenské republiky.

Chlebovice vznikly pravdépodobné ve 13. stoleti, prvni zminky pochazeji z roku 1320
(Nemaschleb). Byly souc¢ésti hukvaldského panstvi a v 16. a 17. stoleti mély 20-30 usedlosti.

Liskovec vznikl ve 2. poloviné 14. nebo na poc¢atku 15. stoleti. Prvni pisemnd zminka po-
chézi z roku 1450, ves byla soucasti frydeckého panstvi. V roce 1833 byly zaloZeny na pra-
vém biehu Ostravice zelezné hamry - Karlova hut. Od 1. 1. 1943 do r. 1949 byl Liskovec
pfipojen k Frydku, znovu pak od r. 1975.
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Lystivky byly zalozeny v r. 1712 (ves Lotrinkovice) a koncem 18. stoleti (osada Lystvky).
V roce 1925 doslo k jejich administrativnimu slouceni, v r. 1960 byly slouceny se Zelinkovi-
cemi a v r. 1975 ptipojeny ke Frydku - Mistku.

Skalice vznikla pfiblizn¢ ve 12. - 13. stoleti, prvni pisemna zminka pochézi z r. 1305. Do
16. stoleti byla ves majetkem drobnych zemani, v 16. stoleti se stala soucasti frydeckého pan-
stvi. V roce 1980 byla ptipojena k Frydku - Mistku.

Zelinkovice vznikly koncem 18. stoleti u tzv. cisarské silnice z Mistku do Pfibora parcela-
ci vrchnostenského pozemku. V roce 1960 byly slouceny s Lystivkami a v r. 1975 pticlenény
k Frydku - Mistku.

Spolecna historie Frydku - Mistku zacina teprve 1. 1. 1943 slou¢enim dvou samostat-
nych mést, které do slou¢eni Moravy se Slezskem v r. 1928 oddélovala zemska hranice.

V povaleénych letech nastal rychly rozvoj jiz slou¢eného mésta Frydku - Mistku. Doslo ke
vzniku novych pramyslovych podniki, zacala vystavba prvnich sidlist. Béhem 60. a 70. let
byla ptestavéna prakticky celd misteckd ¢ast mésta - pivodni zastavba byla demolovana a
vznikly zde nové obytné celky - Riviéra (1963-68), Bezrucova (1967-71), Anenska (1970-74)
a Kolafikova (1970-83). Z piivodni zastavby se zachovalo vlastné jen historické jadro kolem
namesti a nékolik dalSich ojedinélych enklav.

V letech 1974-78 byla zahajena ptestavba Frydku vystavbou sidlisté Slezska I. Nasledova-
la vystavba obytnych souborti Nad Lipinou (1975-80), K Hajku (1976-84), Ruzovy pahorek
(1977-85), Nad nemocnici (1978-83), Jiraskova (1978-87), Hasi¢ska (1983-86) a jako posled-
ni byl dokoncen obytny soubor Slezska II (vystavba zahajena 1983).

V letech 1975 byly k Frydku - Mistku integrovany obce Chlebovice, Liskovec, Lystvky
v¢etné Zelinkovic, Staré Mésto a Sviadnov, v r. 1980 Skalice a Stafic.

V roce 1990 se Staré Mésto a Stafic opét osamostatnily, v r. 1992 je nasledoval Sviadnov.

4.4.2 Nemovité kulturni pamatky

Na tizemi mésta se nachazi fada nemovitych kulturnich pamatek, zapsanych v Ustfednim
seznamu nemovitych kulturnich pamatek CR. Vétsina uvedenych objektll se nachazi v histo-
rickych jadrech Frydku a Mistku, ktera jsou v podstaté jedinymi ucelenymi soubory plivodni
zastavby. Z téchto divodi byla historicka jadra Frydku a Mistku vyhlaSena za méstské
pamitkové zoény (vyhl. ministerstva kultury CR &. 476/1992 Sb., o prohlaseni uzemi histo-
rickych jader vybranych mést za pamatkové zony).

Z historickych stavebnich sloht je ve mésté gotika zastoupena jen sporadicky v zakladni
dispozici frydeckého zamku (ptivodné gotického hradu), jehoz definitivni vzhled urcuji do-
stavby pozdné renesan¢ni a barokni. Gotika je zastoupena i v jadru farniho kostela sv. Jana
Kititele ve Frydku a sv. Jakuba v Mistku. Vedle renesan¢ni ptestavby frydeckého zdmku patii
k této etapé stavebniho vyvoje pozdné€ renesancni diim S. Wolfa na namésti ve Frydku (byva-
14 véznice) a filidlni kostel sv. JoSta. Renesan¢ni jadro ma také vétSina m&stanskych domt na
namésti ve Frydku 1 v Mistku.

Barokni architektura je reprezentovana stavbami kaple P. Marie Bolestné u farniho kos-
tela ve Frydku a budovou byvalého $pitalu tamtéz, budovou zajezdniho hostince na Veselé (U
kiivého psa) a kostelikem Vsech svatych v Mistku.
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K vrcholnym dilim baroka patii byvaly poutni kostel P. Marie ve Frydku, kdysi dominanta
meésta, ktera velmi utrpéla vystavbou sidlist¢ Ruzovy pahorek, a kostel sv. Jana a Pavla v
Mistku.

Empirové a Kklasicistni fasddy ma vétSina domt na naméstich Frydku i Mistku. Vyznamné
historizujici stavby z pfelomu stoleti predstavuji budovy Obchodni akademie na Tiidé T. G.
M., byvalé méstska radnice a spofitelny v Mistku a Narodniho domu.

Ve mésté je fada pomniki a sochaiskych dél - pomnik Bedficha Smetany od J. Stursy ve
Smetanovych sadech, pamatnik Miroslava Tyre od L. Salouna ve Smetanovych sadech, sou-
sodi Pohieb v Karpatech od Jana Stursy, pomnik Petra Bezru¢e od V. Brazdila a fada dalich.
Dominantni polohu mé4 Pamatnik osvobozeni v blizkosti sportovni haly.

Ve Statnim archeologickém seznamu CR jsou evidovany jako tizemi s archeologickymi
nalezy 1. kategorie (UAN I.) stfedoveka a novoveéka jadra Frydku a Mistku. Historické jadro
meésta Frydku (UAN 1) je obklopeno rozsitujici plochou UAN II., ktera je povazovéna za
uzemi s vyssi pravdépodobnosti vyskytu archeologickych nalez.

Z téchto diivodi je nutné povaZzovat cela k. 0. Frydek a Mistek za tzemi s archeologickymi
nalezy ve smyslu odst. 2, § 22, zak. ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozd¢j-
Sich ptedpisii a 0zndmit jiz od doby ptipravy stavby zdmér provadét stavebni ¢innost Archeo-
logickému tstavu AV CR a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dotéeném
uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

V blizkosti mésta, oviem mimo fesené izemi, lezi 3 archeologické lokality - Standl (k. .
Sviadnov - sttedovéké opevnéni), Lipina (k. u. Stafi¢ - sttedoveké opevnéni) a Okrouhla (k. 1.
Stafic).

Seznam nemovitych kulturnich pamatek je uveden v nasledujicim piehledu.:
k. u. Frydek
19215/ 8-745 zamek ¢p. 1264 s arealem
Zamecké ndmésti  parc.Cis. 3338 az 3340, k.. Frydek
/1 zamek ¢p. 1264
Zameckeé namésti  parc.c¢is. 3340 st.
/2 socha sv. Jana Nepomuckého

pied zamkem, piivodn€ umisténa na parc.¢is. 3338 o.p., nov€ umisténa na
Zameckém namésti parc. ¢. 3339

/3 zamecky park

parc.¢is. 3338, 3339 o.p.

/4 socha sv. Josefa Péstouna

v zameckém parku parc.¢is. 3338 o.p.
/S socha sv. Floriana

v zameckém parku parc.c¢is. 3338 o.p.
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/6 socha sv. Jana Nepomuckého

puvodné umisténa v zameckém parku, parc.¢is. 3338 o.p., nové umisténa
pied farnim ufadem ¢.p. 145, Marianské ndmésti, parc. ¢. 7612/3, k.q.
Frydek

20526 / 8-756 farni kostel sv. Jana Kititele s arealem
Farni ul., Dolni ul. parc.Cis. 1, 136, 137, k.. Frydek
/1 farni kostel sv. Jana Krtitele
Farni ul. parc.Cis. 1 st.
/12 kaple P. Marie Bolestné
Dolni ul. parc.¢is. 137 st.

/3 budova byyv. Spitalu ¢p. 96 - nyni kaplanka

Dolni ul. parc.¢is. 136 st.
15640 / 8-757 filialni kostel sv. JoSta s arealem
Te&sinska ul. parc.Cis. 2944 st., 2941 o.p., k.u. Frydek

/1 filialni kostel sv. Josta

Te&sinska ul. parc.Cis. 2944 st.

/2 socha sv. Floriana

v aredlu Komenského sada parc.Cis. 2941 o.p.

/3 socha sv. Barbory

u zapadniho pruceli kostela parc.c¢is. 2944 st.

/4 sousosi Uk¥iZovaného

v aredlu Komenského sada parc.c¢is. 2941 o.p.
46686/8-762 byv. poutni kostel P. Marie s arealem

Marianské nam. (ndm. Svobody)  parc.¢. 233, 232, k.0. Frydek

/1 byv. poutni kostel P. Marie

Marianské nam. parc.c¢is. 233 st.

/2 12 kapli¢ek kiiZové cesty

u poutniho kostela parc.c¢is. 232 o.p.

/3 tzv. Fimska kaple

u poutniho kostela parc.c¢is. 232 o.p.

/4 socha archandéla Gabriela

na ramp¢€ u poutniho kostela parc.¢is. 232 o.p.

/5 socha archandéla Rafaela

na ramp¢ u farniho kostela  parc.¢is. 232 o.p.
10941/ 8-3894 evangelicky kostel

Dlouh4 ul. parc.¢. 835, k.. Frydek
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12566 / 8-3515

22476 / 8-748

44812 / 8-2870

28073 /8-2871

32879/ 8-2872

23131/ 8-759

41946 / 8-2873

40242 | 8-2874

34477 | 8-2875

19620 / 8-2876

30399/ 8-2877

17409 / 8-2878

38685 / 8-2879

19227 / 8-2880

38861/ 8-2881

29330/ 8-2882

30071/ 8-2883

areal Zidovského hibitova
Té&sinska ul.

zbytky méstskych hradeb

parc.¢is. 119, 120, 125, 126, 127, 128, 131- 134, 136, 137, 141,

k.. Frydek

méstsky diim ¢p. 22
Zamecké ndmésti
méstsky dim ¢p. 24
Zamecké ndmésti
méstsky diim ¢ép. 25

Zamecké nameésti

parc.Cis. 6657/1 o.p., k.u. Frydek

parc.c¢is. 34 st., k.a. Frydek

parc.c¢is. 36 st., k.a. Frydek

parc.¢is. 37 st., k.. Frydek

méstsky dim ¢p. 26 (byv. méstska véznice)

Zamecké namesti
méstsky dim ¢p. 37
Zamecké namesti
méstsky diim ¢p. 38
Zamecké namesti

méstsky diim ¢p. 41
Zamecké namesti

méstsky dim ¢p. 42
Zamecké namesti
méstsky dim ¢p. 43
Zamecké namesti
méstsky dim ¢p. 44
Zamecké namesti
méstsky dim ¢p. 46
Zamecké namesti
méstsky dim ¢p. 47
Zamecké namesti
méstsky dim ¢p. 48
Zamecké namesti
méstsky dim ¢p. 49
Zamecké namesti

méstsky dim ¢p. 51

Zamecké nameésti

59

parc.cis.

parc.cis.

parc.cis.

parc.Cis.

parc.Cis.

parc.Cis.

parc.Cis.

parc.Cis.

parc.Cis.

parc.Cis.

parc.Cis.

51 st., k..

52 st., k..

55 st., k..

56 st., k..

58 st., k..

59 st., k..

61 st., k..

64 st., k..

65 st., k..

67 st., k..

69 st., k.u.

parc.¢is. 38/1 st., k.a. Frydek

Frydek

Frydek

Frydek

Frydek

Frydek

Frydek

Frydek

Frydek

Frydek

Frydek

Frydek



20360 / 8-2884

25895 / 8-746

36398 / 8-2885

28935 / 8-2886

32654 / 8-2887

26343 / 8-747

25991 / 8-2888

45796 / 8-2889

30879 / 8-2890

22697 / 8-2891

34719/ 8-2892

35968 / 8-2893

18196 / 8-2894

27705 / 8-2895

46454 | 8-2899

18151/ 8-2900

22679/ 8-2901

méstsky dim ¢p. 52
Zamecké namésti  parc.Cis. 72 st., k.u. Frydek
méstsky dim ¢p. 54

Zamecké namésti  parc.Cis. 74 st., k.. Frydek
méstsky dim ¢p. 1247

Zamecké namésti  parc.¢is. 3309 st., k.a. Frydek
méstsky dim ¢p. 1248

Zamecké namésti  parc.¢is. 3310 st., k.a. Frydek
méstsky dim ¢p. 1249

Zamecké namésti  parc.Cis. 3312 st., k.a. Frydek
méstsky dim ¢p. 1250

Zamecké namésti  parc.¢is. 3313 st., k.a. Frydek
méstsky diim ¢p. 1251

Zamecké namésti  parc.cis. 3314 st., k.a. Frydek
méstsky diim ¢p. 1253
Zamecké nameésti parc.¢is. 3316 st., k.u. Frydek
méstsky diim ¢p. 1254

Zamecké namésti  parc.¢is. 3317 st., k.a. Frydek
méstsky dim ¢p. 1255

Zamecké namésti  parc.¢is. 3320 st., k.a. Frydek
méstsky dim ¢p. 1256

Zamecké namésti  parc.Cis. 3321 st., k.a. Frydek
méstsky dim ¢p. 1258

Zamecké namésti  parc.Cis. 3326 st., k.a. Frydek
méstsky dim ¢p. 1259

Zamecké namésti  parc.Cis. 3327 st., k.a. Frydek
méstsky dim ¢p. 1260

Zamecké namésti  parc.Cis. 3328 st., k.a. Frydek
méstsky dim ¢p. 1 - fara

Farni ul. parc.¢is. 2 st., k.a. Frydek
méstsky diim ¢p. 15

Farni ul. parc.c¢is. 25 st., k.u. Frydek
méstsky dim ¢p. 17

Farni ul. parc.¢is. 27 st., k.u. Frydek
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12081 / 8-3203

49028 / 8-3105

16056 / 8-2902

32770/ 8-2903

12567 / 8-3479

30803/ 8-2904

44813/ 8-750

23432/ 8-2905

16148 / 8-3096

24164 | 8-2906

33176/ 8-2907

17281/ 8-2908

31233/8-2909

17170/ 8-2910

49020 / 8-3097

18419/ 8-2911

20001 / 8-2912

méstsky dim ¢p. 1858 s plivodnim oplocenim
parc.¢is. 5932/1, k.u. Frydek
méstansky dim ¢p. 50

Hluboka ul. / Pastky  parc.Cis. 68 st., k.u. Frydek

Bruzovska ul.

méstansky dim ¢p. 58
Hluboka ul.
mést’ansky dim ¢p. 59
Hluboka ul.
méstsky dim ¢p. 60
Hluboka ul.
méstsky dim ¢p. 63
Hluboka ul.
méSt’ansky diim ¢p. 66
Hluboka ul.
méSt’ansky dim ¢p. 76
Hluboka ul.
méstsky dim ¢p. 11

parc.c¢is. 81 st., k.u. Frydek
parc.c¢is. 82 st., k.u. Frydek
parc.cis. 85 st., k.u. Frydek
parc.¢is. 90 st., k.u. Frydek
parc.c¢is. 95 st., k.u. Frydek
parc.¢is. 113 st., k.. Frydek
Radni¢ni ul. parc.Cis. 19 st., k.. Frydek
méstsky dim ¢p. 1149

Radni¢ni ul. parc.¢is. 2987 st., k.u. Frydek
méstsky dim ¢p. 1235

Radni¢ni ul. parc.¢is. 3293 st., k.u. Frydek
méstsky dim ¢p. 1237

Radni¢ni ul. parc.¢is. 3295 st., k.u. Frydek
méstsky dim ¢p. 1238

Radni¢ni ul. parc.¢is. 3298 st., k.u. Frydek
méstsky dim ¢p. 1241

Radni¢ni ul. parc.¢is. 3302 st., k.u. Frydek
méstsky diim ¢p. 1242

Radni¢ni ul. parc.¢is. 3303/1 st., k.a. Frydek
méstsky diim ¢p. 1243

Radni¢ni ul. parc.¢is. 3304 st., k.u. Frydek
méstsky dim ¢p. 1244

Radni¢ni ul. parc.¢is. 3305 st., k.u. Frydek
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37601/ 8-2913

17426 / 8-2914

19732/ 8-2360

49021 / 8-3098

49022 / 8-3099

49023/ 8-3100

38248/ 8-761

12584 / 8-3483

24375/ 8-2915

12354 / 8-3529

24914/ 8-749

25484 | 8-744

100808

Navrh

méstsky dim ¢p. 1245
Radni¢ni ul. parc.¢is. 3306 st., k.u. Frydek
Bezrucova Skola ¢p. 454 zv. Pod sovou

tf. T.G.Masaryka  parc.cis. 1004 st., k.a. Frydek
méstsky dim ¢p. 456 - Stiredni ekonomicka Skola
tf. T.G.Masaryka  parc.cis. 1009 st., k.a. Frydek
méstsky dim ¢p. 1147 s interiérem restaurace Radhost’
tf. T.G.Masaryka  parc.Cis. 2982 st., k.u. Frydek
méstsky dim ¢p. 29

Reznicka ul. parc.&is. 42 st., k.. Frydek
vila ¢p. 763 s arealem

Slezska ul.  parc.Cis. 1846,1849, k.u. Frydek
/1 vila ¢€p. 763

Slezska ul. parc.Cis. 1846 st.

/2 zahrada u vily ¢p. 763

Slezska ul. parc.¢is. 1849 o.p.

/3 ohradni zed’

u vily ¢p. 763 parc.Cis. 1849 o.p.

zajezdni hostinec ¢p. 1079 s pamétni deskou
Slezska ul. parc.¢is. 2806 st., k.. Frydek
méstsky dim ¢p. 1161

Tesinska ul. parc.¢is. 3015 st., k.u. Frydek
méstsky dim ¢p. 1166

Tésinska ul. parc.¢is. 3026 st., k.u. Frydek
méstsky diim ¢p. 500

Zizkovaul.  parc.&is. 1106 st., k.. Frydek
kasna s plastikou sv. Floridna

Zamecké namésti  parc.¢is. 70 o.p., k.u. Frydek
sousosi Krista klesajiciho pod kiiZem

méstsky hibitov parc.¢is. 6735 o.p., k.u. Frydek
k¥iz

Vrsavec, parc.C. 5745

kaplicka

Bruzovska ul., pod vodojemem parc.¢. 5620
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Navrh

Navrh

Navrh

Navrh

Navrh

Navrh

Navrh

Navrh

Navrh

Navrh

Navrh

k. i. Mistek
33697 /8-729

byvalé bélidlo a Gipravna firmy Josef Munk a synové
Nédrazni ul. parc.¢. 2840, 2841, k.u. Frydek

méstsky dim ¢p. 31

Reznicka ul. parc.&is. 44 st., k.. Frydek

byvala pradelna firmy bratfi Neumannové (v€etné strojovny parniho
stroje, kotelny a kominu)

Staromeéstska ul. parc.C. 1946, k.0. Frydek

byvala tkalcovna firmy Josef Munk a synové

Staroméstska ul. parc.¢. 2795, k.a. Frydek

areal byvalé iipravny, bélidla a tkalcovny firmy bratii Neumannové
Té&Sinska ul. parc.¢. 2814/2, 2820/1, 2821, k.0. Frydek

pradelna baviny byvalé firmy A. Landsberger

pti kiizovatce ul. TéSinské a Nadrazni  parc.¢. 2822/1, k.u. Frydek
dim ¢.p. 591

ul. Narodnich mucednikd, parc. ¢. 1404. k. 0. Frydek

Zelezni¢ni stanice Frydek-Mistek (vypravni budova, ostrovni nastu-
pisté, sklad)

¢.p. 2052, parc.C. 7661, k.u. Frydek
sklady byvalé firmy A. Landsberger
parc.C. 2829/2, k.. Frydek, pfi Zelezni¢ni stanici

sochy na rampé pred bazilikou (byv. poutni kostel) NavStiveni Panny
Marie :

N/3 sv. Jeronym

N/4 sv. Antonin Paduansky

N/5 sv. Juda Tadeas

N/6 archandél Michael

soubor piskovcovych soch z let 1760 — 1840

dim ¢p. 591

ul. Narodnich mucednikd, parc.¢. 1404, k.. Frydek

farni kostel sv. Jana a Pavla s arealem
Janackova ul. parc.¢is. 972 st., 973 o.p., k.i. Mistek
/1 farni kostel sv. Jana a Pavla

Janackovaul.  parc.Cis. 972 st.
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29196 / 8-733

46835 / 8-742

35805/8-728

Navrh

11156 / 8-730

41052/ 8-731

/2 ohradni zed’ s kapli¢kami ki'iZzové cesty, s kapli a dvéma branami
Janackova ul. parc.¢. 973 o.p.

/3 sousosi UkFizovani

pted farnim kostelem parc.c¢is. 973 o.p.

/4 socha sv. Rocha

u farniho kostela  parc.¢is. 973 o.p.

/5 socha P. Marie

u farniho kostela  parc.¢is. 973 o.p.

(Pfemisténa do Muzea Beskyd)

socha sv. Sebestiana

v aredlu far. kostela sv. Jana a Pavla, parc.¢is. 973 o.p., k.. Mistek
socha sv. Floriana

v blizkosti far. kostela sv. Jana a Pavla, p.¢. 229/8 o.p.,k.u.Mistek
farni kostel sv. Jakuba s arealem

Farni namésti ~ parc.¢is. 1 st., k.0. Mistek

/1 farni kostel sv. Jakuba

Farni ndamésti ~ parc.Cis. 1 st.

/2 socha sv. Frantiska

u kostela sv. Jakuba  parc.éis. 1 st.

/3 socha sv. Josefa Péstouna

u kostela sv. Jakuba  parc.¢is. 1 st.

k¥iZ s korpusem Krista

pfi zdi farniho kostela sv. Jakuba parc.¢. 1, k.0. Mistek
filialni kostel VSech svatych s aredlem

Frydlantska ul. parc.¢is. 885, 886, 259/7, k.u. Mistek
/1 filialni kostel VSech svatych

Frydlantska ul. parc.Cis. 885 st.

/2 socha sv. Jana Nepomuckého

Frydlantska ul. parc.Cis. 259/7 o.p.

/3 k¥iz se sochou P. Marie Bolestné

Frydlatska ul. parc.Cis. 886 o.p.

/4 k¥iz

za presbytafem kostela  parc.c¢is. 885 st.

kaple P. Marie

Na Pukli parc.¢is. 519/19 o.p., k.u. Mistek
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13047 / 8-3198

32749/ 8-738

26614 / 8-739

34899/ 8-2361

27374 | 8-2362

15169 / 8-2363

16601 / 8-2364

39570/ 8-2478

28040 / 8-2479

17785 / 8-2480

22049 / 8-2365

15330/ 8-2366

36559 / 8-2367

26615 / 8-2368

46181 / 8-2369

30685 / 8-2370

35580/ 8-2371

hrbitovni kaple
méstsky hibitov parc.Cis
mést’ansky dim ¢p. 1
Farni namésti parc.cCis
méstansky dim ¢p. 2
namesti Svobody  parc.Cis
méstansky dim ¢p. 3
namesti Svobody  parc.Cis
méstansky dim ¢p. 4
namesti Svobody  parc.Cis
méSt’ansky dim ¢ép. 5
namesti Svobody  parc.Cis
méSt’ansky dim ¢ép. 6

nam. Svobody
méSt’ansky dim ¢ép. 7
namesti Svobody  parc.Cis
mésSt’ansky diim ¢p. 13
namésti Svobody, také Sturs
méstansky dim Cp. 14
namesti Svobody  parc.Cis
méstansky dim ¢p. 16
nameésti Svobody  parc.Cis
méstansky dim Cp. 27
nameésti Svobody  parc.Cis
mé§tansky dim ¢p. 28
nameésti Svobody
méstansky dim ¢p. 29
nameésti Svobody  parc.Cis
més§t’ansky dim ¢p. 30
nameésti Svobody  parc.Cis
mést’ansky dim ¢p. 32
nameésti Svobody  parc.Cis
més§t’ansky dim ¢ép. 33

nameésti Svobody  parc.Cis
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. 3428 o.p., k.0 Mistek

. 2/1 st., k.. Mistek

. 3/1 st., k.. Mistek

. 4 st., k.. Mistek

. 5 st., k.a. Mistek

. 6 st., k.a. Mistek

parc.¢. 7 st., k.. Mistek

. 8 st., k.a. Mistek

ova ul.

. 15 st., k.a. Mistek

. 17/1 st., k.. Mistek

. 28 st., k.u. Mistek

parc.c¢is. 29 st., k.a. Mistek

. 30/1 st., k.. Mistek

. 31 st., k.a. Mistek

. 33 st., k.4. Mistek

. 34 st., k.0. Mistek

parc.Cis. 14 st., k.u. Mistek



36257 / 8-2372

23519/ 8-2489

26616 / 8-2373

14835/ 8-2374

14465 / 8-2381

12355 / 8-3959

16265 / 8-2484

23666 / 8-2377

27720/ 8-2378

47209 / 8-2379

26061 / 8-2380

33850/ 8-2375

24409 / 8-2376

33386/ 8-2481

33136 / 8-2482

19249 / 8-2483

33993 /8-732

mést’ansky dim ¢p. 46

namesti Svobody  parc.Cis. 46 st., k.. Mistek

méstansky dim ¢p. 47

namesti Svobody  parc.Cis. 48 st., k.. Mistek

méstansky dim ¢p. 49

nameésti Svobody  parc.Cis. 50 st., k.. Mistek

mést’ansky dim ¢p. 50

namesti Svobody  parc.Cis. 51 st., k.. Mistek

méstsky dim ¢p. 11, 12 (byv. radnice)
Hlavni tfida

Narodni dim ¢p. 134

Palackého ul./ tf. Politickych obéti parc.éis. 215, k.G. Mistek

méSt’ansky diim ¢p. 34
ul. J.V.Sladka
méSt’ansky diim ¢p. 35
ul. J.V.Sladka
méSt’ansky dim ¢p. 36
ul. J.V.Sladka
més§t’ansky diim ¢p. 37
ul. J.V.Sladka
méstsky diim ¢p. 43
ul. J.V.Sladka
mé§tansky dim ¢p. 20
TrZni ul. parc.Cis. 21 st., k.. Mistek
méstansky dim ¢p. 21

TrZni ul. parc.Cis. 22 st., k.0. Mistek
méstansky dim Cp. 22

TrZni ul. parc.¢is. 23 st., k.i. Mistek
més$t’ansky dim ¢p. 23

TrZni ul. parc.Cis. 24 st., k.0. Mistek
mé§tansky dim Cp. 24

TrZni ul. parc.¢is. 25 st., k.. Mistek

socha P. Marie

nameésti Svobody  parc.Cis. 3131 o.p., k.. Mistek
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parc.Cis. 12 st., 13 st., k.a. Mistek

parc.Cis. 35 st., k.. Mistek

parc.Cis. 36 st., k.. Mistek

parc.¢is. 37 st., k.. Mistek

parc.¢is. 38 st., k.u. Mistek

parc.Cis. 44 st., k.u. Mistek



49024 / 8-3101

27954 / 8-735

35343/ 8-736

38042/ 8-737

34119/ 8-760

22101/ 8-740

13048 / 8-3199

12810/ 8-3792

Navrh

Navrh

Navrh

k. 0. Chlebovice

32789/ 8-2344

49025 / 8-3102

11081/ 8-3892

socha sv. Jana Nepomuckého
u &p. 1420, ul. Pod Standlem parc.¢&is. 4758/4, k.. Mistek
sousosi Pohi'eb v Karpatech

pivodné umisténo na Malém namésti, parc.¢is. 3047/1 o.p., k.u. Mistek,
nove umisténo na parc. ¢. 3428, k. u. Mistek, Janackiv park

pomnik BedFicha Smetany
Smetanovy sady  parc.¢is. 155/1 st., k.a. Mistek
pamatnik Miroslava TyrSe

Smetanovy sady  parc.¢is. 155/1 o.p., k.4. Mistek
pomnik Petra Bezruce

Vrchlického ul. parc.¢is. 956/24 o.p., k.u. Mistek
pomnik Petra Bezruce z bludnych balvanii
Frydlantska ul. parc.c¢is. 3482/1 o.p., k.u. Mistek
socha Krista trpiciho u kiilu

pied vodarnou  parc.Cis. 4476/2 o.p., k.4. Mistek

bozi muka

Celakovského ul., u &p. 1209 parc.&is. 3295 o.p., k.0 Mistek

komplex budov firmy Alois Lemberger, vinéna a bavilnéna tovarna
ve Sviadnové- Mistku

Hélkova ul. parc.c. 2219, k.u. Mistek

socha Bolestného Krista (navrh movité KP)

Vv kaplicce (ta neni sou€asti navrhu) na parc.c. 2122/4, k.0. Mistek
kaple

parc. ¢. 2122/1, k. 4. Mistek

byv. fojtstvi ¢p. 1

parc.Cis. 484 st., k.a. Chlebovice

ul

v zahradé domu ¢p. 90 parc.Cis. 523 zahr., k.a. Chlebovice
boZi muka

na kopci nad obci, u silnice ve sméru na Palkovice,

parc.¢is. 931/2 o.p., k.4. Chlebovice
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k. u. Liskovec u Frydku — Mistku
10176 / 8-3940 socha sv. Jana Nepomuckého

u fil. kostela sv. Simona a Judy parc.&is. 3896 o.p., k.0. Liskovec u
Frydku — Mistku

101869 kostel sv. Simona a Judy se vstupni branou
parc.¢. 3895 zast. pl. a 3896 o.pl., k. 0. Liskovec u Frydku — Mistku
Navrh kaple

u cesty k Hajku, ¢.p. 248, parc. ¢. 5152, k. 0. Liskovec u Frydku — Mist-
ku

k. u. Lysiavky
100872 filidlni kostel Panny Marie SnéZné s piskovcovym reliéfem Panny
Marie s ditétem

parc.C. 1, k.u. Lystavky

k. u. Panské Nové Dvory
12568 / 8-3478 kaple sv. Jana Nepomuckého
u Cp. 2443 parc.¢is. 8000 o.p., k.u. Panské Nové Dvory

k. u. Skalice u Frydku — Mistku
20456/8-705 farni kostel sv. Martina s arealem
parc.Cis. 145, 146, 1172/2, k.. Skalice u Frydku — Mistku
/1 farni kostel sv. Martina
parc.Cis. 145 st.
/2 kamenny k¥iz
parc.¢is. 1172/2 o.p.
/3 fara ¢p. 91 s ohradni zdi
parc.Cis. 146 st.

Poznamka :  parcelni ¢isla pozemkl odpovidaji ve vétSing€ piipadi stavu z doby prohlaseni
za kulturni pamatku.

4.5 Charakteristika reSeného tizemi, predpoklady a moZnosti rozvoje mésta

Resenym uzemim uzemniho planu je spravni tizemi mésta Frydek — Mistek, které tvoii ka-
tastralni uzemi Frydek, Chlebovice, Liskovec u Frydku — Mistku, Lystuvky, Mistek, Panské
Nové Dvory a Skalice u Frydku — Mistku. Rozloha teSeného Uzemi je 5159,6 ha. Spravni
uzemi mésta je roz€lenéno na ¢asti : 1. Frydek, 2. Chlebovice, 3. Liskovec, 4. Lystvky, 5.
Mistek, 6. Skalice a 7. Zelinkovice.
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Resené tizemi ma jednak ¢ast méstskou - centralni (zastavba Frydku a Mistku), jednak
cast venkovskou (venkovska sidla a zeméd¢lska krajina). Piiblizné jeho stfedem protéka od
jihu k severu feka Ostravice. Na jejim levém biehu lezi ¢asti mesta Mistek, Chlebovice, Ze-
linkovice a Lysiivky, na jejim pravém biehu Frydek, Liskovec a Skalice. Skalice je od ostat-
niho uzemi mésta oddélena k. 1. Staré Mésto u Frydku — Mistku a nema s nim zadnou spolec-
nou hranici. Pravy bieh — frydecka ¢ast mésta — je velmi Clenity, terén stoupa od feky prud-
kou terasou (zejména v severni Casti uzemi). Zastavba zejména v okrajovych Castech je zde
rozptylena, tzv. slezského typu. Levy bfeh — misteckd cast — je rovinaty, ¢lenitéjsi terén zacina
az v oblasti Chlebovic, na okraji Palkovickych hlirek. Zastavba v této ¢asti mésta je spiSe uce-
lena, slezsky typ zastavby se vyskytuje pouze na vychodnim biehu prehrady Olesna.

Pievladajici funkce mésta Frydku - Mistku je obytna, obsluzna, spravni a vyrobni, m¢s-
to lezi na dulezité dopravni kfiZovatce, plni funkci nastupniho centra pro rekreacni ob-
last Beskyd a obsluzného centra pro Siroké spadové tizemi.

Frydek, Mistek, Panské Nové Dvory

Zastavba obou ¢asti mésta dnes vytvari souvisly utvar po obou bfezich Ostravice, kterd jim
protéka zhruba od jihu k severu. Pfevlada zde nova obytna vysokopodlazni zastavba, reali-
zovana v poslednich 50-ti letech - v mistecké ¢asti sidlis§té Bezrucova, Anenska, Kolafikova
a Riviéra, ve frydecké casti sidlist€¢ Nad Lipinou, RiZovy pahorek, K Hajku, Nad nemoc-
nici, Jiraskova a Slezska. Zastavba rodinnych domu je soustiedéna v Mistku v lokalitach
Ondrasova - Hi'bitovni, Polni, Bahno a Stara Riviéra, postupné se zastavuje lokalita Pod
Standlem, ve Frydku v lokalitach Zatisi, Baranovice, Vyhlidka a Cerna Cesta.

Oba historické méstské utvary mély sva vlastni centra - historickd jadra; tato centra si
svou funkci ponechala dodnes.

V Mistku je pievaha zarizeni ob¢anského vybaveni soustfedéna v historickém jadru a v
jeho blizkém okoli - podél ulic Ostravské, Frydlantské, Palackého, Politickych obéti a
8. pésiho pluku. V poslednich letech zde vzniklo nékolik velkych nakupnich center — su-
permarkety TESCO na ul. Piiborské, Hypernova a Baumax na ul. 17. listopadu, Lidl na

ul. Frydlantské, Penny Market na ul. Pionyri.

Ve Frydku je ob¢anska vybavenost soustfedéna predevsim podél tiidy T. G. Masaryka,
a Vv historickém jadru, nova nakupni centra jsou na ul. Revolué¢ni — Kaufland, Hlavni —
Interspar a Lidl, Staroméstské — Billa a Slezské — Tesco.

V sidlistich je vétSina vybavenosti soustiedéna do nakupnich center.

A%

rvr

— Na Pof¥i¢i, je situovano celoméstské administrativni centrum. Je zde hotel Centrum, bu-
dova Ceské spotitelny a Ceské pojistovny, Okresni soud a Okresni statni zastupitelstvi, Fi-
nanc¢ni ufad, VSeobecna zdravotni pojistovna a Utad prace.

Rozsahlejsi sportovni arealy jsou — ve Frydku viceucelova sportovni hala Na Piikopé¢,
stadion TJ Slezan Frydek — Mistek Na piikop¢, stadion FK Valcovny plechu Stovky, areal TJ
Sokol na ul. Novodvorské a tenisové kurty na ulici Gajdosove (u arealu VP), v Mistku spor-

Tvrw

sportovni stielnice a sportovni letist€ v Bahn¢, aquapark a lodénice na Ole$né.

Vyrobni a skladova zaFizeni jsou v podstaté soustfedéna do nékolika pramyslovych
z6n : Liskovec, U mostarny, Nad Lipinou, Koloredov, Collo - louky, 17. listopadu, P¥i-
borska, Mistek — Bahno, Nadrazni, Kamenec, Slezska, Horymirova a Nad piehradou.
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Rada vyrobnich arealtl je v§ak stale umisténa v obytném tzemi, pfi¢emZ v nékterych piipa-
dech jsou tyto podniky zdrojem nepfiznivych vlivli na Zivotni prostiedi. StFediska zemédél-
ské vyroby jsou soustiedéna v Mistku — Bahn¢, na Panskych Novych Dvorech je jizdarna.

Dopravni skelet mésta tvoii ve sméru sever — jih silnice 1/56, 11/484, 111/48411 a 11/477,
ve sméru vychod — zapad silnice 1/48 a 11/473. Ve sméru sever — jih prochazi méstem celo-
niéni stanice Frydek — Mistek regionalni Zelezni¢ni trat’ & 322 Cesky Té&in — Frydek-
Mistek.

Vefejnou zelen ve mésté tvoii zejména fada parki, z nichZ nejvétsi jsou sady B. Smeta-
ny v Mistku, dale pak je to v Mistku Koloredovsky park, park J. Lohrera, Janackuv
park, ve Frydku Sady svobody, Zamecky park, park u nadrazi, Puskiniv park u koste-
la P. Marie, park. J. A. Komenského a Centralni park u Ostravice. Drobné&jsi parkové
upravené plochy jsou také u zafizeni obCanského vybaveni. Vyraznym prvkem v zastavéném
uzemi jsou porosty prudkych svaht nad udolni nivou Ostravice ve Frydku.

Rekreacni zazemi mésta tvoii ptiméstské rekreacni zona, jejimiz hlavnimi prvky jsou re-
kreaéni lesy Hajek, Frydecky les (ast) a Standl (mimo spravni Gizemi mésta), porosty po-
dél Ostravice a Moravky a prehrada OleSna, rekreacni oblast celostitniho vyznamu s
aquaparkem.

Na uzemi mésta je také fada velkych zahradkovych osad, nejvétsi jsou v Mistku na za-
padnim okraji zastavby (v blizkosti pfehrady Ole$né) a na plochach byvalého hliniku v Bah-
né, ve Frydku u Frydeckého lesa.

Na Panskych Novych Dvorech je skladka tuhych komunélnich odpadi.

Chlebovice

Chlebovice jsou venkovskym sidlem. Jejich zastavba je umisténa kolmo na silnici 1/48,
ktera ji rozdéluje na dvé ¢asti. Jizni ¢ast stoupd pomérné prudce do Palkovickych hiirek, je
zde Fada rekrea¢nich chalup a chat, lyZai'sky vlek a rozhledna pod Kabatici. Zastavbu
Chlebovic tvoii z vétsi ¢asti piavodni zemédélske usedlosti, na jejich vychodnim okraji se roz-
Sifuje vilova ctvrt. Zarizeni ob¢anského vybaveni jsou zde zastoupena v rozsahu béZném
pro sidla této velikosti (matetska Skola, zakladni Skola, posta, prodejna smiSen¢ho zbozi, mo-
torest, hostinec, hibitov, kostel, htisté a nékolik drobnych provozi podnikatelskych aktivit —
autosalon, autobazar apod.). V zdpadni ¢asti Chlebovic je zavod Blanco CZ, spol. s r.0. a
areal zarizeni zvlaStniho ucelu, stiedisko zemédélské vyroby je z¢asti pronajato pro ne-
zemedelské ucely (razné firmy).

Zelinkovice

Zastavba Zelinkovic je rozloZena po obou stranach frekventované silnice 1/48. Pivodni za-
stavba je doplnéna novymi rodinnymi domy, jsou zde zaFizeni zakladniho ob¢anského vy-
baveni (matetska Skola, prodejna potravin, motorest, hasi¢ska zbrojnice), byvalé stiedisko
zemédélské vyroby (pronajato pro nezemédélské ucely), autobazar, autosalon.

Lystuvky

Lystivky lezi na hranici Frydku — Mistku a Stafice. Jejich zastavba je rozloZena podél
mistni komunikace. Zarizeni ob¢anského vybaveni jsou zde v minimalnim rozsahu (hfiste,
kostel, hibitov). Dale je v Lystuvkach zahradnictvi firmy Beskyd Agro Palkovice a vyrobna
uzenin. Zastavba zapadni ¢asti Lystvek je pivodni, ve vychodni ¢asti postupné ptibyva nova
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vilova vystavba, ktera piechazi v lokalitu Pod Standlem (jiz na k. 4. Mistku), ktera je prede-
vS§im z hlediska polohy velmi atraktivni lokalitou pro vystavbu rodinnych domt.

Liskovec

Liskovec lezi na frydecké strané meésta, tj. na pravém biehu Ostravice, na terase nad udolni
nivou feky, v ¢lenitém terénu. VéEtSina zastavby je soustfedéna podél mistni komunikace, pre-
vladaji zde nové rodinné domy. Skala za¥izeni ob¢anského vybaveni je pomérné Siroka, je
zde mimo jiné zakladni $kola, matetska Skola, kulturni dim, posta, prodejny potravin, restau-
race, pozarni zbrojnice, hiisté a nc¢kolik provozoven sluzeb. Vyrobni areal je umistén pfi-
hodné na vychodnim okraji sidla, mimo souvislou zastavbu. Je v ném umisténa separac¢ni lin-
ka TKO Frydecké skladky, cast objekti je vyuzivana pro rtzné podnikatelské aktivity.
V zapadni ¢asti Liskovce je velkosklad potravin firmy Mokas. Na k. 6. Liskovec u Frydku —
Mistku lezi vétsi ¢ast rekreaéniho lesa Hajku s kapli a pramenem. V jizni ¢asti k. 0. Lisko-
vec u Frydku — Mistku je zastavba rozptylend, vétsi koncentrace je v oblasti Nové Osady
(vlastni kolonie Nova Osada lezi jiz na k. u. Frydek). Na k. 0. Liskovec u Frydku — Mistku
lezi primyslova zéna Nad Lipinou (arealy firem Viroplastic CZ, Ekomor s.r.o., Skanska
a.s.) a ¢ast arealu Valcoven plechu, a.s. Frydek — Mistek.

Skalice

Skalice je po osamostatnéni Starého Mésta izolovanou ¢asti Frydku - Mistku, ktera s més-
tem nema Zadnou spole¢nou hranici. Jeji zéstavba je rozlozena podél silnice €. 111/4773 a tvoti
ji z&asti puvodni zemédélské usedlosti, zCasti nova vystavba rodinnych domi. Dominan-
tou sidla je farni kostel sv. Martina, jehoz cely aredl je kulturni pamétkou. Rozsah zaFizeni
obc¢anského vybaveni odpovida velikosti sidla (matefska $kola, zakladni §kola, posta, kostel,
restaurace, prodejny smiSeného zbozi, hii§t€). Na jiznim okraji zastavby lezi velké stiedisko
zemédélské vyroby. Skalice ma kromé souvisle zastavéné centralni Casti jesté tfi osady :
Osada Kamenec, rozsahla lokalita rekreacnich chat a rodinnych domu, leZi na levém biehu
Moravky, jejiz obyvatelé maji spiSe spad do Dobré, ktera je bliz neZ centrum Skalice. Osada
Zahoii, lezici pod vrchem Skalicka Straznice, sestava z nékolika domu, Zampionarny a pod-
niku Gala — Dievo — Import — Export. Osada Bas¢ica lezi na hranici s Baskou a tvofi ji prede-
v§im rekreacni chaty.

Predpoklady budouciho rozvoje mésta vyplyvaji z jeho obytné, obsluzné, vyrobni a re-
kreaéni funkce. Predpokladame zde novou obytnou vystavbu, rozvoj vyroby, rozvoj zafizeni
obcanského vybaveni a také urcity nariist rekreacnich zafizeni.

Piedpoklady rozvoje obytné zastavby jsou obecné omezeny predpokladanym pokle-
sem poctu obyvatel v celé Ceské republice v diisledku poklesu poétu narozenych, omezuji-
cim faktorem je také vysoka uroven nezaméstnanosti, ktera je hodnocena jako Spatna, a to
I Z pohledu Moravskoslezského kraje.

Do r. 2020 predpokladame mirny pokles poctu obyvatel, a to na zhruba 58 000 obyva-
tel.

Potiebu nové bytové vystavby béhem navrhového obdobi odhadujeme cca na 100
ro¢né; tzn. cca 1300-1400 byth. Pii vymezeni ploch pro novou obytnou vystavbu vS§ak dopo-
rucujeme pocitat min. s 50% rezervou pro vytvoieni dostatecného pievisu nabidky ploch nad
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poptavkou, nové plochy je proto tieba vymezit pro cca 2000-2100 bytl; naopak vSak u ¢asti
bytt (asi u 1/3 byt v RD a u 15-20% v BD) piedpokladame jejich ziskani bez narokti na nové
plochy (pfistavby, néstavby, stavby v zahradach, zahrnutych jiz mezi obytné plochy), a proto
se potieba novych ploch snizuje na cca 1800 bytt.

Novou soustiFedénou obytnou vystavbu piedpokladdme predevSim ve Frydku a v Mist-
ku, kde je soustfedéna pfevazna vétsina zafizeni obanského vybaveni a také pracovnich pfi-
lezitosti; zdjem o novou obytnou vystavbu je vSak ve vSech Castech mésta. V zasad¢ je ve
vSech Castech mésta dost uzemnich moznosti pro rozvoj obytné vystavby, obsazenych jiz ve
schvéleném UPN zr. 1995.

Rozvoj rekreacni funkce mésta se piedpoklada jednak v prostoru prehrady Olesna (dopl-
néni zafizeni na severnim biehu piehrady), jednak ve Skalici — Kamenci (vystavba objektt
rodinné rekreace). Urc€ity nartist kapacit tzv. druhého bydleni se predpoklada také formou
odpadu trvale obydlenych byta.

Rozvoj primyslové a drobné vyroby predpoklddame zejména doplnénim a rozsifenim
stavajicich primyslovych vyrobnich z6n — rozvojové zény jsou predevsim Frydek — Likovec-
ka a Chlebovice.

Rozvoj zatizeni obéanského vybaveni predpokladame také zejména ve Frydku a Mistku,
zejména v lokalitach navrzené soustfedéné obytné vystavby.

4.6. Limity vyuziti 1zemi
Limity vyuziti izemi omezuji zmény v uzemi z diivodli ochrany vetejnych z4jmu, nebo
jsou stanoveny na zéklad¢€ zvlasStnich pravnich predpisi, piip. vyplyvaji z vlastnosti izemi.
Limity vyuZiti izemi ve mésté Frydek — Mistek jsou :
a) limity vyuziti izemi, vyplyvajici ze schvalené tizemné planovaci dokumentace (Uzem-
ni plan velkého uzemniho celku Beskydy, schvaleny usnesenim vlady CR ¢. 298 dne 25.
3. 2002 vcetné schvalenych Zmén €. 1 a 2), kterymi jsou :

- navrh vystavby rychlostni komunikace R 48 Rychaltice — Frydek — Mistek (v
UPN VUC Beskydy vetejné prosp&sna stavba €. 2)

- navrh vystavby rychlostni komunikace R 48 — obchvat Frydku — Mistku (v UPN
VUC Beskydy vetejné prospés$na stavba €. 3)

- navrh vystavby rychlostni komunikace R 56 — napojeni na R 48 (v UPN VUC
Beskydy vefejné prospésna stavba €. 21)

- navrh pieloZky silnice I1/477 Frydek — Mistek (v UPN VUC Beskydy veiejné pro-
spesna stavba €. 59 — izemni rezerva)

- navrh pieloZky silnice I1/477 Frydek — Mistek — Ba§ka (v UPN VUC Beskydy ve-
fejn¢ prospesna stavba €. 60)

- navrh vystavby leti§té¢ Frydek — Mistek (v UPN VUC Beskydy vefejné prospésna
stavba €. 92)

- navrh vystavby vodovodnich Fadi Staré Mésto — Frydek — Mistek v&etné vodo-
jemu Staré Mésto (v UPN VUC Beskydy veifejné prospé$na stavba €. 2)
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- navrh vystavby vedeni VVN 2x400 kV EDE — Vratimov — NoSovice (v UPN VUC
Beskydy vetejné prospeésna stavba ¢. E1)

- osy nadregionalnich biokoridori USES K 99 a K 101

- vymezeni regionilniho biokoridoru USES RK 1560

- osa regionalniho biokoridoru USES RK 1561

- vymezeni nadregionalniho biocentra USES 97 Hukvaldy

- vymezeni regionalnich biocenter USES 137 Kamenec, 138 Skalicka Straznice, 140
Udoli Moravky a 1970 Staric

- vymezeni ochrannych zén nadregionalnich biokoridori USES K 99 a K 101

b) limity vyuziti uzemi, vyplyvajici z pravnich pfedpist a spravnich rozhodnuti :

- zvlasté chranéna izemi dle ustanoveni § 14 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfiro-
dy a krajiny, ve znéni pozdéjsich ptedpist :

- narodni pFirodni pamatka Skalicka Moravka (k. 0. Skalice u Frydku — Mistku)

- prirodni rezervace Novodvorsky mocal (k. U. Panské Nové Dvory) a jeji
ochranné pasmo 50 m od hranice PR

- ochranné pasmo 50 m od hranice prirodni pamatky Profil Moravky (k. u. Ska-
lice u Frydku — Mistku — PP lezi mimo feSené Gzemi v k. u. Dobra u Frydku —
Mistku a Staré Mésto u Frydku — Mistku)

- ochranné pasmo 50 m od hranice pfirodni pamatky Kamenec (k. 0. Panské
Nové Dvory — PP lezi mimo feSené uzemi, na k. 4. Dobra u Frydku - Mistku)

- evropsky vyznamna lokalita Niva Moravky, vymezena nafizenim vlady ¢. 132/2005
Sh.

- evropsky vyznamna lokalita Ostravice, vymezena nafizenim vlady ¢. 132/2005 Sb.

- registrované vyznamné Kkrajinné prvky dle ustanoveni § 6 zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist :

- 01/1-05-L  Les u Valcoven plechu, k. u. Frydek, parc.c. 5210, 5190/1, 5191/1,
5211

- 01/1-13-L  Frydecky les L., k. 0. Frydek, parc.¢. 5677/1, 5679, 5395/1, 5395/2

- 01/1-14-L  Frydecky les I, k. u. Frydek, parc.¢. 5683

- 01/1-15-L  Frydecky les III., k. 0. Frydek, parc.¢. 5683

- 01/1-16-L  Frydecky les IV., k. 0. Frydek, parc.c. 5681/1

- 01/1-17-L  Frydecky les V., k. 0. Frydek, parc. ¢. 5684

- 01/1-18-L-G Frydecky les VI, k. 0. Frydek, parc.¢. 5684

- 01/1-19-L/g Frydecky les — Nad Cernou cestou II, k. 1. Frydek, parc.¢. 5686

- 01/1-20-L  Frydecky les — Nad Cernou cestou 1., k. 1. Frydek, parc.c. 5696,
5695/1, 5695/2, 5703/2, 5704

- 01/1-21-L/g Frydecky les — Nad Cernou cestou II, k. 1. Frydek, parc.¢. 5686

- 01/1-23-L  Frydecky les — U Cerné cesty IV., k. 0. Frydek, parc. ¢. 5689, 5691,
5694

- 01/1-47-A/R/a Stromotadi a kiiz na Zatisi, k. 4. Frydek, parc.¢. 5681/1, 5679

- 01/2-04/L  Les pod Standlem, k. 1. Mistek, parc.¢. 4891

- 01/2-07-L,V Lesik u kravina, k. 0. Mistek, parc.¢. 4034/4, 4042/1
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- 01/2-08-L  Lesik u Olesné, k. 0. Mistek, parc.¢. 4256

- 01/2-10-L  Mistecky les, k. 0. Mistek, parc.¢. 4003, 4004

- 01/2-45-R/s Ofesak cerny, k. 0. Mistek, parc.¢. 3979/1

- 01/2-51/s Diin obecny na ul. Fr. Cejky, k. 4. Mistek, parc.&. 829

- 01/2-52/s  Lipa velkolista v parku B. Smetany, k. 1. Mistek, parc.¢. 155/1

- 41-01/(1-8)-L Les Rovna, k. 0. Lystvky, parc.¢. 427 (dle PK 234/3)

- 01/3-43-A  Kaplic¢ka, k. 4. Panské Nové Dvory, parc.¢. 800

- 01/3-46/A,s 3 lipy u ktize, k. 0. Panské Nové Dvory, parc.¢. 8009/4

- 01/3-25-L  Les — vojensky PND II., k. 4. Panské Nové Dvory, parc.¢. 7917, 7971

- 01/3-22-L  Les— U dvora, k. 0. Panské Nové Dvory, parc.¢. 8079.

- 38/4-26/R,s 7 lip u staveni ¢.p. 153, k. u. Liskovec u Frydku — Mistku, parc. ¢.
5179.

- vyznamné krajinné prvKky dle ustanoveni § 3 pism. b) zak. ¢. 114/41992 Sh., o ochra-
n¢ prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist — lesy, raselinisté, vodni toky, rybni-
ky, jezera, tidolni nivy

- ochranné pasmo lesa 50 m od okraje pozemku urc¢enych k plnéni funkci lesa dle
zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zmén¢ a doplnéni nékterych zakont (lesni zakon)

- pamatné stromy vcetné ochranného pasma dle ustanoveni § 46 zédkona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich piedpisi :
1. buk lesni ¢ervenolisty — Pod knihovnou na Jiraskové, k. u. Frydek, parc.¢. 1088
2. jasan ztepily — U MS na ul. Sv. Cecha, k. 0. Mistek, parc.¢. 310/1
3. dub letni — U Kaniok u staveni ¢.p. 1842, k. 1. Frydek, parc.c. 5812, 5813
4. tis Cerveny, k. 0. Chlebovice, parc.¢. 635/1.
5. dub letni, Skalice u Frydku — Mistku, parc. ¢. 130, 138/7.

- méstska pamatkova zona Frydek, prohlasend vyhlaskou ¢. 476/1992 Sb., o prohlaseni
uzemi historickych jader vybranych mést za pamatkové zony

- méstska pamatkova zony Mistek, prohlaSena vyhlaskou €. 476/1992 Sb., o prohlaseni
uzemi historickych jader vybranych mést za pamatkové zony

- nemovité kulturni pamatky dle zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjSich predpist :

k. 4. Frydek

19215/ 8-745 zamek ¢p. 1264 s areilem
/1 zamek ¢p. 1264
/2 socha sv. Jana Nepomuckého
/3 zamecky park
/4 socha sv. Josefa Péstouna
/5 socha sv. Floriana
/6 socha sv. Jana Nepomuckého

20526 / 8-756 farni kostel sv. Jana Kititele s arealem
/1 farni kostel sv. Jana Kititele
/2 kaple P. Marie Bolestné
/3 budova byv. Spitalu ¢p. 96 - nyni kaplanka
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15640 / 8-757

46686/8-762

10941 / 8-3894
12566 / 8-3515
22476 / 8-748

44812 / 8-2870
28073/ 8-2871
32879/ 8-2872
23131/ 8-759

41946 / 8-2873
40242 | 8-2874
34477 | 8-2875
19620 / 8-2876
30399/ 8-2877
17409 / 8-2878
38685 / 8-2879
19227 / 8-2880
38861/ 8-2881
29330/ 8-2882
30071/ 8-2883
20360 / 8-2884
25895 / 8-746

36398 / 8-2885
28935 / 8-2886
32654 / 8-2887
26343/ 8-747

filialni kostel sv. Josta s arealem
/1 filialni kostel sv. JoSta

/2 socha sv. Floriana

/3 socha sv. Barbory

/4 sousosi UkFizovaného

byv. poutni kostel P. Marie s arealem
/1 byv. poutni kostel P. Marie
/12 12 kaplicek kiiZové cesty

/3 tzv. Fimska kaple

/4 socha archandéla Gabriela

/5 socha archandéla Rafaela
evangelicky kostel

areal Zidovského hibitova
zbytky méstskych hradeb
méstsky diim ¢p. 22

méstsky dim ¢p. 24

méstsky dim ¢&p. 25

méstsky dim ¢p. 26 (byv. méstska véznice)

méstsky dim ¢p. 37
méstsky dim ¢p. 38
méstsky dim ¢p. 41
méstsky dim ¢p. 42
méstsky diim ¢p. 43
méstsky dim ¢p. 44
méstsky diim ¢p. 46
méstsky dim ¢p. 47
méstsky dim ¢p. 48
méstsky dim ¢p. 49
méstsky dim ¢p. 51
méstsky dim ¢p. 52
méstsky diim ¢p. 54
méstsky dim ¢p. 1247
méstsky dim ¢p. 1248
méstsky dim ¢p. 1249
méstsky dim ¢p. 1250
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25991 / 8-2888
45796 / 8-2889
30879 / 8-2890
22697 / 8-2891
34719/ 8-2892
35968 / 8-2893
18196 / 8-2894
27705 / 8-2895
46454 | 8-2899
18151/ 8-2900
22679/ 8-2901
12081 / 8-3203
49028 / 8-3105
16056 / 8-2902
32770/ 8-2903
12567 / 8-3479
30803 / 8-2904
44813 / 8-750

23432/ 8-2905
16148 / 8-3096
24164 | 8-2906
33176/ 8-2907
17281/ 8-2908
31233/ 8-2909
17170/ 8-2910
49020 / 8-3097
18419/ 8-2911
20001 / 8-2912
37601 / 8-2913
17426 / 8-2914
19732 / 8-2360
49021 / 8-3098
49022 / 8-3099
49023 / 8-3100

méstsky dim ¢p. 1251

méstsky dim ¢p. 1253

méstsky dim ¢p. 1254

méstsky dim ¢p. 1255

méstsky dim ¢p. 1256

méstsky dim ¢p. 1258

méstsky dim ¢p. 1259

méstsky dim ¢p. 1260

méstsky dim ¢p. 1 - fara

méstsky diim ¢ép. 15

méstsky dim ¢p. 17

méstsky diim ¢p. 1858 s plivodnim oplocenim
Méstansky dim ¢p. 50

méstansky dim ¢p. 58

méSt’ansky diim ¢p. 59

méstsky dim ¢p. 60

méstsky diim ¢p. 63

méstansky dim ¢p. 66

méstansky dim ¢p. 76

méstsky dim ¢p. 11

méstsky dim ¢p. 1149

méstsky dim ¢p. 1235

méstsky dim ¢p. 1237

méstsky dim ¢p. 1238

méstsky dim ¢p. 1241

méstsky dim ¢p. 1242

méstsky dim ¢p. 1243

méstsky dim ¢p. 1244

méstsky dim ¢p. 1245

Bezrucova Skola ¢p. 454 zv. Pod sovou
méstsky diim ¢p. 456 - Stredni ekonomicka Skola
méstsky diim ¢p. 1147 s interiérem restaurace Radhost’
méstsky diim ¢p. 29

vila €p. 763 s arealem

/1 vila €p. 763
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38248/ 8-761
12584 / 8-3483
24375/ 8-2915
12354 / 8-3529
24914/ 8-749
25484 | 8-744
100808

k. 4. Mistek
33697 /8-729

29196 / 8-733
46835 / 8-742
35805/8-728

11156 / 8-730

41052/ 8-731
13047 / 8-3198
32749 /8-738
26614 / 8-739
34899 / 8-2361
27374 [ 8-2362
15169/ 8-2363

/2 zahrada u vily ¢p. 763

/3 ohradni zed’

zajezdni hostinec ¢p. 1079 s pamétni deskou
méstsky diim ¢p. 1161

méstsky dim ¢p. 1166

méstsky diim ¢p. 500

kas$na s plastikou sv. Floriana

souso$i Krista klesajiciho pod kfiZzem

kFiz

farni Kkostel sv. Jana a Pavla s arealem

/1 farni kostel sv. Jana a Pavla

/2 ohradni zed’ s kaplickami kFiZové cesty, s kapli a dvéma branami

/3 sousosi UkFizovani

/4 socha sv. Rocha

/5 socha P. Marie

socha sv. Sebestiina

socha sv. Floriana

farni kostel sv. Jakuba s arealem
/1 farni kostel sv. Jakuba

/2 socha sv. Franti§ka

/3 socha sv. Josefa Péstouna
filialni kostel VSech svatych s aredlem
/1 filidlni kostel VSech svatych

/2 socha sv. Jana Nepomuckého

/3 ktiz se sochou P. Marie Bolestné
/4 k¥iz

kaple P. Marie

hibitovni kaple

més§t’ansky diim ¢p. 1

mést’ansky dim ¢p. 2

mé§t’ansky dim ¢p. 3

méstansky dim ¢p. 4

més§t’ansky dim ¢ép. 5
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16601 / 8-2364 méstansky dim ¢p. 6
39570/ 8-2478 mést’ansky dim ¢p. 7
28040 / 8-2479 é&tansky dim ¢p. 13
17785 / 8-2480 mést’ansky dim ¢p. 14
22049 / 8-2365 é&tansky dum ¢p. 16
15330/ 8-2366 méstansky dum ¢p. 27
36559 / 8-2367 mést’ansky dim ¢p. 28
26615 / 8-2368 mést’ansky dim ¢p. 29
46181/ 8-2369 mést’ansky dim ¢p. 30
30685 / 8-2370 méstansky dim ¢p. 32
35580/ 8-2371 é&tansky dim ¢p. 33
36257 / 8-2372 méstansky dum ¢p. 46
23519 / 8-2489 méstansky dum ¢p. 47
26616 / 8-2373 méstansky dum ¢p. 49
14835/ 8-2374 méSt’ansky diim ¢p. 50
14465 / 8-2381 méstsky dim ¢p. 11, 12 (byv. radnice)
12355/ 8-3959 Narodni dim ¢p. 134
16265 / 8-2484 méstansky dum ¢p. 34
23666 / 8-2377 mést’ansky dum ¢p. 35
27720/ 8-2378 mést’ansky dim ¢p. 36
47209 / 8-2379 mést’ansky dum ¢p. 37
26061 / 8-2380 méstsky dim ¢p. 43
33850/ 8-2375 mést’ansky dum ¢p. 20
24409 / 8-2376 méstansky dum ¢p. 21
33386/ 8-2481 méstansky dim ¢p. 22
33136/ 8-2482 mést’ansky dum ¢p. 23
19249 / 8-2483 méstansky dim Cp. 24
33993/8-732 socha P. Marie

49024 / 8-3101 socha sv. Jana Nepomuckého

g

g

=

27954 / 8-735 souso$i Pohi‘eb v Karpatech

35343 /8-736 pomnik Bedficha Smetany

38042/ 8-737 pamatnik Miroslava TyrS$e

34119/ 8-760 pomnik Petra Bezruce

22101/ 8-740 pomnik Petra Bezruce z bludnych balvanii

13048 / 8-3199 socha Krista trpiciho u kilu
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12810/ 8-3792 bozZi muka

k. i. Chlebovice

32789 / 8-2344 byv. fojtstvi ¢p. 1
49025 / 8-3102 ul

11081 / 8-3892 boZi muka

k. u. Liskovec u Frydku — Mistku
10176 / 8-3940 socha sv. Jana Nepomuckého

101 869 kostel sv. Simona a Judy se vstupni branou

k. u. Lysavky

100872 filialni kostel Panny Marie SnéZné s piskovcovym reliéfem Panny
Marie s ditétem

k. u. Panské Nové Dvory
12568 / 8-3478 kaple sv. Jana Nepomuckého

k. u. Skalice u Frydku — Mistku

20456/8-705 farni kostel sv. Martina s arealem
/1 farni kostel sv. Martina
/2 kamenny K¥iz

/3 fara €p. 91 s ohradni zdi

- ochranna pasma hi'bitovia 100 m od hranice pozemku, dle zakona ¢. 256/2001 Sb., o
pohfebnictvi a 0 zméné nekterych zakont

- ochranné pasmo velkokapacitniho kravina ve Skalici 114 — 208 m od emisniho stfedu,
stanovené izemnim rozhodnutim

- chranéna loziskova zemi, dle zakona ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného
bohatstvi (horni zdkon), ve znéni pozdé&jSich predpisi :
- CHLU Ceska &ast Hornoslezské panve (14400000) — uhli ¢erné
- CHLU Paskov (07170100) — hotlavy zemni plyn
- CHLU Janovice u Frydku — Mistku (22430000) — zemni plyn
- CHLU Mistek (14350000) — cihlatska surovina

- vyhradni loziska nerostnych surovin, dle zékona ¢. 44/1988 Sb., o ochran¢ a vyuziti
nerostného bohatstvi (horni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist :
- vyhradni lozisko Dul Paskov, z. Paskov (B 3 07170000) — uhli ¢erné
- vyhradni lozisko Dul Paskov, z. 3 Chlebovice (B 3 07182200) — uhli ¢erné
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- vyhradni lozisko Dul Paskov, z. Stafi¢ (B 3 07182100) — uhli ¢erné

- vyhradni lozisko Vaclavovicka elevace (B 3 07230100) — uhli ¢erné

- vyhradni lozisko Liskovec — Stafi¢ (B 3 08377200) — zemni plyn

- vyhradni lozisko Bruzovice (B 3 08327200) — zemni plyn

- vyhradni lozisko Janovice u Frydku — Mistku (B 3 224 30000) — hoflavy zemni plyn
- vyhradni lozisko Mistek 2 (B 3 14350001, 02) — cihlafska surovina

- vyhradni lozisko Dul Odra, z. Paskov (B 3 07170100) — hoflavy zemni plyn

- vyhradni lozisko Oprechtice (B 3 25840000) — uhli ¢erné

- vyhradni lozisko Dul Odra, stf. Paskov (B 3 07172500) — zemni plyn

dobyvaci prostory nerostnych surovin, dle zadkona ¢. 44/1988 Sb., o ochran¢ a vyuziti
nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpist :

- DP Paskov (20030) — uhli ¢erné

- DP Stafi¢ (20051) — uhli ¢erné

- DP Sviadnov (40023) — zemni plyn

- DP Bruzovice (40026) — zemni plyn

- DP Mistek (70352, 70840) — cihlafska surovina

- DP Paskov (40079) — zemni plyn

- DP Janovice u Frydku — Mistku (40092) — hotlavy zemni plyn

prognozni zdroje nerostnych surovin, dle zékona ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti
nerostného bohatstvi (horni zdkon), ve znéni pozd¢jsich predpist :

- progndzni zdroj Kozlovice — Janovice (P 9 01220000) — uhli ¢erné

- progndzni zdroj Repisté — sever, jih (R 9 33240001) — cihlaska surovina

- progndzni zdroj Janovice u Frydku — Mistku (P 9 40580001, 02) — hotlavy zemni plyn
poddolovana tizemi, dle zdkona ¢. 44/1988 Sb., o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi
(horni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisii a vyhlasky MZP ¢&. 363/1992 Sb., o zjistovani
starych dtlnich d¢l a jejich registru :

- 4542 Chlebovice
- 4540 Staiicé
- 4549 Paskov

ochranné pasmo rychlostni komunikace R 56 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu
nebo od osy vétve mimouroviiovych kiiZovatek mimo souvisle zastavéné uzemi, dle za-
kona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich piedpist

ochranna pasma silnic 1. tf. 1/48 a 1/56 50 m od osy komunikace nebo ptilehlého jizd-
niho pasu mimo souvisle zastavéné tizemi, dle zékona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich ko-
munikacich, ve znéni pozdé&jsich predpist

ochranna pasma silnic II a IIL tf. ¢ 11/473, 11/477, 111/4848, 111/4773, 111/4849,
111/48411 a 111/4846 15 m od osy komunikace nebo piilehlého jizdniho pasu mimo sou-
visle zastavéné uzemi, dle zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdé&jsich predpist

rozhledova pole kfiZovatek silnic a mistnich komunikaci I. a II. tf¥idy, dle zakona ¢.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist

vvvvv

TéSin — Frydek — Mistek 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak 30 m od hranic obvo-
du drédhy a 30 m od osy krajni koleje u vlecky dle zakona €. 266/1994 Sb., o drahéch, ve
znéni pozdéjSich predpist
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ochranna pasma 1., 2. a 3. stupné vodnich zdroji Chlebovice, Skalice a Hrbolna dle
zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich
predpist

stanovena zaplavova tizemi vodnich tokiu dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjSich piedpist :

Feky Ostravice v F.km 14,00-54,210, stanovené OkU Frydek — Mistek ¢&.j. RZ-
4191/00/01/Fp/231.2 ze dne 5. 2. 2001

reky Oleéyé v if.km 12,848-17,196, stanovené Krajskym tradem Moravskoslezskéhg
kraje ¢.j. ZPZ/10968/Q3 ze dne 11. 3. 2004, a v F.km 0,00-12,484, stanovené OkU
Frydek — Mistek ¢.j. RZ-4191/00/01/Fp/231.2 ze dne 5. 2. 2001

vodniho toku Moravka v i.km 0,00-18,840 (usti - dolni nadrz Moravka), stanovené
Krajskym ufadem Moravskoslezského kraje ¢.j. ZPZ/55328/2006/SvR ze dne 12. 1.
2007 vc¢etn€ vymezeni aktivni zony

ochranna pasma dalkovych piivadééa OOV DN 800 Baska — Chlebovice, DN 1000
Baska — Bruzovice, DN 800 Bruzovice — Krmelin a DN 500 Dobra — Frydek 6 m od osy
potrubi dle rozhodnuti Okresniho ufadu Frydek — Mistek ¢.j. VHLZ-voda-
2208/75/MK.403.2 ze dne 29. 3. 1976 a DN 500 Stara Béla — Chlebovice 6 m od osy po-
trubi dle rozhodnuti Okresniho Gfadu Frydek — Mistek ¢.j. VHLZ-voda3290/71/MK ze
dne 10. 1. 1972

ochranna pasma vodovodnich a kanaliza¢nich Fadia 1,5 m/2,5 m (do DN 500 vcet-
né/nad DN 500 od vnéjsiho lice potrubi) dle zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a ka-
nalizacich pro vefejnou pottebu, ve znéni pozdéjsich predpist

ochranna pasma vedeni VVN 220 kV 15 (20) m od krajniho vodic€e (tidaj v zavorce plati
pro vedeni realizovana pied 1. 1. 1995), dle zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podni-
kani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonl
(energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

ochranna pasma vedeni VVN 110 kV 12 (15) m od krajniho vodice, dle zdkona ¢.
458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvét-
vich a o zméné nékterych zakont (energeticky zakon), ve znéni pozdé¢jsich predpisii

ochranna pasma vedeni VN 22 kV — vzdusnych 7 (10) m od krajniho vodic¢e (daj
Vv zavorce plati pro vedeni realizovand pred 1. 1. 1995), dle zdkona ¢. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné né-
kterych zdkont (energeticky zdkon), ve znéni pozdéjsSich predpist

ochranna pasma vedeni VN 22 kV — kabelovych vodi¢i — 1 m od krajniho vodice, dle
zdkona ¢. 458/2000 Sb., o podminkdch podnikani a o vykonu statni spravy
Vv energetickych odvétvich a o zmeéné nékterych zdkonl (energeticky zdkon), ve znéni
pozdé&jsich predpist

ochranna pasma stozarovych trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (udaj v zavorce
plati pro zafizeni realizovana pifed 1. 1. 1995), dle zdkona ¢. 458/2000 Sb., o podmin-
kach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakont (energeticky zakon), ve znéni pozd¢jSich predpisii

ochranna pasma zdénych trafostanic VN/NN 2 m od objektu, dle zadkona ¢. 458/2000
Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zdkontl (energeticky zékon), ve znéni pozdéjsich predpist
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- ochranna pasma VVTL a VTL plynovodid 4 m od povrchu potrubi, dle zédkona ¢.
458/2000 Sb., o podminkach podnikéani a o vykonu statni spravy v energetickych odveét-
vich a 0 zméné nekterych zakont (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

- ochranna pasma STL a NTL plynovodd 1 m od povrchu potrubi, dle zékona c.
458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvét-
vich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisti

- bezpecnostni pasma VVTL plynovodi 150 m (do DN 500) od povrchu potrubi, dle za-
kona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nekterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdé€jsich predpist

- bezpecnostni pasma VTL plynovodi 40/20/15 m od povrchu potrubi (pro DN nad 150/
DN do 150/DN do100) dle zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani a o vykonu
statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakona (energeticky zakon),
ve znéni pozd¢jSich predpisit

- ochranna pasma vysokotlakych regulacnich stanic plynu 4 m od zafizeni dle zdkona
¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych od-
vétvich a 0 zméné nékterych zakont (energeticky zékon), ve znéni pozdé&jsich predpist

- bezpecnostni pasma vysokotlakych regulac¢nich stanic plynu 20 m od zafizeni dle za-
kona ¢. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nekterych zdkoni (energeticky zadkon), ve znéni pozdéjSich predpist

- bezpetnostni vzdalenosti plynovych sond (vrti) 150 m od souvisleé obytné zastavby a
objektli Zivocisné vyroby dle vyhlasky Ceského banského ufadu €. 239/1998 Sb.; podle
sdé¢leni OKD — DPB byla bezpe¢nostni vzdalenost u sondy FR 11 snizena na 50 m

- ochranna pasma tepelnych rozvodi a predavacich stanic 2,5 m od okraje zatizeni dle
zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkdch podnikani a o vykonu statni spravy
Vv energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakond (energeticky zakon), ve znéni
pozdé¢jsich predpist

- ochranna pasma podzemnich telekomunikaénich vedeni 1,5 m od krajniho vedeni, dle
zakona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souviseji-
cich zédkont

- trasy radioreléovych spoju.

Na feSeném uzemi se nachazi zdjmové uzemi Ministerstva obrany dle ust. § 175 odst. 1
zakona ¢. 183/2006., o izemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjsich predpisi.
V tomto vymezeném Uzemi Ize vydat 1zemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na
zéklad¢ zavazného stanoviska Ministerstva obrany, Vojenské ubytovaci a stavebni spravy
Brno : - vystavba souvisejicich kovovych piekazek, vystavba vétrnych elektraren, stavby ne-
bo zafizeni vysoké 30 m a vice nad terénem, stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického
ruseni.

V souladu s § 175 zékona €. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, v tomto uzemi lze
vydat izemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného stanoviska
Ministerstva obrany, Vojenské ubytovaci a stavebni spravy Brno : vystavba, rekonstrukce a
opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic L., II., tfidy, vystavba a rekonstrukce
zelezni¢nich trati a jejich objektl, vystavba vedeni VN a VVN, vystavba a rekonstrukce letist’
vSech druhu, vystavba vétrnych elektraren, vystavba radioelektronickych zafizeni, vystavba
vodnich nadrzi, vystavba objekti a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem.
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5. KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

5.1 Koncepce rozvoje mésta

Navrzena urbanisticka koncepce navazuje na dosavadni stavebni vyvoj mésta, stavajici ur-
ploch. Navrh se soustiedil pfedevsim na nalezeni novych ploch pro obytnou vystavbu, na na-
lezeni ploch pro rozvoj vyroby a ob¢anského vybaveni, na navrh ploch pro rozvoj sportovnich
a télovychovnych zatfizeni, na odstranéni dopravnich zavad na stdvajici komunikaéni siti a na
doplnéni komunikaci v novych lokalitach. Souc¢asti navrhu je vymezeni mistniho systému
ekologické stability.

Pii navrhu koncepce rozvoje reSeného uizemi jsme vychazeli z nasledujicich zasad :
- jsou respektovany architektonické, urbanistické a piirodni hodnoty feseného tizemi;
- je vymezen dostate¢ny rozsah ploch pro novou obytnou vystavbu;
- Vv zajmu ochrany zemédélské pidy je prednostné uvazovano se zastavbou proluk;

- jsou navrzeny plochy pro rozvoj ob¢anského vybaveni, sportovnich a télovychovnych
zarizeni, vyroby a skladovani;

- jsou navrzeny plochy zelené na verejnych prostranstvich;

- je navrZzeno odstranéni dopravné zavadnych mist na komunikacni siti, doplnéni sité
komunikaci pro pési a pro cyklistickou dopravu;

- je navrzeno odstranéni nedostatkii ve vybaveni tizemi technickou infrastrukturou.

Nejvétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch predstavuji v FeSeném tizemi plochy
bydleni v rodinnych domech — méstské a priméstské BI zejména v okrajovych castech
Frydku a Mistku — v lokalitach Nova Osada, Zatisi, Baranovice, Vyhlidka, Cerna Cesta,
Kamenec, Kamenec — Jih, Pod Standlem, Nad Ole$nou, Pavlikova, Hlinik, U Leti§té a
Stara Riviéra, venkovské BV zejména ve venkovskych ¢astech mésta — v Chlebovicich,
Zelinkovicich, Lysuvkach, v Liskovci, na Panskych Novych Dvorech a ve Skalici.

Plochy bydleni hromadného BH jsou navrZeny pouze v nékolika lokalitach, predev§im
ve Frydku v lokalitach Nova Osada, pod Baranovicemi, na Vyhlidce a na Kamenci,
v Mistku jako pfestavbova plocha na ulici Trebizského.

Plochy smiSené obytné méstské SM jsou navrzeny zejména jako dostavby historickych
jader Frydku a Mistku, plochy smiSené obytné rekreacni SR zejména ve Skalici — Ka-
menci a na Panskych Novych Dvorech.

Plochy rekreace hromadné RH jsou navrzeny na severnim biehu prehrady OleSna,
plochy zahradkovych osad ZO v Mistku — Bahné a v Liskovci, rozsifeni stavajici zahrad-
kové osady ve Frydku — Baranovicich.

Plochy obcanského vybaveni verejné infrastruktury OV jsou navrzeny pouze ve dvou
lokalitach — ve Frydku za nemocnici pro rozsireni areilu nemocnice, piip. pro jina zdra-
votnickd zafizeni, pro zatizeni socidlni péCe nebo zatizeni Skolstvi, v Liskovci pro rozSireni
arealu zakladni Skoly.

Plochy obéanského vybaveni komercniho typu jsou navrzeny predevSim vV méstskych
¢astech FeSeného izemi — ve Frydku a Mistku, a to plochy ob¢éanského vybaveni ko-
mer¢éniho typu plo$né rozsahlého OK piedevsim na okrajich souvislé zastavby a v centrech
navrzené soustfedéné obytné zastavby — v lokalitach s dobrou dopravni dostupnosti — Na No-
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vé Osadé, v Baranovicich, na Kamenci a na Porici, na ulici Slezské a na Staré Riviére
ptip. jako prestavbové plochy byvalych vyrobnich areald — na ulici Nadrazni (Slezan), Na
Piikopé (Slezan), na ulici Staroméstské (Chrobok), na Collo — loukach a na ulici
Frydlantské (Slezan).

Plochy obcanského vybaveni komerc¢niho typu malého a stfedniho OM se navrhuji
jako dostavby proluk zejména v méstskych ¢astech FeSeného izemi — ve Frydku a Mist-
ku.

Plochy télovychovnych a sportovnich zarizeni OS jsou navrzeny vV Mistku — Bahné, Na
Staré Riviéi‘e a na Panskych Novych Dvorech.

Plochy hrbitovii OH jsou navrzeny pro rozSifeni stavajicich hibitovii v Lysivkach,
v Liskovci na ulici Liskovecké a na ulici K SedliStim, ve Skalici a ve Frydku (meéstsky
hibitov).

Plochy polyfunkéni PF jsou navrzeny pouze dvé — prestavbova plocha sportovniho
arealu na Prikopé a plocha byvalé vytopny na RiviéFe na ulici 28. Fijna.

Jako plochy specifické SX jsou navrzeny piestavbové plochy byvalych areali zvlast-
nich zajmua v Misteckém lese a na Panskych Novych Dvorech.

Pomérné znaény rozsah navrzenych zastavitelnych ploch ptedstavuji plochy vyroby a
skladovani, a to zejména plochy drobné a femesIné vyroby VD, z nichz nejrozséhlejsi jsou
navrZzeny na Kamenci, na Panskych Novych Dvorech, v lokalitaich Nad piehradou, Pod
Standlem a v Mistku — Bahné. Plochy pro rozvoj téZzkého primyslu a energetiky se ne-
navrhuji, plochy lehkého primyslu VL jsou navrzeny pouze dvé — Vv lokalité Liskovecka a
v Chlebovicich, plocha zemédélské vyroby VZ pouze jedna — v Chlebovicich pro jizdarnu a
chov koni.

Na Panskych Novych Dvorech je navrZzena plocha pro rozsiireni skladky odpadu — plo-
cha skladek odpadi SO.

Plochy zelené na verejnych prostranstvich ZV, tj. plochy parkl a parkové upravené plo-
chy jsou navrzeny predevsim v méstskych ¢astech feSeného uzemi — ve Frydku a v Mistku, a
to jednak v lokalitach navrzené soustfedéné obytné zastavby — Vv lokalitach Nova Osada,
Zitisi, Baranovice, Vyhlidka, Stielni¢ni, Kamenec, Kamenec — Jih a Stara Riviéra, jed-

~rwrs

nak v centralni ¢asti Frydku — na Po¥i¢i, Na Prikopé a pod zamkem.

Plochy zelené soukromé ZS jsou navrzeny zejména k oddéleni obytné zastavby od navr-
zené trasy silnice R 48 v Zelinkovicich, v Lysivkach a Mistku — Bahné, na Kamenci
K oddé€leni navrzené obytné zastavby od silnice 1/48, plochy zelené ochranné a izola¢ni ZO
jsou navrzeny podél silnice I/48 na Kamenci a na Cerné Cesté.

wewrs

Nejvyznamnéjs$imi zaméry dopravnimi jSou navrhy pieloZek silnice 1/48, 1/56, 11/477,
111/4848 a navrh dopravniho propojeni Riviéry s Frydkem — tzv. tieti premisténi Ostra-
vice; pro tyto trasy jsou vymezeny plochy dopravnich koridori DK.

Plochy dopravy silni¢ni DS jsou navrzeny zejména ve Frydku a Mistku, a to pro vybu-
dovani velkych parkovist’ (na ulici Pekaiské, Slezské a Dlouhé), hromadnych garazi (na
ulici Slezské, Nad Lipinou, na Kamenci, na ulici Cs. armady, na ulici U ndhonu a na Riviéte
na ulici 28. fijna ), Cerpacich stanic pohonnych hmot (v Chlebovicich, v Mistku — Bahn¢, na
Panskych Novych Dvorech — pouze pro rozsiteni stavajici Cerpaci stanice) a pro zatizeni slu-
7eb motoristim (v prostoru mimouroviiové kiizovatky silnice 1/56 a 11/473, v lokalité Collo —
louky).

V Mistku — Bahn¢ je navrzena plocha sportovniho letisté SL.
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Plochy technické infrastruktury TI jsou navrzeny tii — V Zelinkovicich a v Liskovci
pro vybudovani vodojemii, ve Frydku na ulici Jana Capka pro rozsifeni spinaci stanice.

Podrobnéji k jednotlivym ¢astem obce :
Frydek

Ve frydecké Casti mésta jednoznaéné prevladaji navrzené zastavitelné plochy urcené pro
obytnou vystavbu — plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a piiméstské BI,
V podstatné mensi mife plochy bydleni v rodinnych domech venkovské BV, plochy bydleni
vV bytovych domech BH, plochy smiSené obytné méstské SM a plochy smisené obytné rekre-
acni SR.

Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a priméstské BI jsou navrzeny zejména
na severnim a vychodnim okraji stdvajici zastavby — severn¢ navrzené pielozky silnice 11/477
a vychodné jeji stavajici trasy v lokalitach Zatisi (plochy ¢. Z 222 — Z 236, Z 238 — Z 241,
Z 474), Baranovice (plochy ¢. Z 237, Z 242 — Z 246, Z 248, Z 249, Z 252 — Z 254), Vyhlid-
ka (plochy ¢. Z 255 — Z 264, Z 266, Z 269, Z 480), Cerna Cesta (plochy Z 270 — Z 288,
Z 343, Z 344, Z 483, Z 486, Z 487), Kamenec (plochy ¢. Z 303, Z 307, Z 312, Z 314, Z 315,
Z317,Z 318 — Z 323, Z 326 — Z 328) a Kamenec — Jih (plocha ¢. Z 334). Dalsi plochy jsou
navrzeny V prolukach na ulici Petra Jilemnického (plochy ¢. Z 215, Z 216, Z 217), na ulici
J. E. Purkyné (plocha ¢. Z 218), pod Baranovicemi (plocha ¢. Z 221), pod Vyhlidkou (plo-
cha ¢. Z 293) a na ulici Lipové (Z 484).

Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV jsou navrzeny predev§im ve vy-
chodni &sti k. 0. Frydek — na okraji lokality Cerna Cesta (plochy &. Z 289, Z 290, Z 345 —
Z 347), na Panskych Novych Dvorech (plochy ¢. Z 338, Z 348, Z 350, Z 355, Z 356, Z 362
— 2372, 2374, Z375, Z 493), v lokalit¢ Kamenec u Zelezni¢ni trati (plocha ¢. Z 325) a
v lokalit¢ Kamenec — Jih (plochy ¢. Z 333, Z 335 — Z 337, Z 489, Z 490).

Plochy bydleni v bytovych domech BH jsou navrzeny Vv lokalitach Nova Osada (plocha
¢. Z 204), na ulici Horni — pouze pro rozsifeni zazemi stavajici bytové zastavby (plocha ¢.
Z 205), pod Baranovicemi (plocha ¢. Z 220), na Vyhlidce (plocha ¢. Z 265), na Kamenci
(plochy ¢. Z 308, Z 309, Z 313, Z 316, Z 359) a v lokalité Kamenec — Jih (plocha ¢. Z 489).
Na Po¥ici je plocha stavajiciho administrativniho objektu navrzena k pfestavbé na plochu
bydleni v bytovych domech BH (plocha ¢. P 15); pfedpoklada se ptestavba stavajiciho ob-
jektu na byty a zatizeni ob¢anského vybaveni.

Plochy smiSené obytné méstské SM jsou navrzeny v historickém jadru Frydku (plochy
€. Z 209 - Z 213), podél ulice Slezské (plocha ¢. Z 481) a V. Zavady (plocha ¢. 295).

Plochy smiSené obytné rekrea¢ni SR jsou navrzeny na Panskych Novych Dvorech (plo-
chy ¢. Z 353, Z 354).

Plochy ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury OV jsou navrzeny pouze v jediné
lokalité, a to Za nemocnici — pro rozsifeni aredlu nemocnice, event. pro jind zatizeni zdravot-
nicka, socialni péce, apod. (plocha ¢. Z 219).

Plochy zarizeni obcanského vybaveni komeréniho typu jsou navrzeny jednak
Vv centralnich ¢astech Frydku — na Pofi¢i, na ul. Revolu¢ni, TéSinské, Staroméstské apod., a to
mnohdy jako plochy pfestavbové, jednak v okrajovych castech Frydku — na Nové Osad¢, v
Baranovicich, na Vyhlidce a na Kamenci — jako soucast navrzenych lokalit soustfedéné obyt-
né zéastavby. Navrhuji se plochy obfanského vybaveni komer¢niho typu plosné rozsadhlého
OK a plochy ob¢anského vybaveni komer¢niho typu malého a stiedniho OM.
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Plochy ob¢anského vybaveni komeréniho typu plosné rozsahlého OK pro zatizeni typu
velkych nakupnich a spole¢enskych center se navrhuji na Nové Osadé (plocha ¢. Z 437),
v Baranovicich (plochy ¢. Z 250, Z 251), na Kamenci (plochy ¢. Z 304, Z 310), na Po¥i¢i u
autobusového nadrazi (plocha ¢. Z 297), na ulici Slezské (plocha ¢. Z 299) a na ulicich Na-
drazni, Staroméstské a Na Prikopé jako plochy pfestavby — pro nové vyuziti vyrobnich
objektl a aredlti (plochy ¢. P 16, P 17, P 20).

Plochy obéanského vybaveni komeréniho typu malé a stifedni OM pro drobnéjsi pro-
dejny, restaurace, zatizeni sluzeb apod. se navrhuji na severni stran¢ ulice Revolué¢ni (plocha
¢. 208), vzameckém parku — piestavba stavajiciho objektu (plocha ¢. P 13), na Vyhlidce
severné silnice 11/477 (plochy ¢. 267, Z 481), v prostoru kiizovatky silnice 1/48 a 11/477 — na
ulici Mikolase AlSe (plocha ¢. Z 291), na Kamenci (plochy ¢. Z 302, Z 311) a na ulici Dob-
rovského (plocha ¢. Z 306).

Plocha télovychovnych a sportovnich zarizeni OS se ve Frydku navrhuje pouze jedna, a
to pro rozsiteni arealu Kynologického klubu na Panskych Novych Dvorech (plocha ¢.
Z 357).

Méstsky hibitov na ulici Slezské je navrzen k rozsifeni jihovychodnim a zapadnim (do
plochy byvalého zahradnictvi) smérem — plochy hibitovi OH (plochy ¢. Z 342, P 18).

Plocha sportovniho arealu na Piikopé — areal Sportplex je navrzena k prestavbé jako
plocha polyfunkéni PF, urena pro vybudovani zatfizeni ob¢anského vybaveni komeréniho
typu, pfip. vetejné infrastruktury, pro zatizeni t€lovychovy a sportu, pfip. pro jejich kombina-
ci (plocha ¢. P 14).

Plocha byvalého areilu zvlaStnich zajmi na Panskych Novych Dvorech je navrzena
k piestavbé jako plocha specificka SX, uréena pro vybudovani zafizeni ob¢anského vybave-
ni, zafizeni t€lovychovy a sportu, pro zafizeni drobné a femeslné vyroby, ptipadné¢ pro kom-
binaci téchto funkci (plocha ¢. P 19).

Plochy vyroby a skladovani jsou navrzeny piedevsim jako plochy drobné a FemesIné
vyroby VD, a to u arealu Valcoven plechu (plocha ¢. 207), na ulici Poto¢ni (plocha ¢.
Z 296), Na Pofi¢i (plocha ¢. Z 498), na ulici Staroméstské (plocha ¢. Z 300, Z 482) a
zejména na Kamenci a Panskych Novych Dvorech — na ulici Slezské (plochy €. 438, Z 329,
Z 330, Z 436, Z 341), severné silnice 1/48 (plocha ¢. Z 439) a u Frydecké skladky (plochy ¢.
Z 349, Z 351).

Pro rozsiireni Frydecké skladky na Panskych Novych Dvorech je navrzena plocha skla-
dek odpadi SO (plocha ¢. Z 352).

NejvyznamnéjSim zamérem dopravnim ve Frydku je vymezeni plochy dopravniho ko-
ridoru DK pro pielozku silnice I1/477 v prostoru Nové Osady, Zatisi a Baranovic (DK 8) a
Kamence — Jih (DK 7), pro pi‘elozKku silnice I/48 na Panskych Novych Dvorech (DK 1) a pro
nové dopravni propojeni Frydku a sidlisté Riviéra (DK 5).

Plochy dopravy silniéni DS se navrhuji zejména ve vychodni ¢asti Frydku — na ulici Pe-
karské (Slezské) pro vybudovani hromadnych garazi nebo parkovisté (plocha ¢. Z 442), na
ulici Slezské pro vybudovani hromadnych garazi (plochy ¢. Z 331, Z 332), na Kamenci pro
vybudovani hromadnych garazi (plocha ¢. Z 305), na Panskych Novych Dvorech pro rozsi-
feni arealu Cerpaci stanice pohonnych hmot (plocha ¢. Z 358) a v lokalité Nad Lipinou pro
vybudovani garazi (plocha ¢. Z 206).

Plochy zelené na veiejnych prostranstvich ZV — parky a parkové upravena zelen — se
navrhuji zejména v lokalitach navrzené soustfedéné obytné zastavby — na Nové Osadé (plo-
cha ¢. ZV 10), na Zatisi (plochy ¢. ZV 11, ZV 12, ZV 14), v Baranovicich (plocha ¢. ZV
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15), na Vyhlidce (plochy ¢. ZV 16, ZV 17, ZV 18, ZV 19, ZV 20), jizné silnice 11/477 (plo-
chy ¢. ZV 21, ZV 23), na ulici Stfelni¢ni (ZV 24, ZV 33), na ulici Kastanové (ZV 35, ZV
36, ZV 37), na Kamenci (plochy ¢. ZV 25, ZV 26, ZV 27, ZV 30, ZV 40, ZV 41, ZV 42),
Vv lokalité Kamenec — Jih (plochy ¢. ZV 28, ZV 29), dale pak pod zamkem (plocha ¢. ZV
7), na ulici Revoluéni (plocha ¢. ZV 6), na ulici Miru (plocha ¢. ZV 4), v lokalité Nad Li-
pinou (plocha ¢. ZV 5), na PoFici (plochy ¢. ZV 9, ZV 38) a Na P¥ikopé (plocha ¢. ZV 8).

V lokalité¢ Baranovice je navrzena plocha pro rozsifeni zahradkové osady RZ (plocha ¢.
Z 478).

Plocha za¥izeni technické infrastruktury TI je navrZena na ulici Jana Capka — pro
roz$iteni spinaci stanice (plocha ¢. Z 301).

Mistek

Rozsah navrzenych zastavitelnych ploch v Mistku je podstatné mensi nez ve Frydku; pte-
stavby a dostavby zde byly zahajeny dfive nez ve Frydku a kapacitni moznosti izemi jsou jiz
znatné vycerpany. Uzemni rezervy pro novou vystavbu jsou Vv podstaté jiz jen na Staré
RiviéfFe, v Mistku — Bahné a pod Standlem, v souvisle zastavéné ¢asti Mistku jsou pak
k dispozici zejména piestavbové plochy.

Stejné jako u vSech ostatnich ¢astech mésta prevladaji i v Mistku navrzené plochy pro
obytnou vystavbu, a to pfedev§im plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a ptiméstské
Bl a venkovské BV.

Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a priméstské BI jsou navrzeny Pod
Standlem (plochy ¢. Z 63 — Z 71, Z 74 — Z 78), Nad Ole$nou (plochy &. Z 54, Z 56 — Z 60,
Z 62), v lokalité Foglarova (plochy ¢. Z 81, Z 82), v lokalité Pavlikova (plochy ¢. Z 96,
Z 97, Z 455), v lokalité Hlinik (plochy ¢. Z 99, Z 100, Z 101), v lokalité Bahno (plochy ¢.
Z 113, 2114, 2128, Z 129, Z 460, Z 461), v lokalité Letisté (plocha ¢. Z 124), v lokalité
Stara Riviéra (plochy ¢. Z 135, Z 136, Z139) a v lokalité U splavu (plochy ¢. Z 142,
Z 143).

Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV jsou navrzeny na ulici Lu¢ni
(plochy ¢. Z 90, Z 91), v lokalité Kvapilova (plocha ¢. Z 92), v lokalité Na hrazi (plochy ¢.
Z 105 — Z 108) a v lokalité Bahno (plochy ¢. Z 115, Z 116, Z 117, Z 119, Z 121 — Z 123,
Z 130132, Z 462 — Z 464, Z 468).

Plochy bydleni v bytovych domech BH jsou navrzeny pouze v jedné ptestavbové lokalité
— za byvalym autobusovym nadraZim na ulici T¥ebizského jako prestavba byvalého vyrobni-
ho aredlu (plocha ¢. P 6).

V historickém jadru Mistku je navrzena dostavba proluk — plocha smiSena obytna
méstska SM (plocha ¢. Z 85), na Staré Riviére dostavba proluky ve stavajici rekrea¢né obyt-
né zastavb¢é — plocha smiSena obytna rekrea¢ni SR (plocha ¢. Z 134)

Na severnim bi‘ehu vodni nadrze Olesna jsou navrzeny dvé plochy rekreace hromadné
— RH — jde o dostavbu proluk mezi stavajici zastavbou (plochy ¢. Z 55, Z 61). V Mistku —
Bahné jsou navrzeny ctyfi plochy zahradkovych osad RZ (plochy ¢. Z 94, Z 95, Z102,
Z104).

Plochy ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury OV se v Mistku nenavrhuji, plochy
obéanského vybaveni komeréniho typu ploSné rozsahlého OK jsou navrzeny na severni
stran€ silnice 1/48 — komer¢ni zona Zelinkovice 1. a III. (plochy ¢. Z 72, Z 73), na Staré Ri-
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viéire (plocha ¢. Z 133) a jako plochy piestavby na Collo — loukach — plochy byvalého vy-
robniho aredlu (plochy ¢. P 4, P 5) a na ulici Frydlantské — areél Slezanu (plocha ¢. P 8).

Plochy ob¢anského vybaveni komercniho typu malého a stfedniho OM jsou navrzeny
vesmés v prolukach mezi stavajici zastavbou — na Hlavni t¥idé (plocha ¢. Z 86), na ulici Pod
Pukli (plocha ¢. Z 98), na Riviéie v lokalité U splavu (plocha ¢. Z 141) a na Letné (plocha
¢. 7 126).

Plochy télovychovnych a sportovnich zarizeni OS jsou navrzeny VvV Mistku — Bahné
(plochy ¢. Z 110, Z 112) a na Staré Riviéfe (plocha ¢. Z 137).

Byvaly areal zvlastnich zajmu v Misteckém lese je navrzen ke zméné funk¢niho vyuziti
jako prestavbovéa plocha specificka SX — s navrzenym vyuzitim pro zafizeni ob¢anského vy-
baveni, zafizeni t€lovychovy a sportu, pro zatizeni drobné¢ a femeslné vyroby, pfip. pro kom-
binaci téchto funkei (plocha €. P 10).

Plocha byvalé vytopny na Riviéi‘e na ulici 28. Fijna je navrzena jako plocha polyfunké-
ni PF, urcend pro zafizeni obCanského vybaveni komer¢niho typu nebo vetejné infrastruktu-
ry, télovychovna a sportovni zafizeni, ptip. jejich kombinaci (plocha €. P 7).

Z ploch pro vyrobu a skladovani jsou navrzeny pouze plochy drobné a iemeslné vyroby
VD, a to v lokalit¢ Pod Standlem (plocha &. Z 79), v lokalité Nad piehradou (plocha &.
Z 80), v lokalit¢ Collo — louky (plocha ¢. Z 84), v lokalit¢ Na hrazi (plocha ¢. Z 109) a
Vv Mistku — Bahné (plochy €. Z 118, Z 125, Z 127, Z 464). Jako piestavbové plochy jsou na-
vrzeny arealy byvalé vodarny na ulici Kvapilové (plocha ¢. P 3) a byvalych skladu v lokalité
U cihelny (plocha ¢. P 9).

Nejvyznamnéj$im zamérem dopravnim v Mistku je navrh ptelozky silnic 1/48 a /56, pro
jejichz nové trasy jsou navrzeny plochy dopravnich koridord DK (DK 1, DK 3). Dalsi do-
pravni koridory jsou vymezeny pro nové propojeni Frydku a Riviéry — tzv. tfeti pfemosténi
Ostravice (DK 6), pro novou trasu silnice 111/4848 (DK 2) a pro novou okruzni kiizovatku
na ulici Frydlantské (DK 4).

Plochy dopravy silni¢ni DS jsou navrZeny V prostoru mimouroviiové kriZovatky silnic
1/56 a 11/473 — ulic Beskydské a 17. listopadu — pro sluzby motoristim (plocha ¢. Z 83), na
ulici Cs. armady pro vystavbu hromadnych garaZi (plocha ¢. Z 87), v lokalité Collo — louky
pro vybudovani mycky (plocha ¢. Z 83), v lokalité Hlinik pro vystavbu fadovych garazi
(plocha ¢. Z 497), v lokalité Mistek — Bahno po obou stranach navrzené trasy pielozky silni-
ce 1/48 pro vybudovani oboustranné Cerpaci stanice pohonnych hmot (plochy ¢. Z 103,
Z 111) a na Riviéie na ulici 28. Fijna pro vybudovani fadovych garazi (plocha ¢. Z 140).

Pro rozsifeni sportovniho leti§té v Mistku — Bahné se navrhuje plocha sportovniho
letisté SL.

Plochy zelené na verejnych prostranstvich ZV — pro vybudovéni parkli a parkové¢ upra-
venych ploch jsou navrZeny V historickém jadru Mistku (plocha ¢. ZV 1) a na Staré Rivié-
fe (plochy ¢. ZV 2, ZV 3,7V 31).

V Mistku — Bahné a na Letné jsou podél navrzené pielozky silnice 1/48 navrzeny plochy
zelené soukromé ZS (plochy ¢. Z 93, Z 456 — Z 459, Z 466, Z 467).

Chlebovice

Nejvétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch pfedstavuji plochy bydleni v rodinnych
domech — venkovské BV, které jsou navrzeny jednak v severni ¢asti sidla — severn¢ navrzené
trasy pielozky silnice 1/48 (plochy ¢. Z 1 — Z 7), jednak v jizni ¢asti sidla — jizné stavajici tra-
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sy silnice 1/48 (plochy ¢. Z 14, Z 16 — Z 23). Ve vychodni casti sidla, v ndvaznosti na vilovou
¢tvrt’ vychodné silnice 111/4849, jsou navrzeny plochy bydleni v rodinnych domech - mést-
ské a piiméstské BI (plochy ¢. Z 15, Z 24 — Z 27).

V prostoru mezi stavajici trasou silnice 1/48 a jeji navrzenou pielozkou je navrzena plocha
lehkého primyslu VL (plocha ¢. Z 9) — v navaznosti na stavajici areal firmy Blanco a plo-
chy drobné a femeslné vyroby VD (plochy ¢. Z 10, Z 11, Z 12). Plochy mezi stavajici za-
stavbou severni ¢asti sidla a navrzenou plochou drobné a femesIné vyroby Z 11 jsou navrzeny
k funkénimu vyuziti plochy zelené soukromé ZS (plochy ¢. Z 494, Z 495).

Ve vychodni ¢asti k. 0. Chlebovice je navrzena plocha zemédélské vyroby ZV pro jizdar-
nu (plocha ¢. Z 28).

NejvyznamnéjSim zamérem V FeSeni dopravy je navrh pielozky silnice 1/48 do polohy
severné stavajici trasy — pro pielozku je vymezena plocha dopravniho koridoru DK (DK 1).
Na severnim okraji koridoru je navrZena plocha dopravy silni¢ni DS pro vybudovani ¢erpaci
stanice pohonnych hmot (plocha ¢. Z 8). U dolni stanice lyzafského vieku Pod Kabatici je
navrzena plocha dopravy silni¢ni DS pro vybudovani parkovisté (plocha ¢. Z 443).

Zapadni a jizni okraj k. 0. Chlebovice je sou¢asti nadregionalniho biocentra USES 97
Hukvaldy; pievazna vétsina plocha mimo stavajici lesni porosty je navrZena k zalesnéni.

Zelinkovice

Nejvétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch pfedstavuji plochy bydleni v rodinnych
domech — venkovské BV, navrzené na severnim okraji stavajici zastavby (plochy €. Z 37,
Z 38), na zapadnim okraji zastavby (plocha ¢. Z 40), v prolukach jizné silnice 1/48 (plochy ¢.
Z 43, Z 44) a zejména na jiznim okraji stavajici zastavby (plochy ¢. Z 41, Z 42, Z 45 — Z 49).
Na vychodnim okraji stavajici zastavby je navrzena plocha bydleni v rodinnych domech —
méstské a priméstské BI v navaznosti na stavajici 1 navrZenou zastavbu tohoto typu na se-
vernim biehu vodni nadrze Olesna — jiz k. 4. Mistek (plocha ¢. Z 50).

Byvaly aredl zem&délské vyroby na vychodnim okraji zastavby Zelinkovic je navrZen
k piestavbé na plochu drobné a FemesIné vyroby VD (plocha ¢. P 2), dale jsou zde navrze-
ny tfi nové plochy drobné a femeslné vyroby VD, situované z vétsi €asti jiz na k. 0. Mistek,
avsak piiléhajici k zastavbé Zelinkovic (plochy ¢. Z 51, Z 52, Z 53).

Na zapadnim okraji zastavby Zelinkovic, jiz na k. 4. Chlebovice, je navrzena plocha tech-
nické infrastruktury TI pro vystavbu vodojemu (plocha ¢. Z 13).

Plochy mezi navrZzenym dopravnim koridorem DK 1 a stavajici zastavbou jsou navrZzeny
k vyuziti jako plochy zelené soukromé ZS (plochy ¢. Z 446, Z 447, Z 448, Z 450).

Lystavky

V Lystvkéch piedstavuji nejvetsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch plochy bydleni
V rodinnych domech — méstské a priméstské BI, navrzené v prolukdch mezi stavajici za-
stavbou (plochy ¢. Z 31, Z 33, Z 34) a na jejim jiznim okraji (plochy ¢. Z 32, Z 35, Z 36). Na
zapadnim okraji Lystvek je navrzena plocha bydleni v rodinnych domech — venkovska BV
(plocha ¢. Z 29).

Stavajici hibitov je navrzen k rozsifeni — plocha hitbitova OH (plocha ¢. Z 30).
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Zastavba Zelinkovic a Lystvek je oddélena navrzenou trasou pielozky silnice 1/48 — plo-
chou dopravniho koridoru DK (DK 1), plochy severn¢ koridoru jsou navrzeny k funkénimu
vyuziti plochy zelené soukromé ZS (plochy ¢. Z 444, Z 445, Z 449).

Jizni okraj k. 0. Lysiivky je soucasti nadregionalniho biocentra 97 Hukvaldy.

Liskovec

Rovnéz v Liskovci predstavuji nejvetsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch plochy
bydleni v rodinnych domech — jednak venkovské BV, jednak méstské a priméstské BI.

Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV jsou navrzeny v severni ¢asti k. 1.
Liskovec u Frydku — Mistku jako doplnéni proluk mezi stavajici rozptylenou zastavbou
(plochy ¢. Z 144 — Z 155, Z 469, Z 470, Z 471), ve vychodni ¢asti k. u. (plochy ¢. Z 185 —
Z 195), na jiznim okraji stavajici souvislé zastavby sidla (plochy ¢. Z 165, Z 167 — Z 174),
podél ulice Liskovecké (plochy ¢. Z 175 — Z 178) a u Nové Osady (plochy ¢. Z 183, Z 184,
Z 198, Z 199).

Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a priméstské BI jsou navrZzeny Vv pro-
lukach na okraji stavajici souvislé zastavby sidla (plochy ¢. Z 156, Z 159 — Z 164, Z 166) a
na Nové Osadé — tyto plochy jiz chdpeme spiSe jako soucast méstské casti Frydek (plochy ¢.
Z 196, Z 197, Z 200, Z 201, Z 203).

Na Nové Osadé je navrzena také plocha bydleni v bytovych domech BH, a to vychodné
stavajiciho sidlisté Nova Osada (plocha ¢. Z 202).

Severné aredlu zékladni Skoly je navrZena plocha obcanského vybaveni verejné infra-
struktury OV pro jeho rozsifeni (plocha ¢. Z 158), zapadné centra Liskovce je navrzena plo-
cha zahradkové osady RZ (plocha ¢. Z 157), stavajici hibitovy na ulici Liskovecké a K Sed-
listim jsou navrzeny k rozsiteni — plochy hibitova OH (plochy ¢. Z 179, Z 472).

V jizni ¢asti k. 0. Liskovec u Frydku — Mistku je navrZeno rozsifeni primyslové zony
Liskovecka; zapadné ulice Liskovecké (silnice 11/477) je to plocha lehkého primyslu VL
(plocha ¢. Z 181), vychodné ulice Liskovecké plocha drobné a ¥emesIné vyroby VD (plocha
¢. Z 180).

V jizni ¢asti k. 0. je navrZzena plocha dopravniho koridoru DK (DK 8) pro pielozku sil-
nice 11/477, u zahradkové osady na ulici Dlouhé je navrzena plocha dopravy silni¢ni DS pro
vybudovani parkovisté (plocha ¢. Z 182).

V lokalit¢ U Hajku je navrZena plocha technické infrastruktury TI pro vybudovani vo-
dojemu (plocha ¢. Z 440).

Skalice

Nejvétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch ve Skalici pfedstavuji plochy bydleni
Vv rodinnych domech — venkovské BV a plochy smiSené obytné rekreacni SR.

Plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV jsou navrZeny V prolukach a na
okrajich stavajici zastavby sidla (plochy ¢. Z 376, Z 377, Z379 — 2382, Z 384, Z403 —
Z 425, 7 432), a v lokalité Zaho¥i (plochy ¢. Z 433, Z 434).

Plochy smiSené obytné rekreacni SR jsou navrzeny v prolukach stavajici rekreacné obyt-
né zastavby na Kamenci (plochy ¢. Z 385 — Z 392, Z 397 — Z 402), v proluce mezi stavajici
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zastavbou V lokalité Za lesem (plocha ¢. Z 378) a v lokalité Za Bastici (plochy ¢. Z 428 —
Z 430).

V lokalité Kamenec se navrhuje plocha télovychovnych a sportovnich zafizeni OS
(plocha ¢. Z 396), v lokalité Za lesem plocha zelené soukromé ZS (plocha ¢. Z 496).

Stavajici hibitov je navrZzen k rozsifeni — plocha hitbitova OH (plocha ¢. Z 426).

5.2. Vybér varianty

Variantni feSeni bylo v konceptu tizemniho planu Frydku-Mistku navrzeno u dvou lokalit, a
to:

1. Funk¢ni vyuziti prestavbové plochy na Riviéfe — ulici 28. fijna (plocha ¢. P 7) — tizemi by-
valé vytopny

2. Umisténi nové Zelezni¢ni zastavky na Zelezni¢ni trati €. 322 (Frydek-Mistek — Cesky T¢-
Sin)

O vyslednych variantach bylo rozhodnuto takto:

add 1)

Ptestavbovou plochu P 7 na Riviéte — ulici 28. fijna fesit ve varianté ,,B*“ — vyuziti polyfunk¢-
ni PF pro zafizeni ob¢anského vybaveni, sportovnich a télovychovnych zafizeni, popft. jejich
kombinaci.

add 2)

Pro umisténi nové Zelezni¢ni zastavky na zelezni¢ni trati ¢. 322 nebude pouzita ani varianta
,A“, ani varianta ,,B“. Zelezni¢ni zastavka bude umisténa v poloze na ulici J. Capka — dle
stanoviska Magistratu mésta F-M, odboru dopravy a silni¢niho hospodaistvi.

5.3 Prehled zastavitelnych a prestavbovych ploch

V nasledujicich tabulk4ch je uveden piehled, stru¢na charakteristika, koeficient zastavéni
pozemku a vymeéra zastavitelnych a prestavbovych ploch.

a) Zastavitelné plochy:

Plocha| Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient| Vymeéra
¢. uzemi zastavéni v ha
pozemku

Z1 Chlebovice Stafi¢ska I. BV — plocha bydleni 0,50 1,10
v RD — venkovska

Z2 Chlebovice Stafic¢ska II. BV — plocha bydleni 0,50 0,34
v RD — venkovska

Z3 Chlebovice Hrani¢ni BV — plocha bydleni 0,50 0,78
v RD — venkovska

Z4 Chlebovice Stari¢ska III. BV — plocha bydleni 0,50 1,31
v RD — venkovska

Z5 Chlebovice U potoka I. BV — plocha bydleni 0,50 0,44
v RD — venkovska

Z6 Chlebovice Stafi¢ska IV. BV — plocha bydleni 0,50 0,19
v RD — venkovska
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Z7 Chlebovice U potoka II. BV — plocha bydleni 0,50 0,99
v RD — venkovska
Z8 Chlebovice Cerpaci stanice | DS — plocha dopravy 0,75 1,40
pohonnych hmot | silni¢ni
Z9 Chlebovice Pramyslova zéna | VL — plocha lehkého 0,75 8,90
Chlebovice pramyslu
— Zapad 1.
Z10 Chlebovice Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 2,02
Chlebovice — a femesIné vyroby
Zapad II.
Z11 Chlebovice Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 12,47
Chlebovice — a femesIné vyroby
Vychod 1.
Z12 Chlebovice Vyrobni zéna VD - plocha drobné 0,75 1,96
Chlebovice — a femesIné vyroby
Vychod II.
Z13 Chlebovice Vodojem Tl — plocha technické 0,90 0,25
Lystvky Zelinkovice infrastruktury
Z14 Chlebovice U ktizovatky BV — plocha bydleni 0,50 0,32
Vv RD — venkovska
Z15 Chlebovice Frantiska Prokopa |BI — plocha bydleni 0,50 0,44
V RD — méstska
a pfim¢estska
Z16 Chlebovice Za humny |I. BV — plocha bydleni 0,50 0,89
v RD — venkovska
Z17 Chlebovice Za humny II. BV — plocha bydleni 0,50 1,73
vV RD — venkovska
Z18 Chlebovice Za humny I11. BV — plocha bydleni 0,50 2,36
v RD — venkovska
Z19 Chlebovice Za humny IV. BV — plocha bydleni 0,50 0,52
v RD — venkovska
Z20 Chlebovice Pod Kabatici 1. BV — plocha bydleni 0,50 0,48
v RD — venkovska
Z21 Chlebovice Pod Kabatici II. | BV — plocha bydleni 0,50 0,36
v RD — venkovska
Z22 Chlebovice Pod Kabatici III. | BV — plocha bydleni 0,50 0,23
v RD — venkovska
Z23 Chlebovice K Rovni I. BV — plocha bydleni 0,50 0,56
Vv RD — venkovska
Z24 Chlebovice K Zelinkovicim | Bl — plocha bydleni 0,50 0,28
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z25 Chlebovice Ke Studance Bl — plocha bydleni 0,50 1,37
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z26 Chlebovice K Rovni II. Bl — plocha bydleni 0,50 0,32
V RD — méstska
a pfiméestska
Z27 Chlebovice K Dolum Bl — plocha bydleni 0,50 1,85
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v RD — méstska
a pfim¢stska

Z28 Chlebovice Jezdecky areal VZ — plocha zemédélské | 0,75 1,02
vyroby
Z29 Lystvky Hranicni L. BV — plocha bydleni 0,50 0,97
vV RD — venkovska
Z 30 Lystvky Hibitov OH — plocha hibitova 0,90 0,02
Lysuvky
Z31 Lysavky Hrani¢ni I1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,73
V RD — méstska
a pfim¢estska
Z32 Lystvky Zahradnicka Bl — plocha bydleni 0,50 0,29
vV RD — méstska
a priméstska
Z 33 Lysuvky Hraniéni I11. Bl — plocha bydleni 0,50 0,70
vV RD — méstska
a pfim¢estska
Z34 Lysavky Hrani¢ni IV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,21
vV RD — méstska
a priméstska
Z 35 Lystvky Hranicni V. Bl — plocha bydleni 0,50 0,57
vV RD — méstska
a pfim¢estska
Z 36 Lysavky Hrani¢ni VL Bl — plocha bydleni 0,50 0,34
vV RD — méstska
a priméstska
Z 37 Lysavky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,66
Ptiborska 1. v RD — venkovska
Z 38 Lysuvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,23
Ptiborska II. Vv RD — venkovska
Z40 Lysuvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,15
U vodojemu v RD — venkovska
Z41 Lysuvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 3,21
Jih 1. vV RD — venkovska
Z42 Lysuvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 2,87
Jih 1. vV RD — venkovska
Z43 Lysuvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,33
Ptiborska IV. vV RD — venkovska
Z44 Lystvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,34
Ptiborska V. Vv RD — venkovska
Z 45 Lystvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 1,52
Jih 111. v RD — venkovska
Z 46 Lysavky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,23
Jih V. v RD — venkovska
Z 47 Lysavky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,70
Rovenska 1. v RD — venkovska
Z48 Lystvky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 0,14
Rovenska I1. v RD — venkovska
Z 49 Lysavky Zelinkovice — BV — plocha bydleni 0,50 1,69
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Rovenska I11.

Vv RD — venkovska

Z50 Lysavky Nad piehradou I. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,46
vV RD — méstska
a pfim¢estska
Z51 Lystvky Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 1,62
Mistek Zelinkovice a femesIné vyroby
— Stied L.
Z52 Mistek Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 2,23
Zelinkovice — a femesIné vyroby
Stred II.
Z53 Mistek Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 2,34
Zelinkovice — a femesIné vyroby
Vychod
Z 54 Mistek Nad piehradou Il. | Bl — plocha bydleni 0,50 1,48
vV RD — méstska
a priméstska
Z55 Mistek Nad ptehradou Ill. | RH — plocha rekreace 0,30 0,73
hromadné
Z56 Mistek Nad piehradou IV. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,51
V RD — méstska
a pfim¢estska
Z57 Mistek Olesna I. Bl — plocha bydleni 0,50 0,12
vV RD — méstska
a priméstska
Z58 Mistek Olesna I1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,48
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z59 Mistek Olesna III. Bl — plocha bydleni 0,50 0,61
V RD — méstska
a pfiméstska
Z 60 Mistek Nad ptehradou V. |BI - plocha bydleni 0,50 1,09
V RD — méstska
a pfiméstska
Z61 Mistek U Olesné RH — plocha rekreace 0,30 0,59
hromadné
Z62 Mistek Nad piehradou VI. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,46
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z63 Mistek U Starice L. Bl — plocha bydleni 0,50 0,50
V RD — méstska
a pfim¢estska
Z 64 Mistek U Starice I Bl — plocha bydleni 0,50 0,20
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 65 Mistek Hrani¢ni VII. Bl — plocha bydleni 0,50 0,19
V RD — méstska
a pfiméestska
Z 66 Mistek Hrani¢ni VIII. Bl — plocha bydleni 0,50 0,28

vV RD — méstska
a pfiméstska
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Z67

Mistek

Hraniéni IX.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,14

Z68

Mistek

Pod Standlem 1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

1,98

Z 69

Mistek

Bahno — Standl 1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,87

Z70

Mistek

Bahno — Standl 1I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢stska

0,50

0,64

Z71

Mistek

Bahno — Standl 111

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,82

272

Mistek

Komercni zbéna
Zelinkovice I.

OK — plocha obcanské-
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné rozsah-

1¢ho

0,75

2,30

Z73

Mistek

Komercni zoéna
Zelinkovice II.

OK — plocha obcanské-
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plos$né rozsah-
1¢ho

0,75

1,81

Z74

Mistek

Pod Standlem 1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,57

Z75

Mistek

Pod Standlem II.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,13

Z76

Mistek

Pod Standlem III.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,48

Z77

Mistek

Pod Standlem IV.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

1,30

Z78

Mistek

Pod Standlem V.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméstska

0,50

1,05

Z79

Mistek

Pod Standlem V1.

VD — plocha drobné a
femesIné vyroby

0,75

0,26

Z 80

Mistek

Vyrobni zéna
Nad Piehradou

VD — plocha drobné a
femesIné vyroby

0,75

1,53

Z381

Mistek

Foglarova I.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméestska

0,50

0,19

Z82

Mistek

Foglarova II.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,61

Z83

Mistek

Beskydska I.

DS — plocha dopravy
silni¢ni

0,80

0,81
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Z 84 Mistek Beskydska II. VD - plocha drobné a 0,75 0,57
femesIné vyroby
Z 85 Mistek 8. p&siho pluku | SM — plocha smiSena 0,60 0,86
obytna méstska
Z 86 Mistek Hlavni tiida OM - plocha obcanské- 0,90 0,11
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu malého
a stfedniho
Z87 Mistek Garaze Cs. armady |DS — plocha dopravy 0,80 0,56
silniéni
Z88 Mistek Garaze U nahonu | DS — plocha dopravy 0,80 0,15
silni¢ni
Z 89 Mistek U TESCA DS — plocha dopravy 0,80 0,14
silni¢ni
Z90 Mistek Luéni L. BV — plocha bydleni 0,50 0,07
v RD — venkovska
Z91 Mistek Lucéni 1L BV — plocha bydleni 0,50 0,07
v RD — venkovska
Z92 Mistek Kvapilova BV — plocha bydleni 0,50 0,74
v RD — venkovska
Z 93 Mistek Zahrada ZS — plocha zelené 0,10 0,28
Pavlikova soukromé
Z 94 Mistek Zahradky RZ — plocha zahradkové | 0,10 0,43
Pavlikova 1. osady
Z 95 Mistek Zahradky RZ — plocha zahradkové 0,20 1,49
Pavlikova II. osady
Z 96 Mistek Pavlikova L. Bl — plocha bydleni 0,50 1,43
v RD — méstska
a pfiméstska
Z97 Mistek B. Martinu 1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,10
vV RD — méstska a
piiméstska
Z 98 Mistek Pod Pukli OM - plocha obc¢anské- 0,80 0,20
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu malého
a stiedniho
Z 99 Mistek Hlinik I. Bl — plocha bydleni 0,50 0,10
v RD — méstska
a pfiméestska
Z 100 Mistek Hlinik II. Bl — plocha bydleni 0,50 453
v RD — méstska
a pfiméstska
Z101 Mistek B. Martinu II. Bl — plocha bydleni 0,50 1,19
v RD — méstska
a pfiméstska
Z 102 Mistek Zahradky RZ — plocha zahradkové 0,20 0,51
B. Martini 1. osady
Z103 Mistek Cerpaci stanice | DS — plocha dopravy 0,75 0,60
pohonnych hmot | silni¢ni
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Bahno |I.

Z104 Mistek Zahradky RZ — plocha zahradkové | 0,20 1,14
B. Martinu II. osady
Z 105 Mistek Na hrazi BV — plocha bydleni 0,50 0,26
v RD — venkovska
Z 106 Mistek K Olesné I. BV — plocha bydleni 0,50 0,23
v RD — venkovska
Z 107 Mistek K Olesné II. BV — plocha bydleni 0,50 0,28
v RD — venkovska
Z 108 Mistek K Olesné I11. BV — plocha bydleni 0,50 0,72
v RD — venkovska
Z 109 Mistek Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 4,24
Na hrazi a femesIné vyroby
Z 110 Mistek Na hlinach L. OS — plocha télovy- 0,70 0,14
chovnych a sportovnich
zalizeni
Z111 Mistek Cerpaci stanice po- | DS — plocha dopravy 0,75 0,46
honnych hmot Bah- |silni¢ni
no Il.
Z 112 Mistek Na hlinach II. OS — plocha télovy- 0,70 477
chovnych a sportovnich
zafizeni
Z 113 Mistek Bahno |I. Bl — plocha bydleni 0,50 1,70
v RD — méstska
a pfim¢estska
Z114 Mistek Bahno II. Bl — plocha bydleni 0,50 1,66
v RD — méstska
a pfiméstska
Z 115 Mistek Bahno I11I. BV — plocha bydleni 0,50 0,24
v RD — venkovska
Z116 Mistek Bahno V. BV — plocha bydleni 0,50 0,61
v RD — venkovska
Z 117 Mistek Bahno V. BV — plocha bydleni 0,50 0,21
v RD — venkovska
Z118 Mistek Vyrobni zoéna VD — plocha drobné 0,75 2,08
Letna 1. a femesIné vyroby
Z119 Mistek Bahno VI. BV — plocha bydleni 0,50 2,00
v RD — venkovska
Z121 Mistek Na Konecné 1. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
v RD — venkovska
2122 Mistek Na Konec¢né II. BV — plocha bydleni 0,50 0,31
v RD — venkovska
Z123 Mistek Na Konecéné II1. BV — plocha bydleni 0,50 0,09
v RD — venkovska
Z124 Mistek U letiste Bl — plocha bydleni 0,50 3,98
v RD — méstska
a pfiméstska
Z 125 Mistek Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 1,78
Letna I1. a femesIné vyroby

97




Z126

Mistek

Letna

OM - plocha obcanské-
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu malého

a stfedniho

0,80

0,42

Z127

Mistek

Vyrobni zona
Celakovského

VD - plocha drobné
a femesIné vyroby

0,75

0,66

Z128

Mistek

Bahno VII.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

4,70

Z129

Mistek

Bahno VIII.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢stska

0,50

5,15

Z 130

Mistek

Druzstevni 1.

BV — plocha bydleni
VvV RD — venkovska

0,50

0,10

Z131

Mistek

Druzstevni 1.

BV — plocha bydleni
VvV RD — venkovska

0,50

0,30

Z132

Mistek

Bahno IX.

BV — plocha bydleni
VvV RD — venkovska

0,50

1,10

Z133

Mistek

Stara Riviéra
U Autobazaru

OK — plocha obcanské-
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého

0,75

0,93

Z134

Mistek

U zahradek

RI — plocha rekreace
individualni

0,30

0,29

Z 135

Mistek

Stara Riviéra L.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

4,59

Z 136

Mistek

Stara Riviéra IL

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméstska

0,50

1,53

Z 137

Mistek

Stara Riviéra
U rozvodny |.

OS — plocha télovy-
chovnych a sportovnich
zartizeni

0,70

0,42

Z 139

Mistek

U Ostravice

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,04

Z 140

Mistek

Garaze
28. fijna

DS — plocha dopravy
silni¢ni

0,80

0,41

Z141

Mistek

U splavu 1.

OM — plocha obcanské-
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu mald a stfedni

0,80

0,32

Z142

Mistek

U splavu II.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,18

Z 143

Mistek

U splavu I11.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméestska

0,50

0,93

Z144

Liskovec
u Frydku —
Mistku

K Repistim

BV — plocha bydleni
VvV RD — venkovska

0,50

0,30
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Z 145 Liskovec Zalesem I. BV — plocha bydleni 0,50 1,14
u Frydku — vV RD — venkovska
Mistku
Z 146 Liskovec Zalesem II. BV — plocha bydleni 0,50 0,13
u Frydku — vV RD — venkovska
Mistku
Z 147 Liskovec Za lesem III. BV — plocha bydleni 0,50 0,12
u Frydku — vV RD — venkovska
Mistku
Z 148 Liskovec Zalesem IV. BV — plocha bydleni 0,50 0,27
u Frydku — vV RD — venkovska
Mistku
Z 149 Liskovec Zalesem V. BV — plocha bydleni 0,50 0,56
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
Z 150 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,18
u Frydku — — Sever |. vV RD — venkovska
Mistku
Z151 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,82
u Frydku — — Sever 1. v RD — venkovska
Mistku
Z 152 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,25
u Frydku — — Sever lI. vV RD — venkovska
Mistku
Z 153 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 4,54
u Frydku — — Sever V. v RD — venkovska
Mistku
Z 154 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,71
u Frydku — — Sever V. v RD — venkovska
Mistku
Z 155 Liskovec U Sedlist’ L. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 156 Liskovec Liskovec — Bl — plocha bydleni 0,50 0,33
u Frydku — U kiizovatky vV RD — méstska
Mistku a pfiméstska
Z 157 Liskovec Zahradky Liskovec | RZ — plocha zahradkové 0,20 1,94
u Frydku — osady
Mistku
Z 158 Liskovec Liskovec — OV — plocha ob¢anské- 0,20 0,57
u Frydku — Za Skolou ho vybaveni vefejné
Mistku infrastruktury
Z 159 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,70
u Frydku — — Stied L. vV RD — méstska
Mistku a pfiméestska
Z 160 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,16
u Frydku — — Stied II. vV RD — méstska
Mistku a primé&stska
Z161 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 2,81
u Frydku — — Stied II1. V RD — méstska
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Mistku

a priméstska

Z162 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,50
u Frydku — — U hibitoval.  |v RD —méstska a
Mistku priméstska
Z 163 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 2,16
u Frydku — — U hibitova II.  |v RD — mé&stska
Mistku a ptiméstska
Z164 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,39
u Frydku — — U hibitova III.  |v RD — méstska
Mistku a priméstska
Z 165 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 1,34
u Frydku — — Stied IV. Vv RD — venkovska
Mistku
Z 166 Liskovec Liskovec Bl — plocha bydleni 0,50 0,70
u Frydku — — Stied V. vV RD — méstska
Mistku a priméstska
Z 167 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,17
u Frydku — — U hibitova IV. |v RD — venkovska
Mistku
Z 168 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 1,02
u Frydku — — Na hornim vV RD — venkovska
Mistku konci 1.
Z 169 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 1,50
u Frydku — — Na hornim v RD — venkovska
Mistku konci I1.
Z170 Liskovec U PodSajarky BV — plocha bydleni 0,50 0,16
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z171 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,17
u Frydku — — Na hornim v RD — venkovska
Mistku konci I11.
2172 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,35
u Frydku — — Na hornim v RD — venkovska
Mistku konci IV.
Z173 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,10
u Frydku — — Na hornim v RD — venkovska
Mistku konci V.
Z174 Liskovec Liskovec BV — plocha bydleni 0,50 0,75
u Frydku — — Na hornim v RD — venkovska
Mistku konci VI.
Z175 Liskovec Liskovecka I. BV — plocha bydleni 0,50 0,77
u Frydku — vV RD — venkovska
Mistku
Z176 Liskovec Liskovecka II. BV — plocha bydleni 0,50 0,59
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z177 Liskovec Liskovecka III. BV — plocha bydleni 0,50 0,79
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z178 Liskovec Liskoveckda IV. | BV — plocha bydleni 0,50 0,36
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u Frydku —

Vv RD — venkovska

Mistku
Z179 Liskovec Hibitov OH — plocha hibitova 0,90 0,43
u Frydku — Liskovecka
Mistku
Z 180 Liskovec Primyslova zéna | VD — plocha drobné 0,75 3,48
u Frydku — Liskovecka I. a femesIné vyroby
Mistku
Z 181 Liskovec Priimyslové zona | VL — plocha lehkého 0,75 1,23
u Frydku — Liskovecka II. pramyslu
Mistku
Z182 Liskovec Parkovisté Dlouha | DS — plocha dopravy 0,90 0,25
u Frydku — silni¢ni
Mistku
Z183 Liskovec Dlouha I. BV — plocha bydleni 0,50 0,63
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 184 Liskovec Dlouha I1. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku — vV RD — venkovska
Mistku
Z 185 Liskovec K Hajku L. BV — plocha bydleni 0,50 0,13
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 186 Liskovec K Hajku IL BV — plocha bydleni 0,50 0,59
u Frydku — vV RD — venkovska
Mistku
Z 187 Liskovec K Hajku I1I. BV — plocha bydleni 0,50 0,15
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 188 Liskovec K Hjku IV. BV — plocha bydleni 0,50 0,33
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z189 Liskovec K Héjku V. BV — plocha bydleni 0,50 0,18
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 190 Liskovec K Hajku VL. BV — plocha bydleni 0,50 0,36
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z191 Liskovec Pod Hajkem I. BV — plocha bydleni 0,50 0,90
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 192 Liskovec Pod Hajkem II. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z193 Liskovec Pod Hajkem Ill. | BV —plocha bydleni 0,50 0,43
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z194 Liskovec Pod Hajkem IV. | BV — plocha bydleni 0,50 1,10
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
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Z195 Liskovec Pod Hajkem V. BV — plocha bydleni 0,50 0,20
u Frydku — vV RD — venkovska
Mistku
Z 196 Liskovec U Nové Osady I. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,69
u Frydku — V RD — méstska
Mistku a priméstska
Z 197 Liskovec U Nové Osady Il. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,22
u Frydku — vV RD — méstska
Mistku a pfiméstska
Z198 Liskovec U Nové Osady Ill. |BV — plocha bydleni 0,50 0,21
u Frydku — vV RD — venkovska
Mistku
Z199 Liskovec U Nové Osady IV. | BV —plocha bydleni 0,50 0,17
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
Z 200 Liskovec Vysni konec L. Bl — plocha bydleni 0,50 0,09
u Frydku — vV RD — méstska
Mistku a priméstska
Z 201 Liskovec Vysni konec II. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,71
u Frydku — vV RD — méstska
Mistku a priméstska
Z 202 Liskovec Nova Osada 1. BH — plocha bydleni 0,60 3,60
u Frydku — Vv bytovych domech max.
Mistku 2NP a
podkrovi
nebo 3
NP bez
podkrovi
Z 203 Liskovec Horni L. Bl — plocha bydleni 0,50 6,60
u Frydku — vV RD — méstska
Mistku a primé&stska
Z 204 Frydek Nova Osada II. BH — plocha bydleni 0,60 10,56
V bytovych domech
Z 205 Frydek Horni — U stadionu | BH — plocha bydleni 0,60 0,23
V bytovych domech
Z 206 Frydek Garaze Nad Lipinou | DS — plocha dopravy 0,80 0,28
silni¢ni
Z 207 Frydek U Valcoven VD - plocha drobné 0,75 0,47
a femesIné vyroby
Z 208 Frydek Revolu¢ni OM — plocha obcanské- 0,60 0,55
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu malého
a stfedniho
Z 209 Frydek Zamecka SM — plocha smisena 0,60 0,17
obytnd méstska
Z 210 Frydek Na Pustkach SM — plocha smisena 0,90 0,49
obytnd méstska
Z211 Frydek Karoliny Svétlé | SM — plocha smiSena 0,90 0,02
obytnd méstska
Z212 Frydek Reznick SM — plocha smi$ena 0,90 0,03
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obytna méstska

Z 213 Frydek T.G.Masaryka SM — plocha smisena 0,90 0,04
obytna méstska
Z 215 Frydek Petra Bl — plocha bydleni 0,50 0,16
Jilemnického I. | v RD — méstska
a pfim¢estska
Z 216 Frydek Petra Bl — plocha bydleni 0,50 0,08
Jilemnického II. | v RD — méstska
a pfiméstska
Z 217 Frydek Petra Bl — plocha bydleni 0,50 0,09
Jilemnického III.  |v RD — méstska
a pfiméstska
Z 218 Frydek J.E.Purkyné Bl — plocha bydleni 0,50 3,32
vV RD — méstska
a pfim¢estska
Z 219 Frydek Za nemocnici OV - plocha obcanské- 0,50 0,50
ho vybaveni vefejné
infrastruktury
Z 220 Frydek |.P.Pavlova BH — plocha bydleni 0,60 1,94
V bytovych domech max. 3
NP a
podkrovi
nebo 4
NP bez
podkrovi
Z221 Frydek Pod Baranovicemi | Bl — plocha bydleni 0,50 0,39
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 222 Frydek Zatisi 1. Bl — plocha bydleni 0,50 2,52
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 223 Frydek Zatisi 11. Bl — plocha bydleni 0,50 0,60
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 224 Frydek Zatisi 1. Bl — plocha bydleni 0,50 5,77
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 225 Frydek Horni I1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,19
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 226 Frydek Horni II1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,25
vV RD — méstska
a pfiméestska
Z 227 Frydek Horni IV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,29
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 228 Frydek Zatisi IV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,46
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 229 Frydek Rybnicka 1. Bl — plocha bydleni 0,50 0,48

103




v RD — méstska
a pfim¢stska

Z 230

Frydek

Rybnicka II.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,64

Z 231

Frydek

Z4tisi V.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,10

Z 232

Frydek

Zatisi VL.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,53

Z 233

Frydek

Zatisi VIL

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,47

Z 234

Frydek

Zatisi VIIL

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

1,99

Z 235

Frydek

[.J.Pesiny I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

1,69

Z 236

Frydek

LJ.Pesiny IL.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,11

Z 237

Frydek

Baranovice I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

5,01

Z 238

Frydek

K lesu I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,11

Z 239

Frydek

Zatisi IX.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméstska

0,50

2,18

Z 240

Frydek

Zatisi X.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,38

Z 241

Frydek

K lesu Il.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,25

Z 242

Frydek

K lesu IlI.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméestska

0,50

0,29

Z 243

Frydek

Pod lesem

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,20

Z 244

Frydek

K lesu IV.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméestska

0,50

0,19

Z 245

Frydek

Baranovice IlI.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,65
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Z 246

Frydek

Baranovice IlI.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,29

Z 248

Frydek

Baranovice V.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,34

Z 249

Frydek

Baranovice VI.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,36

Z 250

Frydek

Bruzovska 1.

OK — plocha obcanské-
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého

0,75

0,57

Z 251

Frydek

Bruzovska I1.

OK — plocha obcanské-
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého

0,75

0,80

Z 252

Frydek

Baranovice VII.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

1,26

Z 253

Frydek

Baranovice VIII.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,31

Z 254

Frydek

Baranovice IX.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,28

Z 255

Frydek

Pod vodojemem 1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,75

Z 256

Frydek

Pod vodojemem 1.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméstska

0,50

1,15

Z 257

Frydek

Vrsavec 1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

1,81

Z 258

Frydek

Vrsavec 11.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,09

Z 259

Frydek

Vrsavec I11.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméestska

0,50

0,52

Z 260

Frydek

Vrsavec IV.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,44

Z 261

Frydek

U Bilého potoka I.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméestska

0,50

3,62

Z 262

Frydek

U Mamy

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a piiméstska

0,50

1,09
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Z 263

Frydek

Rizova

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,12

Z 264

Frydek

Vrsavec V.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

2,82

Z 265

Frydek

Pod VrSavcem

BH — plocha bydleni
V bytovych domech

0,60

0,50

Z 266

Frydek

U Bilého potoka II.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

1,03

Z 267

Frydek

Na Vyhlidce I.

OM - plocha obcanské-
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu malého

a stftedniho

0,80

0,97

Z 269

Frydek

Piikra

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,53

Z 270

Frydek

Cerna cesta I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,17

Z271

Frydek

Cerna cesta IL

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

1,12

2272

Frydek

Pod zameckem 1.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,10

Z 273

Frydek

Pod zameckem II.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,05

Z274

Frydek

Pod zameckem I11.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,14

Z 275

Frydek

Pod zdmeckem IV.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,04

Z 276

Frydek

Pod zdmeckem V.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,96

Z277

Frydek

Cerna cesta III.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,79

Z 278

Frydek

Cerna cesta IV.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska
a pfiméestska

0,50

3,10

Z279

Frydek

Kpt. Nalepky I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

0,25

Z 280

Frydek

Kpt. Nalepky II.

Bl — plocha bydleni
V RD — méstska

0,50

2,72
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a priméstska

Z 281

Frydek

Kpt. Nalepky IIL

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,18

Z 282

Frydek

Pod zameckem VI.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a ptiméstska

0,50

0,31

Z 283

Frydek

Pod zameckem VII.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,47

Z 284

Frydek

V zahradach

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,25

Z 285

Frydek

J. Mahena I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

2,73

Z 286

Frydek

J. Mahena Il

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

0,20

Z 287

Frydek

J. Mahena I11.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a priméstska

0,50

0,20

Z 288

Frydek

Na Vysluni

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfim¢estska

0,50

2,15

Z 289

Frydek

Mikolase Alse L.

BV — plocha bydleni
v RD — venkovska

0,50

0,31

Z 290

Frydek

Mikolase Alse II.

BV — plocha bydleni
Vv RD — venkovska

0,50

0,20

Z 291

Frydek

Mikolase Alse II1.

OM - plocha ob¢anské-
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu malého

a sttedniho

0,80

0,47

Z 293

Frydek

Na Vyhlidce I1I.

Bl — plocha bydleni
vV RD — méstska
a pfiméstska

0,50

1,47

Z 295

Frydek

V. Zavady

SM — plocha smiSena
obytna méstska

0,60

0,25

Z 296

Frydek

Potocni

VD — plocha drobné
a femesIné vyroby

0,75

0,38

Z 297

Frydek

Porici

OK — plocha ob¢anské-
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého

0,75

2,03

Z 299

Frydek

Slezska 11.

OK — plocha ob¢anské-
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého

0,75

0,18

Z 300

Frydek

Staroméstska L.

VD — plocha drobné
a femesIné vyroby

0,75

0,30
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Z 301 Frydek Jana Capka TI —plocha technickeé 0,90 0,16
infrastruktury
Z 302 Frydek Kamenec OM - plocha obcanské- 0,60 0,53
— U trati I. ho vybaveni komer¢ni-
ho typu malého
a sttedniho
Z 303 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,37
— U trati 1. vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 304 Frydek Kamenec OK — plocha ob¢anské- 0,75 1,24
— U trati 111 ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
Z 305 Frydek Garaze Kamenec |DS — plocha dopravy 0,80 0,86
silnicni
Z 306 Frydek Dobrovského 1. OM - plocha obcanské- 0,60 0,40
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu malého
a sttedniho
Z 307 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,59
— Zapad L. vV RD — méstska
a priméstska
Z 308 Frydek Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 0,24
— Zapad I1. Vv bytovych domech
Z 309 Frydek Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 0,89
— Zapad 1L V bytovych domech max. 3
NP a
podkrovi
nebo 4
NP bez
podkrovi
Z 310 Frydek Kamenec OK — plocha ob¢anské- 0,75 1,24
— Zapad 111 ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
Z 311 Frydek Kamenec OM - plocha obc¢anské- 0,60 0,37
— Zapad IV. ho vybaveni komer¢ni-
ho typu malého
a stftedniho
Z 312 Frydek Dobrovského II. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,35
vV RD — méstska
a pfiméestska
Z 313 Frydek Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 2,38
— Sever I. V bytovych domech
Z 314 Frydek Dobrovského III. | Bl — plocha bydleni 0,50 1,31
vV RD — méstska
a pfiméestska
Z 315 Frydek Dobrovského IV. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,47

vV RD — méstska
a pfiméstska
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Z 316 Frydek Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 5,52
— Stied L. V bytovych domech
Z 317 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,10
— Stied IL vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 318 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,36
— Stred I11. V RD — méstska
a pfim¢estska
Z 319 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,20
— Stied IV. vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 320 Frydek Dobrovského V. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,31
vV RD — méstska
a priméstska
Z 321 Frydek Dobrovského VI. | Bl — plocha bydleni 0,50 1,24
V RD — méstska
a pfiméestska
Z 322 Frydek Dobrovského VII. | Bl — plocha bydleni 0,50 0,14
vV RD — méstska
a priméstska
Z 323 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,63
— Sever II. vV RD — méstska
a pfim¢estska
Z 325 Frydek Kamenec — BV - plocha bydleni 0,50 0,11
V zahradach v RD — venkovska
Z 326 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 2,36
— Vychod L. V RD — méstska
a pfiméstska
Z 327 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 0,95
— Vychod II. vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 328 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 1,57
— Vychod III. vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 329 Frydek Slezska I11. VD — plocha drobné 0,75 0,61
a femesIné vyroby
Z 330 Frydek Slezska IV. VD — plocha drobné 0,75 0,09
a femesIné vyroby
Z 331 Frydek Garaze DS - plocha dopravy 0,80 0,26
Slezska I. silni¢ni
Z 332 Frydek Garaze DS — plocha dopravy 0,80 0,54
Slezska II. silni¢ni
Z 333 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 0,45
—Jih I. v RD — venkovska
Z 334 Frydek Kamenec Bl — plocha bydleni 0,50 2,36
—Jih 1. Vv RD — méstska
a pfiméestska
Z 335 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 0,10
—Jih 1. v RD — venkovska
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Z 336 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 4,91
—Jih IV. v RD — venkovska
Z 337 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 0,71
—JihV. v RD — venkovska
Z 338 Frydek Kamenec BV — plocha bydleni 0,50 0,60
— Vychod IV. v RD — venkovska
Z 340 Frydek Zahrada Kamenec |ZS — plocha zelené 0,10 0,23
Panské Nové — Vychod. soukromé
Dvory
Z 341 Frydek Vyrobni zéna Ka- | VD — plocha drobné 0,75 2,89
menec |. a femesIné vyroby
Z 342 Frydek Hibitov Slezska | OH — plocha hibitova 0,90 0,30
Z 343 Frydek Pod Bl — plocha bydleni 0,50 0,92
Zameckem VII. |v RD — méstska
a pfim¢estska
Z 344 Frydek Pod Bl — plocha bydleni 0,50 0,80
Zameckem VIII. |v RD — méstska
a priméstska
Z 345 Frydek Pod lesem I. BV — plocha bydleni 0,50 1,01
Vv RD — venkovska
Z 346 Frydek Pod lesem II. BV — plocha bydleni 0,50 0,43
vV RD — venkovska
Z 347 Frydek Pod lesem I1I. BV — plocha bydleni 0,50 0,08
Vv RD — venkovska
Z 348 Frydek Pod lesem 1V. BV — plocha bydleni 0,50 0,21
v RD — venkovska
Z 349 | Panské Nové Hliny L. VD — plocha drobné 0,75 0,06
Dvory a femesIné vyroby
Z 350 | Panské Nové Hliny II. BV — plocha bydleni 0,50 0,42
Dvory v RD — venkovska
Z 351 | Panské Nové Hliny III. VD — plocha drobné 0,75 0,36
Dvory a femesIné vyroby
Z 352 | Panské Nové Skladka odpadi | SO — plocha skladky 0,90 0,66
Dvory Panské Nové Dvory | odpadii
Z 353 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | SR — plocha smiSené 0,40 0,78
Dvory — Sever I. obytnd rekreacni
Z 354 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | SR — plocha smiSené 0,40 0,70
Dvory — Sever II. obytnd rekreacni
Z 355 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,34
Dvory — Sever Ill. v RD — venkovska
Z 356 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 1,57
Dvory — Sever V. v RD — venkovska
Z 357 | Panské Nové | Kynologicky klub — | OS — plocha télovy- 0,70 0,10
Dvory Panské Nové Dvory | chovnych a sportovnich
zatizeni
Z 358 | Panské Nové Cerpaci stanice | DS — plocha dopravy 0,75 0,59
Dvory pohonnych hmot | silni¢ni
Panské Nové Dvory
Z 359 | Panské Nové Kamenec BH — plocha bydleni 0,60 3,56
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Dvory — Vychod VIIL V bytovych domech max. 3
NP a
podkrovi
nebo 4
NP bez
podkrovi
Z 362 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 1,23
Dvory —Jih 1. v RD — venkovska
Z 363 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 1,48
Dvory —Jih 111 v RD — venkovska
Z 364 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,69
Dvory —Jih IV. v RD — venkovska
Z 365 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,95
Dvory —Jih V. v RD — venkovska
Z 366 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,39
Dvory —Jih VI. v RD — venkovska
Z 367 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,19
Dvory —Jih VII. v RD — venkovska
Z 368 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,52
Dvory —Jih VIII. v RD — venkovska
Z 369 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,79
Dvory — U trati I. v RD — venkovska
Z 370 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,30
Dvory — U trati 1l v RD — venkovska
Z 371 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,21
Dvory — U trati Il v RD — venkovska
Z 372 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 1,67
Dvory —Jih IX. vV RD — venkovska
Z 373 | Panské Nové | Zahrada Panské No- | ZS — plocha zelené 0,10 0,15
Dvory vé Dvory — Jih | soukromé
Z 374 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,12
Dvory —Jih XI. vV RD — venkovska
Z 375 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,18
Dvory —Jih XII. v RD — venkovska
Z 376 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 2,07
u Frydku — — Zapad L. v RD — venkovska
Mistku
Z 377 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 2,44
u Frydku — — Zapad I1. vV RD — venkovska
Mistku
Z 378 Skalice Zalesem I. SR — plocha smiSena 0,40 0,36
u Frydku — obytna rekreacni
Mistku
Z 379 Skalice Za lesem II. BV — plocha bydleni 0,50 1,13
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 380 Skalice Za Skalickymi BV — plocha bydleni 0,50 0,64
u Frydku — humny 1. v RD — venkovska
Mistku
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Z 381 Skalice Na mok#inach I. | BV — plocha bydleni 0,50 0,23
u Frydku — vV RD — venkovska
Mistku
Z 382 Skalice Na mokftinach II. | BV — plocha bydleni 0,50 0,28
u Frydku — vV RD — venkovska
Mistku
Z 384 Skalice Skotha II. BV — plocha bydleni 0,50 1,75
u Frydku — vV RD — venkovska
Mistku
Z 385 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,10
u Frydku — — Kamenec I. obytna rekreacni
Mistku
Z 386 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,04
u Frydku — — Kamenec 1. obytnd rekreacni
Mistku
Z 387 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,17
u Frydku — — Kamenec Ill. | obytna rekreacni
Mistku
Z 388 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,14
u Frydku — — Kamenec IVV.  |obytnd rekreacni
Mistku
Z 389 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,19
u Frydku — — Kamenec V. obytna rekreacni
Mistku
Z 390 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 2,49
u Frydku — — Kamenec VI. | obytnd rekreacni
Mistku
Z 391 Skalice Skalice SR —plocha smiSena 0,40 0,44
u Frydku — — Kamenec VII. | obytnd rekreacni
Mistku
Z 392 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,70
u Frydku — — Kamenec VIII. | obytna rekreacni
Mistku
Z 396 Skalice U mostu OS - plocha télovy- 0,20 0,51
u Frydku — chovnych a sportovnich
Mistku zartizeni
Z 397 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 1,33
u Frydku — — Kamenec X. obytna rekreacni
Mistku
Z 398 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 1,23
u Frydku — — Kamenec XI. | obytna rekreacni
Mistku
Z 399 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,60
u Frydku — — Kamenec XIl. | obytna rekreacni
Mistku
Z 400 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,79
u Frydku — — Kamenec XIII. | obytna rekreacni
Mistku
Z 401 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,17
u Frydku — — Kamenec XIV. |obytnd rekreacni

112




Mistku

Z 402 Skalice Skalice SR — plocha smiSena 0,40 0,05
u Frydku — — Kamenec XV. |obytna rekreacni
Mistku
Z 403 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,02
u Frydku — — Sever I. vV RD — venkovska
Mistku
Z 404 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 2,02
u Frydku — — Sever 1. vV RD — venkovska
Mistku
Z 405 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,70
u Frydku — — Sever IlI. Vv RD — venkovska
Mistku
Z 406 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,50
u Frydku — — Sever IV. vV RD — venkovska
Mistku
Z 407 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku — —Sever V. v RD — venkovska
Mistku
Z 408 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,46
u Frydku — — Stied L. vV RD — venkovska
Mistku
Z 409 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,14
u Frydku — — Stied II. vV RD — venkovska
Mistku
Z410 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,22
u Frydku — — Stired II1. v RD — venkovska
Mistku
Z 411 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,15
u Frydku — — Stied IV. v RD — venkovska
Mistku
Z 412 Skalice Za Skalickymi BV — plocha bydleni 0,50 0,18
u Frydku — humny II. v RD — venkovska
Mistku
Z 413 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 7,10
u Frydku — —Jih L. vV RD — venkovska
Mistku
Z414 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,84
u Frydku — —Jih 1. v RD — venkovska
Mistku
Z 415 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,47
u Frydku — = Jih 1. v RD — venkovska
Mistku
Z 416 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,23
u Frydku — —Jih IV. v RD — venkovska
Mistku
Z 417 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,78
u Frydku — —Jih V. vV RD — venkovska
Mistku
Z 418 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,20
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u Frydku — —Jih VL. v RD — venkovska
Mistku
Z 419 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,46
u Frydku — —Jih VIL. vV RD — venkovska
Mistku
Z 420 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,14
u Frydku — —Jih VIII. v RD — venkovska
Mistku
Z421 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,92
u Frydku — —Jih IX. vV RD — venkovska
Mistku
Z 422 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,51
u Frydku — — Vychod L. vV RD — venkovska
Mistku
Z 423 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 1,23
u Frydku — — Vychod II. v RD — venkovska
Mistku
Z 424 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,14
u Frydku — — Vychod III. vV RD — venkovska
Mistku
Z 425 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,36
u Frydku — — Vychod IV. v RD — venkovska
Mistku
Z 426 Skalice Hibitov Skalice | OH — plocha hibitova 0,90 1,02
u Frydku —
Mistku
Z 427 Skalice Skalické Podvrsi | BV — plocha bydleni 0,50 0,15
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 428 Skalice Za Bastici L. SR — plocha smiSena 0,40 0,16
u Frydku — obytna rekreacni
Mistku
Z 429 Skalice Za Bastici I1. SR — plocha smiSena 0,40 0,17
u Frydku — obytna rekreacni
Mistku
Z 430 Skalice Za Bastici 111 SR — plocha smiSena 0,40 0,37
u Frydku — obytna rekreacni
Mistku
Z431 Skalice Pod Skalickou BV — plocha bydleni 0,50 0,87
u Frydku — Straznici v RD — venkovska
Mistku
Z 432 Skalice Skalice BV — plocha bydleni 0,50 0,16
u Frydku — — Vychod V. v RD — venkovska
Mistku
Z 433 Skalice Zahoti L. BV — plocha bydleni 0,50 0,36
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
Z 434 Skalice Zahofti 1I1. BV — plocha bydleni 0,50 0,33
u Frydku — v RD — venkovska
Mistku
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Z 436 Frydek Vyrobni zéna Ka- | VD — plocha drobné 0,75 5,88
menec |1. a femesIné vyroby
Z 437 Frydek Nova Osada III. OK — plocha obcanské- 0,75 0,91
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
Z 438 Frydek Slezska V. VD - plocha drobné 0,75 0,52
a femesIné vyroby
Z 439 | Panské Nové Vyrobni zoéna VD - plocha drobné 0,75 3,12
Dvory Panské Nové Dvory | a femesIné vyroby
Z 440 Liskovec Vodojem Liskovec | Tl - plocha technické 0,90 0,03
u Frydku — infrastruktury
Mistku
Z 442 Frydek Garaze Pekatrska | DS — plocha dopravy 0,80 0,22
silniéni
Z 443 | Chlebovice Parkovisté DS — plocha dopravy 0,90 0,04
Pod Kabatici silniéni
Z 444 Lystuvky Zahrady I. ZS — plocha zelené 0,10 5,97
soukromé
Z 445 Lystuvky Zahrady 1. ZS — plocha zelené 0,10 1,33
soukromé
Z 446 Lystuvky Zahrady I1I. ZS — plocha zelené 0,10 1,31
soukromé
Z 447 Lystuvky Zahrady IV. ZS — plocha zelené 0,10 2,93
soukromé
Z 448 Lysuvky Zahrady V. ZS — plocha zelené 0,10 1,30
soukromé
Z 449 | Lysuvky Mis- Zahrady VI. ZS — plocha zelen¢ 0,10 6,78
tek soukromé
Z 450 Mistek Zahrady VII. ZS — plocha zelen¢ 0,10 1,35
soukromé
Z 451 Mistek Zahrada ZS — plocha zelen¢ 0,10 0,11
Nad Olesnou soukromé
Z 452 Mistek Zahrada Kvapilova |ZS — plocha zelené 0,10 0,06
Il. soukromé
Z 453 Mistek Zahrada K Olesné | ZS — plocha zelené 0,10 0,19
soukromé
Z 454 Mistek Zahrada K Olesné |ZS — plocha zelené 0,10 0,35
Il. soukromé
Z 455 Mistek Pavlikova II. Bl — plocha bydleni 0,50 0,40
v RD — méstska
a pfiméestska
Z 456 Mistek Zahrady Bahno I. | ZS — plocha zelen¢ 0,10 1,05
soukromé
Z 457 Mistek Zahrady Bahno Il. |ZS — plocha zelen¢ 0,10 0,92
soukromé
Z 458 Mistek Zahrady Bahno Ill. |ZS — plocha zelené 0,10 0,84
soukromé
Z 459 Mistek Zahrady Bahno IV. | ZS — plocha zelené 0,10 0,43
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soukromé

Z 460 Mistek Bahno X. Bl — plocha bydleni 0,50 0,33
V RD — méstska
a pfim¢estska
Z 461 Mistek Bahno XI. Bl — plocha bydleni 0,50 0,18
vV RD — méstska
a ptiméstska
Z 462 Mistek Bahno XII. BV — plocha bydleni 0,50 0,15
vV RD — venkovska
Z 463 Mistek Bahno XIII. BV — plocha bydleni 0,50 0,18
v RD — venkovska
Z 464 Mistek Vyrobni zoéna Letna | VD — plocha drobné 0,75 0,89
Il a femeslné vyroby
Z 465 Mistek Bahno XIV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,97
vV RD — méstska
a priméstska
Z 466 Mistek Zahrady Letna I. | ZS — plocha zelené 0,10 0,30
soukromé
Z 467 Mistek Zahrady Letnd II. | ZS — plocha zelené 0,10 0,89
soukromé
Z 468 Mistek Bahno XIV. BV — plocha bydleni 0,50 0,75
vV RD — venkovska
Z 469 Liskovec Za lesem VI. BV — plocha bydleni 0,50 2,14
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
Z 470 Liskovec U Sedlist’ I1. BV — plocha bydleni 0,50 0,30
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
Z471 Liskovec U Sedlist’ II1. BV — plocha bydleni 0,50 0,74
u Frydku - v RD — venkovska
Mistku
2472 Liskovec Hibitov Liskovec |OH — plocha hibitova 0,90 1,10
u Frydku -
Mistku
Z 473 Liskovec Zahrada U Nové | ZS — plocha zelen¢ 0,10 0,17
u Frydku - Osady soukromé
Mistku
Z 474 Frydek Zatisi XI. Bl — plocha bydleni 0,50 0,08
vV RD — méstska
a pfiméstska
Z 476 Frydek Zahrady Zatisi I. | ZS — plocha zelené 0,10 0,61
soukromé
Z 477 Frydek Zahrady Zatisi II. | ZS — plocha zelené 0,10 0,36
soukromé
Z 478 Frydek Zahradky Zatisi RZ — plocha zahradkové | 0,20 0,07
osady
Z 479 Frydek Zahrady Vrsavec |ZS —plocha zelené 0,10 0,51
soukromé
Z 480 Frydek Vrsavec V. Bl — plocha bydleni 0,50 0,69
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vV RD — méstska
a pfim¢stska
Z481 Frydek Na Vyhlidce II. | OM — plocha obcanskeé- 0,80 0,47
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu malého
a stfedniho
Z 482 Frydek Staroméstska II. | VD — plocha drobné 0,75 0,20
a femeslné vyroby
Z 483 Frydek Slezska I. SM — plocha smisena 0,75 0,45
obytnd méstska
Z 484 Frydek Lipova Bl — plocha bydleni 0,50 0,14
V RD — méstska
a pfim¢estska
Z 485 Frydek J. Mahena IV. Bl — plocha bydleni 0,50 0,63
vV RD — méstska
a priméstska
Z 486 Frydek J. Mahena V. Bl — plocha bydleni 0,50 0,72
V RD — méstska
a pfim¢estska
Z 487 Frydek J. Mahena V1. Bl — plocha bydleni 0,50 1,90
vV RD — méstska
a priméstska
Z 488 Frydek Kamenec — Jih VI. | BH — plocha bydleni 0,60 0,96
V bytovych domech
Z 489 Frydek Kamenec — Jih VII. | BV — plocha bydleni 0,50 3,13
Vv RD — venkovska
Z 490 Frydek Kamenec — Jih VIII. | BV — plocha bydleni 0,50 0,86
v RD — venkovska
Z 491 | Panské Nové Zahrada Panské | ZS — plocha zelené 0,10 0,26
Dvory Nové Dvory soukromé
Z 492 | Panské Nové Zahrada U trati ZS — plocha zelené 0,10 0,68
Dvory soukromé
Z 493 | Panské Nové | Panské Nové Dvory | BV — plocha bydleni 0,50 0,31
Dvory —Jih IX. vV RD — venkovska
Z 494 | Chlebovice Zahrada . ZS — plocha zelen¢ 0,10 0,58
Soukromé
Z 495 | Chlebovice Zahrada Il. ZS — plocha zelen¢ 0,10 0,20
soukromé
Z 496 Skalice Zahrada ZS — plocha zelené 0,10 0,33
u Frydku - soukromé
Mistku
Z 497 Mistek Garaze B. Martini | DS — plocha dopravy 0,85 0,07
silnicni
Z 498 Frydek Na Pofic¢i VD - plocha drobné 0,75 0,13
a femeslné vyroby
b) Plochy prestavby :
| Plocha| Katastralni Nazev | Charakteristika  |Koeficient | Vyméra |
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¢. uzemi zastavéni Vv ha
pozemku
P2 Lystvky Vyrobni aredl VD - plocha drobné 0,75 2,18
Zelinkovice — a femeslné vyroby
Stred I11.
P3 Mistek Vodarna VD - plocha drobné 0,75 0,79
a femeslné vyroby
P4 Mistek Collo — louky 1. OK — plocha ob¢anské- 0,75 2,20
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
P5 Mistek Collo — louky Il. | OK — plocha ob¢anské- 0,75 0,40
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
P6 Mistek Ttebizského BH — plocha bydleni 0,60 1,84
V bytovych domech
P7 Mistek Riviéra PF — plocha polyfunkéni 0,75 2,48
P8 Mistek Slezan OK — plocha ob¢anské- 0,75 1,69
Frydlantska ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
P9 Mistek U Cihelny VD - plocha drobné 0,75 0,38
a femeslné vyroby
P10 Mistek Areal Mistecky les | SX — plocha specificka 0,75 26,22
P13 Frydek V zameckém parku | OM — plocha obc¢anské- 0,60 0,05
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu malého
a stfedniho
P14 Frydek Areal viceucelové | PF — plocha polyfunkéni | 0,75 5,07
sportovni haly
P 15 Frydek Pofic¢i BH — plocha bydleni 0,60 1,30
V bytovych domech
P16 Frydek Slezan OK — plocha ob¢anskeé- 0,75 2,57
Nadrazi ho vybaveni komer¢ni-
ho typu ploSné
rozsahlého
P17 Frydek Chrobok OK — plocha ob¢anské- 0,75 2,59
ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
P18 Frydek Hibitov OH — plocha hibitova 0,90 2,08
Slezska
P19 | Panské Nové Areal Panské SX —plocha specificka 0,75 9,09
Dvory Nové Dvory
P20 Frydek Porici OK — plocha ob¢anské- 0,75 2,25

ho vybaveni komer¢ni-
ho typu plosné
rozsahlého
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Vysvétlivky : Koeficient zastavéni pozemku — pomér mezi souctem vymeér zastavénych
ploch naregulovaném pozemku k vymeéie tohoto pozemku

Regulovany pozemek — stavebni pozemek, tj. zastavéné plochy a nadvofi,
jakoz i eventudlni pfiléhajici dals$i pozemky tvofené pozemkovymi parcelami,
které s nimi provozné souviseji, prostorové na n¢j navazuji a jsou s nim uziva-
ny jako jeden celek.

Koeficient zastavéni pozemku je stanoven takto :

BV — plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské 0,50

Bl — plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a ptriméstské 0,50

BH — plochy bydleni v bytovych domech 0,60

SM — plochy smiSené obytné méstské 0,60-0,90
podle lokalizace

SR — plochy smisené obytné rekreacni 0,60-0,90
podle lokalizace

RH — plochy rekreace hromadné 0,30

RI — plochy rekreace individudlni 0,30

RZ — plochy zahradkovych osad 0,20

OV - plochy obcanského vybaveni vefejné infrastruktury 0,20-0,50

podle lokalizace

OK — plochy obc¢anského vybaveni komer¢niho typu — plo$né rozséhlého 0,75-0,90
podle lokalizace

OM — plochy obc¢anského vybaveni komeréniho typu — malé a stfedni 0,60-0,90
podle lokalizace
OS — plochy télovychovnych a sportovnich zatizeni 0,70
OH — plochy hibitovi 0,90
DS — plochy dopravy silni¢ni
hromadné garaze 0,80
cerpaci stanice pohonnych hmot 0,85
parkovisté 0,90
T1 — plochy technické infrastruktury 0,90
PF — plochy polyfunkéni 0,75
SX — plochy specifické 0,75
VL — plochy lehkého primyslu 0,75
VZ — plochy zemédélské vyroby 0,75
VD — plochy drobné femesIné vyroby 0,75
SO - plochy skladek odpadt 0,90
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5.4 Navrh ¢lenéni uzemi na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Celé feSené uzemi je rozdéleno na plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti.

Vzhledem k charakteru a specifickym podminkam feseného izemi se stanovuje vétsi skala
ploch nez je uvedena v §§ 4-19 vyhl. ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi.

Pro kazdy typ ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti jsou iIzemnim planem stanoveny :

podminky pro vyuziti ploch s urc¢enim :

- hlavniho vyuziti

- ptipustného vyuziti

- nepiipustného vyuziti

podminky prostorového uspotadani a ochrany krajinného razu.

Podminky vyuziti jednotlivych ploch jsou uvedeny v tabulkéch, které jsou soucasti textoveé
casti LA.

V feSeném izemi jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zptsobem vyuZitim :

plochy bydleni :

- plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV
- plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a priméestské Bl
- plochy bydleni v bytovych domech BH
plochy smiSené obytné:

- plochy smiSené obytné¢ méstské SM

- plochy smiSené obytné rekreacni SR

plochy rekreace :

plochy rekreace hromadné RH
plochy rekreace individualni RI
plochy zahradkovych osad Rz

plochy rekreace na plochéach ptirodniho charakteru RN

plochy obéanského vybaveni :

plochy obc¢anského vybaveni vetejné infrastruktury ov
plochy ob¢anského vybaveni komeréniho typu plosn¢€ rozsahlého OK

plochy ob¢anského vybaveni komercniho typu malého a stfedniho OM

plochy ob¢anského vybaveni specifického OoX
plochy télovychovnych a sportovnich zatizeni oS
plochy hibitovt OH
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plochy verejnych prostranstvi PV

plochy dopravni infrastruktury :

- plochy dopravy silni¢ni DS
- plochy dopravy Zelezni¢ni Dz
- plochy dopravy letecké DL
- plochy dopravnich koridorti DK
plochy sportovniho letisté SL
plochy technické infrastruktury TI

plochy hraze vodni nadrze Olesna X
plochy zvlastnich zajmi XX
plochy polyfunkéni PF

plochy specifické SX

plochy vyroby a skladovani :
- plochy tézkého primyslu a energetiky VT

- plochy lehkého primyslu VL

- plochy zemédélské vyroby VZ

- plochy zahradnictvi VX

- plochy drobné a femeslné vyroby VD
plochy skladek odpadi SO
plochy systému sidelni zelené :

- plochy zelen¢€ na vetejnych prostranstvich VAY)
- plochy zelené ptirodniho charakteru ZP
- plochy zelené soukromé ZS
- plochy zelen€ ochranné a izola¢ni Z0
plochy vodni a vodohospodarské vV
plochy zemédélské NZ
plochy naletové zelené NN
plochy lesni NL
plochy prirodni NP

plochy tizemniho systému ekologické stability USES
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Charakteristika jednotlivych ploch
Plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské BV

Zahrnuji ptfevaznou ¢ast zastavby v Chlebovicich, Zelinkovicich, Lystuvkach, Skalici a na
Panskych Novych Dvorech — stavajici i navrzenou. Charakteristické je zde prolinani funkci —
funkce obytna je dominantni, doplnuje ji funkce obsluzna (ob¢anské vybaveni), piip. rekreac-
ni — objekty rodinné rekreace (zejména v Chlebovicich a ve Skalici).

Na téchto plochach se krom¢ obytné vystavby pfipousti také vystavba objektti rodinné re-
kreace, vystavba zafizeni drobné a femeslné vyroby, kterd nesnizuji kvalitu prostiedi a poho-
du bydleni, vystavba zafizeni obCanského vybaveni, vystavba télovychovnych a sportovnich
zatizeni, vystavba parkovist a manipulacnich ploch, stavby komunikaci, chodniki a stezek
pro péesi, stavby samostatné stojicich garazi, stavby zatfizeni technické infrastruktury, stavby
vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, apod. Provozovana ¢innost nesmi narusovat nega-
tivnimi vlivy obytnou funkci.

Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a priméstské BI

Zahrnuji pfevaznou cast nizkopodlazni obytné zastavby ve Frydku a Mistku, ve vychodni
¢asti Chlebovic a Lystvek. Jde o plochy s ptevazujici funkci obytnou, dopliuje ji funkce ob-
sluzné (obcanské vybaveni), plochy vetejné zelen¢ a mensich sportovnich zatfizeni; ptipustna
je také vystavba zatizeni drobné a femeslné vyroby, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe.
Dale se pripousti stavby samostatné stojicich garazi, parkovist’ a manipulacnich ploch, stavby
komunikaci, chodnikl a stezek pro pési, stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, stavby
vodnich nédrzi a stavby na vodnich tocich.

Plochy bydleni v bytovych domech BH

Zahrnuji plochy stavajici 1 navrzené vicepodlazni bytové zastavby ve Frydku a Mistku
véetné ploch zatizeni obcanského vybaveni, ploch zelené, détskych hfist’, hromadnych garazi,
komunikaci, parkovist’, odstavnych a manipula¢nich ploch, chodniki a péSich stezek. Soucas-
ti téchto ploch mohou byt i zafizeni drobné a femeslné vyroby, které nesnizuji kvalitu pro-
stiedi a pohodu bydleni, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vy-
mezené plose.

Plochy smiSené obytné méstské SM

Zahrnuji stavajici 1 navrZenou zastavbu v centralnich ¢astech Frydku a Mistku, kde je rov-
nomérné zastoupena funkce obytnd a obsluzna — zpravidla jde o obytné objekty s vestavénou
obc¢anskou vybavenosti.

Na téchto plochach se preferuje vystavba polyfunkénich objektli, kombinujicich bydleni
s obcanskym vybavenim, pfipousti se vSak i1 vystavba samostatnych objektii obytnych a sa-
mostatnych objektl zafizeni obCanského vybaveni; piipousti se také vyuziti ¢asti objekt pro
drobnou a femeslnou vyrobu, ktera nesnizuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni a je slucitel-
na s bydlenim a s vyznamem centralnich méstskych zon, nikoliv vSak vystavba samostatnych
vyrobnich zatizeni. Dale se ptipousti budovani ploch vetejné zelen¢ véetné¢ drobnych spor-
tovnich ploch (détska htisté), stavby komunikaci, chodnikii a stezek pro pési, parkovist
s omezenou kapacitou a manipulac¢nich ploch, stavby zafizeni a siti technické infrastruktury.
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Plochy smiSené rekreacné obytné SR

Zahrnuji stavajici i navrzenou zastavbu ve Skalici — Kamenci a v nékolika dalSich drob-
nych lokalitach (Mistek — Bahno).

Ptevazuji zde stavby pro rodinnou rekreaci, pfipoustéji se i stavby rodinnych domu, ptip.
stavby sportovnich a t€lovychovnych zafizeni, stavby zafizeni obc¢anského vybaveni, stavby
zafizeni drobné a femeslné vyroby, které nesnizuji kvalitu rekrea¢niho prostfedi a pohodu
bydleni, stavby garazi, parkovist’ a manipulacnich ploch, stavby siti a zafizeni technické infra-
struktury, dopravni infrastruktury apod.

Plochy rekreace hromadné RH

Zahrnuji stavajici 1 navrzené rekreacni plochy u vodni nadrze Olesna. Jsou urCeny pro vy-
budovani vetejnych tabofist, autocampi, rekreacnich arealli, ptirodnich koupalist, rekreac-
nich luk a staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci (napt. ubytovacich za-
fizeni, stravovacich zafizeni apod.), dale pak souvisejicich zafizeni dopravni a technické in-
frastruktury.

Plochy rekreace individualni RI

Zahrnuji stavajici i navrzené plochy objekti rodinné rekreace. Ptipousti se zde vystavba
sportovnich zatizeni, zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkatrskych chat, stavby ko-

munikaci, chodnikd a stezek pro pési, stavby parkovacich a manipulac¢nich ploch a stavby
garazi, stavby siti a zafizeni technické infrastruktury.

Plochy zahradkovych osad RZ

Zahrnuji stavajici a navrhované zahradkové osady. Ptipousti se zde vystavba zahradkar-
skych chat, oploceni, stavby studni, skleniki, altanii, pergol, zahradnich krbt a vcelinii, stav-
by pro uskladnéni zemédé€lskych vypéstki a nafadi, stavby spole¢nych socidlnich zatizeni,
stavby parkoviSt a manipulacnich ploch, stavby komunikaci, chodnikii a stezek pro pési,
stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, stavby na vodnich tocich.

Plochy rekreace na plochach prirodniho charakteru RN

Zahrnuji plochu stavajici lyzaiské sjezdovky v Chlebovicich a plochy plézi u vodni nadrze
Olesna. Pripoustéji se pouze stavby lyzafskych vlekid a snowparkil (Chlebovice), terénni
Upravy, vystavba siti a zafizeni technické infrastruktury a stavby provoznich a socialnich zafi-
zeni (jen mobilnich).

Plochy ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury OV

Zahrnuji stavajici 1 navrZzené pozemky staveb a zafizeni obCanského vybaveni pro vzdéla-
vani a vychovu, socidlni sluzby, péc¢i o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a
ochranu obyvatelstva, a to véetné ploch vetfejnych prostranstvi, ploch vefejné zelené, komuni-
kaci, parkovist, odstavnych a manipula¢nich ploch, chodniki apod.
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Plochy ob¢anského vybaveni komercniho typu plosné rozsahlého OK

Zahrnuji stavajici i navrzené pozemky staveb a zatfizeni obanského vybaveni pro obchod a
sluzby, ptipousti se i vystavba zafizeni pro ubytovani, stravovani, administrativu, stavby spor-
tovnich a télovychovnych zaftizeni, stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, stavby autobaza-
i, autoservisl, pneuservisi apod., a to véetné ploch vefejnych prostranstvi, ploch vefejné
zeleng, komunikaci, parkovist’, odstavnych a manipulaénich ploch, chodnikd apod.

Plochy ob¢anského vybaveni komeréniho typu malého a stredniho OM

Zahrnuji stavajici 1 navrzené pozemky staveb a zafizeni obanského vybaveni pro obchod a
sluzby, ubytovéni, stravovani, administrativu apod., s provozni plochou do 1000 m?, stavby
sportovnich a télovychovnych zafizeni, a to véetné ploch vefejnych prostranstvi, ploch vefej-
né zelené, komunikaci, parkovist, odstavnych a manipulac¢nich ploch, chodnikt apod.

Plochy obc¢anského vybaveni specifického OX
Zahrnuji plochu rozhledny v Chlebovicich.

Plochy télovychovnych a sportovnich zarizeni OS

Zahrnuji Stavajici i navrzené sportovni arealy a plochy. Pfipousti se zde vystavba zafizeni
sportovnich a zafizeni obfanského vybaveni — zafizeni obchodu, stravovani, ubytovani, slu-
zeb apod., v omezené mife je mozné vyuziti pro bydleni — byty majiteld, spravei, event. za-
méstnanci. Dale se piipousti vystavba parkovist' a manipula¢nich ploch, komunikaci, chod-
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nik a stezek pro pési, garazi, zatizeni technické infrastruktury apod.

Plochy hibitovii OH

Zahrnuji plochy stavajicich a navrZzenych hibitovi. Pfipousti se zde vystavba zafizeni sou-
visejicich s provozem hibitovll véetné siti a zafizeni technické infrastruktury, stavby manipu-
la¢nich ploch, parkovist, chodnikt a stezek pro pési.

Plochy verejnych prostranstvi PV

Zahrnuji plochy mistnich komunikaci a namé&sti. Pfipoustéji se zde drobné stavby pro tcely
kulturni, cirkevni a stravovaci, prvky drobné architektury a mobiliate, ptistiesky pro hromad-
nou dopravu, stavby siti a zafizeni technické infrastruktury apod.

Plochy dopravy silni¢ni DS

Zahrnuji pozemky staveb dopravnich zafizeni (autobusova nadrazi, arealy hromadnych a
fadovych garazi, cerpaci stanice pohonnych hmot, vétsi parkovisté, zafizeni sluzeb motoris-
tim, apod.). Krom¢ vystavby téchto zatizeni se zde ptipousti budovani komunikaci, odstav-
nych a manipulacnich ploch, chodnikt a stezek pro pési, staveb a zatizeni vefejnych prostran-
stvi, siti a zatizeni technické infrastruktury.

124



Plochy dopravy Zelezni¢ni DZ

Zahrnuji plochy zelezni¢ni trati a Zelezni¢nich stanic vcetné naspt, zafezl, opérnych zdi
apod. Na téchto plochach se ptipoustéji pouze stavby souvisejici s zelezni¢ni dopravou, stav-
by ubytovacich a stravovacich zafizeni, stavby pro obchod a sluzby a stavby siti a zatizeni
technické infrastruktury.

Plochy dopravy letecké DL

Zahrnuji stavajici plochy sportovniho letist¢ v Mistku — Bahné s moznosti staveb provoz-
nich zafizeni letecké dopravy, staveb hangarti, Cerpacich stanic pohonnych hmot, staveb siti a
zatizeni technické infrastruktury a staveb komunikaci.

Plochy sportovniho letisté SL

Zahrnuji navrzené nezastavitelné plochy sportovniho letist¢ v Mistku — Bahn¢, uréené pro
vzlety a pfistavani letadel.

Plochy dopravnich koridori DK

Zahrnuji plochy stavajicich silni¢nich komunikaci a plochy navrZzenych ptelozek véetné
naspd, zarezl, opérnych zdi, doprovodné zelené¢ apod. Ptipousti se pouze dopravni stavby a
stavby slucitelné s dopravni funkci.

Plochy technické infrastruktury TI

Zahrnuji stavajici i navrzena plosna zafizeni technické infrastruktury (COV, vodojemy,
vodni zdroje, regulacni stanice plynu, apod.). Na téchto plochéach se pfipoustéji také stavby
parkovist, manipulacnich ploch, komunikaci a stezek pro pési a stavby inZenyrskych siti.

Plochy hraze vodni nadrze Olesna TX

Zahrnuji stavajici plochu hraze; pfipousti se pouze vystavba zafizeni vodnich a vodohos-
podafskych, komunikaci a inZenyrskych siti.

Plochy zvlastnich zajmua XX

Zahrnuji stavajici plochy zafizeni obrany a ochrany. Pfipousti se pouze vystavba zatizeni
souvisejicich s touto funkci vCetné provozniho, manipula¢niho, administrativniho a socialniho
zafizeni, stavby ubytovacich a stravovacich zafizeni, stavby télovychovnych a sportovnich
zafizeni, stavby zafizeni obCanského vybaveni, stavby technické a dopravni infrastruktury,
apod.
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Plochy polyfunkéni PF

Zahrnuji stavajici i navrzené aredly polyfunk¢ni, uréené pro zatizeni ob¢anského vybaveni
komer¢niho typu nebo vefejné infrastruktury, t€lovychovna a sportovni zafizeni, pfip. jejich
kombinaci.

Plochy specifické SX

Zahrnuji plochy byvalych arealt zvlastnich z4ymt v Misteckém lese a na Panskych No-
vych Dvorech, jejichz vyuziti dosud neni uptfesnéno — predpoklada se vyuziti pro obcanské
vybaveni komer¢niho typu, pfip. vetfejné infrastruktury, télovychovna a sportovni zafizena,
ptip. pro drobnou a femeslnou vyrobu nebo pro kombinaci téchto funkci. Dale se pfipousti
budovani komunikaci, parkovacich a manipula¢nich ploch, garazi, zafizeni a siti technické
infrastruktury, stavby vodnich nadrzi, budovani ploch vefejné pristupné zelené apod.

Plochy tézkého primyslu a energetiky VT

Zahrnuji stavajici aredly primyslové vyroby. Ptipousti se zde stavby pro primyslovou vy-
robu, vyrobni a technické sluzby, stavby pro skladovani a pro velkoobchod, stavby pro ob-
chod, sluzby, ubytovani a stravovani, stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni, stavby
¢erpacich stanic pohonnych hmot, stavby autobazari, autoservisti, pneuservisti a mycek, dale
pak stavby parkovist a manipula¢nich ploch, komunikaci, chodnikii a stezek pro pési, garazi,
zafizeni technické infrastruktury, stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich apod.

Plochy lehkého primyslu VL

Zahrnuji stavajici 1 navrZzené arealy prumyslové vyroby — lehkého primyslu. Ptipousti se
zde stavby pro lehky primysl, drobnou a femeslnou vyrobu, pro vyrobni a technické sluzby,
stavby pro skladovani a pro velkoobchod, stavby pro obchod, sluzby, ubytovani a stravovani,
ptip. 1 stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni, stavby Cerpacich stanic pohonnych
hmot, stavby autobazart, autoservisi, pneuservisi a mycek, dale pak stavby parkovist’ a ma-
nipulacnich ploch, komunikaci, chodnikli a stezek pro pési, garazi, zatizeni technické infra-
struktury, stavby vodnich nadrZzi, stavby na vodnich tocich apod.

Plochy vyroby zemédélské VZ

Zahrnuji stavajici 1 navrzené zeméd¢lské vyrobni aredly. Pripousti se zde zemédé€lské stav-
by, stavby pro lehky primysl, drobnou a femeslnou vyrobu, stavby pro skladovani a pro vel-
koobchod, stavby pro obchod, sluzby, ubytovani a stravovani, stavby sportovnich a télovy-
chovnych zafizeni, stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, stavby autobazart, autoservist,
pneuservisi a mycek, dale pak stavby parkovist’ a manipulacnich ploch, komunikaci, chodni-
kl a stezek pro pési slouzicich zaméstnanctim, gardzi, zatizeni technické infrastruktury, stav-
by vodnich nadrzi a stavby na vodnich tocich.

Plochy zahradnictvi VX

Zahrnuji plochy stavajiciho zahradnictvi v Lysiivkéach. Pfipousti se zde stavby administra-
tivnich, provoznich a skladovacich zatizeni, stavby sklenikt, stavby pro prodej produktt a pro
potadani vystav, stavby parkovist’ a manipulacnich ploch, komunikaci, chodniki a stezek pro
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pesi, garazi, zafizeni technické infrastruktury, stavby vodnich nadrzi a stavby na vodnich to-
cich.

Plochy drobné a femeslné vyroby VD

Zahrnuji stavajici i navrzené arealy vyrobnich a technickych sluzeb, femesel, skladu, sbér-
nych dvorl, autobazarli, zahradnictvi apod. Ptipousti se zde také stavby pro velkoobchod,
stavby pro obchod, sluzby, ubytovani a stravovani, stavby sportovnich a télovychovnych zafi-
zeni, stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, stavby autobazarl, autoservisl, pneuservisu a
mycek, stavby parkovist, manipula¢nich a odstavnych ploch, komunikaci, chodnikd a stezek
pro pé&si, garazi, siti a zafizeni technické infrastruktury, stavby vodnich nadrzi, stavby na vod-
nich tocich apod.

Plochy skladek odpadi SO

Zahrnuji plochy stavajici skladky tuhych komunalnich odpadt na Panskych Novych Dvo-
rech a plochy navrzené pro jeji rozsifeni. Jsou uréeny pouze pro stavby zatizeni souvisejicich
s provozem skladky, stavby sbérnych dvort, stavby dopravni a technické infrastruktury.

Plochy zelené na vefejnych prostranstvich ZV

Zahrnuji plochy vetejné piistupné zelené (parky, parkové upravy). Pfipousti se zde stavby
drobnych sportovnich zatizeni (détska htisté apod.), drobné stavby pro tcely kulturni, cirkev-
ni a stravovaci, altany, pfistiesky, drobna architektura a mobiliaf, dale stavby vodnich ploch a
nadrzi, stavby na vodnich tocich, chodniky a stezky pro p&si, amfiteatry apod.

Plochy zelené piirodniho charakteru ZP

Zahrnuji plochy stavajici vzrostlé zelené uvnitf zastavéného tzemi, ktera nema charakter
zelené verejné. Jsou to plochy nezastavitelné, pfipousti se zde pouze stavby siti a zafizeni
technické infrastruktury, stavby komunikaci, chodnikl a stezek pro pé&si, stavby parkovist’ a
manipulacnich ploch.

Plochy zelené soukromé ZS

Zahrnuji plochy zahrad stavajicich i navrZenych. Pfipousti se zde pouze stavby oplocenti,
stavby sklenikt, pfistfeski pro ukladani naradi a zemédelskych produktl, stavby altand, per-
gol, bazént, ohnist’ apod.

Plochy zelené ochranné a izola¢ni ZO

Zahrnuji plochy navrzené ochranné a izola¢ni zelen¢ podél dopravnich koridort, ktera ne-
ma charakter vefejné zelen€ a je nezastavitelnd. Piipousti se zde pouze vystavba zatizeni do-
pravni a technické infrastruktury, pfip. vystavba vodnich nadrzi a staveb na vodnich tocich.
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Plochy vodni a vodohospodarské VV

Zahrnuji plochy stavajicich vodnich nadrzi. Pfipousti se pouze stavby vodnich nadrzi vcet-
n¢ hrézi a dalSich souvisejicich zafizeni a staveb na vodnich tocich.

Plochy zemédélské NZ

Zahrnuji pozemky zemédélského pidniho fondu véetné pozemkl vodnich tokl a biehové
zelen€, plochy naletové zelené na nelesni ptid¢€, plochy tcelovych komunikaci apod.

Na téchto plochéach se neptipousteji zddné nové stavby s vyjimkou staveb liniovych (ko-
munikace, cyklostezky, inzenyrské sité), staveb doplitkovych zafizeni pro zemédélskou vyro-
bu (pfistiesky pro pastevni chov dobytka, napajecky, stavby pro letni ustajeni dobytka, stavby
pro skladovani sena a slamy, vcelini), staveb pfistieskl pro turisty, drobnych sakralnich sta-
veb, staveb vodnich nadrzi a staveb na vodnich tocich, apod.

Plochy naletové zelené NN

Zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni na nelesni pad¢. Ptipousti se pouze stavby zafizeni,
ktera jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny, stavby pfistfeskll pro turisty, drobné sakralni
stavby, stavby komunikaci, stavby siti technické infrastruktury, stavby malych vodnich nadrzi

apod.

Plochy lesni NL

Zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa véetné pozemk a staveb lesniho hospodar-
stvi, s vyjimkou ploch biocenter a biokoridora USES. Na téchto plochach 1ze realizovat pouze
stavby slouZici k zajistovani provozu lesnich Skolek, k provozovani myslivosti a lesniho hos-
podafstvi, stavby zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany piirody a krajiny, stavby piistieskt pro
turisty, drobné sakralni stavby, stavby ucelovych komunikaci, stavby chodnikii a stezek pro
pési, stavby cyklostezek, stavby vodnich nadrzi a stavby na vodnich tocich.

Plochy prirodni NP
Zahrnuji pozemky maloplos$nych zvlasté chranénych izemi.
Na téchto plochach se neptipousti zadna vystavba, s vyjimkou staveb zatizeni, kterd jsou

vV zajmu ochrany pfirody a krajiny, staveb péSich, cyklistickych a ucelovych komunikaci, siti
technicke infrastruktury a staveb malych vodnich nédrzi a staveb na vodnich tocich.

Plochy tizemniho systému ekologické stability USES

ochrany ptirody a izemi a zakladni pfedpoklad jeho ekologické stability.

Na téchto plochach se nepfipousti zadna vystavba, s vyjimkou zafizeni, ktera jsou v zajmu
ochrany pfirody a krajiny, siti technické infrastruktury, jejichZ trasovani mimo plochy USES
by bylo nefesitelné nebo ekonomicky nerealné a staveb malych vodnich nadrzi a staveb na

vodnich tocich. Nezbytné stfety komunikaci a siti technické infrastruktury s plochami USES
je nutno minimalizovat.
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6. NAVRH KONCEPCE JEDNOTLIVYCH FUNKCNICH SLOZEK

6.1 Bydleni

V feseném Uzemi predpokladdme béhem navrhového obdobi realizaci celkem cca 1800
bytil, z toho pfiblizné 30% byt v rodinnych domech a 15-20% byt v bytovych domech bez
narokll na nové plochy vymezené v izemnim planu formou piistaveb a néstaveb stavajicich
objektu, piip. vystavbou na zahradach, zahrnutych v Gzemnim planu mezi stavajici plochy
bydleni (viz kap. 4.3.2 Bydleni).

Rozsah a kapacita nové navrzenych ploch v tzemnim planu by vSak méla byt min. o 50%
(1épe vsak o 100%) vyssi nez je prepokladany rozsah nové vystavby, a to proto, zZe vzhledem
k efektivnimu fungovani trhu s pozemky je zadouci, aby nabidka stavebnich ploch pfevySova-
la potencionalni poptavku. Tim se vytvaii ptevis nabidky, slouzici regulaci cen pozemkd.

Navrzené plochy obytné zastavby jsou péti typt :
a) plochy bydleni v rodinnych domech — venkovské BV

Tyto plochy jsou navrzeny zejména v Chlebovicich, Zelinkovicich, Lystvkach, v Liskovci,
na Panskych Novych Dvorech a ve Skalici.

Jejich kapacita je :
e Chlebovice

- dostavba proluk (plochy ¢. Z1—-27, 214, 216, Z19 — Z 22, Z 23) — kapacita cca 21
RD

- lokalita Za humny Il. (plocha ¢. Z 17) — kapacita cca 7 RD
- lokalita Za humny III. (plocha ¢. Z 18) — kapacita cca 9 RD
Celkem cca 37 RD

e Zelinkovice

- dostavba proluk (plochy ¢. Z 37, Z 38, Z 40, Z 43, Z 44, Z 46 — Z 49) — kapacita cca 20
RD

- lokalita Zelinkovice — Jih 1. (plocha ¢. Z 41) — kapacita cca 18 RD

- lokalita Zelinkovice — Jih II. (plocha ¢. Z 42) — kapacita cca 16 RD
- lokalita Zelinkovice — Jih III. (plocha ¢. Z 45) — kapacita cca 6 RD
Celkem cca 60 RD

e Lysuvky

- dostavba proluk (plocha ¢. Z 29) — kapacita cca 4 RD
Celkem cca4 RD
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Liskovec

dostavby proluk a rozptylené zastavba (plochy ¢. Z 144 — Z 152, Z 154, Z 155, Z 165,
Z167—-2178,Z183—-27195,7 198, Z199, Z 470, Z471) — kapacita cca 72 RD

lokalita Liskovec — Sever IV. (plocha ¢. Z 153) — kapacita cca 20 RD
lokalita Liskovec — Za lesem VI. (plocha ¢. Z 469) — kapacita cca 10 RD

Celkem cca 102 RD

Skalice

dostavby proluk Vv souvislé zastavbé (plochy ¢. Z 379, Z 380 — Z 382, Z 407 — Z 409,
Z411,7 412, 2414 -7 421, Z 424, Z 425, Z 432) — kapacita cca 38 RD

rozptylena zastavba (plochy ¢. Z 427, Z 431) — kapacita cca 3 RD
lokalita Zahoti (plochy ¢. Z 433, Z 434) — kapacita cca 2 RD
lokalita Skalice — Zapad 1. (plocha ¢. Z 376) — kapacita cca 10 RD
lokalita Skalice — Zapad I1. (plocha ¢. Z 377) — kapacita cca 12 RD
lokalita Skotna II. (plocha ¢. Z 384) — kapacita cca 10 RD

lokalita Skalice — Sever 1. (plocha ¢. Z 403) — kapacita cca 4 RD
lokalita Skalice — Sever II. (plocha ¢. Z 404) — kapacita cca 10 RD
lokalita Skalice — Sever III. (plocha ¢. Z 405) — kapacita cca 10 RD
lokalita Skalice — Sever IV. (plocha ¢. Z 406) — kapacita cca 6 RD
lokalita Skalice — Stied III. (plocha ¢. Z 410) — kapacita cca 6 RD
lokalita Skalice — Jih 1. (plocha ¢. Z 413) — kapacita cca 35 RD
lokalita Skalice — Vychod I. (plocha ¢. Z 422) — kapacita cca 6 RD
lokalita Skalice — Vychod II. (plocha ¢. Z 423) — kapacita cca 6 RD

Celkem cca 158 RD

Frydek

lokalita Kamenec — dostavba proluk (plocha ¢. Z 325) — kapacita cca 1 RD

lokalita Kamenec — Jih IV. — dostavba proluk (plochy ¢. Z 333, Z 335, Z 337, Z 448) —
kapacita cca 10 RD

lokalita Kamenec — Jih IV. (plocha ¢. Z 336) — kapacita cca 30 RD
lokalita Kamenec — Jih VII. (plocha ¢. Z 489) — kapacita cca 20 RD
lokalita Pod lesem (plochy ¢. Z 345 — Z 348) — kapacita cca 7 RD
lokalita Cerna Cesta (plochy &. Z 289, Z 290) — kapacita cca 2 RD

lokalita Panské Nové Dvory (plochy ¢. Z 338, Z 350, Z 355, Z 356, Z 362 — Z 372,
Z 374, Z 375, Z 493) — kapacita cca 43 RD

Celkem ccall3RD

130



e Mistek

- dostavby proluk (plochy ¢. Z90, 291, Z105-2108, 21152117, Z2121 — Z 123,
Z 130, 2131, Z 463, Z 468) — kapacita cca 30 RD

- lokalita Bahno VI. (plocha ¢. Z 119) — kapacita cca 10 RD

- lokalita Bahno IX. (plocha ¢. Z 132) — kapacita cca 8 RD

- lokalita Bahno XIV. (plocha ¢. Z 465) — kapacita cca 5 RD

Celkem cca 53 RD
Celkova kapacita navrzenych ploch cca 527 RD

b) plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a priméstské BI

e Chlebovice
- dostavby proluk (plochy ¢. Z 15, Z 24, Z 26) — kapacita cca 5 RD
- lokalita Ke studance (plocha ¢. Z 25) — kapacita cca 6 RD
- lokalita K Dolim (plocha ¢. Z 27) — kapacita cca 8 RD

Celkem cca 19 RD
e Lysiivky

- dostavba proluk (plochy ¢. Z 31 — Z 36) — kapacita cca 12 RD

Celkem cca l2 RD

o Liskovec

- dostavby proluk (plochy ¢. Z 156, Z 159, Z 160, Z 162, Z 164, Z 166, Z 196, Z 197,
Z 200, Z 201) — kapacita cca 25 RD

- lokalita Liskovec — Stied III. (plocha ¢. Z 161) — kapacita cca 20 RD

- lokalita Liskovec — U hibitova II. (plocha ¢. Z 163) — kapacita cca 14 RD
- lokalita Liskovec — Horni 1. (plocha ¢. Z 203) — kapacita cca 45 RD
Celkem cca 104 RD

e Frydek

- lokalita Zatisi — dostavby proluk (plochy ¢. Z 223, Z 225 — Z 233, Z 236, Z 238, Z 240,
Z 241, Z 474) — kapacita cca 31 RD

- lokalita Zatisi I. (plocha ¢. Z 222) — kapacita cca 15 RD

- lokalita Zatisi I1I. (plocha ¢. Z 224) — kapacita cca 40 RD

- lokalita Zatisi VIII. (plocha ¢. Z 234) — kapacita cca 12 RD
- lokalita Zatisi IX. (plocha ¢. Z 239) — kapacita cca 8 RD

- lokalita I.J.Pesiny (plocha ¢. Z 235) — kapacita cca 12 RD
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lokalita Baranovice — dostavby proluk (plochy ¢. Z 242 — Z 246, Z 248, Z 249, Z 253,
Z 254) — kapacita cca 17 RD

lokalita Baranovice I. (plocha ¢. Z 237) — kapacita cca 30 RD
lokalita Baranovice VII. (plocha ¢. Z 252) — kapacita cca 8 RD

dostavby proluk Pod Baranovicemi (plochy ¢. Z 215 — Z 217, Z 221) — kapacita cca 7
RD

lokalita J. E. Purkyné (plocha ¢. Z 218) — kapacita cca 20 RD

lokalita Vyhlidka — dostavby proluk (plochy ¢. Z 255 — Z 260, Z 262, Z 263, Z 269,
Z 293, Z 480) — kapacita cca 42 RD

lokalita Vrsavec V. (plocha ¢. Z 264) — kapacita cca 20 RD
lokalita U Bilého potoka I. (plocha ¢. Z 261) — kapacita cca 30 RD
lokalita U Bilého potoka II. (plocha ¢. Z 266) — kapacita cca 6 RD

lokalita Cerna Cesta — dostavby proluk (plochy &. Z 270 — Z 277, Z 279, Z 281 —
Z 284,27 286, Z287,Z 343, Z 344, Z 483, Z 486) — kapacita cca 45 RD

lokalita Cerné cesta IV. (plocha &. Z 278) — kapacita cca 20 RD
lokalita Kpt. Nalepky II. (plocha ¢. Z 280) — kapacita cca 20 RD
lokalita J. Mahena I. (plocha ¢. Z 285) — kapacita cca 20 RD
lokalita Na Vysluni (plocha ¢. Z 288) — kapacita cca 12 RD
lokalita J. Mahena V1. (plocha ¢. 487) — kapacita cca 12 RD

lokalita Kamenec — dostavby proluk (plochy ¢. Z 303, Z 307, Z 312, Z 314, Z 315,
Z 317 - Z 323, Z 327) — kapacita cca 48 RD

lokalita Kamenec — Jih II. (plocha ¢. Z 334) — kapacita cca 15 RD
lokalita Kamenec — Vychod I. (plocha ¢. Z 326) — kapacita cca 18 RD
lokalita Kamenec — Vychod II1. (plocha ¢. Z 328) — kapacita cca 8 RD

Celkem cca 516 RD

Mistek

lokalita Pod Standlem (plochy ¢. Z 63 — Z 71, Z 74 — Z 78) — kapacita cca 50 RD
lokalita Nad ptehradou (plochy ¢. Z 50, Z 54, Z 56 — Z 60, Z 62) — kapacita cca 26 RD
dostavby proluk — ul. Foglarova (plochy ¢. Z 81, Z 82) — kapacita cca 4 RD

dostavby proluk — ul. Pavlikova, B. Martinti, Pod Pukli (plochy ¢. Z 97, Z 99, Z 497) —
kapacita cca 3 RD

lokalita Pavlikova II. (plocha ¢. Z 96) — kapacita cca 10 RD
lokalita Hlinik (plocha ¢. Z 100) — kapacita cca 30 RD
lokalita B. Martinti II. (plocha ¢. Z 101) — kapacita cca 8 RD
lokalita Bahno 1. (plocha ¢. Z 113) — kapacita cca 15 RD
lokalita Bahno II. (plocha ¢. Z 114) — kapacita cca 10 RD
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- lokalita U letisté¢ (plocha ¢. Z 124) — kapacita cca 30 RD

- lokalita Bahno VII. (plocha ¢. Z 128) — kapacita cca 30 RD

- lokalita Bahno VIII. (plocha ¢. Z 129) — kapacita cca 40 RD

- dostavby proluk Bahno (plocha ¢. Z 450, Z 461) — kapacita cca 3 RD

- lokalita Stara Riviéra I. (plocha ¢. Z 135) — kapacita cca 40 RD

- lokalita Stara Riviéra II. (plochy ¢. Z 136) — kapacita cca 8 RD

- lokality U splavu IIL., III. (plochy ¢. Z 142, Z 143) — kapacita cca 8 RD
Celkem cca 315 RD
Celkova kapacita navrzenych ploch cca 966 RD

¢) plochy bydleni v bytovych domech BH
e Frydek
- lokalita Nova Osada I. (plocha ¢. Z 202) — kapacita cca 220 bytd
- lokalita Nova Osada II. (plocha ¢. Z 204) — kapacita cca 600 bytl
- lokalita I. P. Pavlova (plocha ¢. Z 220) — kapacita cca 100 byth
- lokalita Pod Vrsavcem (plocha ¢. Z 265) — kapacita cca 30 byt
- lokalita Kamenec — Zapad II., III. (plochy ¢. Z 308, Z 309) — kapacita cca 60 byti
- lokalita Kamenec — Sever I. (plocha ¢. Z 313) — kapacita cca 150 byta
- lokalita Kamenec — Stied I. (plocha ¢. Z 316) — kapacita cca 360 bytt
- lokalita Kamenec — Vychod VIL. (plocha ¢. Z 359) — kapacita cca 220 bytd
- lokalita Kamenec — Jih VI. (plocha ¢. 488) — kapacita cca 50 bytt
- lokalita Pofi¢i — plocha prestavby — byvaly administrativni objekt (plocha ¢. P 15) — ka-

pacita cca 60 byti
Celkem cca 1850 byt
e Mistek
- lokalita Ttebizského — plocha piestavby — byvaly vyrobni aredl (plocha ¢. P 6) — kapaci-
ta cca 220 byt
Celkem cca 220 byti
Celkova kapacita navrzenych ploch cca 2070 byta

d) plochy smiSené obytné méstské SM

e Frydek
- dostavby Vv historickém jadru (plochy ¢. Z 209 — Z 213) — kapacita cca 60 byt
- dostavby na ulici V. Zavady a Slezské (plochy ¢. Z 295, Z 481) — kapacita cca 40 byta
Celkem cca 100 byti
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e Mistek

- dostavby Vv historickém jadru (plocha ¢. Z 85) — kapacita cca 40 bytu
cca 40 bytd
cca 140 byti

Celkem

Celkova kapacita navrzenych ploch

e) plochy smiSené obytné rekreacni SR

e Skalice

- lokalita Za lesem I. (plocha ¢. Z 378) — kapacita cca 2 RD
- lokalita Kamenec — celkem (plochy ¢. Z 385 — Z 392, Z 397 — Z 402) — kapacita cca 50

RD
- lokalita Za Bastici (plochy ¢. Z 428 — Z 430) — kapacita cca 4 RD
Celkem cca 56 RD
e Frydek
- lokalita Panské Nové Dvory (plochy ¢. Z 353, Z 354) — kapacita cca 10 RD
Celkem cca 10 RD
Celkova kapacita navrzenych ploch cca 66 RD

Vzhledem k tomu, Ze nelze odhadnout, zda na téchto plochach budou realizovany rodinné
domy nebo objekty rodinné rekreace, uvazujeme do bilanci s vyuZitim 50% celkové kapacity
pro vystavbu rodinnych domu, tj. s kapacitou cca 35 RD.

Celkova kapacita navrzenych zastavitelnych ploch bydleni v jednotlivych Castech mésta je

tedy :
Cast mésta Pocet RD BytaivBIa Bytu v BH Byt v SM Byta v SR | Celkem byti
BV

Frydek 629 720 1850 100 5 2675
Mistek 368 420 220 40 - 680
Chlebovice 56 60 - - 60
Zelinkovice 60 70 70
Lystvky 16 20 20
Liskovec 206 240 - 240
Skalice 158 180 - - 30 210
Celkem 1493 1710 2070 140 35 3955

Celkova kapacita navrzenych ploch pro bydleni rodinnych domech Vv plochéach bydle-
ni BI a BV je tedy cca 1500 RD, tj. asi 1710 bytua (pfedpoklad 1,15 bytu/1 RD), v plochéach
smiSenych obytnych rekreacnich SR cca 35 RD, 45 bytu.

Celkova kapacita navrZenych ploch pro bydleni v bytovych domech je cca 2070 bytu,

ve smiSené obytné zastavbé cca 140 bytu, tj. celkem 2210 byt.

Celkova kapacita vSech navrzZenych ploch pro bydleni je 3955 byti.
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6.2 Obcanské vybaveni

Rozsah zatizeni ob¢anského vybaveni ve Frydku — Mistku je zna¢ny, mésto je spadovym
centrem Sirokého okoli. VétSina zatizeni je soustiedéna ve Frydku a Mistku, v ostatnich ¢as-
tech mésta se vyskytuji spise ojedinéle.

a) Zarizeni Skolstvi

Na tzemi mésta je 13 mateiskych $kol (véetné 7 MS integrovanych se zékladni $kolou)
s celkovou kapacitou 1 860 mist, 2 specialni MS (pro déti s vadami fedi a sluchu a pro déti
alergické a oslabené) s kapacitou 86 mist, 13 zakladnich $kol s celkovou kapacitou 15 660
mist, 16 stirednich $kol, stfednich odbornych $kol a udilist’ s celkovou kapacitou 7 480
mist, statni jazykova $kola s kapacitou 893 mist, zakladni umélecka $kola s kapacitou
1 420 mist, 2 specialni §koly s celkovou kapacitou 302 mist, SOS a VOS poZarni ochrany
Ministerstva vnitra (kapacita neni znama).

Déle jsou na izemi mésta 2 détské domovy s celkovou kapacitou 72 mist, Pedagogicko
— psychologicka poradna, Stanice mladych turistii a Diim déti a mladeze.

V lizemnim planu je navrZena plocha pro rozsifeni arealu ZS v Liskovci (plocha &.
Z 158).

b) Zarizeni zdravotnicka

Na uzemi mésta jsou dvé zdravotnicka zafizeni zfizovana Moravskoslezskym krajem :
- Nemocnice ve Frydku — Mistku, 525 liizek
- Uzemni stfedisko zachranné sluzby MSK, iizemni odbor Frydek — Mistek

Odbor socidlnich véci a zdravotnictvi Moravskoslezského kraje neeviduje Zadné rozvojové
zaméry, tykajici se téchto zafizeni; v izemnim planu je vymezena plocha pro rozsifeni ne-
mocnice, p¥ip. pro jina zafizeni vefejné infrastruktury (plocha ¢. Z 219).

Dalsim velkym zdravotnickym zafizenim je Poliklinika Mistek, s.r.o.; v tomto objektu je
soustfedéna fada ordinaci. Na lizemi mésta jsou roztrouSena dalsi zdravotnicka zafizeni — or-
dinace praktickych lékari pro déti a dorost, praktickych lékai pro dospélé, Zenskych
lékart, zubnich 1ékari, stiediska krizové pomoci, centra a poradny pro lécbu zavislosti,
lékarny apod. Také jsou zde jedny jesle.

Dale je ve mésté 1. veterinarni klinika a nékolik veterinarnich ordinaci.

Jiné konkrétni plochy pro zatizeni zdravotnicka se nenavrhuji.

¢) Zarizeni socialni péce

Na tzemi mésta je Domov dichodci s kapacitou 206 mist, Penzion pro diichodce
s kapacitou 168 byti, 5 domu s pecovatelskou sluzbou s celkovou kapacitou 321 byti
(vyhledové narist o 40 byta v bytovém domé v ul. Na Aleji 82), Domovinka — zarizeni
Pecovatelské sluzby Frydek — Mistek s kapacitou 18 klientii, Centrum pro mentalné po-
stiZenou mladeZ — denni pobyt pro déti a mladez s kapacitou 39 mist, ustavni dilny s ka-
pacitou 45 mist. Tato zafizeni jsou ve spravé Mésta Frydek — Mistek. Ve spravé Moravsko-
slezského kraje je zafizeni Nas§ svét — centrum pro lidi S mentalnim postiZenim PrZno, de-
tasSované pracovisté Penzion Anenska s kapacitou 54 mist.
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Dale ve méste ptisobi Charita Frydek — Mistek, charitativni organizace fimskokatolické
cirkve, kterd zde provozuje charitni oSetfFovatelskou a pecovatelskou sluzbu v rodinach, 2
Domy pokojného stari, Denni stacionar pro seniory, Charitni klub seniori, Denni cent-
rum sv. Josefa pro psychicky nemocné a Oazu pokoje. Kapacity téchto zafizeni nebyly
zjistény.

Rozvojové zaméry mésta se tykaji vyuziti 3 objekti pro socialni ucely (objekty na ul. So-
kolské, &.p. 1348 — vlastnik fa ARCELOR s.r.0., objekt na ul. Zelezniéni, &.p. 2050 — vlastnik
Ceské drahy a objekty na ul. Politickych obéti, &.p. 117-120 — byvala Okresni vojenska spra-
va) — tyto zaméry nejsou v grafické ¢asti vyznaceny.

d) Kulturni zaFizeni

Ve mésté je kino Petra Bezrude, 2 divadla — Divadlo Ctyf‘h’stek a Divadlo Sokolik,
Nova scéna Vlast, Kulturni diim Valcoven plechu, Narodni diim, Muzeum Beskyd (ve
Frydeckém zamku), nékolik galerii, hudebni kluby, klubovny apod.

Ve Frydku na Jirdskové ulici je Méstska knihovna, kterd mé na uzemi mésta n¢kolik po-
bocek.

Nové¢ konkrétni plochy pro kulturni zafizeni se nenavrhuji.

e) Cirkevni zaFizeni

Ve mésté je nekolik kostelt a farnich Gfadi. Nové zaméry nejsou znamy, nové konkrét-
ni plochy pro cirkevni zatizeni se nenavrhuji.

f) Za¥izeni statni spravy, méstské samospravy, okresni ufady, administrativni budovy
Meésto je sidlem mnoha radu a instituci. Mezi nejvyznamnéjsi patii :

- Meéstsky urad

- OKkresni soud

- OKkresni sprava socialniho zabezpeceni

- V3eobecna zdravotni pojistovna CR, tizemni pracovisté Frydek — Mistek

- OKresni statni zastupitelstvi

- Ministerstvo zemédélstvi, odbor zemédélska agentura a pozemkovy tiad

- Celni urad

- Utad prace

- Finan¢ni arad

- Katastralni urad

- Krajska hygienicka stanice MSK, uzemni pracovisté Frydek — Mistek

- Krajska veterinarni sprava

- Policie CR, okresni Feditelstvi

- Méstska policie
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- Sprava silnic MSK, stredisko Frydek — Mistek
- Statni rostlinolékarska sprava

- Lesy CR, s.p., Krajsky inspektorat Frydek — Mistek

Dalsi administrativni budovy patii bankam, pojistovnadm, projekénim ustaviim, spravcim
inzenyrskych siti apod.

Dale je v Mistku na ul. Pavlikové rozsahly areal Hasi¢ského zachranného sboru MSK,
ve Frydku na ul. Stfelni¢ni hasi¢ska stanice. Provozni Feditelstvi Ceské posty, s.p. sidli ve
Frydku na ul. Sadové, pobocky jsou na mnoha dalSich mistech.

Nové konkrétni plochy pro zafizeni tohoto charakteru se nenavrhuji.

g) Hrbitovy

Na tzemi mésta je 6 stavajicich provozovanych hibitovl : méstsky hibitov ve Frydku, 2
hibitovy v Liskovci a hi‘bitovy v Chlebovicich, Lysavkach a ve Skalici.

Na byvalém Zidovském hibitové na ul. Slezské se uZ nepohibiva, 2 byvalé hibitovy
vV Mistku byly zruseny a zménény v parky — Janacktv park na Frydlantské ulici a Koloredov-
sky park na ul. 17. listopadu.

V Gizemnim planu jsou navrzeny plochy pro rozsireni hibitova v Lysiivkach (plocha ¢.
Z 30), pro rozsiieni dvou hibitovii v Liskovci (plochy ¢. Z 179 a Z 472), pro rozsiieni
méstského hibitova ve Frydku zapadnim a vychodnim smérem (plochy ¢. Z 342 aP 18) a

A4

pro rozsifeni hibitova ve Skalici (plocha ¢. Z 426).

h) Sportovni a télovychovna zafizeni

v

Sportovnich areala a zatfizeni je ve mesté¢ mnoho, nejvyznamnéjsi jsou :

viceticelova sportovni hala Na Piikopé — areal Sportplex

- Stadion TJ Slezan Na Prikopé

- Stadion FK Vailcovny plechu Stovky

- areal TJ Sokol na ul. Novodvorské

- tenisové kurty na ul. GajdoSové

- sportovni areal Sokolik ve Smetanovych sadech

- tenisové kurty 1. Ceského tenisového klubu ve Smetanovych sadech
- aquapark — Sportplex na Olesné

- kryté bazény na 11. Z8 a SOU technickém

- fotbalova h¥isté v Chlebovicich, Lystivkach, TJ Sokol Liskovec a ve Skalici
- kynologické cvi€i§té a sportovni stielnice v Bahné

- sportovni letiSté v Bahné

- détské dopravni hiisté na Riviéie

- jizdarna na Panskych Novych Dvorech
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- lyzarsky vlek v Chlebovicich
- lodénice na Olesné
Dale je v feSeném uzemi fada mensich hiist’ v méstské zastavbeé Frydku a Mistku.

Byvaly stadion TJ Vélcovny plechu a koupalisté na ulici Gajdosove (u aredlu Valcoven
plechu) jsou mimo provoz.

Nové plochy sportovnich a télovychovnych zarizeni se navrhuji :
e ve Frydku
- na Panskych Novych Dvorech pro rozsifeni Kynologického klubu (plocha ¢. Z 357)

e v Mistku

fvew

(plocha ¢. Z 110)
- v lokalité¢ Bahno pro blize nespecifikovana zafizeni (plocha ¢. Z 112)

- na Staré Riviéfe pro vybudovani maloplo$ného h#isté (plocha ¢. Z 137)

Plocha sportovniho arealu na Prikopé — areal Sportplex — je navrZena k piestavbé jako
plocha polyfunkéni PF, urcena pro vybudovani zafizeni obCanského vybaveni komeréniho
typu, ptip. vefejné infrastruktury, pro zatizeni télovychovy a sportu, ptip. pro jejich kombina-
ci (plocha ¢. P 14).

i) Zarizeni komeréniho typu

Mezi tato zafizeni patii zafizeni obchodu a sluZeb, ubytovaci zafizeni, stravovaci zatizeni
apod. Jsou soustfedéna v prevazné mife ve Frydku a Mistku, ve venkovskych ¢astech mésta
jsou pouze ojedin€la zafizeni, zpravidla prodejny smisené¢ho zboZi a hostince, pfip. drobné
provozovny sluzeb.

Zatizeni komer¢niho typu jsou roz¢lenéna na zarizeni ploSné rozsahla (OK) s provozni
plochou nad 1000 m? a zafizeni mala a stiedni (OM) s provozni plochou do 1000 m? . Mezi
zatizeni plo$né rozsahla patii predevs§im nakupni centra — supermarkety a hypermarke-
ty:

- TESCO na ul. Ptiborské a Slezské

- Hypernova a Baumax na ul. 17. listopadu
- Lidl na ul. Frydlantské a Hlavni

- Penny Market a JYSK na ul. Pionyrt

- Kaufland na ul. Revolu¢ni

- Interspar na ul. Hlavni

- Billa na ul. Staroméstské

- adalsi.

vV

autobazary, roztrousené na izemi mésta.
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Z ubytovacich zaiizeni jsou mezi zafizeni plosné rozsahla OK zatazeny hotely Centrum
(230 luzek), hotelové domy Permon a Paskov a hotelova ubytovna Maly Koloredov, dale
pak komplexy administrativnich budov (firemni administrativa apod.).

Zarizeni mala a stfedni predstavuji predevSim drobng&jsi zafizeni, situované v obytné za-
stavbé, v historickych jadrech a ve venkovskych ¢astech fesen¢ho tizemi.

V uzemnim planu jsou navrzeny nasledujici nové plochy ob¢anského vybaveni komer¢-
niho typu plos$né rozsahlych OK :

e ve Frydku

na Nové Osad¢ (plocha ¢. Z 437)

v Baranovicich (plochy ¢. Z 250, Z 251)

na Kamenci (plochy ¢. Z 304, Z 310)

na Pofi¢i (plocha ¢. Z 297)

na ulici Slezské (plocha ¢. Z 299)

na ulici Nadrazni — plocha pfestavby arealu Slezanu (plocha ¢. P 16)

na ulici Staromé&stské — plocha ptrestavby aredlu firmy Chrobok (plocha ¢. P 17)
Na Ptikopé¢ — plocha ptestavby arealu Slezanu (plocha ¢. P 20)

e v Mistku

pod Standlem — komeré&ni zény Zelinkovice I. a I (plochy &. Z 72, Z 73)

na Collo — loukach — plocha ptestavby byvalych vyrobnich arealti (plochy ¢. P 4, P 5)
na ulici Frydlantské — plocha piestavby aredlu Slezanu (plocha €. P 8)

na Staré Riviéfe (plocha ¢. Z 133)

Plochy ob¢anského vybaveni komeréniho typu malého a stiedniho OM jsou navrze-

ny :

e ve Frydku

na ulici Revoluéni (plocha ¢. Z 208)

v zameckém parku — ptestavba stavajiciho objektu (plocha €. P 13)
na Vyhlidce (plochy ¢. Z 267, Z 481)

na ulici Mikolase Alse (plocha ¢. Z 291)

na ulici Kastanové (plocha ¢. Z 292)

na ulici Dobrovského (plocha ¢. Z 306)

na Kamenci (plochy ¢. Z 302, Z 311)
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e v Mistku
- na Hlavni tfidé (plocha ¢. Z 86)
- naulici Pod Pukli (plocha ¢. Z 98)
- naLetné (plochac¢. Z 126)
- Usplavu (plocha ¢. Z 141)

Zatizeni obCanského vybaveni budou déle soucasti navrzenych piestavbovych ploch spe-
cifickych SX a polyfunk¢nich PF :

- ve Frydku — aredl viceucelové sportovni haly na ulici Hlavni (areal Sportplex) — navrzena
plocha polyfunkéni (plocha ¢. P 14)

- Vv Mistku na Riviéfe — plocha byvalé vytopny — navrzena plocha polyfunkéni (plocha €.
P7)

- Vv Misteckém lese — byvaly areal zvlastnich zajmi — navrzena plocha specificka (plocha ¢.
P 10)

- na Panskych Novych Dvorech — byvaly aredl zvlastnich z4jmt — navrzena plocha specific-
ka (plocha ¢. P 19).

Zatizeni ob¢anského vybaveni komercniho typu budou dale soucasti navrzenych ploch
bydleni, zejména ploch bydleni v bytovych domech BH.
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6.3 Vyroba
6.3.1 Zemédélska vyroba
a) VSeobecné udaje

Z pedologického hlediska jde o hnédozemni oblast. Pievazuji hnédé pidy oglejené, hnédé
pudy kyselé. Vzhledem k rozsahu feSené¢ho uzemi je kvalita zemédélské pady velmi razna.
Jedna se o ptudy od nejlepsi kvality ve tfid¢ ochrany I a II az po ptudy v nejhorsi kvalite, ve
tfidé ochrany V.

Zatazeni do zemédé€lskych ptirodnich oblasti — katastralni uzemi Frydek, Mistek, Panské
Nové Dvory, Liskovec u Frydku - Mistku a Lystivky jsou zatazeny do zemédélské prirodni
oblast pahorkatinné, katastralni uzemi Chlebovice a Skalice u Frydku - Mistku do zeméd¢lské
piirodni oblasti vrchovinné.

Terén je v feSeném uzemi zvinény, Clenity a misty zna¢né svazity s mechanizacni ptistup-

wewvr

vvvvvv

lasti pfedevSim dodrzovanim protieroznich osevnich postupii u orné pudy a vyuzitim vSech
dostupnych organizaénich agrotechnickych a vegetacnich opatieni.

Rostlinnd vyroba ma zaméteni na péstovani brambor, obilovin a picnin. Je mozné péstova-
ni nékterych technickych plodin. V Zivocisné vyrobé je to oblast vhodna pro chov skotu a
vyrobu vepfového masa.

Z hlediska zemédélské vyroby se jednd o zemédélskou vyrobni oblast — B1 bramborar-
ska — dobra az B3 bramboraiska — horsi, podle katastralnich uzemi.

b) Organizace zemédélské vyroby

V soucasné dobé hospodafi na zemédé€lské piidé v feSeném Uzemi tii zemédelské podniky
— Druzstvo VASE Bruzovice, ZOD Repisté a Beskyd agro Palkovice. Cast zeméd¢lskych
pozemkil obhospodatuji soukromi vlastnici.

Druzstvo VASE Bruzovice obhospodatuje zemédélskou ptuidu v katastralnim tzemi Pan-
ské Nové Dvory. Vyrobni stiedisko druzstva v severni ¢asti k. 0. Panské Nové Dvory — diive
Zivoc€iSna vyroba — jiz neslouzi zemédélskym uceliim a ani vyhledové nebude pro zeméd¢lstvi
vyuzivano. Jednotlivé objekty jsou prodany nebo pronajaty firmam pro nezemédélské vyuziti.

Zemédélsko — obchodni druZstvo Repi§té obhospodafuje zemédélskou pudu
Vv katastralnim uzemi Liskovec u Frydku — Mistku. Vyrobni stfedisko v severovychodni ¢asti
k. 1. jiz neni vyuzivano pro zemédélskou vyrobu. Byvaly kravin byl odprodan pro nezemédél-
ské ucely a dva objekty pro vykrm prasat byly vraceny v restituci do soukromého vlastnictvi a
jsou dnes vyuzity pro bydleni.

Beskyd agro Palkovice obhospodaiuje zeméd¢€lskou pudu v katastralnim tzemi Frydek,
Mistek, Chlebovice, Lystivky a Skalice u Frydku - Mistku. V feSeném zemi ma nasledujici
vyrobni stfediska :

Chlebovice — objekty v tomto arealu jsou pronajaty pro nezemédélské ticely, pouze jednu
std4) ma ve vlastnictvi soukromé hospodatici rolnik — p.Alois Strako§ pro vykrm prasat.
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Zelinkovice — byvaly kravin je v pronajmu pro nezemédélské ucely; v tizemnim planu je na-
vrzen K prestavbé pro komeréni Gcely jako plocha drobné a Femeslné vyroby VD (plocha
& P2).

Mistek — Bahno — samostatna hala pro 5 000 ks brojlert.

kategorie hosp. skute¢ny priumérna pocet standardizo- |emisni emisni
zvitat pocet ks vaha kg vanych ks konstanta | ¢islo
brojlefi 5000 1,5 5000 0,00006 0,30
E.=0,30

0,30 %" x 124,98 = 62,92

rOP = 63 m

V ochranném pasmu je jen sluzebni byt. V uzemnim planu zlistava vétsi cast aredlu vcet-
n¢ objektu zachovana.

Mistek-Bahno — Stary dvir — hala pro 15 000 ks nosnic a sklad.

kategorie hosp. skute¢ny prumeérna pocet standardizo- |emisni emisni
zvitat pocet ks vaha kg vanych ks konstanta | ¢islo
nosnice 15 000 2 15 000 0,0001 1,50
En=1,50

K = -10% - zajistén odvoz hnoje mimo areal

K = - 30% - mechanické vyduchy ve stieSe

Ek, = 0,90

0,90 *°" x 124,98 = 117,69

ropP = 118 m

V ochranném pasmu se nachazi ¢ast plochy pro bydleni. V tzemnim planu zustava areal beze
zmény.

Mistek — Bahno (stiedisko Na Hrazi) — podnik vyuziva dvé haly pro 36 000 ks kufic a
sklad.

kategorie hosp. skutecny prumérna pocet standardizo- | emisni emisni
zvitat pocet ks vaha kg vanych ks konstanta | ¢islo
kufice 36 000 0,60 21 600 0,0001 2,16
E.=2,16

= -10% - odvoz hnoje mimo areal
K = - 30% - mechanické vyduchy ve stiese
Ek, = 1,296
1,296 > x 124,98 = 144,88
roP = 145m

V ochranném pasmu se nenachédzi zadny objekt hygienické ochrany. Ostatni objekty ve vy-
robnim stfedisku jsou prodany nebo pronajaty pro nezemédélské ucely. V izemnim planu
zUstava aredl beze zmény.

Skalice — velkokapacitni kravin — pro toto stfedisko bylo 1Izemnim rozhodnutim stanoveno
ochranné pasmo Vv rozsahu 114 — 208 m. Ochranné pasmo je stanoveno pro 460 ks dojnic, 50
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ks telat a 42 ks krav, které budou umistény v byvalém seniku; nezasahuje zZadny objekt hygi-
enické ochrany.

V uzemnim plénu ziistava areal beze zmény.

Skalice — Zampionarna — je vV soukromém pronajmu. V tzemnim planu zistava areél beze
zmény.

Zelinkovice — zahradnictvi — areal zahrady se skleniky. Zaméfeni je na péstovani kvétin,
zeleninové sadby a okrasnych stromka. Malé Cast tohoto zahradnictvi je v soukromém vlast-
nictvi - zahradnictvi Bajtek.

V uzemnim plénu ziistava areal beze zmény.

Chlebovice - Alois Strako§ — bez zemédélské pudy. V byvalém zemédélském aredlu
v Chlebovicich ma jednu staj pro vykrm prasat, celkem 200 ks.

kategorie hosp. skuteény prumérna pocet standardizo- | emisni Emisni

Zvitat pocet ks vaha kg vanych ks konstanta | Cislo

vykrm prasat 200 70 200 0,0033 0,66
n=0,66

K =0%

0,66 > x 124,98 = 98,62

roP = 98 m

Ochranné pasmo nezasahuje Zadny objekt hygienické ochrany.

V lizemnim planu zGstava aredl beze zmény.

Frydek - Jan Mi¢ek — vlastni 12 ha zemédélskych pozemkd, které slouzi jako louky a pas-
tevni aredl pro 25 ks koni. Koné jsou ustdjeny ve stdji pfi rodinném domé¢. Pfipadné ochranné
pasmo 29 m zasahuje jen vlastni rodinny dam.

Vysvétlivky k vypoctim:

En = emisni ¢islo

K = korekce

Ek, = emisni ¢islo korigované
roP = polomér ochranného pasma

V Gizemnim planu zlstavaji staje beze zmény.

Nova plocha vyroby zemédélské VZ se navrhuje v Chlebovicich — navrh plochy pro
vystavbu arealu pro chov koni. Jedna se o soukromy ran¢ — mobilni boxy, oploceni (plocha
¢. Z28).

V soucasné dobé neni k dispozici Zadny zdvazny predpis pro vypocet ochrannych pasem
pro zafizeni Zivoc¢i§né vyroby. Jako nejvhodnéjsi voditko pro navrh ochrannych pasem jsme
pouzili Metodicky ndvod pro posuzovani chovl zvifat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich
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podminek (Ing.M.Klepal, Brno). Vypocty jsou orientacni a slouzi jen pro potieby izemniho
planu. Navrzend ochranna pasma jsou zakreslena ve vykrese ¢. 7. Koordina¢ni vykres.

Kromé vyse uvedenych stiedisek jsou v feSeném tzemi dalsi podniky zemédélskych slu-
zeb. Jedna se prevazné o administrativni budovy, které jsou v grafické ¢asti vesmés funkéné
zarazeny mezi obCanskou vybavenost.

- Krajska veterinarni sprava Frydek — Mistek (Sadova 1150)
- Statni rostlinolékatska sprava (4. kvétna 217)
- Agro spol. s.r.o. Frydek — Mistek (Riegrova ul.)

- Oseva — semenaisky podnik Frydek — Mistek (Revoluc¢ni ul.). V Mistku — Bahn¢ méa Oseva
sklady obili, ¢isticku a laboratof.

- Cs. rybafsky svaz, mistni organizace Frydek — Mistek (pod hrazi vodni nadrze Olesna) —
odchovné zafizeni pro pstruhy, lipany a sileny.
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6.3.2 Lesni hospodarstvi

Celkova rozloha lesnich pozemki Vv feSeném uzemi je 1182 ha, lesnatost v celém fese-
ném Uzemi je 23%.

Zastoupeni lesni pidy v jednotlivych katastralnich uzemich :

Katastralni tzemi vymeéra lesni pudy lesnatost v %
Mistek 175 ha 14
Frydek 182 ha 17
Liskovec u Frydku — Mistku 179 ha 30
Panské Nové Dvory 90 ha 29
Chlebovce 271 ha 35
Lysuvky 74 ha 36
Skalice u Frydku — Mistku 211 ha 21

Vékové a druhové sloZeni lesnich porosti — vékova a druhova skladba lesnich porostt je
rozmanita. V Palkovickych hlrkach ptevladaji jehlicnany s dominujicim smrkem ztepilym.
Vétsina téchto porostl je ve veékové skupingé 40 — 60 let. Nize polozené partie smeérem
Kk ptehradé Olesna jsou prevazné listnaté s hlavni dievinou dubem Eervenym letnim, s mensim
zastoupenim smrku a jasanu.

Mistecky les je listnatym lesem s pfevazujicimi dievinami — dub, buk lesni a habr obecny.
Ptimési jsou ostatni listnace a nékteré jehliCnany. Porosty jsou ve stafi nad 40 let.

Frydecky les v severovychodni ¢asti mésta je listnaty les s pfevaZzujicim bukem lesnim a
piimési dalSich listnatych dfevin. V mens§im rozsahu jsou zastoupeny smrkové partie. Stari
porostil je 30 — 60 let. V ¢asti U hajku v okrajich bukového lesa jsou jednotlivé lokality star-
Sich bukii ve veku kolem 150 let.

Ve Skalici na Skalické straznici je porost smiseného lesa s ptevahou listnacu pestrého
druhového slozeni — javory, jasany, duby, lipy, buky, habry.

Lesy podél tokt fek jsou vétSinou ve staii 40 let a jsou vyhradné listnaté. Pfevladaji jasany,
olSe, javory, dub letni a dub Cerveny, jilmy.

Mensi lesni porosty jsou prevazné listnaté se zastoupenim ptivodnich dievin — duby, buky,
lipy, habry, javory, jasany, jilmy a ol$e. Tyto drobnéjsi porosty jsou ve staii 50 a vice let.

Na lesnich pozemcich v fe§eném tizemi maji pravo hospodafit Lesy CR Hradec Kralové
s.p.
Lesy CR — Lesni sprava Frenstat pod Radho§tém — Lesni hospodaisky plan je zpracovan
pro obdobi od 1.1.2004 do 31.12.2013. Lesy Vv katastralnim uzemi Chlebovice a Lystvky jsou
zafazeny z vetSi Casti do kategorie €. 10 - lesy hospodaiské a ¢asteCné do kategorie lest
zvlastniho urceni.
Lesy CR — Lesni sprava Frydek — Mistek — Lesni hospodaisky plan je zpracovan pro obdo-
biod 1. 1.2000 do 31. 12. 2010. Lesy v feSeném tzemi jsou zafazeny do kategorie lesti hos-
podatskych. V feSeném uzemi ma lesni sprava spravni budovu.
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Lesy CR — Lesni sprava Senov — Lesni hospodaisky plan je zpracovan pro obdobi od
1.1.1999 do 31.12.2008. Veskeré lesy v feSeném uzemi jsou zafazeny do kategorie ¢. 10 —
lesy hospodaiské.

Lesy Frydek — Mistek a.s. — Vv Chlebovicich ma tato organizace pilu v byvalém zemédeél-
ském areélu.

6.3.3 Prumyslova vyroba, vyrobni sluzby, technické sluzby

Nejvyznamngj$imi pramyslovymi podniky na uzemi mésta jsou Valcovny plechu, a.s.,
Frydek — Mistek (vyrobce plecht z uslechtilych a neuslechtilych oceli, pasu pro elektrotech-
niku, vInitého plechu apod.) a Slezan Frydek — Mistek, a.s. (vyrobce bavinénych, polyestero-
vych a viskozovych pfiizi, streCcovych tkanin, Satovek, manSestr, kepra, bytovych textilii,
Inénych pfizi apod.); na uzemi mésta ma n€kolik provozoven.

Aredly tézkého a lehkého primyslu, drobné a femesIné vyroby, vyrobnich sluzeb, skladi a
technickych sluzeb jsou z pievazné ¢asti soustfedény do nékolika primyslovych a vyrobnich
zon.

Plochy nezemé&délské vyroby a skladovani jsou v konceptu feseni UP rozdéleny na :
- plochy téZkého priimyslu a energetiky VT
- plochy lehkého primyslu VL
- plochy drobné a femesIné vyroby VD.

Plochy téZzkého primyslu a energetiky VT predstavuje v feSeném tzemi pouze stavajici
primyslova zéna Liskovec, nové plochy se nenavrhuji.

Plochy lehkého primyslu VL zahrnuji priamyslové zény :
- Chlebovice — v izemnim planu navrzeno rozsiteni vychodnim smérem (plocha ¢. Z 9)
- Collo - louky — v izemnim planu zGstava beze zmény
- Koloredov — v izemnim planu ziistava beze zmény
- Mistek — Bahno (severni ¢ast) — v izemnim planu zustava beze zmény

- Na Prikopé (severni ¢ast) — Vuzemnim planu aredl navrZen k pfestavbé pro komercni
ucely (plocha €. P20)

- Liskovecka (zdpadni ¢ast) — v izemnim plénu navrzeno rozsifeni jiznim smérem (plocha
¢.7181)

- Nadrazni (severni ¢ast — Slezan) — v izemnim planu zlstava beze zmény.

Plochy drobné a Femeslné vyroby VD zahrnuji vyrobni zony :
- U mostarny — VvV uzemnim planu ziistdva beze zmeény
- 17. listopadu — v izemnim planu zustava beze zmény
- Priborska — Vv izemnim planu ziistdva beze zmény

- Mistek — Bahno (jizni ¢ast) — v tizemnim planu zustava beze zmény
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- Nadrazni — v Uzemnim pldnu navrZeno rozsifeni severnim a jiznim smérem (plochy ¢.
Z 296, Z 300); aredly Slezan na ulici Nadrazni a Chrobok na ulici Staroméstské jsou navr-
zeny k prestavbé pro komercni ucely (plochy €. P 16, P 17)

- Slezska — Vv izemnim planu zlistava beze zmény
- Horymirova — v izemnim planu zlstava beze zmény

- Kamenec — v uzemnim planu navrzeno rozsiteni zdpadnim a vychodnim smérem (plochy
¢. 7 438, Z 329, Z 330, Z 436, Z 341)

- Nad prehradou — VvV izemnim planu navrzeno rozsifeni vychodnim smérem (plocha ¢.
Z 80).

Zoéna Liskovec je nejrozsahlejsi primyslovou zonou ve mésté. Zahrnuje areal Valcoven
ploch, a.s. Frydek — Mistek, plosné nejrozsahlejsi vyrobni aredl na tzemi mésta Frydku —
Mistku (v aredlu sidli také firmy SPO — spalovna primyslovych odpadi a Valcovny plechu
Bess, s.r.0., - vyroba, opravy a montaze jednoucelovych stroju a zafizeni, obrabéni, svafovani)
a areal Vitkovice Steel, a.s. (byvala mostarna), nyni vyuzivany fadou firem — JMB nerez ocel,
Ekomor, s.r.o., Kofing a.s., Imet — CZ, spol. s r.o., Wyncke, CEVAS CZ s.r.o., KKL s.r.o.
Metal Trading, DJ metal spol. s r.o., autovrakovisté a dal$i. Zona zdstava v izemnim planu
beze zmény.

Zona U mostarny zahrnuje aredly firem Torola Elektronic, spol. s r.0., Valcovny plechu,
a.s., Frydek — Mistek, Technotron, s.r.o0., Stavebniny Holub a dalsi. Je to zéna stabilizovana,
V Gzemnim planu ziistdva beze zmény.

Zoéna Koloredov zahrnuje areal zavodu 02 Slezanu Frydek — Mistek, a.s. (tkalcovnu) a
aredl likérky Kvaczek, Je to zdna stabilizovand, v 1zemnim planu zistava beze zmény.

Zoéna 17. listopadu zahrnuje predevsim areal Technickych sluzeb, a.s. Frydek — Mistek a
¢ast aredlu firmy Novogear spol. s r.0. (vyroba ozubenych kol a soucasti prevodovek), dale
zde sidli dalsi mensi firmy — Pneuservis, Koberce K+K, Fimat, s.r.o., Cesky Telecom, a.s. a
dalsi. Je to zona stabilizovand, v izemnim planu zGstava beze zmény.

Zona Collo-louky zahrnuje arealy firem MSEM a.s. (elektromontazni a elektroizola¢ni
prace), VEHA spol. s r.o. (vyroba izola¢niho skla, velkoobchod se sklem, opracovani skla),
Deva Frydek — Mistek, s.r.o. (vyroba specializovanych ochrannych odévii v extrémnich pod-
minkach), Moravsky plynostav, a.s., Rosice u Brna, ZAPA betonarna, VINEGAR, spol. s r.0.,
Mistecka mlékarna, s.r.o. (vyroba a prodej mléénych produkti), MPM — Quality,
v.0.5.(velkoobchod hodin a hodinek), S Morava Leasing, a.s. (finan¢ni leasing) a dalsi, nékte-
ré dalsi aredly jsou nevyuzité. Vychodni ¢ast této zony se postupné meéni na zonu komeréni —
je zde umisténo nakupni centrum TESCO a nékteré dalsi prodejny a sluzby (Takko, Okay,
Bosch servis, Barum servis a dal$i). Zona je izemn¢ stabilizovana, ur¢ité moznosti rozvoje
jsou v ramci stavajicich nevyuzitych areald. V uzemnim planu se na jiznim okraji zony navr-
huji dvé prestavbové plochy — plochy ob¢anského vybaveni komeréniho typu plo$né rozsah-
1ého OK (plochy ¢. P 4, P 5).

Zona Priborska je zona stabilizovand, bez moZnosti zemniho rozvoje. Zahrnuje arealy
firem TiS-Vilhelm (prodej lozisek), Primaplyn, spol. s r.0., Sm plynarenska a.s., Muron, spol.
Sr.0., Beskydské uzeniny, a.s. (vyroba masa, masnych vyrobkd a uzenaifskych specialit),
Druzstvo AMVEDO, Hobra, s.r.0. (prodej zastfeSeni bazénti), BD Servis spol. s r.0., SEFIN
leasing, s.r.o., Transl, v.o.s (vyroba dilnich strojii a zatizeni, dopravnikli, kovoobrabéni, aj.);
do zbny je vklinéna plocha ob¢anského vybaveni komeréniho typu ploSné€ rozsahlého — na-
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kupni centrum Modra labut’ a prodejna Cash&carry (elektrozbozi). V tizemnim planu zistava
beze zmény.

Zona Mistek — Bahno je zona stabilizovana, bez moznosti izemniho rozvoje. V soucasné
dobé¢ jsou zde aredly firmy Slezan Frydek — Mistek, a.s., zdvod 04 (tkalcovna, upravna), Mu-
ron spol. s r.o0., Stavebni bytové druzstvo Frydek — Mistek (stolaistvi, velkoobchod), Bytprim
v.d. Ostrava, Koplet v.d.i. (vyroba pletaze), Vkus, v.d., Garant — druzstvo stolaii, H. A. S.
s.r.o. (autoopravna), LMR s.r.o., Frymos spol. s r.o., Sbérné dvory s.r.o.. (sbérna surovin), AK
1324 s.r.0o., SmVakK, ITA Trading, Elinex Elektro a dalsi. Do zony je vklinéna plocha ob¢an-
ského vybaveni komer¢niho typu plosné rozsahlého — supermarket Lidl a dvé lokality fado-
vych garazi. V tizemnim planu ziistava beze zmény.

Zoéna Liskovecka je rozvojova zona situovana po obou stranach ulice Liskovecké.
V soucasné dobé jsou zde aredly firem VIROPLASTIC CZ (vyroba plastovych uzavérti na
PET lahve), EKOMOR s.r.o. (vyroba a montaz zatizeni v oboru povrchovych tprav kovt,
apod.) a Skanska, a.s. (stavebni firma). V izemnim planu je navrzeno rozsifeni této zony jiz-
nim smérem (plocha ¢. Z 181) a na vychodni stranu ulice Liskovecké (plocha ¢. Z 180).

Zona Nadrazni zahrnuje tii arealy firmy Slezan Frydek — Mistek, a.s. — prodejni sklad a
Sici dilnu pod estakddou ul. Hlavni, zdvod na ul. Nadrazni v prondjmu firmy Sletex, s.r.o. a
sklady surovin na Staroméstské ul., dale pak arealy firem DAS spol. s r.0. (vyroba transportni
a manipulaéni techniky), INVA export — import, spol. sr.o., Richterova tiskarna spol. s r.0.
(vazby knih), STONE Impuls, a.s., Chrobok; soucasti této zony je také supermarket Billa.
V Gzemnim planu je navrzeno malé rozsiteni této zony jiznim smérem — na ulici Staroméstské
— a severnim smérem — na ulici Poto¢ni (plochy ¢. Z 296, Z 300 a Z 480), naopak dva rozsah-
1¢ vyrobni aredly (Slezan na ulici Nadrazni, Chrobok na ulici Staromé&stské) jsou navrzeny
Kk piestavbé na plochy obCanského vybaveni komeréniho typu plosné rozsahlého OK (plochy
¢.P16,P 17).

Zona Slezska je izemné stabilizovana bez moznosti dal§iho rozvoje. Zahrnuje arealy fi-
rem Beta Olomouc, a.s. (vyroba betonové dlazby, prvkll pro méstskou architekturu apod.),
Kania CZ, s.r.o. (velkoobchod svitidel) a Tvarstav (stavebniny). V tizemnim planu zlistava
beze zmény.

Zona Horymirova je stabilizovana, bez mozZnosti tizemniho rozvoje. Zahrnuje arealy fi-
rem Sprava silnic Moravskoslezského kraje, stiediska Frydek — Mistek, Povodi Odry s.p.
a Frygesta, a.s. (vodoinstalatérstvi, topenaistvi, stavebni prace). V uzemnim planu zlstava
beze zmény.

Zo6na Kamenec je zonou rozvojovou. V soucasné dobé zde sidli firmy Lesostavby Frydek
— Mistek a.s., Europrofil, s.r.o. a Skvara Produkt (vyroba betonovych tvarnic). V tzemnim
planu je navrzZeno jeji rozsifeni zdpadnim smérem (plochy €. Z 438, Z 329) a vychodnim smé-
rem (plochy ¢. Z 436, Z 341).

Zona Chlebovice — zapad je rozlozena po obou stranach silnice 1/48. V jeji severni Casti je
situovan aredl firmy Blanco CZ spol. s r.0. (vyroba nerezovych zafizeni pro primyslovou
gastronomii, vetfejné stravovani a zdravotnictvi), v jeji jizni Casti byvaly zeméd¢€lsky aredl,
dnes vyuzivany pro nezemédélské ucely. Je o zona rozvojova, v izemnim planu jsou rozvojo-
vé plochy v této zon¢ vymezeny vychodné arealu firmy Blanco (plocha ¢. Z 9).

Zo6na Nad prehradou, vymezena silnici 1/48, ulici Nad pfehradou a odlehcovacim kory-
tem Olesné, je zoénou rozvojovou. V soucasné dob¢ zde je situovan aredl firmy ODS - Do-
pravni stavby Ostrava, a.s. a autobazar, v izemnim planu je navrzeno jeji rozsifeni vychod-
nim smérem (plocha ¢ Z 80).

148



Déle jsou na tizemi mésta rozmistény dal$i samostatné vyrobni aredly, vesmes stabilizova-

né. Nejvyznamngjsi z nich jsou :

Diema s.r.o. na Pori¢i — vyroba chlazené¢ho a mrazeného driibeziho masa

KES — kabelové a elektrické systémy spol. s r.o., ul. Sadova — vyroba a prodej kabelo-
vych svazkl pro automobilovy a elektronicky priamysl

Slezan Frydek — Mistek, a.s. podnikové Feditelstvi, Na PFikopé — Vv Gzemnim planu je
navrzeno vyuziti aredlu pro prestavbu na komer¢ni tcely — plocha ob¢anského vybaveni
komeréniho typu plosné rozsahlého OK (plocha ¢. P 20)

Slezan Frydek — Mistek, a.s., zavod 01 (piadelna), ul. Frydlantska — v uzemnim planu
je navrzeno vyuziti aredlu pro prestavbu na komeréni ti€ely — plocha ob¢anského vybaveni
komer¢niho typu plosné rozsdhlého OK (plocha €. P 8)

Gala Drevo Export — Import, s.r.o. ve Skalici — vyroba dievénych prvku pro zahrady,
parky a hii$té, montdz dievénych rodinnych domii; v izemnim planu je navrzeno rozsifeni
arealu jiznim smérem (plocha ¢l Z 435)

Areal byvalych Moravskoslezskych drevarskych zavodi, pozdéji Comwood Housing,

s.r.0., u autobusového nadrazi v Mistku; vyroba zde byla ukoncena, je navrzena pie-
stavba na plochy bydleni v bytovych domech BH (plocha €. P 6).

Byvalé aredly zemédélské vyroby v Chlebovicich, v Liskovei, na Panskych Novych Dvo-

rech, u pfehrady Olesna (Na Hrazi) a v Mistku — Bahn¢ (u Misteckého lesa) jsou vyuzivany
riznymi, pfevazné nezeméd€lskymi firmami; z izemniho hlediska jsou vSechny arealy stabi-
lizované.

Poznamka : v jednotlivych vyrobnich zénach dochdzi k pribéZnym zménam vlastnikl a

vyrobnich aktivit, uvedené idaje se vztahuji k zati 2007.

Navrhuji se nové plochy drobné a femeslné vyroby VD — vyrobni z6ny :
Chlebovice — KoSice — ptestavba byvalého aredlu zvlastnich zajmi (plocha ¢. P 1)
Chlebovice — zapad (plocha ¢. Z 10)

Chlebovice — vychod — nova rozvojova zona (plochy ¢. Z 11, Z 12)

Zelinkovice — stied — nova rozvojova zoéna (plochy ¢. Z 51, Z 52 a P 2 — piestavba byva-
1¢ho zemédélského arealu)

Zelinkovice — vychod (plocha ¢. Z 53)
Panské Nové Dvory (plocha ¢. Z 439)
Mistek — Na hrazi (plocha ¢. Z 109)
Mistek — Letna (plochy ¢. Z 118, Z 125)

Dale se navrhuji mensi samostatné plochy drobné a femeslné vyroby VD v lokalitach :
Chlebovice — U k¥izovatky (plocha ¢. Z 14)
Mistek — Pod Stanclem (plocha ¢&. 279)
Mistek — Vodarna — prestavba aredlu byvalé vodarny (plocha ¢. P 3)
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- Mistek — Beskydska (plocha ¢. 284)

- Mistek — U cihelny — ptestavbova plochy (plocha ¢. P 9)

- Mistek — Celakovského (plocha &. Z 127)

- Mistek — U valcoven (plocha ¢. Z 207)

- Panské Nové Dvory — Hliny L., I11. (plochy ¢1 Z 349, Z 351).

6.3.4 Zarizeni zvlastniho acelu

Stavajici zafizeni zvlastniho ucelu jsou v Chlebovicich — stielnice a v Mistku — Bahn¢ —
areal ministerstva vnitra. Oba aredly jsou stabilizované. Byvala zarizeni v Misteckém lese a
na Panskych Novych Dvorech jiz neslouzi zvlastnim ucelim a jejich aredly jsou navrzeny
k piestavbé pro specifické vyuziti — plochy specifické SX (plochy ¢. P 10, P 19). U téchto
plochy vyuziti dosud neni upfesnéno — piedpoklada se vyuziti pro ob¢anské vybaveni ko-
meréniho typu, pfip. vetejné infrastruktury, télovychovnd a sportovni zafizeni, ptip. pro
drobnou a femeslnou vyrobu nebo pro kombinaci téchto funkci.

6.4 Rekreace

Z hlediska rekrea¢nich moznosti obyvatel mésta mé v ramci feSeni uzemniho planu nejvét-
§i vyznam rekreace kazdodenni, ktera slouzi ke kratkodobému zotaveni obyvatel po skonce-
ni pracovni doby a vyuky, v rozsahu cca 1- 6 hodin denné. Rekreace vikendova i rekreace
dlouhodoba sméfuje jiz pfevazné mimo uzemi mésta a neni predmétem feSeni uzemniho pla-
nu.

Rekreace kazdodenni se odehrava jednak na plochach pifimo uvnitf zastavéného izemi
mésta (sportovné-rekreaCni aredly a ostatni sportovisté, parky a parkoveé upravené plochy,
zelenl v obytnych souborech, zahradkové osady apod.), jednak v pFriméstské rekrea¢ni zoné,
dosazitelné v inosné Casové dostupnosti (za takovou se povazuje ¢asova izochrona 30 minut,
a to p&si nebo vetejnou dopravou od okraje zastavéného Gizemi, tzn. v maximalni vzdéalenosti
5-10 km). Uzemi piiméstské rekreacni zony musi mit obecné vysokou estetickou, ptirodni i
hygienickou hodnotu, lesy maji tvofit asi 50% celkové rozlohy tizemi a zatiZeni rekreacnich
ploch by nemélo byt vétsi nez 20 osob/ha. Piiméstské rekreacni zona by méla vytvaret vice-
méné kompaktni zeleny prstenec kolem kazdého vétsiho mésta a svym ptirodnim potencialem
predstavovat bioklimatickou protivahu umélého méstského prostiedi.

Rekreaéni charakter maji lesni porosty podél Ostravice a Moravky, Standl (lezi mimo
vlastni izemi mésta), Hajek, Frydecky les a jizni ¢ast lesa na Panskych Novych Dvorech.

Nejvyznamnéjsi oblasti pfiméstské rekreacni zony Frydku - Mistku je oblast pFehrady
Ole$né. Piehrada ma nadméstsky vyznam a je vyuzivana predevsim k letnim sportim.V roce
2005 zde byl vybudovan aquapark, jsou zde situovany plochy rekreace hromadné RH
(ubytovaci zafizeni apod.). V izemnim planu se navrhuje rozsifeni téchto ploch zapadnim a
severnim smérem (plochy ¢. Z 55, Z 61).

Plochy rekreace individudlni RI a plochy smiSené obytné rekrea¢ni SR — rekreacni
chaty jsou soustiedény zejména ve Skalici — Kamenci, rekreacni chalupy se nachazeji
zejména v Chlebovicich. Objekty rodinné rekreace jsou roztrouSeny mezi obytnou zastavbu i
Vv ostatnich okrajovych ¢astech mésta.
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Nova plocha rekreace individualni RI je navrzena pouze jedna, a to na Staré Riviére —
dostavba proluky (plocha ¢. Z 134).

Nové plochy smiSené obytné rekreacni SR se navrhuji :
- ve Frydku na Panskych Novych Dvorech (plochy ¢. Z 353, Z 354)
- ve Skalici — Za lesem (plocha ¢. Z 378)
- ve Skalici — Kamenci (plochy ¢. Z 385 — Z 392, Z 397 — Z 402)
- ve Skalici — Za Bastici (plochy ¢. Z 428 — Z 430).

Z hlediska cestovniho ruchu je Frydek - Mistek vzhledem ke své poloze vhodnym na-
stupnim centrem do rekreacni oblasti Beskyd. Do budoucna ptedpokladame, Ze intenzita re-
kreacniho vyuziti Beskyd poroste - piedevSim by mélo jit o zmény kvalitativni, o zlepSeni
nabidky sluzeb, ubytovacich moznosti atd. Tento trend se potom projevi i ve Frydku - Mistku
nariistem poptavky po sluzbéach souvisejicich s rekreaci (informacni stfediska, cestovni kance-
lafe, ubytovaci zafizeni, prodejny, ptijcovny a servisy sportovniho zbozi atd.).

6.5 Zelen

Zelen je vyznamnym faktorem ovliviiujicim zivotni prostiedi, nezbytnou soucasti sidelnich
struktur a rekreacnich Gzemi. Z hlediska urbanistického maji ve mésté nejvétsi vyznam plo-
chy zelené na vetejnych prostranstvich — parky a parkové upravené plochy.

V hlavnim vykrese jsou vyznaceny 4 druhy plochy systému sidelni zelené :
a) plochy zelené na vefejnych prostranstvich ZV — parky a parkové upravené plochy
b) plochy zelené ptirodniho charakteru ZP
¢) plochy zelené soukromé ZS

d) plochy zelen¢ ochranné a izola¢ni ZO.

a) Plochy zelené na vefejnych prostranstvich ZV - nejvyznamnéj$imi plochami vetejné
piistupné zelené jsou parky; stavajici parky na izemi mésta jsou : Sady B. Smetany, Ja-
nacktv park, Maly park na sidliSti Bezrucova, Koloredovsky park na ul. 17. listopadu,
park J. Lohrera v sidliSti Anenska, Zamecky park, Centralni park u Ostravice, Puskinlv
park u kostela P. Marie, sady Svobody a park u nadrazi ve Frydku.

Stavajici parky jsou v podstaté v dobrém stavu a vyZaduji pouze béznou udrzbu, Zamecky
park byl nedavno rozsifen a upraven.

V tzemnim planu jsou navrzeny nasledujici plochy zelen€ na verejnych prostranstvich :

Plocha Katastralni Nazev Charakteristika Vyméra
¢. uzemi v ha
ZV1 Mistek Hlavni tfida uprava stavajici vzrostlé 0,30
zelené
ZV 2 Mistek U splavu uprava stavajici vzrostlé 0,65
zelené

151



ZV 3 Mistek Stara Riviéra I. nov¢ zalozena plocha 1,87

ZV 4 Frydek Ulice Miru nove¢ zalozena plocha 0,23

Z\V 5 Frydek Nad Lipinou noveé zalozena plocha 0,25

ZV 6 Frydek Ulice Revolu¢ni uprava stavajici vzrostlé 0,22
zelené

ZN 7 Frydek Pod zamkem uprava stavajici vzrostlé 2,00
zelené

ZV 8 Frydek Na Piikopé uprava stavajici vzrostlé 4,14
zelené

ZV 9 Frydek Na Pofici uprava stavajici vzrostlé 1,35
zelené

ZV 10 Frydek Pod Novou Osadou | nové zalozena plocha 4,71

ZV 11 Frydek U rybnika I. uprava stavajici vzrostlé 3,19
zelené

ZV 12 Frydek Ulice Horni nove zalozena plocha 0,61

ZV 14 Frydek U rybnika II. uprava stavajici vzrostlé 1,95
zelené

ZV 15 Frydek Baranovice uprava stavajici vzrostlé 0,78
zelené

ZV 16 Frydek Vrsavec nov¢ zalozend plocha 0,55

NV 17 Frydek U mamy Uprava stavajici vzrostlé 0,70
zelené

ZV 18 Frydek U Bilého potoka L. uprava stavajici vzrostlé 0,17
zelené

ZV 19 Frydek Ulice Rtzova Uprava stavajici vzrostlé 0,26
zelené

ZV 20 Frydek U Bilého potoka II.  |Uprava stavajici vzrostlé 3,98
zelené

ZV 21 Frydek Na Vyhlidce 1. nov¢ zalozend plocha 1,41

ZV 23 Frydek Na Vyhlidce II. Uprava stavajici vzrostlé 0,15
zelené

ZV 24 Frydek Strelni¢ni 1. Uprava stavajici vzrostlé 1,85
zelené

ZV 25 Frydek Kamenec nove zaloZend plocha 1,03

— U trati I
ZV 26 Frydek Kamenec nove zaloZend plocha 0,40
— U trati I1.

N 27 Frydek Kamenec — Uprava stavajici vzrostlé 1,51
U Vlcoku L. zelené

ZV 28 Frydek Kamenec — Uprava stavajici vzrostlé 0,57
u Moravky I. zelené

ZV 29 Frydek Kamenec — nove zalozena plocha 0,29

u Moravky IL
ZV 30 | Panské Nové Dvory Kamenec — nove zalozena plocha 1,26
Vychod

ZV 31 Chlebovice Chlebovice uprava stavajici vzrostlé 0,11
zelené

ZV 32 Mistek Stara Riviéra II. uprava stavajici vzrostlé 0,36

zelené
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ZV 33 Frydek Zamecka uprava stavajici vzrostlé 0,06
zelené
ZV 34 Frydek Strelnic¢ni I1. uprava stavajici vzrostlé 0,21
zelené
ZV 35 Frydek Kastanova . nove¢ zalozena plocha 0,31
ZV 36 Frydek KasStanova I1. nove zalozend plocha 0,58
ZV 37 Frydek Kastanova I11. nov¢ zalozend plocha 1,05
ZV 38 Frydek Pod Zameckem uprava stavajici vzrostlé 0,57
zelené
ZV 40 Frydek Kamenec — nov¢ zalozena plocha 0,11
U Vicoku II.
ZV 41 Frydek Kamenec — nov¢ zalozena plocha 0,26
U Vicoku III.
ZV 42 Frydek Kamenec — nove¢ zalozena plocha 0,08
U Vicoku IV.
ZV 43 Frydek Kamenec — nove¢ zalozena plocha 0,29
U Vicoku V.
ZV 44 | Panské Nové Dvory | Panské Nové Dvory . | nové zaloZend plocha 0,97
ZV 45 | Panské Nové Dvory | Panské Nové Dvory II. | nové zaloZend plocha 0,96
ZV 46 | Panské Nové Dvory | Panské Nové Dvory III. | nové zalozena plocha 0,78

Na plochach zelené na verejnych prostranstvich se ptfipousti stavby drobnych sportovnich

zafizeni (detska htisté apod.), drobné stavby pro ucely kulturni, cirkevni a stravovaci, altany,
piistiesky, drobna architektura, dale vodni plochy a nadrze, stavby na vodnich tocich, chod-
niky a stezky pro pési, amfiteatry apod.

b)

d)

Plochy zelené prirodniho charakteru ZP zahrnuji plochy stavajici vzrostlé zelené uvnitt
zastavéného Uzemi, kterd nemé charakter zelené vetejné. Jsou to plochy nezastavitelné,
pfipousti se zde pouze stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, stavby komunikaci,
chodniktl a stezek pro pési, stavby parkovist’ a manipulacnich ploch.

Plochy zelené soukromé ZS zahrnuji plochy stavajicich a navrzenych zahrad. Pfipousti
se zde pouze stavby oploceni, stavby sklenikd, ptistieski pro ukladani nafadi a zemedél-
skych produktt, stavby altanti, pergol, bazénti, zahradnich krbd apod. Nové plochy zelen¢
soukromé jsou navrzeny v Chlebovicich, podél navrzené trasy pielozky silnice 1/48 mezi
Zelinkovicemi a Lystivkami a na Panskych Novych Dvorech.

Plochy zelené ochranné a izola¢ni ZO zahrnuji plochy navrZené ochranné a izolacni
zelené podél dopravnich koridorii, kterd nema charakter vefejné zelen€ a které jsou neza-
stavitelné. Ptipousti se zde pouze vystavba zafizeni dopravni a technické infrastruktury,
pfip. vystavba vodnich nadrzi a staveb na vodnich tocich. Nové plochy jsou navrzeny po-
dél silnice /48 na Cerné cesté a na Kamenci.
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Dale se v feseném uzemi vyskytuji nasledujici plochy, které jsou rovnéz soucasti systému
sidelni a krajinné zelen¢ :

e) plochy zahradkovych osad RZ

f) plochy hibitovi OH

g) plochy naletové zelené NN

h) plochy lesni NL

i) plochy ptirodni NP

j) plochy izemniho systému ekologické stability USES.

e) Plochy zahradkovych osad zahrnuji stavajici a navrhované zahradkové osady. Ptipousti
se zde vystavba zahradkarskych chat, oploceni, stavby studni, sklenika, altanti, pergol, za-
hradnich krbti a vcelint, stavby pro uskladnéni zemédélskych vypéestkli a naradi, stavby
spoleénych socialnich zafizeni, stavby parkovist' a manipula¢nich ploch, stavby komuni-
kaci, chodnik a stezek pro pési, stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, stavby na
vodnich tocich. Nové plochy zahradkovych osad se navrhuji v Mistku — Bahné a
v Liskovci.

f) Plochy hibitova zahrnuji plochy stavajicich a navrzenych hibitovl. Ptipousti se zde vy-
stavba zafizeni souvisejicich s provozem hibitovli vCetné siti a zafizeni technické infra-
struktury, stavby manipulacnich ploch, parkovist, chodnikl a stezek pro pési. Stavajici
hibitovy v Lystvkach, v Liskovci, ve Skalici a ve Frydku (méstsky hibitov) jsou navrzeny
K rozsifeni, samostatné nové hibitovy se nenavrhuji.

g) Plochy naletové zelené zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni na nelesni pidé. Pripousti se
zde pouze stavby zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny, stavby piistieskt
pro turisty, drobné sakralni stavby, stavby ucelovych komunikaci, stavby siti a zatizeni
technické infrastruktury, stavby malych vodnich nadrZi, stavby na vodnich tocich apod.
Nové plochy se nenavrhuji.

h) Plochy lesni zahrnuji pozemky uréené k plnéni funkci lesa véetné pozemk a staveb les-
niho hospodaistvi, s vyjimkou ploch biocenter a biokoridorti USES. Na téchto plochach
1ze realizovat pouze stavby slouzici k zajiStovani provozu lesnich Skolek, k provozovani
myslivosti a lesniho hospodafstvi, stavby zafizeni, kterd jsou v z4jmu ochrany pfirody a
krajiny, stavby pristieskl pro turisty, stavby ucelovych komunikaci, stavby chodnikl a
stezek pro pési, stavby cyklostezek, stavby vodnich nadrzi a stavby na vodnich tocich.
Nové plochy lesni jsou navrzeny v souvislosti s navrhem uzemniho systému ekologické
stability.

i) Plochy p¥irodni zahrnuji pozemky maloplosnych zvlasté chranénych izemi. Na téchto
plochéach se nepfipousti Zadna vystavba, s vyjimkou staveb zafizeni, kterd jsou v z4jmu
ochrany pfirody a krajiny, staveb péSich, cyklistickych a c¢elovych komunikaci, siti tech-
nické infrastruktury a staveb malych vodnich nadrzi a staveb na vodnich tocich.
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j) Plochy uzemniho systému ekologické stability zahrnuji ekologickou kostru tzemi —
predpoklad jeho ekologické stability. Na téchto plochach se nepiipousti zddna vystavba,
s vyjimkou zafizeni, kterd jsou v z4jmu ochrany piirody a krajiny, siti technické infra-
struktury, jejich trasovani mimo plochy USES by bylo nefesitelné nebo ekonomicky ne-
realné a staveb malych vodnich nadrzi a staveb na vodnich tocich. Nezbytné strety komu-
nikaci a siti technické infrastruktury s plochami USES je nutno minimalizovat.
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7. NAVRH KONCEPCE DOPRAVY, TECHNICKEHO VYBAVENI A NAKLADANIJ
S ODPADY

7.1 Doprava

wewr

a) Navrh koncepce FeSeni s SirSimi vazbami na izemi

Zakladni dopravni skelet feSeného uzemi tvoii kiiz Ctyf nadifazenych silni¢nich taht —
rychlostnich silnic R48 a R56 a silnic 1/48 a 1/56. Ten je déle doplnén siti ostatnich silnic,
mistnich a G¢elovych komunikaci. Vyznamnymi regionalnimi silnicemi jsou silnice 11/473
(Frydek-Mistek — Senov — Petivald), umoziujici spojeni s Havifovem a Karvinou, silnice
11/477 (Ostrava — Frydek-Mistek — Baska), umoziiujici spojeni mésta s Ostravou vychodné
feky Ostravice a silnice 111/4848 (Frydek-Mistek — Kozlovice — Frenstat pod Radhostém)
jako komunika¢ni spojeni mésta s rekreacni oblasti Beskyd. Silni¢ni komunikace slouZici
predevsim mistni dopravé jsou silnice 11/648 (Frydek — Mistek — Dobra), silnice 111/4773
(Staré Mé&sto - Skalice — Raskovice), 111/4849 (Chlebovice — Palkovice), 111/48411 (Frydek-
Mistek — Paskov) a 111/4846 (Chlebovice — Stafic).

e Rychlostni silnice R48 (Bélotin — Frydek — Mistek — Cesky T&sin — Polsko)

Rychlostni silnice R48 je v souc¢asné dob¢é vedena pouze vychodni ¢asti feSeného tzemi,
kde se odpojuje od prutahu silnice /48 v prostoru mimotroviiové kiizovatky silnic 1/48 a
11/477. Po jeji trase je veden mezindrodni tah E 462.

V souladu s UPN VUC Beskydy se realizuje jeji dostavba v celé trase. Tato budouci ko-
munikace bude v $irSich vazbach na izemi Moravskoslezského kraje plnit funkci vyznamné
pticky republikového vyznamu, zajist'ujici zapado — vychodni dopravni vazby.

e Rychlostni silnice R56 (Ostrava — Frydek — Mistek)

Rychlostni silnice R56 je vedena ze severniho sméru od Paskova a Ostravy. Spravnim
uzemim Frydku — Mistku prochéazi v kratkém useku od hranice k.0. Mistek po mimouroviio-
vou kiiZzovatku se stavajici silnici 1/48. Jedna se o komunikaci zajiStujici pfedevSim severo —
jizni vazby mezi Ostravou a Frydkem — Mistkem. Z hlediska urbanisticko—dopravniho podle
CSN 73 6110 Ize kratky usek prochazejici k. . Mistek zatadit mezi rychlostni mistni komu-
nikace funkéni skupiny A (mistni komunikace I. tfidy) S vyhovujicim Sitkovym uspotada-
nim.

V tizemnim planu je v souladu s UPN VUC Beskydy, s Koncepci rozvoje dopravni infra-
struktury Moravskoslezského kraje a se zpracovanou projektovou dokumentaci navrzena pre-
loZka rychlostni silnice R56 do polohy umoziujici pfipojeni na obchvat Frydku — Mistku
(R48).

e Silnice 1/48 (Bélotin — Novy Ji¢in — Pfibor — Frydek-Mistek)

Stavajici trasa silnice 1/48 je vedena zapadni a centralni ¢asti feSeného uzemi a méstem
prochazi jako jedno ze dvou hlavnich spojeni pies feku Ostravici. Na tseku od Rychaltic ma
dvoupruhové Sitkové uspotradani (S 11,5), pres centralni oblast mésta je vedena ve Ctyfpruho-
vém smérove rozdéleném 1 nerozdéleném Sitkovém uspotfadani. Trasa silnice /48 je rovnéz
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soucasti mezinarodniho tahu pod oznacenim E 462, ktery s vyznamnou tranzitni dopravou
pusobi z hlediska vlivii z pozemni dopravy na své okoli velmi negativné, a to ptredevSim
Vv tsecich vedenych zastavbou Chlebovic, Zelinkovic a soustiedénou vysokopodlazni zastav-
bou v Mistku. Z tohoto divodu a rovnéz z diivodu kapacitnich je v uizemnim planu v souladu
s UPN VUC Beskydy a s Koncepci rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje
navrzeno celkové pievedeni tohoto tahu do nové polohy a jeho nasledné zafazeni do sité rych-
lostnich silnic pod ozna¢enim R48.

Z hlediska urbanisticko — dopravniho podle CSN 73 6110 lze tGsek prochézejici zastavé-
nym uzemim zafadit mezi sbérné mistni komunikace funkéni skupiny B (mistni komunika-
ce IL tiidy).

e Silnice 1/56 (Opava — Hlu¢in — Ostrava — Frydek-Mistek — Frydlant nad Ostravici — Hla-
vatd)

Stavajici usek mezi Ostravou a Frydkem-Mistkem ma Sitkovou kategorii R 26,5/120 a je
vyuzivan v rezimu rychlostni silnice pod oznacenim R56. V useku od mimouroviiové kiizo-
vatky se silnici 1/48 v k.u. Mistek je silnice I/56 vedena ve ¢tyfpruhové sméroveé nerozdélené
kategorii. Silnici I/56 lze povazovat na prutahu Frydkem — Mistkem za Gizemné¢ stabilizova-
nou. V uzemnim planu je na jeji trase navrZzena pouze uprava nékterych kiizovatek.

Z hlediska urbanisticko—dopravniho podle CSN 73 6110 se jedna o sbérnou mistni ko-
munikaci funkéni skupiny B (mistni komunikace II. tfidy).

e Silnice 11/473 (Frydek-Mistek — Senov — Petivald)

Silnice 11/473 je v ramci spravniho izemi Frydku — Mistku dulezitym severnim propoje-
nim méstskych ¢asti Frydku a Mistku s druhym pfemosténim feky Ostravice. V pratahu més-
tem ma prevazné Sitkové uspotfadani v kategorii smérové nerozdéleného Ctyfpruhu, v nékte-
rych tsecich pak dvoupruhu odpovidajicimu kategorii S 11,5. Z hlediska urbanisticko — do-
pravniho podle CSN 73 6110 lze tisek prochazejici zastavénym tizemim zafadit mezi shérné
mistni komunikace funkéni skupiny B (mistni komunikace II. tfidy).

V uzemnim planu jsou na jeji trase feSeny pouze Sitkové upravy a dil¢i smérova tprava ve
vychodni ¢asti k.0. Frydek.

o Silnice 11/477 (Ostrava — Frydek-Mistek — Baska)

Silnice 11/477 je vedena feSenym tizemim pies K. 0. Liskovec u Frydku — Mistku a Frydek
a spole¢né se silnici I/56 tvofi dal$i severojizni pritah méstem. Z hlediska urbanisticko—
dopravniho podle CSN 73 6110 lze tisek prochazejici zastavénym tizemim zafadit mezi shér-
né mistni komunikace funkéni skupiny B (mistni komunikace I1. tfidy).

Stavajici prutah centralni ¢asti mésta vSak neni vyhovujici, a proto jsou v tizemnim planu
v souladu s UPN VUC Beskydy a s Koncepci rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslez-

ského kraje navrzeny dvé pielozky do severni a vychodni odsazené polohy vici centru Fryd-
ku.
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e Silnice 11/648 (Frydek — Mistek — Dobra)

Silnice 11/648 je doplitkovym tahem sledujicim stopu puvodni trasy silnice 1/48 ve vy-
chodni c¢asti k.u. Frydek ak. 0. Panské Nové Dvory. Jeji trasa je tzemné stabilizovana.
Z hlediska urbanisticko — dopravniho podle CSN 73 6110 lze silnici 11/648 zaiadit mezi ob-
sluzné mistni komunikace funkéni skupiny C (mistni komunikace III. tfidy).

Na jeji trase je v izemnim planu navrzena pouze Uprava k¥izovatky s ptelozkou silnice
1/477.

e Silnice 111/4773 (Staré Mésto — Skalice — Raskovice)

Silnice I1I/4773 je vyznamnou komunikaci pouze pro mistni ¢ast Frydku — Mistku Skalici.
Dopravni zavady Sitkového a vyskového charakteru (misty zna¢ny podélny sklon) nejsou
v uzemnim planu vzhledem k nizkému vyznamu silnice a piedpokladanym vysokym
finan¢nim narokiim feSeny. Navrzena je pouze Sifkova uprava trasy s vymezenim komunikaci
pro chodce a moznymi minimalnimi smérovymi korekcemi v kritickych usecich.

Z hlediska urbanisticko — dopravniho podle CSN 73 6110 lze silnici 111/4773 zafadit mezi
obsluzné mistni komunikace funkéni skupiny C (mistni komunikace III. tfidy).

e Silnice 111/4846 (Chlebovice — Stafic)

Silnice 11I/4846 je vyznamnou komunikaci piedev§im pro mistni ¢ast Chlebovice, kde
mimo jiné zajistuje i dopravni obsluhu pfilehlé zastavby. Jeji trasa je izemné stabilizovana,
ktizeni s navrhovanou rychlostni silnici R48 je feSeno mimouroviove podjezdem.

Z hlediska urbanisticko—dopravniho podle CSN 73 6110 lze silnici 111/4846 zatadit mezi
obsluzné mistni komunikace funkéni skupiny C (mistni komunikace III. tfidy).

e Silnice 111/4848 (Frydek-Mistek — Kozlovice — Frenstat pod Radhostém)

Silnice I11/4848 je vyznamnou komunikaci pfedevS§im pro rekreacni dopravu smétujici do
centra Beskyd. Nevyhovujici pritah zastavénym tizemim Mistku je v izemnim planu navrze-
no pielozit do nové polohy se zapojenim do silnice I1/473 a stavajici 1/48.

Z hlediska urbanisticko — dopravniho podle CSN 73 6110 lze silnici 111/4848 zafadit mezi
sbérné mistni komunikace funkéni skupiny B (mistni komunikace II. t¥idy).

e Silnice 111/4849 (Chlebovice — Palkovice)

Silnice 111/4849 je vedena jizni ¢asti Chlebovic, kde jsou do jeji trasy zapojeny ostatni
mistni komunikace zajist'ujici dopravni obsluhu pfilehlé zastavby. Jeji trasa je izemné stabili-
zovana. Z hlediska urbanisticko — dopravniho podle CSN 73 6110 lze priitah silnice 111/4849
Chlebovicemi zatradit mezi obsluzné mistni komunikace funkéni skupiny C (mistni komu-
nikace III. tfidy).

e Silnice 111/48411 (Frydek — Mistek — Paskov)

Silnice 111/48411 je vedena zapadni casti k.i. Mistek a zajiStuje tfeti spojeni mésta s
Ostravou pies Paskov (jedna se o byvalou silnici 11/484). Jeji trasa je izemn¢ stabilizovana.
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e Mistni komunikace

Sit’ mistnich komunikaci Vv zastavéném uzemi zajiStuje predevSim obsluhu veskeré za-
stavby, kterd neni obslouzena piimo ze silni¢nich pritahti. V centralni ¢asti Frydku - Mistku
se jedna o dvoupruhové, v nékterych tsecich i o Ctyfpruhové komunikace proménlivé Sirky
s ziviénou nebo dlazdénou upravou povrchu, v mistnich ¢astech (Chlebovice, Zelinkovce,
Liskovec, Panské Nové Dvory a Skalice) se pievazné jedna o dvoupruhové nebo kratké jed-
nopruhové useky s nehomogenni Sitkou vozovky pohybujici se mezi 2,5 az 4 m s mnohde
nezpevnénym povrchem.

Vyznamnymi komunikacemi, které lze zatadit do sit¢ sbérnych mistnich komunikaci
funkéni skupiny B (mistni komunikace II. tfidy), jsou ul. Ostravska, Frydlantska a tfida T.G.
Masaryka s usekem ul. Slezska. Ostatni mistni komunikace maji vesmés obsluZny charakter
funkéni skupiny C (mistni komunikace III. t¥idy), nékteré ulice v méstskych pamatkovych
zonach Frydek a Mistek a v sidliStich Anenskd, Koloredov, Kolafikova, Riviéra a Slezska
jsou zatazeny mezi zklidnéné komunikace funkéni skupiny D (podskupina D1 - obytna a pé&si
z6na — mistni komunikace IV. tiidy).

Uzemni plan doporucuje stavajici tiseky mistnich komunikaci $ifkové homogenizovat bud’
na dvoupruhové kategorie s pfipadnymi parkovacimi a odstavnymi pruhy (piedevsim
v sidlistich), event. doplnit vyhybnami a uslepené tiseky obratisti (ve venkovskych ¢astech).
V izemnim planu je rovnéz navrzeno vybudovani novych usekt tak, aby byl zajistén kvalitni
ptijezd k navrhovanym zastavitelnym plocham.

e Ucelové komunikace

Sit’ u€elovych komunikaci v feSeném Uzemi lze rozdélit do dvou zakladnich skupin. Ko-
munikace ve formé polnich a lesnich cest slouzi k zpiistupnéni polnich a lesnich pozemku a
navazuji na mistni komunikace nebo silni¢ni pritahy. U této kategorie se predevsim jedna o
jednopruhové komunikace s nehomogenni Sifkou vozovky 2,5 - 3,5 m. Druhou skupinou jsou
ucelové komunikace uvnitf jednotlivych vyrobnich arealt. Tyto slouZi pfedevSim vnitini do-

rowr

pravé s omezenym provozem a nejsou vyznaceny v grafické ¢asti.

Uzemni plan navrhuje upravit nékteré iiseky UK s ohledem na vedeni novych komunikaci.
Jde predevsim o dil¢i Gpravy sjezdi, nové ucelové komunikace navrzené v ramci komplex-
nich pozemkovych uprav apod.
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b) Dopravni prognéza intenzit silni¢niho ruchu

V ramci celostatnich profilovych scitani dopravnich intenzit provadénych v pétiletych
cyklech Reditelstvim silnic a dalnic Praha je zji§tovano dopravni zatizeni silni¢ni sité za 24
hodin primérného dne v roce. Pro fesené uzemi ptichazi v ivahu s¢itani na zakladni dopravni
siti v samotném mésté Frydek - Mistek (viz piiloZzené schéma a tab.) s uvedenim orientacnich
kategorii komunikaci.

Pro obdobi do r. 2020 je stanovena progndza zatizeni podle riistovych indext (RsaD zr.
2001), a to z vychoziho zatizeni v r. 2005. Na ptilozenych tabulkach je podan piehled o do-
pravnim zatizeni s¢itanych tsekd ve mésté a jeho okoli pfi ponechani stavajiciho stavu sil-
nicni site.
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tab.: Vysledky scitani dopravy na siti rychlostnich silnic a silnic Lti'idy V reseném vizemi

T o} M voz./24 | Stavajici
) hod orientacéni
tézka osobni a | jednostopa ' kategorie
. : motorova | dodav. mot. vozi- soucet dle CSN
Stan. & | Sil. & Usek RoK | vozidlaa | vozidla dla viechmot. | 736101 a
ptivésy vozidel a 736110
privést (bez
PMK*)
1995 - - - -
: 2000 - - - -
7-1546 | R/48 MUK sul. R22,5/100
Slezska — Dobra | 2005 | 5582 13002 36 18620
2020 | 6986 17139 29 24154
1995 | 795 7216 45 8056
ice_ 2000 3259 9110 32 12401
7-1540 | 14g | Tychaltice $11,5/80
Chlebovice | 2005| 6183 12148 32 18363
2020 | 7549 15549 26 23125
1995 | 918 7014 50 7982
Chlebovice —
7-1541 | 1/48 | Frydek — Mistek 2000] 3531 11519 32 15082 S11,5/80
(kiiz. s I/56) | 2005 | 5809 13942 26 19777
2020 | 7093 17846 21 24959
1995 | 2105 14833 103 17041
kiiz. s 1/56 S11,5/80
71542 | yag | (Beskydskd)— |[2000] 4123 19724 79 23926 e
kiiz. s ul. 2005 | 6444 21021 85 27550 15570
Ostravskd o050 | 7868 26907 68 34843 ’
1995 | 3527 20233 166 23926
kiiz.sul. 8. 15000 | 6547 25513 95 32155 MS4dc
7-1543 | 1/48 | pé&siho pluku — o/
Kz s . TGM 112005 | 7231 28349 97 35677 -/19/70
2020 8829 36287 78 45194
Wiz s ul. 1995 | 2299 19536 133 21968
7 1saa | yag | Ostravska —Kiiz. [ 2000] 4947 24964 90 30001 MS4dc
sul. 8. p&stho [ 2005| 9338 19235 101 28674 -/19/70
pluku 2020| 11402 | 24621 81 36104
71551 1995 | 1818 11392 60 13270
(V12005 | |40 o Ul 2000 18772 MS4dc
slouden s Slezskh 2005 | 9338 19235 101 28674 -/19/70
7-1544 2020 | 11402 2421 81 36104
R/56 1995 | 1499 6583 36 8118
hr. Frydku - 15000 | 2015 15057 35 17107
71762 | (@0 | Mistku— MUK R26,5/120
r.2000 /48 2005 | 4422 20508 46 24976 ’
1/56) 2020| 5399 26250 37 31686
/56 , 1995 | 1407 10931 82 12420
MUK s 1/48 —
S 1763 | @or. i s 2000 | 2149 14409 55 16613 MS4
- Z. .
1995 | ok 2005 3140 18016 53 21209 -/15,5/70
11/484) Y
2020| 3834 23060 43 26937
1995 | 1074 9902 82 11058
1/56 k¥iz. s ul.
2 2289 14663 76 1702
7-1764 (pav. | Frydlantska — hr. 000 028 MS4
\1/484) - 2005 | 2824 19156 60 22040 -/15,5/70
2020 | 3448 24520 48 28016
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tab.: Vysledky scitani dopravy na siti silnic ILtfidy V resenéem vzemi

T o} M voz./24 | Stavajici
hod orientac¢ni
tézka osobni a | jednostopa ' kategorie
. : motorova | dodav. mot. vozi- soucet dle CSN
Stan. & | Sil. & Usek RoK | vozidlaa | vozidla dla viechmot. | 736101 a
ptivésy vozidel a 736110
privést (bez
PMK*)
1995 | 491 4264 50 4805
Frydek —Mistek, | 2000 | 672 5760 31 6463
7-2610 | 11/473 | hr. mésta — S7,5/70
Kafiovice | 2005| 866 5767 33 6666
2020 991 6928 26 7946
1995| 980 12330 145 13455
kiiz. s ul. o o o6
. _wry |2000| 581 11581 12228
7-2612 | nyarg | Halkova —kiiz M
sul. Liskovecka | 2005 | 1274 15905 46 17225 -/15,5/70
11/477
( ) 2020 | 1458 19108 37 20603
1995 | 1102 11722 146 12970
kiiz. s ul. 29 = 0
. .« |2000| 14 14367 105 15911
7-2613 | niara | | Ldskoveckd MS4
(1/477) —kiiz. | 2005 | 1531 13302 53 14886 -115,5/70
s tt. TGM
2020| 1753 15981 43 17776
1995| 920 8461 76 9457
kiiz. s tt. TGM — | 2000 | 776 9473 92 10341 MS4dc
7-2614 | /473 | <% S
kiiz. s /477 | 2005 | 1024 8183 42 9249 -/19/70
2020 | 1172 9831 34 11037
1995 - - - -
Wiz /477 — | 2000] 672 5760 31 6463 MS4
7-2615 | 11/473 e J = -/15,5/7
615 hr.mésta 2005| 918 6912 41 7871 15,5770
S7,5/70
2020 | 1051 8304 33 9388
iz s ul. 1995 | 1024 10249 112 11385 s
Halkova — kfiz. | 2000 | 1105 10849 115 12069
- 11/473 . -/15,
7-5872 sul. Ostravskd | 2005| 1674 14522 48 16244 15,570
(11748411) o020 1916 17447 38 19401
kiiz. s ul. 1995| 818 6555 60 7433
Ostravskd | 2000 | 1201 9260 78 10629 MS4
7-5874 | 11/473 (”gi“;‘lﬁ)‘ 2005| 1754 | 12423 94 14271 | 115570
Beskydska (R56) | 2020 | 2008 14925 75 17008
1995 | 421 2471 70 2962
k¥iz. s ul.
2000| 658 3321 55 4034
7-5875 | 11/473 | Beskydska (R56) S9,5/70
ks s14g 2005 818 5627 44 6489
2020| 936 6760 35 7732
1995 | 555 4687 95 5337 MS2
2000 | 460 5314 42 5816 -18,5/50
- 11/477 | ul. Liskovecka :
7-2571 U HASROVEEKE o005 | 509 4623 32 5164 S7.5/70
2020| 583 5554 26 6162
Kz, s V4T3 — ; - - - MS4
I1Z. S -
7-2572 | WATT | “Un e ;882 643 4042 20 4705 15570
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T o} M voz./24 | Stavajici
) hod orientacni
tézka osobni a | jednostopa ’ kategorie
. : motorova | dodav. mot. vozi- soucet dle CSN
Stan. & | Sil. & Usek RokK | vozidlaa | vozidla dla viechmot. | 736101 a
piivésy vozidel a 736110
privést (bez
PMK*)
2020 835 5550 16 6401
1995 530 2972 66 3568 MS2
kiiz. 11/648 —
2 564 6461 74 7
7-2574 /477 | kiiz. 111/4773 ve 000 099 -/8,5/50
Starém Mésté 2005 829 4767 33 5629
2020 949 5727 26 6702
1995 - - - -
MUK s 1/48 — | 2000 - - - - MS4
- a7 "
71551 kiiz. s 11/648 | 2005 | 1017 6203 34 7254 -/15,5/70
2020 1164 7452 27 8644
1995 1734 12331 84 14149
11/648 MS2
7.1550 (I/48H | kiiz. s 11/477 — | 2000 | 3947 13800 83 17830 18.5/50
- puv. hr. mésta 2005 | 765 4731 35 5531 '
1/48) 2020| 876 5684 28 6588
tab.: Vysledky scitani dopravy na siti silnic IILtFidy vV reseném vizemi
T o} M voz.j24 | Stavajici
hod orientacni
tézka osobni a | jednostopa ' kategorie
Stan. & sil. C. Usek Rok | motoro- dodav. mot. vozi- soucet dle CSN
vavozi- | vozidla dla vSech mot. | 736101 a
dlaa vozidel a | 736110 (bez
privésy privést PMK*)
1995 1507 6792 101 8400
21761 | 11W/A4BAL | Kiiz. s 11/473 — 2000| 1730 7180 75 8985 MS4
1 hr.mésta | 2005| 1195 5454 38 6687 -/15,5/50
2020 1270 6250 30 7551
1995 522 2416 69 3007
hr.mésta— o000 | 453 3400 55 3908 MS2
7-2670 111/4848 | kiiz. s ul. Na
Hrézi 2005| 502 3350 44 3896 -/7/50
2020 534 3839 35 4408
1995 522 2416 69 3007
2000 453 3400 55 3908
7-2671 111/4848 Palkovicka S7,5/60
2005 502 3350 44 3896
2020 534 3839 35 4408

* PMK — prostor mistni komunikace dle CSN 73 6110

Na ostatnich silni¢nich komunikacich s¢itani dopravy provadéno nebylo. Predpokladana
intenzita dopravy by vsak ani vyhledoveé neméla presahovat 1000 mV/24 hod.

Nejzatizenéjsi komunikaci ve Frydku — Mistku je dle s¢itani dopravy prutah silnice 1/48.
V Gizemnim plénu je navrZena jeho pielozka mimo zastavénou ¢ast do jizni obchvatové polo-
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hy. V této souvislosti je ocekavan pokles zatizeni na prutahu Frydkem v rozsahu 60 — 70 %
(viz Koncepci rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje).

¢) Hlavni zasady navrhu technického ieSeni komunikaci
e Rychlostni silnice R48 (Bé&lotin — Frydek — Mistek — Cesky T&sin — Polsko)
Dobudovani rychlostni silnice R48 v feSeném uzemi je navrzeno ve dvou etapach.

V L. etapé vystavby bude realizovan tisek mezi Rychalticemi a zdpadnim okrajem zéstavby
Mistku, ktery je veden soubézné se stavajici silnici 1/48. VSechna kiizeni s ostatnimi komuni-
kacemi jsou feSena zasadné mimouroviiové (zastavénym uzemim Chlebovic pfes silnici
111/4846 je komunikace vedena mimouroviiové nadjezdem, Lystivkami tunelem délky cca
160 m). Realizace I. etapy bude ukoncena v prostoru budouci mimouroviiové kiizovatky
s navrzenou trasou rychlostni silnice R56 (MUK Ole$n4), kde bude trasa R48 zapojena do
stavajici silnice 1/48. Sitkova kategorie komunikace odpovida étyfpruhovému smérové rozdé-
lenému uspoiadani dle CSN 73 6101.

Ve IL etapé je navrzeno dobudovani rychlostni silnice v jizni obchvatové poloze vici
mestu S napojenim na stavajici trasu R48 na k.u. Dobra u Frydku — Mistku. Navrzena trasa je
vedena priblizné podél jizniho a vychodniho okraje mistecké zastavby. Ktizovatka se silnici
1/56 je navrzena jako mimotiroviiova prstencovita kfizovatka (MUK Frydlantska — trasa R48
povede nad silnici 1/56). Kiizeni se silnicemi [1/648 a 111/4848, vybranymi mistnimi komuni-
kacemi a trati CD ¢&. 322 je feSeno mimotroviiové. Zapojeni do stavajici trasy R48 je feseno
zcela mimo feSené izemi na k.4. Dobra u Frydku — Mistku (MUK Dobra). Rychlostni silnice
R48 v jizni obchvatové poloze vici méstu rovnéz odpovida Ctyfpruhovému sméroveé rozdéle-
nému uspotadani dle CSN 73 6101.

V grafické ¢asti uzemniho planu je pro vedeni celého tahu rychlostni silnice R48 vymezen
koridor oznafeny DKI1, ktery zahrnuje veskeré doprovodné stavby a prelozky vyznamnych
siti technické infrastruktury. Navrzené feeni je v souladu se schvalenym UPN VUC Beskydy
(VPS ¢. 2 a 3), s Koncepci rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje a se
zpracovanou projektovou dokumentaci.

e Rychlostni silnice R56 (Ostrava — Frydek — Mistek)

Stavajici trasu rychlostni silnice RS6 vedenou spravnim tzemim Frydku — Mistku je
v ramci UP navrZeno pielozit do nové polohy se zapojenim do rychlostni silnice R48 (MUK
Olesna). Navrzena pielozka se pied hranici k.u. Mistek od stavajici R56 odklani zapadnim
smérem a je vedena piiblizné podél toku Olesné. Ten je na k.G. Mistek dvakrat pfemostén (v
severni ¢asti kratkym silniénim mostem, v jiznim useku estakddou délky cca 268 m). VSechna
kiiZeni se silni¢nimi a mistnimi komunikacemi jsou feSena zdsadné¢ mimouroviiove.

Sitkova kategorie rychlostni silnice R56 bude odpovidat ctyfpruhovemu smérove rozdele-
nému uspotadani dle CSN 73 6101.

V grafické ¢asti uzemniho planu je pro vedeni celého tahu rychlostni silnice R56 vymezen
koridor oznadeny DK3, ktery zahrnuje veskeré doprovodné stavby a ptelozky vyznamnych
siti technické infrastruktury. Navrzené feseni je v souladu se schvalenym UPN VUC Beskydy
(VPS ¢&. 21), s Koncepci rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje a se zpra-
covanou projektovou dokumentaci (DSP).
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e Silnice 1/48 (B¢lotin — Novy Ji¢in — Piibor — Frydek-Mistek)

Stavajici dopravni funkci silnice 1/48 pievezme po realizaci nova rychlostni silnice R48 a
spole¢n¢ s poklesem dopravniho zatizeni dojde i ke snizeni jejiho dopravniho vyznamu. Na
stavajicim prutahu feSenym tzemim je vSak navrzeno nékolik zasadnéjSich uprav. Jedna se
predevsim o prelozku na k.a. Chlebovice a upravu kiizeni s navrzenymi rychlostnimi silni-
cemi R48 a R56. Jde vSak o doprovodné stavby, které budou realizovany v ramci vystavby
vySe uvedenych nadfazenych taht. V k.. Mistek je v prostoru méstské pamatkové zony
(MPZ) navrzena tprava kiizovatky s ul. 8. P&Siho pluku a nové piipojeni MPZ prostiednic-
tvim odbocovaciho pruhu zapojeného do ul. Staré cesta ze sméru od Dobré. Pro dopravu sme-
fujici z MPZ je navrzeno prodlouzeni ul. Stursovy do pfipojovaciho pruhu na stavajici 1/48.

Trasu silnice 1/48 je v izemnim planu po realizaci tahu R48 navrZzeno ptevést do sité silnic
niz8i tiidy, a to v souladu s Koncepci rozvoje dopravni infrastruktury na tizemi Moravskoslez-
ského kraje.

e Silnice 1/56 (Opava — Hlu¢in — Ostrava — Frydek-Mistek — Frydlant nad Ostravici — Hla-
vatd)

Silnici 1/56 je mozno v tzemnim planu pokladat za izemné¢ stabilizovanou. Na jeji trase je
navrzena pouze mimouroviova kiizovatka s trasou tahu R48 (MUK Frydlantska) a piestavba
stavajici nevyhovujici odsazené kiiZzovatky s ul. Celakovského a Stard Riviéra na kiiZzovatku
okruZni.

e Silnice 11/473 (Frydek-Mistek — Senov — Petivald)

Trasu silnice 11/473 je v izemnim planu navrzeno mimo zastavéné uzemi $ifkové homo-
genizovat na jednotnou dvoupruhovou kategorii. Souéasti navrhu je i dil¢i uprava smérového
oblouku v severni ¢asti k.0. Frydek. V zastavéném tizemi je v souvislosti s vedenim tahu R56
navrzena i Uprava zapojeni do silnice 1/48. Navrzena je nova okruzni kiizovatka, do které bu-
de zapojena silnice 11/473, pielozka silnice 111/4848 a ul. Kvapilova.

o Silnice 11/477 (Ostrava — Frydek-Mistek — Baska)

Severni usek silnice 11/477 vedeny k.u. Frydek a Liskovec u Frydku — Mistku je navrzeno
Sitkové homogenizovat na jednotnou dvoupruhovou kategorii. Nevyhovujici pritah méstem je
navrzeno pielozit do severni obchvatové polohy vii¢i centru ptfes mistni ¢ast Nova Osada.
PieloZzen bude rovnéz tUsek vedeny sidlist€ém Slezskd, a to do vychodniho obchvatu
s vybudovani okruzni ktizovatky se silnici 11/648. Obé pielozky je navrzeno realizovat ve
dvoupruhové smérové nerozdélené kategorii. ReSeni izemniho planu je v souladu s UPN
VUC Beskydy (VPS &. 60) a s Koncepci rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského
kraje.

V grafické casti izemniho planu jsou pro vedeni pifelozek vymezeny koridory oznacené
DKZ7 (obchvat sidlisté Slezskd) a DK8 (severni obchvat Frydku).

e Silnice 11/648 (Frydek — Mistek — Dobra)

Silnici 11/648 1ze povaZzovat za uzemné stabilizovanou. Na jeji trase je navrzena pouze
piestavba ktiZzovatky se stavajici silnici 11/477 a jeji pfelozkou na okruzni kiizovatku. Dopo-
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ruenym FeSenim navrzenym v Gzemnim planu je feSeni se spojovaci vétvi (by-passem) ve
sméru Dobra — severni ¢ast Frydku (Hlavni tiida).

e Silnice 111/4773 (Staré Mésto — Skalice — Raskovice)

Trasu silnice 111/4773 je doporuc¢eno v uzemnim planu vzhledem K jejimu nizkému
dopravnimu vyznamu povaZovat za Uzemné stabilizovanou. Reeni tzemniho planu z r. 1995
bylo v ramci nového UP piehodnoceno a trasu silnice 111/4773 je navrzeno pouze §itkové
stabilizovat mimo zastavéné uzemi na technicky vyssi kategorii, v zastavéném tzemi pak na
odpovidajici dvoupruhovou kategorii dle CSN 73 6110 umozitujici vedeni chodniku podél
komunikace.

e Silnice 111/4846 (Chlebovice — Stafi¢)

Trasa silnice 111/4846 je na k.a. Chlebovice uzemné stabilizovana, kiizeni s navrhovanou
rychlostni silnici R48 je feSeno mimotrovioveé podjezdem.

e Silnice 111/4848 (Frydek-Mistek — Kozlovice — Frenstat pod Radhostém)

Usek silnice 111/4848 vedeny zastavénym tGzemim Mistku je navrzeno pielozit do nové
polohy se zapojenim do silnice 11/473 ve dvoupruhové smérove nerozdélené kategorii. Dalsi
upravou je navrh odstranéni smérové dopravni zavady (nevyhovujici smérové oblouky) na
hranici s Palkovicemi.

e Silnice 111/4849 (Chlebovice — Palkovice)

Trasa silnice 111/4849 je tizemnim planem povazovana za smérové a vySkove stabilizova-
nou.

e Silnice 111/48411 (Frydek — Mistek — Paskov)

Trasa silnice 111/48411 je izemnim planem povazovana za smérové a vyskové stabilizo-
vanou.

e Mistni komunikace

Sit’ mistnich komunikaci v feSeném Uzemi je v iIzemnim planu navrzeno doplnit o n¢které
nové useky, event. stavajici trasy Sitkove upravit.

Z nové navrzenych vybranych zaméru je nutno se zminit o:

- spojnici ulice Staroméstské s ulici 28. Fijna s pifemosténim feky Ostravice a
zelezni¢niho nadrazi ve Frydku

- obsluznych komunikacich vcentru mistni ¢asti Panské Nové Dvory ve
dvoupruhové kategorii S ndvaznosti na stavajici premosténi R48 a na ul. Cerné Cesta

- nové komunikaci vzapadni ¢éasti Panskych Novych Dvori ve dvoupruhové
kategorii navrzené jako propojeni silnice 11/477 a ul. RGzové pro dopravni obsluhu
novych zastavitelnych ploch
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- nové komunikaci v mistni ¢asti Baranovice navrzen¢ jako propojeni ul. Na Podlesi a
ptelozky silnice 11/477 pro dopravni obsluhu novych zastavitelnych tizemi

- obsluznych komunikacich v mistni ¢asti Kamenec se zapojenim do ul. Slezské

- propojeni ul. V.Nezvala a Lidické v sidliSti Koloredov, které¢ je navrzeno jako
obytna zéna s moznosti odstavovani vozidel na samostatném pasu

- propojeni uslepenych usekii ul. F.Linharta v sidlisti Riviéra, které je navrzeno jako
obytna zéna s moznosti odstavovani vozidel na samostatném pasu

- nové komunikaci umoZiiujici zapojeni mistni ¢asti Bahno do silnice 1/48 v nové
navrzené okruzni ktizovatce

- upravé zapojeni ul. Kvapilovy do stavajici silnice 1/48 (ul. Priborska), navrzené
v ramci vystavby MUK Olesna

- zapojeni prostoru misteckého centra do ul. Hlavni (silnice 1/48), navrzené pouze s
pravym odbocenim do ul. Mlynské z ul. Hlavni a vyjezdem z ul. Stursovy ve sméru na
Ptibor

- zapojeni ul. Palackého do ul. Hlavni, navrZzené pouze s pravym odboc¢enim z ul.
Hlavni a pravym odbocenim z ul. Palackého

- prodlouZeni ul. Lubojackého do ul. E. Krasnohorské, u arealu nemocnice ve
Frydku.

Ostatni navrzené komunikace pfedev$im dopravné obsluhuji navrzené zastavitelné plochy
a navazuji na stavajici useky.

U novych tsekit MK bude $itka zpevnéné ¢asti vozovky dle CSN 736110. Doporudeno je
disledné hajit $itky budouciho prostoru mistnich komunikaci pro pfipadné vedeni chodnik,
event. inZenyrskych siti. Minimalni $itka uli¢niho prostoru bude stanovena dle navrhové ka-
tegorie komunikace a bude zahrnovat §itku hlavniho dopravniho prostoru (jizdni pruhy, bez-
pecnostni odstupy) zvétSenou minimaln€ o 1 m na obé€ strany v piipad¢ jednopruhovych ko-
munikaci a minimaln€ o 2 m na obé¢ strany v pfipadé dvoupruhovych komunikaci. Dopravni
obsluhu zastavitelnych ploch navrzenych podél silniénich komunikaci je v podrobnéjsi pro-
jektové dokumentaci nutno fesit tak, aby se minimalizoval pocet pfipojeni na silniéni sit’.

Stavajici jednopruhové komunikace budou doplnény vyhybnami, event. $itkové homoge-
nizovany na dvoupruhové kategorie — jednotlivé useky jsou patrné v grafické ¢asti. Umisténi
vyhyben je pouze orientacni, jako vyhybnu lze v pfipadé tésné obestaveénosti pouZit i plochy
ktizovatek mistnich komunikaci, ptip. pfipojeni polnich cest a vylouc¢eno neni ani uziti jinych
vhodnych ploch podél komunikaci (napft. sjezdy k jednotlivym objektim). Vyznamnéjsi usle-
pené stavajici komunikace budou doplnény tvratovymi obratisti, na kterych je nutno zajistit
zakaz parkovani a odstavovani vozidel.

Vybrané stavajici dvoupruhové komunikace budou rovnéz sitkove upraveny, a to na kate-
gorie umoziujici realizaci parkovacich a odstavnych pasii a vedeni komunikaci pro chodce.
Jde predevsim o mistni komunikace v jednotlivych sidlistich.

Z téchto zaméru je nutno se zminit o:

o 24

- zasadnim prebudovani ulice 8. PéSiho pluku na smérové rozdélenou dvoupruho-
vou kategorii s odstavnymi a parkovacimi pasy a nezbytnou tupravou kiizovatek s ul.
Ostravskou a Hlavni tfidou (1/48) — Siroky dopravni koridor se méni v namésti bulva-
rového typu s nabidkou parkovacich moznosti, s vysokou zeleni, s prostory pro pé-
§i a s aktivaci prodeje — vice viz oddil e) Odstavovani a parkovani automobilii
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- zasadnim prebudovani mistnich komunikaci v sidliStich Riviéra, Kolarikova,
Anenska a Koloredov na dvoupruhové, event. jednopruhové kategorie s odstavnymi a
parkovacimi pasy (vice viz oddil ¢) Odstavovani a parkovani automobili)

- upravach mistnich komunikaci nad vodni nadrzi Ole$Sna na dvoupruhové kategorie
z divodu navrhovaného dal§iho obestavéni obytnouu zastavbou

- upravach mistni komunikace (ul. Vodi¢na) v Chlebovicich na dvoupruhovou
kategorii z divodu dalSiho navrhovaného obestavéni rodinnou zastavbou a s tim
souvisejicim zapojenim novych komunikaci a zajisténi pfistupu k lyzaiskému aredlu a
navrzenému parkovisti

- upravach mistni komunikace (ul. Hrani¢ni) v Lysuvkach na dvoupruhovou
kategorii z divodu dalSiho navrhovaného obestavéni obytnou zastavbou

- upravach mistni komunikace (ul. K Sedli§tim) v mistni ¢asti Liskovec z divodu
zlepSeni dopravni obsluznosti (s moznym vybudovéanim chodniku apod.)

Ostatni navrzené upravy slouzi mistnim lokalitdm a jsou navrhovéany ptedevsim z divodu
zlepSeni dopravni obsluhy a zajiSténi pozadavka kladenych na komunikace v ramci vyhlasky
¢.137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdé&jsich
predpisti a norem CSN pro pozarni bezpeénost staveb (73 0802, 73 0804 a 73 0833).

Vsechny komunikace v zastavbé budou pokladany za zklidnéné komunikace se smise-
nym provozem (podle &l. 176 CSN 73 110), které slouzi spole¢né motorové dopravé a p&si-
mu a cyklistickému provozu s omezenou rychlosti (dle mistnich podminek). Jednopruhové
komunikace budou opatieny zakazem odstavovani a parkovani vozidel.

e Ucelové komunikace

Uzemni plan Frydku — Mistku navrhuje stavajici sit UK pouze upravit v souvislosti
s vedenim novych komunikaci.

d) Provoz chodci a cyklisti

V grafické ¢asti izemniho planu nejsou komunikace pro chodce (chodniky podél komuni-
kaci) vyznaceny. Jejich doplnéni bude navrhovano v ramci podrobné dokumentace predevSim
v prostorech mistnich komunikaci (dle CSN 736110) dle piislusnych regula¢nich podminek
nebo v ramci navrzenych uprav silni¢nich a mistnich komunikaci.

V zasad€ budou chodniky doplné€ny vSechny sbérné komunikace a vyznamné mistni ko-
munikace. Navrzena je rovnéz dalsi lavka pro chodce ptes Ostravici (mezi ul. Bezru¢ovou a
Na Pofici) a podchod pod Hlavni tfidou jako propojeni severniho a jizniho useku ulice Té&Sin-
skeé.

Pro orientaci jsou v feSeném Uzemi dale zakresleny stavajici znacené turistické stezky, tra-
sové upravené tam, kde to vyzaduji nadiazené silni¢ni zajmy. ReSenym uzemim prochézeji
celkem 4 znacené turistické trasy.
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tab.: stavajici turisticky znacené trasy v reSeném tizemi

Ev. Priibéh trasy Barva Poznamka:
cislo
2235 Stramberk — Kubankov — Palkovické hiirky — Ole$na, piehrada — modra
Frydek — Mistek — Bruzovice — Zermanice
Baska — Hodotiovice — Metylovicka hiirka — Przno — Janovice — okruzni trasa, fe§enym
2236 | Baska modra |uzemim vedena pouze
ptes Skalici
7862 | Chlebovice — Palkovické hirky — Palkovice Zluta
7926 | Nova Béla — Olprechtice — Ole$na, pichrada Zluta

Pozn: oznaceni tras je v SOuladu se znacenim KCT

Pro cyklisticky provoz jsou ve Frydku — Mistku vyuzivany vSechny komunikace mimo
rychlostni komunikaci R 56 a R 48. Pro cykloturistiku je v feSeném tzemi vyznaceno
celkem pét cyklistickych tras — lokalni trasy ¢.6003 (OleSnd — Baska — Oles$nd), €.6004
(Olesna — Frydlant n. O. — Olesnd), €.6005 (Frydek - Mistek — Zermanice — Frydek — Mistek),
¢.6006 (Olesna — Hukvaldy — Olesna) a €. 8824 (Vratimov — Baska), ktera je ve vystavbé.

tab.: stavajici cyklistické znacené trasy v reSeném tizemi

Ev. Pribéh trasy Poznamka:
cislo
6003 | Olesna — Baska — Olesna
6004 | Olesna — Frydlanrt n. O. — Ole$na

6005 | Frydek - Mistek — Zermanice — Frydek — Mistek

6006 | Olesna — Hukvaldy — Olesna
8824 | Vratimov — Baska

Pozn: oznacenti tras je v souladu se znacenim KCT

V Gizemnim planu je Vv feSeném tizemi vymezeno v souladu se Studii rozvoje cyKlistickych
stezek ve Frydku — Mistku (Dopravni projektovani, s.r.o., kvéten 2006) a s Generelem cyklis-
tické dopravy pro Frydek — Mistek (UDIMO, s.r.0., srpen 2000) nékolik cyklotras a cyklistic-
kych stezek. Navrzeny jsou nové trasy vedené jak po stavajicich komunikacich, tak po nové
vybudovanych stezkéach pro cyklisty (event. pasy pro cyklisty doplnéné v rdmci Gprav prosto-
ri mistnich komunikaci). Vyznamnym zamérem je vybudovani cyklistické stezky podél bieht
vodni nadrze Olesné vcetné propojeni s Palkovicemi podél Palkovského potoka. Vedeni sté-
vajicich 1 navrZenych cyklistickych stezek a cyklotras je patrné v grafické ¢asti.

e) Odstavovani a parkovani automobili

Odstavovani a garazovani osobnich automobilii obyvatel rodinnych domu se ptedpo-
klada na vlastnich pozemcich. Pro odstavovani vozidel obyvatel bytovych domt se ve sprav-
nim tzemi Frydku — Mistku nachazi cca 4500 odstavnych stani na terénu, cca 1676 stani
v fadovych boxovych garazich, cca 560 stani ve vestavénych garazich v bytovych domech a
340 mist v hromadnych garazich. Celkovy uhrn odstavnych stani je tedy cca 6750 mist. Pred-
poklada se, Ze k odstavovani vozidel obyvatel bytovych domd mohou byt vyuZivana i parko-
visté u objektli obCanské vybavenosti, a to v rozsahu az cca 40 % (cca 2000 mist z celkového
poctu cca 5400 stani). Celkem je tedy stavajici nabidka odstavnych stani ptiblizné 8700 mist.
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K tomu Ize pfiCist i1 tolerované parkovani na dvoupruhovych komunikacich, které vsak lze
uvést pouze odhadem — cca 500 mist, a které neni do celkového poctu zahrnuto.

Pro vypocet bilance potieby odstavnych stani je pouzita metodika CSN 736110. Pfedpo-
kladem je, Ze se jednd o mésto s potem obyvatel nad 50 000 a se stavbami celoméstského
vyznamu uvnité zastavéného tizemi s dobrou kvalitou obsluhy hromadnou dopravou. Stupen
automobilizace pozadovany v zadani izemniho planu je 1 : 1,5, ktery dava po uplatnéni re-
duk¢nich soucinitelit a v porovnani s celkovym poctem byt v bytovych domech (19438 byti)
celkovou potiebu cca 18 600 odstavnych stani. Zakladni ilohou dopravniho feSeni izemniho
planu je tedy nalézt vhodné lokality pro umisténi cca 9900 odstavnych stani. Zaroven je vSak
nutno dodat, Ze dosazeni pozadovaného stupné automobilizace je pravdépodobné az po r.
2020, mnohem realn¢jsi je dosazeni stupné 1 : 2,5, pro ktery je celkova potieba cca 11 600
odstavnych stani (deficit cca 2900 stani).

V uzemnim planu je tedy navrzena dostavba odstavnych ploch na terénu v lokalitach
s bytovymi domy s kapacitou cca 790 mist. Tato kapacita je navrZzena ptedev§im v ramci pie-
staveb mistnich komunikaci uvnitt jednotlivych sidlist’ na dvoupruhové event. jednopruhové
komunikace s parkovacimi pasy umoznujici podélné, Sikmé i kolmé stani. Jedna se o tpravy
ul. Kollarovy, Cs. Armady, Vrchlického, Lidické, Kolatikovy, B. Némcové, Brozikovy, Fibi-
chovy, F.Cejky, Skolské, Anenské, K.H.Machy, Spotilov a Wolkerovy v sidlistich Kolaiiko-
va, Koloredov a Anenska, ul. Gagarinovy, F. Linharta, J.Suka, 28. Rijna, Mozartovy, 1. Maje,
Beethovenovy, Vaclava Talicha a ul. J.Hakena v lokalité s bytovymi domy v mistni ¢asti No-
va Osada. V ramci vySe uvedenych uprav je doporuceno fesit i dobudovani komunikaci pro
chodce, event. cyklisty. Mimo Upravy stavajicich komunikaci jsou navrzena dvé odstavna
parkovisté — na ul. Cajkovského v sidlisti Anenskd a v lokalit& s bytovymi domy na ul. Pavli-
kove.

Dal$im névrhem, feSicim problematiku odstavovani a parkovani vozidel, je budovani
hromadnych garazi. Piislusné plochy jsou v feSeném uzemi vymezeny v celkem 10 lokalitach.
Jde 0 navrzené plochy vhodné pro fadové boxové garaze na ul. Cs. Armady, ul. U nahonu u
MUK R56 a 1/48, ul. Kratké v sidlisti Slezska a v ul. B. Martind u stavajiciho garazovisté a
plochy vhodné k realizaci hromadnych halovych garazi (s podzemnimi i nadzemnimi podla-
7imi) na ul. 28. Rijna a na ul. Nad Lipinou u stavajicich gardZovist, v mistni ¢asti Kamenec u
Hlavni tfidy a na ul. Nové Dvory - Kamenec, na ul. Pekaiské v sidlisti Slezska a dvé plochy
na ul. Slezské. Kapacita téchto typti garazi neni jednozna¢né uréena. Pfedpokladem vsak je,
ze pokryje alesponl zbyvajici deficit odstavnych stani, ktery ¢ini po zapocitani ostatnich na-
vrhll cca 1900 stani pro stupent automobilizace 1 : 2,5. Vymezeni dalSich kapacit pro stupen
automobilizace 1 : 1,5 (deficit 8000 mist) musi pfedchazet podrobny pruzkum v tizemi, ktery
bude zaméfen na presnou poptavku po odstavovani a parkovani automobili. Doporuceno je
deficit fesit vhodnou organizaci dopravy na mistnich komunikacich uvniti bytovych blokl
s vytvofenim dalSich odstavnych kapacit na jizdnich pruzich a navrhem novych odstavnych
stani, které budou nedilnou soucasti novych ploch pro vystavbu bytovych domi. Rovnéz se
doporucuje proveéfit moznost vystavby parkovacich modult — pfistaveb bytovych domu, které
by alespon z¢asti pokryly potieby jednotlivych bytovych domu. Dalsi odstavné kapacity mo-
hou byt navrzeny v ramci piislusnych zastavénych a zastavitelnych ploch bez ptesného vyme-
zeni v grafické Casti izemniho planu.

Odstavovani nakladnich vozidel piipadnych soukromych autodopravci se navrhuje
V rdmci vymezenych vyrobnich zon.

Pro parkovani osobnich automobilii jsou zachovéana stavajici parkovisté o celkovém
uhrnu cca 5400 stani. Uzemni plan navrhuje vybudovani novych parkovacich stani predevsim
u vyznamnych objektll obfanské vybavenosti, pfip. sportovist. Jednd se pfedev§im o navrh
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kapacitnich parkovist u MUK stavajici silnice 1/48 s ul. Na Pofi¢i (u Zelezniéni stanice), u
navrzené mistni komunikace propojujici sidlisté Riviéra se sidlistém Slezska, na ul. Podpukli
a u lyzarského arealu v Chlebovicich. Vyznamnou tpravou z hlediska parkovani je pak kom-
pletni prestavba ul. 8. P&iho pluku navrzena dle zasad schvalené¢ho tizemniho planu z r. 1995,
kde je doporuceno vybudovat cca 400 stani v ramci ulicniho prostoru. Pocty parkovacich mist
budou uptesnény v podrobnéjsich stupnich dokumentace. Dalsi parkovaci kapacity mohou byt
navrzeny v ramci piislusnych zastavénych a zastavitelnych ploch bez piesného vymezeni
v grafické ¢asti uzemniho planu.

Parkovaci naroky podnikatelskych ploch nejsou v bilanci uvadény a musi byt feSeny
V ramci vlastnich pozemkd.

f) Ostatni obsluzna silni¢ni zaFizeni

Ve spravnim tGzemi Frydku — Mistku se nachazi n€kolik ¢erpacich stanic pohonnych
hmot piedeviim podél stavajici silnice 1/48, dale pak v prostoru MUK silnice R56 a 11/473, u
silnice 1/56, u silnice 11/473 v Mistku, u silnice 1I/477 v Baranovicich a u sidlisté Slezska, u
silnice 11/648 a v nékterych vyrobnich arealech. Lze tedy konstatovat, ze sit’ Cerpacich stanic
je v feSeném uzemi dostatecné husta. Nové plochy pro jejich umisténi jsou proto navrzeny
predevsim podél navrzené rychlostni silnice R48. Jejich realizaci doporucujeme fesit napf.
jako odpocivky s ptislusnym technickym vybavenim véetné napojeni na novou R48.

Dale se ve Frydku — Mistku nachazi sit’ autoservisii a pneuservisi. Jeji doplnéni v§ak ne-
ni pfedmétem feSeni uzemniho planu. Tyto sluzby motoristim mohou byt poskytovany
v ramci prisluSnych zastavénych a zastavitelnych ploch v souladu s regula¢nimi podminkami.

7.1.2 Zelezni¢ni doprava a vyznamnéjsi Zelezni¢ni zaFrizeni

Resenym uzemim jsou vedeny dvé Zelezniéni trati — koncovy tisek regionalni jednoko-
lejné Zelezni¢ni trati CD ¢&. 322 (Cesky Tésin — Frydek — Mistek) a jednokolejna celostatni
Zelezni¢ni trat’ CD &. 323 (Ostrava — Valasské Mezifici).

V tizemnim planu je trat’ ¢.323 v Gseku Ostava, Kuncice — Frydek — Mistek navrZena ke
zdvoukolejnéni a celkové modernizaci v¢etné elektrifikace a trat’ ¢. 322 k tzv. optimalizaci,
zahrnujici celkovou modernizaci a Gpravu trati na vyssi tratovou rychlost. 1 pfes navrzené
upravy lze polohu obou trati v feSeném Gzemi povazovat za stabilizovany prvek.

V feseném Uzemi se na trati ¢. 323 nachazi Zelezni¢ni stanice Liskovec a Frydek — Mis-
tek. Na trati ¢. 322 je uzemnim planem navrZena nova Zelezni¢ni zastavka, a to v prostoru
sidlisteé Slezska (ul. J. Capka).

V Zelezni¢ni stanici Liskovec se od trati ¢. 323 odpojuje nékolik vlecek do zavodu
Vilcovny plechii Frydek — Mistek, Mostarna Vitkovickych Zelezaren, Hutni montaze
(Sviadnov) a jiné. Ty lze povaZovat za izemné stabilizované, nové vlecky nejsou navrhovany.

7.1.3 Hromadna doprava osob

Hromadné doprava osob je provozovana pravidelnou mezinarodni, dalkovou a
priméstskou autobusovou dopravou, kterou zajist'uji Tourbus, a.s., Businterservis, Student
Agency, s.r.o., Bioexpres, Jozef Bitala, Musil Tour, s.r.o., SAD Trnava, a.s., SAD Zilina, a.s.,
SAD Lucenec, a.s., SAD Michalovce, a.s., CAPITAL EXPRESS, s.r.o., OSNADO, s.r.o.,
CSAD Tisnov, a.s., CSAD Vsetin, a.s., ICOM transport, a.s., Zlinskd dopravni, a.s., CAS-
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SERVICE, a.s.,FTL — First transport lines, a.s., CSAD Frydek-Mistek, a.s., BUS Slezsko, a.s.,
Connex Morava, a.s. a CSAD Havifov, a.s. a méstskou hromadnou dopravou
(provozovanou CSAD Frydek-Mistek, a.s). V feSeném uzemi se nachizi celkem 69
autobusovych zastavek.

Rozmisténi autobusovych zastavek vSak neumoziuje obsluhu celého zastavéného uzemi a
zastavitelnych ploch. V tzemnim plédnu je tedy navrzeno vybudovat celkem devét novych
autobusovych zastavek. V k.u. Liskovec u Frydku — Mistku je navrzena autobusova zastavka
na mistni komunikaci, uréena predevsim pro navrzené zastavitelné plochy, na ptelozce silni-
ce 11/477 jsou navrzeny celkem tii autobusové zastavky, pro mistni ¢ast Panské Nové Dvory
je na ul. Cerna cesta navrzena jedna autobusova zastivka, v k.. Mistek je navrzena jedna
zastavka na ul. Kvapilové a dvé zastavky na pielozce silnice 111/4848. Ostatni navrhy se tykaji
predevsim presunt stavajicich autobusovych zastavek navrzenych v souvislosti s novym ve-
denim nadfazenych silni¢nich tahti (Frydek — Mistek, Mistek, Standl a Frydek — Mistek, Mis-
tek, Oles$na) event. s jinymi zaméry (nova zastavka na ul. 8. P&iho pluku — Frydek — Mistek,
Mistek, Poliklinika — navrzena v ramci Giprav komunikace a v souvislosti se zruSenim autobu-
sovych nadrazi v Mistku a Liskovci, nové vymezeni zastavek Frydek — Mistek, Mistek, Poli-
tickych obéti a Frydek — Mistek, Frydek, Véalcovny plechu).

V tizemnim planu je dale pfi feSeni problematiky hromadné dopravy osob doporuceno ha-

jit nékolik zasad :

- stavajici 1 nové zastavky na prutazich silnic I. a II. tfidy a mistnich komunikaci se
zvySsenym provozem dusledné opatiovat zastavkovymi pruhy (nové zastavky na
ostatnich komunikacich mohou byt vzhledem k pifedpokladanému nizkému
dopravnimu zatiZzeni komunikaci a malé frekvenci spojit navrhovany na jizdnim pruhu,
pfipadné s jednim zastdvkovym pruhem)

- opatfovat autobusové zastavky pristiesky pro cestujici

- novym zastavkam pfizpiisobit autobusové linky vedené v ramci méstské hromadné

dopravy.

V grafické ¢asti je vyznacena obalova kiivka izochron dostupnosti (400 m) prokazujici, Ze
rozmisténi a pocet zastavek je vyhovujici.

Hromadné dopravé osob po Zeleznici slouzi Zelezni¢ni stanice Frydek — Mistek a
Liskovec. V izemnim planu je na trati ¢. 322 feSen navrh nové Zelezni¢ni zastavky, a to
v prostoru sidlisté Slezska (ul. J. Capka).

7.1.4 Ostatni druhy doprav

Ve spravnim Uzemi Frydku — Mistku se nachazi ucelova vodni cesta — prehradni nadrz
Oles$na. Zatizeni vodni dopravy se vSak v feSeném Gzemi nenachazeji.

V jizni ¢asti spravniho izemi Frydku — Mistku v lokalité Bahno se nachazi stavajici vzle-
tova a pfistavaci draha, kterd je vyuzivana Pobeskydskym aviatickym klubem. Plocha slouzi
pfedevsim pro vzlety a pfistani sportovnich 1étajicich zatizeni. V soucasné dobé nejde o letis-
t&, pro které musi byt vydano zvlastni povoleni Utadu pro civilni letectvi. V ramci UP je viak
v souladu s UPN VUC Beskydy navrzeno jeho rozsiteni. Orientaéné jsou pro tento zamér
v grafické casti (vykres ¢. 7. Koordinacni vykres) vymezena ochranna pasma dle zakona ¢.
49/1997 Sh., o civilnim letectvi, ve znéni pozdéjsich piedpist.
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7.1.5 Ochranna pasma
V grafické ¢asti jsou vyznacena:

- silniéni ochranna pasma stavajicich komunikaci mimo souvisle zastavéné uzemi
podle zdkona ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢&jsich predpist
(podél rychlostnich silnic je mimo souvisle zastavéné tzemi vymezeno silni¢ni
ochranné pasmo v Sifce 100 m od osy piilehlého jizdniho pasu a od osy vétvi
mimouroviovych kiizovatek, podél silnic I. tfidy od osy vozovky na ob¢ strany v §iice
50 m a podél silnic II. a I1I. tfidy od osy vozovky na ob¢ strany v $ifce 15 m)

- orienta¢ni silniéni ochrannia pasma navrZenych komunikaci mimo souvisle
zastavéné tzemi podle zdkona ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich piedpist (viz vyse)

- Zelezni¢ni ochranna pasma Vv sifce 60 m od osy krajnich koleji na ob¢ strany, nejméné
vSak 30 m od hranic obvodu dréhy (podle zédkona €.266/1994 Sb., o drdhach, ve znéni
pozdé¢jsich piedpis).

- orientaéni ochranna pasma vzletovych a pristavacich drah a vzletovych a
pribliZovacich prostori (podle zakona ¢.49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni
pozdg&jsich predpisu).

Na silni¢nich ktizovatkach a na vnitinich stranach obloukt silnic o poloméru > 500 m je
dale nutno respektovat rozhledova pole dle zakona ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunika-
cich, ve znéni pozdgjsich ptedpisti. Na ostatnich kiizovatkach pak alespon rozhledova pole
uréujici minimalni délku rozhledu pro zastaveni dle CSN 73 6110. V téchto polich se nesmi
ziizovat a provozovat jakékoliv objekty, vysazovat stromy nebo vysoké kete a péstovat tako-
vé kultury, které by svym vzristem rusily rozhled pottebny pro bezpecnost silni¢niho provo-
zu. Tam, kde rozhledova pole nemohou byt uvolnéna (z divodu finan¢ni naro¢nosti, demolice
apod.) bude na komunikaci oznacené jako vedlejsi postupovano dle ptisluSnych piredpist.
Rozhledova pole kiizovatek a vnitinich stran obloukd nejsou zakreslena v grafické &asti UP.
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7.2 Vodni hospodarstvi
7.2.1 Zasobovani pitnou vodou
a) Popis soucasného stavu

Ve vSech méstskych ¢astech Frydku - Mistku je vybudovan veifejny vodovod, ktery je ve
spravé SmVakK - regionalni sprava Frydek - Mistek.

Zdrojem pitné vody je beskydska &ast Ostravského oblastniho vodovodu (OOV). Z
vodarenské nadrze Sance na Ostravici je voda pies Upravnu vody v Nové Vsi dodavana ptiva-
déc¢i OOV Nova Ves - Baska DN 1200, Baska - Bruzovice DN 1000 a Baska - Zelinkovice
DN 800.

Akumulace pitné vody Jpro Frydek - Mistek je zajiStovana v centralnich vodojemech
OOV - Zelinkovice 4000 m® a Na Bruzovské 10 000 m®, nové ve véZovém vodojemu 500 m*
a v dalsich mistnich vodojemech (vodojem Chlebovice HTP 30 m®, vodojem Chlebovice
DTP 100 m®, vé&Zovy vodojem Liskovec 100 m®, vodojem Skalice DTP 250 m® a vodojem
Skalice HTP 100 m®) s celkovym objemem 15 080 m®.

Na vetejny vodovod je napojeno téméf 100% obyvatel feSeného Gzemi 1 vétSina vyrobnich
podniki a objekt obcanského vybaveni.

Zasobovani primyslovych podniki pitnou vodou je vesmés zajistovano z vetejného vodo-
vodu spravovaného SmVakK, ptipadné ptimo z OOV (Dil Stafi¢ - mimo feSené uzemi). K
nejveétsim odbératellim pitné vody patii Valcovny plechu, a.s. Frydek — Mistek, Beskydské
uzeniny a.s., Mistecka mlékarna, s.r.o. a Slezan Frydek — Mistek, a.s. Odbéry pitné vody pro
prumysl by mély byt minimalizovany zavadénim novych technologii s recirkulaci vody.

Frydek

Z piivadéée OOV Baska - Bruzovice - Krmelin DN 1000 odboc¢uje v Panskych Novych
Dvorech vétev OOV DN 500 do vodojemt Frydek na ulici Bruzovské. Vodojemy OOV
2x5000 m® (363,20-358,10) jsou pies Gerpaci stanici propojeny s novym v&Zovym vodoje-
mem pro horni tlakové pasmo, ktery ma parametry 500 m? (380,2-374,3). Hlavni zasobni fad
DN 500 prochézi Frydkem a je ptes reduk¢ni ventil propojen u viceucelové haly Na Piikopée
s patefnim fadem DN 500 Mistku. Ostatni vodovodni sit’ je v dimenzich DN 400 (novy za-
sobni fad na Kamenec) az DN 50. Zastavba je situovana na terénu cca 275-360 m n.m.
NejniZe polozené ¢asti Frydku u Ostravice jsou zasobeny pies redukéni ventily. Tlakové po-
méry ve vodovodni siti jsou vyhovujici.

Z vodovodni sité¢ Frydku je rovné€z dodavana voda fady DN 200 a DN 175 smérem na
Dobrou. Z Frydku je také zasobeno Staré Mésto fadem DN 250 v primérném mnoZzstvi cca
100 m*/den.

Mistek

Z ptivadéce OOV Baska - Zelinkovice - Krmelin DN 800 odbocuje vétev OOV DN 300 do
vodojemu OOV Zelinkovice 2x2000 m® (346,00-340,50), ktery tvori akumulaéni prostor pro
Mistek. Vodovodni sit’ je v dimenzich DN 500 - DN 50. Zastavba je situovédna na terénu cca
320-280 m n.m., tlakové poméry jsou tedy vyhovujici. Z Mistku je fadem DN 200 zasoben
Sviadnov v primérném mnozstvi cca 555 m®d. Mistni ast Bahno je napojena na vodovodni
sit’ obce Baska.

Na vetejny vodovod je napojeno 100% obyvatel.
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Chlebovice

Vodovodni sit’ Chlebovic je v soucasné dobé rozdélena na dvé tlakova pasma. Horni tlako-
vé pasmo (HTP) pro cca 1/4 sidla je zasobeno z ATS umisténé ve vodojemu DTP, rozvodné
fady jsou profilid DN 100 — DN 50.

Dolni tlakové pasmo (DTP) je zasobeno z piivadéce OOV Baska - Zelinkovice - Krmelin
DN 800, z n&hoz odbocuje p¥ivodni fad DN 150 do vodojemu DTP 100 m® (386,1-383,8).

Na vodovod je napojeno cca 90% obyvatel. Mezi odbératele patii 1 Dil Stafi€¢ v mnozstvi
zhruba 328 m%den, ktery ma ale vlastni vodojem 400 m® i napojeni na OOV. Potieba pro
primysl, zem&dé&lstvi a dalii odbératele dosahuje priiméra 391 m®/d, z toho zhruba 328 m*/d
odebirda Dl Stafi¢ a pro ostatni odbératele zbyva 63,18 m%d. Potieba vody pro primysl za
rok 2006 ¢inila cca 389 m®.den™, pro zemé&d&lstvi 2,13 m3/rok.

Z vetejného vodovodu DTP Chlebovic je voda ptes vodomérnou Sachtu dodavéana dale do
Zelinkovic a Lysitivek.

Lystivky a Zelinkovice

Veftejny vodovod je zadsoben z DTP vodovodni sit¢ Chlebovic, akumulace je tedy zajist'o-
vana ve vodojemu DTP Chlebovice 100 m?® (386,1-383,8). Zastavba je na Urovni terénu cca
340-310 m n.m., tlakové poméry jsou vyhovujici.

Liskovec

Zdrojem vody pro veiejny vodovod je ptivadé¢ OOV Bruzovice - Krmelin DN 900 - DN
800, ze kterého je voda privodnim fadem DN 100 dodavana do vé&Zového vodojemu 100 m®
(346,60-342,30). Zastavba je na Grovni terénu cca 330-280 m n.m., tlakové poméry jsou tedy
pomérné vyhovujici. Zasobni fady DN 150 - DN 80 jsou vétSinou z PVC ze 70-tych let. Seve-
rozépadni c¢ast Liskovce za Ostravickou Datyiikou je zasobena pies vodomérnou a redukéni
Sachtu piimo z ptivadéce OOV DN 800. Pro nize poloZenou zéastavbu je tlak snizovan v pie-
ruSovaci komofte s objemem 20 m?, situované na kété cca 304 m n.m.

Skalice

Zdrojem pro vetfejny vodovod je pfivadé¢ OOV Baska - Bruzovice DN 1000, ze které¢ho je
voda dodavana pifivodnim fadem DN 100 do vodojemu Skalice DTP 250 m® (387-383,7) a
pres Cerpaci stanici s kapacitou 4 I/s dale do véZového vodojemu HTP 100 m® (420,0-416,7).
Vodovodni sit’ obou tlakovych péasem, ktera je oddélena Soupatky, byla budovana od 70. do
90. let z PVC v dimenzich DN 150 - DN 80. V povale¢nych letech byl vybudovan kratky
usek vodovodu DN 80 - DN 50 vyuZzivajici mistni zdroj s kapacitou 0,2 /s s filtra¢ni stanici a
vodojemem, ktery dnes muze slouzit jako havarijni zdroj vody. Zastavba dolniho tlakového
pasma je situovana na terénu 370-320 m n.m., zastavba HTP na terénu 410-360 m n.m. Aby
byla zajisténa dodavka vody do nejvySe polozenych mist, je nutno udrZzovat ve vodojemu
HTP maximalni hladinu vody.

176



b) Vypocet potieby vody

Vypocet potieby vody pro obyvatelstvo, technickou vybavenost, objekty druhého bydleni,
pramysl a zeméd¢lstvi je proveden podle Smérnice ¢. 9 ze dne 20. ¢ervence 1973 MLVH
CSR a MZ CSR — hlavniho hygienika CSR pro vypocet potieby vody pii navrhovani vodo-
vodnich a kanaliza¢nich zatizeni a posuzovani vydatnosti vodnich zdroju.

Vzhledem k charakteru zastavby a velikosti sidla je podle této smérnice uvazovana pro by-
ty vbytovych domech skoupelnou a lokdlnim ohfevem teplé vody potieba vody
120 l.os'.den™ , u ostatnich byt pfipojenych na vodovod véetné bytii se sprchovym koutem
90 I/os/den.

Vzhledem k rozsahu stavajici vodovodni sit¢ ve Frydku a Mistku a k rozsahu navrhované
vodovodni sité v ostatnich sidlech se piedpoklada, ze do roku 2020 bude na vefejny vodovod
napojeno 100% obyvatel. Vypocet potieby vody pro 100% napojenych obyvatel je teoreticky
a vytvori urcitou rezervu pii dimenzovani vodohospodatskych zafizeni a objektu.

Specificka potieba vody pro obcanskou a technickou vybavenost je dle uvedené smérnice
na jednoho obyvatele 125 I.d™* pro Frydek, 70 I/den pro Mistek, 30 I/den pro Liskovec a Ska-
lici a 20 I/den pro ostatni sidla.

Potieba vody pro objekty rekreace je pocitana na zakladé udaji o poétu bytt druhého byd-
leni. Udaje jsou maximalni, proto ve vypoctu nejsou pouzity koeficienty. Specificka potreba
je uvazovana ve vysi 60 Los™.den™.

Potfeba vody pro primysl pro stavajici zafizeni je pfevzatd z udaji provozovatele vodo-
vodni sité o stavajici spotiebé vody za posledni sledované obdobi. Do celkové bilance potie-
by vody pro primysl je zapocitana i potfeba vody pro navrhované plochy pro rozvoj primys-
lové vyroby o rozloze dle konkrétnich lokalit. Specifickd potieba vody je uvaZovana ve vysi
3m? /ha plochy za den.

Pro plochy pro drobnou vyrobu je specificka potieba vody uvazovéana ve vysi 1,5 m® /ha
plochy za den.

V navrhovanych plochach se nepfedpoklada vyroba s naroky na pitnou vodu pro technolo-
gické Ucely. V ptipad€ pozadavku na dodavku pitné vody pro technologické ucely bude nutné
pfehodnotit bilance potfeby vody, resp. dbat na instalovani uzavienych technologickych
okruhil s minimalnim dopousténim cerstvé vody. Vypocet je uveden v tabulce €. 9.

Potfeba vody pro zemédélstvi je pfevzata z tidaji spravce vodovodu o stavajici spotiebé
vody za uplynulé obdobi a je doplnéna pouze v navrzené lokalit¢ v Chlebovicich. Vypocet je
proveden v tabulce ¢. 10.

Koeficient denni nerovnomérnosti je urcen dle kategorii sidla : kg = 1,25 pro Frydek, kq =
1,35 pro Mistek, kg = 1,4 pro Liskovec a Skalici a kg = 1,5 pro Chlebovce, Lyslivky a Zelin-
kovice. Koeficient hodinové nerovnomérnosti je k, = 2 pro Frydek a Mistek a ky = 1,8 pro
ostatni sidla.

Vysledné hodnoty potteby pitné vody, rozhodujici pro posouzeni vodovodu, jsou uvedeny
Vv nésledujicich tabulkach :
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Vysledna potieba pitné vody — Frydek

potieba vody | pocet oby- poti‘eba vody
pro vatel o om ) o, V'
m.d*! m’.d* ls* ls*
BF )! 32 460 3773,01 4716,26 54,59 109,17
TV ) 32 460 4 057,50 4 869,00 56,34 112,71
Druhé bydleni )® 2310 138,60 138,60 1,60 1,60
Priimysl )* - 325,35 325,35 3,77 3,77
Zem&d&lstvi )° - 34,16 34,66 0,41 0,41
X Frydek 8 328,62 10 083,87 116,70 227,66

)! bytovy fond - BD 28 387 obyvatel, specificka potieba vody 120 Los™.den™
- RD 4073 obyvatel, specificka potfeba vody 90 L.os™.den™
)? technickéa vybavenost - specificka potieba vody 125 Los™.den™
)® druhé bydleni - specificka potieba vody 60 l.os™.den™
)* udaj z evidence spravce sité doplnény o navrhové plochy pro primysl a drobnou vyrobu
)° udaj z evidence spravce sité
)® kg =1,25
)7 kp=2

Vysledna potieba pitné vody — Chlebovice

potieba vody pro | pocet oby- poti‘eba vody

vae Q Qm Q)

m*.d™ m*.d* ls* ls*

BF )! 730 65,70 98,55 1,14 2,05
TV )? 730 14,60 21,90 0,25 0,46
Druhé¢ bydleni )* 210 12,60 12,60 0,15 0,15
Priimysl )* - 156,17 156,17 1,81 1,81
Zemédélstvi )° - 5,13 6,13 0,07 0,01
X Chlebovice - 254,20 259,35 3,42 3,86

)! bytovy fond - RD 730 obyvatel, specificka potieba vody 90 los™.den™

)? technické vybavenost - specificka potieba vody 20 l.os™.den™

)® druhé bydleni - specifické potteba vody 60 l.os™.den™

)* udaj z evidence spravce sité doplnény o navrhové plochy pro primysl a drobnou vyrobu
(neni zapo¢itana potieba vody pro Diil Stafi¢ ve vysi 328 m®/den)

)° udaj z evidence spravce sité doplnény o navrh

¥ kg=15

Y kn=1,8
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Vysledna poti‘eba pitné vody — Liskovec

potieba vody pro | pocet oby- potieba vody
vare Q Qm Y QY

m>.d* m>.d* ls* ls*
BF )* 1310 120,60 168,84 1,96 3,562
TV )? 1310 39,30 55,02 0,64 1,15
Druh¢ bydleni )* 105 6,30 6,30 0,07 0,07
Priimysl )* - 3,90 3,90 0,05 0,08
Zemédélstvi )° - - - - -
X Liskovec - 191,97 255,93 2,96 5,03

)' bytovy fond - BD 90 obyvatel, specificka potieba vody 120 l.os™.den™

- RD 1220 obyvatel, specificka potteba vody 90 Los™.den™
technick4 vybavenost - specificka potieba vody 30 Los™.den™
druhé bydleni - specifické potteba vody 60 Los™.den™
udaj z evidence spravce sité doplnény o navrhové plochy pro priimysl a drobnou vyrobu
zem&déelstvi — v sidle se nenachdzi

kd = 1,4

2
%
)4
)5
)6
Y kn=1,8

Vysledna potieba pitné vody — Lystuvky

potieba vody pro pocet poti‘eba vody
obyvatel o om )° Q. )

m.d* m’.d* lst ls*
BF )! 310 28,29 42,44 0,49 0,89
TV )P 310 6,20 9,30 0,11 0,19
Druhé bydleni )® 45 2,70 2,70 0,03 0,03
Primysl| )’ - 4,23 4,23 0,05 0,05
Zemédélstvi )° - - - - -
X Lysuavky 41,42 58,67 0,68 1,16

)! bytovy fond - BD 13 obyvatel, specificka potieba vody 120 los™.den™
- RD 297 obyvatel, specificka potteba vody 90 lLos™.den™

)? technické vybavenost - specificka potieba vody 20 l.os™.den™
)® druhé bydleni - specificka potieba vody 60 l.os™*.den™
)* udaj z evidence spravce sité doplnény o navrhové plochy pro primysl a drobnou vyrobu
)® v sidle se nenachazi

¥ ke=1,5
Y k=18
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Vysledna potieba pitné vody — Mistek

potieba vody pro | pocet oby- potieba vody

vae Q Qm Y QY

m>.d* m>.d* ls* ls*

BF )* 21480 2 496,51 3 370,28 39,01 78,01
TV )? 21480 1 503,60 2 029,86 23,49 46,99

Druhé bydleni )° 1800 108,00 108,00 1,25 1,25
Priimysl )* - 2 939,92 2 939,92 34,03 34,03

Zem&d&lstvi )° - 99,47 99,47 1,16 1,16
X Mistek - 7 147,45 8 547,53 98,94 161,44

)' bytovy fond - BD 18 777 obyvatel, specificka potieba vody 120 lL.os™.den™
- RD 2 703 obyvatel, specificka potteba vody 90 Los™.den™

)? technick4 vybavenost - specificka potieba vody 70 l.os™.den™
)® druhé bydleni - specificka potieba vody 60 l.os™*.den™
)4 udaj z evidence spravce sité doplnény o navrhové plochy pro priimysl a drobnou vyrobu

)° udaj z evidence spravce sité

)ky=1,35
Y kn=2

Vysledna potieba pitné vody — Skalice

poti‘eba vody pro | pocet oby- poti‘eba vody

vae Q Qm Q)

m*.d™ m*.d* ls* ls*

BF )! 1340 122,10 170,94 1,98 3,57
TV )? 1340 40,20 56,28 0,65 1,17
Druhé bydleni )° 840 50,40 50,40 0,58 0,58
Priimysl )* - 0,69 0,69 0,01 0,01
Zemédélstvi )° - 68,48 78,34 0,92 1,28
X Skalice - 281,86 356,65 4,14 6,60

)' bytovy fond - BD 50 obyvatel, specificka potieba vody 120 Los™.den™
- RD 1 290 obyvatel, specificka potieba vody 90 Los™.den™

)? technickéa vybavenost - specificka potieba vody 30 Los™.den™
)® druhé bydleni - specifické potfeba vody 60 Los™.den™
)* navrh ploch pro drobnou vyrobu

5 - - , [
)” udaj z evidence spravce sité

ke =14
Y kn=1,8
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Vysledna potieba pitné vody — Zelinkovice

potieba vody pro | pocet oby- potieba vody
vae Q Qm QY

m>.d* m>.d* ls* ls*
BF )* 370 38,85 58,28 0,68 1,21
TV )? 370 7,40 11,10 0,13 0,23
Druhé bydleni )° 45 2,70 2,70 0,03 0,03
Priimysl )* - - - - -
Zem&d&lstvi )° - 4,90 4,90 0,06 0,06
X Zelinkovice - 53,85 76,98 0,90 1,53

)' bytovy fond - BD 185 obyvatel, specificka potieba vody 120 Los™.den™
- RD 185 obyvatel, specifické potfeba vody 90 Los™.den™

)? technick4 vybavenost - specificka potieba vody 20 l.os™.den™

)® druhé bydleni - specifické potteba vody 60 Los™.den™

Y* navrh ploch pro drobnou vyrobu

)° udaj z evidence spravce sité

Y¥ks=1,5

Y kn=1,8

c) Navrh zdroji vody, posouzeni tlakovych poméri, akumulace, navrh zasobovacich a
hlavnich rozvadécich radu

Navrh doplnéni a rozsifeni vodovodni sit€¢ méstskych €asti Frydku — Mistku vychazi ze
soucasného stavu zdsobovani pitnou vodou, ktery byl popsan v prizkumové ¢ésti izemniho
planu. Navrhované feSeni respektuje koncepci stanovenou Generelem zasobovani mésta
Frydku — Mistku pitnou vodou, navrhované kapacity vodojemil jsou upraveny pro potiebu
uzemniho planu pro navrhové obdobi roku 2020.

S ohledem na vyskové uspotradani stavajici a navrhované zastavby je celé feSené tizemi
rozdéleno na tlakova pasma tak, aby tlakové poméry vody v siti co nejlépe vyhovovaly CSN
75 5401. Pii posouzeni tlakovych poméra vody v siti se vychazi z uvedené normy, ktera pfi-
pousti nejvyssi pretlak vody v potrubi 0,6 MPa, v odivodnénych piipadech 0,7 MPa a poza-
duje minimalni hydrodynamicky ptetlak v misté pfipojky 0,15 MPa pro zastavbu do dvou
podlazi a 0,25 MPa pro zastavbu nad dvé podlazi. Rozhrani tlakovych pasem je orientacni,
skute¢né rozdéleni bude dano provozem dle konkrétnich potieb. Pro optimalni tlakové pomé-
ry v dil¢ich tlakovych pasmech jsou navrzeny redukéni ventily.

Pro jednotliva tlakova pasma je pak posouzena stavajici akumulace a dle potieby navrzena
dostavba novych vodojemt tak, aby jejich objem zajistoval minimalni pozadovanou akumu-
laci vody.

Dle CSN 73 6650 se doporuéuje stanovit celkovou akumulaci ve vysi 60 — 100% maxi-
malni denni potfeby vody. Dle CSN 73 0873 Pozarni bezpeé¢nost staveb je pro rodinné domy
a nevyrobni objekty do ls)lochy < 120 m? stanoveno mnozstvi pozarni vody 4 1.s™ a obsah na-
drze pozarni vody 14 m°. Pro nevyrobni objekty o plose 120 — 1 500 m? je mnozstvi pozarni
vody 6 1.5, Tomu odpovida pozadovany obsah nadrze 22 m?.
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Dle vypoctu potieby vody pro obyvatelstvo, technickou infrastrukturu, objekty druhého
bydleni, primysl, drobnou vyrobu a zeméd¢€lstvi v roce 2020 bude narok na zdroj vody pro
cely Frydek — Mistek v&etn& mistnich ¢asti Qm = 20 418,49 m*.d™, tj. 236,35 1.s™. Do cel-
kové potieby je zahrnuta i potieba vody pro Staré Mésto — 189,0 m®.den a Sviadnov —
554,51 m* den™ dle udaji provozovatele vodovodu. Naopak neni zahrnuta potfeba vody pro
Dul Stafic¢, ktery ma samostatny odbér z OOV.

Posouzeni akumulace

Sidlo Om_m’d' A potiebné m° A stavajici A ndvrh m®
m®
Frydek 10 083,87
Mistek 8 547,53
Lysivky 587 )
Zelinkovice 24,30 )?
Sviadnov 554,51 )°
Staré Mésto 189,00 )°
SH T P + STP + 19 405,10 11 643,06 )* 14 500 2000 )° + 1000
DTP )°
Lysuvky 52,80 )’
Chlebovce 236,28 )°
Zelinkovice 52,66 )°
ZDTP + STP 341,74 205,10 _100 200
HTP Chlebovce 59,07 )" 35,44 )" _ 30 0
Skalice http+DTP 356,65 213,99)* 250 +100 _0
Liskovec 25593 153,36 )" 100 + 20 150

)' cca 10 % z Qp, Lysivky

)? cca 32 % Qn Zelinkovice

)® udaj provozovatele vodovodu
)* bez pozarni akumulace

)° VDJ Zelinkovice

)®VDJ Na Bruzovské

)" 90 % Qp, Lystivky

)8 80 % Qp, Chlebovice

)° 68 % Qn, Zelinkovice

)¥20 % z Q, Chlebovice

V grafickych ptilohach UP jsou vyznadeny trasy navrhovanych vodovodnich fadt, jejichz
poloha bude dale upiesiiovana podrobnéjsi projektovou dokumentaci jednotlivych lokalit.
Rovnéz dimenze fadt je nutno upfesnit s ohledem na protipozarni zabezpecenost jednotlivych
objektii v nasledné projektové dokumentaci.

Rekonstrukce vyznacenych fadll je navrzena zejména z diivodl kapacitnich, vyména ne-
kvalitnich usekl vodovodni sité¢ bude probihat dle aktudlnich potteb.
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Frydek —Mistek
Uzemi mésta bude nadéle rozdéleno na tii tlakova pasma.

Dolni tlakové pasmo (DTP) zahrnuje Mistek, vychodni Cast Zelinkovic a malou cast
Lysuvek. Uroven hladin ve vodojemech umoznuje zasobit zastavbu do terénu 315 — 286 m
n.m., vyjimecné do 325 — 276 m n.m.

Stiredni tlakové pasmo (STP) zahrnuje uzemi Frydku, z néhoz je déale vyclenéno horni
tlakové pasmo (HTP) — oblast Vyhlidky. Ze STP je téZ zasobeno Staré Mésto. Hranice tla-
kového pasma je ptiblizn€ na terénu 333 - 303 m n.m., vyjimecné 343 — 293 m n.m. Hranice
HTP je na terénu 350 — 320 m n.m., vyjimecn¢ 360 — 310 m n.m.

I kdyz se celkova akumulace vody dle provedenych vypoctl jevi jako dostacujici, jeji roz-
déleni do tlakovych pasem je nevyhovujici. VEtsi potieba akumulace se jevi v dolnim tlako-
vém péasmu. Stavajici vodojem 4 000 m® Zelinkovice kryje sice pozadovanou potiebu vody,
avSak v souladu s Generelem je navrzena plocha pro rozsiteni vodojemu DTP Zelinkovice o
2000m3. Z vodojemu DTP 2 000 m? bude zasoben i Sviadnov, a to ptes reduk¢ni ventil.

Pro vymezené¢ HTP Frydku zajistuje potiebnou akumulaci novy vézovy vodojem
s objemem 500 m® s hladinami 380,18 — 374,28 m n.m., ktery byl vybudovan u stavajicich
vodojemt na ulici Bruzovské. VéZzovy vodojem je plnén za normalnich okolnosti z pfivadéce
OOQV. Do vodojemu je mozné Cerpat vodu i ze zemniho vodojemu pomoci Cerpaci stanice.
Piivodni fad DN 500 vyhovi pozadovanému mnozstvi vody Qp, pro HTP i DTP.

Generelem navrhované doplnéni akumulace o 1 000 m® pro STP v prostoru ul. Bruzovské
se vzhledem k novym skute¢nostem v odbérech vody nejevi jako potiebné.

Rovnéz napojeni vodovodu DTP na piivadé¢ OOV DN 1 000 Baska — Bruzovice s novou
akumulaci navrhovanou Planem rozvoje vodovodd a kanalizaci Moravskoslezského kraje
(ptivodni ndvrh Generelu oznacené jako varianta III) neni do izemniho planu zahrnuto.

Hlavni zasobovaci fady pro HTP jsou fady DN 200 v ul. Bruzovské, DN 300 soubézny
s ulici Bruzovskou a DN 150 pro lokalitu Cerna Cesta.

Pro zasobeni STP je vyuzivan stavajici fad DN 500 vedouci do Mistku a fad DN 400 sou-
beézny s piivadéCem OOV. Nové jsou navrzeny fady DN 300 — 250 do lokality Nova Osada
vcetné rekonstrukce fadu v ulici Horni na DN 200.

Pro oblast Cerné Cesty a Kamence je navrzen fad DN 200 — 150. Stavajici piivodni fad
DN 175 ze Zimného byl nahrazen fadem DN 200.

Pro dotaci DTP a STP je navrzeno ziidit novy zasobovaci fad DN 150 — 80 v prodlouzeni
ulice B. Martint, k rekonstrukci na DN 150 — 100 je navrzen fad v ulici Celakovského.

Osazeni Soupatek pro oddé¢leni jednotlivych tlakovych pasmech a navrh dalSich zasobnich
a propojovacich fadi je patrny z grafickych pftiloh.

K rekonstrukci jsou navrzeny nejvice poruchové fady ve Frydku v ulicich Jiraskova, Cer-
na cesta, Zizkova (Krevni centrum), TéSinska a Jifiho z Pod¢brad.

Chlebovice, Lystivky a Zelinkovice

Néavrh zasobovani pitnou vodou pro tato sidla vychéazi z dfive zpracovanych dokumentaci,
smérodatny je Generel vodovodu, kde je navrzeno rozdé€leni uzemi na tfi tlakova pasma.

Cast HTP, ve které se neuvaZuje s novou vystavbou, bude zasobena jako dosud z ATS.
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Vychodni ¢ast HTP bude zasobena pomoci navrzené automatické tlakové stanice (ATS) o
vykonu 7 Ls™, dopravni vyska H = 22 m z vodojemu STP. Hranice mezi HTP a STP bude
zhruba na kété 365 m n.m.

STP zahrnuje zastavbu Chlebovic az po silnici 1/48, Lystivky a pfevaznou ¢ast Zelinkovic.
Pro toto pasmo je navrzena dostavba zemniho vodojemu 200 m® (386,10 — 383,80 m n.m.)
v t&sné blizkosti stavajiciho vodojemu 100 m®. Z vodojemu je navrzen novy zasobovaci fad
DN 150.

Severni ¢ast Chlebovic — Ovc¢arna vytvoii DTP. Toto pasmo je navrzeno zasobit z STP
pies reduk¢ni ventil u silnice 1/48.

Liskovec

I kdyz v sidle Liskovec se nepiedpoklada vyrazné zvyseni poctu obyvatel, je zde navrzena
nova vystavba. Stavajici véZovy vodojem 100 m® pokryje potiebu akumulace na cca 40%,
proto je navrzena plocha pro piipadnou vystavbu dalsiho véZového vodojemu 100 m* se stej-
nymi irovnémi hladin. Vodovodni sit’ bude doplnéna o fady DN 100 — 80.

Skalice

Uvazovanou zastavbu ve Skalici bude mozno napojit na stavajici vodovodni sit' DTP, kter¢
ma znacnou rezervu v kapacité¢ vodojemu. Pfivodni fad k vodojemu DN 100 je rovnéz dosta-
tecny. Pokud by vSak vznikaly problémy s nedostatkem tlaku, bylo by nutno zfidit na ptivod-
nim fadu zrychlovaci stanici.

Hladinu ve vodojemu HTP bude i nadéale nutno udrzovat na maximalni trovni. Pokud by
vyrazné vzrostla potieba vody v HTP, bylo by nutno vybudovat ATS nebo novy vyse poloze-
ny vodojem.

Pro navrzenou zéstavbu tésné¢ pod vodojemem horniho tlakového pasma budou tlakové
pomeéry upravovany individualné v malych domovnich ATS.

d) Zavér

Koncepce zasobovani pitnou vodou pro vodovodni systém mésta Frydku — Mistku je
v souladu s Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci Moravskoslezského kraje. Odlisnosti
vzhledem ke zpracovanym dokumentacim jsou uvedeny v pfedchdzejicim textu. Navrh
zasobovani pitnou vodou vychazi z Generelu zasobovani mésta Frydku — Mistku pitnou
vodou s tim, Ze jsou upraveny kapacity navrhovanych zatizeni vodovodu dle potieby k roku
2020.

Veskera vystavba vodovodnich zafizeni musi spliiovat pfislusné normy a predpisy.
Jakdkoliv vystavba vUzemi musi respektovat stavajici trasy vodovodl, vcetné jejich
ochrannych pasem, ptipadné je nutno pocitat s pfelozenim téchto inZzenyrskych siti.

Z provedenych bilanci potfeb pitné vody pro vodovodni systém Frydku — Mistku vychazi
potieba vystavby nové akumulace 2 000 m® pro DTP vodovodu Frydek — Mistek, 200 m® pro
STP Chlebovice a 100 m® pro Liskovec. Stavajici a navrzené vodojemy zabezpeci dostatec-
nou akumulaci pro pitné a pozarni ucely. Stavajici vodovodni sit’ doplnénéd o nové fady vy-
hovi pro obdobi do roku 2020. Nové vodovodni systémy jsou navrzeny pouze v okrajovych
¢astech, kde dosud vodovod vybudovan neni.

184



Ptedpoklada se, ze vodovod bude plnit i funkci vodovodu pozarniho, zaroven je ale nutno
zajistit i kvalitu vody v rozvodné siti. Samostatné vétve zasobujici objekty v dosahu hydrantd
na hlavnim fadu (rodinné domy do vzdalenosti az 400 m od sebe) mohou mit profil DN 50,
ostatni fady jsou navrzeny profilu DN 80 a DN 100 a jsou podle konkrétnich moznosti zokru-
hovany.

Trasy navrzenych vodovodu jsou patrné z vykresu ¢. 4. Vodni hospodaistvi.

Pivodni mistni zdroj Hrbolnad s ochrannym pasmem nachazejici se v Mistku pod vodni
nadrzi Olesna byl zruSen. RovnéZ byl zruSen zdroj Zamrkli véetn€ ochranného pasma, a to
rozhodnutim OkU Frydek — Mistek RZ/voda 127/02/KL/231 ze dne 10. 4. 2002.

K bezprostiedni ochran¢é vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok pied poSkozenim jsou dle
zékona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych
zakont, ve znéni pozdéjsich predpisl, stanovena ochranna pasma do priméru 500 mm vcetné
1,5 m od vnéjsiho okraje potrubi, nad primér DN 500 — 2,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi
na kazdou stranu. Tato ochranna pasma jsou izemnim planem respektovana.

Ochrannd pasma ptivadé¢lh OOV (ptivadé¢ OOV DN 800 Baska — Chlebovice, pfivadec
OOV DN 1 000 Baska — Bruzovice, piivadé¢ OOV DN 800 Bruzovice — Krmelin a piivadé¢
OOV DN 500 Dobra — Frydek) jsou stanovena dle kolauda¢niho rozhodnuti VLHZ — voda-
2208/75/MKk.403.2 z 29. 3. 1976 Vv rozsahu 6 m od osy potrubi na ob¢ strany. Pfivadé¢ OOV
DN 500 Stara Béla — Chlebovice mé ochranné pasmo v rozsahu 6 m od osy potrubi stanovené
rozhodnutim VLHZ — voda 3290/71/Mk ze dne 10. 1. 1972. Ptivadé¢ OOV DN 500 Zelinko-
vice — PK Hajov ma ochranné pasmo 2 x 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi stanovené dle zakona.

7.2.2 Zasobovani uZitkovou vodou
a) Stav

V feSeném Uzemi je provozovano nékolik pfivadéclh uzitkové vody, jejichZz spravci jsou
prislusné primyslové podniky.

Biocel Paskov odebira uzitkovou vodu z nadrze Oles$n4, odkud je dodavana fadem DN 700
do areédlu Biocelu. Trubni pfevod mezi Ostravici a OleSnou DN 800, kterym byla uzitkova
voda ze zdrZe jezu na Ostravici v fiénim km 25,180 dodavana do nadrze Ole$na pro umozné-
ni vys$Siho odbéru Biocelu, jiz neni provozovan. Z Zermanické nddrze je do Biocelu vedena
uzitkova voda fadem DN 700 katastralnim Gizemim Liskovec u Frydku — Mistku.

Nékteré firmy v pramyslové zoné Mistek — Bahno odebiraji uzitkovou vodu z Hodonovic-
kého ndhonu. K nejvét§im odbératelim uzitkové vody patii Valcovny plechu, a.s. Frydek —
Mistek, které odebiraji vodu nahonem ze zdrze stupné na Ostravici v km 22,6.

b) Navrh

V uzemnim planu nejsou navrZzeny zmeény v systému zasobovani pramyslovych podnikt
uzitkovou vodou.
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7.2.3 Likvidace odpadnich vod
a) Stav
Frydek - Mistek

V soucasné dob¢ je na izemi Frydku — Mistku vybudovana systematicka kanalizace jed-
notné stokové soustavy, ktera je vyusténa na méstskou ¢istirnu odpadnich vod (COV) ve
Sviadnove.

Stokova sit’ délky cca 135 km je vesmés jednotna a gravitacni v kombinaci se splask.
kanalizaci. Precerpavani odpadnich vod v kratkych tsecich zajist'uji Cerpaci stanice (CS).

Uzemi mésta je odkanalizovano deseti hlavnimi sbéraéi, které byly budovany vétsinou v
60-tych letech. Kmenova stoka A - DN 300 - DN 1750 vede k COV po levém biehu Ostravi-
ce. Do stoky jsou zleva zaustény sbérace B, C, D a E, tvofici kostru kanalizace Mistku, na
kterou jsou napojeny i Palkovice a ¢asti Kunci¢ek u Basky a Sviadnova, Zelinkovice a pra-
myslova zona Chlebovice. Zprava usti do stoky A sbérac¢ L, ktery odvadi odpadni vody ze
severni ¢asti Frydku (primyslova zona Liskovecka a oblast Valcoven plechu) a sbérace F, G a
H z centralni a jizni ¢asti Frydku. Do sbérace H je napojena kanaliza¢ni stoka DN 400 - 800
Dobra — Nosovice, ktery zacina v aredlu pivovaru RADEGAST a.s., na ktery je napojena
primyslovca zona NoSovice (Hyundai) a je ur€en pro odvod splaskovych vod. Pro nartst
splaskovych vod musi byt provedena jeho rekonstrukce. Do sbérace G je zaustén sbéra¢ K ze
Staré¢ho Mésta.

Oddilna splaskova a destova kanalizace je ve vét§im rozsahu vybudovéana pouze v ¢asti
lokality K Hajku na severnim okraji Frydku, kde je zfizena odleh¢ovaci komora do potoka
Podsajarka.

Na trase sbérace A se nachazeji ¢tyfi odlehcovaci komory OK-1A az OK-4A, na sbéraci C
je odleh¢ovaci komora OK-1C a OK-2C, na sbéraci F jsou odlehcovaci komory OK-1F a OK-
2F, na sbéraci G je odlehcovaci komora OK-1G. Na trase sbérace H je vybudovéana odlehco-
vaci komora OK-1H, na sbéraci K jsou odleh¢ovaci komory OK-1K a OK-2K (na k.u. Staré
Mésto) a na sbéraci L a v jeho povodi jsou to odleh¢ovaci komory OK-1L , OK-1A a OK-1B.

Po trase kanalizace v misté kiizeni s toky jsou vybudovany shybky. Sbéra¢ G ktizi vodni
tok Ostravice dvouramennou shybkou profilu DN 600 + DN 100, sbéra¢ F dvouramennou
shybkou o profilu DN 400 + DN 600. Sbéra¢ L kiizi energokanal Valcoven plechu dvoura-
mennou shybkou o profilu 2xDN 200. Dvouramenna kanaliza¢ni shybka 2xDN 500 je vybu-
dovana v povodi sbérace A na stoce Al. Jde o kiizeni trasy kanalizace s otevienym korytem
odleh¢ovaciho ramene Olesné.

Na stavajici kanalizaci jsou vybudovany kanalizaéni ¢erpaci stanice. Cerpaci stanice Lis-
kovec je na konci sbérace L, Cerpaci stanice Hajek je vybudovana v ramci sidlisté Hajek, cer-
paci stanice Cerna Cesta na kanalizaci oddilné stokové soustavy v lokalité Pod zdmeckem,
Cerpaci stanice Collo-louky byla vybudovana v ramci splaskové kanalizace prumyslové zony
Collo-louky a cerpaci stanice Beskydska (BAUMAX) byla vybudovana v ramci vystavby
supermarketd BAUMAX a Hypernova.

Veskeré splaskové odpadni vody odvadéné kanalizaci jsou CiStény na ustfedni meéstskeé
mechanicko-biologické COV ve Svidanové. COV byla uvedena do provozu v roce 1967,
v roce 1993 byla zahdjena a v roce 1995 ukoncena rozsdhla rekonstrukce. Rekonstruovana
COV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1996 a zaroveti byla zahéjena rekonstrukce I1.
etapy hrubého predcisténi, destové zdrzi a kalové koncovky. Recipientem vycisténych od-
padnich vod je feka Ostravice. Posledni intenzifikace COV byla provedena v letech 2006 —
2007.
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Primyslové podniky feSené¢ho tizemi jsou vétSinou odkanalizovany do vetejné kanalizace,
ptfipadné maji vybudovano vlastni Cistici zafizeni. V roce 1992 byla uvedena do provozu nova
COV Valcoven plechu na primyslové odpadni vody s kapacitou 260 Vs (22 464 m®/d). Ne-
mocnice ve Frydku ma vlastni COV pro predéisténi odpadnich vod s chlorovaci stanici, ka-
pacita COV je cca 57 m®/d, coz je asi 10% spotiebovavané pitné vody.

V ostatnich ¢astech feSené¢ho tizemi jsou vybudovany pouze ojedinélé kanalizacni stoky,
odvadeéjici odpadni vody do biologickych septiki, ptipadné bez ¢isténi do mistnich recipientd.
V neodkanalizované obytné zastavbé je likvidace odpadnich vod zajistovana jimkovym zpt-
sobem v Zumpach a septicich.

Chlebovice

V tGzemi neni vybudovéana soustavna kanalizace, vyjimku tvofi areal praimyslové zony,
ktery je odkanalizovéan priimyslovym sbérac¢em Z - DN 500 na COV Frydek — Mistek.

Lystivky a Zelinkovice

V soucasné dob¢ neni uzemi disledné odkanalizovano, likvidace odpadnich vod je zajisté-
na lokalné v septicich ¢i Zumpach. Uzemim podél komunikace 1/48 v ul. Ptiborskd prochdzi
pramyslovy sbéra¢ Z - DN 500.

V Lysiivkdch ma ¢ast nové vybudovanych rodinnych domt vybudovany malé domovni
COV, resp.bezodtokové jimky s vyvazenim odpadnich vod k likvidaci na COV Frydek - Mis-
tek.

Liskovec

Liskovec nema vybudovany systém vetejné kanalizace. Odpadni vody jsou po individual-
nim pred¢isténi v septicich a Zumpach vypoustény do vodoteci. Cast zastavby ma vybudované
bezodtokové jimky, ptipadné malé domovni COV.

Skalice

V feseném uzemi neni v soucasné dobé vybudovana soustavna kanalizace. Likvidace od-
padnich vod je zajiSténa v septicich ¢1 zumpach s piepady do povrchovych ptikopti, ptipadné
trativodu, kterymi odpadni vody odtékaji do feky Moravky.

b) Vypocet mnozZstvi odpadnich vod

Mnozstvi bezdestnych splaskti pro posouzeni kapacity stok vychazi z predpokladaného po-
¢tu obyvatel a uvazované specifické potifeby vody. V izemnim planu je ve vypoctu potieby
vody uvazovano 100% napojenych obyvatel na vetfejny vodovod; z tohoto tdaje se vychazi
pti vypoctu mnozstvi vyprodukovanych odpadnich vod.

Maximalni odtok splaSkovych vod je vypocitan z primérného odtoku s pouzitim soucinite-
le maximalni hodinové nerovnomérnosti kp. Jednotna stokova sit’ je vesmes dimenzovana na
15 — ti minutovy piivalovy dést’ periodicity p=0,5 a intenzity 120 I/sek.ha. Stoky splaskové
sité¢ oddilné kanalizace jsou dimenzovany na dvojnasobek maximalniho hodinového prutoku.

Vypocet mnozstvi vyprodukovanych odpadnich vod je uveden v nasledujici tabulce :
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Produkce bezdesStnych odpadnich vod

Pocvet kh Qmax splask 2 X
obyvatel Qmax spl
m3.de l.s™ m3.h l.s™ l.s™
nt od*
BF + 7 830,
Frydek  TV+DB 51
Pramysil 325,35
z 8 294, 96,00 1,7 587,5 163,2 326,4
46 2 0 0
BF + 92,90
Chlebo- TV+DB
vice Pramysl 156,17
2 249,07 2,88 2,2 22,83 6,34 12,68
BF + 166,20
Lisko- TV+DB
vec Pramysl 25,77
2 191,97 2,21 2,1 16,79 4,67 9,33
BF + 37,19
Lysavky TV+DB
Pramysl 4,23
z 41,42 0,48 3,5 6,04 1,68 3,36
BF + 4108,
Mistek TV+DB 11
Pramysl 2 939,
92
z 7 048, 81,57 2,0 587,3 163,1 326,3
03 4 5 0
BF + 212,70
Skalice  TV+DB
Pramysl 0,69
2 213,39 2,47 2,1 18,67 5,19 10,37
BF + 48,95
Zelinko- TV+DB
vice Pramysl 0
2 48,95 0,57 3,5 7,14 1,98 3,97

188



z 16 087 18/6, - 1246 346,2 -
,29 20 33 1

Destové vody ze zahrad a dvorti se doporucuje vhodnymi terénnimi upravami (miskovity
tvar zahrad) v maximalni mife zadrzet v tzemi a dale vyuzivat jako vody uzitkové (zalévani
zahrad, ptip.WC) a tim omezit jejich rychly odtok z iizemi.

Kanalizace je navrzena dle CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni piipojky, je vedena
Vv trasach mistnich komunikaci nebo v soub&hu s nimi, v nutnych piipadech podél hranic po-
zemkd, v soub&hu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi v souladu s CSN 73 6005 Prostorové uspo-
radani siti technického vybaveni.

¢) Navrh

Ve schvaleném UPN z roku 1995 je navrzen systém odkanalizovani Frydku — Mistku, kte-
ry vychazi z koncepce dané stavajicim uspofaddnim stokové sité mésta a morfologickymi
poméry feSené¢ho izemi. Navrh respektoval Generel odkanalizovani mésta Frydku — Mistku a
spadovych oblasti na MCOV Frydek — Mistek, zpracovany v roce 1994, tj. respektoval stava-
jici systém jednotné kanalizace pro plochy uvniti zastavby, kde navrhoval doplnéni kanaliza-
ce jednotné, v okrajovych ¢astech navrhoval kanalizaci oddilnou splaskovou.

Reseni uzemniho planu je upraveno podle Generelu kanalizace Frydku — Mistku — Aktuali-
zace, zpracovaného V roce 2004. Stavajici systém jednotné kanalizace v centralni ¢asti mésta
Frydek - Mistek je zachovan, odkanalizovani ploch navrzené zastavby vcetné piiméstskych
¢asti a okolnich obci je feSeno oddilnou splaskovou kanalizaci.

V aktualizovaném Generelu kanalizace mésta Frydku — Mistku je provedeno hydraulické
posouzeni kapacity stavajici stokové sit¢ a posouzeni stavajicich odlehcovacich komor véetné
posouzeni vlivu odlehcovanych odpadnich vod na recipient, je vypracovan navrh uprav stava-
jici stokoveé sité, jeji rozsifeni a pripadné rekonstrukce a cely navrh je posouzen na vyhled do
roku 2010.

Navrh respektuje zpracované projektové dokumentace na odkanalizovani novych ploch
v okrajovych ¢astech mésta, resp. je upravuje dle potieb izemniho planu.

V navrhu tzemniho planu je proveden vypocet mnozstvi vyprodukovanych splaskovych
odpadnich vod z feSené¢ho uzemi, pti posouzeni kanalizace neni uvazovano s mnozstvim ba-
lastnich vod.

Néavrh odkanalizovéni a likvidace odpadnich vod je proveden v souladu s koncepci Planu
rozvoje vodovodu a kanalizaci Moravskoslezského kraje, s tim rozdilem, zZe nova kanalizace
je navrzena jako oddilna splaskova a dest'ova v rozsahu celého mésta. Splaskové vody budou
stavajici a navrhovanou kanalizaci odvedeny na méstskou COV ve Sviadnové, destové vody
budou odvedeny dest'ovou kanalizaci i povrchové piikopy do mistnich tokt. Destové vody je
nutno v maximalni mife zadrzet v izemi vyuZitim pfirozené retence uzemi, Upravou terénu
umoznit vsakovani vod do plidnich horizontl a podle konkrétnich moZnosti a potieb prevést
destové vody do jiného povodi.

Frydek a Mistek

Analyza vysledkd hydrodynamickych simulaci provedenych v aktualizovaném Generelu
ukdzala, Ze stdvajici kmenové stoky a sbérace jednotné stokové sit¢ mésta vyhovuji
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z hlediska své kapacity pozadavkim CSN, tj. bezpetnd pievedou splaskové odpadni vody
zZ celého feseného tizemi.

K rekonstrukci jsou navrzeny nevyhovujici useky stavajici kanalizace v celkové délce
618,7 m. Jedna se o stoky LB, FA, FC, DL a D profilu DN 300 — DN 600, které jsou
navrzeny k rekonstrukci na profil DN 500 — DN 800. Useky kanalizace uréené k rekonstrukci
jsou podrobné popsany v aktualizovaném Generelu.

Nova Osada bude odkanalizovana oddilnou kanalizaci zausténou do sbérace L a nasledné
do sbérace A.

Severni ¢ast Baranovic a navrZzenou zastavbu v povodi potoka PodSajarka je navrzeno
odkanalizovat sbéra¢em M s néslednym piecerpavanim odpadnich vod do Liskovce.

Jizni ¢ast povodi Panského potoka je odkanalizovéna splaSkovou kanalizaci na stavajici
cerpaci stanici Hajek.

Zamér na odvedeni povrchovych vod Bilého potoka do Moravky samostatnym sbéracem
zustava v platnosti. Potok je v soucasné dobé sveden sbératem G atypického profilu. Jde o
kruhové potrubi DN 1500, které je rozdéleno piepazkou vysky cca 0,55 m na dvé ¢asti. Za
normalniho pritoku leva ¢ast slouzi k odvedeni extravildnovych (povrchovych) vod, prava
k odvedeni splaskovych vod. Po naplnéni levé ¢asti na tGroven piepazky tok Bilého potoka
zahlcuje celou stokovou sit’ mésta.

Pro zastavbu Vv lokalité Cerna Cesta je navrzena oddilna splagkova a detova kanalizace
dle DUR Inzenyrské sité — lokalita C. Cesta — jizni &ast (Ing. Lumir Janik). Pro stavajici a
navrzenou zastavbu u Jilového potoka je vybudovana oddilna splaskova a destova kanalizace.
Splaskové kanalizace je prostredn1ctv1m Cerpaci. stanice (CS U Cerné cesty) propojena se
stavajici jednotnou kanalizaci v ul. Cerna cesta. Cerpaci stanice u Cerné cesty je do¢asna, do
doby vystavby sbérace GF, pak bude zrusena.

Oblast Kamence je navrzeno odkanalizovat oddilnou kanalizaci, Splaskové stoky budou
zaustény do sbérace H.

Recipientem piebyte¢nych povrchovych vod zde budou stavajici koryta vodnich tokl a
navrzeny sbéra¢ destovych vod tzv. Stit, profilu DN 1800 a 2200, vedeny podél komunikaé-
niho pritahu se zausténim do Moravky (Studie Frydek — Mistek, Odvodnéni lokalit Cerna
Cesta a Kamenec, Hydroprojekt a.s. Ostrava). V prvni fazi bude destovy sbéra¢ Stit vybudo-
van jizné€ od silnice /48 v délce cca 1 150 m, profilu DN 1800 a 2200 (informativni profil).

Severni &ast Mistku — lokalitu pod Standlem je navrzeno odkanalizovat podle projektu Ing.
JureCky v souladu s aktualizovanym Generelem. NavrzZena je oddilna splaSkova kanalizace,
ktera bude zatsténa z¢asti do nového sbérace ze Zelinkovic a z¢asti do sbérace u Hypernovy.

Plochy navrzené zastavby severné ulice 17. listopadu budou odkanalizovany oddilnou
soustavou.

V jizni ¢asti Mistku je navrzena splaskova kanalizace zatsténa do sbérace D v ulici Bes-
kydské, do stoky v ulici Svazarmovské a do sbérace E v ulici Frydlantské. Sem je rovnéz sve-
dena splaskova kanalizace z ¢asti Kuncicek u Basky.

Chlebovice

V Chlebovicich je navrzena soustavna splaSkova kanalizace DN 300 podé¢l obou bieht
Vodi¢né. Z jizni ¢asti gravitaéné, ze severni ¢asti pomoci navrzené ¢erpaci stanice s kapacitou
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Qmax cca 2,5 I/s a vytlaéného fadu DN 100 budou odpadni vody pfivadény do nové vybudo-
vaného sbérace z primyslové zony Z — DN 500.

Gravitacni kanalizace severni ¢asti izemi a vytlacny fad z Cerpaci stanice kiizuje navrze-
nou trasu silnice R 48 Rychaltice — Frydek - Mistek. Kfiizeni je pfevzato ze zpracované do-
kumentace DSP, DZP silnice 1/48.

Uzemi nad zatopou vodni nadrze Ole$na je navrzeno odkanalizovat splaskovou kanalizaci
a prostfednictvim Cerpaci stanice odpadni vody zaustit do sbérace z Chlebovic dle zpracované
dokumentace Studie — Palkovice, studie splaskové kanalizace, feSena lokalita Osada, Drahy,
Podhuti a Pod Rakovcem (Gratis, s.r.0., Brno, unor 2008).

Zelinkovice

Navrzena je splaskova kanalizace DN 300 pro novou i stavajici zastavbu. Stavajici stoku
Vv Ptiborské ulici bude mozno vyuzivat pro odvadéni srazkovych vod. Splaskové vody budou
svedeny na novy sbéra¢ Z — DN 500.

Lystuvky

Pro Lysiivky je navrzena oddilna splaskova kanalizace. Cast, zpracovana podle projektu
Ing. Kopeckého se mirn€ odliSuje od Generelu kanalizace. Splaskové stoky budou zatstény
do nového sbérace Z — DN 500 a do sbérace u Hypernovy. NavrZend kanalizace je svedena na
zapadni okraj zastavby, kde bude jednim sbéracem kiizovat navrhovanou trasu silnice R 48.

Destové vody budou odvedeny do Zelinkovického potoka nebo do ptikopu navrzeného
podél silnice /48 smérem na vychod a zausténého do mistniho potoka a do Olesné.

Liskovec

V nejsevernéjsi ¢asti Liskovee severné od Ostravické Datynky neni navrzena vetejné kana-
lizace. Likvidace odpadnich vod zde bude zajiSténa individualné akumulaci odpadnich vod
v zumpach s naslednym odvozem na COV, nebo ¢isténim v domovnich COV zausténych do
vhodného recipientu.

V ostatnich ¢astech Liskovce je navrzena oddilna splaskova kanalizace.

Zapadni ¢ast centra Liskovce bude svedena na navrzenou &erpaci stanici u aredlu COV
Valcoven plechu, s kapacitou cca Qmax cca 7 1/s. Vytla¢ny fad DN 100 délky cca 1 050 m
bude veden z&asti ptes k.u. Sviadnov a bude zaustén do sbérace A pied méstskou COV.

Oblast u Podsajarky bude na tuto kanalizaci napojena pomoci dalsi Cerpaci stanice
s kapacitou cca 5 I/s.

Pro vychodni ¢ast zastavby Liskovce a lokalitu K Hajku, kam bude sveden i splaskovy
sbéra¢ M z lokality Zatisi, je navrzena dalsi Cerpaci stanice s kapacitou Q max cca 9 I/s. Tato
Cerpaci stanice bude vytlatnym fadem DN 100 napojena do sbérace L.

Odkanalizovani navrzené zastavby v lokalité Pod Javorem bude vyZzadovat dalsi malou CS.

S vyuzitim volné kapacity COV Valcoven plechu pro ¢isténi komunalnich odpadnich vod
z Liskovce se nepocitd. COV je mechanicko — chemickd, tedy pro c¢isténi odpadnich vod
Z domécnosti nevhodna.
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Skalice

Ve Skalici je navrzena soustavna splaskova kanalizace profilu DN 300, jejiz kmenova sto-
ka je trasovana podél silnice 111/4773 Skalice — Staré Mésto. Ze Skalice budou odpadni vody
ptfivadény sbéracem DN 300 dlouhym cca 1 200 m do navrzené kanalizace Staré¢ Mésto — Ka-
luZe a odtud spolu s odpadnimi vodami z Basky stavajicimi sbéraéi na méstskou COV Frydku
— Mistku ve Sviadnove.

Pro severni cast Skalice — Kamenec s pfevazné rekreacni zéastavbou je rovnéZ navrzena
splaskova kanalizace s Cerpaci stanici s kapacitou cca Qmax €ca 4 I/s a s vytlaénym fadem DN
100 délky 350 m ptes Dobrou do sbérace N.

d) Zavér
Navrh feseni izemniho planu Frydku — Mistku v likvidaci odpadnich vod respektuje kon-

cepci odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod dle Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Mo-
ravskoslezského kraje a aktualizovaného Generelu odkanalizovani mésta Frydku — Mistku.

Navrzeno je doplnéni stavajici jednotné kanalizace v centru Frydku a Mistku a v okrajo-
vych ¢astech stokami oddilné splaskové kanalizace pro navrhovanou zastavbu.

Stavajici a navrzena kanalizace odvede odpadni vody z feSené¢ho izemi, spolu s odpadnimi
vodami sousednich obci na mechanicko — biologickou COV ve Sviadnové.

Po vybudovani kanalizace dle navrhu tizemniho planu Frydku - Mistku bude na kanalizaci
a tim na COV z feSeného tizemi napojeno celkem 58 000 trvale bydlicich obyvatel. Tento
udaj je vzhledem k pfedpokladanému 100%-tnimu napojeni obyvatel teoreticky a predstavuje
uréitou kapacitni rezervu pro COV a ostatni objekty.

Dle zékona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vetfejnou potiebu a o zméné
nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjSich predpisi maji stoky vetfejné kanalizace stanovena
ochranna pasma u stok do priméru 500 mm v¢etné 1,5 m a 2,5 m pro prumér nad DN 500 od
vné&jsiho okraje potrubi. Tato ochranna pasma jsou izemnim planem respektovana.

7.2.4 Vodni toky a nadrze

Prevazna Cast feSeného uzemi nalezi do hydrologického povodi feky Ostravice ¢. 2-03-01-
051 az 056 a Oles$né ¢. 2-03-01-060, mensi zapadni ¢ast pak do hydrologického povodi ficky
KoSice ¢. 2-01-01-148 (ptitok Ondiejnice). Skalice nalezi do povodi Moravky ¢. 2-03-01-050
a Bastice ¢. 2-03-01-032.

Hlavnim vodnim tokem Frydku - Mistku je Feka Ostravice, spravcem toku je Povodi
Odry, s.p. Koryto feky tvoii hranici mezi Frydkem a Mistkem, délka obou nébtezi uvniti
méstské zastavby je cca 11 km, z toho cca 3 km zaujimaji plochy primyslu nebo trati CD.
Hydrologické charakteristiky Ostravice v profilu pod tstim Moravky jsou nasledujici :

n-leté pritoky (m®/s) Qs Q1o Q20 Qso Q100
neovlivnéné 335 470 594 755 855
ovlivnéné 233 322 387 493 534

m-denni priitoky (m*/s) Qa Qsss Qa5 Qoo Qoo
11,0 0,66 1,26 3,91 13,4
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Zaplavové tzemi feky Ostravice vikm 14,00-54,210 bylo stanoveno OkU Frydek —
Mistek ¢.j. RZ-4191/00/01/231.2 ze dne 5. 2. 2001.

Na tzemi Frydku - Mistku jsou upravy fecisté prakticky ukonceny. Trasa je vyhovujici,
nepiedpokladaji se smérové korekce. V soubchu s tokem jsou vedeny inundacni hraze, pés
mezi nimi je nutno zachovat nezastavény pro prichod velkych vod. Koryto ma tvar dvojitého
lichob&Zniku s maximélni hloubkou 3,1 m a kapacitou kolem 700 m*/s. Mé&sto ma tak zajisté-
nou protipovodinovou ochranu na stoletou vodu. Nedostatecné pievyseni ma Zelezobetonovy
most silnice /48, ktery by pii max. povodiiové ving a intenzivnim pohybu splavenin zasaho-
val pod hladinu stoletého pritoku; hrozi u néj vzdouvani vody a vznik zatarasu. Pro doplnéni
stabilizacnich prvki a dalsi dilci Gpravy je k dispozici Studie odtokovych pomért feky Ostra-
vice pres Frydek — Mistek, zpracovana Povodim Odry, s.p. v r. 1993.

Jako podklad povodinového planu muze slouzit studie kritickych provoznich situaci VD
Sance, kterou pro Povodi Odry, s.p. zpracovala firma Hydro Expert Praha v srpnu 1998. Ana-
lyza priibéhu prillomove vlny udolim Ostravice je zde provedena pro pfipad pfeliti hraze VD
Sance za katastrofalni povodné a pro piipad protrzeni hraze vlivem sesuvu v udoli Reéice.
Za téchto okolnosti by v misté viceucelové sportovni haly ve Frydku — Mistku doséhla vyska
viny kétu 293,19 m n.n. (11,7 m nade dnem) za 6 az 10 hodin po udalosti na hrazi a kulmi-
nacni pritok by dosahoval 7 197 m%s.

Vyuziti izemi ohrozeného prilomovou vinou neupravuje v soucasné dobé zadny pravni
piedpis, udaj o rozsahu katastrofalni povodné je informativni. Z pohleda jednotlivych resortt
se jednd viceméné o doporuceni, které aktivity zde nejsou vhodné. Napft. z hlediska civilni
obrany by v ohrozeném tzemi nemély byt budovany tkryty CO, z hlediska hygieny by zde
nemély byt umist'ovany sklady jedovatych ¢i jinak nebezpecnych latek, z hlediska energetiky
by zde neméla byt budovana vyznamnéjsi energocentra, z podnikatelského hlediska by zde
nemély byt umistovany sklady cenného zbozi apod. Zavazné regulativy pro takto ohroZena
uzemi by mély byt soucasti krizovych a havarijnich plani mést a obci.

Mimo zastavénou ¢ast Frydku - Mistku protéka Feka OleSna, na které byla v letech 1960-
64 vybudovéna ptehrada. Zemni hraz deélky 393,4 m a vySky 14,6 m zadrZzuje v nadrzi
4 268 000 m® vody na plose 87,8 ha. Hlavnim ucelem vodniho dila je zajisténi uzitkové vody
pro Biocel Paskov, ochrana izemi pfed povodnémi, rekreace a chov ryb. Odbér pro Biocel
kolisa od 50 do 100 az 300 1/s dle moznosti zasobit podnik z nadrze Zermanice a zarovet tak,
aby nebyla omezena rekreace. Stoletou povoden 87 m%/s lze ochrannym prostorem nadrze
snizit na 75 m%s. Pro rekreaci je vybudované zdzemi pomérné vyhovujici (vodovod DN 80,
splagkova stoka DN 300 a DN 500 kolem Oles$né vedouci pies kanalizaci Mistku na COV). K
chovu ryb je vyuzivana jak vlastni nadrz, tak odchovné zatizeni pro pstruhy, lipany a sileny
pod hrazi (zatizeni Cs. rybatského svazu, mistni organizace Frydek — Mistek).

Usek teky Olesné pod nadrzi az k usti je upraven a spolu s odleh¢ovacim ramenem do Ost-
ravice bezpecné na feSeném Uizemi prevede prutok Qigo (Olesna 5 m3/s, odleh¢ovaci rameno
az 70 m%/s).

Zaplavové Uzemi feky Olesna v f.km 12,484-17,196 bylo stanoveno Krajskym ufadem
Moravskoslezskeho kraje ¢.j. ZPZ/10968/03 ze dne 11. 3. 2004, v f.km 0,00-12,484 bylo
stanoveno OkU Frydek — Mistek ¢.j. RZ-4191/00/01/Fp/231.2 ze dne 5. 2. 2001.

Reka i nadrz Ole$na je ve spravé Povodi Odry, s.p.
Uzemim mésta protéka déle n&kolik mensich potokii a ndhond :

Hodoiovicky nahon odebird vodu z feky Ostravice mimo fesené uzemi, protéka jizni za-
stavénou ¢asti Mistku a usti v Mistku do Olesné. Nahon slouzi k nalepSeni pritoka v Olesné
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pro Diul Paskov a pro Slezan - zavod 04 jako zdroj uzitkové vody. Koryto je nekapacitni a
zpusobuje obcasné zaplavy prilehlého uzemi.

Frydecky nahon odebira vodu z Moravky nad jezem Slezanu pod Dobrou, protéka jizni
zastavénou Casti Frydku a tsti do potoka VI¢ok. Slouzi jako zdroj uzitkové vody i jako recipi-
ent technologickych vod zédvodt Slezanu.

Dalsi pravostranné pritoky Ostravice — VI¢ok, Bily potok a Cerny potok byly zdrojem
zéaplav v prostoru Slezanu a vicetcelové sportovni haly. V 70-tych letech bylo vybudovano
odleh&ovaci rameno v délce 900 m, které horni povodi Cerného potoka a VI¢oka odvodiiuje
do Moravky. Pivodni vodotece byly zatrubnény a propojeny s kanalizacnim systémem mées-
ta, ¢imZ je vyfeSena protipovodiiova ochrana doté¢en¢ho uzemi. Toky jsou ve spravé Povodi
Odry, s.p., jejich zkanalizované useky jsou ve spravé SmVak.

Nezastavénym uzemim Liskovce protéka Ostravicka Datyiika s pritoky PodSajarkou a
Panskym potokem. Jedna se o lu¢ni toky ve spravé Povodi Odry, s.p., u kterych se pocita
pouze s béznou udrzbou.

Zastavbou Chlebovic protékd ricka Vodicna, kterd v hornim tGseku zasobi pramenis$té, ni-
ze plni funkci pfirozeného recipientu tzemi bez kanalizace. Mimo feSené uzemi pak zasobi
nadrz uzitkové vody pro Dul Stafi¢. Na toku byla provedena tprava v Gseku silnice 1/48 —
pramen toku. Bylo provedeno bichové opevnéni, misty opérné zdi a stabilizace dna prahy a
stupni. S dalsi Gipravou spravce toku — Lesy CR , s.p. — neuvazuje.

Nezastavénym uzemim Chlebovic protéka potok Kosice.

Zastavénou c¢asti Skalice protéka potok Skali¢nik, ktery tvofi pfirozeny recipient Gzemi
bez kanalizace. Nezastavénym uzemim protékaji potok Bahno — ptitok Moravky a Ficka Ba-
$¢ice, na které je mimo feSené uzemi vybudovéana nadrz Baska.

Severovychodni hranici Skalice tvoii Feka Moravka, ktera je ve spravé Povodi Odry, s.p.
V dotceném Useku je feka upravena upravami ze sedmdesatych az osmdesatych let na padesa-
tilety prutok. Zaplavové izemi feky Moravky v f.km 0,00 — 18,840 bylo stanoveno Krajskym
titadem Moravskoslezského kraje, odborem Zivotniho prostiedi, &.j. ZPZ/55328/2006/SvR ze
dne 12. 1. 2007. V ramci stanovené¢ho zaplavového uzemi je na toku vymezena aktivni zona.

b) Navrh

ZvySenim kapacity a stability sklonovych poméri a revitalizaci toku Ostravice se podrobné
zabyvala Studie odtokovych poméri Ostravice km 13,8 — 27,4 (Povodi Odry Ostrava, Ing.
Turecek, 1993), kterou izemni plan respektuje. Do navrhu jsou pievzaty zaméry této studie.
Pro zvySeni protipovodinové zabezpeCenosti Frydku — Mistku je navrzeno zvySeni lavek a
mostt, jejichz pfevyseni spodni hrany konstrukce nad Q100 Nespliiuje pozadavek CSN.

Vyhledové téZ bude nutno fesit povodiiové ohrozeny tsek traté CD v Liskovci. Pro zlepse-
ni stability sklonovych poméri je navrzena rekonstrukce a vystavba nékolika spadovych
stupiiti a stabiliza¢nich praht v toku.

Planované zvyseni hrazi Ostravice v Mistku je jiz zrealizovéno.

Pro odvedeni povrchovych vod jizné od silnice 1/48 v lokalit¢ Kamenec do navrhovaného
sbérace destovych vod ,,Stit” je navrzeno povrchové odvedeni mélkymi piikopy v kombinaci
s malymi vodnimi nadrzemi, které budou zrealizovany v ramci ploch vetfejné zelené.

Uprava a stabilizace sklonovych pomérii na toku Vodiéna v Chlebovicich byla jiz prove-
dena, s dalsi upravou se neuvazuje.
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Ptevedeni mistnich tokli pod télesem navrzené trasy silnice R 48 Frydek — Mistek - Ptibor
je teSeno dle zpracované projektové dokumentace silnice propustky, které jsou dle moznosti
trasovany kolmo na osu komunikace. Kolem télesa navrhované trasy jsou projektem navrho-
vany odvodiiovaci ptikopy a Gpravy stavajici meliorace.

Ve Frydku se upustilo od ptivodniho zdméru vybudovat odlehCovaci koryto pro prevedeni
vod Bilého potoka do Moravky, pro odvedeni toku je ponechana jedna kyneta kanaliza¢niho
sbérace G.

Z ptivodniho zdméru odvodnéni lokalit Cerna Cesta a Kamenec sbéradem Stit délky 2 560
m je do uzemniho planu pievzaty usek sbérace jizné silnice 1/48, vedeny podél vychodni
strany silnice 11/477 a zatstény do Moravky. Sbéra¢ bude odvadet povrchové a destové vody
Z izemi, budou do n¢ho zaustény bezejmenné toky, ptikopy, potok VIcok a destové stoky.
Piivodni profil sbérace DN 2200 je v novéjSich dokumentacich zredukovan na DN 1800.

K tpravé je navrzen kratky usek Jilového potoka pied zatsténim do potoka VI¢ok.

Problematiku Hodonovického nahonu je tfeba fesit vhodnou regulaci ptitoku u Hodono-
vického jezu v zdvislosti na pozadovanych odbérech a kapacité koryta. Pro tyto zaméry je
tieba vypracovat samostatné projektové dokumentace a upravit manipulacni fady.

Vodni toky neni navrzeno zatrubiiovat, ptipadné upravy sklonovych pomért ¢i tras je nut-
no provadét piirodé blizkym zplsobem s pouzitim pfirodnich materiald.

Spravci vodnich tokli mohou pii vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné
a po predchozim projednani s vlastniky pozemku, uzivat pozemkl sousedicich s korytem
toku, a to u vyznamnych vodnich tokl nejvyse v Sifce do 10 m, u ostatnich vodnich tok
nejvyse do 6 m od biechové cary.

7.3 Energetika
7.3.1 Zasobovani elektrickou energii
a) Soucasny stav

Vyroba elektrické energie — vyroba elektrické energie pro vlastni potfebu je na uzemi
mésta Frydek — Mistek zajiStovéna tepelnych zatizenich spole¢nosti:
ArcelorMittal Frydek-Mistek a.s. — 1 protitlakd turbina s vykonem 4 MW (dfive Val-
covny plechu Frydek- Mistek a.s.)
Slezan Frydek-Mistek a.s., zavod 04 — 1 protitlak4 turbina s vykonem 0,25 MW

Nadrazena soustava VVN — na Gzemi mésta Frydku — Mistku se nenachdzi Zadny ze
zdroju nadiazené prenosové soustavy 400 kV. Okrajem jizni ¢asti k.a. Skalice u Frydku —
Mistku prochazeji soubézné dveé vedeni 400 kV — VVN 403 Nosovice — Prosenice a VVN 459
Nosovice — Horni Zivotice.

195



Hlavnim napdjecim bodem tzemi mésta Frydek - Mistek je transformacni stanice TS
220/110/22 kV Liskovec (umisténa na k.G Zabett), ktera je vyznamnym energetickym uzlem
Moravskoslezského kraje. Instalovany vykon v urovni 220/110 je 400 MV A, v urovni 110/
22 kV - 140 MVA. Do rozvodny Liskovec je zausténo 5 vedeni VVN - 220 kV, ktera slouzi
jako napajeci vedent :

VVN 245 — 246 Liskovec — Kopanina — Bujakow (Polsko)

VVN 253 — 254 Liskovec — Prosenice

VVN 270 Liskovec — Povéazska Bystrica (Slovensko).
Z uvedenych vedeni 220 kV prochazi uzemim mésta pouze vedeni VVN 245 — 246 a 270.
Z napajeciho uzlu Liskovec je vyvedeno 21 vedeni VVN — 110 kV :

VVN 607 — 608 Liskovec — Biocel Paskov ; VVN 611 — 612 Liskovec — Albrechtice

VVN 614 — 647 Liskovec — Tiebovice : VVN 615 - 616 Liskovec — Ttebovice
VVN 617 — 618 Liskovec — Pfibor ;. VVN 619 — 620 Liskovec — ArcelorMittal
VVN 637 — 638 Liskovec — NoSovice ;. VVN 641 — 642 Liskovec — Vratimov

VVN 649 — 650 Liskovec — Frydlant n/O. ; VVN 659 — 660 Liskovec — Ptibor
VVN 699 Liskovec — NoSovice.

Z rozvodny 22 kV Liskovec jsou pro mésto Frydek - Mistek vyvedena zasobovaci vedeni
22 kV - VN 05, 123, 131, 38, 142, 79, 89 a 196, ktera dodavaji potiebny piikon do méstské
kabelové sité 22 kV, ptipadné ze vzduSného vedeni zéasobuji zastavbu v okrajovych ¢astech
mésta.

Dal$im napéjecim bodem méstské kabelové sité je TS 110/22 kV Mistek — Riviéra, situo-
vand na jiznim okraji mésta. Je napojena odbockou 110 kV z vedeni VVN 637- 638 Lisko-
vec - Ropice, osazena je dvéma transformatory 110/22 kV s vykonem 25 MVA.

Do rozvodny 22 kV je zatsténo vedeni VN 142 z rozvodny Liskovec, dale vedeni VN
06 Mistek — Nosovice, VN 122 Mistek — Slezska, VN 28 a VN 52 Mistek - Frydlant. Pro
primérni kabelovou sit’” v Mistku jsou z této rozvodny vyvedeny 4 kabelové napajece.

Vlastni transformacni stanici TS 110/6,3 kV s vykonem 64 MVA (4x16 MVA) provozuji
ArcelorMittal Frydek-Mistek a.s. (k.u. Liskovec). Napojeni je provedeno dvojitym vedenim
110 kV - VVN 619 - 620 ptimo z rozvodny Liskovec. Toto zafizeni slouzi vyhradné pro
potiebu vlastniho aredlu.

Distribuéni soustava VN zahrnuje rozvodnou sit’ VN — 22 kV a distribuc¢ni trafostanice
22/0,4 kV.

Distribucni kabelovy rozvod v méstskych a sidlistnich ¢astech Frydku a Mistku ma jed-
notnou napétovou hladinu primarni sité - 22 kV. Kabelova sit’ VN je vybudovana jako zjed-
noduSend miizova sit, provozovand jako paprskova. Kabelova sit' je vybudovana v prife-
zu 240 Al pro napajece a 150 Al pro ostatni rozvod. Kabely jsou ulozeny piedevS§im ve vy-
kopové ryze, na sidlisti Slezska v kolektoru.

V souvislosti s novou bytovou vystavbou ve Frydku byla v roce 1982 uvedena do provozu
spinaci stanice 22 kV Slezska, situovana na vychodnim okraji mésta ve zdéné budové. Jako
hlavni napdjeci vedeni slouzi linka 22 kV - VN 89, dale je do stanice zausténo vedeni VN
123 z rozvodny Liskovec a VN 122 z rozvodny Mistek - Riviéra. Vedeni VN 89 pokracuje
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z rozvodny Slezska do VUHZ Dobra jako VN 188. Do méstské kabelové sité ve Frydku je
z rozvodny Slezska vyvedeno 7 kabelovych napajecu.

Na kabelovou sit’ jsou zasmyckovany distribucni trafostanice (TR) 22/0,4 kV v celko-
vém poctu 145. Tyto TR jsou kioskové, event. vestavéné s riznymi vykony transformatorii
od 100 do 630 kVA.

Z venkovni sité¢ je napojeno 73 trafostanic ve Frydku, Mistku a ostatnich méstskych ¢as-
tech. Tyto TR jsou rizného provedeni, venkovni i zdéné s riznymi vykony transformétor od
100 do 1000 kVA.

Ostatni mistni ¢asti v feSeném uzemi jsou zadsobovany elektrickou energii z venkovni dis-
tribu¢ni soustavy 22 kV odbockami z hlavnich linek prochézejicich jejich izemim.

V soucasné dobé je na izemi Frydku - Mistku zasobovano elektrickou energii 23 850 byta,
z toho 1 600 byt v okrajovych mistnich ¢astech, 1620 objektd druhého bydleni, z toho 370
Vv okrajovych mistnich ¢astech, véetné vybavenosti a podnikatelskych aktivit v feSeném tze-
mi.

Trasy vedeni elektrické energie (nadzemni i podzemni) jsou graficky zobrazeny podle ak-
tualnich digitalnich podkladi CEZ- Distribuce a.s. véetné piecislovani vedeni a trafostanic.

b) Bilance pfikonu a transformac¢niho vykonu

Z energetického hlediska se pro obdobi do r. 2020 uvazuje se smiSenym stupném elektri-
zace. Vzhledem k pritomnosti soustavy CZT a plosné plynofikaci mésta se bilanéné uvazuje s
rozsitenim elektrického vytapéni pro 2% byt ve mésté, tj. pro 450 bytd ve Frydku a Mistku
a pro cca 5% bytd v ostatnich ¢astech mésta, tj. pro 80 byt. U ostatnich byt se uvazuje se
smiSenym stupném elektrizace A a B pfi 70 % podilu stupné elektrizace A ve mésté a 20%
podilu ve venkovskych ¢astech.

Rozdé&leni bytl podle stupné elektrizace bude koncem navrhového obdobi nasledujici:
24 470 byti - stupeni elektrizace A, B

530 bytu - stupen elektrizace C — smiSené (hybridni) vytapéni
el.energii pfimotopné a akumula¢ni

Podilové maximum byti (Bmax) je odvozeno z mémého piikonu bytové jednotky stano-
veného pro konec navrhového obdobi. Podle CSN 33 2130 je mérny piikon bytové jednotky
vV méstské ¢asti feSeného zemi pro smisSeny stupen elektrizace A,B stanoven na 1,2 kVA/byt
(pramérny piikon 8,2 kVA/byt , soudobost 0,15), Vv ostatnich ¢astech pro stupen elektrizace B
na 2,0 kVA na byt (ptikon 10,2 kVA/byt, soudobost 0,20). Pro pln¢ elektrifikované byty (
vafeni el. energii v€etné smiSeného elektrického vytapéni) se uvazuje s mérnym piikonem 10
kVA/byt ( stupen elektrizace C). Pro objekty druhého bydleni je mérny piikon stanoven na
0,5 kVA.

Vypoctené podilové maximum byt B max je pro konec navrhového obdobi nasledujici:
mésto

Bmax=22950x 1,2 +450x 10,0+ 1370x0,5=32725kVA
venkovské ¢asti
Bmax =1520 x2,0+80x10,0+415%x0,5 = 4 255 kVA
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Celkem Bmax = 37 010 kVA

Z uvedené hodnoty pfipada 5,5 MVA na prirGstek ptikonu pro nové byty a na zvyseni
stupné elektrizace stavajicich domécnosti béhem navrhového obdobi.

Podilové maximum vybavenosti (Vmax) véetné drobné vyroby je stanoveno z mérného
ukazatele vztazeného na bytovou jednotku - 0,8 kVA/byt pro mésto a 0,6 kVA/byt pro ven-
kovské casti.

Podilové maximum vybavenosti je pro konec ndvrhového obdobi nasledujici:

meésto
Vmax = 23400 x 0,8 =18 720 kVA
venkovské ¢asti
Vmax = 1600 x 0,6 = 960 kVA
Celkem Vmax = 19 680 KVA

Z uvedené hodnoty pfipada 3,5 MVA pro navrzenou vybavenost a navrZzenou drobnou
vyrobu.

Podilové maximum byt a vybavenosti urcuje potiebu transformac¢niho vykonu bytove -
komunalni sféry pro konec navrhového obdobi — Ptr VIN/NN. Nesoucasnost mezi bytovym
odbérem a odbérem vybavenosti a drobné vyroby vytvafi rezervu transformacniho vykonu
(Ptr VN/NN) ve vysi cca 20% pro optimalni vytizeni transformatori a zajisténi stability
provozu pii kryti odbérovych maxim.

Podle bilance ptikonu elektrické energie a transformacniho vykonu je nutno pro fesené
uzemi zajistit cca 58 MVA transformacniho vykonu. Pfirtistek transformaéniho vykonu pro
novou vystavbu a rust stupné elektrizace doméacnosti dosahne béhem navrhového obdobi
9 MVA proti sou¢asnému stavu.

Soudobé zatizeni v tirovni TR 110/VN je podle uvedenych zasad cca o 30% niZ8i neZ po-
trebny transformacni vykon v urovni TR VN/NN a bude pro bytové - komunalni sféru do-
sahovat vyse 40 MW.

Stavajici zatizeni vyrobni velkoodbératelské sféry dosahuje hodnoty cca 20 MW (mimo
ArcelorMittal Frydek-Mistek a.s. s vlastni TS 110/6,3 kV). Pii koef. soudobosti Ks = 0,80 se
soudobé zatizeni odhaduje na 16 MW. Pfi uvaZzovaném ro¢nim ristu zatiZzeni 2% doséhne
koncem navrhového obdobi zatizeni vyrobni sféry 20,3 MW a spolu s piikonem pro novou
primyslovou zénu v Chlebovicich dosahne celkem 35 MW. Celkovy nariist 19 MW ptedpo-
klada dalsi oZiveni ekonomiky ve stavajicich podnicich (2 MW) a néarlst zatiZeni novych
vyrobnich aktivit (17 MW).

Transformacni vykon pro velkoodbératele je nutno posuzovat individualné podle charakte-
ru odbéru a stupné dulezitosti.

Podle uvedené bilance dosahne celkové soudobé zatizeni mésta Frydku - Mistku vcéetné
mistnich ¢asti 75 MW s piirtistkem cca 28 MW.

Odbér ArcelorMittal Frydek-Mistek a.s. - 17 MW, ktery je zaji$tén kogeneracni jednot-
kou s vykonem 4 MW, a vlastni TS 110/6,3 kV, je mimo uvedenou bilanci. V ptipad¢, ze
v této firmé dojde k vystavbeé nové valcovny plechu za studena, zvysi se celkovy instalova-
ny vykon o 75 MW a ro¢ni odbér se zvysi o 100 tis. MWh. Tento narast bude zajiStén zvyse-
nim transformacéniho vykonu v urovni 110/VN bez néroku na nové plochy.
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¢) Navrh FeSeni

Nadiazena soustava VVN - stavajici napajeci body 110/22 kV Liskovec, Riviéra, Arcelo-
rMittal a.s. budou pro zasobovani elektrickou energii vyuzity béhem celého navrhového ob-
dobi.

V souvislosti s uvazovanou vystavbou nového energetického zdroje v Elektrarné Détmaro-
vice (300 — 600 MW,) se piedpoklada vyvedeni vykonu tohoto zdroje do rozvodny NoSovi-
ce dvojitym vedenim 400 kV. Trasa nového vedeni prochazi severovychodnim okrajem fese-
ného Uzemi a je pievzata znavrhu dokumentace k izemnimu fizeni (Energovod Praha,

03/1999 ).

Z hlediska rozvojovych zamért spoleénosti CEPS a.s. se uvaZuje s posilenim p¥enosovych
profilit mezi CR — SR a Polskem zdvojenim vedeni VVN 403 Prosenice — Nogovice. Tato
stavba bude realizovana ve stavajici trase bez ndroku na zabor tzemi a ve stavajicim korido-
ru ochranného pasma.

V souvislosti s pfipojenim komunikace R 56 na R 48 se dale navrhuje ¢aste¢na prelozka
vedeni 220 kV — VVN 270.

Provoz ostatnich vedeni VVN bude zachovan ve stavajicich trasach.

Na zakladé pozadavku CEZ — Distribuce a.s se vV uzemnim planu navrhuje trasa nového
vedeni 110 kV a plocha pro rozsifeni spinaci stanice 22 kV Slezska o transformaci 110/22 kV.

Distribu¢ni soustava VN - potiebny piikon pro feSené uzemi bude zajistén z venkovni a
kabelové rozvodné soustavy 22 kV.

Proudova soustava - VN 3 stf. 50 Hz, 22 kV / IT

NN 3 PEN stt. 50 Hz, 380 V/ TN-C
Ochrana pred nebezpenym dotykovym napétim:

dle CSN 34 1010 VN zemnénim

NN nulovanim

Zpisob napojeni distribu¢ni soustavy VN 22 kV ze stavajicich TS 110/22 kV Liskovec a
Riviéra zistane béhem navrhového obdobi zachovan. Pro zvyseni pienosové kapacity linek
VN 05 a VN 89 se navrhuje jejich rekonstrukce s vétsim prufezem vodi¢t. U vedeni VN 89 se
navrhuje zachovat jeho venkovni charakter po celé navrhové obdobi.

Potiebny piikon ve vychodni &asti mésta (Cerna Cesta, Kamenec), kde je soustiedéna pie-
vazna ¢ast navrhované bytové vystavby, se navrhuje zajistit rekonstrukci VN 06 mezi TS
110/22kV Riviéra a NoSovice na dvojité vedeni 2x3x120 -150, se dvéma novymi kabelovymi
napajeci zavedenymi do spinaci stanice Slezskd. Dale se navrhuje rozsifeni spinaci stanice
Slezska o transformaci 110/22 kV.

Pro zajisténi potfebného piikonu (15 MW) pro primyslovou zoénu Chlebovice jsou polo-
Zeny dva kabelové napajece 22 KV, piivedené z dolu Stati¢ do spinaci stanice v uvedené z6-
ne.
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Z rozvodny Riviéra se dale navrhuje vyvedeni dvou napajeci na frydeckou stranu mésta,
které budou zaustény do TR 92 739 v lokalité Potic¢i a do TR 7055 v jizni ¢asti sidlisté Kame-
nec.

Realizaci uvedenych opatfeni bude zajiStén nartst piikonu béhem navrhového obdobi
s dostateCnou provozni rezervou.

V severni Casti feSeného uzemi s navrzenou vystavbou v lokalitdich Nova Osada, Zatisi,
Baranovice a Vyhlidka je navrzena rozsahla kabelizace vedeni VN 123 s cilem omezit jeho
negativni vliv na stavajici i navrhovanou zastavbu. Vedeni VN 123 nabude po kabelizaci
distribu¢ni charakter. Pro novou zastavbu v uvedenych lokalitach jsou navrzeny dvé distri-
bucni kabelové vétve napojené z rozvodny Slezska s propojenim na VN 123 a zalohovanim z
VN 89.

Potiebny ptikon pro novou vystavbu v lokalit¢ Kamenec bude zajistén samostatnym kabe-
lovym vyvodem z rozvodny 22 kV Slezska, na ktery budou napojeny distribuéni trafostani-
ce. V jizni Casti lokality bude provedeno propojeni na stavajici kabelovou sit’ v TR 92 119,
rekonstruované vedeni VN 06 u trafostanice TR 7199, ve vychodni ¢asti pak bude kabelova
sit’ propojena na vedeni VN 188.

Ostatni bytova vystavba nevyZaduje pro zdsobovani elektrickou energii budovani novych
vyvodu, pro zasobovani elektrickou energii se vyuzije stavajicich distribu¢nich rozvoda 22
kV.

Narast ptikonu v zdvodé Slezan 04 bude zajiStén samostatnym kabelovym napajecem
22KV z rozvodny Riviéra do TR 42 - Druzstevni, ktery po piepojeni sit€¢ VN zabezpeci zvy-
Seni piikonu v tomto aredlu.

Navrzena kabelova sit’ bude provedena v dimenzi 3x240 Al pro nové napajece resp. 3x150
Al pro distribu¢ni rozvod.

Na stdvajici a navrzenou distribucni kabelovou sit ve mésté budou napojeny navrzené
distribuéni trafostanice - TR 22/0,4kV. Nové trafostanice budou kioskové nebo vestavéné,
vybavené transformatorem 400 — 630 kVA, tfemi skiinémi VN s pojistkami a vykonovymi
odpinaci.

V okrajovych ¢astech mésta jsou navrZeny trafostanice venkovniho provedeni pro trans-
formatory do 400 kVA, napojené ze vzdusné sit¢ VN kratkymi pfipojkami s vlozenymi use-
Kovymi spinaci.

Pro zajisténi potieby transformacniho vykonu je navrzeno celkové 86 novych trafostanic,
z toho 4 v Chlebovicich, 8 v Liskovci, 4 v Lysivkach a Zelinkovicich, 4 ve Skalici a 66 ve
Frydku a Mistku. Vysoky pocet navrzenych trafostanic je ovlivnén plosnym rozsahem navr-
hované vystavby, ktery kapacitn€ znacné prevysuje bilan¢ni potifebu novych byti.

V souvislosti s navrhem pielozky silnice 1/48, ktera je v kolizi s vedenim VN 05 na k. u.
Chlebovice a Lysuvky, je navrzena pielozka tohoto vedeni v délce cca spolu s dil¢imi pie-
lozkami vedeni VN 142 a 224.

d) Vliv na Zivotni prostiedi

Pro eliminaci vlivu energetickych zafizeni na Zivotni prostiedi (hluk TR, elektromagnetic-
ké pole vedeni), k zajisténi jejich spolehlivého provozu, k ochrané Zivota, zdravi a majetku
osob je nutno respektovat ochranna pasma vedeni VVN 400, 220 a 110 kV a vedeni VN 22
KV. Ochranna pasma (OP) elektrickych vedeni jsou stanovena zakonem ¢. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmén¢ nékte-
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rych zékont, ve znéni pozd¢jSich predpisi a v souladu s § 98, odst. 2, ktery potvrzuje platnost
diivéjSich pravnich piedpist urcujicich ochrannd pasma dle zakona ¢. 79/1957 a zékona ¢.
222/1994 Sb. §19 (s G¢innosti od 1. 1. 1995).

Ochranné pasmo nadzemnich vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou stra-
nach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni na ob¢ jeho strany:

u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20m (25 m)
u napéti nad 110 kV do 220 kV véetné I5m (20 m)
unapétinad 35 kV do 110 kV vcetné 12m (15 m)
unapétinad 1kV do 35kV véetné
vodicCe bez izolace 7m (10 m)
vodice s izolaci zékladni 2m
zaveésna kabelova vedeni Im

Poznamka: Udaj v zavorce plati pro zafizeni postavena pied 1. 1. 1995.

Ochranné pasmo elektrické stanice je pro ucely tohoto zakona vymezeno svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti :

u elektrickych stanic venkovnich nebo v budovéach 20 m od oploceni nebo
S napétim vétsim nez 52 kV vngjsiho lice zdiva
u stozarovych TR s pfevodem napéti z 1 - 52 kV 7 m od zafizeni

u zdénych TR s prevodem napéti z 1 - 52 kV 2 m od zafizeni

u vestavénych TR s pfevodem napéti z 1 — 52 kV 1 m od obestavéni

Pti provadéni jakékoliv stavebni Cinnosti vEetné zemnich praci v téchto pasmech je nutno
si vyzadat predchozi souhlas provozovatele téchto energetickych zaiizeni, CEPS a.s. Praha
(pro vedeni 220 kV), resp. Severomoravské energetiky a.s. , Spravy a rozvoje distribu¢ni
soustavy v Ostravé (pro vedeni 110), resp. ve Frydku — Mistku (pro vedeni 22 kV).

7.3.2 Zasobovani plynem
a) Soucasny stav

VVTL, VTL plynovody a RS — vyznamnou akci pro zabezpeceni sezonnich odbérovych
vykyvi v dodavce zemniho plynu v ostravsko - karvinské oblasti byla vystavba podzemni-
ho zasobniku plynu (PZP) na vytézeném plynovém lozisku Zukov. Jednou ze staveb podmi-
fiujicich vybudovéani podzemniho zasobniku zemniho plynu na lozisku Zukov byla realizace
VVTL plynovodu DN 500, PN 63 v useku Piibor — Tfanovice. Tento plynovod byl uveden
do provozu v zafi r. 2000. Trasa plynovodu prochazi zapadni casti k. . Chlebovice a
v grafické ¢asti je vyznacena podle digitalniho podkladu RWE Transgas a.s.

Mésto Frydek — Mistek je v soucasné dobé napojeno na systém dalkovych VTL plyno-
vodi ptivadéjicich zemni plyn (zemni plyn naftovy) do Ostravské aglomerace, jde o plynovo-

dy:
DN 500, PN 40  Ptibor - Sucha (612 041)
DN 300, PN 25  Rychaltice - PfemySov (613 071)
DN 500, PN 25  Ptibor - Sucha (613 054).

Z téchto plynovodi jsou pro Frydek - Mistek provedeny nésledujici odbocky:
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DN 300, PN 25  Rychaltice - Mistek (613 057)
DN 200, PN 40  Propoj ZP Sviadnov (612 025)
DN 200, PN 25  VUHZ Dobra (613 014)
DN 300/150, PN 25 Static - Liskovec (613 002).

Do feSeného uzemi dale zasahuje VTL plynovod DN 200, PN 40 Mistek - Frydlant a de-
gazacni plynovody DN 500, PN 3 - Degazace jizni oblasti. Degaza¢ni plyn (zemni plyn kar-
bonsky) z oblasti Frydek - Bruzovice je sveden od tézebnich sond sbérnymi plynovody (DN
100 - 200), jejichz provozovatelem je OKD — DPB a.s. Paskov, do degazacni stanice na ul.
Bruzovské a odtud plynovodem stfedotlakym plynovodem k odbératelim.

Vysokotlaké plynovody zasobuji zemnim plynem prostfednictvim regulac¢nich stanic (RS)
soustavu mistnich distribuc¢nich siti STL (stiedotlakéd plynovodni sit’) a NTL (nizkotlaka ply-
novodni sit’). Jednotlivé RS jsou umistény v lokalitach:

Distribu¢ni sit” 301 — Frydek - Mistek
SMP Mistek (VTL/NTL —62 111 110) s vykonem 3 000 m°h™

Koloredov ~ (VTL/NTL —62 121 111) 1200 m*h*
Anenska (VTL/NTL — 62 111 112) 1000 m®h*

(VTL/STL) 2 600 m®h*
M. Alse (VTL/STL — 62 111 167) 3300 m*h*
Cernd cesta  (STL/NTL — 62 122 113) 1000 m*h*
Lipova (STL/NTL — 62 122 168) 1200 m*h*

Distribuéni sit’ 120 302 — Collo - louky
Collo—louky (VTL/STL —62 121 115) 3000 m®h*

Distribuéni sit® 306 — Bahna, Baska
Bahna (VTL/STL - 62 111 129) 1200 m*h?
Baska  (VTL/STL - 62111 128) 3000 m*h*

Distribucéni sit’ Chlebovice - Zelinkovice
Chlebovice ~ (VTL/STL — 62 011 187) 6 500 m*h™*

Pro odbératele napojené piimo z dalkovodu je provozovéano dalSich 7 RS - Mistecka
mlékarna, Nemocnice FM, ArcelorMittal Frydek-Mistek a.s., Ch - prodej s.r.o., Lesostavby,
Novogear.

Degazacéni plyn z oblasti Bruzovic se kromé vyuziti v ArcelorMittal Frydek-Mistek a.s.
pouziva také jako palivo pro autobusy MHD s vyznamnym ekologickym piinosem. Plnici
stanice je umisténa pfi ul. Slezska ve vychodni ¢asti mésta.
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Systém zasobovani Frydku - Mistku plynem z VTL plynovoda zarucuje bezpe¢nou dodav-
ku plynu i v ptipadé poruchy nékterého z plynovodi. Vykonu regula¢nich stanic pro dodav-
ku plynu do mistni plynovodni sité je vyuzito z cca 50%.

Systém dalkovodii, odbocek k RS a degazacnich plynovodii véetné sbérnych plynovoda
od jednotlivych sond vytvari kolem mésta pomérné hustou sit’, kterd svymi ochrannymi a
bezpecnostnimi pasmy vytvaii v uzemi prostorové regulacni prvky s omezujicim vlivem pro
novou vystavbu.

Mistni plynovodni sit’ - v feSeném Gzemi se nachazeji vzdjemné izolované distribucni sité
(DS) soustavy mistnich plynovodu:

DS 301 Frydek — Mistek zahrnuje nizkotlakou plynovodni sit’ na uzemi mésta (do
2,1 kPa) a dvé samostatné nepropojené stiedotlaké sité (do 0,3 Mpa), zasobované z RS Anen-
ska a RS M. Alse. Nizkotlaké plynovodni sit’ po zdméné svitiplynu zemnim plynem je z pte-
vazné Casti tlakove vyrovnana.

DS 302 Collo — Louky — stfedotlaka plynovodni sit’ zasobujici zapadni ¢ast mésta a mistni
¢ast Lysavky.

DS 306 Baska — Bahno — stiedotlaka plynovodni sit’ zasobujici jizni ¢ast uzemi mésta
Mistek — Bahno.

DS Chlebovice - Zelinkovice — stiedotlaka plynovodni sit’ zasobujici uvedené méstské
casti.
Mistni ¢ast Skalice neni dosud plynofikovana.

Podle udaju generelll plynofikace je v feSeném Uzemi evidovano cca 21 500 odbérateli
zemniho plynu, z toho 20 950 v kategorii obyvatelstvo. Celkova spotieba plynu z mistnich
siti dosahla 14,5 mil. m® zemniho plynu. Délka mistni plynovodni sité byla 128 km, z toho
35 km ptipada na sttedotlakou plynovodni sit’. Plyn pro vytapeéni vyuziva cca 2 300 odbérate-
G v kategorii obyvatelstvo a fada dalSich odbératelt v kategorii maloodbér a stiedni odbér.

Pro dalsi rozvoj plynarenstvi ve Frydku - Mistku byl zpracovan Generel plynofikace mésta
Frydek - Mistek, Aktualizace generelu plynofikace mésta Frydek — Mistek, mistni ¢ast Skali-
ce a Aktualizace generelu plynofikace mésta Frydek — Mistek, mistni ¢ast Chlebovice, Zelin-
kovice- véetné dodatkti ( Sdruzeni PROSPOL Valasské Meziti¢i, 2001-5).

Trasy plynovodi VTL, STL a NTL jsou graficky zobrazeny podle digitalnich podklada
RWE — Severomoravska plynarenska a.s.

b) Bilance potieby plynu
Bilance potfeby zemniho plynu pro dodavku z mistnich siti vychazi z nasledujicich zésad :
- plosna plynofikace se rozsiii pro vSechna sidla v feSeném Gzemi

- v meéstské ¢asti Frydku - Mistku ( véetné Liskovce a Lystivek) bude plynofikovano 100%
byt v BD a 90% byt v RD, tj. celkem 23 700 bytut, z toho 18 000 bytl bude plyn vyuzi-
vat pouze pro vaieni, 600 byt pro vafeni a ptipravu TUV a cca 5 100 byti pro plnou ply-
nofikaci vcetné vytapéni

- pro mistni ¢asti Chlebovice, Zelinkovice a Skalice se uvazuje s plnou plynofikaci 90%
bytt, v¢etné ¢asti objektd druhého bydleni
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rocni a maximalni hodinova potieba plynu pro obyvatelstvo jsou stanoveny metodou
specifickych potfeb podle smémice ¢. 17 Severomoravské plynarenské a.s.

pro obc¢anské vybaveni a vyrobni aktivity jsou potfeby plynu pievzaty ze zpracovanych
genereld

formou rezervy jsou zapocteny potieby plynu pro drobné, blize nespecifikované vyrobni
aktivity a objekty druhého bydleni

bilance potieby plynu je rozdélena podle mistnich siti pro Frydek — Mistek (v¢etné Liskov-
ce a Lysuvek), Chlebovice — Zelinkovice a Skalici.

Bilance potieby plynu ke konci navrhového obdobi je uvedena v nésledujici tabulce:

Mérna potieba plynu Ro¢ni potieba plynu
Druh odbéru [m®h?] [m® rok™] [m*h?] | [tis. m® rok™]
Frydek —Mistek (Liskovec,
Lystivky)
Obyvatelstvo
Vareni 18 000 bytd 0,10 100 1 800 1 800
Vateni + TUV 600 bytt 0,30 600 180 360
Vytapéni + vafeni + TUV
BD 1920 bytt 0.45 1 500 864 2 880
RD 3180 bytu 0,70 3000 2 226 9 540
Ostatni odbér
Podle generelu (MO , SO, VO) 7 960 15 600
Rezerva 1000 2 000
Frydek — Mistek - celkem 14 030 32180
z toho - ze sité STL 9430
- ze sité NTL 4 600

Chlebovice, Zelinkovice
Obyvatelstvo
Vytépeni + vafeni + TUV
RD 400 byt 1,2 3000 480 1200
Ostatni odbér
Podle generelu (VO, MO) 6 400 23 800
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Mérna potieba plynu Roéni potieba plynu
Druh odbéru [m®h] [m® rok™] [m*h"] | [tis. m® rok™]

Rezerva 200 400
Chlebovice, Zelinkovice — 7 080 25 400
celkem
Skalice
Obyvatelstvo
Vytapéni + vafeni + TUV
RD 480 bytu 1,2 3000 576 1440
Ostatni odbér
Podle generelu (SO, MO) 140 280
Rezerva 100 200
Skalice - celkem 816 1920

Potfeba plynu pro pfimou doddvku z dalkovodu pfes vlastni regulacni stanice neni
z diivodu znaéné prepravni kapacity vysokotlaké plynovodni sit¢ bilancovana, s novymi odbé-
rateli z této sit€ se neuvazuje. Odbéry Nemocnice Frydek — Mistek, RS SMP a Ch — prodej
s.r.0. budou pfevedeny na stiedotlakou sit’.

Kromé& uvedenych odbérii se pro technologickou potiebu ArcelorMittal Frydek-Mistek
a.s. uvazuje s dodavkou zemniho a degazagniho plynu ve vysi 26 - 30 mil. m®rok™.

Spickova potieba plynu dodavaného do mistni sité ve Frydku — Mistku dosahne koncem
navrhového obdobi cca 14 000 m°h™ a vzroste tak 0 cca 3 600 m®h™ proti sou¢asnému stavu.
Nejvétsi podil na tomto riistu ma podstatné rozsiteni vytapéni plynem pro bytove - komunalni
sféru a drobné podnikatelské aktivity ve mésté. Riist potfeby plynu v méstskych Eastech
Chlebovice a Skalice bude zavisly pfedevsim na realizaci primyslové zony Chlebovice, resp.
na postupu plosné plynofikace ve Skalici.

Uvedené hodnoty vyjadiuji vyraznou zménu v palivo - energetické bilanci, ktera pozitivne
ovlivni kvalitu Zivotniho prostfedi v feSeném tzemi.

¢) Navrh rFeSeni

Navrh feseni vychazi ze zpracovaného Generelu plynofikace mésta Frydek - Mistek, Ak-
tualizace generelu plynofikace mésta Frydek — Mistek, mistni cast Skalice a Aktualizace ge-
nerelu plynofikace mésta Frydek — Mistek, mistni ¢ast Chlebovice, Zelinkovice, v¢etné do-
datk.

VVTL, VTL plynovody a RS — nova plynarenska zatizeni VVTL se béhem navrhového
obdobi v feSeném tzemi nenavrhuji.
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Pro plynofikaci mistni ¢asti Skalice je navrzena nova RS VTL/STL Skalice s vykonem
700 m*h, napojena vysokotlakou piipojkou DN 100, PN 40 v délce cca 295 m. Nové RS je
situovana na k.. Staré Mésto. Oploceny pozemek RS ma orienta¢ni vyméru 10x10 m.

Dale se navrhuje rekonstrukce stavajici RS Koloredov, kterd bude vybavena stfedotlakym
vystupem s vykonem 2 500 m*h™.

V souvislosti s navrhem pielozky silnice 1/48 a piipojeni silnice 1/56 se dale navrhuji pre-
lozky VTL plynovodi DN 300 (613 057) v Lysiavkach, DN 200 resp. DN 100 (612 124)
V jizni ¢asti Mistku a pfemisténi RS Collo-louky.

V ramci obnovy VTL plynovodni sité se navrhuje ptelozka plynovodu DN 200 (613 014)
mimo Uzemi navrzené prumyslové zony Liskoveckd. VTL plynovod DN 300 Bruzovice -
Repisté (613 006), ktery byl nahrazen stiedotlakym plynovodem DN 200, se navrhuje ke zru-
Seni. Prub¢h trasy stfedotlakého plynovodu touto zénou se ponechava s moznosti odbéru de-
gazacniho plynu.

Pro zachovani provozu plnici stanice degaza¢niho plynu Slezska je nutno prelozit dega-
zacni plynovod DN 100 mimo Gzemi navrZzené zastavby v lokalit¢ Kamenec. TéZebni sonda
FR 11, ktera v této lokalité omezuje svym ochrannym pasmem novou obytnou zastavbu, se
navrhuje ke zruseni (po r. 2010).

Mistni plynovodni sit’ — béhem navrhového obdobi bude ve mésté provoz siti ve dvou tla-
kovych hladinach (nizkotlak a stfedotlak) zachovan. Nizkotlaka plynovodni sit’ bude i nadale
provozovana v centralni ¢asti mésta a rozSifovana pouze pro pfipojovani odbératelt z tad
obyvatelstva a pfepojovani menSich kotelen. S vyraznéj$im ristem Spickového odbéru z této
sité se neuvazuje, vykon stavajicich RS je pro dodavku do NTL sité dostateény. V mistech s
nejvetsim poklesem tlaku bude NTL sit” injektovana uli€nimi regulatory (UR) ze sité STL.

V ostatnich ¢astech feSené¢ho tizemi je rozvoj mistni sité orientovan na rozsiteni stiedotla-
kého rozvodu plynu v tlakové urovni do 0,3 MPa, ktery je pfi menSich profilech je velmi
pruzny a dovoluje pfi zachovani navrzenych dimenzi provadét znacné zmény v kapacitnim
vytizeni. Odbér ze stfedotlaké sit€¢ ve mésté bude zajistén ze stavajicich RS Collo -
Louky, Bahno, Anenskd, M. AlSe a Koloredov, u které¢ bude osazen sttedotlaky stupent. Uve-
dené regulacni stanice budou propojeny pateinimi plynovody D 225 a D 160, spolu
S propojenim na mistni sit’ Starého Mésta. V souvislosti s roz§ifenim stfedotlaké sit¢ se uva-
Zuje s prepojenim odbéru Nemocnice, Ch - prodeje a RS SMP z dalkovodu na stiedotlak.
Dostate¢ny vykon stfedotlaké sit€ umozZni ptipadné vyuziti RS Bahno pro plynofikaci ko-
telny Slezan 04.

Mistni stfedotlaka sit ve mésté¢ bude dale rozsifena pro lokality nové vystavby (Cerna
Cesta, Vyhlidka, Baranovice, Zatisi, Nova Osada, Kamenec, Pofi¢i a Bahno).

V Gzemi bude nadale provozovana samostatna stfedotlakd plynovodni sit’ v mistnich cas-
tech Chlebovice — Zelinkovice, napojena z RS VTL/STL Chlebovice, s rozsifenim pro navr-
hovanou zéstavbu.

Dale se navrhuje zavedeni ploSné plynofikace v mistni ¢asti Skalice, s vystavbou nové RS
VTL/STL a s rozsitenim stfedotlaké plynovodni sité s propojenim na mistni plynovodni sit
vV Dobré.

V souvislosti s navrhem pielozky silnice /48 jsou navrzeny ¢astecné prelozky sité¢ NTL a
STL v jizni Casti mésta.

Nové plynovody budou navrzeny z trubek IPE, trasy a dimenze plynovodi z pfevazné
Casti vychazeji ze zpracovanych genereltl. Nové uli¢ni plynovody budou realizovany oprav-
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nénou organizaci a budou pokladany zasadné na vetejnych neoplocenych pozemcich zejména
do téles komunikaci mimo vozovku, do chodnikll, zelenych past a pridruzenych prostort.
Potrubi plynovodu bude uloZeno v zemi, ve vykopu s piskovym podsypem a oznaceno zlutou
vystraznou folii. Veskeré dotéené pozemky budou po ukonceni vystavby navraceny do pu-
vodniho stavu.

Néavrh rozsifeni mistnich siti je zfejmy z grafické ¢asti dokumentace.

d) Vliv na Zivotni prostiedi

Plynarenské zatizeni jsou ulozena v zemi a svym provozem Zzivotni prostiedi zdsadné neo-
vlivni. K zajiSténi spolehlivého provozu, k zamezeni nebo zmirnéni U€inkli havérii plyno-
vych zafizeni a k ochran¢ Zivota, zdravi a majetku osob je nutno respektovat bezpecnostni
pasma (BP) VVTL a VTL plynovodu a regulacnich stanic (RS) a ochranna pasma (OP)
VVTL, VTL, STL, NTL plynovodi a RS ve smyslu zakona § 68 a § 69 ¢. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nekte-
rych zakont, ve znéni pozdé¢jSich predpisi.

Bezpecnostnim a ochrannym pasmem plynovodu se pro tcely tohoto zakona rozumi
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti na obé strany od
jeho padorysu :

BP OoP

pro VVTL plynovod do DN 500 150 m 4m
VTL plynovod nad DN 250 40 m 4m
VTL plynovod do DN 250 20m 4m
VTL plynovod do DN 100 15m 4m

STL a NTL plynovody - Im

Bezpecnostnim a ochrannym padsmem regulacni stanice plynu se pro ucely tohoto zdkona
rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti na
vSechny strany od padorysu.

BP OP
pro regulacni stanice plynu VTL 10m 4m
pro regulaé¢ni stanice plynu STL - 4m

Bezpec¢nostni vzdalenosti vrti od objektll a zafizeni jsou stanoveny dle § 40 vyhlasky ¢.
236/1998 Ceského banského uradu na 150 m. U vrtu FR 11 je bezpecnostni vzdalenost snize-
na na 50 m.

Pti provadéni jakékoliv stavebni ¢innosti véetné zemnich praci v téchto pasmech je nutno
si vyzadat predchozi souhlas provozovatele zatizeni, RWE Transgas a.s. Praha (VVTL plyno-
vody), RWE — Severomoravské plynarny a.s. Ostrava (VTL,STL, NTL plynovody a RS) pfip.
OKD - Dulni prazkum a bezpec¢nost a.s. Paskov (VTL plynovody a plynové sondy).

7.3.3 Zasobovani teplem

a) Soucasny stav

v

Mésto Frydek - Mistek lezi podle CSN 06 0210 - mapy oblasti nejniz§ich venkovnich tep-
lot v mist¢ s oblastni vypoctovou teplotou tex = - 15° C. Pocet dnii s pramérnou teplotou
nizsi nez 12° C dosahuje béhem roku 225, primérné teplota v topném obdobi je 3,4° C. Pie-
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vazna Cast obytného tizemi se rozklada v nadmoiské vysce 300 m n.m. Prevladajici smér vét-
ru je zapadni.
Podle zpiisobu vytapéni je mozno mésto Frydek - Mistek rozdé€lit na oblasti s :
- centralizovanym zasobovanim teplem (CZT) z teplarenského zdroje

- decentralizovanym zasobovanim teplem z blokovych a domovnich kotelen, v¢etné
individualnich zdroji v RD.

Centralizované zasobovani teplem - na zasobovani teplem bytové - komunalni sféry
ve Frydku - Mistku se rozhodujicim zptisobem podili horkovodni soustava centralizovaného
zasobovani teplem (SCZT). Jedinym zdrojem této soustavy je Teplarna Frydek - Mistek
(TFM) provozovana a.s. Dalkia Ceska republika — Divize Karvina. Tento zdroj je umistén
na k. Sviadnov, mimo feSené tizemi.

Teplarna Frydek — Mistek je osazena dvémi horkovodnimi a jednim parnim kotlem, s cel-
kovym vykonem 151 MW (2 x 58 + 35). Parametry horkovodni soustavy jsou:

provozni tlak 2,5 MPa
max. teplota topné vody 170° C

max. teplota vratné vody 60° C
ob&hové mnozstvi vody -zima 1100 m*h*

-1éto 460 m°h?

V 1. 1998 byl proveden zasah do technologického zatizeni vytopny, pfi kterém byl horko-
vodni kotel o vykonu 35 MW piestavén na kotel parni a instalovana protitlaka turbina TG 1
s generatorem o vykonu 3 MW, ktery vyrabi elektrickou energii pro vlastni spotiebu. Soucas-
né se zmenil 1 ndzev zavodu, z Vytopny Frydek — Mistek se od 1. 3. 1998 stala Teplarna Fry-
dek — Mistek (TFM).

V kotlich se spaluje kvalitni nizkosirny ¢erny hruboprach z OKD, ro¢ni spotieba dosahuje
cca 60 000 t. Ro¢ni produkce skvary dosahuje 12 - 15 000 t. Kotle jsou vybaveny elektrosta-
tickymi odlucovaci a tkaninovymi filtry.

Z Teplarny Frydek - Mistek je prostfednictvim horkovodniho rozvodu a 110 ptedavacich
stanic zasobovano teplem a teplou uzitkovou vodou 18 600 bytii a pfevazna ¢ast vybavenosti
ve mésté, véetné arealu Nemocnice Frydek - Mistek. Spi¢kovy zimni odbér dosahuje 128
MW, primérny ro¢ni odbér 1 180 TJ. Provoz ¢asti PS je monitorovan kontrolnim a fidicim
systtmem Siemens - SIMATIC, ktery dalkové predava informace do radiového dispecinku
na TFM.

Provozovatelem 55 pfedavacich stanic je a.s. DISTEP Frydek - Mistek. V soucasné dobé
je na vétSiné téchto stanic instalovan fidici a kontrolni systém Johnson controls®, ktery zajis-
tuje jejich raciondlni a bezobsluzny provoz. Potieba tepelného piikonu se timto opatienim
snizila o cca 15%. Chod PS je fizen z centralniho dispecinku umisténého na ul. Ostravska
961. Ridici systém umoziuje kromé presné ekvitermni regulace vytapéni vyuzivani fady dal-
Sich funkci vedouci ke zvySeni spolehlivosti a hospodéarnosti dodéavek tepla a teplé uzitkové
vody. DISTEP a.s. dale provozuje dvé domovni kotelny v Liskovci (12 byth a posta) a ply-
novou kotelnu na Ostravské 961 (231 kW).

Trasy primarni horkovodni sité véetné predavacich stanic jsou graficky dolozeny podle di-
gitalniho podkladu provozovatele Dalkia CR a.s. Divize Karvina.
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Decentralizované zasobovani teplem je zastoupeno domovnimi kotelnami pro bytove -
komunalni sféru, samostatnymi kotelnami pro nékteré podnikatelské aktivity a lokdlnim vy-

tapénim RD.

Z vyznamnéjSich tepelnych zdroji jsou na uzemi mésta provozovany tyto pramyslové

zdroje:

kotelna a.s. ArcelorMittal Frydek-Mistek s instalovanym vykonem 56,2 MW
ve dvou parnich kotlich. Palivem je polské Cerné energetické uhli s ro¢ni spo-
titebou cca 35 000 t. Odlucovaci zatizeni pracuje s ucinnosti 90%. Teplarna do-
davé teplo pouze pro potiebu vlastniho arealu. Kromé zatizeni k vyrob¢ tepla je
V provozu turbosoustroji s vykonem 4 MWe.

kotelna Slezanu 01 s instalovanym vykonem 13 MW ve dvou parnich kot-
lich. V kotelné se spaluje hnédouhelny prach pfi roéni spotiebé 12 000t, me-
chanické odlucovace pracuji s u€innosti 85%. Kotelna dodava teplo pouze pro
otop a technologii vlastniho provozu, diivéj$i odbératelé tepla z tohoto zdroje
byli pfepojeni na soustavu CZT.

kotelna Slezanu 02 - tato uhelna kotelna s vykonem 4,5 MW byla odprodana
a zruSena.

kotelna Slezanu 04 s instalovanym vykonem 28,5 MW ve tfech parnich kot-
lich. V koteln¢ se spaluje ¢ernouhelny prach s roéni spotfebou 14 000t. Tkani-
nové¢ filtry zajistuji €innost odlu¢ovani na 99%. Kotelna dodéava teplo pouze
je byli pfepojeni na soustavu CZT nebo si pofidili vlastni plynové kotelny. V ko-
teln€ je instalovéana protitlakd turbina s vykonem 0,25 MW.

kotelna Slezanu 07 s vykonem 4,8 MW s jednim parnim kotlem dodava teplo
pouze pro otop a technologii vlastniho provozu. V kotelné se spaluje ¢erné tii-
déné uhli.

kotelna byvalého Slezanu 08 ( fa Chrobok) s vykonem 4,9 MW byla zrusena,
dodavka tepla je zajisténa ze soustavy CZT.

kotelna Slezanu 09 a s vykonem 3,7 MW byla zru$ena, dodavka tepla je zajis-
téna ze soustavy CZT

kotelna Nemocnice ve Frydku - Mistku - plynova kotelna s vykonem 9,4
MW ve dvou parnich kotlich 1xBK 8 + 1xBK 6. Kotelna zasobuje parou vlastni
areal nemocnice, ro¢ni spotfeba plynu dosahuje 1,8 - 2,0 mil.m* ZP. V soucasné
dobé je kotelna Nemocnice napojena na horkovodni soustavu CZT.

Dale je v tizemi provozovano 60 kotelen s niz§imi vykony, zafazenych v registru REZZO
II, které zasobuji cca 650 byt v BD, nékteré objekty vybavenosti a mensi vyrobni aredly.
Celkovy instalovany vykon se odhaduje na 43 MW, z toho 10,5 MW je kryto zemnim ply-

nem.

V ostatnich mistnich c¢astech neni Ustfedni zdroj tepla s instalovanym vykonem nejmé-
né¢ 5 MW provozovan. Pro stavajici zastavbu je charakteristicky decentralizovany zpisob
vytapéni s individudlnim vytapénim rodinnych domt a samostatnymi domovnimi kotelnami
pro objekty vybavenosti s témét vyhradnym spalovanim tuhych paliv a dieva.

Z celkového poctu 23 108 byt ve Frydku - Mistku je podle statistickych udaja ustied-
nim a etdzovym vytapénim vybaveno 21 800 bytl. Ustfednim topenim ze soustavy CZT a
domovnich kotelen je vytapé€no cca 19 250 bytl. Zbyvajici byty jsou vybaveny etazovym,
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event. lokalnim topenim v BD a individudlnim topenim v RD. Plynu pro otop vyuziva 1 620
bytli a cca 280 odbératelli vybavenosti a podnikatelské sféry. Elektrickd energie pro vytapeni
se vyuziva v cca 350 bytech.

b) Bilance potieby tepla

Vyhledova bilance potieby tepla vychazi ze stanoveni potieb tepla jednotlivych odbératel-
skych skupin - bytového fondu, obéanské vybavenosti a podnikatelskych aktivit.

Bytovy fond - podle CSN 73 0540 se uvaZuje s poticbou tepla pro mérny byt (200
m30.p.) ve vysi 4.5 kW/byt resp. 44 GJ/rok (vEetné ptipravy TUV). Pro skutecny byt, ktery
je v priméru o 20% vétsi nez byt mérny, bude potiebny tepelny piikon 5,4 kW/byt, resp. 52
GJ/rok. Uvedené hodnoty respektuji pozadavek na zlepSeni tepelné izolacnich vlastnosti
stavebnich konstrukei. Byty, které témto pozadavkiim nevyhovuji, je nutné dodatecné zatep-
lit.

Pro hromadnou bytovou zastavbu v méstské ¢asti Frydku-Mistku je potieba tepla pro ko-
nec navrhového obdobi nasledujici :

pro 20 520 byt :
Qsp =20520 x 5,4 = 110 808 kW, resp. 1 067 TJ/rok
z toho 3,5 MW pro novou vystavbu byt v BD

Pro byty v RD se uvazuje s tepelnym ptikonem 8,5 kW/byt pii ro¢ni spotiebé 80 GJ.
pro 4480 bytl :

Qrp = 4480 x 8,5=38 080 kW, resp. 358 TJ/rok
z toho 9,6 MW pro novou vystavbu ve mésté¢ a 2 MW v méstskych ¢astech

Obcanské vybaveni - potieba tepla pro obcanské vybaveni v méstské casti feSeného uzemi
je bilancovéna podle ukazatele mérného obestavéného prostoru na byt, ktery pro mésta po-
dobné velikosti &ni 150 m® 0.p./byt pi1 mérné potiebé 20 W m? o.p. Ro¢ni spotieba tepla
vybavenosti vychazi z primé&mého vyuziti maxima 1 900 hr. Potfeba tepla méstské vyba-
venosti bude pro konec ndvrhového obdobi nasledujici:

Q.= 25000 x 150 x 0,020 = 75 000 kW resp. 513 TJ/rok, z toho cca 5 MW pro novou
vystavbu vybavenosti ve meste.

Pro mé&stské Casti se potieba tepla pro zatizeni obanské vybavenosti a zafizeni drobné vy-
roby odhaduje na cca 12 MW s piirtistkem 5 - 6 MW do konce navrhového obdobi.

Podnikatelské aktivity — stavajici potfeba tepla této sféry je orientacné stanovena osmde-
satiprocentnim podilem z instalovaného vykonu tepelnych zdroji na cca 115 MW. Pro nové
podnikatelské aktivity se tato hodnota zvysuje o 25 MW na celkovych 140 MW. Na této hod-
noté se 45 MW podili ArcelorMittal Frydek-Mistek a.s.

Z celkové potieby tepla pro feSené tizemi 380 MW je pro bytové - komunalni sféru a pod-
nikatelské aktivity v méstské Casti nutno zajistit cca 220 MW. PtirGstek potieby tepla pro
bytove - komunalni sféru ve mésté ¢ini béhem navrhového obdobi cca 30 MW.

Pro centralizované zésobovani teplem ze zdroji CZT se navrhuje cca 95% byt v byto-
vych domech v méstskych castech, tj. 19 500 byth s celkovym piikonem 105 MW (pftirtstek
o 900 bytd — 5 MW). V tomto piiriistku je zahrnuta nové navrzend vystavba bytovych domu
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ve Frydku — Mistku, kromé lokality Vyhlidka a pfepojeni kotelen na ul. Liskovecké, PeSiny a
Ttanovského.

Pro centralizované zasobovani teplem je dale navrzeno 70% potteby tepla zafizeni obcan-
ského vybaveni, tj 53 MW, vcetné prepojeni kotelen ZS Komenského, skladu Jednoty Hal-
kova ve Sviadnové, alternativné také Nemocnice Frydek-Mistek s prirustkem 9 MW.

Déle se uvazuje s rozsifenim stavajicich dodavek tepla pro priimysl a drobnou vyrobu
(25 MW, z toho 20 MW ArcelorMittal Frydek-Mistek a.s.) pfepojenim kotelen Slezanu 07,
vytapéni objektt Slezanu 01, a nékterych novych podnikatelskych aktivit na celkovych 35
MW.

Po provedeni korekce novych odbéru koeficientem soucasnosti a realizace Ky = 0,8 je
celkovy nartst potieb tepla pro dodavku ze soustavy CZT - 20 MW. Celkovy pozadavek na
vykon zdroje pro dodavku tepla do soustavy CZT dosdhne koncem navrhového obdobi
148 MW,

Navrh FeSeni
Centralizované zasobovani teplem

V normalnich, ustadlenych hospodatskych podminkach se z ekonomického i ekologického
hlediska jevi jako nejucelnéjsi dodavka tepla v horké vodé do centralizované soustavy na za-
kladé kombinované vyroby elektiiny a tepla.

Meésto Frydek - Mistek ma rozvinutou horkovodni soustavu CZT zasobovanou z Teplar-
ny Frydek-Mistek. Navrh zéasobovani teplem ptedpoklada dalsi rozvoj soustavy CZT pro
bytoveé - komunalni sféru. Vzhledem k vyraznému omezeni hromadné bytové vystavby v pris-
tich letech je mozno vyuZit stdvajici rezervy ve vykonu zdroje i k pfepojovani primyslovych
zdrojii na pevna paliva, které pozitivn€ ovlivni Zivotni prostfedi mésta.

Za prioritni z hlediska ekonomie provozu soustavy CZT a ochrany Zivotniho prostiedi
mésta je nutno povazovat udrzeni dodavek tepla z CZT pro stavajici odbératele a jejich rozsi-

feni pro novou hromadnou bytovou zéstavbu a vybavenost. Odpojovani stavajicich odbératelt
ze soustavy CZT na izemi mésta se proto zasadn¢ nedoporucuje!

Koncepce zdroji tepla

Pro vykonové zajisténi soustavy CZT v navrhovém obdobi se uvazuje s dodavkou tepla
z jediného zdroje - z Teplarny Frydek — Mistek (TFM), ktera svym vykonem pokryje
predpokladané rozsiteni soustavy béhem névrhového obdobi.

Tepelné napajece

Zakladni sit’ napajecti horkovodni soustavy CZT ve Frydku - Mistku je vybudovana. Vy-
vedeni vykonu z TFM napaje€em 2 x DN 500 je pro pienos pozadovaného vykonu vyhovu-
jici.
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V souvislosti s navrhem hromadné bytové vystavby se navrhuje rozsifeni soustavy CZT v
lokalitach Kamenec, Nova Osada a Baranovice.

Lokalita Kamenec bude napojena horkovodem 2 x DN 200 ze stavajici Sachtice G10. Na-
pojeni lokality Nova Osada je navrzeno odbockou 2 x DN 150 ze stavajiciho horkovodu
ukoncen¢ho v PS 733. Pro napojeni lokality Baranovice je navrzena piipojka 2 x DN 150
Z horkovodu 2 x DN 200 (pfed PS 746). Napojeni ostatni odbérti bude provedeno kratkymi
piipojkami ze stavajici horkovodni site.

Konstrukce horkovodni sit¢ ve mést€¢ bude feSena jako podzemni bezkanalové vedeni s
predizolovanym potrubim do 300° C, volné lozené ve vykopu na piskovém lozi, v misté vyu-
ziti stavajicich tepelnych kanalti se uvazuje osazeni téchto potrubi ptfimo do kanali s pisko-
vym obsypem a zahozem zeminou. Timto feSenim budou maximalné vyuzity stavajici trasy
rozvodll s minimalizaci vykopovych praci. Kompenzace potrubi bude feSena osovymi
kompenzatory.

Predavaci stanice

V souvislosti s rozsifovanim tepelnych siti pro novou vystavbu budou navrZzeny bezob-
sluzné objektové predavaci stanice se vS§emi modernimi prvky fizeni a regulace s cilem za-
jistit racionalni provoz celé¢ soustavy CZT. Pfi rekonstrukei stavajicich siti se doporucuje
nahrada ctyftrubkového sekundérniho rozvodu dvoutrubkovym primarnim (horkovodnim)
rozvodem s vyuzitim objektovych pfedavacich stanic. Objekty velkych pfedavacich stanic je
pak mozno vyuzit ke komerénim ucelim. Vyhodou tohoto fesSeni je, Ze odpadaji sekundarni
rozvody tepla a duplicitni méfeni odebraného tepla v zasobovanych objektech. Teplonosné
médium je primarnim rozvodem piivedeno az ke vstupu do domu. VSechny stanice budou
vybaveny méfici a regulacni technikou s moznosti napojeni na dalkovy ptenos dat do cent-
ralniho dispecinku.

Decentralizované zasobovani teplem

Decentralizovany zpusob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu mimo ekonomicky dosah
CZT, s individudlnim vytapénim RD, objektd druhého bydleni a samostatnymi kotelnami
pro nékteré objekty vybavenosti a podnikatelskych aktivit ztistane béhem navrhového obdobi
zachovan. V palivo - energetické bilanci je preferovano vyuziti zemniho plynu, elektrické
energie a biomasa (dfevni hmota) budou plnit funkci doplitkového topného media.

Bilan¢né se uvazuje s rozsifenim vyuziti zemniho plynu pro vytapéni cca 5 100 byti v BD
a RD ve Frydku, Mistku, Liskovci a Lystvkach. Pro mistni ¢asti Chlebovice, Zelinkovice a
Skalice se uvazuje s plnou plynofikaci 90% bytu, véetné ¢asti objektt druhého bydleni.

VyuzZiti elektrické energie pro vytapéni bude béhem navrhového obdobi ovlivnéno cenou
elektrické energie a ostatnich paliv, pficemz lze predpokladat progresivnéjs$i rast ceny
elektrické energie jako ekologicky nejCistsitho energetického media. Lokality pro elektrické
vytapéni se nevymezuji, v ptipad¢ zvySeného zajmu o elektrické vytapéni v urcité lokalité
budou pro jeho zavedeni vytvoreny technické podminky.

Navrzeny vykon trafostanic umozni realizovat rizné zpuisoby elektrického vytapéni pro
cca 3% byt v RD, tj. cca 750 bytd vcetné ¢asti objektt druhého bydleni. Zasadné se doporu-
Cuje vyuzivat smiSené¢ho (hybridniho) elektrického vytapéni (ptimotopné v kombinaci
s akumulaci) a tepelnych cerpadel.
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Z obnovitelnych a alternativnich zdrojt tepla lze pro rodinnou zastavbu v SirSim métitku
uvazovat s rozsifenim vyuziti slune¢ni energie, jejiz pfeména na tepelnou energii ve slunec-
nich kolektorech je stale nejjednodussi a nejhospodarnéjsi metodou vyuziti slune¢ni energie.

Pro vytdpéni rodinnych domti a objekti rodinné rekreace se dale doporucuje vyuziti
dfevni hmoty ekologicky spalované v teplovodnich kotlich tzv. pyrolytickou destilaci. Pti této
destilaci dochazi k vyvinu smési topnych plynti, kterd je nasledné spalovana. Palivem je ja-
kékoliv suché dievo, kusovy dfevni odpad, kiira, stépky, Sisky apod. Piliny a hobliny lze spa-
lovat spolecné s odfezky, vétvemi nebo poleny. Spaliny obsahuji pouze oxid uhlicity a vodu,
z komina pii spravném rezimu spalovani nikdy nevychazi kouf. Rozsifeni tohoto zptsobu
vytapéni se predpoklada pro 2-3% byti a pro pievaznou ¢ast objektd druhého bydleni (rodin-
na rekreace) zejména v odlehlych lokalitach.

Pro byty v nové navrzené hromadné bytové zastavbé v lokalitach Vyhlidka a Kamenec
se navrhuje vytapéni a priprava TUV plynovymi topnymi agregaty umisténymi samostatné v
kazdém byté. Tento zplisob vytapéni bytd umozni ekonomické hospodateni teplem resp. ply-
nem, pficemz néklady na vytdpéni je mozno ptimo ovlivnit uZivatelem ¢i vlastnikem bytu.

Pro vystavbu zafizeni obcanského vybaveni a zatizeni drobné vyroby mimo dosah CZT se
zasobovani teplem navrhuje fesit budovanim samostatnych domovnich plynovych teplovod-
nich kotelen s kaskadovym umisténim kotlti. K instalaci kaskady kotli postaci malé misto ve
sklepnim nebo piidnim prostoru, pfipadné na stieSe budovy bez potifeby kominového télesa. V
pripad¢€, ze se patra nebo jiné Casti objektl vybavenosti budou pronajimat riznym néjemni-
ktim, je zvIast’ vyhodné budovat pro tyto ¢asti samostatné vytapeci systémy, které usetti ener-
gii zkracenim transportu tepla a vybérovym piidélem tepelné potieby pfi jednoduchém vy-
uctovani.

Rovnéz v ptipadé integrovanych domt (bydleni + vybavenost) se vytapéni doporucuje ie-
Sit samostatné pro jednotlivé byty a samostatné pro vybavenost.

Pro zasobovani primyslové zony Chlebovice teplem se doporucuje vystavba energocenter
s plynovymi kogenera¢nimi jednotkami.

d) Vliv na Zivotni prostiedi

Znecistovani ovzdusi spalovacimi procesy v bytoveé - komunalnim hospodafstvi a primys-
lu zplsobuje zatiZzeni ovzdusi cizorodymi latkami s vaznymi duasledky dlouhodobého ptiso-
beni téchto latek na vyvolani fady rizikovych onemocnéni. Dal§im rozSifenim soustavy
CZT a plosné plynofikace ve mésté a ostatnich sidlech spolu s dopliikovym vyuzitim elek-
trické energie pro vytapéni dochazi k pozitivnim zménam v palivo - energetické bilanci, které
zlepSuji kvalitu Zivotniho prostiedi a pfiznivé ovlivni ekologické vztahy v izemi.

V této souvislosti upozoriiujeme na § 50, odst. g a h, zdkona ¢. 86/2002 Sb., o ochrané
ovzdus$i a zméné nékterych dalSich zakoni, ve znéni pozd¢jSich predpist, ktery kromé jiného
umoziuje nafizenim obce zakazat n¢které druhy paliv pro malé spalovaci zdroje znecisténi a
stanovit podminky pro spalovani nebo jiny zptisob likvidace suchych rostlinnych materiali.

Pro zajisténi spolehlivého provozu, ochrané Zivota, zdravi a majetku je nutno v feSeném
uzemi respektovat ochranna pasma (OP) pro vyrobu a rozvod tepelné energie vetné stanic
urenych ke zméné parametrii teplonosné latky stanovena podle zak.¢. 458/2000 Sb., o pod-
minkach podnikédni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpist.
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Ochranné pasmo rozvodu tepelné energie pro ucely tohoto zédkona je vymezeno svislym
rovinami vedenymi po obou stranach zafizeni ve vodorovné vzdalenosti 2,5 m métené kol-
mo K tomuto zafizeni. Ochranné pasmo piedavaci stanice je pak vymezeno svislym rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 2,5 m kolmo na ptdorys téchto stanic.

7.4 Spoje
7.4.1 Telekomunikace
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a) Soucasny stav

Prostfednictvim telekomunikac¢nich sluzeb a.s. Telefonica O, je Vv feSeném tizemi zajist'o-
van mistni, meziméstsky a mezinarodni telefonni styk spolu s dal§imi sluzbami jako je
TELEFAX, POSTFAX, vefejna radiokontaktni sluzba, vefejna datova sluzba, pronajem digi-
talnich okruht pro ptenos dat, sluzby euro[SDN, INTERNET OnLine a propojeni s vefejnou
siti mobilnich telefont v systému GSM — O, ,T-Mobile a Vodafone.

Meésto Frydek - Mistek vcetné mistnich ¢asti Chlebovice, Liskovec, Lystivky, Skalice a Ze-
linkovice telekomunika¢né pfislusi do atrakéniho obvodu digitalnich wcastnickych bloka
(RSU) Frydek, Mistek, Liskovec, Skalice a Zelinkovice jako soucast telefonniho obvodu
(TO - 55) Moravskoslezsky kraj.

Uvedené ustfedny, jako zakladni prvek telekomunikac¢niho sité, jsou napojeny na dvé tidici
digitalni hostitelské ustiedny (HOST):

HOST Frydek — Sadova (84)
HOST Mistek — Antoni¢kovo namésti (86)

Digitalni hostitelské tustfedny ve Frydku a Mistku jsou pfimo napojeny na tranzitni
tstiedny TU Ostrava a TU Brno, které zajist'uji styk se 158 UTO v Ceské republice a mezi-
narodni telefonni styk s cca 225 evropskymi i zamotskymi staty.

Ugastnickd piipojna sit’ ve mésté je fesena predevsim uloznymi kabely, které jsou v bliz-
kosti ustieden vedeny v kabelovodech, na sidlisti Slezska v kolektoru, v ostatnich mistnich
Castech jsou tcastnické piipojné sité po rekonstrukci provedeny loznymi kabely v kombi-
naci s nadzemnim vedenim podle mistnich podminek s vyhovujicimi technickymi parametry
pro navrhové obdobi.

Re$enym tizemim prochéazeji dalkové optické kabely pienosové sité a.s. Telefonica O,
uzemim Chlebovic a Liskovce pak dalkové optické kabely pfenosové sité a.s. Radiokomuni-
kace. Trasy kabelu dalkové optické sité jsou graficky dolozeny podle digitalnich podkladi
jejich provozovateld.

Na tGzemi mésta je dale provozovana fada zékladnovych stanic operatorti mobilni sit¢ O;
(32 stanic), T — Mobile (33 stanic) a Vodafone (12 stanic).

b) Navrh FeSeni

Rozvoj telefonizace v feSeném uzemi je feSen na vyhledovou hustotu telefonnich stanic
odpovidajici 100% telefonizovanych byt s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou
sféru. V feSeném tzemi je nutno zajistit podminky pro pfipojeni cca 33 500 telefonnich
ucastniki.

Podminky pro rozvoj telekomunika¢niho provozu budou feSeny postupnym rozsifovanim
kapacity stavajicich digitalnich ucastnickych blokd (RSU) a fidicich ustteden (HOST) na
kapacitu odpovidajici pokryti potieb v ramci jejich atrakénich obvodu, bez narokii na nové

plochy. Konecnou kapacitu hostitelské ustfedny na ul. Sadova je nutno posoudit v ramci po-
tteb UTO Frydek-Mistek.

Pro navrZenou zédstavbu bude nova ucastnickd pfistupova sit’ provedena tloznymi kabely.
Pti navrhu kabelovych ptivodl k ucastnickym rozvadé€im bude uvaZovano s kapacitou 1,5 -
2 pary na byt. Pii pokladce kabelti budou dodrzena ustanoveni CSN 73 6005 - Prostorova
uprava vedeni technického vybaveni.
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Rozsitovat se bude také pocet telefonnich ucastnikii mobilni telefonni sité, kterd je vy-
znamnym konkurentem pevné sité. V piipad¢ vystavby novych zakladnovych stanic operatorti
mobilni sité se doporucuje tato zarizeni sdruzovat na spolecné stozary, piip. vyskové budovy.

Dalsi rozvoj pevné sité¢ bude zaméfen predevSim na proces zkvalitiovani sluzeb, kde vy-
raznou slabinou je dosud pfistup k INTERNETU jako zdroji informaci, podobné jako budo-
vani vefejnych datovych siti s otevienym piistupem.

V souvislosti s navrhem pielozky silnice 1/48 se navrhuje ¢aste¢na pielozka dalkové optic-
ké sité a.s. Telefonica O, v Lystivkach.

K zajisténi ochrany telekomunikacnich zafizeni je nutno respektovat ochranné pasmo pod-
zemnich telekomunikacnich vedeni ve smyslu zakona ¢. 127/2005 Sh., o elektronickych ko-
munikacich a o zméné nékterych dalSich zakont.

7.4.2 Radiokomunikace

Tyto sluzby zahrnuji §ifeni televiznich a rozhlasovych a programt, pfenos meziméstskych
telefonnich hovort, specialni pevné sluzby a inspekéni ¢innost.

Pokryti uzemi televiznim signalem

Resené uzemi je pokryto televiznim signalem CT1, CT2, Nova a Prima  z televiznich vy-
silact, jejichz provozovatelem jsou Radiokomunikace a.s. Pfehled televiznich vysilacu je
uveden v nasledujici tabulce :

Umisténi Program Vykon Kanal
Nazev vysilace vysilace
kW
Ostrava Hostalkovice (287 m.n.m) CT1 600 31.
CT2 100 51.
TV NOVA 100 1.
TV NOVA 2 42.
TV PRIMA 150 48,
Jesenik Pradéd (1492 m.n.m.) CTI1 320 36.
CT2 190 50.
TV NOVA 320 53.
Frydek - Mistek Lysa hora (1313 m.n.m) CT1 300 37.
CT2 0,25 52.
TFinec Javorovy vrch (945 m.n.m.) CT1 0,30 26.
TV NOVA 0,10 28.
Vala¥ské Mezifi¢i | Radhost (1129 m.n.m.) CT1 0,10 27.
CT2 0,20 49,
TV NOVA 0,20 6.
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Rada dalich &eskych i zahrani¢nich televiznich programii je dale §ifena prosttednictvim
satelitniho vysilani (DVB — S) v paketech Czechlink, UPC Direkt a Digi TV. Vzhledem
k omezenim plynoucim z vysilacich prav jsou televizni programy zabezpeceny proti neautori-
zovanému piijmu systémem CryptoWorks. Pii instalaci parabolické antény a ptislusného de-
kodéru lze dosahnout kvalitniho digitdlniho pfijmu volnych i placenych programt pfi stopro-
centnim pokryti izemi.

Uzemi je dale pokryto pozemnim digitalnim signalem (DVB —T), ktery §iti programy CT1,
CT2, CT 24, CT4 Sport a TV Nova, véetné fady rozhlasovych programi z vysilaée Ostrava —
Hladnov, vodojem na 39. kanale (618 MHz). Pro ptijem uvedeného signalu je nutny televizor
s digitalnim tunerem (IDTV — Integrated Digital TV), piip. jakykoliv stavajici televizor vyba-
vit digitdlnim pfijimacem.

Pokryti izemi rozhlasovym signalem

V pdsmu AM — DV a SV je na tzemi pokryto rozhlasovym signalem z vysilaci :
Ostrava, Svinov - 954 kHz (CRo 2 — Praha a CRo 6, 30 kW)
Prosté&jov, Dobrochov — v pasmu SV - 954 kHz (CRo 2 — Praha a CRo 6, 200 kW)
Uherské Hradisté, Topolna - v pasmu DV - 270 kHz (CRo 1 — Radiozurnal, 650 kW).

Rozhlasovym signdlem v pasmu FM — VKV je tizemi pokryto z rozhlasovych vysilaci,
které jsou vesmes totozné s televiznimi vysila¢i. Pfehled rozhlasovych vysilacii provozova-
nych a.s. Radiokomunikace je uveden v nasledujici tabulce:

Umisténi Program Vykon Kmitocet
Nazev vysilace vysilace
kW (max) MHz
Ostrava Hostalkovice Radio Impulz 43 (100) 89,0
Frekvence 1 70 91,0
Radio Helax 40 (100) 93,7
Hitradio Orion 4 96,4
CRol- Radiozur- | 43 (100) 101,4
nal
CRo3 - Vltava | 43 (100) 104,8
CRo - Ostrava 2,8 107,3
Trinec Javorovy vrch CRol- Radiozur- 0,1 92,1
nal
Rédio Cas 1 98,3
Hitradio Orion 1 98,7
CRO2 - Praha 1 101,9
CRO - Ostrava 1 105,3
Valagské Meziri¢i Radhost CRol- Radiozur- 10 92,5
nal
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Umisténi Program Vykon Kmitocet
Nazev vysilace vysilace

kW (max) MHz

Frekvence 1 10 94,1
CRo3 - Vltava 10 96,8
CRO - Ostrava 10 99,0
Radio Impulz 10 100,5
Hitradio Orion 3 103,9

V pasmu VKV je vuzemi provozovan soukromy vysila¢ Frydek — Mistek, Kubankov
(Kiss Morava — 101,1 MHz) .

Rada dalich ¢eskych i zahrani¢nich rozhlasovych programi je dale §ifena prostiednictvim
satelitniho vysilani (DVB — S) v paketech Czechlink, UPC Direkt, Digi TV a pozemnim digi-
talnim signalem (DVB —T) z vysilace Ostrava — Hladnov.

V navrhovém obdobi bude rozvojova ¢innost smétovat ke zvySovani objemu rozhlasového
vysilani v pasmu VKV spolu se zvySovanim podilu stereofonnich programi. Dale dojde k
vysokému nartistu poétu televiznich i rozhlasovych programu Sifenych pomoci druzic k roz-
voji provozu soukromych rozhlasovych a televiznich stanic a soukromych radiopojitek. Pro-
voz téchto zafizeni bude koordinovan a.s. Radiokomunikace.

Radioreléové spoje

Tyto spoje jsou urceny pro pienos televizni a rozhlasové modulace a pfenos telefonnich
hovort. Provoz téchto spojui vyzaduje ptimou viditelnost sousednich stanic.

Nad feSenym uzemim je provozovana fada radioreléovych spoji s nadmistnim i mistnim
vyznamem. V piipad¢ vystavby v blizkosti trasy RR paprskll sdéli udaje o nadmoiské vysce
spodni hranice ochranného pasma radioreléovych paprskiti Radiokomunikace a.s. Praha.

Trasy radioreléovych spojli jsou graficky zpracovany podle digitalniho podkladu Radio-
komunikaci a.s. Praha.
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7.5 Likvidace komunalnich odpadi

Efektivni a uc¢inna likvidace komundlnich odpadii je v mnoha méstech a obcich ndkladnym
problémem s vyznamnymi izemnimi a ekologickymi vlivy.

Jednim ze zakladnich dokumentli a néstroji v oblasti odpadového hospodafstvi je Plan
odpadového hospodaistvi (POH) CR, na ktery navazuje Plan odpadového hospodaistvi Mo-
ravskoslezského kraje. POH MSKk byl piijat a schvalen Zastupitelstvem Moravskoslezského
kraje dne 30.9. 2004 usnesenim ¢.25/1120/1. Jeho zavazna cast byla pfijata jako obecné za-
vazna vyhlaska Moravskoslezského kraje ¢.2/2004 s ucinnosti ze dne 13.11. 2004.

Plan odpadového hospodarstvi ptivodce odpadi je v feSeném tzemi zpracovan (ze zakona
maji tuto povinnost pivodci odpadu, ktefi produkuji roéné vice nez 10 t nebezpeéného od-
padu nebo vice nez 1000 t ostatniho odpadu). Mésto Frydek — Mistek mé zpracovan Plan
odpadového hospodaistvi (POH) mésta Frydku-Mistku, ktery stanovi v souladu s princi-
py udrzitelného rozvoje cile a opatfeni pro nakladani odpady na izemi mésta Frydku-Mistku.
POH mésta Frydku-Mistku se vztahuje na nakladani se vSemi odpady s vyjimkou odpadi
vyjmenovanych v § 2 odst.1 pismene a) az i) zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné
nékterych dal§ich zakond, ve znéni pozdgjsich predpist. Casova zavaznost POH je od roku
2005 do roku 2010.

Likvidaci tuhych komunalnich odpadi (TKO) na uzemi mésta zajist'uje firma Frydecka
skladka a.s. odvozem na skladku na Panskych Novych Dvorech. Skladka byla ziizena dle
pozadavku soucasnych norem a je ekologicky zcela nezavadna. Frydecka skladka slouZi i pro
sousedni obce se spadovym okruhem cca 100 000 obyvatel. Ve mésté¢ Frydku — Mistku se
tiidi papir, sklo, plasty a nebezpecny odpad, separaéni linka je umisténa Vv Liskovci
Vv byvalém arealu zemédélské vyroby, kompostarna v Bruzovicich (mimo feSené¢ uzemi),
sbérny dviir nebezpecnych odpadii na Panskych Novych Dvorech. Sbérné dvory jsou vy-
budovany pod estakddou silnice 1/48 ve Frydku, na Collo — loukach v Mistku a v prostoru
skladky na Panskych Novych Dvorech.

Pro rozsifeni plochy skladky na Panskych Novych Dvorech je navrzena plocha ¢. Z 352.

Ve vykrese ¢. 7 Koordina¢ni vykres jsou vyznaceny staré ekologické zatéze v Mistku —
Bahné :
- plocha byvalé skladky komunalnich odpadt
- plocha byvalé sladky primyslovych odpad Valcoven plechu
- plocha byval¢ skladky inertnich odpadi.

219



8. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

8.1 Uvod

Cilem navrhu vymezeni tzemniho systému ekologické stability (USES) je zajistit pretrvani
puvodnich pfirozenych skupin organismi v jejich typickych (reprezentativnich) stanovistich v
podminkach zkulturnéné krajiny nebo vytvofit podminky pro jejich navrat do krajiny.

Uzemni systém ekologické stability ma zakladni prvky :

Biocentrum je Cast krajiny, ktera svou velikosti a stavem ekologickych podminek umoziuje
dlouhodobou (co mozna trvalou) existenci druhti nebo spoleCenstev ptivodnich druhii plané
rostoucich rostlin a voln¢ Zijicich zivocicht a jejich genovych zdrojt.

Biokoridor je ¢ast krajiny, ktera mezi sebou propojuje biocentra zptisobem umoziujicim mi-
graci organismd, i kdyz pro jejich rozhodujici ¢ast nemusi poskytovat trvalé existenéni pod-
minky. Pod pojmem migrace se zahrnuje nejen pohyb zivocisnych jedincii, pohyb rostlinnych
organti schopnych vyrist v novou rostlinu, ale i vyménu genetické informace v rdmci popula-
ce, ptenos pyll, zivoc¢isnych zarodkl apod.

Interakéni prvek je rozlohou ani tvarem nedefinovany vegetaéni prvek v krajing, vétSinou
mensi rozlohy, ktery doplituje zakladni prvky USES — biocentra a biokoridory — a posiluje
jejich funkci. Jde o remizky, bichové porosty, kefové porosty na mezich, podél zelezni¢nich
trati a naspu, apod. Interakéni prvky mohou byt v zemédé€lské krajin€ navrhovany v ramci
komplexnich pozemkovych uprav, kdy slouzi zaroven k ochrané pidniho fondu. Vzhledem
Kk charakteru zastavby v feSeném tzemi nelze ptedpokladat potiebu komplexnich pozemko-
vych tprav a proto jsou navrzené interakéni prvky zahrnuty do navrhu USES.

Hierarchické ¢lenéni USES - podle vyznamu skladebnych prvki (biocenter a biokoridori)
se déli USES na nadregionélni, regionalni a lokalni. Sou&asti niz§i hierarchické trovné se
pfitom v daném Uzemi stavaji vSechny skladebné prvky hierarchické urovné vyssi, a to jako
jejich opérné body a vychozi linie. Pouzivaji se zkratky LBK, RBK, NRBK pro lokalni, regi-
onalni a nadregionalni biokoridory a LBC, RBC a NRBC pro lokalni, regionalni a nadregio-
nalni biocentra.

Pro realizaci chybgjicich ¢asti a zmény Kultur ve stavajicich ¢astech USES nebyl dosud
jasné stanoven finan¢ni postup a statni dotace na realizaci USES. I z téchto divodu je potieb-
na minimalizace rozsahu biocenter a biokoridort.

8.2 Koncepce navrhu USES

Pro vymezeni Gzemniho systému ekologické stability ve spravnim tzemi Frydku-Mistku
byl pouzit jako podklad Uzemni plan mésta Frydek-Mistek, Navrh fedeni, ¢ast E. Uzemni
systém ekologické stability, zpracovany Urbanistickym stfediskem Ostrava, s.r. 0. Vv roce
1996. Dalsimi podklady byly: Nadregionalni a regionalni USES CR (Culek, Binova, 1995) a
Uzemni plan velkého tizemniho celku Beskydy (Atelier T-plan, s.r.o., Praha, Gervenec 2006),
véetné Zmény €. 1 a 2.

V fe§eném tzemi jsou vymezeny prvky nadregionalniho, regionalniho a lokalniho USES.
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Nadregionalni uroven je reprezentovana okrajem nadregionalniho biocentra 97 Hukvaldy
a z n¢j k vychodu vedouci trasy nadregionalniho biokoridoru K 99 (K98-Hukvaldy) mezo-
filni bucinny.

Dalsi nadregionalni biokoridor je veden po toku Ostravice a didle Moravky jako nadregio-
nalni biokoridor K 101 (K100-K147) vodni a nivni. Do néj je vlozeno regionalni biocentrum
1970 Stafi¢, jez je situovano pievazné mimo feSené uzemi, déle nad soutokem Ostravice a
Moravky regionalni biocentrum 140 Udoli Moravky a jesté vyse proti toku Moravky regio-
nalni biocentrum 137 Kamenec.

Regionalni troven je reprezentovana regionalnim koridorem RK 1560 (Metylovicka
Hiurka — Skalickda StraZnice), na néj navazujicim regionalnim biocentrem 138 Skalicka
Straznice a dale k vychodu trasou regionalniho biokoridoru RK 1561 (Skalicka StraZznice —
Vojkovicky les), ktery kiizuje tdoli Moravky a soucasné tim také nadregionélni biokoridor
K 101.

Lokalni Groven je navrzena pro zajisténi parametrtt USES v mistni trovni a je podrobné
popséna v tabulkové ¢asti prilozené v zavéru této kapitoly.

8.3 Minimalizace prvki USES

Podminky minimalizace uzemniho systému ekologické stability byly zohlednény pfi za-
pracovavani do tzemniho planu u prvki, které jsou chybéjici nebo castecné chybéjici. Prvky
USES vymezené na stavajicich porostech jsou vétsinou navrzeny jako vétsi. Podrobngjsi vy-
mezeni mize byt provedeno v ramci lesnich hospodaiskych pland.

Minimalni parametry prvkii USES pro lesni spole¢enstva jsou :

Biocentrum lokalniho vyznamu (LBC) — Minimalni velikost je 3 ha za ptfedpokladu, Ze jde
o kruhovy tvar. U vSech tvart lokélnich biocenter je tfeba dbat, aby minimalni plocha
pravého lesniho prostiedi v biocentru byla 1 ha. V pfipadé¢, Ze na plochach biocenter
budou porosty obnovovany holose¢nym zptsobem, je nutné vymezit minimalni plochu
lokalniho biocentra na 6 ha.

Biokoridor lokalniho vyznamu (LBK) — Maximalni délka je 2 000 m a minimalni Sitka 15
metrl, moznost pferuseni je na 15 metrli; pro spoleenstva kombinovand je mozné
preruseni maximaln€ na 50 m pfi pferuSeni zpevnénou plochou, 80 m pfii preruseni or-
nou pudou, 100 m pfi ostatnich kulturach.

Biocentrum regionalniho vyznamu (RBC) — Pro lesni spolecenstva 3. a 4. vegetac¢niho

stupné je minimalni velikost 20 ha. Pfi holosecném hospodateni je nutno pocitat se
40 ha.

Biokoridor regionalniho vyznamu (RBK) — Maximalni délka jednoduchého RBK je 700 m,
preruSeni bezlesim je mozné do 150 m za piedpokladu, ze koridor bude pokracovat
minimalné v parametrech lokalnich; minimalni $iika je 40 m.

Biokoridor nadregionalniho vyznamu (NRBK) je navrhovan v parametrech regionalniho
biokoridoru a jsou do n¢j vloZena regionalni biocentra maximalné po az 8 km podle
typt spolecenstev.
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Tato pravidla byla v celém feSeném tzemi a navazujicim okoli provéfena a zohlednéna pfi
vymezeni USES.

8.4 Hospodaieni na izemi vymezeném pro USES

Cilovymi lesnimi porosty USES by mély byt zejména dubohabtiny, jedliny a buginy, na
bohatSich stanovistich buciny, kvétnaté buciny a dubové buciny. Na vodou obohacenych ziv-
nych stanovistich luhy a olSiny a podmécené dubové buciny. Jde o tizemi ovlivnéna hospoda-
fenim Cloveka, a proto je presnéjsi urCeni klimaxovych dievin v danych podminkach slozité.
K realizaci USES proto doporu¢ujeme pouZit pii obnové lesa §irsi dievinnou skladbu specifi-
kovanou detailngji v projektech USES podle druhového slozeni podrosttl, lesnich typologic-
kych map a ptadnich map.

V lesnich prvcich USES by ve vymezenych porostech mélo byt preferovano minimalng
podrostni hospodateni nebo vybérné hospodaristvi, pfi nedostatku zmlazenych cilovych dievin
tyto uméle vnaset. Obmyti a obnovni dobu je moZzno ponechat podle hospodatského souboru
beze zmény, zvysit by se mélo zastoupeni cilovych dievin tak, aby v priméru bylo dosazeno
zastoupeni minimalné 50%, tzn. aby porosty tvofici biokoridor byly hodnoceny stupném eko-
logické stability 4. Pro lokalni biocentra vymezena na lesni piid¢ by mélo platit, ze by mél byt
dodrzovan pozadavek podrostniho hospodafeni s pfedsunutymi prvky pro umélé zalesnéni
chybéjicimi dfevinami ptirozené druhové skladby, predevsim tedy buku, dubu, habru, jedle,
javoru a lipy. Stavajici smrkové porosty obnovovat holose¢né€, poptipadé rovnéz podrostné.
U porostil, které nejsou kvalitni a u nichz neni zadouci dalsi zmlazeni, uvazovat i o ptipadném
sniZzeni obmyti o 10 rokd. Pti clonné obnoveé smrkovych porostli by do ¢istych néaletd mél byt
uméle vnasen dub a buk, popf. ostatni cilové listnace zejména jako dieviny zpevnujici a meli-
oracni, ale jen autochtonni. Idedlnim cilem hospodateni v porostech tvoticich lokalni biocent-
ra je les s druhovou a v€kovou skladbou blizkou pfirozené.

Pti zakladani prvkd USES na orné nebo jiné nezalesnéné pidé se doporucuje vyuzit ve
velké mife melioracni dieviny — kefe a stromy.

Pii pfeménach druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mélo platit, Ze sazenice
maji byt nejen odpovidajici druhové skladby, ale 1 mistni provenience a z odpovidajiciho
ekotopu.

Hospodateni v lesnich biokoridorech navrzenych mimo lesni pidu a v biehovych poros-
tech podél potoktl je ddno pfedevsim jejich malou Sitkou, a proto je zde nutné pocitat s obno-
vou pouze ptirozenou, popt. jednotlivym nebo skupinovym vybérem.

Na plochéach antropogennich pid (uméle vytvofeny terén s navezenym svrchnim pidnim
horizontem nebo i1 bez néj) je nutno pouzit pii zakladani prvkt USES druhové bohatsi poros-

ty.

Na plochach chybéjicich biocenter a biokoridorti je nutno zabezpecit takové hospodaieni,
které by nezhorsilo stavajici stav, tzn. Ze na pozemcich vymezenych pro USES nelze budovat
trvalé stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou pudu, odstrafiovat narosty nebo jednotlivé
stromy, apod. Ptipustné jsou pouze ty hospodarské zasahy, které maji ve svém disledku eko-
logicky ptirozené zlepSeni stavajiciho stavu (napi. zatravnéni orné pidy, vysadba biehovych
porostil, zalesnéni).
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9. INFORMACE O VYSLEDCICH VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY
ROZVOJ UZEMI

9.1 Vyhodnoceni vlivii izemniho planu na Zivotni prostredi

Koncept feSeni uzemniho planu Frydku — Mistku byl posouzen z hlediska vlivli na zivotni
prosttedi dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a o zméné né-
kterych souvisejicich zakonli v ramci samostatné zakdzky (Aquatest, a.s., Ostrava, prosinec
2007) s timto vysledkem :

Za negativni vlivy vyplyvajici z realizace izemniho planu Frydku — Mistku povazujeme
zejména :

e Zabor pidy, zménu zemedélského pudniho fondu

Zmény dopravni zatéze uzemi

Zvyseni emisni a hlukové zatéze izemi

Zvyseni produkce domovnich odpadii a odpadnich vod a zvyseni rizika kontaminace Zi-
votniho prostiedi (t.j ptidy, horninového prosttedi, podzemnich a povrchovych vod)
Zménu odtokovych pomért ze zastavénych ploch

Zménu vegetace

Zménu vzhledu krajiny

Ovlivnéni sytému USES.

e Zabor pidy, zména zemédélského piidniho fondu

Snahou autortl konceptu feSeni UP bylo minimalizovat dopady zaboru pidy, zejména
ploch urcenych pro vystavbu. Proto byly pro navrhy ploch potiebnych pro tizemni rozvoj
meésta vyuzity vSechny volné proluky uvnitf hranic soucasné zastavénych tizemi. Dalsi navr-
hové plochy navazuji na stavajici zastavbu a jsou jejim doplnénim.

K zalesnéni je navrzeno v ramci izemniho systému ekologické stability 94,51 ha zemédél-
skych pozemki.

Zalesnéni, budovani systému ekologické stability a krajinné zelené a plochy rekreace lze
povazovat za pozitivni a do jisté miry jako kompenzaci k nové vystavbé.

e Zména dopravni zatéZe uizemi, zvySeni emisi a hlukové zatéZe izemi

Vliv automobilové dopravy je jiz v soucasné dob¢€ negativni a projevuje se zvySenym hlu-
kem, vibracemi a emisemi a v neposledni fadé i problémy s parkovani. Nepfizniva situace je
zejména v okoli komunikaci R 48 a R 56. Uzemni plan sleduje odklon téchto taht z centra
mésta. Mimo prevedeni dopravy je pred nadmérnym hlukem z dopravy doporuceno ochranit
domy v mistech, kde se neda vyhnout kontaktu komunikace se zastavbou realizovat pasivni
opatteni ve formée trojitého zaskleni, pfip. Gipravou fasad. Ze strany provozovatele komunikaci
je vyznamnym faktorem i udrzovani kvality povrchu vozovky a v rizikovych tsecich i regula-
ce rychlosti provozu. Z dalsich opatieni je mozné ve vhodnych lokalitich vyuzit i vysadbu
stromu a kefli podél komunikaci. Situaci mohou zlepSit i navrzené rekonstrukce mistnich ko-
munikaci a kiizovatek.

Emisni situace je ovlivnéna mimo dopravu zejména systémem vytapéni bytl a provozem
nekterych primyslovych zavodi a provozoven. V soucasné dobé¢ je vétSina otopu ve Frydku
— Mistku zabezpecena plynem nebo dalkovym vytapénim.
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Vliv hluku z ostatnich zatizeni na obyvatelstvo je mozno regulovat pii povolovani stavby
stanovenim limitnich hlukovych parametra téchto zafizeni a stanovenim ochrannych pasem (u
nekterych staveb je ochranné pasmo dano zakonem — napt. vedeni VN, transformatory).

e Ovlivnéni odtokovych pomérii ze zastavenych ploch

Vystavba na novych plochéach, zejména piivodné zarazenych jako orna ptida, bude mit za
nasledek zménu odtokovych pomért. Cast ploch bude pokryta nepropustnym povrchem nebo
stavbami, které¢ zamezi vsakovani destovych vod a snizi dotaci podzemnich vod a soucasné
urychli povrchovy odtok. Minimalizovat zmény odtokovych pomért Ize zasakovanim vhod-
nych destovych vod (voda ze stfech) na lokalit¢. Voda z komunikaci a parkovist mize byt

v

kontaminovéna a vhodnéjsi ji odvadét do kanalizace.

e Ovlivnéni systému EVL, USES a zalesnénych vizemi

Otazka stfetu z4jml mezi ochranou piirody a ostatnimi aktivitami je vyznamny zejména u
dopravnich systémd, elektrickych vedeni, vystavby a zplsobu hospodafeni na pozemcich. U
dopravnich systémi je vyznamné zejména pii kiizeni komunikaci se systémem USES a chra-
nénymi Uzemimi. Prakticky kazdé kiiZeni lze povazovat za negativni. Na feSeném tzemi
K témto stfetim dochazi predevsim u komunikace R 48. Minimalizovat negativni vliv 1ze do
nejmensim (nejkrat§im) kontaktem mezi chranénym tizemim a komunikaci u EVL — Reka

Ostravic zachovanim charakteru dna toku.

e Zména vzhledu krajiny

Nova zastavba zméni vzhled krajiny. Ptili§ nahusténé stavby, zejména mimo dnes jiz urba-
nizovanou krajinu, nejsou pfijimany pozitivné. Negativné plisobi 1 pfiliSnd uniformita. Ve
venkovskeé krajiné doporucujeme zachovavat charakter staveb, ktery koresponduje se soucas-
nym charakterem.

e ZvySeni produkce domovnich odpadii a odpadnich vod a zvySeni rizika kontaminace
Zivotniho prostiedi (tj. pidy, horninového prostiedi, podzemnich a povrchovych vod)

Produkce odpadt bude zékonité stoupat s ristem poctu obyvatel. Soucasné lze vsak oceka-
vat zvySovani podilu tfidéného odpadu a nasledné recyklace. Tento piedpoklad je v souladu
s Planem odpadového hospodaistvi Moravskoslezského kraje.

Obdobna je situace i v produkci odpadnich vod. K jejich likvidaci uzemni plan navrhuje

v 4

rozSifeni kanaliza¢niho systému do nové zastavby a napojeni na centralni COV.

o Zavér
Predlozeny koncept uzemniho planu Frydku — Mistku je z hlediska ochrany Zivotniho pro-

stiedi a ptirody akceptovatelny pii dodrzeni doporuceni uvedenych v tomto posouzeni a pfi
dodrZeni predlozené specifikace v Konceptu UP Frydku — Mistku.
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9.2 Vyhodnoceni vlivii izemniho planu na izemi Natura 2000

Koncept feseni uzemniho planu mésta Frydku — Mistku nebude zhodnocen z hlediska vli-
VU na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti dle § 451 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdé¢jSich predpisii; ve schvaleném zaddni uzemniho planu toto
hodnoceni neni pozadovano.

9.3 Vyhodnoceni vlivii izemniho planu na stav a vyvoj uzemi podle vybranych sledova-
nych jevii obsaZenych v izemné analytickych podkladech

Priizkumy a rozbory pro Uzemni plan Frydku — Mistku byly zpracovany v ¢ervau 2006
Vv souladu se zdkonem ¢. 50/1976 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim fadu, ve znéni poz-
d¢jsich predpisti. Vzhledem k datu zpracovani priizkumi a rozborti nebyl zpracovan rozbor
udrzitelného rozvoje Gizemi.

Na zaklad¢é zpracovanych prizkumi a rozbort 1ze vyhodnotit slabé a silné stranky, pfilezi-
tosti a hrozby feSeného tzemi (SWOT analyza).

a) Silné stranky

S1 Vyznamné centrum osidleni s vysokou atraktivitou z hlediska bydleni a se stabilizova-
nym vyvojem poctu obyvatel.

S 2 Zdroj pracovnich ptilezitosti pro Sirsi spadovy region.

S 3 Centrum obcanského vybaveni §ir§iho vyznamu pro spadovy region.
S 4 Vyznamné kulturni centrum §ir$iho spadového regionu.

S5 Nastupni centrum do oblasti Beskyd.

S6 Dobra dopravni poloha vzhledem ke krajskému méstu Ostravé a dalSim zdrojlim pra-
covnich pftilezitosti (Havifov, Novy Ji¢in, NoSovice) a na vyznamném mezinarodnim
tahu (smér Slovensko).

S7 Dobré vybaveni feSeného uzemi technickou infrastrukturou.
S8 Znaény rozsah ploch zelen¢ v méstskych ¢astech.

S 9 Kouvalitni pfirodni prostedi.

S 10 Kvalitni Zivotni prostiedi.

b) Slabé stranky

W1 Vysoka troven nezaméstnanosti ve mést€ a v tradi¢nim vyjizd'’kovém regionu — Ostrava,
okres Karvina.

W 2 Prutah silnice [/48 centralni ¢asti mésta.
W 3 Nedostatek parkovacich a odstavnych ploch a garazovych stani ve Frydku — Mistku.

W 4 Zijmy hospodateni na zemé&délskych pozemcich.

¢) Prilezitosti

O 1 Zvyseni atraktivity bydleni, zejména ve vazb¢ na vyuziti rekreacniho potencialu a opti-
malizaci vyuziti izemné technickych predpokladi rozvoje mésta.
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O 2 Zvyseni nabidky pracovnich pfilezitosti ve mésté a v blizkém okoli (NoSovice).

O 3 Vyuziti potencialu ptirodnich hodnot a rekreacnich moznosti tzemi.

d) Rizika ohroZeni (hrozby)

T 1 Kolize zamért na novou vystavbu se z4jmy ochrany piirody a se zajmy ochrany zem¢-
délské pady.

T 2 Kolize zamérti na novou vystavbu se z4jmy ochrany pfirody.

9.4 Predpokladané vlivy na vysledky analyzy silnych stranek, slabych stranek, piilezi-
tosti a hrozeb v uzemi

a) Vliv na eliminaci nebo sniZeni hrozeb reseného izemi

Navrzené zastavitelné plochy respektuji zajmy ochrany ptirody i zajmy ochrany nemovi-
tych kulturnich pamatek, rozvoj obytné vystavby neohrozi atraktivitu bydleni ani rekreacni
funkci izemi.

b) Vliv na posileni slabych stranek reSeného uizemi

Névrhem zastavitelnych ploch pro obcanské vybaveni (zejména komercniho typu) a pro
vyrobu a skladovani dojde ke zvySeni pracovnich ptilezitosti.

Navrhem pielozky silnice 1/48 do tzv. jizniho obchvatu mésta dojde k dopravnimu zklid-
néni centralnich ¢asti mésta.

Navrhem dostatecné kapacitnich ploch pro parkovani, odstavovani a gardzovani vozidel se
sniZi jejich deficit.

Navrhem rozsiteni siti technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plyn) dojde ke zvy-
Seni obytné atraktivity izemi.

¢) Vliv na vyuziti silnych stranek a prilezitosti feSeného izemi

Navrhem zastavitelnych ploch pro bydleni bude vyuzita atraktivita mésta z hlediska bydle-
ni, navrhem zastavitelnych ploch pro vyrobu a skladovani dojde ke zvySeni poctu pracovnich
mist, navrhem zastavitelnych ploch obCanského vybaveni a umoznénim vystavby zatizeni
ubytovacich, stravovacich apod. dojde k vyuziti atraktivity mésta z hlediska cestovniho ruchu.

d) Vliv na stav a vyvoj hodnot feSeného izemi

Veskeré hodnoty feSené¢ho tizemi (kulturni, pfirodni) jsou v maximalni mife chranény.
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9.5 Vyhodnoceni piinosu izemniho planu k napInéni priorit izemniho planovani

Tato kapitola by méla obsahovat popis miry a zplsobu naplnéni priorit tizemniho
planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje uzemi, jez byly schvaleny v zasadach uzemniho
rozvoje.

V dobé zpracovani navrhu feSeni tizemniho planu vSak dosud nejsou Zasady tizemniho
rozvoje Moravskoslezského kraje zpracovany, proto je vyhodnocen ptinos izemniho planu
Frydku — Mistku k naplnéni priorit Politiky izemniho rozvoje CR.

Pro fesené tizemi, které je soucasti SO 2 Specifické oblasti Beskydy, jsou hlavnimi priori-
tami :

e Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civiliza¢ni a kulturni hodnoty uzemi, vcet-
n¢ urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi.

e Pfi stanovovani funkéniho vyuZiti uzemi zvazovat jak ochranu ptirody, tak i hospodaisky
rozvoj a zivotni urovenl obyvatel; hledat pfi tom vyvaZenost feSeni ve spolupraci s obyva-
teli a dalSimi uzivateli uzemi.

e Stanovit podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného Uizemi a zajistit ochranu neza-
stavéného uzemi. Vytvaret pfedpoklady pfedevsim pro nové vyuzivani opusténych arealli
a ploch (tzv. brownfields primyslového, zeméd¢€lského, vojenského a jiného ptivodu).

e Vytvaret vedle podminek pro vznik Gzemnich systémii ekologické stability i podminky
pro vznik souvislych ploch vefejné ptistupné zelené (zelené pésy), umoziiujici prostupnost
krajiny, jeji rekreacni vyuziti a zachovani reprodukéni schopnosti.

e Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuziti ptfedpokladii izemi pro riizné formy cestovniho
ruchu (napf. cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika).

e Podle mistnich podminek vytvaret predpoklady pro lepsi dostupnost uzemi a zkvalitnéni
dopravni a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.

e Vytvafet podminky pro preventivni ochranu tizemi pfed potencialnimi riziky a ptirodnimi
katastrofami v uzemi (zaplavy, sesuvy pudy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah pii-
padnych Skod.

Vsechny tyto priority jsou v izemnim planu Frydku — Mistku respektovany.

9.6 Vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj izemi — shrnuti

9.6.1 Vyhodnoceni vlivii uzemniho plinu na vyvazZenost podminek pro priznivé Zivotni
prostiedi, pro hospodaisky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel v izemi,
jak byla zjiSténa v rozboru udrzitelného rozvoje izemi

e

S ohledem na funkci mésta ve struktufe osidleni (Sir$i antropogenni podminky) a piirodni
podminky jeho rozvoje je predpokladem udrzitelnosti rozvoje feSeného izemi posileni hos-
podaiskych podminek v rdmci SirSiho regionu, ve vlastnim feSeném tuzemi pak pfiméiené
posileni obytné, obsluzné a vyrobni funkce mésta, pfi minimalizaci dopadii v oblasti Zivotniho
prostfedi. Optimalizace funkci feSeného Uizemi s ohledem na SirSi region je predpokladem
pfiméfeného rozvoje mésta.
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9.6.2 Shrnuti pfinosu izemniho plianu k vytvareni podminek pro predchazeni zjiSténym
rizikiim ovliviiujicim potieby soucasné generace obyvatel FeSeného tzemi a
piredpokladanym ohroZenim podminek Zivota generaci budoucich

Uzemni plan omezuje negativni vlivy na pfirodni hodnoty uzemi i na Zivotni prostiedi.
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10. VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO
RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNiI FOND A NA POZEMKY URCENE
K PLNENI FUNKCI LESA

10.1 Podklady

Vyhodnoceni je zpracovano podle zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédélského pad-
niho fondu, ve znéni zakona 231/1999 Sb., vyhlagky MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji
n&které podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a ptidy MZP CR
(¢j. OOLP/1067/96) k odnimani ptidy ze ZPF a zakona ¢. 289/95 Sb., o lesich a 0 zmén¢ a
doplnéni nékterych zakond (lesni zakon).

Pouzité podklady:

a) udaje o druzich pozemku z podkladi Katastru nemovitosti — www. nahlizenidokn. cz -
duben 2008

a) podklady o odvodnénych pozemcich z podkladii Zeméd¢€lské vodohospodaiské spravy —
Oblasti povodi Odry, izemniho pracovisté v Ostrave

b) bonitni pudné ekologické jednotky z podkladii dodanych v ramci Gzemné analytickych
podkladii obce s rozsifenou plsobnosti — Statutdrniho mésta Frydek — Mistek, odbor
uzemniho a ekonomického rozvoje.

10.2 Kvalita zemédélskych pozemki

Zemédelské pozemky navrhované k zaboru jsou vyhodnoceny podle druhti zemédélskych
pozemkil s ur€enim BPEJ. Pro lepsi posouzeni kvality jsou jednotlivé BPEJ zatazeny do ttid
ochrany zeméd¢lské piidy I az V. Prvni Cislo pétimistného kodu oznacuje klimaticky region.
Resené uzemi nalezi do klimatického regionu 6 — MT3 — mirné teply, aZ teply. Mensi Gast
feSeného uzemi nalezi do klimatického regionu 7 — MT4 — mirné teply, vlhky.

Dvojcisli (2. a 3. ¢islo) kodu BPEJ oznacuje hlavni ptidni jednotku — HPJ.

Hlavni pidni jednotky podle vyhlasky ¢. 546/2002 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 327/1998
Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych pidné ekologickych jednotek a postup pro
jejich vedeni a aktualizaci :

21 - Pudy arenického subtypu, regozeme¢, pararendziny, kambizemé, poptipadé i fluvizemé na
lehkych, nevododrznych, siln€ vysusnych substratech.

22 - Pudy arenického subtypu, regozemé¢, pararendziny, kambizemé¢, popiipade i fluvizemé na
piiznivéjSim.

24 - Kambizem¢ modalni eubazické az mezobazické i kambizemé pelické z premisténych
svahovin karbonatosilikatovych hornin - flySe a kulmskych bfidlic, sttedné tézké az tézké, az
stfedné skeletovité, se stfedni vododrznosti.

27 - Kambizemé modalni eubazické az mezobazické na piskovcich, drobach, kulmu, brdském
kambriu, flysi, zrnitostné lehké nebo stfedné t€zké lehci, s riznou skeletovitosti, ptidy vysus-
né.
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43 - Hnédozemé luvické, luvizemé oglejené na spraSovych hlinadch (prachovicich), sttedné
tézké, ve spodiné i t€z8i, bez skeletu nebo jen s ptimési, se sklonem k ptevlhceni.

44 - Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, na sprasovych hlinach (prachovicich), sttedné
tézke, tézs1 ve spoding, bez skeletu nebo s piimési, se sklonem k do¢asnému zamokieni.

46 - Hnédozemé luvické oglejené, luvizemé oglejené na svahovych (polygenetickych) hli-
nach, stfedné t€zké, ve spoding tézsi, bez skeletu az stredné skeletovité, se sklonem k docas-
nému zamokfeni.

47 - Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, kambizemé oglejené na svahovych (polygene-
tickych) hlinach, stiedné tézké, ve spodiné tézsi az stfedn¢ skeletovité, se sklonem k docas-
nému zamokieni.

48 - Kambizemé oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a
pseudogleje modalni na opukach, bridlicich, permokarbonu nebo flysi, stiedné tézké leh¢i az
sttedné t&zké, bez skeletu az stfedné skeletovité, se sklonem k docasnému, pfevazné jarnimu
zamokfteni.

49 - Kambizemé pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelic-
ké oglejené a pelozemé oglejené na jilovitych zvétralinach btidlic, permokarbonu a flyse, tu-
fech a bazickych vyvielinach, zrnitostné t€zké az velmi tézké az stfedné skeletovité, s vySSim
sklonem k do¢asnému zamokieni.

58 - Fluvizemé glejové na nivnich uloZeninach, poptipadé s podlozim teras, stiedné tézké
nebo stfedné t€zké lehci, pouze slabé skeletovité, hladina vody nize 1 m, vlahové poméry po
odvodnéni ptiznivé.

71 - Gleje fluvické, fluvizemé glejové, na nivnich uloZeninach, poptipadé s podlozim teras,
pti terasovych ¢astech Sirokych niv, stiedné tézké az velmi t€zké, avSak vyrazné vlh¢i pii te-
rasovych c¢astech tzkych niv.

10.3 Zabor pidy v navrhovém obdobi

Celkovy piedpokladany zabor pudy Vv navrhovém obdobi ¢ini 729,03 ha, ztoho je
573,77 ha zemédélskych pozemkai.
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zabor piidy podle funkéniho ¢lenéni ploch:

funk¢ni Clenéni zabor puady | z toho zemé- z nich
celkem délskych po- | orné pudy
zemkU
ha ha ha

BV pl.bydleni v rod.domech - venkovské 120,94 114,42 69,05
Bl pl.bydleni v rod. domech — mé&st. a ptimést. 154,41 149,39 115,37
BH plochy bydleni v bytovych domech 30,42 30,09 23,39
SM plochy smiSené obytné méstské 2,31 0,17 -
SR plochy smiSené obytné rekreacni 10,98 10,41 4,22

bydleni celkem 319,06 304,48 212,03
RH plochy rekreace hromadné 1,32 0,56 0,56
RI plochy rekreace individudlni 0,36 0,07 -
RZ plochy zahradkovych osad 5,58 4,65 1,89
oV plochy ob¢. vybaveni verfejné infrastruktury 3,07 2,00 2,00
OK pl. ob¢. vybaveni komercniho typu velkopl. 11,99 9,02 452
0S pl. t€lovychovnych a sportovnich zafizeni 5,94 4,60 4,30
oM pl.obC.vybav.komerc.typu mala a stfedni 4.86 2,56 1,65
OH plochy hibitovii 2,87 2,84 1,79
TI plochy technické infrastruktury 0,44 0,41 0,28
VL plochy lehkého primyslu 10,13 9,63 9,63
VZ plochy vyroby zeméd¢lské 1,02 1,02 1,02
VD plochy drobné a femeslné vyroby 53,14 48,42 39,49
SO plochy skladek odpadi 0,66 - -
DS plochy dopravy silni¢ni 7,64 4,02 3,03
ZS plochy zelen¢ soukromé 30,47 28,87 23,94
P1-19 |plochy piestavby 63,18 3,51 0,80
DK plochy dopravnich koridori 121,53 83,09 54,08
D plochy dopravy ostatni 2,00 0,97 0,42
PV plochy vetejnych prostranstvi 10,42 8,47 6,23
N plochy zelené na vefejnych prostranstvich 43,08 25,18 9,11
Z0 plochy zelené ochranné a izola¢ni 2,66 1,89 0,08
VvV plochy vodohospodaiské 0,21 0,11 0,11
DL plochy dopravy letecké 27,40 27,40 27,40
navrh celkem 729,03 573,77 404,36

Meliorace — v navrhovém obdobi se piedpoklada zabor celkem 118,77 ha odvodnénych
zemédélskych pozemkii. Plochy jsou uvedeny v tabulce ¢. 2.1 az 2.26.

10.4 Zabor zemédélskych pozemki pro uzemni systém ekologické stability

Pro potifeby izemniho systému ekologické stability se pfedpokladd zabor 94,51 ha zemé-
délskych pozemkii, uréenych k zalesnéni. Z toho je 39,83 ha odvodnéno.

V grafické piiloze je zakreslen cely priibéh USES, véetné jeho funké&nich &asti. Do vyhod-
noceni zaboru jsou zahrnuty jen zemé&dé€lské pozemky urené k zalesnéni, které jsou
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v grafické pfiloze vyznadeny zelenym $rafovanim. Do zaboru pro USES nejsou zapodteny
nezeméd¢€lské pozemky.

Nejvétsim zasahem do zemédélského piidniho fondu je navrzené regionalni biocentrum
NRBC 97 Hukvaldy — 18 NRBC, které piedstavuje 87,24 ha urenych k zalesnéni.

10.5 Posouzeni zaboru zemédélskych pozemkii

Kvalita zemédélskych pozemkii navrhovanych k zaboru je rizn4, od nejlepsi kvality ve tii-
d€ ochrany I a I az po ptdy v nejhorsi kvalité ve tiidé ochrany V.

zabor zeméedélskych z toho ve tfidé ochrany ha
pozemku celkem ha I ] i IVaVv
573,77 76,14 219,39 116,68 161,56

Navrzeny zabor zemédé€lskych pozemku pro tizemni rozvoj mésta je pomérné znacny. Nej-
vétsi podil zabiranych ploch je pro bydleni — 319,06 ha, z toho je 304,48 ha zemé&délskych
pozemki, tj. 53% z celkového zéboru zemédélskych pozemkd. Tyto plochy jsou z prevazné
¢asti prebirany ze schvalené¢ho tzemniho planu zr. 1995 vcetné naslednych zmén, pouze
zCasti jde o plochy nové, zapracované do tizemniho plénu na zéklad¢ konkrétnich pozadavkad,
obsazenych ve schvéleném zadani a v Pokynech pro zpracovéani ndvrhu uzemniho planu.

Dal$im vétsim zasahem do organizace zemédélského pidniho fondu jsou navrzené trasy
dopravnich koridor — zejména pielozka silnice 1/48 (tzv. jizni obchvat), pielozka silnice I/56
a prelozka silnice 11/477. Tyto ptelozky jsou zasadni pro feSeni dopravniho systému mésta a
jsou soucasti regionalniho dopravniho skeletu. Zarovein jsou obsazeny i v nadfazené uzemné
planovaci dokumentaci (UPN VUC Beskydy véetné Zmény &. 1 a 2) a ve schvaleném Zadani
uzemniho planu Frydku — Mistku. Nejvétsi zdbor predstavuje dopravni koridor DK 1 —
51,56 ha zemédelskych pozemki — jde o ptelozku silnice 1/48 — jizni obchvat mésta. Tento
dopravni koridor byl obsaZen jiz ve schvaleném UPN véetné naslednych zmén a do izemniho
planu se jeho trasa piebira ze zpracované projektové dokumentace (DUR). Zabor ptdy zaht-
nuje jak vlastni komunikaci, tak jeji té€leso (nasypy, zafezy atd.).

Tteti nejveétsi rozsah zadboru zemédelské pudy predstavuji navrzené plochy pro drobnou a
femeslnou vyrobu; i tyto plochy jsou z vétsi ¢asti piebirany ze schvaleného UPN véetné Zmé-
ny ¢. 1-6, pouze z malé ¢asti jde o plochy nové zafazené do izemniho planu na zaklad¢ po-
zadavkl objednatele, obsaZenych e schvaleném zadani.

DalSim vétsim zasahem do organizace zemédélského piidniho fondu je navrh plochy DL1
urcené pro sportovni letiSté¢ (plocha pro vzlety a pfistavani letadel). Celkem je to 27,40 ha
orné pudy v nejlepsi kvalite, ve tfidé ochrany I.

10.6 Dopad navrZeného reSeni na pozemky urcené k pIlnéni funkei lesa

Celkem se v navrhovém obdobi ptedpoklada trvaly zabor 24,66 ha pozemku uréenych
K plnéni funkci lesa.

232



plocha funkéni vyuziti zabor kategorie lesnich
ha pozemKi

Z\N 32 pl.bydleni v rod. domech — mést.a piiméstské 0,16 |10 — lesy hospodarské
Z139-Bl |pl.bydleni v rod. domech — mést.a pfiméstské 0,04 |10 — lesy hospodaiské

P10-SX |plochy pfestavby - plochy specifické 18,25 |10 — lesy hospodaiské
DK1 plochy dopravnich koridorii 4,73 |10 — lesy hospodarské
DK?2 plochy dopravnich koridort 0,16 |10 — lesy hospodaiské
DKS8 plochy dopravnich koridorii 0,61 |10 — lesy hospodarské
DK9 plochy dopravnich koridort 0,70 |10 — lesy hospodaiské
Celkem navrh 24,65 |10 — lesy hospodaiské

ZV 32 — jedna se malou parcelu lesnich pozemka uvnitt plochy navrzené pro rodinné domy,
ktera bude zahrnuta do zelen¢ pro rodinné domy.

Z139 — Bl — jedna se malou parcelu lesnich pozemkti zatfazenou do navrhu pro rodinné domy
na zadost vlastnika. Parcela je vedena jako lesni pozemek, ve skutecnosti zde vSak zddny po-
rost neni.

P10 — SX — jedna se o plochu byvalého vojenského arealu. Objekty budou vyuZzivany k jinym
uceliim a lesni porosty ztistanou z vétsi ¢asti zachovany.

DK1 — lesni pozemky v trase dopravniho koridoru pro ptelozku silnice /48
DK2 - lesni pozemky v trase dopravniho koridoru pro pielozku silnice 1/48

DK9 — jednd se o okraj mensiho lesniho porostu. Dopravni koridor je navrzen pro ptelozku
silnice 11/473.

Vystavba v ostatnich nové navrzenych lokalitach je takového charakteru, Ze okolni lesni
porosty neovlivni.

V ptipadé nové vystavby je nutno dodrzovat vzdalenost do 50 m od okraje lesa — viz zakon
¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné€ a doplnéni n€kterych zdkond (lesni zédkon), § 14. Roz-
hodnuti o umisténi stavby do vzdéalenosti mensi nez 50 m lze vydat jen se souhlasem pftislus-
ného orgédnu statni spravy. Toto se tyka navrhovych ploch Z1-BV, Z2-BV, Z3-BV, Z4-BV,
Z5-BV, Z6-BV, Z7-BV, Z9-VL, Z10-VD, 7Z11-VD, Z12-VD, Z21-BV, Z49-BV, Z50-Bl,
Z52-VVD, Z54-Bl, Z55-RH, Z72-0OK, Z93-Bl, Z94-RZ, Z101-Bl, 103-RZ 104-RZ, Z109-VD,
Z112-0S, Z124-Bl, Z140-OM, Z141-OM, Z142-Bl, Z143-Bl Z145-BV, Z149-BV, Z152-BV,
Z153-BV, Z154-BV, Z155-BV, Z157-RZ, Z165-BV, Z167-BV, Z168-BV, Z169-BV, Z170-
BV, Z171-BV, 7Z172-BV, Z173-BV, Z174-BV, Z176-BV, Z179-OH, Z180-VD, Z181-VL,
Z185-BV, Z186-BV, Z188-BV, Z194-BV, Z195-BV, Z196-Bl, Z198-BV, 201-Bl, Z203-Bl,
Z204-BH, Z206DS, Z222-Bl, 7223-Bl, Z2224-Bl, Z239-Bl, Z240-Bl, Z243-Bl, Z246-Bl,
Z255-Bl, Z259-Bl, Z261-Bl, Z262-Bl, Z263-Bl, Z264-Bl, Z282-Bl, Z303-Bl, Z336-BV,
Z337-BV, Z342-0OH, Z343-Bl, Z349-VD, Z351-VD, Z352-SO, Z356-BV, Z357-0S, Z371-
BV, Z372-BV, Z373-BV, Z376-BV, Z377-BV, Z378-SR, Z379-BV, Z380-BV, Z386-SR,
Z387-SR, Z388-SR, Z389-SR, Z390-SR, Z391-SR, Z392-SR, Z396-SR, Z397-SR, Z398-SR,
Z399-SR, Z400-SR, Z401-SR, Z402-SR, Z410-BV, Z412-BV, Z413-BV, Z414-BV, Z417-
BV, Z419-BV, Z422-BV, Z423-BV, Z424-BV, Z425-BV, Z426-OH, Z428-SR, Z432-BV,
Z433-BV, Z434-BV, Z443-DS, Z463-BV, Z466-ZS, Z467-ZS, Z469-BV, Z470-BV, Z471-
BV, Z473-ZS, Z475-2S, Z476-2S, Z4718-ZS, Z479-ZS, Z480-Bl, Z489-BV, Z490-BV.

P2-VD, P7-BH, P9-VD, P19-SX.
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Piredpokladané odnéti pady podle funkéniho ¢lenéni ploch

tabulka ¢.1.1

oznaceni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemku
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha
Z1 BV 1,10 0,02 - 1,08 0,85 - 0,23
Z2 BV 0,34 - - 0,34 - - 0,34
Z3 BV 0,78 - - 0,78 0,78 - -
Z4 BV 1,31 0,07 - 1,24 0,72 0,52 -
Z5 BV 0,44 - - 0,44 - 0,44 -
Z6 BV 0,19 0,10 - 0,09 0,09 - -
z7 BV 0,99 0,06 - 0,93 0,30 0,61 0,02
Z14 BV 0,32 - - 0,32 0,32 - -
Z16 BV 0,89 0,05 - 0,84 0,08 0,76 -
Z17 BV 1,73 - - 1,73 1,32 0,41 -
Z18 BV 2,36 0,06 - 2,30 - 0,88 1,42
Z19 BV 0,52 - - 0,52 - 0,52 -
Z20 BV 0,48 - - 0,48 - 0,48 -
Z21 BV 0,36 - - 0,36 - 0,36 -
Z22 BV 0,23 - - 0,23 0,23 - -
Z23 BV 0,56 - - 0,56 - 0,56 -
Z29 BV 0,97 - - 0,97 0,12 - 0,85
Z37 BV 0,66 0,22 - 0,44 - - 0,44
Z38 BV 0,23 0,04 - 0,19 - - 0,19
Z40 BV 0,15 0,07 - 0,08 - - 0,08
Z41 BV 3,21 - - 3,21 2,41 0,80 -
Z42 BV 2,87 - - 2,87 2,87 - -
Z43 BV 0,33 - - 0,33 - - 0,33
Z44 BV 0,34 - - 0,34 - 0,13 0,21
Z45 BV 1,52 - - 1,52 1,52 - -
Z46 BV 0,23 - - 0,23 0,23 - -
247 BV 0,70 - - 0,70 - - 0,70
Z48 BV 0,14 - - 0,14 - - 0,14
Z49 BV 1,69 0,02 - 1,67 1,36 - 0,31
Z90 BV 0,07 0,07 - - - - -
Z91 BV 0,07 0,07 - - - - -
Z92 BV 0,74 0,06 - 0,68 0,01 - 0,67
Z105 BV 0,26 - - 0,26 0,26 - -
Z106 BV 0,23 - - 0,23 - 0,23 -
Z107 BV 0,28 - - 0,28 0,28 - -
Z108 BV 0,72 - - 0,72 0,38 0,34 -
Z115 BV 0,24 0,02 - 0,22 0,22 - -
Z116 BV 0,61 0,01 - 0,60 0,40 - 0,20
Z117 BV 0,21 - - 0,21 - - 0,21
Z119 BV 2,00 0,10 - 1,90 1,90 - -
Z121 BV 0,30 0,21 - 0,09 - 0,09 -
7122 BV 0,31 - - 0,31 - 0,31 -
7123 BV 0,09 0,05 - 0,04 - - 0,04
Z130 BV 0,10 - - 0,10 - 0,10 -
Z131 BV 0,30 - - 0,30 - 0,30 -
Z132 BV 1,10 - - 1,10 1,10 - -
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tabulka ¢.1.2

oznacéeni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha
Z144 BV 0,30 - - 0,30 - - 0,30
Z145 BV 1,14 - - 1,14 1,04 - 0,10
Z146 BV 0,13 - - 0,13 0,13 - -
Z147 BV 0,12 - - 0,12 0,12 - -
7148 BV 0,27 - - 0,27 0,27 - -
Z149 BV 0,56 - - 0,56 0,56 - -
Z150 BV 0,18 - - 0,18 - - 0,18
Z151 BV 0,82 - - 0,82 0,82 - -
Z152 BV 0,25 - - 0,25 0,25 - -
Z153 BV 4,54 - - 4,54 4,54 - -
Z154 BV 0,71 - - 0,71 0,57 - 0,14
Z155 BV 0,30 - - 0,30 - 0,30 -
Z165 BV 1,34 - - 1,34 0,59 0,47 0,28
Z167 BV 0,17 - - 0,17 - - 0,17
7168 BV 1,02 0,06 - 0,96 0,64 - 0,32
Z169 BV 1,50 - - 1,50 1,50 - -
Z170 BV 0,16 - - 0,16 0,16 - -
Z171 BV 0,17 - - 0,17 - 0,17 -
Z172 BV 0,35 - - 0,35 - - 0,35
Z173 BV 0,10 - - 0,10 0,10 - -
Z174 BV 0,75 - - 0,75 0,20 - 0,55
Z175 BV 0,77 - - 0,77 0,77 - -
Z176 BV 0,59 - - 0,59 0,25 - 0,34
zZ177 BV 0,79 - - 0,79 0,74 - 0,05
Z178 BV 0,36 - - 0,36 0,36 - -
Z183 BV 0,63 - - 0,63 - - 0,63
2184 BV 0,30 - - 0,30 - - 0,30
Z185 BV 0,13 - - 0,13 0,13 - -
Z186 BV 0,59 - - 0,59 0,59 - -
z187 BV 0,15 - - 0,15 0,15 - -
Z188 BV 0,33 - - 0,33 0,33 - -
Z189 BV 0,18 - - 0,18 - - 0,18
Z190 BV 0,36 - - 0,36 0,36 - -
Z191 BV 0,90 - - 0,90 0,88 - 0,02
7192 BV 0,30 - - 0,30 0,30 - -
Z193 BV 0,43 - - 0,43 0,43 - -
Z194 BV 1,10 - - 1,10 0,97 - 0,13
Z195 BV 0,20 - - 0,20 0,09 - 0,11
Z198 BV 0,21 - - 0,21 - - 0,21
Z199 BV 0,17 - - 0,17 - - 0,17
Z289 BV 0,31 - - 0,31 - 0,31 -
Z290 BV 0,20 - - 0,20 - 0,20 -
Z325 BV 0,11 - - 0,11 - - 0,11
Z333 BV 0,45 - - 0,45 0,45 - -
Z335 BV 0,10 - - 0,10 0,10 - -
Z336 BV 4,91 0,08 - 4,83 3,23 0,22 1,38
Z337 BV 0,71 - - 0,71 0,68 - 0,03
Z338 BV 0,60 0,05 - 0,55 0,55 - -
Z345 BV 1,01 - - 1,01 1,01 - -
Z346 BV 0,43 - - 0,43 0,43 - -
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tabulka ¢.1.3

oznacéeni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha
Z347 BV 0,08 - - 0,08 - - 0,08
7348 BV 0,21 - - 0,21 0,21 - -
Z350 BV 0,42 - - 0,42 0,42 - -
Z355 BV 0,34 - - 0,34 0,34 - -
Z356 BV 1,57 - - 1,57 1,18 - 0,39
72362 BV 1,23 0,10 - 1,13 1,13 - -
Z363 BV 1,48 0,03 - 1,45 1,23 - 0,22
7364 BV 0,69 - - 0,69 0,61 - 0,08
Z365 BV 0,95 - - 0,95 0,95 - -
Z366 BV 0,39 - - 0,39 0,39 - -
Z367 BV 0,19 - - 0,19 0,19 - -
Z368 BV 0,52 - - 0,52 0,31 0,21 -
Z369 BV 0,79 - - 0,79 0,79 - -
Z370 BV 0,30 - - 0,30 0,24 0,06 -
Z371 BV 0,21 - - 0,21 0,21 - -
Z372 BV 1,67 - - 1,67 1,26 0,41 -
Z374 BV 0,12 - - 0,12 - - 0,12
Z375 BV 0,18 - - 0,18 - - 0,18
Z376 BV 2,07 - - 2,07 - - 2,07
Z377 BV 2,44 - - 2,44 2,44 - -
Z379 BV 1,13 - - 1,13 0,94 0,19 -
Z380 BV 0,64 0,64 - - - - -
Z381 BV 0,23 - - 0,23 - - 0,23
Z382 BV 0,28 - - 0,28 - - 0,28
2384 BV 1,75 - - 1,75 0,71 - 1,04
Z403 BV 1,02 - - 1,02 - - 1,02
2404 BV 2,02 0,18 - 1,84 - 0,10 1,74
Z405 BV 1,70 - - 1,70 0,15 1,55 -
Z406 BV 1,50 0,21 - 1,29 - - 1,29
Z407 BV 0,30 0,15 - 0,15 - 0,15 -
Z408 BV 0,46 0,33 - 0,13 - 0,13 -
Z409 BV 0,14 - - 0,14 - 0,14 -
Z410 BV 1,22 0,27 - 0,95 - 0,17 0,78
7411 BV 0,15 - - 0,15 0,13 - 0,02
7412 BV 0,18 0,03 - 0,15 - 0,15 -
Z413 BV 7,10 1,30 - 5,80 3,54 0,50 1,76
Z414 BV 0,84 - - 0,84 - - 0,84
Z415 BV 0,47 0,09 - 0,38 - - 0,38
Z416 BV 0,23 - - 0,23 - - 0,23
Z417 BV 0,78 0,07 - 0,71 0,22 0,23 0,26
Z418 BV 0,20 - - 0,20 - - 0,20
Z419 BV 1,46 0,18 - 1,28 - - 1,28
Z420 BV 1,14 0,31 - 0,83 - 0,83 -
Z421 BV 0,92 - - 0,92 - 0,32 0,60
2422 BV 151 - - 151 - - 151
Z423 BV 1,32 - - 1,32 1,15 0,17 -
Z424 BV 0,14 - - 0,14 - 0,14 -
Z425 BV 0,36 0,02 - 0,34 - 0,34 -
Z427 BV 0,15 - - 0,15 - 0,15 -
Z431 BV 0,87 - - 0,87 0,87 - -
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tabulka ¢.1.4

oznacéeni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha
Z432 BV 0,16 0,05 - 0,11 - 0,11 -
Z433 BV 0,36 - - 0,36 0,36 - -
Z434 BV 0,33 - - 0,33 - - 0,33
7462 BV 0,15 - - 0,15 0,15 - -
Z463 BV 0,18 - - 0,18 - 0,18 -
Z468 BV 0,75 0,75 - - - - -
Z469 BV 2,14 - - 2,14 2,14 - -
Z470 BV 0,30 - - 0,30 0,30 - -
Z471 BV 0,74 - - 0,74 0,74 - -
Z489 BV 3,13 0,01 - 3,12 2,95 0,14 0,03
Z490 BV 0,86 0,04 - 0,82 0,76 - 0,06
Z493 BV 0,31 0,27 - 0,04 - - 0,04
BVX 120,94 6,52 - 114,42 69,05 15,88 29,49
Z15 BI 0,44 - - 0,44 0,29 0,15 -
Z24 Bl 0,28 - - 0,28 - 0,28 -
Z25 BI 1,37 0,05 - 1,32 - - 1,32
Z26 BI 0,32 0,12 - 0,20 - 0,20 -
Z27 BI 1,85 - - 1,85 1,85 - -
Z31 BI 0,73 - - 0,73 0,73 - -
Z32 BI 0,29 - - 0,29 0,29 - -
Z33 Bl 0,70 - - 0,70 0,70 - -
Z34 BI 0,21 0,02 - 0,19 - 0,19 -
Z35 BI 0,57 - - 0,57 0,57 - -
Z36 BI 0,34 - - 0,34 0,34 - -
Z50 Bl 0,46 - - 0,46 - - 0,46
Z54 BI 1,48 - - 1,48 1,48 - -
Z56 BI 0,51 0,14 - 0,37 0,37 - -
Z57 Bl 0,12 - - 0,12 0,12 - -
Z58 Bl 0,48 - - 0,48 0,48 - -
Z59 BI 0,61 - - 0,61 0,61 - -
Z60 Bl 1,09 - - 1,09 1,09 - -
262 BI 0,46 - - 0,46 0,46 - -
Z63 BI 0,50 - - 0,50 0,13 0,37 -
Z64 BI 0,20 - - 0,20 - 0,20 -
Z65 Bl 0,19 - - 0,19 - - 0,19
Z66 BI 0,28 - - 0,28 - 0,28 -
Z67 BI 0,14 - - 0,14 - - 0,14
Z68 Bl 1,98 - - 1,98 1,90 - 0,08
Z69 BI 0,87 - - 0,87 - 0,32 0,55
Z70 BI 0,64 - - 0,64 0,45 - 0,19
Z71 BI 0,82 - - 0,82 - - 0,82
Z74 Bl 0,57 - - 0,57 0,57 - -
Z75 BI 0,13 - - 0,13 0,13 - -
Z76 BI 0,48 - - 0,48 0,39 0,01 0,08
Z77 BI 1,30 - - 1,30 0,47 0,35 0,48
Z78 BI 1,05 - - 1,05 0,13 0,12 0,80
Z81 BI 0,19 0,03 - 0,16 0,16 - -
Z82 BI 0,61 - - 0,61 - 0,61 -
Z96 BI 1,43 - - 1,43 0,48 0,38 0,57
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tabulka ¢.1.5

oznacéeni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha
Z97 Bl 0,10 0,10 - - - - -
Z99 BI 0,10 0,10 - - - - -
Z100 BI 4,53 - - 4,53 4,51 0,02 -
Z101 Bl 1,19 - - 1,19 1,19 - -
Z113 BI 1,70 0,01 - 1,69 - - 1,69
Z114 BI 1,66 - - 1,66 1,10 0,41 0,15
Z124 Bl 3,98 0,09 - 3,89 3,89 - -
7128 Bl 4,70 - - 4,70 4,49 0,21 -
Z129 BI 5,15 0,04 - 511 511 - -
Z135 Bl 4,59 0,11 - 4,48 4,15 - 0,33
Z136 Bl 1,53 0,30 - 1,23 1,23 - -
Z139 BI 0,04 - 0,04 - - - -
Z142 BI 0,18 0,04 - 0,14 - 0,14 -
Z143 Bl 0,93 0,64 - 0,29 0,22 0,07 -
Z156 Bl 0,33 - - 0,33 - 0,33 -
Z159 BI 0,70 - - 0,70 0,45 0,25 -
Z160 Bl 0,16 - - 0,16 0,16 - -
Z161 Bl 2,81 - - 2,81 2,81 - -
7162 BI 0,50 - - 0,50 0,23 0,27 -
Z163 BI 2,16 - - 2,16 1,56 0,60 -
Z164 Bl 0,39 - - 0,39 0,27 0,12 -
Z166 BI 0,70 - - 0,70 0,59 - 0,11
Z196 BI 0,69 0,10 - 0,59 0,25 - 0,34
Z197 Bl 0,22 - - 0,22 - 0,22 -
Z200 Bl 0,09 0,09 - - - - -
Z201 BI 0,77 0,06 - 0,71 0,71 - -
Z203 Bl 6,60 0,03 - 6,57 6,49 - 0,08
Z215 Bl 0,16 - - 0,16 0,16 - -
Z216 BI 0,08 - - 0,08 0,08 - -
Z217 BI 0,09 - - 0,09 0,09 - -
Z218 BI 3,32 0,24 - 3,08 2,60 0,48 -
Z221 BI 0,39 0,03 - 0,36 0,05 0,31 -
2222 BI 2,52 - - 2,52 2,26 - 0,26
2223 BI 0,60 - - 0,60 0,60 - -
2224 BI 5,77 0,13 - 5,64 5,64 - -
7225 BI 0,19 - - 0,19 0,19 - -
2226 BI 0,25 - - 0,25 0,25 - -
2227 BI 0,29 - - 0,29 0,29 - -
7228 BI 0,46 - - 0,46 0,46 - -
Z229 BI 0,48 - - 0,48 0,30 0,18 -
Z230 BI 0,64 - - 0,64 - 0,59 0,05
Z231 BI 0,10 - - 0,10 0,10 - -
2232 BI 0,53 - - 0,53 0,22 0,31 -
Z233 Bl 0,47 - - 0,47 0,47 - -
2234 BI 1,99 - - 1,99 1,94 - 0,05
Z235 BI 1,69 - - 1,69 1,12 0,10 0,47
Z236 BI 0,11 0,01 - 0,10 0,03 0,04 0,03
2237 BI 5,01 0,57 - 4,44 3,99 0,15 0,30
Z238 BI 0,11 - - 0,11 - - 0,11
Z239 BI 2,18 0,08 - 2,10 1,43 0,20 0,47
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tabulka ¢.1.6

oznacéeni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha
Z240 Bl 0,38 - - 0,38 0,38 - -
7241 BI 0,25 - - 0,25 0,25 - -
7242 BI 0,29 - - 0,29 0,29 - -
Z243 Bl 0,20 - - 0,20 0,20 - -
7244 BI 0,19 - - 0,19 0,19 - -
7245 BI 0,65 - - 0,65 0,61 - 0,04
Z246 Bl 0,29 - - 0,29 - 0,15 0,14
7248 Bl 0,34 - - 0,34 0,28 - 0,06
Z249 BI 0,36 - - 0,36 0,36 - -
7252 Bl 1,26 - - 1,26 1,14 0,12 -
Z253 Bl 0,31 - - 0,31 0,31 - -
Z254 BI 0,28 - - 0,28 - 0,28 -
Z255 BI 0,75 - - 0,75 0,32 0,43 -
Z256 BI 1,15 - - 1,15 1,15 - -
Z257 Bl 1,81 - - 1,81 1,81 - -
Z258 BI 0,09 - - 0,09 0,09 - -
Z259 Bl 0,52 0,12 - 0,40 0,12 - 0,28
Z260 Bl 0,44 - - 0,44 0,18 0,18 0,08
Z261 BI 3,62 0,01 - 3,61 2,67 - 0,94
7262 BI 1,09 - - 1,09 0,07 - 1,02
Z263 Bl 0,12 - - 0,12 - 0,11 0,01
7264 BI 2,82 0,07 - 2,75 1,49 1,16 0,10
7266 BI 1,03 0,02 - 1,01 0,43 0,02 0,56
Z269 Bl 0,53 - - 0,53 0,09 - 0,44
Z270 Bl 0,17 0,17 - - - - -
Z271 BI 1,12 - - 1,12 0,72 0,40 -
2272 BI 0,10 0,02 - 0,08 0,08 - -
Z273 BI 0,05 - - 0,05 0,05 - -
2274 BI 0,14 - - 0,14 0,14 - -
Z275 BI 0,04 - - 0,04 0,04 - -
7276 Bl 0,96 - - 0,96 0,85 - 0,11
Z277 BI 0,79 - - 0,79 0,76 - 0,03
Z278 BI 3,10 - - 3,10 2,53 0,07 0,50
Z279 BI 0,25 0,03 - 0,22 0,22 - -
Z280 BI 2,80 - - 2,80 2,38 0,12 0,30
Z281 BI 0,18 - - 0,18 0,18 - -
2282 BI 0,31 - - 0,31 0,31 - -
Z283 Bl 0,47 - - 0,47 0,47 - -
2284 BI 0,25 0,01 - 0,24 0,22 - 0,02
Z285 BI 2,73 - - 2,73 2,60 - 0,13
Z286 BI 0,20 - - 0,20 0,20 - -
2287 BI 0,20 - - 0,20 - 0,20 -
7288 BI 2,15 0,18 - 1,97 1,37 - 0,60
Z293 BI 1,47 0,19 - 1,28 - - 1,28
Z303 BI 0,37 0,01 - 0,36 0,33 0,03 -
Z307 BI 0,59 - - 0,59 0,41 0,18 -
Z312 BI 0,35 - - 0,35 0,22 0,08 0,05
Z314 Bl 1,31 0,01 - 1,30 1,18 0,12 -
Z315 BI 0,47 - - 0,47 - 0,47 -
Z317 BI 0,10 - - 0,10 0,09 0,01 -
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tabulka ¢.1.7

oznacéeni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha
Z318 Bl 0,36 - - 0,36 0,36 - -
Z319 BI 0,20 - - 0,20 - - 0,20
Z320 BI 0,31 - - 0,31 - - 0,31
z321 Bl 1,24 - - 1,24 1,06 - 0,18
7322 BI 0,14 - - 0,14 0,14 - -
Z323 BI 0,63 - - 0,63 - - 0,63
7326 Bl 2,36 0,03 - 2,336 0,17 - 2,16
z327 Bl 0,95 - - 0,95 0,95 - -
Z328 BI 1,57 - - 1,57 1,57 - -
Z334 Bl 1,83 0,12 - 1,72 1,52 - 0,20
7343 Bl 0,92 0,55 - 0,37 0,08 0,04 0,25
Z344 BI 0,80 - - 0,80 0,80 - -
Z455 BI 0,40 0,09 - 0,31 - 0,31 -
Z460 Bl 0,33 0,02 - 0,31 0,31 - -
Z461 Bl 0,18 - - 0,18 0,18 - -
Z465 BI 0,97 - - 0,97 0,97 - -
Z474 Bl 0,08 - - 0,08 0,08 - -
Z480 Bl 0,69 0,08 - 0,61 0,61 - -
Z484 BI 0,14 0,03 - 0,11 0,01 - 0,10
Z485 BI 0,63 - - 0,63 0,63 -
Z486 Bl 0,72 - - 0,72 0,72 - -
Z487 Bl 1,90 0,10 - 1,80 1,56 - 0,24
BIX 15441 4,98 0,04 149,39 11537 12,94 21,08
7202 BH 3,64 - - 3,64 3,64 - -
Z204 BH 10,56 0,02 - 10,54 10,54 - -
Z205 BH 0,23 0,23 - - - - -
Z220 BH 1,94 0,01 - 1,93 1,84 - 0,09
7265 BH 0,50 0,03 - 0,47 0,30 0,17 -
Z308 BH 0,24 - - 0,24 - - 0,24
Z309 BH 0,89 - - 0,89 0,89 - -
Z313 BH 2,38 0,04 - 2,34 - - 2,34
Z316 BH 5,52 - - 5,52 5,22 0,30 -
Z359 BH 3,56 - - 3,56 - - 3,56
Z488 BH 0,96 - - 0,96 0,96 - -
BHX 3042 0,33 - 30,09 23,39 0,47 6,23
Z85 SM 0,86 0,86 - - - - -
Z209 SM 0,17 - - 0,17 - 0,17 -
Z210 SM 0,49 0,49 - - - - -
Z211 SM 0,02 0,02 - - - - -
2212 SM 0,03 0,03 - - - - -
Z213 SM 0,04 0,04 - - - - -
7295 SM 0,25 0,25 - - - - -
7483 SM 0,45 0,45 - - - - -
SM X 2,31 2,14 - 0,17 - 0,17 -
Z353 SR 0,78 - - 0,78 0,78 - -
7354 SR 0,70 - - 0,70 0,35 0,08 0,27
Z378 SR 0,36 - - 0,36 0,36 - -
Z385 SR 0,10 - - 0,10 - - 0,10
Z386 SR 0,04 0,04 - - - - -
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tabulka ¢.1.8

oznacéeni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha
Z387 SR 0,17 0,17 - - - - -
Z388 SR 0,14 0,14 - - - - -
Z389 SR 0,19 0,02 - 0,17 0,17 - -
Z390 SR 2,49 0,06 - 2,43 0,19 - 2,24
Z391 SR 0,44 - - 0,44 0,44 - -
Z392 SR 0,70 0,03 - 0,67 0,40 - 0,27
Z397 SR 1,33 0,05 - 1,28 0,56 - 0,72
Z398 SR 1,23 - - 1,23 0,32 0,63 0,28
Z399 SR 0,60 - - 0,60 0,60 - -
Z400 SR 0,79 - - 0,79 - - 0,79
Z401 SR 0,17 0,06 - 0,11 - 0,11 -
Z402 SR 0,05 - - 0,05 0,05 - -
Z428 SR 0,16 - - 0,16 - - 0,16
Z429 SR 0,17 - - 0,17 - - 0,17
Z430 SR 0,37 - - 0,37 - - 0,37
SRX 10,98 0,57 - 10,41 4,22 0,82 5,37
Z55 RH 0,73 0,73 - - - - -
Z61 RH 0,59 0,03 - 0,56 0,56 - -
RH X 1,32 0,76 - 0,56 0,56 - -
Z134 RIX 0,36 0,29 - 0,07 - - 0,07
794 RZ 0,43 0,03 - 0,40 0,40 - -
Z95 RZ 1,49 - - 1,49 1,49 - -
Z102 RZ 0,51 0,51 - - - - -
Z104 RZ 1,14 - - 1,14 - - 1,14
Z157 RZ 1,94 0,39 - 1,55 - - 1,55
ZA78 RZ 0,07 - - 0,07 - - 0,07
RZX 5,58 0,93 - 4,65 1,89 - 2,76
Z158 ov 0,57 0,57 - - - - -
Z219 oV 2,50 0,50 - 2,00 2,00 - -
ovx 3,07 1,07 - 2,00 2,00 - -
Z72 OK 2,30 0,77 - 1,53 - - 1,53
Z73 OK 1,81 - - 1,81 0,30 - 1,51
Z133 OK 0,93 0,16 - 0,77 0,77 - -
Z250 OK 0,57 - - 0,57 0,57 - -
Z251 OK 0,80 - - 0,80 0,80 - -
7297 OK 2,03 1,81 - 0,22 - 0,22 -
Z299 OK 0,18 0,18 - - - - -
Z304 OK 1,24 - - 1,24 - - 1,24
Z310 OK 1,22 0,05 - 1,17 1,17 - -
Z437 OK 0,91 - - 0,91 0,91 - -
OKX 11,99 2,97 - 9,02 4,52 0,22 4,28
Z110 0S 0,14 0,10 - 0,04 0,04 - -
Z112 0S 4,77 0,51 - 4,26 4,26 - -
Z137 0S 0,42 0,42 - - - - -
Z357 0S 0,10 - - 0,10 - - 0,10
2396 0S 0,51 0,31 - 0,20 - - 0,20
OoS X 5,94 1,34 - 4,60 4,30 - 0,30
Z86 oM 0,11 0,11 - - - - -
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tabulka ¢.1.9

oznacéeni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha
Z98 oM 0,20 0,20 - - - - -
Z126 oM 0,42 0,19 - 0,23 0,09 0,14 -
Z141 oM 0,32 0,32 - - - - -
Z208 oM 0,60 0,55 - 0,05 - 0,05 -
7267 oM 0,97 0,09 - 0,88 0,64 0,24 -
Z291 oM 0,47 0,18 - 0,29 0,29 - -
Z302 oM 0,53 0,53 - - - - -
Z306 oM 0,40 0,01 - 0,39 0,06 0,33 -
Z311 oM 0,37 0,09 - 0,28 0,26 0,02 -
7481 oM 0,47 0,03 - 0,44 0,31 - 0,13
OM X 486 2,30 - 2,56 1,65 0,78 0,13
Z30 OH 0,02 0,02 - - - - -
Z179 OH 0,43 - - 0,43 0,43 - -
7342 OH 0,30 0,01 - 0,29 0,26 - 0,03
7426 OH 1,02 - - 1,02 - - 1,02
Z472 OH 1,10 - - 1,10 1,10 - -
OHX 2,87 0,03 - 2,84 1,79 - 1,05
Z13 TI 0,25 - - 0,25 0,25 - -
Z301 TI 0,16 0,03 - 0,13 - 0,07 0,06
Z440 TI 0,03 - - 0,03 0,03 - -
TI X 0,44 0,03 - 0,41 0,28 0,07 0,06
Z9 VL 8,90 0,50 - 8,40 8,40 - -
Z181 VL 1,23 - - 1,23 1,23 - -
VLY 10,13 0,50 - 9,63 9,63 - -
Z28 VZ X 1,02 - - 1,02 1,02 - -
Z10 VD 2,02 0,29 - 1,73 0,51 0,57 0,65
Z11 VD 12,47 - - 12,47 12,47 - -
Z12 VD 1,96 - - 1,96 1,96 - -
Z51 VD 1,62 - - 1,62 1,62 - -
Z52 VD 2,23 - - 2,23 - - 2,23
Z53 VD 2,34 0,09 - 2,25 2,25 - -
Z79 VD 0,26 0,26 - - - - -
Z80 VD 1,53 1,42 - 0,11 0,11 - -
Z84 VD 0,57 0,07 - 0,50 - - 0,50
Z109 VD 4,24 0,13 - 4,11 4,11 - -
Z118 VD 2,08 0,04 - 2,04 2,04 - -
Z125 VD 1,78 0,08 - 1,70 1,44 - 0,26
Z127 VD 0,66 0,30 - 0,36 0,36 - -
Z180 VD 3,48 0,09 - 3,39 3,39 - -
2207 VD 0,47 0,47 - - - - -
7296 VD 0,38 0,05 - 0,33 - 0,30 0,03
Z300 VD 0,30 - - 0,30 - 0,30 -
Z329 VD 0,61 0,04 - 0,57 0,57 - -
Z330 VD 0,09 - - 0,09 0,09 - -
Z341 VD 2,89 - - 2,89 2,89 - -
Z349 VD 0,06 - - 0,06 - - 0,06
Z351 VD 0,36 - - 0,36 - - 0,36
Z436 VD 5,88 1,31 - 4,57 4,46 - 0,11
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tabulka ¢.1.10

oznaceni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemeédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha

Z438 VD 0,52 - 0,52 0,33 0,19 -

Z439 VD 3,12 0,03 - 3,09 - 0,19 2,90
7464 VD 0,89 - - 0,89 0,89 - -
2482 VD 0,20 - - 0,20 - 0,20 -
7498 VD 0,13 0,05 - 0,08 - 0,08 -
VDX 5314 4,72 - 48,42 39,49 1,83 7,10
Z352 SO X 0,66 0,66 - - - - -
Z8 DS 1,40 - - 1,40 1,40 - -
Z83 DS 0,81 0,81 - - - - -
Z87 DS 0,56 0,56 - - - - -
Z88 DS 0,15 0,03 - 0,12 - 0,12 -
Z89 DS 0,14 0,14 - - - - -
Z103 DS 0,60 - - 0,60 0,60 - -
Z111 DS 0,46 0,01 - 0,45 0,45 - -
Z140 DS 0,41 0,41 - - - - -
7182 DS 0,25 0,15 - 0,10 - - 0,10
Z206 DS 0,28 0,28 - - - - -
Z305 DS 0,86 0,47 - 0,39 0,17 0,22 -
Z331 DS 0,26 0,26 - - - - -
7332 DS 0,54 0,18 - 0,36 0,34 - 0,02
Z358 DS 0,59 0,10 - 0,49 - 0,09 0,40
2442 DS 0,22 0,22 - - - - -
Z443 DS 0,04 - - 0,04 - 0,04 -
7497 DS 0,07 - - 0,07 0,07 - -
DS X 7,64 3,62 - 4,02 3,03 0,47 0,52
Z93 ZS 0,28 0,01 - 0,27 - - 0,27
Z340 ZS 0,23 - - 0,23 0,07 - 0,16
Z373 ZS 0,15 - - 0,15 - - 0,15
Z444 ZS 5,97 0,05 - 5,92 4,30 0,05 1,57
Z445 ZS 1,33 - - 1,33 1,33 - -
Z446 ZS 1,31 0,06 - 1,25 1,10 - 0,15
2447 ZS 2,93 - - 2,93 2,51 - 0,42
Z448 ZS 1,30 - - 1,30 1,30 - -
Z449 ZS 6,78 - - 6,78 6,23 - 0,55
Z450 ZS 1,35 0,03 - 1,32 1,32 - -
Z451 ZS 0,11 - - 0,11 0,11 - -
Z452 ZS 0,06 - - 0,06 - - 0,06
Z453 ZS 0,19 - - 0,19 0,19 - -
Z454 ZS 0,35 - - 0,35 0,35 - -
Z456 ZS 1,05 0,13 - 0,92 0,24 - 0,68
Z457 ZS 0,92 0,01 - 0,91 0,67 - 0,24
Z458 ZS 0,84 0,01 - 0,83 0,74 0,09 -
Z459 ZS 0,43 - - 0,43 0,43 - -
2466 ZS 0,30 0,30 - - - - -
2467 ZS 0,89 0,89 - - - - -
Z473 ZS 0,17 - - 0,17 - - 0,17
Z476 ZS 0,61 - - 0,61 0,61 - -
Z4T7 ZS 0,36 - - 0,36 0,36 - -
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tabulka ¢.1.11

oznacéeni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha

Z479 ZS 0,51 - - 0,51 0,47 - 0,04
Z491 ZS 0,26 - - 0,26 0,26 - -
7492 ZS 0,68 - - 0,68 0,68 - -
7494 ZS 0,58 0,11 - 0,47 0,47 - -
Z495 ZS 0,20 - - 0,20 0,20 - -

7496 ZS 0,33 - - 0,33 - - 0,33

ZS ¥ 3047 1,60 - 28,87 23,94 0,14 4,79

P2 VD 2,18 1,61 - 0,57 - - 0,57
P3 VD 0,79 0,75 - 0,04 - 0,04 -

P4 OK 2,20 1,61 - 0,59 - 0,30 0,29
P5 OK 0,40 0,06 - 0,34 0,15 0,19 -
P6 BH 1,84 1,84 - - - - -
P7 PF 2,48 2,48 - - - - -
P8 OK 1,69 1,69 - - - - -
P9 VD 0,38 0,30 - 0,08 0,08 - -
P10 SX 26,22 7,97 18,25 - - - -
P13 oM 0,05 0,05 - - - - -
P14 PF 5,07 4,94 - 0,13 - 0,13 -
P15 BH 1,30 1,30 - - - - -
P16 OK 2,57 2,57 - - - - -
P17 OK 2,59 2,59 - - - - -

P18 OH 2,08 0,32 - 1,76 0,57 1,10 0,09
P19 SX 9,09 9,09 - - - - -
P20 OK 2,25 2,25 - - - - -

)y 63,18 41,42 18,25 3,51 0,80 1,76 0,95

DK1 76,14 19,85 4,73 51,56 39,59 4,81 7,16

DK2 6,22 2,14 0,16 3,92 2,50 0,20 1,22

DK3 16,05 441 - 11,64 2,14 1,43 8,07
DK4 0,71 0,53 - 0,18 0,17 0,01 -
DK5 0,68 0,68 - - - - -

DK6 1,54 1,01 - 0,53 - 0,32 0,21
DK7 1,90 0,80 - 1,10 0,97 0,13 -

DK8 16,92 2,15 0,61 14,16 8,71 2,28 3,17
DK9 1,37 0,67 0,70 - - - -

DKX 12153 32,24 6,20 83,09 54,08 9,18 19,83

PV1 0,97 0,04 - 0,93 0,64 0,08 0,21

PV2 0,48 0,03 - 0,45 0,35 0,02 0,08

PV3 1,68 0,83 - 0,85 0,74 - 0,11

PV4 0,75 0,01 - 0,74 0,55 0,13 0,06

PV5 1,62 0,12 - 1,50 0,44 - 1,06

PV6 1,04 0,19 - 0,85 0,49 0,03 0,33
PV7 0,03 0,01 - 0,02 - 0,02 -
PV8 0,24 0,16 - 0,08 0,08 - -
PV9 0,05 - - 0,05 0,03 0,02 -
PV10 0,01 0,01 - - - - -

PV11 1,21 0,14 - 1,07 1,04 - 0,03

PV12 0,22 - - 0,22 0,19 - 0,03
PV13 0,97 - - 0,97 0,97 - -
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tabulka ¢.1.12

oznacéeni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha
PV14 0,18 - - 0,18 0,18 - -
PV15 0,23 0,04 - 0,19 0,17 - 0,02
PV16 0,32 0,19 - 0,13 0,13 - -
PV17 0,28 0,14 - 0,14 0,14 - -
PV18 0,12 0,04 - 0,08 0,08 - -
PV19 0,02 - - 0,02 0,01 - 0,01
PVY 1042 1,95 - 8,47 6,23 0,30 1,94
ZV1 0,30 0,30 - - - - -
ZN2 0,65 0,65 - - - - -
ZV3 1,87 0,93 - 0,94 0,74 - 0,20
ZV4 0,23 - - 0,23 - 0,23 -
ZV5 0,25 0,25 - - - - -
Z\/6 0,22 0,22 - - - - -
ZN7 2,00 1,39 - 0,61 - 0,61 -
ZV38 4,14 4,14 - - - - -
Z\V9 1,35 1,35 - - - - -
ZV10 4,71 1,66 - 3,05 1,18 - 1,87
ZV11 3,19 0,93 - 2,26 1,07 0,15 1,04
ZN12 0,61 - - 0,61 - - 0,61
ZV14 1,95 0,71 - 1,24 0,02 - 1,22
ZV15 0,78 0,04 - 0,74 - - 0,74
ZV16 0,55 - - 0,55 - - 0,55
ZN17 0,70 - - 0,70 0,07 - 0,63
ZV18 0,17 - - 0,17 - - 0,17
ZV19 0,26 0,02 - 0,24 - - 0,24
Z\20 3,98 0,18 - 3,80 3,11 - 0,69
ZV21 1,41 0,65 - 0,76 0,17 - 0,59
Z\/23 0,15 0,03 - 0,12 - 0,12 -
Z\V24 1,85 1,85 - - - - -
Z\25 1,03 - - 1,03 - - 1,03
Z\V26 0,40 - - 0,40 - - 0,40
ZN27 1,51 0,46 - 1,05 0,97 0,01 0,07
Z\/28 0,57 - - 0,57 0,57 - -
ZN29 0,29 - - 0,29 0,27 - 0,02
ZV30 1,26 - - 1,26 - - 1,26
ZV3l 0,11 0,11 - - - - -
ZN32 0,36 0,16 0,16 0,04 0,04 - -
Z\/33 0,06 0,05 - 0,01 0,01 - -
ZV34 0,21 0,21 - - - - -
Z\V35 0,31 0,07 - 0,24 0,13 - 0,11
Z\/36 0,58 0,13 - 0,45 0,20 - 0,25
ZN37 1,05 0,68 - 0,37 0,18 0,17 0,02
Z\/38 0,57 0,57 - - - - -
Z\V40 0,11 - - 0,11 - - 0,11
ZV41 0,26 - - 0,26 - - 0,26
ZN42 0,08 - - 0,08 - - 0,08
Z\V43 0,29 - - 0,29 - - 0,29
Va4 0,97 - - 0,97 - - 0,97
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tabulka ¢.1.13

oznacéeni plochy/ | celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pudy | nezemédélské | lesni | zemédélské orna | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha
Z\45 0,96 - - 0,96 - - 0,96
Z\/46 0,78 - - 0,78 0,38 0,10 0,30
ZVY 4308 17,74 0,16 25,18 9,11 1,39 14,68
Z01 1,72 0,51 - 1,21 0,08 0,40 0,73
Z02 0,94 0,26 - 0,68 - 0,02 0,66
70X 2,66 0,77 - 1,89 0,08 0,42 1,39
VV1 0,18 0,10 - 0,08 0,08 - -
V2 0,03 - - 0,03 0,03 - -
VVZX 0,21 0,10 - 0,11 0,11 - -
D1 0,12 0,06 - 0,06 - - 0,06
D2 1,51 0,88 - 0,63 0,18 - 0,45
D3 0,04 - - 0,04 - 0,04 -
D4 0,33 0,09 - 0,24 0,24 - -
DX 2,00 1,03 - 0,97 0,42 0,04 0,51
DL1X 27,40 - - 27,40 27,40

Celkem navrh 729,03 130,61 24,65 573,77 404,36 46,88 122,53
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Piedpokladané odnéti zemédélskych pozemki ze ZPF

tabulka ¢.2.1

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ | ochrany ha
celkem ha

Chlebovice Z1 BV 0,70 2 6.43.00 I 0,70
’ ’ 0,05 2 6.47.10 Il 0,05
0,10 2 6.24.54 \% 0,10

0,23 7 6.43.00 I -

¥ 1 BV 1,08 - - - 0,85
X 72 BV 0,34 7 6.47.10 11 0,34
Z3 BV 0,34 2 6.43.00 I -

" ! 0,44 2 6.47.10 Il -

Y Z3 BV 0,78 - - - -
Z4 BV 0,44 2 6.47.02 Il -

” ’ 0,28 2 6.47.10 " -
0,52 5 6.47.02 11 -

X Z4 BV 1,24 - - - -
X 75 BV 0,44 5 6.47.02 Il -
X 76 BV 0,09 2 6.47.02 Il -
z7 BV 0,30 2 6.47.00 I -

” ’ 0,61 5 6.47.00 I -
0,02 7 6.47.00 1 -

Xz BV 0,93 - - - -
Z8 DS 0,06 2 6.46.00 I -

! ! 0,34 2 6.46.10 Il -

Y Z8 DS 1,40 - - - -
Z9 VL 0,03 2 6.46.00 I 0,03

! ’ 6,33 2 6.46.10 " 5,83
1,52 2 6.47.00 I 1,43

0,52 2 6.24.14 v 0,52

X 79 VL 8,40 - - - 7,81
Z10 VD 0,51 2 6.47.00 1 -

! ’ 0,57 5 6.47.00 I -
0,65 7 6.47.00 1 -

¥ 710 VD 1,73 - - - -
Z11 VD 10,10 2 6.43.00 | -

" " 1,47 2 6.43.10 1 -
0,90 2 6.47.00 il -

¥ 711 VD 12,47 - - - -
Z12 VD Z12 2 6.43.00 I -

! ! 1,89 2 6.43.10 1 -

X Z12 VD 1,96 - - - -
Y 713 TI 0,25 2 6.43.00 I -
Z14 BV 0,20 2 6.43.00 I -

! ! 0,12 2 6.47.02 1 -

Y 714 BV 0,32 - - - -
Z15 BI 0,29 2 6.43.00 I -

! ! 0,15 5 6.43.00 I -

X 715 Bl 0,44 - - - -
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tabulka ¢.2.2

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha
Z16 BV 0,08 2 6.48.14 \% -
! ! 0,76 5 6.48.14 V -
Y 716 BV 0,84 - - - -
Z17 BV 1,32 2 6.48.14 \% 0,54
! ! 0,41 5 6.48.14 V -
¥ 717 BV 1,73 - - - 0,54
Z18 BV 0,14 5 6.48.14 \% -
’ ! 0,74 5 6.24.54 \% -
0,59 7 6.48.14 \% -
0,53 7 6.24.54 \% -
0,30 7 6.48.54 V -
¥ 718 BV 2,30 - - - -
X 719 BV 0,52 5 6.48.14 V -
Y Z20 BV 0,48 5 6.46.12 v -
Z21 BV 0,07 5 6.46.12 v -
i ! 0,29 5 7.24.54 V -
¥ 721 BV 0,36 - - - -
X 722 BV 0,23 2 6.41.89 V -
Z23 BV 0,04 5 6.46.10 I -
! ! 0,52 5 6.46.12 v -
Y 723 BV 0,56 - - - -
Y 724 BI 0,28 5 6.46.10 1 0,28
¥ 725 BI 1,32 7 6.46.10 1 -
Y 726 BI 0,20 5 6.46.10 1 -
X 727 Bl 1,85 2 6.46.12 1\ 1,85
Y 728 VZ 1,02 2 6.46.12 v 1,02
Lystvky Z29 BV 0,12 2 6.43.00 1 -

! ! ! 0,85 7 6.43.00 1 -
¥ 729 BV 0,97 - - - -
¥ Z31 BI 0,73 2 6.46.10 11 -
Y 732 Bl 0,29 2 6.46.10 1"l 0,11
X Z33 Bl 0,70 2 6.46.10 11 -
X Z34 Bl 0,19 5 6.46.10 Il -
¥ 735 BI 0,57 2 6.46.10 11 0,57
Y 736 BI 0,34 2 6.46.10 11 0,34

z37 BV 0,36 7 6.47.00 I -

! ! 0,08 7 6.43.00 I -

X 737 BV 0,44 - - - -
> 738 BV 0,19 7 6.43.00 I -
¥ Z40 BV 0,08 7 6.43.00 I -
741 BV 2,41 2 6.43.00 I -

! ! 0,80 5 6.43.00 I -

Y Z41 BV 3,21 - - - -
Y 742 BV 2,87 2 6.43.00 I -
Y 743 BV 0,33 7 6.43.00 I -
Z44 BV 0,13 5 6.43.00 I -

! ! 0,21 7 6.43.00 I -
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tabulka ¢.2.3

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni

funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

Y Z44 BV 0,34 - - - -
Y 745 BV 1,52 2 6.43.00 I -
Y 746 BV 0,23 2 6.43.00 I -
Y 747 BV 0,70 7 6.43.00 I -
¥ 748 BV 0,14 7 6.43.00 I -
Z49 BV 1,26 2 6.43.00 I -
’ ! 0,10 2 6.47.00 1 -
0,24 7 6.43.00 I -
0,07 7 6.47.00 1] -
¥ 749 BV 1,67 - - - -
¥ 750 BI 0,46 7 6.47.00 1 -
Mistek,Lys. X Z51 VD 1,62 2 6.46.10 1l 1,62
Mistek Y 752 VD 2,23 7 6.47.00 1 2,23
” Z53 VD 1,55 2 6.47.00 I 1,55
§ ! 0,70 2 6.46.10 Il 0,70
¥ Z53 VD 2,25 - - - 2,25
Z54 BI 1,27 2 6.46.10 " 1,27
! " 0,21 2 6.47.00 1 0,21
Y 754 Bl 1,48 - - - 1,48
Y 756 Bl 0,37 2 6.46.10 Il 0,37
Y 757 Bl 0,12 2 6.46.10 1"l -
¥ 758 BI 0,48 2 6.46.10 11 0,48
¥ 759 BI 0,61 2 6.46.10 11 0,61
¥ 760 BI 1,09 2 6.46.10 1l 1,09
X 761 RH 0,56 2 6.46.10 11 -
Y 762 Bl 0,46 2 6.46.10 1"l 0,46
Z63 Bl 0,13 2 6.46.10 Il -
! ! 0,37 5 6.46.10 11 -
¥ 763 BI 0,50 - - - -
Y 764 BI 0,20 5 6.46.10 11 -
X 765 Bl 0,19 7 6.46.12 1\ 0,19
Z66 BI 0,08 5 6.46.10 Il -
! ! 0,20 5 6.46.12 v -
Y 766 BI 0,28 - - - -
¥ 767 BI 0,14 7 6.46.12 v -
Z68 BI 0,08 2 6.46.12 v 0,08
i " 1,82 2 6.46.10 Il 1,54
0,08 7 6.46.10 il -
> 768 Bl 1,98 - - - 1,62
Z69 BI 0,15 5 6.46.10 " -
! ’ 0,17 5 6.46.12 v -
0,51 7 6.46.10 " -
0,04 7 6.46.12 v -
Y 769 Bl 0,87 - - - -
Z70 Bl 0,64 2 6.46.10 Il -
! ’ 0,26 2 6.24.41 " -
0,19 7 6.46.10 " -
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tabulka ¢.2.4

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

Y Zi0 Bl 0,64 - - - -
Y 7l Bl 0,82 7 6.24.41 1l -
Z72 OK 1,09 7 6.46.10 Il -

! ! 0,44 7 6.47.10 11 -

X Z72 OK 1,53 - - - -
Z73 OK 0,30 2 6.46.10 " -

’ ! 0,67 7 6.46.10 Il 0,40
0,84 7 6.46.10 Il 0,46

X Z73 OK 1,81 - - - 0,86
Y Zi4 BI 0,57 2 6.46.10 11 0,43
¥ Zi5 BI 0,13 2 6.46.10 11 0,13
Z76 BI 0,39 2 6.46.10 " -

’ ! 0,01 5 6.46.10 Il -
0,08 7 6.46.10 Il -

X Z76 Bl 0,48 - - - -
z77 BI 0,47 2 6.46.10 " -

” ’ 0,35 5 6.46.10 " -
0,48 7 6.46.10 11 -

> Z77 Bl 1,30 - - - -
Z78 Bl 0,13 2 6.47.10 Il -

’ ! 0,12 5 6.47.10 Il -
0,72 7 6.47.10 " -

0,08 7 6.46.10 11 -

X Zi7 BI 1,05 - - - -
Z80 VD 0,07 2 6.46.10 Il -

i § 0,04 2 6.71.01 V -

> 780 VD 0,11 - - - -
¥ 781 BI 0,16 2 6.21.13 v -
Y 782 BI 0,61 5 6.21.13 v -
Y 784 VD 0,50 7 6.71.01 V -
> 788 DS 0,12 5 6.21.13 1\ -
792 BV 0,01 2 6.47.10 Il -

i i 0,67 7 6.47.10 Il -

Y 792 BV 0,68 - - - -
¥ 793 ZS 0,27 7 6.43.00 I -
Y 794 RZ 0,40 2 6.43.00 I -
X 795 RZ 1,49 2 6.43.00 | 1,49
796 BI 0,48 2 6.43.00 I -

! ! 0,38 5 6.43.00 I -
0,57 7 6.43.00 I -

Y 796 BI 1,43 - - - -
Z100 BI 4,51 2 6.43.10 I -
i | 0,02 5 6.43.10 I -

¥ 7100 Bl 4,53 - - - -
> Z101 Bl 1,19 2 6.43.10 1 -
¥ 7103 DS 0,60 2 6.43.10 1 -
Y 7104 RZ 1,14 7 6.43.10 1 -
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tabulka ¢.2.5

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni

funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

7105 BV 0,17 2 6.46.10 Il -
! ! 0,09 2 6.46.12 11 -
¥ 7105 BV 0,26 - - - -
¥ 7106 BV 0,23 5 6.46.10 11 -
¥ 7107 BV 0,28 2 6.46.00 1 0,04
7108 BV 0,38 2 6.46.00 1 -
§ § 0,34 5 6.46.00 I -
¥ 7108 BV 0,72 - - - -
¥ 7109 VD 4,11 2 6.46.00 1 -
¥ 7110 0os 0,04 2 6.43.00 I 0,04
Z111 DS 0,11 2 6.43.00 I -
! " 0,34 2 6.43.10 1 -
¥ 7111 DS 0,45 - - - -
7112 oS 0,88 2 6.43.10 I 0,88
§ ! 3,38 2 6.43.00 I 3,38
¥ 7112 0os 4,26 - - - 4,26
¥ 7113 BI 2,69 2 6.43.10 1 -
Z114 BI 1,10 2 6.43.10 I 0,89
” ! 0,41 5 6.43.10 I -
0,15 7 6.43.10 I -
Y 7114 Bl 1,66 - - - 0,89
¥ 7115 BV 0,22 2 6.43.10 1 -
Z116 BV 0,16 2 6.43.10 I -
” ’ 0,24 2 6.22.13 v -
0,20 7 6.22.13 v -
X Z116 BV 0,60 - - - -
r Z117 BV 0,21 7 6.43.10 1 -
118 VD 0,05 2 6.22.13 v -
! ! 1,99 2 6.22.13 \% -
¥ 7118 VD 2,04 - - - -
> 7119 BV 1,90 2 6.22.13 1\ -
X Z121 BV 0,09 5 6.22.13 1\ -
7122 BV 0,23 5 6.22.13 V. -
! ! 0,08 5 6.21.13 \% -
¥ 7122 BV 0,31 - - - -
¥ 7123 BV 0,04 7 6.22.13 \Y -
7124 BI 3,35 2 6.43.00 I 3,35
! ! 0,42 2 6.44.00 1 0,42
0,12 2 6.22.13 v -
Y 7124 BI 3,89 - - - 3,77
Z125 VD 1,44 2 6.22.13 v -
! ! 0,26 7 6.22.13 v -
¥ Z125 VD 1,70 - - - -
7126  OM 0,09 2 6.22.13 v -
i i 0,14 5 6.22.13 v -
Y 7126 OM 0,23 - - - -
¥ 7127 VD 0,36 2 6.22.13 \Y -
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tabulka ¢.2.6

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha
7128 Bl 4,49 2 6.22.13 v -

§ § 0,21 5 6.22.13 v -
Y 7128 Bl 4,70 - - - -
¥ 7129 BI 5,15 2 6.43.10 1 511
¥ 7130 BV 0,10 5 6.22.13 v -
¥ 7131 BV 0,30 5 6.22.13 \Y -
Y 7132 BV 1,10 2 6.22.13 v -
Y 7133 OK 0,77 2 6.21.13 v -
Y 7134 RI 0,07 7 6.21.13 v -

Z135 BI 4,15 2 6.21.13 v -

! ! 0,33 7 6.21.13 \% -
¥ 7135 BI 4,48 - - - -
Y 7136 Bl 1,23 2 6.21.13 v -
Y 7142 Bl 0,14 5 6.21.13 v -

7143 Bl 0,22 2 6.21.13 v -

i ! 0,07 5 6.21.13 \% -

¥ 7143 BI 0,29 - - - -
Liskovec X Z144 BV 0,30 7 6.44.10 1 -
Z145 BV 1,04 2 6.44.10 I -

§ § 0,10 7 6.44.10 I -
¥ 7145 BV 1,14 - - - -
Y 7146 BV 0,13 2 6.44.10 1 -
Y 7147 BV 0,12 2 6.44.10 1 -
Y 7148 BV 0,27 2 6.44.10 1 -

7149 BV 0,28 2 6.46.10 1 -

i § 0,28 2 6.47.10 Il 0,25
> 7149 BV 0,56 - - - 0,25
¥ 7150 BV 0,18 7 6.44.10 1 -
¥ 7151 BV 0,82 2 6.44.10 1 -
¥ 7152 BV 0,25 2 6.44.10 1 -
> Z153 BV 4,54 2 6.44.10 I 3,90

Z154 BV 0,57 2 6.44.10 1 -

i i 0,14 7 6.44.10 1 -
Y 7154 BV 0,71 - - - -
¥ 7155 BV 0,30 5 6.46.10 11 -
¥ 7156 BI 0,33 5 6.43.00 I -
X Z157 RZ 1,55 7 6.47.00 I -

Z159 Bl 0,45 2 6.43.00 | -

! ! 0,25 5 6.43.00 I -
¥ 7159 BI 0,70 - - - -
¥ 7160 BI 0,16 2 6.43.00 I -

7161 BI 2,76 2 6.43.00 I 2,76

! ! 0,05 2 6.46.10 1"l 0,05

¥ Zl6l Bl 2,81 - - - 2,81
7162 Bl 0,23 2 6.46.10 "l 0,05

! ! 0,08 5 6.46.10 11 -

0,19 5 6.43.00 I -
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tabulka ¢.2.7

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

Y 7162 Bl 0,50 - - - 0,05
7163 Bl 1,21 2 6.43.00 I 0,11
’ ! 0,35 2 6.46.10 Il 0,35
0,60 5 6.43.00 I -
¥ 7163 BI 2,16 - - - 0,46
7164 BI 0,27 2 6.43.00 I -
§ § 0,12 5 6.43.00 I -
Y 7164 Bl 0,39 - - - -
7165 BV 0,59 2 6.47.00 1 -
! ’ 0,47 5 6.47.00 1 -
0,28 7 6.47.00 1 -
¥ 7165 BV 1,34 - - - -
7166 Bl 0,59 2 6.47.00 I -
§ § 0,11 7 6.47.00 I -
Y 7166 Bl 0,70 - - - -
¥ 7167 BV 0,17 7 6.43.00 I -
7168 BV 0,53 2 6.43.10 I -
” ’ 0,11 2 6.47.42 v -
0,29 7 6.47.42 v -
0,03 7 6.43.10 I -
Y 7168 BV 0,96 - - - -
7169 BV 1,21 2 6.43.10 I -
i ! 0,29 2 6.47.12 \% -
Y 7169 BV 1,50 - - - -
> Z170 BV 0,16 2 6.47.00 I -
X 7171 BV 0,17 5 6.47.42 1\ -
Z172 BV 0,08 7 6.43.10 1 -
! ! 0,27 7 6.47.42 \% -
¥ 7172 BV 0,35 - - - -
¥ 7173 BV 0,10 2 6.47.42 1 -
Z174 BV 0,20 2 6.43.10 1 -
i " 0,10 7 6.43.10 1 -
0,45 7 6.47.42 v -
Y 7174 BV 0,75 - - - -
¥ 7175 BV 0,77 2 6.44.00 1 -
Z176 BV 0,12 2 6.44.00 I -

! ! 0,13 2 6.47.00 1
0,31 5 6.44.00 1 -
0,03 7 6.47.00 I -
¥ 7176 BV 0,59 - - - -
Z177 BV 0,74 2 6.44.00 I 0,74
! ! 0,05 7 6.44.10 1 0,05
X Z177 BV 0,79 - - - 0,79
Z178 BV 0,04 2 6.44.10 | -
§ § 0,32 2 6.47.00 I -
¥ 7178 BV 0,36 - - - -
¥ 7179 OH 0,43 2 6.44.00 1 -
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tabulka ¢.2.8

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha
Z180 VD 3,18 2 6.44.00 1 -
§ § 0,21 2 6.44.10 I -
¥ 7180 VD 3,39 - - - -
¥ 7181 VL 1,23 2 6.44.00 1 -
Lisk.,Mistek X Z182 DS 0,10 7 6.44.10 1 -
Liskovec X Z183 BV 0,63 7 6.44.10 1 -

! Y 7184 BV 0,30 7 6.44.10 1 -
¥ 7185 BV 0,13 2 6.46.10 1l -
Y 7186 BV 0,59 2 6.43.00 I -
¥ 7187 BV 0,15 2 6.43.00 I -
¥ 7188 BV 0,33 2 6.43.00 I -
¥ 7189 BV 0,18 7 6.43.10 1 -
¥ 7190 BV 0,36 2 6.43.10 1 -

7191 BV 0,07 2 6.43.10 I -

’ ’ 0,81 2 6.46.10 Il -

0,02 7 6.46.10 11 -

¥ 7191 BV 0,90 - - - -
Y 7192 BV 0,30 2 6.46.10 1l 0,30
¥ 7193 BV 0,43 2 6.46.10 Il -
7194 BV 0,97 2 6.46.10 Il -

! ! 0,13 7 6.46.10 Il -

Y 7194 BV 1,10 - - - -
7195 BV 0,09 2 6.46.10 " -

! " 0,11 7 6.46.10 11 -

> 7195 BV 0,20 - - - -
7196 Bl 0,25 2 6.44.10 1 -

i i 0,34 7 6.44.10 | -

¥ 7196 BI 0,59 - - - -
¥ 7197 BI 0,22 5 6.44.10 1 -
¥ 7198 BV 0,21 7 6.44.10 1 -
> 7199 BV 0,17 7 6.44.10 I -
> Z201 Bl 0,71 2 6.44.00 I -
Y 7202 BH 3,64 2 6.44.00 1 3,64
Z203 BI 6,02 2 6.44.00 I 3,55

! ’ 0,47 2 6.46.10 I 0,47

0,08 7 6.44.00 1 -

¥ 7203 Bl 6,57 - - - 4,02
Frydek 7204 BH 7,97 2 6.44.00 1 -

i i i 2,57 2 6.44.10 1 -
Y 7204 BH 10,54 - - - -
¥ 7208 OM 0,05 5 6.43.10 1 -
¥ 7209 SM 0,17 5 6.43.10 1 -
¥ Z215 Bl 0,16 2 6.44.10 1 -
> Z216 Bl 0,08 2 6.44.10 1 -
¥ 7217 Bl 0,09 2 6.44.10 1 -

Z218 BI 0,53 2 6.44.10 I -
! ’ 1,10 2 6.24.41 I -
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tabulka ¢.2.9

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni

funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

0,97 2 6.47.12 v -
0,48 5 6.47.12 \% -
Y 7218 Bl 3,08 - - - -
Z219 ov 1,73 2 6.44.10 1 -
! ’ 0,04 2 6.24.41 1 -
0,23 2 6.47.12 v -
¥ 7219 ov 2,00 - - - -
7220 BH 1,34 2 6.44.10 1 -
! ! 0,37 2 6.24.41 I -
0,13 2 6.47.12 v -
0,09 7 6.24.41 1 -
¥ 7220 BH 1,93 - - - -
7221 Bl 0,05 2 6.24.41 I -
’ ! 0,11 5 6.24.41 I -
0,20 5 6..44.10 1 -
¥ 7221 BI 0,36 - - - -
7222 BI 2,26 2 6.44.00 I -
! " 0,26 7 6.44.00 1 -
Y 7222 Bl 2,52 - - - -
Y 7223 Bl 0,60 2 6.44.00 1 -
7224 Bl 5,36 2 6.44.00 I -
i ! 0,28 2 6.44.10 1 -
Y 7224 BI 5,64 - - - -
Y 7225 BI 0,19 2 6.44.00 1 -
Y 7226 Bl 0,25 2 6.44.00 1 -
Y 7227 Bl 0,29 2 6.44.00 1 -
Y 7228 Bl 0,46 2 6.44.00 1 -
7229 BI 0,20 2 6.44.00 I -
! ’ 0,10 2 6.44.10 I -
0,08 5 6.44.00 I -
0,10 5 6.44.10 1 -
Y 7229 Bl 0,48 - - - -
Z230 Bl 0,59 5 6.44.10 1 -
! ! 0,05 7 6.24.41 1 -
¥ 7230 BI 0,64 - - - -
7231 BI 0,06 2 6.44.00 1 -
i i 0,04 2 6.44.10 ] -
X Z231 Bl 0,10 - - - -
7232 Bl 0,22 2 6.44.00 1 -
! ! 0,31 5 6.544.00 1 -
Y 7232 BI 0,53 - - - -
7233 BI 0,40 2 6.44.10 1 -
i i 0,07 2 6.24.41 ] -
¥ Z233 Bl 0,47 - - - -
7234 Bl 0,35 2 6.44.00 1 -
! ! 0,86 2 6.44.10 1 -
0,73 2 6.24.41 1 -

255



tabulka ¢.2.10

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni

funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

0,05 7 6.44.10 1 -
Y 7234 Bl 1,99 - - - -
7235 Bl 0,04 2 6.44.10 1 -
! ’ 1,01 2 6.24.41 1 -
0,10 5 6.44.10 1 -
0,26 7 6.544.10 1 -
0,21 7 6.24.41 1 -
Y 7235 Bl 1,69 - - - -
7236 Bl 0,03 2 6.24.41 1 -
! ’ 0,04 5 6.24.41 1 -
0,03 7 6.24.41 1 -
Y 7236 BI 0,10 - - - -
7237 Bl 1,57 2 6.44.10 I -
” ! 1,82 2 6.24.41 I -
0,60 2 6.47.12 v -
0,04 5 6.24.41 I -
0,11 5 6.47.12 v -
0,30 7 6.24.41 1 -
Y Z237 Bl 4,44 - - - -
Y 7238 Bl 0,11 7 6.44.10 1 -
Z239 Bl 1,39 2 6.44.10 I -
” ’ 0,04 2 6.24.41 I -
0,20 5 6.44.10 I -
0,14 7 6.24.41 I -
0,33 7 6.44.10 | -
Y 7239 Bl 2,10 - - - -
> 7240 Bl 0,38 2 6.44.10 1 -
Y 7241 BI 0,25 2 6.44.10 1 -
Y 7242 BI 0,29 2 6.44.10 1 -
Y 7243 BI 0,20 2 6.44.10 1 -
Y 7244 Bl 0,19 2 6.44.10 I -
7245 Bl 0,36 2 6.44.10 1 -
i " 0,25 2 6.24.41 | -
0,02 7 6.44.10 I -
0,02 7 6.24.41 1 -
Y 7245 BI 0,65 - - - -
7246 Bl 0,07 5 6.44.10 1 -
i ! 0,08 5 6.24.41 | -
0,04 7 6.44.10 ] -
0,10 7 6.24.41 1 -
Y 7246 BI 0,29 - - - -
7248 BI 0,28 2 6.24.41 I -
i ! 0,03 7 6.24.41 ] -
0,03 7 6.47.12 v -
> 7248 Bl 0,34 - - - -
Y 7249 BI 0,36 2 6.47.12 \Y -
Z250 OK 0,16 2 6.24.41 I -
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tabulka ¢.2.11

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni

funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

0,42 2 6.47.12 \% -
Y 7250 OK 0,57 - - - -
¥ Z251 OK 0,80 2 6.47.12 v -
7252 BI 1,14 2 6.47.12 v -
! ! 0,12 5 6.47.12 \% -
Y 7252 BI 1,26 - - - -
Y 7253 Bl 0,31 2 6.47.12 v -
Y 7254 Bl 0,28 5 6.47.12 v -
7255 Bl 0,32 2 6.27.11 Il -
! ! 0,43 5 6.27.11 11 -
¥ 7255 BI 0,75 - - - -
Y 7256 BI 1,15 2 6.27.11 1l -
Y 7257 Bl 1,81 2 6.27.11 Il -
Y 7258 Bl 0,09 2 6.27.11 Il -
Z259 Bl 0,12 2 6.24.11 Il -
i ! 0,28 7 6.24.11 11 -
¥ 7259 BI 0,40 - - - -
7260 BI 0,18 2 6.24.11 " -
’ ! 0,18 5 6.24.11 " -
0,08 7 6.24.11 Il -
¥ 7260 Bl 0,44 - - - -
7261 BI 2,67 2 6.24.11 " -
i ! 0,94 7 6.24.11 11 -
¥ 7261 BI 3,61 - - - -
7262 Bl 0,07 2 6.24.11 Il -
i i 1,02 7 6.24.11 Il -
Y 7262 Bl 1,09 - - - -
7263 BI 0,11 5 6.24.11 " -
! ! 0,01 7 6.24.11 11 -
Y 7263 BI 0,12 - - - -
7264 Bl 1,24 2 6.24.11 Il -
i " 0,25 2 6.27.11 Il -
1,16 5 6.24.11 Il -
0,10 7 6.27.11 11 -
Y 7264 BI 2,75 - - - -
7265 BH 0,30 2 6.27.11 11 -
i i 0,17 5 6.27.11 11 -
Y 7265 BH 0,47 - - - -
7266 Bl 0,36 2 6.46.00 1 -
! ! 0,07 2 6.24.11 11 -
0,02 5 6.46.00 1 -
0,42 7 6.46.00 1 -
0,14 7 6.24.11 11 -
> 7266 Bl 1,01 - - - -
7267 oM 0,64 2 6.27.11 11 -
! ! 0,24 5 6.27.11 11 -
Y 7267 OM 0,88 - - - -
7269 BI 0,04 2 6.46.00 1 -
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tabulka ¢.2.12

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni

funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

0,05 2 6.27.11 1"l -
0,31 7 6.46.00 1 -
0,13 7 6.27.11 11 -
Y 7269 BI 0,53 - - - -
Z271 BI 0,72 2 6.24.11 " -
! ! 0,40 5 6.24.11 11 -
¥ 7271 BI 1,12 - - - -
Y 7272 Bl 0,08 2 6.24.11 1l -
Y 7273 Bl 0,05 2 6.24.11 1"l -
Y 7274 BI 0,14 2 6.24.11 11 -
¥ 7275 BI 0,04 2 6.24.11 11 -
7276 BI 0,85 2 6.24.11 " -
§ § 0,11 7 6.24.11 11 -
Y 7276 Bl 0,96 - - - -
2277 Bl 0,20 2 6.46.00 I -
” ’ 0,56 2 6.46.10 " -
0,03 7 6.46.00 1 -
Y 7277 BI 0,79 - - - -
7278 Bl 2,53 2 6.46.00 I -
” ! 0,07 5 6.46.00 I -
0,50 7 6.46.00 1 -
Y 7278 BI 3,10 - - - -
¥ 7279 BI 0,22 2 6.46.00 1 -
7280 BI 2,38 2 6.46.00 I -
! ! 0,12 5 6.46.00 1 -
0,30 7 6.46.00 I -
¥ 7280 Bl 2,80 - - - -
¥ 7281 BI 0,18 2 6.46.00 1 -
Y 7282 BI 0,31 2 6.24.11 1 -
¥ 7283 BI 0,47 2 6.46.10 11 -
7284 BI 0,22 2 6.46.00 1 -
i § 0,02 7 6.46.00 I -
Y 7284 Bl 0,24 - - - -
7285 BI 1,41 2 6.46.00 1 -
! ! 1,19 2 6.58.00 1 -
0,13 7 6.46.00 1 -
> 7285 Bl 2,73 - - - -
Y 7286 Bl 0,20 2 6.46.00 I -
Y 7287 Bl 0,20 5 6.58.00 1 -
7288 BI 1,35 2 6.58.00 1 -
! ! 0,02 2 6.47.00 1 -
0,08 7 6.58.00 1 -
0,45 7 6.47.00 I -
0,07 7 6.71.01 V -
> 7288 Bl 1,97 - - - -
Y 7289 BV 0,31 5 6.47.00 1 -
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tabulka ¢.2.13

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni

funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

Y 7290 BV 0,20 5 6.47.00 1 -
Z291 OM 0,14 2 6.58.00 1 -
g ! 0,15 2 6.22.13 v -
Y 7291 OM 0,29 - - - -
¥ 7293 BI 1,28 7 6.27.11 11 -
7296 VD 0,30 5 6.22.13 v -
" ! 0,03 7 6.22.13 \% -
Y 7296 VD 0,33 - - - -
Y 7297 OK 0,22 5 6.22.13 v -
¥  Z300 VD 0,30 5 6.22.13 v -
Z301 TI 0,07 5 6.22.13 v -
! " 0,06 7 6.22.13 v -
¥ Z301 TI 0,13 - - - -
Z303 Bl 0,33 2 6.22.13 v -
! ! 0,03 5 6.22.13 \% -
¥ Z303 BI 0,36 - - - -
Z304 OK 0,66 7 6.58.00 I -
! " 0,58 7 6.22.13 v -
Y Z304 OK 1,24 - - - -
Z305 DS 0,17 2 6.22.13 v -
§ ! 0,22 5 6.22.13 v -
¥  Z305 DS 0,39 - - - -
Z306 OM 0,06 2 6.22.13 v -
! " 0,33 5 6.22.13 v -
Y Z306 OM 0,39 - - - -
2307 Bl 0,41 2 6.22.13 v -
i i 0,18 5 6.22.13 v -
¥  Z307 BI 0,59 - - - -
Z308 BH 0,18 7 6.58.00 I -
§ ! 0,08 7 6.22.13 [\ -
Y 7308 BH 0,24 - - - -
¥ 7309 BH 0,89 2 6.22.13 v -
> Z310 OK 1,17 2 6.22.13 1\ -
Z311 OM 0,26 2 6.22.13 v -
! ! 0,02 5 6.22.13 \% -
¥ Z311 OM 0,28 - - - -
Z312 BI 0,22 2 6.22.13 v -
! ! 0,08 5 6.22.13 \V -
0,05 7 6.22.13 v -
¥ 7312 BI 0,35 - - - -
¥ 7313 BH 2,34 7 6.58.00 1 -
Z314 BI 1,14 2 6.58.00 I -
’ ! 0,04 2 6.22.13 v -
0,06 5 6.58.00 I -
0,06 5 6.22.13 v -
Y 7314 BI 1,30 - - - -
Z315 BI 0,30 5 6.58.00 I -
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tabulka ¢.2.14

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni

funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

0,17 5 6.22.13 v -
¥ 7315 Bl 0,47 - - - -
Z316 BH 5,22 2 6.22.13 v -
! ! 0,30 5 6.22.13 \% -
¥ Z316 BH 5,52 - - - -
Z317 BI 0,09 2 6.22.13 v -
§ § 0,01 5 6.22.13 v -
Y Z317 Bl 0,10 - - - -
Y Z318 Bl 0,36 2 6.22.13 v -
¥ 7319 BI 0,20 7 6.58.00 1 -
Z320 BI 0,15 7 6.58.00 1 -
! " 0,16 7 6.22.13 v -
¥ 7320 Bl 0,31 - - - -
Z321 Bl 1,06 2 6.22.13 v -
§ ! 0,18 7 6.22.13 v -
¥ 7321 BI 1,24 - - - -
Y 7322 BI 0,14 2 6.22.13 \Y -
¥ 7323 BI 0,63 7 6.58.00 1 -
7325 BV 0,03 7 6.58.00 I -
" ! 0,08 7 6.71.01 V -
¥ 7325 BV 0,11 - - - -
7326 BI 0,17 2 6.58.00 I -
” ’ 1,92 7 6.58.00 I -
0,24 7 6.71.01 V -
Y 7326 Bl 2,33 - - - -
z327 BI 0,87 2 6.58.00 1 -
| ! 0,08 2 6.71.01 V -
¥ 7327 BI 0,95 - - - -
7328 BI 1,12 2 6.58.00 I -
§ ! 0,45 2 6.22.13 [\ -
> 7328 Bl 1,57 - - - -
¥ 7329 VD 0,57 2 6.22.13 v -
¥ 7330 VD 0,09 2 6.22.13 v -
Z332 DS 0,34 2 6.22.13 v -
! ! 0,02 7 6.22.13 \% -
¥ 7332 DS 0,36 - - - -
> Z333 BV 0,45 2 6.22.13 1\ -
7334 Bl 1,52 2 6.22.13 v -
§ § 0,20 7 6.22.13 v -
Y 7334 BI 1,72 - - - -
¥ 7335 BV 0,10 2 6.22.13 \Y -
Z336 BV 3,23 2 6.22.13 v -
’ ! 0,22 5 6.22.13 v -
1,38 7 6.22.13 v -
> 7336 BV 4,83 - - - -
Z337 BV 0,68 2 6.22.13 v -
! ’ 0,03 7 6.22.13 v -
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tabulka ¢.2.15

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha
Y Z337 BV 0,71 - - - -
Y 7338 BV 0,55 2 6.58.00 1 -
Z340 ZS 0,07 2 7.58.00 1 -
! ’ 0,04 7 7.58.00 1 -
0,12 7 7.58.00 1 -
Y 7340 ZS 0,23 - - - -
Y 7341 VD 2,89 2 6.58.00 1 -
7342 OH 0,26 2 6.21.13 v -
" ! 0,03 7 6.21.13 \% -
Y 7342 OH 0,29 - - - -
7343 BI 0,01 2 6.46.10 " -
” ’ 0,07 2 6.24.11 " -
0,04 5 6.46.10 Il -
0,08 7 6.46.10 Il -
0,17 7 6.24.11 11 -
Y 7343 BI 0,37 - - - -
7344 BI 0,34 2 6.46.00 I -
! " 0,46 2 6.46.10 11 -
Y 7344 Bl 0,80 - - - -
Y 7345 BV 1,01 2 6.46.10 Il -
Y 7346 BV 0,43 2 6.46.10 1"l -
Y 7347 BV 0,08 7 6.46.00 1 -
Y 7348 BV 0,21 2 6.46.10 11 -
P.N.Dvory X Z349 VD 0,06 7 6.43.10 1 -
i > Z350 BV 0,42 2 7.43.10 I -
¥ Z351 VD 0,36 7 7.43.10 I -
Frydek ¥ 7353 SR 0,78 2 6.46.10 1"l -
! Z354 SR 0,10 2 6.46.00 1 0,10
! ! 0,25 2 6.46.10 11 0,25
0,08 5 6.46.10 11 -
0,27 7 6.46.10 11 0,27
X Z3%4 SR 0,70 5 6.46.10 11 0,62
¥ 7355 BV 0,34 2 6.46.00 1 -
P.N.Dvory Z356 BV 1,18 2 6.71.01 V -
! ! ! 0,39 7 6.47.00 11 -
Y 7356 BV 1,57 - - - -
¥ Z357 O] 0,10 7 6.71.01 V -
7358 DS 0,09 5 6.71.01 V -
i i 0,40 7 6.71.01 V -
Y 7358 DS 0,49 - - - -
¥ 7359 BH 3,56 7 6.71.01 V -
7362 BV 0,92 2 6.58.00 1 -
! ! 0,21 2 6.71.01 V -
> Z362 BV 1,13 - - - -
7363 BV 1,23 2 6.58.00 1 -
! ! 0,22 7 6.58.00 1 -
Y 7363 BV 1,45 - - - -
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tabulka ¢.2.16

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha
Z364 BV 0,61 2 6.58.00 1 -

" ! 0,08 7 6.58.00 I -

Y 7364 BV 0,69 - - - -
Z365 BV 0,83 2 6.58.00 1 -

! ! 0,12 2 6.71.01 V -
¥ 7365 BV 0,95 - - - -
Y 7366 BV 0,39 2 6.58.00 1 -
Y Z367 BV 0,19 2 6.58.00 1 -

7368 BV 0,31 2 6.58.00 1 -

! ! 0,21 5 6.58.00 1 -
¥ 7368 BV 0,52 - - - -
Y 7369 BV 0,79 2 6.58.00 1 -

Z370 BV 0,24 2 6.58.00 I -

! ! 0,06 5 6.58.00 I -
¥ Z370 BV 0,30 - - - -
¥ 7371 BV 0,21 2 6.58.00 1 -

Z372 BV 1,26 2 6.58.00 I -

! " 0,41 5 6.58.00 1 -
Y Z372 BV 1,67 - - - -
¥ Z373 ZS 0,15 7 6.58.00 1 -
Y Z374 BV 0,12 7 6.58.00 1 -
¥ Z375 BV 0,18 7 6.58.00 1 -

Skalice Y Z376 BV 2,07 7 6.48.11 \Y 2,07
Z377 BV 1,12 2 7.24.11 " 0,71

! ! 1,32 2 6.48.11 v 0,23
X Z377 BV 2,44 - - - 0,94
Y Z378 SR 0,36 2 7.48.11 v 0,26

Z379 BV 0,94 2 7.48.11 v 0,94

! ! 0,19 5 7.48.11 \% -
¥ Z379 BV 1,13 - - - 0,94
> Z381 BV 0,23 7 7.48.11 1\ 0,23
Y 7382 BV 0,28 7 7.48.11 v 0,28

7384 BV 0,21 2 7.48.11 v -

! ’ 0,50 2 7.48.51 \% -

0,10 7 7.48.11 v -

0,94 7 7.49.41 V -

> 7384 BV 1,75 - - - -
> 7385 SR 0,10 7 7.21.13 \Y/ -
> 7389 SR 0,17 2 7.21.13 \Y -
Z390 SR 0,19 2 7.21.13 v -

! ! 2,24 7 7.21.13 [\ -
¥ 7390 SR 2,43 - - - -
¥ Z391 SR 0,44 2 7.21.13 v 0,44

7392 SR 0,40 2 7.21.13 v -

i i 0,27 7 7.21.13 v -
Y 7392 SR 0,67 - - - -
Y 7396 0os 0,20 7 7.21.13 \Y -

Z397 SR 0,56 2 7.21.13 v -

262



tabulka ¢.2.17

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni

funkce délskych poz. | pozemku BPEJ | ochrany ha
celkem ha

0,72 7 7.21.13 v -
Y 7397 SR 1,28 - - - -
Z398 SR 0,32 2 7.21.13 v -
’ ! 0,55 5 7.21.13 v -
0,08 5 7.48.51 \% -
0,11 7 7.21.13 v -
0,17 7 7.48.51 V -
Y 7398 SR 1,23 7 7.21.13 v -
Y 7399 SR 0,60 2 7.21.13 v -
¥ 7400 SR 0,79 7 7.21.13 v -
¥ 7401 SR 0,11 5 7.21.13 \Y -
Y 7402 SR 0,05 2 7.21.13 \Y -
¥ 7403 BV 1,02 7 7.48.11 \Y 1,02
7404 BV 0,10 5 7.49.41 \% -
” ! 1,56 7 7.49.41 \% 1,56
0,18 7 7.48.11 v 0,18
Y 7404 BV 1,84 - - - 1,74
Z405 BV 0,15 2 7.49.41 \% -
i ! 1,55 5 7.49.41 V -
Y 7405 BV 1,70 - - - -
Y 7406 BV 1,29 7 7.49.41 V 1,29
Y Z407 BV 0,15 5 7.49.41 V -
¥ 7408 BV 0,13 5 7.49.41 V -
Y 7409 BV 0,14 5 7.49.41 V -
Z410 BV 0,17 5 7.49.41 \% -
§ ! 0,78 7 7.49.41 V -
> 7410 BV 0,95 - - - -
Z411 BV 0,13 5 7.49.41 V -
i ! 0,02 7 7.49.41 V -
¥ 7411 BV 0,15 - - - -
Y 7412 BV 0,15 5 7.43.10 1 -
Z413 BV 3,54 2 7.43.10 1 2,91
i ! 0,28 5 7.43.10 1 -
0,22 5 7.49.41 V -
1,76 7 7.43.10 1 -
¥ 7413 BV 5,80 - - - 2,91
Y 7414 BV 0,84 7 7.49.41 V -
X 7415 BV 0,38 7 7.43.10 1 -
7416 BV 0,19 7 7.43.10 | -
i ! 0,04 7 7.49.41 V -
Y 7416 BV 0,23 - - - -
7417 BV 0,22 2 7.49.41 \% -
! ’ 0,23 5 7.49.41 \% -
0,26 7 7.49.41 V -
X  Z417 BV 0,71 - - - -
> 7418 BV 0,20 7 7.49.41 V -
7419 BV 0,66 7 7.43.10 1 -
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tabulka ¢.2.18

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha
0,62 7 7.49.41 V -
Y 7419 BV 1,28 - - - -
Z420 BV 0,56 5 743.10 1 -
§ ! 0,27 5 7.49.41 V -
Y 7420 BV 0,83 - - - -
7421 BV 0,32 5 7.43.10 I -
’ ! 0,60 7 7.43.10 1 0,60
Y 7421 BV 0,92 - - - 0,60
Y 7422 BV 1,51 7 7.48.11 v 1,20
7423 BV 1,15 2 7.48.11 v -
§ ! 0,17 5 7.48.11 v -
> 7423 BV 1,32 - - - -
7424 BV 0,09 5 7.48.11 v -
! ! 0,05 5 7.40.89 V -
Y 7424 BV 0,14 - - - -
Y 7425 BV 0,34 5 7.48.11 v -
Y 7426 OH 1,02 7 7.27.11 1"l -
Y Z427 BV 0,15 5 7.27.11 "l -
Y 7428 SR 0,16 7 7.48.11 v -
Y 7429 SR 0,17 7 7.48.11 v -
Y 7430 SR 0,37 7 7.48.11 v -
> 7431 BV 0,87 2 7.49.11 v -
Y 7432 BV 0,11 5 7.40.67 V -
> 7433 BV 0,36 2 7.22.13 v -
Y 7434 BV 0,33 7 7.22.13 1\ -
Frydek 7436 VD 4,46 2 6.58.00 1 -
i i i 0,11 7 6.58.00 1 -
> 7436 VD 4,57 - - - -
Y Z437 OK 0,91 2 6.44.00 I -
Z438 VD 0,33 2 6.22.13 v -
! § 0,19 5 6.22.13 v -
> 7438 VD 0,52 - - - -
7439 VD 0,04 5 6.71.01 V -
! ! 0,15 5 6.47.00 I -
0,50 7 6.47.00 I -
2,40 7 6.71.01 Vv -
Y 7439 VD 3,09 - - - -
¥ 7440 TI 0,03 2 6.43.00 I 0,03
Chlebovice X 7443 DS 0,04 5 6.41.89 \Y -
Lystvky Z444 ZS 4,01 2 6.46.10 Il 2,65
! ! ! 0,29 2 6.47.00 I 0,29
0,01 5 6.47.00 I -
0,04 5 6.46.10 Il -
0,97 7 6.46.10 Il -
0,60 7 6.47.00 I -
Y Z444 ZS 5,92 - - - 2,94
Z445 ZS 0,01 2 6.46.10 Il 0,01
! ! 0,92 2 6.43.10 Il 0,92
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tabulka ¢.2.19

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ | ochrany ha
celkem ha
0,40 2 6.47.00 1 0,40
Y 7445 ZS 1,33 - - - 1,33
Z446 ZS 1,10 2 6.43.10 1 1,10
§ § 0,15 7 6.43.10 I 0,15
Y 7446 ZS 1,25 - 1,25
Z447 ZS 0,11 2 6.43.00 I -
! ’ 2,12 2 6.43.10 1 0,34
0,28 2 6.47.00 1 -
0,42 7 6.43.10 I -
Y 7447 ZS 2,93 - - - 0,34
7448 ZS 0,41 2 6.47.00 I 0,35
i ! 0,89 2 6.46.10 11 0,88
Y 7448 ZS 1,30 - 1,23
Lystavky, Z449 ZS 6,23 2 6.46.10 Il 5,78
Mistek " § 0,55 7 6.46.10 Il -
! Y 7449 ZS 6,78 - - - 5,78
Mistek ¥ 7450 ZS 1,32 2 6.46.10 1 1,32
’ ¥ 7451 ZS 0,11 2 6.46.10 1 0,11
Y 7452 ZS 0,06 7 6.47.10 11 -
Y 7453 ZS 0,19 2 6.46.00 1 0,19
Y 7454 ZS 0,35 2 6.46.00 1 -
Y 7455 Bl 0,31 5 6.43.00 I -
Z456 ZS 0,24 2 6.43.10 I -
! ! 0,68 7 6.43.10 1 -
Y 7456 ZS 0,92 - - - -
Z457 A 0,16 2 6.43.10 1 -
! ’ 0,51 2 6.22.13 v -
0,24 7 6.22.13 v -
Y 7457 ZS 0,91 - - - -
Z458 ZS 0,03 2 6.43.00 I 0,03
! ’ 0,71 2 6.22.13 v 0,48
0,09 5 6.22.13 [\ -
Y 7458 ZS 0,83 - - - 0,51
Y 7459 ZS 0,43 2 6.22.13 v -
Y 7460 BI 0,09 2 6.22.13 v 0,25
Y 7461 BI 0,18 2 6.22.13 v -
Y 7462 BV 0,15 2 6.22.13 v 0,15
> 7463 BV 0,18 5 6.22.13 v -
Y 7464 VD 0,89 2 6.22.13 v -
Y 7465 Bl 0,97 2 6.22.13 v -
Liskovec Z469 BV 1,64 2 6.44.10 " 1,64
! ! ! 0,50 2 6.47.10 11 0,50
Y 7469 BV 2,14 - - - 2,14
Y 7470 BV 0,30 2 6.46.110 1 -
X 7471 BV 0,74 2 6.46.10 1 -
Y 7472 OH 1,10 2 6.43.00 I -
Y Z473 ZS 0,17 7 6.44.10 1 -
Y Z474 BI 0,08 2 6.44.00 1 -
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tabulka ¢.2.20

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha
Y 7476 ZS 0,61 2 6.44.10 1 -
Y Z417 ZS 0,36 2 6.44.10 1 -
Y 7478 RZ 0,07 7 6.24.41 1 -
Z479 ZS 0,47 2 6.24.11 " -
! ! 0,04 7 6.24.11 11 -
Y 7479 ZS 0,51 - - - -
Y 7480 Bl 0,61 2 6.24.11 1l -
Frydek Z481 OM 0,31 2 6.27.11 Il -
g g ! 0,13 7 6.27.11 11 -
Y 7481 OM 0,44 - - - -
Y 7482 VD 0,20 5 6.22.13 v -
7484 BI 0,01 2 6.22.13 v -
§ § 0,10 7 6.22.13 v -
Y 7484 Bl 0,11 - - - -
Y 7485 Bl 0,63 2 6.58.00 1 -
Y 7486 BI 0,72 2 6.58.00 1 -
7487 BI 1,37 2 6.58.00 I -
” ’ 0,19 2 6.71.01 \% -
0,09 7 6.58.00 I -
0,15 7 6.71.01 V -
Y 7487 Bl 1,80 - - - -
Y 7488 BH 0,96 2 6.22.13 \Y -
Z489 BV 2,95 2 6.22.13 v -
” ’ 0,14 5 6.22.13 v -
0,03 7 6.22.13 \% -
> 7489 BV 3,12 - - - -
Z490 BV 0,76 2 6.22.13 v -
! ! 0,06 7 6.22.13 \% -
¥ 7490 BV 0,82 - - - -
P.N.Dvory 7491 ZS 0,15 2 6.47.00 I -
! ! ! 0,09 2 6.71.01 V -
Y 7491 ZS 0,26 - - - -
7492 ZS 0,21 2 6.58.00 1 -
! ! 0,47 2 6.71.01 V -
Y 7492 ZS 0,68 - - - -
Chlebovice X 7493 BV 0,04 7 6.58.00 1 -
i X 7494 ZS 0,47 2 6.47.02 11 -
Y 7495 ZS 0,20 2 6.47.02 1l -
Skalice Y 7496 ZS 0,33 5 6.48.11 v -
Mistek Y Z497 DS 0,07 2 6.43.10 1 -
Frydek Y 7498 VD 0,08 5 6.22.13 [\ -
Lystvky P2 VD 0,18 7 6.43.00 I -
! ! ! 0,39 7 6.47.00 I -
¥ P2 VD 0,57 - - - -
¥ P3 VD 0,04 5 6.47.10 11 -
P4 OK 0,30 5 6.71.01 \% -
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tabulka ¢.2.21

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

0,29 7 6.71.01 V -

X P4 OK 0,59 - - - -

P5 OK 0,10 2 6.21.13 v -

! ’ 0,05 2 6.71.01 \% -

0,11 5 6.21.13 v -

0,08 5 6.71.01 V -

X P5 OK 0,34 - - - -

X P9 VD 0,08 2 6.43.10 1 -

P18 OH 0,57 2 6.22.13 v -

! ’ 0,32 5 6.22.13 v -

0,78 5 6.58.00 1 -

0,09 7 6.22.13 v -

¥ P18 OH 1,76 - - - -
DK1 4,30 2 6.43.00 I 2,10

’ 3,85 2 6.43.10 I 0,81
5,46 2 6.46.00 I 3,48

1,80 2 6.47.00 I 0,40

0,15 2 6.58.00 I -

0,52 2 7.58.00 I -

10,21 2 6.46.10 Il 8,39

0,60 2 6.47.02 " -

1,66 2 6.47.10 " 0,45

4,27 2 6.22.13 v 0,48

1,92 2 6.24.14 v 1,84

0,90 2 6.47.12 v 0,85

2,57 2 6.47.52 v 2,57

0,03 2 6.24.54 \% 0,03

1,32 2 6.48.54 \% 1,15

0,03 2 6.71.01 \% -

0,09 5 6.43.00 I -

1,17 5 6.43.10 1 -

0,89 5 6.46.00 1 -

0,06 5 7.58.00 1 -

0,06 5 6.47.00 I -

0,26 5 6.47.02 " -

0,77 5 6.22.13 v -

0,34 5 6.21.13 Il -

1,17 5 6.46.10 Il -

0,02 7 6.43.00 I -

0,52 7 6.43.10 I -

0,18 7 6.47.00 I -

2,06 7 6.58.00 I -

0,19 7 7.58.00 I -

2,48 7 6.46.10 Il -

0,10 7 6.47.10 Il -

0,53 7 6.22.13 v -

0,47 7 6.21.13 " -
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tabulka ¢.2.22

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

0,61 7 6.47.12 v 0,15

¥ DK1 51,56 - - - 22,70

Mistek DK2 0,17 2 6.24.11 Il -
! ! 0,43 2 6.46.00 1 0,36

0,74 2 6.46.10 " -

0,27 2 6.47.10 " -

1,00 2 6.46.12 Il -

0,06 2 6.71.01 \% -

0,02 5 6.47.10 Il -

0,18 5 6.46.12 " -

1,08 7 7.46.12 " -

0,14 7 7.24.11 11 -

¥ DK2 4,09 - - - 0,36

Mistek DK3 1,70 2 6.46.00 I 1,58

’ ” 0,44 2 6.47.10 Il -

0,93 5 6.47.10 " -

0,50 5 6.71.01 \% -

0,36 7 6.47.10 " -

7,71 7 6.71.01 V 3,91

¥ DKs3 11,64 - - - 5,49

Mistek DK4 0,06 2 6.21.13 v -

” ” 0,11 2 6.22.13 v -

0,01 5 6.21.13 \% -

¥ DK4 0,18 - - - -

DK6 0,32 5 6.22.13 v -

i 0,21 7 6.22.13 v -

> DK6 0,53 - - - -

Frydek DK7 0,97 2 6.22.13 v -

! ! 0,13 5 6.22.13 \% -

¥ DK7 1,10 - - - -

Frydek DK8 3,33 2 6.44.00 1 -
! ! 0,27 2 6.47.00 1 0,14

0,49 2 6.24.41 | -

3,71 2 6.44.10 " -

0,91 2 6.47.12 v -

0,20 5 6.44.00 I -

0,04 5 6.24.41 | -

2,00 5 6.44.10 Il -

0,04 5 6.47.12 v -

0,07 7 6.47.00 I -

0,35 7 6.47.12 v -

2,75 7 6.44.10 11 -

Frydek > DKS8 14,16 - - - 0,14

Frydek PV1 0,03 2 6.24.41 | -

i i 0,63 2 6.47.12 v -

0,08 5 6.47.12 v -

0,05 7 6.24.41 I -
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tabulka ¢.2.23

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha
0,16 7 6.47.12 v -
¥ PV1 0,93 - - - -
Frydek PV2 0,15 2 6.24.11 Il -
! ! 0,20 2 6.27.11 " -
0,04 7 6.24.11 " -
0,04 7 6.27.11 " -
0,02 5 6.27.11 11 -
Y PV2 0,45 - - - -
Frydek PV3 0,40 2 6.46.00 1 -
! ! 0,03 2 6.47.00 1 -
0,07 2 6.58.00 1 -
0,10 2 6.46.10 " -
0,14 2 6.24.11 \V -
0,04 7 6.47.00 I -
0,07 7 6.71.01 V -
¥ PV3 0,85 - - - -
Frydek PV4 0,55 2 6.46.00 I -
” ” 0,13 5 6.46.00 I -
0,06 7 6.46.00 I -
Y PV4 0,74 - - - -
Frydek PV5 0,37 2 6.22.13 v -
” ” 0,07 2 6.58.00 I -
1,06 7 6.58.00 1 -
¥ PV5 1,50 - - - -
PV6 0,49 2 6.22.13 v -
! 0,06 7 6.22.13 \V -
0,27 7 6.58.00 1 -
0,03 5 6.22.13 \% -
¥ PV6 0,85 - - - -
Frydek ¥ PV7 0,02 5 6.22.13 \Y -
Frydek ¥ PVvs 0,07 2 6.58.00 1 -
Frydek PV9 0,03 2 6.22.13 v -
i i 0,02 5 6.22.13 v -
¥ PV9 0,05 - - - -
Lystvky PV11 1,04 2 6.43.00 I -
§ § 0,03 7 6.43.00 I -
X PVI11 1,07 - - - -
Frydek PV12 0,19 2 6.22.13 v -
§ § 0,03 7 6.22.13 v -
¥ PVi12 0,22 - - - -
Mistek ¥ PV13 0,97 2 6.22.13 \Y -
! ¥ PV14 0,18 2 6.22.13 [\ -
PV15 0,02 2 6.22.13 v -
i 0,17 7 6.22.13 v -
X PVI15 0,19 - - - -
¥ PV16 0,13 2 6.22.13 \Y -
¥ PV17 0,14 5 6.22.13 \Y -
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tabulka ¢.2.24

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha
Frydek ¥ PV18 0,08 2 6.58.00 1 -
’ PV19 0,01 2 6.58.00 1 -
! 0,01 7 6.58.00 1] -
¥ PV19 0,02 - - - -
Mistek ZV3 0,74 2 6.21.13 v -
! ! 0,20 7 6.21.13 v -
Y ZV3 0,94 - - - -
Y ZV4 0,23 5 6.21.13 v -
Frydek X ZV7 0,61 5 6.43.10 1 -
Mistek X ZV8 0,09 5 6.22.13 v -
! ZV10 0,52 2 6.44.00 1 -
” 1,35 2 6.44.10 I -
1,87 7 6.44.10 I -
¥ ZV10 3,05 - - - -
ZV11 0,87 2 6.24.41 I -
” 0,20 2 6.47.12 v -
0,15 5 6.24.41 I -
1,04 7 6.24.41 1 -
¥ zZVi1 2,26 - - - -
¥ ZV12 0,61 7 6.44.00 1 -
ZV14 0,02 2 6.24.41 I -
i 1,22 7 6.24.41 1 -
X ZVi14 1,24 - - - -
Y zZV15 0,74 7 6.24.41 1 -
X ZV16 0,55 7 6.27.11 11 -
ZN17 0,07 2 6.24.11 Il -
i 0,63 7 6.24.11 Il -
X ZV17 0,70 - - - -
¥ ZV18 0,17 7 6.24.11 11 -
X ZV19 0,24 7 6.24.11 11 -
ZV20 2,54 2 6.27.11 Il -
i 0,57 2 6.24.11 Il -
0,69 7 6.27.11 Il -
X ZV20 3,80 - - - -
Z\21 0,17 2 6.27.11 " -
§ 0,59 7 6.27.11 11 -
X ZV21 0,76 - - - -
X ZV23 0,12 5 6.27.11 11 -
¥ ZV25 1,03 7 6.58.00 1 -
Y ZV26 0,40 7 6.58.00 1 -
ZN27 0,82 2 6.58.00 I -
! 0,15 2 6.22.13 v -
0,01 5 6.58.00 I -
0,07 7 6.58.00 I -
Y ZV27 1,05 - - - -
Y ZV28 0,57 2 6.22.13 \Y -
ZN29 0,27 2 6.22.13 \Y -
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tabulka ¢.2.25

katastralni izemi | 0znaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni

funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha

0,02 7 6.22.13 v -
Y ZV29 0,29 - - - -
P.N.Dvory X ZV30 1,26 7 6.71.01 V -
Mistek Y ZV32 0,04 2 6.21.13 v -
Frydek ¥ ZV33 0,01 5 6.43.10 1 -
ZV/35 0,13 2 6.58.00 1 -
" 0,11 7 6.58.00 I -
Y ZV35 0,24 - - - -
Z\V 36 0,15 2 6.58.00 1 -
! 0,05 2 6.22.13 v -
0,10 7 6.58.00 1 -
0,15 7 6.22.13 v -
Y ZV36 0,45 - - - -
ZN37 0,18 2 6.22.13 v -
’ 0,02 5 6.22.13 v -
0,15 5 6.58.00 I -
0,02 7 6.58.00 1 -
X ZV37 0,37 - - - -
Y ZVA0 0,11 7 6.58.00 1 -
¥ Zv4l 0,26 7 6.58.00 1 -
Y ZV42 0,08 7 6.58.00 1 -
Y ZV43 0,29 7 6.58.00 1 -
PN.Dvory X ZV44 0,97 7 6.71.01 V -
! X ZV45 0,96 7 6.71.01 V -
Frydek Z\46 0,38 2 6.58.00 1 -
! ! 0,10 5 6.58.00 1 -
0,30 7 6.58.00 I -
Y ZV46 0,78 - - - -
Frydek Z01 0,08 2 6.58.00 I -
! ! 0,40 5 6.58.00 I -
0,13 7 6.58.00 1 -
0,60 7 6.71.01 Vv -
> Z01 1,21 - - - -
Frydek Z02 0,02 2 6.71.01 \% -
! ! 0,66 7 6.71.01 V -
Y Z02 0,68 - - - -
Mistek ¥ DL1 27,40 2 6.43.00 I 3,18
! ¥ VWi 0,08 2 6.46.10 I -
¥ VV2 0,03 2 6.43.10 1 -
¥ D1 0,06 7 6.46.10 1 -
D2 0,07 2 6.43.00 I 0,03
! 0,11 2 6.43.10 I -
0,11 7 6.43.00 I -
0,05 7 6.478.00 I -
0,11 7 6.46.10 Il -
0,18 7 6.43.00 I -
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tabulka ¢.2.26

katastralni izemi | oznaceni plochy/ | odnéti zemé- druh kod tiida | odvodnéni
funkce délskych poz. | pozemku BPEJ |ochrany ha
celkem ha
¥ D2 0,63 - - - 0,03
> D3 0,04 5 6.44.00 1 -
X D4 0,24 2 6.70.01 \ -
celkem - - 573,77 - - - 118,77
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Zibor zemédélskych pozemki pro uzemni systém ekologické stability

tabulka ¢.3
oznaceni vymeéra stavajici | z toho odvodnéni navrzené katastralni izemi
plochy ha druh po- ha spolecenstvo
zemku
NRBC 97 75,14 2 36,91 lesni Chlebovce,
Hukvaldy 28,24 7 0,16 lesni Lysuvky, Mistek
18 NRBC "
celkem 87,24 - 37,07 lesni
NRBK 99
22 NRBK 0,17 2 0,17 lesni Chlebovice
NRBK 99 2,83 2 0,12 lesni Chlebovice
19 NRBK 0,12 7 - lesni i
celkem 2,95 - 0,12 lesni Chlebovice
20 NRBK-LBC 2,40 2 2,40 lesni Chlebovice
31LBK 0,14 2 0,07 lesni Chlebovice
" 0,28 7 - lesni "
celkem 0,42 - 0,07 lesni Chlebovice
33 LBK 0,40 2 - lesni Lysuvky,
" 0,08 7 - lesni Mistek
celkem 0,48 - - lesni !
48 LBK 0,23 7 - lesni Mistek
42 LBK 0,62 2 - lesni Liskovec
celkem 94,51 - 39,83 lesni -
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Vysvétlivky k tabulkam:
druh pozemku

funkéni ¢lenéni

BV
BI
BH
SM
SR
RH
RI
RZ
oV
OK
0S
OM
OH
PV
DS
DL
DK
D
TI
VL
vz
VD
SO
PF
zv
z0
zs
Y
SX

- orna puda
- zahrada
- trvaly travni porost

- plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské
- plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a pfiméstské
- plochy bydleni v bytovych domech

- plochy smiSené obytné méstské

- plochy smisené obytné rekreacni

- plochy rekreace hromadné

- plochy rekreace individualni

- plochy zahradkovych osad

- ploch obcanského vybaveni vefejné infrastruktury
- plochy ob¢.vybaveni komer¢niho typu velkoplo$na
- plochy télovychovnych a sportovnich zafizeni

- plochy ob¢. vybaveni komer¢. typu mala a stfedni
- plochy hibitovi

- plochy vetejnych prostranstvi

- plochy dopravy silni¢ni

- plochy dopravy letecké

- plochy dopravnich koridort

- plochy dopravy ostatni

- plochy technické infrastruktury

- plochy lehkého pramyslu

- plochy vyroby zemédélské

- plochy drobné a femeslné vyroby

- plochy skladek odpadt

- plochy polyfunkéni

- plochy zelené na vefejnych prostranstvich

- plochy zelené ochranné a izola¢ni

- plochy zelené soukromé

- plochy vodohospodarské

- plochy specifické
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11. RESENI POZADAVKU CIVILNI OCHRANY

a)

b)

d)

Meésto Frydek-Mistek vzniklo 1. ledna 1943 slouc¢enim dvou dfive samostatnych mést,
moravského Mistku a slezského Frydku. Frydek se rozklad4 na pravém biehu feky Ostra-
vice, t€sné pod soutokem s fekou Moravkou, Mistek na levém bichu. Mésto lezi v pra-
mérné nadmotské vysce 304 m n.m. a je ohrozeno pfirozenou, piipadné zvlastni povodni.

Ptirozena povoden

e prudké tani sn¢hu v jarnich mésicich

e piivalové a dlouhotrvajici deste

e spojeni vySe uvedenych vlivii navzijem

Zvlastni povoden
e porucha vodniho dila, kterd mize vést az k jeho havarii (protrzeni)

e nouzové feSeni kritické situace na vodnim dile (velké sesuvy pudy, teroristicky utok,
ev. zemétieseni, kdy dochazi napt. k rozruSeni hraze vodniho dila, pfepad piehradni
hraze)

Konkrétni postupy a feSeni nasledki ptirozené a zvlastni povodné jsou feSeny
v dokumentu Rozpracovani krizového planu Moravskoslezského kraje uréenou obci Fry-
dek-Mistek; tento dokument byl schvalen bezpeénostni radou mésta a je ulozen pod &.j. :
KRPO 38/2004 na oddéleni krizového fizeni a pozarni ochrany.

Podle zakona ¢. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpisobenych vybranymi ne-
bezpe¢nymi chemickymi latkami nebo chemickymi piipravky (zakon o prevenci zavaz-
nych havarii) se na izemi mésta nenachdzi provozovatel, ktery splituje limitni mnozstvi
nebezpecné latky a tudiz nemd povinnost zpracovat vnitini havarijni plan a stanovit tak
z6nu havarijniho planovani.

Ukryti obyvatelstva v disledku mimotadnych udalosti je na izemi mésta feSeno formou
improvizovanych ukryti.

Improvizované ukryty jsou suterénni a jiné vhodné prostory obytnych domd, provoznich
a vyrobnich objekttl, které se za stavu ohrozZeni statu a za valecného stavu ptizptsobuji k
ochrané pred ucinky bojovych prostiedkl. K ukryti pted toxickymi ucinky nebezpecénych
chemickych latek uniklych pti havariich se vyuzivaji pfirozené ochranné vlastnosti obyt-
nych a jinych budov. Jedna se zpravidla o mistnosti a prostory na odvracené strané zdroje
nebezpeci, utésnéné proti pronikani téchto latek a nad Grovni terénu, nebot’ fada latek je
t&z81 nez vzduch. Vybér vhodnych prostor a ndvod na zesilovani ochrannych vlastnosti
improvizovanych tkrytl je konkrétné popsan v metodické pomticce "Sebeochrana obyva-
telstva", ktera je soucasti dokumentu Rozpracovani krizového planu Moravskoslezského
kraje uréenou obci Frydek-Mistek.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani vetné nouzového preziti je podrobné feseno v
dokumentu Rozpracovani krizového planu Moravskoslezského kraje urc¢enou obci Fry-
dek-Mistek. Ve stru¢nosti Ize konstatovat, ze pro Gcely nafizené evakuace budou pouzity
autobusy SDH Frydek a autobusy spoleénosti CSAD Frydek-Mistek, s.r.o.

Pro nouzové ubytovani obyvatelstva jsou predurceny Skolské objekty a internaty ve Fry-
decké ¢asti mésta.
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e)

f)

9)

h)

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Material civilni ochrany v majetku Statutarniho meésta Frydku-Mistku je uskladnén
v objektu 9. ZS na ulici El. Krasnohorské, materiél civilni ochrany v majetku HZS MSK
je uskladnén v aredlu SSHR zavod Godula v obci Hnojnik. Humanitarni pomoc bude
uskladnéna v arealu podniku T.S. a.s., pfipadné v jiném objektu, jehoz majitelem je Statu-
tarni mésto Frydek-Mistek (Skolské objekty, hasi¢ské zbrojnice, atd.).

Veskeré vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek a jejich likvidace probéhne ve spolu-
praci s odborem zivotniho prostiedi a zeméd¢€lstvi Magistratu mésta Frydek - Mistek. Pro
uskladnéni budou vyuzity prostory firmy Frydecka skladka, a.s.

Zachranng, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni Skodlivych ucinkli kontaminace,
vzniklych pii mimofadnych udalostech, fesi zakladni a ostatni slozky 1ZS (HZS MSK, Po-
licie CR, ZZS, atd.). Déle je mozno vyuZit externi poradce krizového $tabu Statutarniho
mésta Frydku-Mistku a pracovniky chemické laboratote z Frenstatu pod Radhostém.

Ochrana pted vlivy nebezpecnych latek skladovanych v tizemi

Na uzemi mésta Frydku-Mistku se nachazi jediny objekt, v némz je skladovano vétsi
mnozstvi nebezpecné latky, a to Viceucelova sportovni hala. Provozovatelem je spolec-
nost Sportplex, s.r.o. Frydek-Mistek. Informace o zdroji nebezpeci ohroZené oblasti jsou
podrobné zpracovany v havarijni karté, ktera je soucasti dokumentu Rozpracovani krizo-
vého planu Moravskoslezského kraje ur€enou obci Frydek-Mistek.

K ochrang pted toxickymi ucinky nebezpecnych chemickych latek uniklych pii havariich
se vyuzivaji pfirozené ochranné vlastnosti obytnych a jinych budov. Jedné se zpravidla o
mistnosti a prostory na odvracené stran¢ zdroje nebezpeci, utésnéné proti pronikani téchto
latek a nad Grovni terénu, nebot’ fada latek je t€z8i nez vzduch. Obyvatelstvo v postizené
oblasti by bylo varovano prostfednictvim bezdratového vystrazného a informaéniho syté-
mu.

Nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Zasobovani obyvatelstva vodou zajiStuje spolecnost SmVak Ostrava a.s. a zasobovani
elektrickou energii spole¢nosti CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o. Tyto spole¢nosti byly jme-
novany subjekty kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Vytipovani subjekti
kritické infrastruktury na izemi MSK provedl HZS MSK na zaklad¢ ramcovych kritérii,
ktera byla pro jednotlivé oblasti stanovena ustfednimi spravnimi ufady podle gesci. Pte-
hledy téchto subjekt davaji zaklad pro analyzu zranitelnosti a stanoveni opatfeni pro za-
bezpeceni funkénosti kritické infrastruktury. Subjekty kritické infrastruktury jako subjekty
krizového planovani jsou povinny zpracovat plan krizové piipravenosti. Planem krizové
pfipravenosti se rozumi plan, ve kterém je upravena piiprava piislusné pravnické osoby
nebo podnikajici fyzické osoby k feseni krizovych situaci.
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12. ODUVODNENI ZPRACOVANE PORIZOVATELEM

12.1. Vysledek prezkoumani izemniho planu podle § 53, odst. 4) stavebniho zakona

a) soulad s politikou izemniho rozvoje a izemné planovaci dokumentaci vydanou kra-
jem:

Uzemni plan Frydku-Mistku je v souladu s politikou izemniho rozvoje a izemné planovaci
dokumentaci vydanou krajem. Do uzemniho planu byly zapracovany zaméry z UPN VUC
Beskydy, které se tykaji uzemi mésta Frydku-Mistku. Zaméry ptelozky silnice 1/48 — dokon-
&eni pritahu Frydku-Mistku a vystavby obchvatu Dobré (dle UPN VUC VPS ¢. 20) a vystav-
by VVTL plynovodu DN 500 P¥ibor — Tfanovice (v UPN VUC VPS &. P 4) jiZ jsou realizo-
véany, do UP Frydku-Mistku jsou zapracovany podle skute¢ného stavu realizace.

b) soulad s cili a ukoly izemniho planovani, zejména s poZzadavky na ochranu architek-
tonickych a urbanistickych hodnot v izemi a poZadavky na ochranu nezastavéného
uzemi:

Navrzend urbanistickd koncepce navazuje na dosavadni stavebni vyvoj mésta, stavajici ur-
banistickou strukturu dopliiuje navrhem dostavby vhodnych proluk a rozviji ji do novych
ploch za soucasného respektovani cilti a kol uzemniho planovani. Zaroven jsou respektova-
ny architektonické, urbanistické a ptirodni hodnoty izemi. V zajmu ochrany zemédélské pidy
je v uzemnim planu pfednostné navrzena zastavba v prolukach nebo na plochach navazujicich
na soucasn¢ zastavéné uzemi, nové zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na na po-
tencial rozvoje uzemi, na hospodarné vyuzivani vetejné infrastruktury.

c) soulad s poZzadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpisi:

Uzemni plan Frydku-Mistku je zpracovan a projednan v souladu s pozadavky stavebniho
zékona a jeho provadécich pravnich predpist.

d) soulad s pozadavky zvlastnich pravnich predpisi a se stanovisky dotéenych organu
podle zvlastnich pravnich predpisi, popf. s vysledkem FeSeni rozpori:

Uzemni plan Frydku-Mistku je zpracovan v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich pied-
pistt a v souladu se stanovisky dotéenych organt podle zvlastnich pravnich predpist. Zadné
rozpory nebyly v ramci pofizeni UPN Frydku-Mistku feseny.

12.2. Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj uzemi

Z vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj byly v UPN zohlednény zejména otizky FeSeni
negativnich vlivii na zivotni prostiedi, kterymi jsou hlavné zabor pidy, zména zemédélského
pudniho fondu, zména dopravni zatéze, zvySeni emisi a hlukové zatéze Gizemi, zvyseni pro-
dukce domovnich odpadi a odpadnich vod, zména odtokovych poméra ze zastavénych ploch,
zména vegetace, zména vzhledu krajiny, ovlivnéni systému USES. Z vyhodnoceni vyplyvaji
zejména tyto pozitivni nebo neutrdlni dopady navrzeného teSeni: Mésto Frydek-Mistek je
vyznamnym centrem osidleni s vysokou atraktivitou z hlediska bydleni a se stabilizovanym
vyvojem poctu obyvatel, je zdrojem pracovnich pftilezitosti pro $ir§i spadovy region, centrem
obcanského vybaveni Sir§tho vyznamu pro spadovy region, ma dobré vybaveni technickou
infrastrukturou. V souvislosti s vystavbou zavodu Hyundai v NoSovicich a s tim souvisejici
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potiebou novych ploch pro vystavbu staveb pro bydleni, zejména bytovych domu, ploch pro
lehkou vyrobu a dalsi nakupni piilezitosti reaguje navrh izemniho planu dostate¢nou kapaci-
tou navrhovych ploch pro bydleni, zvétSenim poctu navrhovych ploch pro lehky primysl a
sluzby a v neposledni fadé také né¢kolika plochami pro komeréni aktivity a plochami pro pie-
stavby, napt. na bydleni v tzv. loftech. Navrzené zastavitelné plochy respektuji zajmy ochrany
ptirody i z&jmy ochrany nemovitych kulturnich pamatek, rozvoj obytné zastavby neohrozi
atraktivitu bydleni ani rekreacni funkci bydleni. Navrhem zastavitelnych ploch pro obcanské
vybaveni (zejména komeréniho typu) a pro vyrobu a skladovani dojde ke zvySeni pracovnich
prilezitosti. Navrhem ubytovacich, stravovacich zatizeni apod. dojde k vyuziti atraktivity
meésta z hlediska cestovniho ruchu. Veskeré hodnoty feSen¢ho tizemi (kulturni, pfirodni) jsou
V navrhu uzemniho pldnu v maximalni mife chranény. S ohledem na funkci mésta ve struktu-
fe osidleni a pfirodni podminky jeho rozvoje je predpokladem udrzitelnosti rozvoje fesen¢ho
uzemi posileni hospodaiskych podminek v ramci $irSiho regionu, ve vlastnim feSeném tizemi
pak ptimétené posileni obytné, obsluzné a vyrobni funkce, pfi minimalizaci dopadu v oblasti
zivotniho prostfedi. Optimalizace funkci feSeného tzemi s ohledem na §irsi region je pfedpo-
kladem p¥iméfeného rozvoje mésta. Uzemni plan omezuje negativni vlivy na piirodni hodno-
ty uzemi i na Zivotni prostiedi.

12.3. Stanovisko krajského iradu k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostredi se sdélenim,
jak bylo zohlednéno

Krajsky urad vydal ke konceptu uzemniho planu Frydku-Mistku, jehoz soucasti bylo vy-
hodnoceni vlivll na Zivotni prostfedi tzemné planovaci dokumentace, souhlasné stanovisko
(&.j. MSK 196905/2007, sp. zn. UPS/58663/2007/Doh ze dne 15.02.2008). Krajsky ufad na
zaklad¢ predloZzeného vyhodnoceni vlivil na Zivotni prostfedi zdroven konstatuje, ze posuzo-
vany izemni plan nebude mit vyznamny vliv na Gzemi soustavy NATURA 2000.

12.4. Vyhodnoceni u¢elného vyuziti zastavéného tizemi a vyhodnoceni potieby vymezeni
zastavitelnych ploch

Koncepci jednotlivych funkénich slozek fesi podrobné kapitola 6. — Odtivodnéni. Vzhledem
Kk vyznamu meésta v navaznosti na SirSi region, vzhledem k existenci zavodu Hyundai
vV NoSovicich, dalSich novych doprovodnych zavodl a zatfizeni a s tim souvisejici potiebou
vymezeni novych ploch nejen pro bydleni 1ze konstatovat, Ze Izemni plan fesi ucelné stavajici
zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy jsou vymezeny v dostatené mife vzhledem k danym
potiebam mésta a SirSiho regionu.

12.5. Postup p¥i porizeni zmény

Zadani Gzemniho planu Frydku-Mistku bylo projednano v terminu od 27.07.2006 do
25.08.2006 podle zakona ¢. 50/1976 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpist. Ze zavera projedna-
vani vyplynul pozadavek na zpracovani vyhodnoceni vlivil na udrzitelny rozvoj Gizemi a na
zpracovani variant feSeni. Proto bylo nutno pofidit koncept. Zadani bylo schvéaleno na zaseda-
ni Zastupitelstva mésta Frydku-Mistku dne 11.12.2006.

Koncept tzemniho planu Frydku-Mistku véetné vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj,
jehoz soucasti bylo vyhodnoceni vlivii na zivotni prostfedi, byl projedndn dle zakona ¢.
183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim tadu (stavebni zakon) ve znéni pozdé&jsich
predpisi (dale jen ,,stavebni zakon‘) v prubehu mésice ledna a unora 2008. Pokyny pro zpra-
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covani navrhu uzemniho planu Frydku-Mistku byly schvaleny na zasedani Zastupitelstva
mésta Frydku-Mistku 14.04.2008.

Dle § 50, odst. 2 stavebniho zakona bylo dne 24.07.2008 ozndmeno misto a doba konani
spolecného jednani o nadvrhu izemniho planu Frydku-Mistku jednotlivé dot¢enym organiim,
sousednim obcim a krajskému tfadu. Dotcené organy byly vyzvany, aby uplatnily sva stano-
viska do 30 dnti ode dne spole¢ného jednani, tj. do 15.09.2008. Ve stejné 1hit¢ mohly uplatnit
sousedni obce své ptfipominky. Po tuto dobu mélo byt umoznéno uvedenym organiim nahli-
zet do navrhu uzemniho planu, ktery byl dle § 50, odst.2 stavebniho zékona vystaven
k nahlédnuti na odboru tizemniho rozvoje a stavebniho fadu, odd¢leni uzemniho rozvoje
Magistratu mésta Frydku-Mistku. Dne 14.08.2008 v 9.00 hodin se v budov¢é Magistratu mésta
Frydku-Mistku uskutecnilo spole¢né jednani o navrhu tzemniho plénu Frydku-Mistku.
Vsechny dot¢ené organy i sousedni obce uplatnily sva stanoviska a piipominky pfed uvede-
nym terminem, ktery byl stanoven na 15.09.2008 a tedy nebylo nutno ¢ekat az do jejiho uply-
nuti. Na tomto zdklad€ byla zpracovéana zprava o projednani navrhu uzemniho planu Frydku-
Mistku spolu s vyhodnocenim uplatnénych stanovisek a pfipominek.

Navrh uzemniho planu byl dne 29.08.2008 piedan se zadosti o posouzeni krajskému tradu.
Krajsky ufad uplatnil stanovisko k ndvrhu tzemniho plénu Frydku-Mistku dne 10.09.2008
(¢.j. MSK 144916/2008).

Projednany a posouzeny navrh uzemniho pldnu F-M byl vystaven po dobu 30 dnt od doru-
¢eni verfejné vyhlasky k vefejnému nahlédnuti, cely obsah nédvrhu byl také zvefejnén na inter-
netovych strankach mésta www.frydekmistek.cz. Pred vefejnym projednanim ve stanovenych
lhiitach bylo poddno 7 ndmitek a 10 pfipominek. Jedna z podanych namitek byla bezpredmét-
na.

O upraveném a posouzeném navrhu Uzemniho planu se konalo vefejné projedndni dne
12.11.2008 v 16.00 hod v budové Magistratu mésta Frydku-Mistku. Z vetejného projednani
byl pofizen zaznam a presen¢ni listina. Pfi vefejném projednani nebyla podana Zadna namit-
ka, ani Zadna pfipominka.
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13. ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI

13.1. Rozhodnuti o namitkach podanych ke konceptu

1. Vaclav a Jarmila Halatovi, Pod Kabatici 54, 739 42 Chlebovice, Ing. Marek a Katii-
na Hejdéncovi, Anenska 633, 738 01 Frydek-Mistek — ndmitka ze dne 11.2.2008 — jsou
majiteli pozemku p.¢. 582/2 a 582/1, k.. Chlebovice, tyto jsou konceptem navrzeny pro uce-
ly vefejného parkovisté, v sou¢asné dobé bez moznosti piijezdu. S timto ndvrhem rezolutné
nesouhlasi. Navrhuji umistit parkovisté na jiném misté pobliz mistni komunikace, nejlépe
ponechat dle platného tzemniho planu na pozemku p.¢. 560, aby nebylo nutno zfizovat pii-
jezdovou cestu Kk parkovisti v prudkém svahu mezi rodinnymi domy. Nesouhlas zdtvodnuji
tim, Ze p.¢. 582/1 je nyni vyuzivan jako zahrada k rodinnému domu ¢.p. 54 a p.¢. 582/2 nabyli
v roce 2007 do vlastnictvi od rodict za ucelem vystavby rodinného domu a k uzivani jako
zahrada. Vystavbou parkovisté¢ by se zhorsilo zivotni prostiedi a uzivani rodinnych domd.
PoZaduji vyloucit z izemniho planu navrh vystavby tohoto parkovisté na jejich pozemcich a
zahrnout tuto oblast do obytné zony.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.

Odiivodneni: V uzemniho planu navrh parkovisté na pozemcich p.¢. 582/2 a 582/1, k.u. Chle-
bovice, neni zapracovan. Parkovisté je situovano do stavajici polohy na pozemku p.¢. 560,
k.. Chlebovice. Pozemky p.c. 582/2 a 582/1, k.u. Chlebovice jsou zarazeny do ndavrhové plo-
chy bydleni BV.

2. Rudolf Balhar, 28. fijna 1922, 738 01 Frydek-Mistek — ndmitka ze dne 14.2.2008 —
jako vlastnik pozemku p.¢. 6797/4, k.. Frydek, navrhuje nesituovat vystavbu garazi a do-
pravni koridor k okraji sidliSt¢ Slezskd, kde se nachézi také jeho parcela. V piipadé realizace
téchto zdméra by doslo ke zhorSeni Zivotniho prostiedi sidlisté a k naruseni ptirodnich hodnot
uzemi. Navrhuje vyuZzit izemi pro vystavbu rodinnych domi nebo jinak, aby nebyl negativni
dopad na Zivotni a ptirodni prostiedi.

Rozhodnuti: Namitka se zamitd.

Odiivodnéni: Pozemek p.c. 6794/4, k.u. Frydek, se nachazi v plose dopravniho koridoru DK7
pro trasu navrhovaného dopravniho propojeni Frydku se Starym Méstem, prelozky silnice
11/477. Hromadné gardze jsou navrhovany vzhledem k akutnimu nedostatku parkovacich
moznosti prilehlého sidlisté Slezska.

3. Zdenék Cvicek, Nové Dvory-VrSavec 2522, 738 01 Frydek-Mistek — ndmitka ze dne
15.2.2008 — po zralém uvazeni vznasi tyto namitky:

- rozhodné€ nesouhlasi s tim, aby na pozemku p.¢. 5794/1, k.. Frydek, ktery ma ve spole¢ném
jméni manzeli s manzelkou Zdeiikou Cvickovou, byla navrzena vystavba nizkopodlaznich
rodinnych domi v¢etné vefejné komunikace

- nesouhlasi s tim, aby na nemovitostech, které ma ve spoleéném jméni manZzeli s manzelkou
Zdenkou Cvickovou, tzemni plan obsahoval planovanou stavbu jakékoli vefejné komunikace
vcetné jakychkoli inZenyrskych siti (tzn. jakychkoli podzemnich vedeni inz. siti) po pozem-
cich p.¢. 5794/1, 5791, 5792, 5793, k.0. Frydek.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.
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Odivodneéni: Pozemek p.c. 5794/1, k.. Frydek, je preveden z plochy pro bydleni BI do plo-
chy zelene soukromé ZS. Na pozemcich p.c. 5794/1, 5791, 5792, 5793, k.. Frydek,neni v
uzemnim planu zakreslen Zadny navrh inzenyrskych siti nebo komunikace.

4. Zdeiika Cvi¢kova, Nové Dvory-Vrsavec 2522, 738 01 Frydek-Mistek - ndmitka ze dne
15.2.2008 — po zralém uvazeni vznasi tyto namitky:

- rozhodn¢ nesouhlasi s tim, aby na pozemku p.¢. 5794/1, k.. Frydek, ktery ma ve spolecném
jméni manzelli s manzelem Zdeitkem Cvickem, byla navrzena vystavba nizkopodlaznich ro-
dinnych domu v¢etné veiejné komunikace

- nesouhlasi s tim, aby na nemovitostech, které ma ve spoleéném jméni manzeli s manzelem
Zdenkem Cvickem, uzemni plan obsahoval planovanou stavbu jakékoli vefejné komunikace
vcetné jakychkoli inzenyrskych siti (tzn. jakychkoli podzemnich vedeni inz. siti) po pozem-
cich p.¢. 5794/1, 5791, 5792, 5793, k.\. Frydek.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.

Odiivodnéni: Pozemek p.¢. 5794/1, k.. Frydek, je preveden z plochy pro bydleni BI do plo-
chy zelené soukromé ZS. Na pozemcich p.c. 5794/1, 5791, 5792, 5793, k.u. Frydek, neni v
uzemnim planu zakreslen Zadny navrh inzenyrskych siti nebo komunikace.

5. Inva Group a.s., T.G.Masaryka 463, 738 01 Frydek-Mistek — ndmitka ze dne
20.2.2008 — jako vlastnik pozemku p.¢. 3402/1 a 3402/12, k.a. Mistek, zasadné nesouhlasi
s navrhem mistni komunikace pfes tyto pozemky. Zadaji o piehodnoceni zaméru.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.

Odiivodnéni: Komunikace VD101 neni do navrhu zapracovana na zadkladé nesouhlasu odboru
dopravy a silnicniho hospoddrstvi Magistrdatu mésta Frydku-Mistku ke konceptu UP.

6. Jan Muroii, Pod Standlem 1402, 738 01 Frydek-Mistek — namitka ze dne 20.2.2008 —
nesouhlasi, aby pfes jeho pozemek p.c. 4694, k.u. Mistek, byla vedena vetejna komunikace.

Rozhodnuti: Namitka se zamitd.

Odiivodnéni: Dle vypisu katastru nemovitosti a snimku kat. mapy vyznacena cast pozemku
p-C. 4694 je pozemkem p.c¢. 5161/33, k.. Mistek. Tento pozemek je soucdsti stavajici komuni-
kace, ktera je zarazena v Pasportu mistnich komunikaci. Na tuto mistni komunikaci navaze
novd komunikace, ktera bude budovdna v souvislosti s vystavbou obchvatu.

7. Jiri Novobilsky, Lucni 552, 738 01 Frydek-Mistek, Vladimir Novobobilsky, Bahno-
Standl 769, 738 01 Frydek-Mistek - ndmitka ze dne 19.2.2008 — nesouhlasi s trasou plano-
vané obsluzné komunikace vedené po jejich pozemcich p.c. 5161/25, 4686/6, 4688/1,
5161/27, 5161/29, k.4. Mistek.

Rozhodnuti: Namitka se zamitd.
Odiivodnéni: Komunikace je navrhovana v souvislosti s vystavbou obchvatu mésta a kterd

musi zajistit dopravni obsluznost uzemi. Je nahradou za stavajici komunikaci, ktera bude vy-
stavbou obchvatu zrusena.
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8. Ing. David Hlosta, T.G. Masaryka 492, 738 01 Frydek-Mistek — ndamitka ze dne
19.2.2008 — jako vlastnik pozemku p.c. 6154/1, k.a. Frydek, podava namitku proti navrhu
predpokladané stavby komunikace. Tato komunikace by v piipad¢ realizace znehodnotila
jeho nemovitost. Znehodnoceni nemovitosti je jak znaénym zisahem do vyméry pozemku
(zmenseni o cca 500 m? ), tak zadsahem do disponibility moznosti realnych stavebnich feseni.
74da, aby bylo zvoleno jiné a logické feseni odleh¢ovaci komunikace navazujici na jiz existu-
jici severo-jizni cestu na vychodnim okraji seskupeni obytnych domu u Frydeckého lesa.

Rozhodnuti: Namitka se zamitd.

Odiivodneéni: Navrhovana komunikace je zarazena do verejné prospesnych staveb pod znac-
kou VDI14. Je navrzena po vychodnim okraji vizemi lokality Cernd cesta. Tato lokalita je navr-
Zena pro vystavbu rodinnych domii a jiz nyni je pomérné huste zastavena. Jediny pristup do
lokality je po stavajicich komunikacich, vétsinou nevyhOvujicich parametru, napojenych na
komunikaci Cernd cesta. Vzhledem k budouci hustoté zastavéni je nezbytné, aby zde koridor
pro tuto pdterni komunikaci zustal v uizemnim planu zachovan. Jind varianta trasovani této
navrhované komunikace se zde s ohledem na vizemni poméry, dopravni ndvaznosti a navrh
Jednotlivych funkcnich ploch v daném vuzemi jevi jako nesmysina.

9. Jaromir a Jitka Pavelkovi, S.K. Neumanna 1627, 738 01 Frydek-Mistek — namitka ze
dne 20.2.2008 — jako majitelé pozemku p.¢. 6467/12, k.u. Frydek, nesouhlasi s navrhovanou
komunikaci vedenou pfes jejich pozemek.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.

Odiivodneni: V konceptu je zaznacena pouze komunikace vedouci podél pozemku p.cC.
6467/12, ku. Frydek, nikoli pres tento pozemek. Komunikace vedouci podél predmétného
pozemku neni do ndavrhu zapracovana.

10. Miroslav Hanak, Svatopluka Cecha 186, 738 01 Frydek-Mistek — ndmitka ze dne
21.2.2008 — jako vlastnik pozemku p.¢. 5501, k.u. Frydek, podava namitku proti zatazeni po-
zemku do uzemi pro obcanskou vybavenost a Zada, aby pozemek byl zafazen do izemi pro
zastavu rodinnych domt. Podle jeho zjisténi Statutarni mésto F-M nepotiebuje tento pozemek
pro vystavbu hospice, daleko vétsi plocha, sousedici s jeho pozemkem, je navrzena pro vy-
stavbu rodinnych dom.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.

Odiivodnéni: Pozemek p.c. 5501, k.. Frydek, navazuje na navrhovou plochu pro vystavbu
rodinnych domii. V- UP je tento pozemek zapracovan do navrhové plochy pro vystavbu ro-
dinnych domi.

11. Martin Peterek, Pionyriu 809, 738 01 Frydek-Mistek — ndmitka ze dne 21.2.2008 —
jako majitel pozemku p.C. 5342/1, 5342/2, 5342/4, k.u. Frydek, navrhuje vypustit z vefejné
prospésnych staveb dopravni a technické infrastruktury ptelozku silnice 11/477 v jizni Casti
k.u. Liskovec a severni Casti katastru Frydku, v€etné iprav ostatni komunikacni sité a prelo-
zek siti techn. infrastruktury. Navrzend stavba nespliiuje kritéria vefejné prospésné stavby, jeji
realizace je z ekologického hlediska nepfijatelna, stavba by vedla ke zhorSeni podminek byd-
leni v lokalité a z pohledu obsluZznosti izemi problematicka. Navrhuje vyuziti uvedenych par-
cel na plochy k bydleni v rodinnych domech. V pfipadé nevyhnutelné realizace stavby navr-
huje jako jedno z feseni sménu pozemkd.
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Rozhodnuti: Namitka se zamitd.

Odiivodneni: Pozemky p.¢. 5342/1, 5342/2 a 5342/4, k.u. Frydek, lezi v plose dopravniho ko-
ridoru DKS, kterym prochazi navrh trasy prelozky silnice 11/477, zahrnuty jako verejné pro-
spésnd stavba ¢. VD6. Stavajici silnice 11/477 vede centrem Frydku a do budoucna se stdle
pocita s preloZkou této silnice mimo centrum Frydku. Prelozka silnice 11/477 je zapracovana
v Uzemnim planu velkého tizemniho celku Beskydy a je i soucdsti pripravované Koncepce

rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje. Smény pozemkii nejsou predmétem
Feseni UP.

12. Libor a Vlastimil MaliSovi, Pod Zameckem 1892, 738 01 Frydek-Mistek, Jana Mali-
Sova, Stara Riviera 1249, 738 01 Frydek-Mistek, Ing. Vitézslav a Ing. Jarmila Hladikovi,
738 01 Frydek-Mistek, Vitézslav Sigut, Pod Zame&kem 3362, 738 01 Frydek-Mistek, Ing.
Petr Hladik a Mgr. Hana Hladikova, Pod Zameckem 3358, 738 01 Frydek-Mistek — nd-
mitka ze dne 21.2.2008 — nesouhlasi s vystavbou komunikace pies jejich soukromé pozemky
p.¢. 6107/137, 6110/4, 6107/4, 6107/31, 6107/160, 6107/200, 6107/25, 6107/201, k.04. Frydek.
V t&sné blizkosti se nachazeji dvé komunikace, z nichz jedna, Cerna cesta, jiz byla zrekon-
struovana. Druha komunikace v lokalité ,,U Rehanka“ by po podobné rekonstrukci plné uspo-
kojila potieby ob¢anu Zzijicich v této oblasti i do budoucna. Diky planované vystavbé komuni-
kace v §ifce 22 m bude kvalita bydleni a p¥iméstského lesa velmi znehodnocena. Zadaji o
znovu projednani a prepocitani nakladi na nové zbudovanou komunikaci a vliv na Zivotni
prostiedi v této lokalité vici rekonstrukcei stavajici komunikace ,,U Rehanka*.

Rozhodnuti: Namitka se zamitd.

Odiivodnéni: Navrhovana komunikace je zarazena do verejné prospésnych staveb pod znac-
kou VDI14. Je navrzena po vychodnim okraji vizemi lokality Cernd cesta. Tato lokalita je navr-
Zena pro vystavbu rodinnymi domy a jiz nyni je pomeérné husté zastavéna. Jediny pristup do
lokality je po stavajicich komunikacich, vétsinou nevyhOvujicich parametru, napojenych na
komunikaci Cernd cesta. Vzhledem K budouci hustoté zastavéni je nezbytné, aby zde koridor
pro tuto paterni komunikaci zustal v uzemnim planu zachovan. Jind varianta trasovani této
navrhované komunikace se zde s ohledem na poméry, navaznosti a ndvrh jednotlivych funkc-
nich ploch v daném vizemi jevi jako nesmysind. Ndklady na predmétnou komunikaci nejsou
predmétem reSeni navrhu uzemniho planu, vliv stavby na Zivotni prostiedi (EIA) bude pred-
métem Fizeni v pripadé pripravy realizace této komunikace.

13. Mgr. et Mgr. Jaroslav Gilar, Stara Riviera 894, 738 01 Frydek-Mistek — ndmitka ze
dne 20.2.2008 — jako vlastnik pozemku p.¢. 5504, k.0. Frydek, podava namitku proti zafazeni
pozemku do izemi pro ob¢anskou vybavenost a zad4, aby pozemek byl zafazen do izemi pro
zastavu rodinnych domt. Podle jeho zjisténi Statutarni mésto F-M nepotiebuje tento pozemek
pro vystavbu hospice, daleko vétsi plocha, sousedici s jeho pozemkem, je navrzena pro vy-
stavbu rodinnych dom1.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.
Odiivodneéni: Pozemek p.c. 5504, k.u. Frydek, navazuje na ndavrhovou plochu pro vystavbu

rodinnych domii. V UP je tento pozemek zapracovan do navrhové plochy pro vystavbu rodin-
nych domaui.
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14. MUDr. Ale§ Goluch, Rybnicka 2708, 738 01 Frydek-Mistek — ndmitka ze dne
21.2.2008 - jako vlastnik pozemku p.¢. 5506/2, k.. Frydek, podava namitku proti zarazeni
pozemku do uzemi pro obcanskou vybavenost a zada, aby pozemek byl zafazen do izemi pro
zastavu rodinnych domt. Podle jeho zjiSténi Statutarni mésto F-M nepotiebuje tento pozemek
pro vystavbu hospice, daleko vétsi plocha, sousedici s jeho pozemkem, je navrZzena pro vy-
stavbu rodinnych doml.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.

Odiivodneni: Pozemek p.c. 55006/2, k.. Frydek, je soucasti pruhu pozemkii, kdy bylo doku-
mentaci prokdzano, Ze tyto nebudou potrebné pro vystavbu hospice a dalsich souvisejicich
zarizeni. Proto podobné jako u namitky ¢. 10. a ¢. 13. je pozemek p.c. 5506/2, k.. Frydek,
V tizemnim planu zapracovan jako navrhova plocha pro vystavbu rodinnych domi.

15. Mgr. Dana Kelecenyi TauSova, Tolstého 106, 738 01 Frydek-Mistek, Mgr. Josef
Taus, Skalice 265, 739 08 Skalice — ndamitka ze dne 20.2.2008 — podavaji namitku proti za-
fazeni jejich pozemku p.¢. 5505, k.u. Frydek, do ploch obcanské vybavenosti vefejné infra-
struktury. 'V minulosti n¢kolikrat zadali o zménu Gzemniho planu, nebylo vyhovéno, Ze se
zde pocita s vystavbou specializovanych zatizeni, pro které bude nezbytnd navaznost na ne-
mocni¢ni aredl. Vzhledem k tomu, ze tento diivod pominul, nesouhlasi se zafazenim do ploch
obcanské vybavenosti vefejné infrastruktury. Zadaji o zafazeni pozemku do ploch bydleni
Vv rodinnych domech — méstské a ptiméstske.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.

Odiivodneéni: Pozemek p.c. 5505, k.u. Frydek, je soucasti pruhu pozemkii, kdy bylo dokumen-
taci prokazano, Ze tyto nebudou potrebné pro vystavbu hospice a dalsich souvisejicich zarize-
ni. Proto podobné jako u namitky ¢. 10., 13. a 14. je pozemek p.c. 5505, k.u. Frydek,
V uzemnim planu zapracovan jako navrhova plocha pro vystavbu rodinnych domii.

16. Ivana Zizkova, Ke studance 230, 738 42 Chlebovice — ndmitka ze dne 20.2.2008 -
7z4da o zménu tzemniho planu na pozemku p.¢. 265, k.u. Chlebovice, za ufelem vystavby
rodinného domu.

Zadatelka Zdda sice o zménu vizemniho planu, ale Zddost byla vyhodnocena jako ndmitka,
nebot’ v konceptu uzemniho planu je na pozemku p.¢. 265, k.. Chlebovice, navrzeno vyuziti
pro vyrobu VD, jednd se o zastavitelné vizemi.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.

Odiivodnéni: Do UP je na pozemku p.¢. 265, k.. Chlebovice, zapracovana plocha, umoZiuji-
cl vystavbu rodinného domu. V ramci tvorby koncepce UP nebylo prioritou zde ponechat plo-
chu vyrobni.

17. Bohuslav Hrabec, Nové Dvory — Kamenec 1973, 738 01 Frydek-Mistek — ndamitka ze
dne 21.2.2008 — nesouhlasi s navrzenym zpusobem vyuziti jeho pozemku p.¢. 6613, k.u. Fry-
dek, ktery je v konceptu navrzen pro vystavbu bytovych domi s 5 nadzemnimi podlazimi a

podkrovim. Pozaduje, aby jeho pozemek byl zafazen do plochy vystavby rodinnych dom1.

Rozhodnuti: Namitka se zamita.
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Odiivodnéni: Mésto F-M md v UP navrzeno velké mnozstvi ploch pro vystavbu rodinnych
domii. Uzemi Kamence je jedno z mdla oblasti, kde jsou v ramci mésta k dispozici vzhledem
ke stavajici zastavbé pomeérné rozsahlé ucelené plochy, kde je vhodna a ucelna vystavba by-
tovych domii. 'V tomto pripadé se zde nachdzi zastavba rodinnymi domy pouze na ul. Slavic-
kove a nékolik rodinnych domii podél stavajictho potoka. Na sousednich pozemcich je dvema
investory pripravovana vystavba bytovych domiiv souladu s uzemnim planem. V navrhu byla
znovu proverena a zvazena navrzena maximalni vyska bytovych domii, ktera byla nakonec pro
plochu bydleni v bytovych domech BH stanovena na 4 nadzemni podlazi a podkrovi nebo 5
nadzemnich podlazi bez podkrovi.

18. Ing. Bretislav Bojda, Nové Dvory — Vrsavec 3310, 738 01 Frydek-Mistek — namitka
ze dne 21.2.2008 — nesouhlasi s provedenim jakékoli upravy komunikaci v lokalité VrSavec
zafazené v izemnim planu.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje Cdstecné.

Odiivodneéni: Ing. Bojda vlastni pozemek s rodinnym domem ¢.p. 3310 v lokalite Vrsavec,
koncept v této lokalite navrhoval nékolik Sirkovych uprav mistnich komunikaci, z nichz jedna
navrzend uprava komunikace pod znackou VD35 také zasahuje do pozemku ve viastnictvi Ing.
Bojdy. V' uzemnim planu neni navrh sirkové upravy této pozemni komunikace zarazen jako
verejné prospésnd stavba ve vykrese 6. Verejné prospésné stavby, opatreni a asanace, 6.2 —
dopravni infrastruktura. Toto plati pro celou lokalitu Vrsavec, kdy vsechny navrhy Sirkovych
uprav mistnich komunikact v lokalité Visavec nejsou do navrhu UP zaiazeny jako verejné
prospésné.V grafické casti UP - DOPRAVA jsou navrhy §ifkovych iprav stavajicich ostatnich
komunikaci ponechdny.

19. Manzelé Hejnarovi, Maly Koloredov 566, 738 01 Frydek-Mistek — ndmitka ze dne
22.2.2008 — zadaji o pretazeni ¢asti pozemku p.¢. 4128/1, k.u. Mistek, z plochy dopravniho
koridoru do plochy zelené¢ soukromé ZS. Jsou vlastniky této parcely (606 m) — zbytku po vy-
kupu pro stavbu silnice, jehoz prevazna Cast je vzdalena od budouciho silni¢niho mostu min.
20 m. Ziejm& omylem byl pozemek zatazen do dopravniho koridoru.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.

Odiivodnéni: Namitka byla v navrhu proverena s kladnym vysledkem, dopravni koridor byl
zmensen na ukor pozadované casti predmétného pozemku.

20. Petr Fridrich, Sefikova 3173, 738 01 Frydek-Mistek — namitka ze dne 22.2.2008
namitka ¢. 1: jako vlastnik pozemku p.¢. 5746/2, 5823/1, 5823/2, k.. Frydek, navrhuje vy-
pustit z G.1 Vetejné prospeésné stavby dopravni a technické infrastruktury G.1.1. Stavby pro
dopravu stavbu VD39 sitkova uprava na ul. Nové Dvory — Vr8avec v k.4. Frydek na dvou-
pruhovou kategorii s jednoznacnym vymezenim prostoru pro motorova vozidla, cyklisty a
chodce. Navrzena stavba dle jeho nazoru nespliuje kritéria vetejné prospésné stavby, jeji rea-
lizace je z ekologického hlediska nepfijatelna, stavba by vedla ke zhorSeni podminek bydleni
Vv lokalité¢ a z pohledu obsluznosti izemi problematickd. Z pohledu nékladi na vystavbu a
udrzbu ve vztahu k ucelnému vyuziti — neodiivodnitelné. Stavba zasahuje do vyse uvedenych
parcel v jeho vlastnictvi, s ¢imzZ kategoricky nesouhlasi.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.
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Odiivodnéni: V vuzemnim planu nejsou navrhy Sirkovych vuprav ostatnich pozemnich komuni-
kaci zarazeny jako verejnée prospesné stavby ve vykrese 6. Verejné prospésné stavby, opatreni
a asanace, 6.2 —dopravni infrastruktura. Jako verejné prospésné nejsou uvedeny ani v textu
UP. Toto plati i pro stavbu pod znackou VD39 v lokalité Visavec ve Frydku, uvedenou pod
touto znackou v konceptu UP .

namitka ¢. 2: jako vlastnik parcely 5823/2, k.4. Frydek, podava tuto namitku: v mapové ¢asti
3. DOPRAVA ulozeno v souboru 3. DOPRAVA.pdf je pozemek p.¢. 5805/3 veden jako mist-
ni komunikace. Na uvedeném pozemku se vSak zadna mistni komunikace, jez by byla zakon-
nym zpusobem vybudovana, nerealizovala (jako mistni komunikace neni vedena v pasportu
na odboru dopravy magistratu). Trva na stanovisku, ze se nejedna o mistni komunikaci a zada
o uvedeni dokumentace do stavu, jez bude v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy.

Rozhodnuti: Namitce se vyhovuje.

Odiivodnéni: N navrhu UP je opraveno, na pozemku p.¢. 5805/3 neni do UP zakreslena mistni
komunikace jako stavajici stav.

13.2. Rozhodnuti 0 namitkach podanych k navrhu

1. Jan a Helena St’astni, 738 01 Liskovec u Frydku-Mistku &.p. 116 — ndmitka ze dne
13.10.2008 — nesouhlasi s vedenim komunikace 11/477 ptes pozemky p.¢. 4005/1, 4006, k.u.
Liskovec u Frydku-Mistku. S pozemky maji jiné plany, nebot pozemek p.¢. 4005/1 chtéji
prevést na stavebni pozemek.

Rozhodnuti: Namitka se zamitd.

Odiivodneéni: Prelozka komunikace I1/477 je v uzemnim planu Frydku-Mistku verejné pro-
spésnou stavbou VD6. Jako verejné prospésna stavba je tato prelozka zarazena jako verejné
prospésnd stavba v Uzemnim pldnu velkého tizemniho celku Beskydy, vedend pod ¢. 59 a sou-
casné je i soucasti pripravované Koncepce rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezske-
ho kraje. Stavajici silnice 11/477 vede centrem Frydku a do budoucna se stile pocitd
S prelozkou této silnice mimo centrum Frydku.

2. JindriSka PeSatova, Kity 518, 739 11 Frydlant n. Ostr., Marie Babincova, Pod S§kolou
132, 738 01 F-M, Magda Milkova, Mozartova 1781, 738 01 F-M — ndmitka ze dne
10.11.2008 — Uvedeni vlastnici pozemku p.¢. 3737/6, 3737/7, 3769, 3768 a 3767, k.4. Mistek,
nesouhlasi v izemnim planu s tim, aby na jejich pozemcich, popft. v jejich blizkosti byla plo-
cha sportovniho letist¢ SL (soucasné si nepieji ani pfelety nad t€émito pozemky). Pozemky
chtéji ponechat jako zeméd¢€lskou pidu, kterd nebude vyuZzivana pro tcely letiste.

Rozhodnuti: Namitka se zamita.

Odiivodneéni: Pozemky p.c. 3737/7 a 3737/6, k.i. Mistek, nejsou zarazeny v plose pro vzlety a
pristavani letadel. Do plochy sportovniho letisté SL jsou zarazeny zbyvajici tii pozemky dle
textu namitky. Plocha S-L je urcena pro vzlety a pristavani letadel. Zalezi na dohodé provo-
zovatele letisté a vlastnikii pozemkii, zda provozovatel bude moci predmeétné plochy uzivat
k danému ucelu.
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3. Dagmar Musalkova, Za Hrbitovem 416, 739 11 Frydlant nad Ostravici, Miroslava
Stranankova, Kuncicky u basky 26, 739 01 Baska, zastoupené Mgr. Evou Vaiikovou,
Husova 2/1285, 702 Ostrava — ndmitka ze dne 10.11.2008 — P. Musalkova a p. Strainankova
jsou podilovymi spoluvlastnicemi pozemku p.¢. 1043/1, 1043/2, 1043/3, 1044, 1045, 1046/1,
1055/6, 1056/3, vse k.u. Kuncicky u Basky. Tyto spoluvlastnice maji za to, Ze zména uzemni-
ho planu se bude tykat nemovitosti, které jsou v jejich bezprostiednim sousedstvi, A proto
maji za to, Ze jsou rovnéz opravnény k podani pfedmétnych namitek (viz. rozsudek Nejvyssi-
ho spravniho soudu ze dne 24.10.2007, sp.zn. 2 Ao 2/2007-73). Spoluvlastnice zjistily, Ze u
nemovitosti nachdzejici se v k.u. Mistek — p.¢. 3737/1, 3737/70 — ma dojit ke zmén¢ druhu
pozemku z orné pidy na sportovisté a jinou plochu. Ochranné pasmo letisté¢ a ochranné pas-
mo vzletovych a pfistavacich drah vymezené v ramci Zmény ¢. 5 UP Basky se vztahuje
K navrzenému zameéru rozsifeni a upraveni stavajici vzletové a pfistavaci drahy ve F-M —
Bahné. Jednd se o navrh pfevzaty z nadfazené Uzemné planovaci dokumentace, kterou
V feSeném tizemi piedstavuje UPN VUC Beskydy. Tam je zamér vymezen pod vefejné pro-
speésnou stavbou €. 92.

Spoluvlastnicim je znamo, ze vyhlaSeni ochranného pasma je jednim z predpokladu pro pie-
ménu plochy, pouzivané jako sportovisté pro modelafe, nevefejné letisté, s nepravidelnym
provozem pro starty a ptistdvani ULL a bezmotorovych kluzaki, v ifedné uznané komeréni
letisté, pouZzitelné napt. pro provoz letecké €i vrtulnikové taxi sluzby, coz by mélo zadvazny
dopad na zivotni podminky obyvatel. Spoluvlastnice s provedenim této zmény absolutné ne-
souhlast, jelikoz se jedna evidentné o dalsi krok, ktery mé vést k zlegalizovani letisté, které je
provozovano Pobeskydskym aviatickym klubem Frydek-Mistek. Spoluvlastnice znovu pfi-
pominaji, Ze toto leti§té je po celou dobu provozovano V rozporu s pravnimi predpisy CR,
kdyz tento aviaticky klub dle védomi spoluvlastnic nema povoleni k provozu vlastnikem po-
zemku p.&. 3737/1 (tj. Ceska republika — Pozemkovy fond CR).

Dale spoluvlastnice poukazuji na skute¢nost, Ze nemovitosti v jejich spoluvlastnictvi jsou
jedinou pftistupovou k pozemku p.¢. 3737/1 a ony nikdy neud¢lily ¢lenim klubu souhlas
k jejich uzivani, ackoli souhlas musi byt udélen. Dale nesouhlasi vSak s touto zménou zejmé-
na s ohledem na negativni vliv provozu leti$té na okolni nemovitosti. Spoluvlastnice jsou ob-
tézovany hlukem a vibracemi a odmitaji nadale snaset bezohledné chovani ¢lend klubu.
S ohledem na tuto skute¢nost maji za to, ze zde neni vefejny zajem na této zmeéné¢.

S ohledem na vyse uvedené skutecnosti spoluvlastnice navrhuji, aby vyse uvedena zména
uzemniho planu nebyla povolena.

Rozhodnuti: Namitka se zamitd.

Odiivodneéni.:V namitce je mylné uvedeno, ze se ma jednat o zménu druhu pozemkui z orné pu-
dy na sportovisté a jinou plochu. V UP jde o navrh funkcéniho vyuziti jednotlivych ploch. Do
nového uzemniho planu je zapracovana jednak plocha dopravy letecké DL, kterd je umisténa
na hranici katastralniho vizemi Mistku a Kuncicek u Basky a sousedi s pozemky uvedenymi
V namitce. Tyto plochy jsou urceny pro stavby a zarizeni sportovniho letisté v Mistku — Bahné.
Na tuto pIOChu navazuje plocha sportovniho letisté SL, kterad je urcena pro vzlety a pristavani
letadel. UP Fesi pouze funkcni vyuziti téchto ploch, predmétem UP neni provozovani letisté,
ani zkoumani, zda je provozovano v souladu s platnymi predpisy nebo zda md provozovatel
souhlasy vlastnikii k jeho provozu. Rovnéz UP nemiiZe iesit otizku souhlasii ¢i nesouhlasii
viastnikii S pouzivanim prijezdové cesty.

4. Jarmila Zidkova, Vitézslava Nezvala 548, 738 01 Frydek-Mistek — ndmitka ze dne

11.11.2008 — Je vlastnikem nemovitosti — pozemku p.¢. 6600, k.a. Frydek, zapsany na listu
vlastnictvi LV 117, KN F-M, ktery je uzivan jako zahrada u RD, vyuZivaného k trvalému
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bydleni. Tento RD pfi bézné udrzbé bude slouzit k danému Gcelu minimalné 60 let. Navrhem
UP F-M bude vyznamné dotéena na svych pravech, konkrétng vedenim komunikace pies jeji
pozemek a vybudovani komunikaci v t€sné blizkosti RD.

Nesouhlasi s vedenim komunikace na pozemku, ktery je jejim vlastnictvim. V piipadé vybu-
dovani predmétné komunikace budou jeji nemovitosti zcela, tzn. ze vSech stran obklopeny
cestou. Pokud muize pouzit ptimér, bydleni v jejim RD se bude podobat bydleni ve stfedu
kruhového objezdu. Tato skutecnost vyznamné ovlivni kvalitu bydleni vlivem zplodin, hlu-
kem, prachem a ztratou veskerého soukromi a rodinny dim by nebylo mozné vyuzivat k jeho
danému tcelu.

74da, aby navrh UP byl piepracovan a k dopravé byly vyuZivany stavajici komunikace, které
jsou, dle jejiho ndzoru, po upravach dostacujici. Zaroven zada, aby jakykoli zasah do mych
vlastnickych prav byl projednéan a dolozen vyjadienim hygienika.

Rozhodnuti: Namitka se zamitd.

Odiivodneéni: Navriena mistni komunikace, vedouci podél zapadni a jizni hranice pozemku
p.¢. 6600, k.. Frydek, je soucdsti dopravni koncepce v cdasti Frydek — Kamenec. Tato komu-
nikace byla do nového uzemniho planu prevzata z piivodniho uzemniho plianu mésta F-M,
potrebnost této komunikace byla proverena také v regulacnim planu Kamenec (v soucasné
dobé jiz neplatném). Uzemi Kamence md byt dle zamérii tizemniho planu do budoucna zasta-
veno prevazné bytovymi domy v kombinaci s rodinnymi domy, coz povede k narustu obyvatel
a tim také narustu dopravy v této casti mésta. Stavajici komunikacni sit je vetsinou nevyhovu-
Jjici, coz je pripad také vizemi reSeného v namitce. NavrZend komunikace podél zapadni hra-
nice predmétného pozemku tvori soucdst vyznamnéjsi mistni komunikace, ktera je navrzena
smerem jiznim od zastavby Pod zameckem od restaurace ,,U mamy* az po ulici Slezskou.
Tato komunikace je v vuizemnim planu zarazena jako verejné prospésna stavba ¢. VD 16.

5. Pavel Rozek, Bahno — Piikopy 1278, 738 01 Frydek-Mistek, Pavel éajan, Dobra 948,
739 51 Frydek-Mistek — ndamitka ze dne 11.11.2008 — P. Rozek je vlastnikem pozemkt p.€.
3737/1, 3737/2, 3737/58 a 3737/63, k.u. Mistek, p. Cajan vlastni pozemky p.¢. 3737/66 a
3737/65, k.u. Mistek. V jizni ¢asti spravniho izemi F-M v lokalit¢ Bahno se nachazi stavajici
vzletova a pristavaci draha, ktera je vyuzivand Pobeskydskym aviatickym klubem. Plocha
slouZzi pfedevsim pro vzlety a pfistani sportovnich 1étajicich zatfizeni. V sou€asné dob¢ nejde o
letiste, pro které musi byt vydano zvlastni povoleni Utadu pro civilni letectvi. V ramci UP je
viak v souladu s UPN VUC Beskydy navrzeno jeho rozsifeni. Orientaéné jsou pro tento za-
mér v grafické ¢asti (vykres ¢. 7 Koordinacni vykres) vymezena ochranna pasma dle zadkona
€. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozd¢jsSich predpist.

S provedenim této zmény vlastnici absolutné nesouhlasi, aby doslo k jeho rozsifeni, protoze
se jedna o dalsi krok, ktery miize vést az k samotnému legalizovani letiste, které je provozo-
vano Pobeskydskym aviatickym klubem. Provoz leti§t¢ ma negativni vliv na okolni nemovi-
tosti a to predevSim svym nepiijemnym hlukem a vibracemi. Proto navrhujeme, aby tyto plo-
chy uréené pro vzlety a piistavani nebyly zatazeny do zmény UP F-M, jak je vyse uvedeno a
zlstaly pouze pro zemédé€lské vyuziti jako orna ptida.

Rozhodnuti: Namitka se zamitad.
Odiivodneéni: Pozemky uvedené v namitce jsou soucasti plochy sportovniho letiste SL, ktera je
vV UP navrzZena pro vzlety a pristavani letadel. Plochy nejsou urceny k zastavbé. Bude zdlezZet

na dohode viastnikii pozemkii a provozovatele letisté, zda tyto plochy bude moci provozovatel
vyuzit pro vyse uvedeny ucel vzletii a pristavani letadel.
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6. Ing. Leo Fluksa, Nové Dvory — Vrsavec 3264, 738 01 Frydek-Mistek — ndmitka ze dne
11.11.2008 — Ing. Fluksa z4dd o odstranéni v potfadi dalsiho navrhu tykajici se pozemku
5715/1, v tomto piipadé kanalizace zakreslené pod zaklady RD. Dezolatni stav ptilehlych
vefejnych komunikaci a spad ptimo predurcuji vybudovani kanalizace pod témito komunika-
cemi.

Rozhodnuti: Namitka je bezpiedmétna.

Odiivodnéni: Pozemek p.¢. 5715/1, kai. Frydek, se nachdzi v lokalité Visavec. V navrhu UP
neni kanalizace splaskova zakreslena pod zaklady RD, ktery stoji na uvedeném pozemku. Ka-
nalizace splaskovad je navrzena mimo tento pozemek, a to v komunikaci Pod vodojemem a
komunikaci Nové Dvory Vrsavec. Namitku je proto nutno povazovat za bezpredmétnou.

7. MUDr. Vitézslav Reha, Na Aleji 2676, 738 01 Frydek-Mistek — ndmitka ze dne
12.11.2008 — MUDr. Reha nesouhlasi s uvefejnénou dokumentaci UP projektu kanalizace a
vodovodu na parcele 6292/5 na ulici J. Mahena ve Frydku. Tato stavba by branila ve vystavbé
RD, ktery tam jeho rodina planuje.

Rozhodnuti: Namitka se zamitd.

Odiivodnéni: Dle textové casti UP, kapitola D, bod D.2. Technickd infrastruktura, odst. 2,
,,zakresleni tras siti technické infrastruktury je vzhledem k méritku vykresii schematické, trasy
siti musi byt upresnény pri zpracovani podrobnéjsi dokumentace. Dle stejné kapitoly, stejného
bodu, odst. 1, site technické infrastruktury je nutno prednostné vést v plochdch verejné pri-
stupnych — V neoplocenych plochach podél komunikaci (soukromych), pouze v nevyhnutelnych
pripadech v komunikacich®. Na zdakladé uvedeného bude v pripadé pripravy projektové do-
kumentace pro vedeni kanalizace a verejného vodovodu v dané lokalité hledano takové rese-
ni, které bude jak v souladu se zaméry UP, tak zdroveri v souladu se zajmy soukromych vlast-
nikii stavebnich pozemkii, tedy i MUDr. Rehy.
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14. VYHODNOCENI PRIPOMINEK

V prabéhu fizeni o vydani izemniho planu Frydku-Mistku byly podany tyto pfipominky:

1. LibuSe Guzsiova, Pekarska 3117, 738 01 Frydek-Mistek — pfipominka dorucena dne
16.10.2008. Pani Guzsiova poznamenava, ze dne 1.8.2007 byla podana zadost o zménu
tizemniho planu na pozemku p.¢. 181/1 a 182, k.u. Lystvky. Zadost byla zamitnuta z dtivodu,
ze se tyto pozemky nachazeji v ochranném pasmu silnic a délnic. Také bylo zminéno, ze mat-
ka Marie Kubicova, ktera byla v té dobé vlastnikem pozemki, ma jiz 2 stavebni parcely ve
Skalici, které ziskala vyménou za zbytkové pozemky. Vlastnikem vyse uvedenych pozemki
je p. Guzsiova od 3.4.2008, které ji byly piislibeny za Zivota jeji babi¢ky a to k vystavbé RD.
S pritelem chtéla rekonstruovat dim ¢.p. 23 v Chlebovicich, ale z divodu planovaného ob-
chvatu jsou nuceni k vystavbé RD pravé na tomto pozemku. Co se ty¢e pozemku ve Skalici,
patii jeji sestfe, kterd jiz v této dobé zacina s vyfizovanim veskerych podkladi pro vystavbu
RD. Stavbou RD by vyfesila bytovou situaci svych dospélych synti. Zada znovu o posouzeni
jeji zadosti. Pokud ji bude vyhovéno a nastaly by jakékoli problémy, nebude vyzadovat po
Reditelstvi silnic a dalnic Z4dné néhrady.

Vyhodnoceni: V podstaté se jedna o Zadost o zménu uzemniho planu. Stejna pripominka byla
Fesena v konceptu UP s negativnim vysledkem. Uvedené pozemky na k.ai. Lysivky se nachdzi
V lokalite, kterou rozdéluje stavba obchvatu, mezi stavajici zdastavbou Lysiivek a Zelinkovic.
Stavajici zastavba Lysuvek neni v uzemnim planu sméerem k obchvatu ddlen rozsirovaina, vze-
mi je navrzeno pro ucely zelené soukromé. Nelze do UP zapracovat.

2. CEPS, as., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10, piipominka ze dne 10.10.2008. Ve své
pfipomince doru¢ené Magistratu mésta Frydku-Mistku dne 10.10.2008 CEPS sdéluje, Ze jako
provozovatel ptenosové soustavy siti VVN kromé investi¢nich zdmérii uvedenych v grafické
gasti UP planuji ve spolupraci s CEZ Distribuce vystavbu vicenasobného vedeni 400 a 110
kV NoSovice — Liskovec v trase stavajicitho vedeni 110 kV V699, které bude demontovano.
Vystavba si vyzada pfiméfené rozsifeni ochranného pasma a pfipadné Gpravy trasy vedeni.

Vyhodnoceni: Problematika bude pripadné predmétem zmeény uzemniho planu.

3. CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10, ve své pfipomince, dorucené dne
20.10.2008, uvadi vycet vedeni v majetku spole¢nosti CEPS, a.s. Dale uvadi informace, tyka-
jici se ochranného pasma téchto zatizeni dle ptisluSného zakona ¢. 458/2000 Sb., ve znéni
zakona ¢. 670/2004 Sb. Ve vyjadieni Jsou vyjmenovany cinnosti, které jsou v ochranném
pasmu zakazany.

Vyhodnoceni: Uvedené omezeni cinnosti neni predmétem reseni uzemniho planu, bude reseno
pri uzemnich Fizeni a zpracovani podrobnéjsich dokumentaci.

4. SMP Net, s.r.o., Plynarni 420/3, 702 72 Ostrava — ve vyjadieni doruceném dne
23.10.2008, pozaduji respektovat stavajici plynarenska zatizeni vCetné jejich ochrannych a

bezpecnostnich pasem. Pozaduji postupovat v souladu s platnym Generelem plynofikace meés-
ta F-M.

Vyhodnoceni: Stavajici plynarenska zarizeni a ochrannd a bezpecnostni pasma jsou respekto-
vdna.
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5. Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sumavska 33, 612 54 Brno, pfipominka dorucena
31.10.2008. V ptipomince oznamuji, ze pozadavky vznesené pod ¢.j. 000656/10330/2008 ze
dne 18.2.2008, zustavaji nadale v platnosti. Jednad se zejména o odstup zastavby od silnic a
silni¢ni ochranna pasma. Mimo uvedené nemaji zadné dalsi pozadavky ani pfipominky.

Vyhodnoceni: Pozadavky RSaD CR jsou plné respektovany.

6. OKD, a.s., ProkeSovo namésti 6/2020, 728 30 Ostrava, piipominka dorucena dne
5.11.2008. Doporuceni a podminky, které spoleénost OKD uplatnila v dob& zpracovani pied-
chézejicich stupnid tzemné planovaci dokumentace, ve vyjadienich k zadani a konceptu
z24.7.2006 a 25.1.2008, byly dodrzeny.

Vyhodnoceni: Bez pripominek.

7. Milada a Miroslav Fojtikovi, M. Pujmanové 1643, 738 01 Frydek-Mistek, pfipominka
dorucena 5.11.2008. Znovu zadaji o zménu kultury pozemku p.¢. 994/20 a 994/21, k.. Skali-
ce, z louky na zahradu.

Vyhodnoceni: Pripominka byla feSena v ramci projedndni konceptu UP. Pripominka byla
zapracovana do Pokynii pro zpracovani navrhu s negativaim vysledkem. Uvedené pozemky se
nachdzeji v neurbanizovaném vizemi, kde se dle koncepce nového UP nepiedpoklidd dalsi
zastavba a ponechava se zde pouze stavajici stav zastavby. Jednd se o cenné vizemi z hlediska
krajiny a Zivotniho prostredi. Pozadavek byl jiz nékolikrat opakované resen v ramci jednotli-
vych zmén pivodniho vuzemniho planu a vzdy byl zamitnut na zdakladé negativnich stanovisek
dotcenych orgami v oblasti Zivotniho prostiedi. Nelze do UP zapracovat.

8. SmVakK, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. Fijna 169, 709 45
Ostrava, pripominka dorucena dne 12.11.2008.
Stanovisko k zasobovani vodou: SmVaK souhlasi s navrhem feSeni zasobovani pitnou vodou
uvedenou v navrhu UP.
Stanovisko k odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod: SmVaK souhlasi s ndvrhem feseni za-
sobovéni pitnou vodou uvedenou v navrhu UP. Do dalsiho stupné projednavani UP pozaduji
zapracovat, popf. opravit:
Stanovisko k zasobovani vodou:

Souhlasime s navrhem feSeni zasobovani pitnou vodou uvedenou v navrhu tzemniho
planu Frydku-Mistku. Bez pfipominek.

Stanovisko k odkanalizovani a ¢iSténi odpadnich vod:
Souhlasime s navrhem feSeni zadsobovani pitnou vodou uvedenou v navrhu uzemniho
planu Frydku-Mistku.
Do dalsiho stupné projednévani izemniho planu mésta Frydek-Mistek pozaduji zapra-
covat, popf. opravit:
1) str. 184 Stokova sit’ je vesmé&s jednotna a gravitacni, s kombinaci se splaskovou kana-
lizaci.
2) str. 185 Do sbérace H je napojen tzv. noSovicky sbéra¢ DN 400 — 800, ktery za¢ina
Vv aredlu pivovar RADEGAST a.s. , na ktery je napojena primyslova zéna NoSovice
(Hyundai) a je urcen pro odvod splaskovych vod. Pro nariist splaskovych vod musi
byt provedena jeho rekonstrukce.
3) str. 185 V ramci porozuméni pozadujeme piepracovat pasaz ke splaskové a dest'ové
kanalizaci lokalita K Hajku
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4) str. 185 U COV Frydek Mistek nutno doplnit — posledni intenzifikace COV byla pro-
vedena v letech 2006 — 2007.

5) str. 188 Sbéra¢ ,,G* v horni ¢asti rozd€leny piepazkou vysky 0,55 m na dvé ¢asti.

6) str. 189 Plochy stavajici zastavby a plochy navrzené zastavby severné ulice
17.listopadu budou odkanalizovany oddilnou soustavou, de$tova kanalizace bude
svedena do odlehcovaciho koryta Olesné, splaskova do kanalizace ul. Ondrakova.

7) str. 189 — 190 Doporucujeme upfiesnit popis odkanalizovani méstskych ¢asti Chlebo-
vice, Zelinkovice, Lysivky, Liskovec a Skalice.

Vyhodnoceni: Uvedené pozadavky vbodech 1 — 7 byly respektovany, bylo zapracovino a
opraveno do odivodnéni UP

Obecné podminky:

e Veskerou zastavbu, stejné jako vysadbu trvalych porostl pozaduji umistit mimo ochranné
pasmo vodovodniho, resp. kanalizaéniho potrubi, které¢ je stanoveno § 23 zikona C.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu. Ochranna pasma jsou
vymezena vodorovnou vzdalenosti od vngjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu
- uvodovodnich a kanaliza¢nich fadii do priiméru 500 mm vcetné - 1,5 m
- uvodovodnich a kanaliza¢nich fadt nad pramér 500 mm - 2,5 m.

e Projektové dokumentace vSech vodohospodaiskych staveb ve vSech stupnich pozaduji
ptedlozit k vyjadieni.

e Vodovodni i kanaliza¢ni fady pozaduji zahrnovat mezi stavby vefejné prospésné.

Vyhodnoceni: Ochrannd pasma jsou respektovana. Predkladani projektovych dokumentaci
vodohospodarskych staveb nejsou soucasti reSeni uzemniho planu. Do VPS jsou zarazeny
stavby vodojemii v Liskovci, Zelinkovicich a Chlebovicich, automaticka tlakova stanice HTP
— Chlebovice, stoky splaskovych kanalizaci Liskovec, Sklalice a stoka destové kanalizace
Stit.

Dotceni privadéée OOV:

Resenym tzemim prochazi piivadéée pitné vody DN 500 Chlebovice-Hajov, DN 500
Chlebovice — Stari¢ — Béla, DN 800 Baska — Chlebovce, DN 300 Chlebovice-Zelinkovice,
DN 1000 Baska — Bruzovice, DN 500 Dobra-Frydek.

Kolem pfivadéct a souvisejicich objektl je nutno zachovat ochranné pasmo, které na
zaklad¢é rozhodnuti ¢.j. VLHZ-voda-2208/75/Mk.403.2 ze dne 29.3.1976 ( OOV DN 800
Baska — Chlebovce, DN 1000 Baska — Bruzovice, DN 500 Dobra-Frydek) ¢ini 6,0 m od osy
potrubi v obou smérech a § 23 zékona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro ve-
fejnou pottebu (DN 500 Chlebovice-Hajov, DN 500 Chlebovice — Stati¢ — Béla, DN 300
Chlebovice-Zelinkovice) ¢ini 1,50 m od vné&jsiho lice potrubi v obou smérech.

Hloubka kryti ptivadéce je cca 1,5 m.

Vyhodnoceni: Je respektovano.

Pro ochranné pasmo privadéce nutno dodrzet tyto podminky:

e Nelze budovat stavebni objekty trvalého nebo docasného charakteru.

e Je nutno predlozit projekt jakékoliv stavby zasahujici do ochranného pdsma
k odsouhlaseni.

e V ochranném péasmu neztfizovat jakékoliv sklddky a nebo jinym zplsobem znesnadiovat
pfistup k pfivadéci.

e Zachovat volny pfistup k vySe uvedenym objektim.
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e Nesnizovat a nezvySovat kryci vrstvu zeminy nad pfivadécem.
e Nepopojizdét t€zkymi stroji.

Vyhodnoceni: Bude reseno az pri zpracovani podrobnéjsich dokumentaci.

9. Narodni pamatkovy ustav, izemni pracovisté v Ostravé, Korejska 12, 702 00 Ostrava,
piipominka doru¢ena dne 12.11.2008.
Po prostudovani vystavené dokumentace sdéluji pozadavky, uvedené v jejich vyjadreni ¢.j.
NPU-381/3641/2008 ze dne 19.8.2008 k navrhu uzemniho planu Frydku-Mistku, které nebyly
do UP doposud zapracovany:
— Pozaduji v grafické ¢asti uizemniho planu spravné zaznacit kulturni pamatku r.c.
22476 | 8-748 - Zbytky méstskych hradeb (parc.¢is. 119, 120, 125, 126, 127, 128,
131, 132, 133, 134, 136, 137, 141, k.. Frydek), jejiz prabeh je vyznacen v ptiloze
tohoto vyjadieni.
— Z hlediska ochrany historické zelené upozoriiuji, ze &ast zahrady, zapsané v USKP
CR na ul. Slezské ¢&p. 763 jako soudast kulturni pamatky je v navrhu UP zénou ko-
meréniho vybaveni, plo§né rozsdhlého. Doporucujeme aredl zahrady zahrnout opét
do plochy zeleng.

Vyhodnoceni: V UP je zakreslena ¢dst méstskych hradeb, kterd je hradbou pivodni. Zed,
v podstaté imitace hradebni zdi, kterd byla postavena v souvislosti se stavbou Kauflandu, do
UP zakreslena nebude. Pri jeji stavbé nebylo pozadovino piesné respektovat pivodni stopu
meéstskych hradeb. Zed' slouzi k statickému zabezpeceni lokality nad Kauflandem.

Co se tyce zahrady kolem byvalé knihovny, vily ¢.p. 763, tak pozadavek byl reSen v ramci
projednani konceptu s negativnim vysledkem. Pozadavku vyhoveno nebylo. Plocha nemd a
nemiuize mit charakter zelené na verejnych prostranstvich. Tyto plochy jsou urceny pro verejné
pristupnou zelen, jsou na nich povolovany stavby zarizeni slouZici jako odpocinkovd mista
pro turisty a cykloturisty, stavby s tim souvisejici. Zde se jedna o areadl byvalé knihovny
V soukromém vlastnictvi, vila byla majitelem opravena vcetne priléhajicich ploch a aredl
opatren oplocenim. Plocha zahrady spolu s vilou je Vv navrhu zarazena v ploSe OM. Pozadav-
ku se nevyhovuje.

10. Statutarni mésto F-M, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, Radni¢ni 1148,
738 22 Frydek-Mistek, pfipominka doruc¢ena dne 10.10.2008.

OZPaZ nema ptipominek k navrhu UP. Zaroveir doporucuji ponechat plochu zeleng, ¢ast
pozemku p.¢. 3235/21, k.u. Frydek. Na uvedené ploSe jsou vzrostlé stromy, které tvoti funkc-
ni souc¢ast sousedniho biocentra.

Vyhodnoceni: Cast pozemky p.¢. 3235/21, k.. Frydek, je soucdsti lokality, zahrnujici std-
vajict aredl viceticelové sportovni haly. V UP je aredl zahrnut do plochy polyfunkcni PF. Tyto
plochy zahrnuji stavajici i navrzené arealy polyfunkcni, urcené pro zarizeni obcanského vy-
baveni komercniho typu nebo verejné infrastruktury nebo zarizeni télovychovna a sportovni,
prip. pro jejich kombinaci. Pripomince nebude vyhoveno. V pripadeé investicniho zaméru
V dané lokalité bude snaha uprednostnit takové reSeni, v ramci kterého se podari zachovat co
nejvetsi podil zelené v celé lokalité, nejen vedené casti vyse uvedeného pozemku.
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14. OVERENI ZASTUPITELSTVA OBCE DLE § 54, odst. 2 STAVEBNIHO ZAKONA

Zastupitelstvo mésta Frydku-Mistku pfed vydanim Uzemniho planu Frydku-Mistku v souladu
S ust. § 54, odst. 2 stavebniho zakona ovéfilo, ze tento uzemni plan neni v rozporu s politikou
uzemniho rozvoje, s uzemn¢ planovaci dokumentaci vydanou krajem, se stanovisky dotce-
nych organt a stanoviskem krajského tradu.
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