1 ZAKLADNI UDAJE
1.1 UDAJE O ZADANI A PODKLADECH

Pofizovatelem Uzemni studie je Statutarni mésto Frydek — Mistek, Magistrat mésta
Frydku — Mistku, Odbor Uzemniho rozvoje a stavebniho fadu, Radniéni 1148, 738 22
Frydek — Mistek.

Vychozimi podklady pro zpracovani navrhu feseni UP byl Uzemni plan Statutarniho
meésta Frydek — Mistek schvéaleny Méstskym zastupitelstvem ve Frydku — Mistku dne
8.12. 2008 s nabytim ucinnosti od 1.1. 2009.

1.2 UCGEL UZEMNI STUDIE

Tato Uzemni studie byla pofizena za G&elem ovéfeni moznosti vyuziti Gzemi
lokality ul. Horni ve Frydku - Mistku. Byla zpracovana dle 8 30 stavebniho zakona
(zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich
predpisu).

Na zakladé rozboru problematiky souCasného stavu dané lokality a na zakladé
shroméazdénych poznatkid o Uzemi a potfebach mésta je navrZzena jedna varianta
mozného feSeni.

Navrh obsahuje nejen feSeni nové zastavby. V souvislosti stouto zastavbou je
feSena i technickd infrastruktura, doprava, plochy vefejnych prostranstvi a zelené.

Predpoklady rozvoje mésta jsou dany predevsim jeho vyznamem jako spravniho a
obsluzného centra okresu a jednoho z jadrovych mést Ostravské aglomerace, dale pak
atraktivnim pfirodnim a zivotnim prostfedim a funkci mésta jako jednoho z nastupnich
center do rekreacni oblasti Beskydy.

Pfi feSeni navrhu je tfeba respektovat architektonické, urbanistické a pfirodni
hodnoty feSeného Uzemi. Také je potieba pfihlizet k charakteru regionu a ke
standardnim potfebam soucasné i budouci spole¢nosti.

Z hlediska SirSich vztaht je pro feSené Uzemi dilezité napojeni sidla na nadfazené
inZzenyrské sité, dojizdka do zaméstnani a za vy3Sim obCanskym vybavenim - systém
nadfazené silni¢ni sité.

Studie bude slouzit jako podklad pro usmériovani vystavby a vSech cinnosti v
dané lokalité s vystavbou bezprostiedné souvisejici.

1.3. ZHODNOCENi VZTAHU DRIVE ZPRACOVANE UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACE

Mésto Frydek-Mistek ma schvaleny Uzemni plan s nabytim Géinnosti od 1.1. 20009.
Podle tohoto UP je feSené Gizemi vyhrazeno prevazné pro vystavbu rodinnych domd.



2. NAVRH UZEMNI STUDIE

2.1. VYMEZENI RESENEHO UZEMIi

Pfedmétem Uzemni studie je lokalita ul. Horni ve Frydku — Mistku, je situovana
v severni ¢asti mésta F-M podél ulice Horni.

ReSené Uzemi se nachazi v katastralnim Gzemi Liskovec u Frydku - Mistku,
v tésném sousedstvi k.. Frydek, na parcelach 4959, 4960, 4961, 4964, 4965, 4962/1,
4963, 4967, 4987/1, 4968, 4966, 4962/3, 4971, 4970/1, 4962/4, 4972, 4962/5, 4978,
4962/6, 4979/1, 4987/3, 4979/2, 4987/2, 4979/3, 4986/3, 4962/8, 4962/7.

Dle platného Uzemniho planu Frydku — Mistku je dana lokalita definovana jako
plocha Bl — plocha bydleni v rodinnych domech — méstské a pfiméstské, pod znackou
Z 203, navrzend pro vystavbu rodinnych domu. Plocha Z 203 méa vyméru cca 6,60 ha a
reliéf Gzemi se svaZzuje smérem Kk severu. Koeficient zastavéni (KPZ) pozemku je
stanoven na 0,50. KPZ je pomér mezi souctem vymeér zastavénych a zpevnénych ploch
na regulovaném pozemku k vymeéfe tohoto pozemku. Pozemky, tvofici plochu Z 203,
jsou z€asti v majetku Statutarniho mésta Frydku — Mistku, z€asti v majetku soukromych
vlastniku.

PfevaZzna cast plochy uréené pro budouci zastavbu je v katastru nemovitosti
vedena jako orna puda, coZz znamena, Ze pro moznost vystavby je potfeba provést
vynéti ze ZPF.

2.2 SPECIFICKE CHARAKTERISTIKY RESENEHO UZEMI
PRIRODNI PODMINKY

Klimatické pom éry

ReSené Gzemi lezi vmimné teplé klimatické oblasti. Mistni klima je
charakterizovano dlouhym teplym létem a mirnou zimou. Pomérné vysoky rocni
srazkovy uhrn (kolem 800 mm srazek) je ovlivnén navétrnou polohou feSeného GUzemi
v Podbeskydské pahorkatingé. Stfedni nadmorska vyska je 304 m.n.m.

Padni pom éry
V soucasnosti je feSena oblast vyuZivana prevazné jako zemédélska puda.

2.3 VAZBY UZEMI NA SIRSI OKOLI

Mésto Frydek-Mistek leZi na severovychodnim okraji CR v Moravskoslezském
kraji. Je soucasti Ostravské sidelni aglomerace.



V okoli feSeného Uzemi se nachazi stavajici obytna zastavba bytovymi domy o
3.NP zapadné od uzemi, podél ulice Olbrachtova. Tyto cihlové domy byly vystavény ve
30. letech 20. stoleti. Jizné az jihovychodné od Uzemi se nachézi zastavba rodinnymi
domy. Vychodné je Uzemi vymezeno komunikaci ul. Horni. Severné od Uzemi se
rozprostiraji lesni porosty a vodni plochy (potok Sajarka) a zapadné aZ severozapadné
plochy zemédélské pidy a dalSi vodni plochy.

VysSSi ob&anska vybavenost se zde nenachazi, ze zakladni ob&anské vybavenosti
je v blizkosti feSeného Uzemi matefskd Skola s dochazkovou vzdalenosti do 500 m,
sportovni areal s tenisovymi kurty, prodejna potravin a pekarna.

Dopravni obsluznost daného Uzemi je v soucasnosti nedostatecna, dopravni
dostupnost stavajici obytné zastavby je zajiStovana pomoci autobust MHD. Stavajici
autobusova zastdvka MHD je situovana jizné od feSeného Uzemi v dochéazkové
vzdalenosti cca 500 m.

ReSenym Uzemim neprochazi 74dné nadfazené sité technické infrastruktury,
nachazi se pouze v jejim okoli. Jsou to:

- venkovni nadzemni vedeni VN 22kV
- vedeni kabelové VN 22 kV
- distribu¢ni trafostanice TR 6556
- stfedotlaky plynovod DN 90
- stfedotlaky plynovod DN 50
- rozvod pitné vody DN 150 v majetku SmVaK Ostrava a.s.
- rozvod pitné vody DN 80 v majetku SmVaK Ostrava a.s.
- kanaliza¢ni vedeni DN 300 v ulici Olbrachtova a Horni ve spravé SmVaK Ostrava
a.s.

Tyto inZenyrské sité jsou vedeny ve stavajicich komunikacich a podél nich.
Kabelové rozvody nejsou natolik prostorové naroéné, aby bylo nezbytné stavajici i nové
trasy znacit.

2.4. NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRA STRUKTURU

Pro napojeni na dopravni infrastrukturu jsou navrzeny nové komunikace. Jedna se
o komunikace tfidy C, které se napojuji na stavajici obsluzné komunikace, a
to jihozapadné na ulici Olbrachtova a vychodné na ulici Horni. Odstavovani a
garazovani osobnich automobill obyvatel rodinnych domi se pfedpoklada na vlastnich
pozemcich. Kolem novych komunikaci jsou navrzeny jednostranné chodniky.



V daném Gzemi budou vybudovany nové sité technické infrastruktury (vodovod,
kanalizace, vedeni NN, plynovod, vefejné osvétleni, sdélovaci kabely), které budou
napojeny na sité stavajici, vedené v blizkosti tohoto Uzemi.

Pro napojeni jednotlivych objektd RD jsou navrzeny nasledujici pfipojky:
- pripojka plynu

- pripojka vody

- pripojka NN

- pripojka sdélovacich rozvodu

2.5. DRUHY A PARCELNi CiSLA DOTCENYCH POZEMKU PODLE KATASTRU
NEMOVITOSTI

Katastralni uzemi Liskovec u Frydku — Mistku
Pozemky pro stavbu

4959 Orné pudy (ZPF)
4960 Ornéa pudy (ZPF)
4961 Ornéa pudy (ZPF)
4964 Ornéa pudy (ZPF)
4965 Ornéa pudy (ZPF) Statutarni mésto Frydek - Mistek
4962/1 Ornéa pudy (ZPF)
4963 Ornéa pudy (ZPF)
4967 Ornéa pudy (ZPF)
4987/1 Ostatni plocha

4968 Ornéa pudy (ZPF) Karla Dédicov4, FrantiSek Kotasek
4966 Ornéa pudy (ZPF) Ing. Petr Merta

4962/3 Ornéa pudy (ZPF)

4971 Orné pudy (ZPF) Roman Svréina

4970/1 Zahrada (ZPF)

4962/4 Ornéa pudy (ZPF)

4972 Ornéa pudy (ZPF)

4962/5 Orna puady (ZPF)

4978 Ornéa pudy (ZPF)

4962/6 Orna puady (ZPF)

4979/1 Ornéa pudy (ZPF)

Trvaly  travni  porost

Martin Mokros

LeSko Peter a LeSkova Marta

Cestmir Jurtik, Ing. Ivo Jurtik

4987/3 (ZPF)

4979/2 Orna pady (ZPF) Cestmir Jurtik, Ing. Ivo Jurtik, Zdenka
4987/2 Ostatni plocha Jurtikova

4979/3 Orna pady (ZPF) Ivo Jurtik




4986/3 Orna pady (ZPF)
4962/8 Orna pady (ZPF)
4962/7 Orna pady (ZPF) Arcelor Mittal F-M a.s.

Pezlar Pavel, Pezlarova Marie

Napojeni na komunikace - katastralni Gzemi Frydek
Pozemky pro stavbu

5368/2 Ostatni plocha
5024/1 Ostatni plocha

Statutarni mésto Frydek - Mistek

Vymezeni feSeného Uzemi v&. parcel viz. Vykres €.3 Katastralni mapa.

2.6 REGULACNI PODMINKY FUNK CNIHO VYUZITI UZEMI A PRVKY PLOSNEHO A
PROSTOROVEHO USPORADANI

2.6.1 Charakteristika zastavitelnych ploch  feSeného Uzemi

Dle platného Uzemniho planu Frydku — Mistku je dana lokalita definovana jako
plocha Bl — plocha bydleni v rodinnych domech — méstské a pfiméstske, pod znackou
Z 203, navrzena pro vystavbu rodinnych doma. Plocha Z 203 ma vyméru cca 6,60 ha a
reliéf izemi se svazuje smérem k severu aZ severozapadu

Pro napojeni Uzemi na stavajici komunikaci v ulici Olbrachtova je vymezena
plocha PV — plochy vefejnych prostranstvi..

Charakteristika jednotlivych ploch
Plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a pfiméstské BI

Hlavni vyuZiti : Plochy jsou uréeny pfevazné pro bydleni v rodinnych domech, pfip.
pro ob&anské vybaveni a vefejna prostranstvi.

Pfipustné vyuZziti :

- stavby rodinnych dom, bytovych domu (vila domu)

- stavby obcanského vybaveni, napf. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro
socialni sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou
spravu, stavby a zafizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby pro
sport, stavby pro ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni, které jsou slucitelné s bydlenim a slouZi obyvatelim dané lokality

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zelen, vefejnd WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich
komunikaci funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zelen,
autobusové zastavky, odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily pro
potfeby obyvatel dané lokality
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- stavby garazi (pouze jako staveb doplfikovych ke stavbé hlavni)

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikacni vedeni vefejné komunikacni sité,
elektronickd komunikacni zafizeni vefejné komunikacéni sité, produktovody

- drobnd a Femeslna vyroba, kterd svym provozovanim a technickym zafizenim
nenarusuje uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi
souvisejiciho tzemi

- zmény dokon&enych staveb dle § 2, odst. 5 stavebniho zakona (nastavby, pfistavby,
zmény ve zpusobu uzivani stavby, stavebni Upravy, udrzovaci prace)

- stavby dopliikové ke stavbam hlavnim (napf. pergoly, skleniky, zimni zahrady,
altany, bazeéeny, apod.) dle § 21, odst. 5, 6, a 7 vyhl. o obecnych pozadavcich na
vyuzivani tzemi

- stavby a Upravy na vodnich tocich

Nepfipustné vyuZziti :

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro téZky pramysl a energetiku, lehky pramysl, pro téZbu nerostu,
skladové arealy, zemédeélské stavby, které svym provozovanim a technickym
zafizenim naruSuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostredi
souvisejiciho uzemi

- stavby obchodniho prodeje o vymére vétsi nez 500 m? provozni plochy

- stavby COV

- stavby Cerpacich stanic PHM, autobazary, autoservisy, pneuservisy

Podminky prostorového uspofddani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost 2 NP a obytné podkrovi, bytové domy (vila domy) max. 2 NP a
obytné podkrovi nebo 3 NP bez obytného podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50

Plochy vefejnych prostranstvi

Zahrnuji plochy mistnich komunikaci a namésti. Pfipoustéji se zde drobné stavby
pro Ucely kulturni, cirkevni a stravovaci, prvky drobné architektury a mobiliafe, pFistfeSky
pro hromadnou dopravu, stavby siti a zafizeni technické infrastruktury apod.

2.6.2 Limity vyuziti Gzemi

PFi vyuzivani Uzemi je tfeba respektovat limity, vymezujici plochy se zvlaStnimi
podminkami a ochrannymi rezimy. Jsou stanoveny obecné zavaznymi predpisy,
technickymi normami a rozhodnutim spravnich organa.



- Ochranné pasmo lesa 50 m od okraje pozemkul uréenych k plnéni funkci lesa dle
zakona €. 289/1995 Sh., o lesich a 0 zméné a o doplnéni nékterych zakond (lesni
zakon)

- Ochranna pasma vodovodnich a kanaliza ¢nich fada 1,5 m/2,5 m (do DN 500
véetné/nad DN 500 od vnéjSiho lice potrubi) dle zakona ¢&. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve znéni pozdéjSich predpisu

- Ochrann& pasma vedeni VN 22 kV — vzdusSnych 7 (10) m od krajniho vodice (Udaj
v zavorce plati pro vedeni realizovana pred 1. 1. 1995), dle zakona €. 458/2000 Sb.,
0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zmeéneé nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

- Ochranna pasma vedeni VN 22 kV — kabelovych vodi  éd — 1 m od krajniho vodice,
dle zékona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisu

- Ochranna pasma STL a NTL plynovod & 1 m od povrchu potrubi, dle zakona &.
458/2000 Sh., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisu

- Ochrannd pasma podzemnich telekomunika ¢nich vedeni 1,5 m od krajniho
vedeni, dle zdkona &. 127/2005 Sh., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu

Veskeré limity vyuziti zemi (IS, ochranna pasma) jsou zakresleny na vykrese ¢ . 4 -
Limity zemi

2.7 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

2.7.1 Sou¢asny stav

Uzemi je v soudasné dobé prakticky nevyuzivano, jizné od Gzemi je v tésném
kontaktu se stavajici nizkopodlazni zastavbou rodinnymi domy. Porost, ktery se zde
vyskytuje je trava a nizké kfovi s malym poctem stromd. Terén je severozapadnim
smeérem svazity. Pfes feSené Uzemi neprochazi zadné komunikace ani inzenyrskeé site.

2.7.2 Navrh

Uzemi bude vyuZzito pro vystavbu nizkopodlazni — RD. Zastavba rodinnymi domy je
navrzena tak, aby co nejvice vyhovovala modernimu stylu bydleni. Jednotlivé rodinné
domy jsou rozmistény podél navrzenych komunikaci, dodrzuji uli¢ni ¢aru. Je navrzeno
39 rodinnych domu. Rodinné domy jsou navrzeny pro tfi az péti¢lennou rodinu tak, aby
spliovaly sou€astné pozadavky ploSného standardu bydleni v rodinném domé. KaZzdy
ddm stoji na svém vlastnim pozemku o velikosti 1000 — 2100 m?. PfevaZna &ast parcel
je o rozloze vé&tsi nez 1200 m?, mensi rozlohu maji parcely, které jsou ve vlastnictvi



soukromych osob. Plocha jednotlivych pozemkl je dana také reliéfem terénu zejména
v severni ¢asti uzemi a také omezenim z hlediska ochranného pasma lesa. Na kazdém
pozemku se nachazi minimalné jedno parkovaci stani pro majitele domu nebo jejich
hosty.

V feSeném Uzemi jsou navrZzeny komunikace ,C“ tedy obsluzné. Tato kategorie
zpfistupnuje jednotlivé budovy, objekty nebo GUzemi, zajistuji tedy jejich pfimou obsluhu.
Chodniky jsou navrzeny prevazné podél téchto komunikaci.

Prostor obytného Uzemi je dotvafen navrhem vhodné zelené, prevazné stroml a
kefu, které pini funkci nejen estetickou, ale pini i funkci hygienickou (ochrana proti hluku,

Soucésti navrhu je i feSeni vefejného prostranstvi s u¢elné umisténym méstskym
mobiliafem (lavicky, odpadkové kosSe), s navrhem détského hfisté, ploch pro odpocinek
a plochy pro umisténi kontejnerl na tfidény odpad. V této Casti se provede vysadba
novych stroma. Plochy pro vysadbu stromu jsou navrZzeny také uvnitf obytné zastavby.

Nové navrzena zastavba bude splfiovat veSkeré pozadavky predepsané zdkonem.
Stavba RD ani planované zmeény v okoli svou €innosti nijak nenarusi Zivotni prostiedi.

2.7.3 Dopravni situace

Navrh dopravni sité je proveden tak, aby byl zajiStén predevSim plynuly provoz
motorové dopravy, ale sou¢asné také bezpeény pohyb chodcl po komunikacich jim
ur¢enych.

Silniéni sit v feSeném Uzemi bude navazovat na stavajici komunikace vedouci
podél daného Uzemi. Napojeni bude jak z ulice Horni, tak z ulice Olbrachtova v souladu
s Uzemnim planem. Dopravni dostupnost bude zajistovana MHD (zastavka ve
vzdalenosti 500m), ale pfedevSim dopravou individualni. Parkovaci stani jsou feSena
jako samostatna (garazova) u rodinnych domu na jednotlivych parcelach.

Zakresleni dopravni situace je ve vykrese ¢€.7

Komunikace pro motorova vozidla

Pro zajisténi pfistupu obytného Uzemi a jeho pfimé obsluhy jsou navrzeny
dvoupruhové obousmérné komunikace funkéni tfidy C, Sifky 6,0 m a rychlosti 40 km/h,
Tyto komunikace se napojuji v zapadni a vychodni ¢asti tzemi na stavajici obsluzné
komunikace (ul. Olbrachtova a ul. Horni).

Méné dopravné zatizené komunikace v Uzemi jsou také obousmérné, ale
jednopruhové funkéni skupiny C, v Sifce 5,0 m/40 km/h a 4,0 m/30 km/h. V kazdém
misté téchto komunikaci je zaru¢en minimalni prdjezdny prostor Sifky 3.5 m a vysky 4.2
m, pro umoznéni vjezdu vozidel hasi¢ského sboru a vozidel pro odvoz odpadkd.
Zajisténi vyhnuti bude pomoci vyhyben, pfip. v mistech sjezdu k jednotlivym objektim.
Na komunikacich uvnitf Gzemi je umoznéno otoCeni vozidel pomoci obratiSté. Povrch
téchto komunikaci se predpoklada Zivicny.




Soucésti dopravni situace je i feSeni vefejného osvétleni. Dodate¢né osvétleni bude
zfizeno u prechodu pro chodce.

Na vSech kfizovatkach je nutno respektovat rozhledova pole urcujici min. délku
rozhledu pro zastaveni dle CSN 73 6110 a 73 6102.

V&echny nové navrzené komunikace respektuji technickou normu CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci.

Odstavovani a parkovani automobil &

Odstavna a parkovaci stani jsou feSena jako samostatna (garazova) u rodinnych
domu na jednotlivych parcelach.

Komunikace pro p éSi

Chodniky jsou navrzeny podél komunikaci a na plochach vefejného prostranstvi
s parkovymi Upravami a détského hfisté. Na povrchy se prepoklada pouziti zamkove
dlazby. Sitky komunikaci 1,5 aZ 2m.

Jsou navrzeny urovriove piechody pro chodce o Sifce 4,0 m, pfip. mista pro
prechazeni.

VSechny nové navrzené pési komunikace respektuji technickou normu CSN 73
6110 Projektovani mistnich komunikaci, a dale vyhlasku ¢.369/2001 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich zabezpeceni uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

2.7.4 Navrh technické infrastruktury

Je nutné dodrzet podminky jednotlivych vlastnikGi dotéenych inzenyrskych siti pro
provadéni Cinnosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni. Dotéena vedeni v dané
oblasti jsou pfedevSim plynovod STL, nadzemni i kabelové vedeni VN, kabely osvétleni
a sdélovaci kabely, pfip. vodovod.

PFi Upravé terénu v ochrannych pasmech IS nutno zachovat minimalni Kkryti, pfi
ukladani jednotlivych siti, jejich soub&hu a kfizeni dodrzet CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

Vodohospoda #Fstvi

Zasobovani pitnou a uzitkovou vodou

Zasobovani feSené lokality pithou vodou je navrzeno prodlouzenim vodovodniho
fadu, napojeného na stavajici vodovodni fad DN 150 na ulici Olbrachtova a DN 80
na ulici Horni.  Distributor pitné vody je SmVak Ostrava a.s.. NavrZzena vodovodni sit
kopiruje nové navrZzenou uli¢ni sit, je uloZzena mimo komunikaci do vefejného
prostranstvi (zelenych ploch, chodnikd) a bude zokruhovana. Pithd voda bude
zasobovat vSechny navrzené objekty, TUV se bude pfipravovat v kazdém domé




samostatné. V misté kfizeni vodovodniho potrubi s navrhovanymi komunikacemi bude
potrubi uloZeno v chranickach.

Potfeba vody bude pokryvat veSkeré potieby vSech bytovych jednotek v
zajmovém uzemi. Celkova potfeba vody je stanovena 170 l/os.den. (pavodni hodnota
280 l/os.den je snizena o 40% z ddvodu samostatného vodoméru pro kazdy objekt).
Celkoveé bude zasobeno 39 rodinnych domu. Pocet obyvatel jednoho rodinného domu je
3 az 5 osob. Celkové je pocitano s 160 obyvateli Zijicich v rodinnych domech v feSeném
Uzemi. Nové rozvody budou provedeny z PVC DN 80 a pfipojky DN 50. Potfeba vody
pro stavby ob&anské vybavenosti se nestanovuje, nebot' v feSeném Uzemi se obCanska
vybavenost nevyskytuje. Na vodovodnim fadu o DN 80 budou po 400 m umistény
nadzemni hydranty pro potfeby pozarni vody.

Vypocet:
Celkova potreba vody:
Qb=N.Qg,=160.170 = 27,2 m®/den
Qov = 0 m¥den
Qv= Qb + Qov = 27,20 m¥den
oy = Qv/ 86 400 = 27,20/ 86 400 = 0,315m°/s

Maximalni denni potfeba vody:

Qmax = Qv- kd
Qmax= 27,20 . 1,4 = 38,08 m®/ den

Maximalni hodinovéa potfeba vody:
Omax = Qmax/ 24 = 38,08/ 24=1,59m°/ h
Oh= Omax- kn=2,92.1,8=2,86m>/h

Navrh dimenze potrubi:
v= 0,8 m/s = 2880 m/hod

d - 4 mh
d= 4L2,86 =0,0356m
1[2880

Na z&kladé minimalni svétlé vySky potfebné pro zasobeni vodou je dimenze
potrubi stanovena DN 80 mm dostate¢na.

Symboly pouzité ve vypoctu:
db - primérna potfeba vody na jednoho ¢lovéka za den, véetné TUV [l/os. den]

10



Jov - pramérna potfeba vody na jednoho ¢lovéka za den u ob&anské vybavenosti

[l/os. den]
Qu - priimérné potieba vody v bytovych jednotkéach za den [m*/den]
Qov - priimérné potieba vody obéanské vybavenosti za den [m*/den]
Qv - celkova potfeba vody za den [m®/den]
N - pocCet obyvatel v celé lokalité, uvazovano s 160 osobami
Qv - celkova potfeba vody za sekundu [l/s]
Kqg - koeficient denni nerovnomérnosti vody (1,4 pro sidla od 1000-5000 obyv.)
kn - koeficient hodinové nerovnomeérnosti potieby vody (1,8)

Qmax - mMaximalni celkova potfeba vody za den [m*/den]
Omax - Maximalni potfeba vody za hodinu [m*hod]

(of% - maximalni hodinovéa potieba vody [m*hod]

% - rychlost proudéni vody v potrubi [m/s]

DN - svétly primér potrubi [m]

K bezprostfedni ochrané vodovodnich fadid a kanaliza¢nich stok pfed poSkozenim
jsou dle zakona 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich, stanovena ochranna
pasma: do praiméru 500 mm véetné 1,5 m od vnéjSiho okraje potrubi, nad pramér DN
500 - 2,5 m od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu.

Grafické znadzornéni vedeni nového vodovodniho fadu je ve vykrese €. 8.

Odkanalizovani a likvidace odpadnich vod

ReSené Uzemi se nachazi na okraji katastralniho Gzemi Liskovec, ktery nema
vybudovany systém verejné kanalizace.

V okoli lokality se nachazi splaskova kanalizace SmVak Ostrava a.s. Jeji poloha
je vSak vzhledem k feSenému Uzemi nevyhodna.

Odpadni vody z jednotlivych objektd budou svadény kanaliza¢ni pfipojkou DN 150
do kalovych jimek (Zump), pfip. do malych domovnich COV umisté&nych na jednotlivych
pozemcich v blizkosti objektu. Do budoucna se pfredpoklada moznost napojeni
jednotlivych kanaliza€nich pfipojek na kanaliza¢éni sit, ktera bude v daném uGzemi
vybudovéana.

Destové vody z navrhovanych komunikaci budou svadény nové navrzenou
deStovou kanalizaci do blizké vodotede — potok Sajarka. Tato kanalizaéni sit je feSena
jako gravitacni, kopiruje uliéni sit a potrubi je ulozeno pod komunikacemi pro motorova
vozidla. Kanaliza¢ni Sachty budou navrZzeny po cca 30 m. Nové navrZzena kanalizace
bude provedena z polyethylenu. Maximalni dimenze potrubi v izemi bude DN 300.

Destové vody ze stfech objektd budou svadény do vsakovacich jimek umisténych
na jednotlivych pozemcich.
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Vypocet mnoZstvi splaskovych vod
Vychazi se zpfedpokladu, Ze mnoZstvi splaskovych vod je rovno mnozZstvi
spotiebované pitné vody.

Pramérny odtok splaskovych vod:
Qs = ( Qmax/24) .0,9=(38,08/24).0,9=1,43 m*/hod

Maximalni odtok splaskovych vod:

Qsmax = Qs. kn=1,43.2,1 =3,003 I/s

Vypoéet mnozstvi srazkovych odpadnich vod ze zpevnénych ploch:
Destovéa kanalizace je dimenzovana na 15-ti minutovy dést s intenzitou 120 I/s ha.

Tab.1 Hodnoty soucinitele odtoku

Druh Gpravy | Soucinitel odtoku | Plocha Redukovana
povrchu ) A [ha] plocha Areg[ha]
Asfaltove 210,90 1,1900 1,071
betonové vozovky

Dlazby 0,70 0,5305 0,372

Celkem 1,443

Produkce srazkové odpadni vody Qge:

Que = Z A s
Quge= 1,443 .120 = 173,16 I/s

Navrzeny profil DN 300 je uréen pomoci nomogramu a slouZi pouze pro hrubou
orientaci.

Pouzité proménné a veli¢iny:
Qs - pramérny odtok splaskovych odpadnich vod [1/s]
Qmax - maximalni dennf potfeba vody [m*/den ]

kn - soucinitel maximalni hod.nerovnosti odtoku splaskovych vod (ky = 2,1)
Qsmax - maximalni odtok splaskovych odpadnich vod [I/s]

% - rychlost proudéni splaskovych vod

0] - koeficient odtoku sraZek z ploch v zavislosti na charakteru tzemi

Ared - redukovana plocha
Qg4e - prumérny odtok destovych odpadnich vod [I/s]
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Ochranné pasmo kanalizace dle Zakona ¢&.274/2001 Sb. O vodovodech a
kanalizacich do profilu DN 500 v€etné, od vnéjsSiho lice potrubi na kazdou stranu je
v Sifce 1,5 m.

Energetika

Zasobovani plynem

Resené Gzemi bude plynofikovano potrubnim rozvodem zemniho plynu, ktery bude
vyuzivan pro vareni, vytapéni a ohfev TUV. Plynovodni sit bude napojena na stavajici
stfedotlakou rozvodnou sit, a to na potrubi DN 90 vedouci ulici Olbrachtova.
Distributorem plynu je RWE Severomoravské plynarenska, a.s. Plynovodni sit’ kopiruje
uliéni sit’ je uloZena prevazné v prostoru chodnikd a v zeleném pasu podél komunikaci.
Potrubi plynovodu bude ulozeno v zemi, ve vykopu s piskovym podsypem a bude
oznaceno Zlutou vystraznou folii. Minimalni kryti plynovodu: v chodniku a volném terénu
0,8 m, ve vozovce 1,0 m, pfipojky 0,5 m. V misté kfizeni plynovodniho potrubi s
navrhovanymi komunikacemi bude potrubi uloZeno v chrani¢kach.

Plynem budou zasobeny vSechny navrZzené rodinné domy pomoci pripojek a
v kazdém domé bude umistén reguléator tlaku.

Vypocet:

Potreba plynu na vyrobu TV:
Qob = Vop - Qo - (tv-tz) = 36500 . 0,53 . (18 + 12) = 580350 W = 580,350 kW
Pfi pouziti uSlechtilych paliv se pocita s 80% vykonem.
Qob =580350. 0,8 = 464280 W = 464,280 kW

Celkova hodinové potreba plynu celého tzemi:
Mpn (0b) = Qob . Kp / (v . €) = 464,280. 3,6 / (36,58 . 0,9) = 50,77 m*h
Jako hodnota ¢asu po, po kterou pracuje kotel pro ohfev TV na plny vykon se
pocita 2 hodin.
Mpa(0b) = Mph . 2 =50,77. 2 = 101,54 m*/den
Mpr(0b) = Mg . 365 = 101,54. 365 = 37 062,10 m*/rok

Potfeba plynu na vareni:
Qsp = Qspj - Nsp = 7,1 .39 = 276,9 kW
Mon (SP) = Qsp - Kp / (v . €)=276,9. 3,6 / (36,58 . 0,8) = 34,07 m®h
Mpd (SP) = Mph (sp) . 1,0 = 34,07. 1 = 34,07 m*/den
Mpr (SP) = Mpa (SP) . 365 = 12 435,55 m*/rok
Mph = Mpn (0b) + Mg (Sp) = 50,77 + 34,07 = 84,84 m®/rok

Pouzité proménné a velidiny:

13



Vop - Obestavény prostor vSech budov, brano bez prostoru obestavéného zakladovou
konstrukci [m?]

Jo - tepelna charakteristika budovy W/m3K
ty - pramérna vnitini teplota vzduchu [18TC]
t, - vypoctova nejnizsi teplota v oblasti [12TC]

Qob - tepelny pfikon budov [W]
Mon(ob) - hodinové potfeba plynu kotle [m*/h]

Kp - pfevodni koeficient
€ - ucinnost
Y - vyhfevnost zemniho plynu, brano 36,58 MJ.m™

Mpa(0b)/(sp) - denni potieba plynu kotle/sporaku

Mp:(0b)/(sp) - rocni potfeba plynu kotle/sporaku

Qspj  -Jjednotkovy tepelny pfikon jednoho sporaku, brano 7,1 kw

Nsp - celkovy pocet sporakd, bran jeden sporak /1 bytova jednotka,
hspa - doba denniho vafeni, stanoven pramér 1 hodina

Qsp - tepelny pfikon vSech sporakd

hspr - po€et dnd plného provozu sporakud (365 dnu)

Mph - celkova hodinova potfeba plynu celého komplexu

K zajiSténi spolehlivého provozu, k zamezeni nebo zmirnéni G€inkd havarii
plynovych zafizeni a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob je nutno respektovat
ochranna pasma STL plynovodu.

Zasobovani elektrickou enerqii

V okoli FeSené lokality je dle UP navrZzena rozsahla kabelizace vedeni VN 123 s
cilem omezit jeho negativni vliv na stavajici i navrhovanou zéstavbu. Vedeni VN 123
nabude po kabelizaci distribu¢ni charakter. Dale se pobliz Uzemi nachazi stavajici
trafostanice TR 6556.
Pro zasobovani Uzemi el. energii je navrzena nova distribu¢ni kabelové sit, ktera bude
napojena na stavajici trafostanici umisténou severovychodné od feSeného Uzemi.
Navrzena vedeni budou provedena jako vedeni kabelova uloZzend v zemi v prostoru
chodnik( a v zeleném pasu podél komunikaci.
Predpoklada se stuperi elektrifikace B; a pocet bytovych jednotek 39.

Minimalni kryti kabelovych vedeni do 35 kV bude 1,0 m, a v mistech pod

komunikacemi budou kabely uloZeny v chrani¢kach.

Vypocet:

Orientacni bilance potfeby el.energie
Pi=P xn=5,5x39 =214,5 kW
Pp=PixBn=214,5x0,36 = 77,22 kW
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Roc¢ni spotfeba elektrické energie (1500 hodin)
A =1500 x P, =1500 x 77,22 = 115 830 kWh

PouZité proménné a veliciny:

Pi - instalovany (Cinny) vykon (kW) celého souboru objektu.
Kategorie B1 — 5,5 kW/bj

P, - soudoby vykon (kW) celého souboru objektd

Bn - koeficient sou€asnosti (soudobosti). B, = 0,36.

n - pocet bytovych jednotek- 39 byt

Spoj

Pro navrzenou zastavbu bude nova Uc€astnicka pfistupova sit provedena uloznymi
kabely, napojena na stavajici vedeni v blizkosti feSeného UGzemi. Pfi pokladce kabell
budou dodrzena ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického
vybaveni.

Verejné osv étleni

Soucasti dopravniho situace je i feSeni vefejného osvétleni. Lampy vefejného
osvétleni musi byt fadnym zpusobem uzemnény. VeSkeré kabely budou vedeny pod
arovni terénu a po celé délce budou ulozeny v plastovych chranickach. Dodatecné
osvétleni bude zfizeno u pfechodu pro chodce, pro zvySeni bezpe€nosti provozu za
shizené viditelnosti.

Osvétleni bude napojeno na stavajici rozvody VO vedené v blizkosti feSeného
Uzemi podél ulice Olbrachtova a Horni..

Likvidace komunalnich odpad _d
VesSkeré odpady a manipulace s nimi bude provadéna dle pfislusné kategorie.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 o odpadech, budou
shromazdovany v odpovidajicich sbérnych nadobach a obalech oznacenych
identifikaénim listem odpadu — kde je uveden téz postup v pfipadé havarie.

Provozem v rodinnych domech vznikaji nésledujici odpady (zatfidéni dle zak.
381/2001 Sb.):

» 200101 - papir a lepenka,

» 2003 01 — smésny komunalni odpad

» 200399 - komunalni odpady jinak blize neuréené

Komunalni odpad z objektd bude uklddan do popelnic umisténych na jednotlivych
pozemcich RD. Papir a lepenka, plast, sklo bude separovan a ukladan do kontejnert na
tfidény odpad k tomu ur€enych, umisténych na vefejném prostranstvi uprostied Gzemi.
VesSkery odpad bude likvidovan v ramci centralniho svozu komunalniho odpadu ve
mésté Frydek - Mistek.
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2.7.5 Navrh ve fejnych prostranstvi

Plochy vefejnych prostranstvi jsou navrZzeny v parkové Upravé, cast plochy je
mozno vyuZzit na détské hristé. Jsou zde vedeny chodniky, jsou vybaveny lavickami a
odpadkovymi koSi. Plochy jsou zatravnény a osazeny stromy a kefi.

VeSkeré travnaté plochy a dfeviny na vefejnych prostranstvi a podél komunikci
budou dostupné pro udrzbu i drobnou mechanizaci. Zeler bude pravidelné oSetfovana.

2.7.6 Udaje o ochrannych pasmech a hranicich chran  énych tzemi
Limity omezujici novou zastavu v FeSeném Uzemi jsou uvedeny v odst. 2.6.2. Jedna se

7 vz

zejména o ochranné pasmo lesa v severni ¢asti feSeného Uzemi.

2.7.7 Pozadavky na zabory zem édélského p adniho fondu a pozemk @ uréenych k
pln éni funkce lesa
Pfevadzna cast plochy uréené pro budouci zastavbu je v katastru nemovitosti
vedena jako orna pada, coZ znamena, Zze pro moznost vystavby je potfeba proveést
vynéti ze ZPF. V feSeném Uzemi se nenachazi les a pozemky pro funkci lesy jejichz
ochranné pasmo by bylo potfeba respektovat.

2.7.8 Zéasady zajiSt éni pozarni ochrany stavby

SpInéni pozadavkl na pozarni bezpecnost bude docileno predevSim umisténim
jednotlivych objektt dle CSN 73 0802 (a navazujicich CSN 73 0833, 73 0804, 73 842,
73 0844) ohledné dodrzeni bezpecnych odstupovych vzdalenosti jednotlivych objekt,
dale pak pouzitim vhodnych materialt na zakladni konstrukce budov apod.

2.7.9 Navrh feSeni pro uzivani stavby osobami s omezenou schopno  sti pohybu a

orientace

Chodniky a zpevnéné plochy jsou FeSeny s bezbariérovymi prechody mezi
jednotlivymi vySkovymi Grovnémi pomoci snizenych obrubnik(, na pfechodech jsou
navrzeny signalni a varovné pasy. Chodniky v mistech sjezdu od objektd jsou feSeny
v odlisné barvé neZ chodniky okolni. Je potfeba zachovat podélny sklon max. 1:12 a
pricny sklon 1:50. Pro nevidomé a slabozraké budou vytvofeny vodici linie pomoci
zvySeného obrubniku na strané zelené.
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