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1. UVODNi UDAJE

A) VYMEZENi A ROZLOHA RESENEHO UZEMI

Resené uzemi (dale téZ jen Fi) Uzemni studie Z135 - Staré riviéra, k.G. Mistek (dale téZ jen US) se
nachazi v jihovychodni ¢asti mésta Frydku — Mistku v katastralnim tzemi 634 824 Mistek mezi
Ctyfpruhovou sbémou komunikaci 1/56 (vedouci z Mistku do Frydlantu nad Ostravici) a Fekou Ostravici.
RU je pfevazné obklopeno zadnimi trakty ploch stavajicich rodinnych domk, na severu pak nevelkou
plochou zahradek navazujici na velkou oplocenou plochu transformacni stanice a dale na stavajici
plochu vefejné zelené s malym neoplocenym volejbalovym hfistém. Na jihozapadé je fu vymezeno
volnou plochou urenou dle platného Uzemniho planu Frydku — Mistku a jeho Zmén ¢&.1-3 (dale jen UP)
pro ob&anskou vybavenost. Na jihu obklopuje Fu nevelkou plochu nékolika nizkopodlaznich bytovych
domu slouzicich jako ubytovna firmy Hyundai.

Regené Gzemi je vyznaceno ve viech vykresech vykresové ¢asti a ma rozlohu 7,9 ha.

B) CiL A UCEL UZEMNI STUDIE

Davodem pofizeni US je provéfeni vyuZitelnosti a rozvojovych moznosti Fi podrobngj§im tzemné
planovacim podkladem.

Cilem US je:

e Ovéfeni a zpfesnéni moznosti vyuziti fu,

e provéfeni optimalniho vnitfniho uspofadani FeSeného uzemi vhodnym urbanistickym navrhem,
rozvrzeni ploch pro vystavbu rodinnych domu a ploch vefejnych prostranstvi,

rozdéleni ploch pro vefejna prostranstvi na plochy vefejné zelené a plochy dopravy,

navrh nové doporucené parcelace ploch pro vystavbu rodinnych dom,

stanoveni zakladni koncepce napojeni lokality na technickou infrastrukturu a

stanoveni podminek prostorového uspofadani uzemi a staveb — regulativii uzemniho rozvoje.

Ugelem US je zejména:

e najit urbanisticky a ekonomicky vhodné feSeni pro zastavbu fu rodinnymi domy, v rdmci
moznosti s pfihlédnutim ke stavajicim majetkopravnim vztahim k pozemkdm a

e urcit dalSi postup (popf. etapizaci) pro realizaci zastavby v Gzemi.

C) ZAKLADNI UDAJE O POUZITYCH PODKLADECH

e Zadani ,Uzemni studie Z135 — Stara Riviéra,k.(.Mistek* z 1.srpna 2016 zpracované
pofizovatelem - Odborem Uzemniho rozvoje a stavebniho fadu Magistratu mésta Frydku-
Mistku, oddélenim uzemniho rozvoje, Ing.arch. Zuzanou Bfachovou

o digitalni katastralni mapa

e vymezeni feSeného uzemi pofizovatelem

e vyfez z Uzemné analytickych podkladii ORP Frydek - Mistek
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e vyFezy z UP (hlavni vykres, vykres energetiky, vodniho hospodafstvi, vefejné prospésnych
staveb a koordinacni vykres)

e vyfatek z textové &asti UP (pfipustné a nepFipustné vyuziti ploch Bl a ZV)

e pracovni prizkumy a rozbory izemi provedené projektantem pfed vypracovanim US

e fotodokumentace provedené projektantem pied vypracovanim US

D) UDAJE O DOTCENYCH POZEMCICH

Veskeré dotcené parcely se nachazeji v katastralnim tzemi Mistek (634 824, okres Frydek -
Mistek) a jsou z vétsi ¢asti v soukromém vlastnictvi a z mensi €asti ve vlastnictvi mésta Frydku - Mistku.

Stavajici vlastnické vztahy v fu byly ovéfeny v evidenci udaju o parcelach na vefejném internetovém
portéle ,Nahlizeni do katastru nemovitosti“ a jsou graficky vyjadfeny ve vykrese €.2. Vlastnické vztahy
v izemi. Udaje o dot&enych parcelach US jsou uvedeny k datu 1.10.2016.

Pozemky v fu vlastni celkem 14 rdznych subjektd — mésto Frydek - Mistek, 1 pravnickéa osoba,
5 fyzickych osob a 7 skupin vlastniku (fyzickych osob nebo manzeld). Plochy pozemku jednotlivych
vlastnikt nebo skupin viastnikd jsou ve vykrese pro ndzornost barevné odliSeny.

Navrh US byl proveden na podkladé digitalni katastralni mapy, ktera miZe vykazovat jiné plo3né
vymeéry nez udaje z katastru nemovitosti. Bilance navrZzenych ploch v fu odpovidaji vyméram dle digitalni
katastralni mapy.

2. ZHODNOCEN{ STAVAJICIHO STAVU UZEMI, ROZBOR LIMITU VYUZITi UZEMi

A) ZHODNOCENI STAVAJICIHO STAVU UZEMI

RU je v soucasné dobé zcela nezastavéné a zatravnéné, ma nepravidelny tvar - v severojiznim
sméru o délce cca 540 m a v zapadovychodnim sméru o Sifce cca 310 m. Terén fu je téméf rovinaty,
pouze v jihovychodnim rohu fu se nachazi vétsi terénni nerovnosti s lokalnim pfevySenim cca 2 m.

PFevySeni na celé plo3e fu je necelych 5 m, terén pozvolna klesa od jihu k severu. Ru lezi
v nadmorské vySce 292 az 297 m n.m.

Z fu je pékny vyhled na Moravskoslezské Beskydy.

B) ROZBOR LIMITU VYUZITi UZEMI

Re$enym Gzemim prochazi velké mnoZstvi inzenyrskych siti s ochrannymi pasmy — limitujici jsou
zejména nadzemni vedeni vvn 110 kV. V fU se nachazeji téz vzdusna vedeni vn 22 kV, kabelové zemni
rozvody vn 22 kV, vodovody, kanaliza¢ni fady, plynovody a metalické a optické kabely sité elektronické
komunikace. Témér celé Fu zasahuje do zaplavového uzemi zviastni povodné vodniho dila. Popsana
vedeni inZzenyrskych siti jsou graficky vyznacena ve vykrese €.6 — Technicka infrastruktura. Ve vykrese
je vyznacen také rozsah vSech ochrannych pasem kolem stavajicich inZenyrskych siti.

Ochranna pasma nadzemnich vedeni vvn a vn a stanovené zaplavové uzemi byly pfevzaty
z Uzemné analytickych podkladd ORP Frydek - Mistek. Stanovena ochranna pasma je nutno
respektovat.
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Ochranna pasma vodovodi a kanalizaci dle zakona &€. 274/2001 Sb., v platném znéni,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho
lice stény potrubi na kazdou stranu:
- u vodovodnich a kanaliza¢nich fadl do prameéru 500 mm véetné - 1,5 m
- u vodovodnich fadu a kanalizanich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZzeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m nad upravenym terénem, se vySe uvedena vzdalenost zvySuje 0 1,0 m
od vnéjsiho lice.

Podle zakona ¢€.458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach podnikéani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisu, jsou plynarenska zafizeni a zafizeni elektrizacni soustavy k zajisténi jejich bezpe¢ného a
spolehlivého provozu chranéna ochrannymi pasmy.

Ochrannym pasmem plynarenskych zafizeni se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti
plynarenského zafizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jejich
puadorysu.

Ochranna pasma ¢ini:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn

v zastavéném uzemi obce, 1 m na obé strany od pudorysu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni elektrizaCni soustavy je souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které
¢ini od krajniho vodiCe vedeni na obé jeho strany

1) U napétinad 1kV a do 35kV vcetné:
a) pro vodiCe bez izolace - 7 metra (resp. 10m u zafizeni postaveného do 31.12.1994)
b) pro vodice s izolaci zékladni - 2 m
c) pro zavésna kabelova vedeni - 1m

2) U napéti nad 35kV do 110kV véetné:
a) pro vodice bez izolace - 12m (resp. 15 metrl u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994).
b) pro vodiCe s izolaci zakladni - 5 m

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi ¢innostech
provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1
ed.2.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110kV véetné a vedeni fidici, méfici
a zabezpecuijici techniky €ini 1m po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti:
a) u kompaktnich a zdénych el.stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1kV a mensi nez 52kV
na uroven nizkého napéti 2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSech smérech
b) u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem
napéti z urovné nad 1kV a menSi nez 52kV na urover nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany
pudorysu stanice ve vSech smérech.
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Dle zékona ¢€.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, €ini ochranné pasmo siti elektronickych
komunikaci 1,5 m po stranach krajniho vedeni SEK.

V iU se nachazi nékolik solitérnich strom( a nékolik skupin stromd, u nichz je potfeba v dobé
realizace vystavby dle US zhodnotit jejich zdravotni a vyvojovy stav. V pfipadé kladného zhodnoceni
stavu jednotlivych stromd bude nutno jejich polohu zaméfit a vhodné zakomponovat do vefejnych
prostranstvi nebo soukromych zahrad na plochéch pro vystavbu RD.

C) FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

Soucasti zhodnoceni stavajiciho stavu fu je pofizena fotodokumentace, ktera je uloZzena
u projektanta.

Pro nazornost je na uvodni strance privodni zpravy zobrazena fotografie typického pohledu na fu.
Ze snimku je patrna nezastavénost fu (,zelena louka®), limity vyuZiti Uzemi tvofené velkym mnozstvim
nadzemnich elektrickych vedeni a krasny vyhled na Moravskoslezské Beskydy.

3. SIRSI VZTAHY

RU se nachazi ve vychodni &asti Mistku, je soucasti mésta Frydek — Mistek a je ze viech stran
obklopeno zastavénym Uzemim mésta. RU leZi mezi fekou Ostravici, protékajici Sirokym zelenym pasem
a podél které je vedena cyklostezka, a ¢tyfpruhovou sbérnou komunikaci I/56 vedouci ve sméru Frydek-
Mistek — Frydlant nad Ostravici. Z jihu navazuje na fu velka plocha arealu Policie CR.

RU ma z hlediska $irSich vztah(i dobrou dopravni dostupnost, samotné dopravni napojeni fu je viak
potfeba vybudovat. Ru je vzdaleno cca 1,5 km od centra Mistku a cca 600 m od Starého Mésta
u Frydku-Mistku.

Mésto je regionalnim centrem a nachazi se v ném veskera obfanska vybavenost — obchodni,
sportovni, Skolska, kulturni, ifady atp. Na uzemi mésta je velké mnozstvi pracovnich pfilezitosti.

Mésto se nachazi nedaleko Moravskoslezskych Beskyd.

Z vySe uvedenych dlivodd ma fu velky Gzemni potencial atraktivity bydleni. Kvalita ovzdusi lokality
je umérma jeji poloze ve velkém mésté a na Ostravsku. Ru neni ohroZeno pfimym hlukem z dopravy ani
z vyrobnich zafizeni. Lokalita ma pfimé napojeni na méstskou cyklostezku s dostateénym mnoZzstvim
zelené.

4. NAVRH URBANISTICKEHO RESENI

A) ZAKLADNI URBANISTICKA KONCEPCE

Lokalita je uréena pro rozvoj individualniho bydleni v rodinnych domech. US vymezuje plochy
ur€ené pro vystavbu rodinnych domu a plochy vefejnych prostranstvi (dale téz VP). Plochy VP jsou dale
rozdéleny na plochy pro vystavbu obsluzné komunikace s chodniky, plochy pro vystavbu obytnych ulic a
plochy pro vefejnou zelef. V US jsou v souladu s vysledky projednani (viz informace o projednani nize a
zaznamy v kapitole 13. Doklady) respektovany zastavitelné plochy, trasy navrzenych komunikaci a
plochy pro vefejnou zeleri navrzené v UP. Navrzena nova zastavba rodinnych dom( déle respektuje
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stavajici limity vyuZziti Gzemi popsané v kapitole 2 B) a graficky vyjadfené ve vykrese €.3. Limity vyuzZiti
Gzemi. Nova zastavba je navrzena mimo vyznacena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti.

V navrhu je fa US plogné rozdéleno na 3 velké souvislé &asti — zastavitelnou plochu Z 135
v jihozapadni ¢asti fu, zastavitelnou plochu Z136 v severovychodni ¢asti fu a zelenou plochu ZV3 mezi
zastavitelnymi plochami. Plocha zelené na vefejnych prostranstvich ZV 3 bude v rdmci zastavitelné
plochy Z135 propojena mensi plochou vefejné zelené VZ8 s plochou pro vefejnou zeleri ZV obklopujici
areal ubytovny firmy Hyundai a bude tak tvofit jednu souvislou, do zastavby prorustajici, zelenou plochu.

Hlavnim urbanistickym zamérem navrhu Feseni US je vytvofeni novych ulic jako zakladnich
meéstotvornych prvkd (v zastavitelnych plochéch), které budou opticky tvofeny uli€nimi oplocenimi ploch
pro vystavbu rodinnych dom realizovanych v uliénich ¢arach a pfedevsim rodinnymi domy samotnymi,
jejichZ uliéni fasady budou pfimknuty ke stanovenym stavebnim ¢aram. Vytvofenim novych vefejnych
prostranstvi s ulicemi, navazujicimi chodniky a parkovymi chodniky na novych zelenych plochach bude
zabezpelena zadouci prostupnost celého fu pro vozidlovou i péSi dopravu.

PFi realizaci nové zastavby v navrzenych plochach pro vystavbu rodinnych domi budou tedy
respektovany zejména navrzené uliéni prostory vymezené uliénimi €arami a fazeni RD podél
stanovenych stavebnich €ar. Pocet novych RD a déleni ploch pro vystavbu RD na jednotlivé parcely je
doporuceny — viz hlavni vykres €.5 Zastavovaci plan — navrh parcelace.

Na plochach uréenych pro vystavbu rodinnych domu o celkové rozloze 4,34 ha navrzenych v rdmci
zastavitelnych ploch Z 135 a Z 136 vymezenych v UP bylo navrzeno 41 novych rodinnych doma.
Pramérna velikost parcely je 1059 m?.

Vzhledem k nutnosti dodrzeni rozsahu, umisténi i padorysnych tvarli zastavitelnych ploch
vymezenych v UP a nutnosti respektovani ochrannych pasem inzenyrskych siti je priiméma velikost
navrzenych parcel pro vystavbu RD pravdépodobné vétsi nez realna potfeba. Padorysné tvary
nékterych parcel kopiruji rohové €asti pudorysnych tvard zastavitelnych ploch, které jsou pro vétsi
vzdalenost od navrzenych komunikaci a stanovené regulativy nevyuZzitelné pro novou zastavbu. Tyto
¢asti ploch pro vystavbu RD doporu€ujeme pfifadit k novym parkovym plocham dle navrhu, bude zélezZet
na rozhodnuti vlastnikud a jejich dohodé s méstem.

Projednani z&kladni urbanistické koncepce

V koncepéni fazi US bylo zpracovano nejdfive 5 pracovnich variant FeSeni oznaéené jako varianta
¢. 1 - 5. Pracovni varianty v€etné jejich konfrontace se stavajicimi vlastnickymi vztahy v tzemi jsou
pfiloZzeny v kapitole 13. Doklady. Z pfedloZzenych pracovnich variant nebyla na projednani konaném dne
11.11.2016 na Magistratu mésta Frydku - Mistku vybrana Zadna varianta k dalSimu zpracovani z divodu
dodate¢ného poZadavku pifesného dodrZeni hranic zastavitelnych ploch vymezenych v UP (viz Zaznam
z projednani v kapitole 13. Doklady). PoZadavek vyplynul z nutnosti vioZzeni US do Evidence izemné
planovaci ginnosti do konce roku 2016 v souladu s UP. Zpracovatel US (projektant) vypracoval
v souladu s timto poZadavkem variantu €. 6 (viz téz kapitola 13. Doklady). Na jednani konaném
16.11.2016 byla varianta €. 6 vybrana k dalSimu zpracovani s tim, Ze ji pofizovatel jesté projedna
s ostatnim odbory magistratu a s méstskym architektem. Dne 25.11.2016 byl projektantovi doru¢en e-
mail s vyjadfenim méstského architekta k vybrané varianté €. 6 s timto textem: ,Z mého pohledu je to
pro US nedostate&né nekonkrétni schéma. Schazi vrstevnice, regulace, vstupy a vjezdy a jsou zde
nékteré pozemky z navrzenych komunikaci téZko dostupné, prajezdnost vSech komunikaci maze byt
problém. Soucasné se domnivam, Ze pfi tomto ploSném rozsahu je nezbytné vygenerovat malé
parkovité pro navétévniky a minimalni vefejny prostor pro obyvatele®. Z diivodu piedlozeni US
v 6 variantach byly varianty zpracovany ve zjednodusené podobé s tim, Ze vybrana vysledna varianta
bude nasledné dopracovana do finalni podoby v&etné dopinéni vySe uvedenych podrobnosti a
zapracovani pripominek z projednani.

Dne 9.12.2016 byl objednateli prostfednictvim e-mailové posty doru¢en upraveny navrh vysledné
varianty a vdechny vykresy US a dne 13.12.2016 privodni zprava k zavéreéné kontrole. Objednatel se

7
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rozhodl pro dal$i Gpravy ve vykresové &asti US (viz pFiloha v kapitole 13.Doklady) a pro vynechani vétsi
¢asti dfive pozadovanych regulativi uzemniho rozvoje.

B) URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKE RESENI
Navrh urbanistického Feseni US, jak jiz bylo uvedeno, respektuje rozdéleni ploch dle UP.

e Zastavitelnd plocha Z 135
Jednd se o nejvétsi zastavitelnou plochu v fu s rozlohou 3,72 ha na jihozapadé fu. V zastavitelné
ploSe Z 135 bylo navrzeno 29 novych rodinnych domt.
Plochy uréené pro vystavbu RD jsou v zastaviteIné ploSe Z 135 (z divodu kfiZzeni stavajicich
inZenyrskych siti a z toho vyplyvajiciho omezeni zastavitelnosti ve stfedu vychodni €asti plochy)
rozdéleny na dalSi 2 plochy — vétsi severni pro 25 RD (plochy oznacené v hlavnim vykrese ¢€.5
C az F) a menSi jizni pro 4 RD (plocha G). V misté pferuSeni ploch bude realizovana mensi plocha
vefejné zelend, ktera bude propojovat nové parkové plochy v UP oznadené ZV3 se stavajici
parkovou plochou kolem arealu ubytovny firmy Hyundai oznacenou ZV.
Severni ¢ast zastavitelné plochy Z 135 bude dopravné napojena zejména na prozatim slepou
Myslbekovu ulici, dnes ukonéenou volnym prostorem v komfortni Sifce. Centralni navrzené obsluzna
komunikace novych rodinnych domud bude elipsovitého tvaru, ktery zabezped€i souhru urbanisticky
pfijatelného feSeni prostoru s ekonomickou vyuzitelnosti uzemi. VeSkeré nové obsluzné vozidlové
komunikace severni ¢asti zastavitelné plochy Z 135 budou fungovat v rezimu obytnych ulic — viz téz
kapitola 6. Navrh feSeni dopravni infrastruktury. Centralni elipsovita obytna ulice bude v budoucnu
kromé napojeni na Myslbekovu ulici napojena téz na novou spojovaci obsluznou komunikaci
s chodniky protinajici zastavitelnou plochu Z 136 a parkovou plochu ZV 3. Na zakladé vysledku
projednani je rovnéz naznaceno dalSi mozné napojeni centralni elipsovité obytné ulice na jizni
vétev ulice Stara Riviéra zapadné od arealu ubytovny firmy Hyundai (Uzemni rezerva). Napojeni lze
realizovat bud v trase navrzené v UP nebo ve vhodné&jsi naznacené pFimé trase nenarusujici
stavajici souvislou zelenou plochu zapadné od arealu ubytovny firmy Hyundai. Tato trasa je vSak
navrzena &asteéné mimo i a neni v souladu s UP. Cést trasy nové komunikace zasahuijici do fu
bude realizovana pod vedenim vn rovnéz formou obytné ulice. V ramci Gzemni rezervy pro novou
komunikaci dle UP je v zapadnim rohu i ponechan prostor pro napojeni nové komunikace na dnes
slepou Kfizikovu ulici. Z ddvodu omezenych Sitkovych moznosti v misté napojeni je mozné zvazit
potifebnost tohoto propojeni, popf. feSeni formou jednosmérné komunikace. Na pozemku ve
vlastnictvi Mésta Frydku — Mistku p&.3364/1 je v misté uvazovaného napojeni v t€sné navaznosti na
stavajici pozemek rodinného domu p&.3364/135 realizovano nelegalni oploceni tohoto RD. Z téchto
dGvodii byla oplocena plocha o rozloze 322 m? zafazena do ploch vylougenych z fe$eni a oznadena
jako VP2 (viz vykresy €.4 a 5).
Severni ¢ast zastavitelné plochy Z 135 je moZné zmenSit zaoblenim severniho rohu plochy C a
jizniho rohu plochy F pro vystavbu rodinnych doml z ddvodu moznosti plynulejSiho trasovani
novych chodnikd na novych parkovych plochach a zmenseni navrzenych nadmérnych parcel pro
nové RD. Mozné zaobleni ploch je v hlavnim vykrese&.5 rovnéz vyznaceno jako Uzemni rezerva a
neni v souladu s UP.
V misté hlavniho napojeni novych obytnych ulic zastavitelné plochy Z 135 na stavajici uli¢ni sit a
zastavbu RD na konci Myslbekovy ulice je navrzen maly vefejny prostor, ktery bude v dalSich
stupnich projektové dokumentace dopinén ndvrhem dlazby a vhodnym uli€énim mobiliafem. V rdmci
noveho prostoru je navrZzeno misto pro nadoby na tfidény odpad.
Jizni ¢ast zastavitelné plochy Z 135 (plocha G) neni z hlediska nové zastavby zavisla na vystavbé
novych ulic. Pfi novém rozdéleni pozemkul na ploSe G musi byt zohlednéno budouci rozSifeni ulice
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Stara Riviéra a zvétSeni smérového oblouku ulice v mistech vyusténi stavajici cyklistické stezky na
jihovychodé fu. PFijezd k nejsevernéjSimu novému RD plochy G bude realizovan pfes jizni ¢ast
velké parkové plochy ZV3 s novym chodnikem. Pfes plochu G vedou podzemni inzenyrskeé sité.
Oploceni pozemkd RD proto musi respektovat vyjadieni SmVaK Ostrava, a.s. - vloZené do kapitoly
13. Doklady. U ulice Stara Riviéra mezi plochou G a arealem ubytovny firmy Hyundai je vymezeno
na stavajici zelené ploSe ZV misto pro nadoby na tfidény odpad.

Zastavitelna plocha Z 136

Jedna se 0 2 menSi plochy s celkovou rozlohou 1,4 ha, ve vykrese €.3 Limity vyuziti uzemi
oznacené Z 136a (zapadni ¢ast) a Z 136b (vychodni €ast). Plochy se nachazeji na severovychodé
FU a jsou vzajemné od sebe oddélené navrhovanou komunikaci dle UP. V zastavitelnych plochach
Z136 bylo navrZzeno 12 novych rodinnych domt, z toho 4 RD v ploSe oznacené A a 8 RD v ploSe
oznacené B.

Podminkou pro vystavbu v zastavitelné ploSe Z 136 je vystavba propojovaci obsluzné komunikace
mezi ulici Ke Splavu a jihovychodni ¢asti ulice Stara Riviéra, popf. vystavba potfebné Casti této
obsluzné komunikace.

V zépadni Casti zastavitelné plochy Z 136 (ploSe A) byla v Sitkovych parametrech dodrzena stavajici
parcelace a navrzena témérf fadova zastavba RD. Nové rodinné domy je z davodu zachovani
soukromi mozné oddélit garazemi nebo krytymi stanimi pro automobily. Typ zastavby, pocet RD a
rozdéleni parcel, jak jiZ bylo uvedeno, je doporu¢ené. Pozemky plochy A jsou vhodné pro fadovou
zéastavbu RD, dvojdomy nebo RD s malymi vzdjemnymi odstupy. Vystavba RD v ploSe A je
podminéna zpracovanim hlukové studie z divodu menS§i vzdalenosti nez 20 m od oploceni stavajici
transformacni stanice 110/22kV — viz vyjadieni CEZ Distribuce, a.s. v kapitole 13. Dokladly.

Ze zastavitelné plochy Z 136a byly vyclenény 2 malé plochy pro vefejnou zelef — na zapadé pro
prichod z noveé velké parkové plochy ZV3 do stavajici plochy vefejné zelené s volejbalovym hfistém
(severné od plochy A mimo fu) a na jihu pro doporu¢eny novy parkovy chodnik, parkovisté pro 5
vozidel navstévnikl lokality a misto pro nadoby na tfidény odpad.

Vzhledem k pozadovanému dodrzeni navrhu komunikace dle UP jsou v plo3e B navrzeny pomérné
hluboké a velké parcely. Z divodu pozadovaného dodrzeni hranice zastavitelné plochy a
respektovani ochranného pasma stavajicich inzenyrskych siti budou mit posledni 2 RD na jihu
plochy B pfijezd k pozemkim pfes nevelkou zelenou plochu (VZ 4) oddélujici novou obsluznou
komunikaci s chodnikem od plochy B. Této skute¢nosti je pfizplisoben rovnéz pribéh stanovené
stavebni ¢ary. Na severu plochy B byla z navrhu vylou€ena stavajici oplocena plocha patfici ke
stavajicimu RD v Ri&ni ulici oznagena jako VP1 o rozloze 440 m?. Do plochy B zasahuje stavajici
parcela p¢.3341/16 zahrnuta do zastavéného uzemi. Parcelu Ize zahrnout do ploch uréenych pro
vystavbu RD za dodrzeni podminek stanovenych touto US.

Vystavbu v obou zastavitelnych plochach je mozné organizovat samostatné. Vystavbu rodinnych

domi Ize rovnéz v obou zastavitelnych plochach organizovat dle této US po etapach. Etapy vystavby
Ize upfesnit az dle konkrétnich stavebnich zamérl. Pro vystavbu RD po etapach bude dostacovat
realizace ¢asti novych komunikaci od stavajici uliéni sité k novym RD s nutnou realizaci provizornich
obratist.

Regulativy Uzemniho rozvoje a architektonického feSeni staveb stanovené touto US jsou popsany

v kapitole 8.

Plocha zelené na verejnych prostranstvich ZV3

Plocha v UP ozna&ena ZV3 je v US rozdélena na 3 plochy — Z1 s rozlohou 1,2 ha (severozapadni
¢ast), Z2 s rozlohou 0,28 ha (jihovychodni ¢ast) a Z3 s rozlohou 0,28 ha (jihozapadni ¢ast).
Jednotlivé nové plochy vefejné zelené Z1 — Z3 jsou od sebe navzajem oddéleny navrhovanymi
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komunikacemi a oddéluji zastavitelnou plochu Z 135 od zastavitelné plochy Z 136. Soucasti plochy
ZV3 jsou také 3 mensi plochy, 2 z nich byly vy&lenény pro realizaci pfijezd ke 3 novym RD a

1 plocha bude oddélena novym chodnikem kolem sloupu vvn u ulice Stara Riviéra severovychodné
od plochy G. Jedna se o plochy oznadené (VZ4) o rozloze 0,01 ha na jihu zastavitelné plochy Z 136,
(VZ5) u sloupu vvn o rozloze 0,02 ha a (VZ6) o rozloze 0,01 ha na jihovychodé zastavitelné plochy
Z 135. Celkova rozloha plochy ZV3 je tedy 1,8 ha.

Plocha zelené na verejnych prostranstvich ZV

Jedna se o stavajici souvisly zeleny pas obklopujici areél ubytovny firmy Hyundai o rozloze 0,37 ha
na jihu Fu. Rozsah plochy dle UP zGstava nezménén. Plochou jsou vedeny doporuéené trasy
parkovych chodniku. Plocha bude zelenou plochou VZ10 navrZzenou v zastavitelné ploSe Z 135
navazovat na novou velkou parkovou plochu navrzenou v ramci zelené plochy ZV3. Z divodu
prachodnosti souvislych zelenych ploch byla k plose ZV dle UP (v US oznadené Z4) pficlenéna mala
plocha v zastavitelném Uuzemi Z135 oznacena VZ 11 severné od arealu ubytovny firmy Hyundai.

Na veskerych novych plochach vefejné zelené jsou v US navrzeny doporudené trasy parkovych

chodnikd, které mohou byt realizovany jako dlazdéné nebo miatové. Plochy budou v okoli chodniku
vybaveny parkovym mobiliafem. Mimo ochranna pasma inZenyrskych siti budou vysazeny stromy.

Plocha pro obsluZznou komunikaci na vychodé ru

Zastavitelnou plochu Z136 a zelenou plochu ZV3 protind navrzena obsluzna komunikace, ktera
bude mit v rAmci zastaviteIného tzemi oboustranné chodniky a vyuzitelnou Sifku 10,5 m. V mistech
zlomu podzemnich inZenyrskych siti na severovychodé fu je navrzena vyuzitelna Sitka az 13 m

z duvodu ponechani inzenyrskych siti ve vefejném prostoru. Trasa nové obsluzné komunikace

s chodniky je v ramci zelené plochy ZV3 oproti navrhu v UP nepatmé smérové upravena z davodu
kolize se stavajicimi nadzemnimi inzenyrskymi sitémi. Kfizovatku nové obsluzné komunikace s ulici
Stara Riviéra a rozsifeni jizni vétve stavajici ulice v ramci fu Ize odpovédné navrhnout po
geodetickém zaméreni prostorovych poméra kolem sloupu vvn u budouci kfizovatky
(severovychodné od navrzené plochy G urené pro vystavbu RD).

V ramci vyuzitelné Sifky obsluzné komunikace - 10,5 m — je pocitano s realizaci vozovky Sifky 5,5 m
a postrannich chodnikd, které mohou mit Sitku az 2,5 m. Plochy uréené pro chodniky mohou byt dle
konkrétnich potfeb rovnéz Casteéné vyuzity pro zeleri.

Plocha pro obsluznou komunikaci na zapadé iu (rezervni plocha)

Jedna se o plochu pro komunikaci navrzenou v UP o celkové rozloze 0,23 ha. V US je tato plocha
ponechana jako Gzemni rezerva pro pfipadnou dalSi moznost propojeni elipsovité obytné ulice
navrzené v zastavitelné ploSe Z 135 s jizni vétvi ulice Stara Riviéra (zapadné od arealu ubytovny
firmy Hyundai).

Trasa komunikace navrzené v UP respektuje graficky vyzna&ené vrstevnice v mapovych
podkladech. Podrobné&jSim prizkumem terénu vSak bylo zjis§téno, ze realna konfigurace terénu zcela
neodpovida vrstevnicim v mapovych podkladech a nova komunikace by navic vedla enklavou
vzrostlé zelené. Bez vyskového zaméfeni terénu této ¢asti il a podrobného dendrologického
prizkumu nelze odpovédné rozhodnout o vhodnosti navrzené trasy komunikace. V hlavnim vykrese
¢.5 je proto graficky znazornéna fialovymi ¢arkovanymi ¢arami alternativni moznost napojeni nové
elipsovité obytné ulice na jizni vétev ulice Stara Riviéra zapadné od arealu ubytovny firmy Hyundai.
Alternativu Ize vyuZit jako podnét k pfipadné zméné& UP. Viz téZ popis zastavitelné plochy Z 135
vyse.
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Navrh vyuziti ploch fu je pfehledné graficky dokumentovan ve vykrese ¢€.4 a podrobné zakreslen a
popsan v hlavnim vykrese €.5. PloSné bilance jednotlivych navrzenych ploch a jejich souéty jsou rovnéz
uvedeny v nasledné tabulce. (Soucty ploch se mohou vlivem zaokrouhleni nepatmné liSit.)

Bilance navrzenych ploch v iu

rozloha poznamka
Rozloha tu celkem 7,9 ha
z toho:
plocha A — 0,22 ha
plocha B — 1,07 ha
plocha C - 0,77 ha
Plochy pro vystavbu rodinnych domu 4,34 ha | plocha D -0,49 ha
plocha E — 0,74 ha
plocha F - 0,61 ha
plocha G — 0,44 ha
Plochy vefejné zelené 2,42 ha
Plochy obsluzné komunikace s chodniky a parkovisti 0,46 ha
Plochy obytnych ulic 0,39 ha
Plochy rezervy pro komunikaci dle UP 0,23 ha
Vylouc¢ené plochy 0,08 ha
zapadni ¢ast:
plocha A 0,22 ha
VZ2 0,01 ha
VZ 3 0,02 ha
parkovisté P 5 0,01 ha
14ha |CH4aCHS5 0,03 ha
Rozloha zastavitelného Uzemi Z 136 celkem 0,29 ha
vychodni Cast:
Plocha B 1,07 ha
CH3 0,04 ha
celkem 1,11 ha
0,04 ha |vyloucena plocha VP1
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severni ¢ast:

plocha C 0,77 ha
plocha D 0,49 ha
plocha E 0,74 ha
plocha F 0,61 ha
ou1l 0,36 ha
vz 11 0,00 ha
3,69 ha celkem 2,97 ha
Rozloha zastavitelného Uzemi Z 135 jihovychodni Cast:
plocha G 0,44 ha
vVz78a9 0,02 ha
CH9 0,03 ha
K2 0,02 ha
celkem 0,51 ha
VZ 10 0,21 ha
0,03 ha |VvyloucCena plocha VP2
VZ1 0,02 ha
VZ 4 0,01 ha
VZ5 0,02 ha
_ . VZ 6 0,01 ha
Rozloha ploch pro vefejnou zelefi mimo Z 135 a 136 2,19 ha 21 1.20 ha
Z2 0,28 ha
Z3 0,28 ha
Z4 0,37 ha
obsluz.kom. 0,26 ha
obyt.ul. OU 2 0,02 ha
chodniky:
CH1 0,01 ha
CH 2 0,01 ha
Rozloha ploch pro komunikace mimo Z 135 a Z 136 0,6ha |[CH®6 0,02 ha
CH7 0,01 ha
CHS8 0,04 ha
celkem 0,09 ha
rezerva pro komunikaci dle UP:
K-R 0,23 ha
plocha A —4 RD
plochaB -8 RD
plocha C -5 RD
Doporuceny pocet novych rodinnych domu 41 plocha D - 6 RD
plocha E —8 RD
plocha F—-6 RD
plocha G —4 RD
0,26 ha |VZ2 0,01 ha
Plochy zelené v zastavitelnych plochach x% 3,8 a9 882 EZ
VZ10a 11 0,21 ha
Plochy komunikaci v zastavitelnych plochach 0,48 ha |obsluz.komunikace K2 0,02 ha
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obytna ulice OU 1 0,36 ha
chodniky:
CH3 0,04 ha
CH4 a5 0,03 ha
CH?9 0,03 ha
Priimérna celkova plocha zastavitelného Uzemi / RD 1259 m* |1,44 +3,72/41 RD
Priimérna velikost parcely 1059 m* |[4,34 ha/41 RD

C) SOULAD UZEMNI STUDIE S UZEMNIM PLANEM

US je zpracovéana v souladu s platnym Uzemnim planem Frydku — Mistku, vydanym
Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku dne 8.12.2008 s ucinnosti ode dne 1.1.2009 ve Zméneé ¢.1,
vydané Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku dne 5.12.2011 s uc¢innosti ode dne 1.1.2012, ve Zméné
¢.2, vydané Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku dne 3.9.2012 s ucinnosti ode dne 1.10.2012 a ve
Zmeéne ¢€.3, vydané Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku dne 27.3.2015 s ucinnosti ode dne 11.4.2015.

V UP je FeSené uzemi tvofeno zastavitelnymi plochami bydleni v rodinnych domech, ozna¢enymi
Z 135 a Z 136, a plochami zelené na vefejnych prostranstvich, oznatenymi ZV3 a ZV (kolem ubytovny
firmy Hyundai na jihu fa).

Dle UP jsou feSenym tGzemim vedena 2 komunikaéni propojeni z ulice Stara Riviéra. Vychodni
propojeni je planovano do ulice U Splavu, zapadni propojeni do ulice Kfizkovského.

5. NAVRH RESENi PLOCH VEREJNE ZELENE

V Fu bude dostatek zelenych ploch, zejména z divodu zaclenéni velké plochy vefejné zelené v UP
oznacené ZV3 do fu. Vymezeni vefejnych prostranstvi dle vyhlasky o obecnych poZzadavcich na
vyuzivani zemi (ustanoveni 87, vyhl. €.501/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist (vyhl. €.431/2012
Sb.)) je tedy bezpfedmétné. Presto byla v zastavitelné ploSe Z 135 navrzena z divodu existence
podzemnich inZenyrskych siti v mistech uréenych pro zastavbu RD a z dGvodu propojeni ploch zelené
na vefejnych prostranstvich ZV 3 a ZV (kolem arealu ubytovny firmy Hyundai) navrzenych v UP
vymezena dal$i vétsi zelena plocha v US oznaéena VZ 10.

Koncepce navrhu zelenych ploch je popsana téz v kapitole 4.B) Urbanisticko — architektonické
reSeni.

Veskeré plochy vefejné zelené jsou navrzeny vétsinou na obtizné vyuzitelnych nebo nevyuzitelnych
plochach fu. Na plochach vefejné zelené se doporucuje realizace parkovych chodnikd v rozsahu a
trasach graficky znazornénych v hlavnim vykrese €.5. Nové zelené plochy budou navazovat na stavajici
zelené plochy — budou propojovat stavajici zelenou plochu s volejbalovym hfistém za severni hranici fu
se stavajici zelenou plochou obklopujici areal ubytovny firmy Hyundai na jihu fu.

V U se nachazi nékolik skupin vzrostlych stromu, které je potfeba zhodnotit dendrologem. Stromy
uréené k ponechani, taktéz svahy a terénni nerovnosti zapadné od arealu ubytovny firmy Hyundai, je
potfeba geodeticky zaméfit a vhodné zakomponovat do zaméra dle US.

Vnitini struktura zelenych ploch (vyuZziti ploch, trasovani parkovych chodnikd, parkovy mobiliar)
bude upfesnéna v ramci podrobnéjsi projektové dokumentace zpracované v souladu s touto US. Plochy
pro vefejnou zelen budou tvofeny zejména travnatymi plochami a plochami nizkych kefd, mimo
ochranna pasma inzenyrskych siti téz vzrostlymi stromy. K odclonéni ploch pro vystavbu rodinnych
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domu mohou byt pouzity rovnéz popinavé rostliny nebo mimo ochranna pasma inZenyrskych siti téz
vySsi kefe.

Nové parkové chodniky budou mlatové nebo dlazdéné, vybavené parkovym mobiliafem - lavi¢kami,
odpadkovymi koSi a parkovym osvétlenim, pfipadné jinym mobiliafem — informacnimi tabulemi,
pristfeSky pro cyklisty, stojany na kola apod. V navaznosti na pési trasy doporu€ujeme v rdmci ploch
vefejné zelené umisténi hernich ploch pro nejmensi déti (piskovisté, pruzinovky).

6. NAVRH RESENI DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Zasady dopravniho feSeni vychazeji ze schvaleného uzemniho planu mésta. Dilci odchylky jsou
upfesnénim feSeni v podrobnéjSi dokumentaci uzemni studie, které nevyvolavaji zmény UP mésta. Viz
téZ popis v kapitole 4. Navrh urbanistického feseni.

D) NADRAZENA SiT

Jihozapadné od feSeného Uzemi prochazi ¢tyfpruhova sbérna komunikace ulice Frydlantska (silnice
I/56 Opava — Ostrava — Frydek-Mistek — Frydlant n.O. — Hlavata). V sou€asnosti je pfipravena pfelozka
tohoto silni¢niho tahu do trasy jizniho obchvatu D 48 s pfedpokladanou realizaci v letech 2017 - 2021.

E) OBSLUZNE KOMUNIKACE

Na nadfazenou silni¢ni sit bude feSené uzemi napojeno novou obsluznou komunikaci v kategorii
MO2 10/6,5/30, ktera je navrZzena podél vychodniho okraje fu. Na svém severnim konci bude vychazet
z ulice Ke Splavu, pokracovat zvinénou trasou s praichodem mezi elektrickymi vedenimi VVN a VN k ulici
Stara Riviéra. Tato ulice je na vychodnim a jiznim okraiji feSeného uzemi v US navrZzena k homogenizaci
na kategorii MO2 10/6,5/30. Stavajici jednosmérné napojeni na ulici Frydlantskou (mimo feSené uzemi)
je v UP navrzeno k prestavbé na oboustranné napojeni v okruzni kfizovatce.

Ostatni komunikace jsou navrzeny v kategorii obytnych ulic se smiSenym provozem motorové a
pési dopravy. Jejich navrzena zakladni Sitka vozovky 5,0 m umoziiuje bezpe€né mijeni nakladnich vozu
(sbér odpadu, udrzba, st€hovani) s osobnimi vozidly. V kratkych Usecich podél navrzenych parkovacich
stani na vnéjSim okraji smérového oblouku v elipsovité ¢asti navrzené obytné ulice je zuzena Sitka
vozovky na 4,0 m, ktera umoznuje vzajemné mijeni osobnich vozidel. V pfipadé potifeby Castého mijeni
osobnich vozidel s nakladnimi vozidly je mozné navrzenou elipsovitou ¢ast obytné ulice realizovat jako
jednosmérnou.

Na jiznim okraji feSeného uzemi je vymezena Uzemni rezerva pro prodlouzeni ulice Kfizkovského
(zamér platného Uzemniho planu mésta).

F) HROMADNA DOPRAVA

Celé feSené uzemi lezi v 500 metrové dochazkové vzdalenosti od autobusovych zastavek MHD na
ulici Frydlantské a 28.fijna (FM Riviéra - blok 27, FM Riviéra - vodarna, FM Letnd). Tyto zastavky
obsluhuji linky MHD ¢€islo 3,6,7,17,19 se 72 spoji v pracovni den v kazdém sméru.

G) STATICKA DOPRAVA

Odstavna stani (garaze, kryta i nekryta stani) budou zabezpeceny na pozemcich jednotlivych
rodinnych domu dle CSN 73 6110 pro stupen automobilizace 600 vozidel / 1000 obyvatel.
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Parkovaci stani (zejména pro navstévy) jsou navrzena ve vefejné €asti uli¢niho profilu:

Potieba

Dle CSN 73 6110 pro ocekavanou automobilizaci 600 vozidel / 1000 obyvatel:
- pocet rodinnych domu: 41 domu
- pocet obyvatel: 41 x 3,5 = 144 obyvatel
- parkovani u RD: 144 /20 x 1,5 = 11 stani

Navrh

V Uzemi je navrZzeno celkem 15 stani. Nadbyte&na stani jsou navrzena z divodu mozné etapizace
vystavby a zabezpeceni potfebného poctu stani pro kazdou pfipadnou etapu vystavby. V dalSim stupni
projektové dokumentace bude upfesnéno, ktera z téchto stani nebudou realizovana a které
z navrzenych stani bude vyhrazeno pro osoby se sniZzenou pohyblivosti (minimalné 1 stani). Ve
vykresové Casti je toto stani zakresleno jizné od plochy A pro vystavbu RD.

Dvojice navrZzenych stani v nové elipsovité obytné ulici je moZné umistit kdekoliv v rAmci navrzené
plochy, bude-li vyhovéno normovym pozadavkum a pozadavkim dopravnich organd. V pfipadé
realizace vystavby v ramci fi pouze na plochach pro vystavbu RD oznacenych C — F je nutno
v elipsovité ¢asti obytné ulice realizovat min.7 stani.

H) CYKLISTICKA A PESi DOPRAVA

Soucasna cyklisticka trasa Mistecky okruh prochazi jiznim usekem ulice Stara Riviéra podél areélu
Policie CR od levého biehu feky Ostravice smérem na Kuncicky. Trasa je uréena pro kazdodenni
rekreaci obyvatel mésta i pro kazdodenni jizdy obyvatel feSené oblasti do zaméstnani, kol i k obchodni
vybavenosti.

V US jsou navrzeny doporucené pé&si trasy podél nové obsluzné komunikace a v novych parkovych
plochach (plochach vefejné zeleng).

) NEGATIVNI VLIVY DOPRAVY

Soucasné dopravni zatizeni ulice Frydlantské (cca 23 tisic vozidel za den) zplUsobuje hlukové
zatizeni (hlukova pasmo) pro obytnou zastavbu do teoretické vzdalenosti az 60 m od osy komunikace.
Po pfevedeni tranzitni dopravy na novy obchvat dojde k ¢aste€nému snizeni hlukové zatéze uzemi. Hluk
z dopravy je rovnéz tlumen zastavbou mezi bytovymi domy a ulici Frydlantskou.

Nejbliz§i navrhovany rodinny dim (na prodlouzené ulici Kfizkovského) je od osy Frydlantské ve
vzdalenosti cca 110 m. Nova zastavba se nachazi mimo Uzemi s pfekroCenym limitem ekvivalentni
hlukové zatéze.

7. NAVRH RESENIi TECHNICKE INFRASTRUKTURY

A) ZASOBOVANI PITNOU VODOU

Soucasny stav

Resené uzemi v izemnim planu, vymezené jako zastavitelna plocha individualniho bydleni Z 135 a
Z 136, se nachazi v méstské ¢asti ,Stara Riviéra“ a navazuje na stavajici zastavbu v ulicich
KFizkovského, Myslbekova, Ke splavu, Riéni, Stara Riviéra. Uzemi je zasobovano vodou z vefejné
vodovodni sité doIniho tlakového pasma. Vodovodni fady v dimenzi DN80-100 vedou v pfilehlych
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ulicich, hlavni vodovodni fad DN150 vede okrajem zastavitelné plochy Z135. Z hlediska zasobovani
vodou Ize feSené uzemi hodnotit jako bezproblémoveé.

K bezprostfedni ochrané vodovodnich fadd do DN500 je zakonem €.274/2001 Sb. vymezeno
ochranné pasmo 1,5 m na kazdou od vnéjSiho lice potrubi. V ochranném pasmu vodovodu Ize &innosti
specifikované v uvedeném zakonu provadét jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu.

V uzemnim planu bylo stanoveno podrobnéjsi vyuziti a €lenéni plochy individualniho bydleni Z 135 fesit
Gzemni studii.

Zastavitelné uzemi je ¢lenéno do 7 &asti — ploch oznacenych A az G, rozdélenych na razny pocet

stavebnich parcel, a vefejné plochy, na kterych je navrhovana vystavba 41 rodinnych domd.

Vypocet potieby vody

Oznaceni plochy A B C D E F G celkem
Pocet RD 4 8 5 6 8 6 4 41 RD
Pocet obyvatel-ukazatel 16 32 20 24 32 24 16 164 osob
4 osoby/1RD

Pramérna denni potreba 1440 2880 1800 2160 2880 2160 1440 14760 I/d
90 l/osobu.den 14,76 m*/d
Technicka vybavenost 1120 2240 1400 1680 2240 1680 1120 11480 I/d
70 l/obyv.den 11,48 m*/d
Pramérna denni potfeba - 2,560 5,120 3,200 3,84 5,120 3,84 2,560 26,24 m°/d
Q,- celkem (m’/den)

Max.denni potfeba — Qn, 3,456 6,912 4,32 5,18 6,912 5,18 3,456 35,416m°/d
= 0,04 0,08 0,05 0,06 0,08 0,06 0,04 0,411/s

Q, . 1,35 (m®/den)

Max.hod. potfeba — Qn = 0,08 0,16 0,10 0,12 0,16 0,12 0,08 0,82 1/s

Qa .2 (I/s)

Vypocet potreby vody je shodny s metodikou vypoctu pouZitou v Gzemnim planu.

Navrh

Plocha A — 4 fadové RD

Zéasobeni vodou je navrzeno ze stavajiciho vodovodniho fadu DN150, ktery vede v trase navrhované
komunikace.

Plocha B — 8 RD
Podél navrhované zastavy 8 RD v trase navrhované komunikace vede stavajici vodovod DN150 na ktery
se pfipojkami jednotlivé RD napoji.

Plochy C, D, E, F — celkem 25 RD

Domy jsou situovany po obou stranich obytné ulice ve tvaru ovalu. V této obytné ulici je navrZzena
kompletni technicka infrastruktura v€etné vodovodniho fadu DN80 napojeného na stavajici vodovod
DN150.

Vodovodni fad je veden ve vefejném prostoru obytné ulice v poloze podle CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

Plocha G —4 RD

Pfes stavebni parcely vede stavajici vodovod DN150, na ktery budou pfipojkami napojeny
navrhované RD. Ochranné pasmo vodovodu navrh respektuje. Vedeni vodovodu v zahradach RD bude
smluvné oSetfeno institutem vécného bfemene.
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B) ODVADENI SPLASKOVYCH A DESTOVYCH VOD

Soucasny stav

Stavajici zastavba v méstske Casti ,Stara Riviéra“ je napojena na systém jednotne kanalizace
odvadéjicim odpadni vody na méstskou COV ve Sviadnové. ReSené tizemi se nachazi v horni &asti
stokové sité. Ulicni stoky DN300-400 v pfilehlych ulicich jsou napojeny do sbérate DN300-1200, ktery
vede v ulici 28.fijna. Zastavitelnou plochou v jeji severni ¢asti vede stoka DN40O.

K bezprostfedni ochrané kanaliza¢nich stok do DN500 je zadkonem €.274/2001 Sb. vymezeno
ochranné pasmo 1,5 m na kazdou od vnéj$iho lice potrubi. V ochranném pasmu vodovodu Ize €innosti
specifikované v uvedeném zakonu provadét jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu.

Vypocéet mnoZstvi splaSkovych odpadnich vod
podle metodiky pouzité v Gzemnim planu.

Primérny denni odtok Q, = 26,24 m*/den = 0,3 I/s
Max.hodinovy odtok Qy, = 0,3 . 3600 . 2 = 2,16 m*hod = 0,6 I/s
Navrhovy pritok Qnawn=0,6 .2=1,21/s

Odtok dest'ovych vod

orientaéni vypocet

Q=w.5S.9=0,2.7ha.120l/s.ha=168I/s
kde Q je max. odtok destové vody v I/s;
S plocha povodi v ha;
Q intenzita smérodatného desté periodicity 0,5 v I/s.ha

Navrh

V Uzemnim planu vymezena zastaviteln& plocha individuélniho bydleni Z 135 a Z 136 je v Uzemni
studii ¢lenéna na 7 &asti oznacenych A-G, ve kterych jsou navrzeny stavebni parcely pro vystavbu
41 rodinnych domu a vefejné plochy pro umisténi dopravni a technické infrastruktury.

Navrh kanalizace vychazi z uzemniho planu, do néhoz byly pfevzaty zavéry aktualizovaného generelu
kanalizace mésta Frydek-Mistek. Z ného vyplyva, Ze nové kanalizace v zastavitelnych plochach budou
navrhovany jako oddilné tj. s odvedenim odpadnich vod splakovou kanalizaci na méstskou COV a
destovou kanalizaci v kombinaci s ponechanim destové vody na pozemcich stavby a jejich vyuZzitim pro
zalivku zelené, pfipadné jako uzitkové vody v provozu domacnosti.

V uzemni studii se navrhuje gravitani splaskova kanalizace uréena pro odvedeni splaskovych
odpadnich vod z domacnosti. Napojena bude do stavajici jednotné kanalizace jejiz prostfednictvim
budou odpadni vody svedeny na méstskou COV.

Destové vody se navrhuje v max. mozné mife ponechat a vyuzit na jednotlivych stavebnich
pozemcich. Vodu ze stfechy pres filtracni zafizeni svést do akumulaéni nadrze a ve vegetacnim obdobi
vyuZzit pro zalivku a celoro¢né jako uzitkovou vodu pro splachovani, myti apod. Prebyte¢na voda bude
utrdcena na pozemku vsakovanim do pldy a horninového prostfedi. Minimalizovat zpevnéné plochy a
Vv jejich provedeni preferovat propustny povrch. Pro pfipad, Zze mistni podminky pro vsakovani budou
meéné vyhovujici a s ohledem na hustotu zastavby, navrhuje se soubézné se splaskovou kanalizaci i
destova kanalizace, do které budou napojeny bezpecnostni prelivy z akumulaénich nadrzi u RD a uli¢ni
vpusté. Destova kanalizace vyustuje do plochy zelené, ve které se vytvoii mélka prohluben — pruleh
zatravnény a osazeny vhodnou zeleni. Destova voda pfitekla do pralehu se bude ztracet odparem do
ovzdusi a prostfednictvim vegetace.
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Plocha A — 4 fadové RD

Podél navrhované zastavby na strané navrhované komunikace vede stavajici stoka jednotné kanalizace
DN400, do které se napoji pfipojky z fadovych RD. Na strané smérem k zeleni je navrzena deStova
kanalizace s vyusténim do vySe zminéného pralehu.

PlochaB —8 RD

Podél navrhované zastavby na strané navrhované komunikace vede stavajici stoka jednotné kanalizace
DN400, do které se napoji pfipojky z 8 RD. V soubé&hu s touto stokou je navrzena destova kanalizace,
ktera vyustuje do prulehu.

Plochy C, D, E, F — celkem 25 RD

Domy jsou situovany po obou stranich obytné ulice ve tvaru ovalu. V této obytné ulici je navrZzena
kompletni technické infrastruktura v€etné soubézné vedené splaskové i deStové kanalizace, na které se
pfipoji jednotlivé RD. Splaskova kanalizace je napojena do stavajici stoky jednotné kanalizace DN40O.
Destova kanalizace bude vyusténa do navrhovaného pralehu.

Kanalizace jsou vedeny ve vefejném prostoru obytné ulice v poloze podle CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

Plocha G —4 RD

Pfes stavebni parcely vede stavajici stoka jednotné kanalizace DN400, na kterou budou pFipojkami
napojeny 4 navrhované RD. Ochranné pasmo kanalizace navrh respektuje. Vedeni kanalizace

v soukromych zahradach RD bude smluvné oSetfeno institutem vécného bfemene. Ze strany ulice Stara
Riviera je navrzena destova kanalizace vyusténa do navrhovaného prilehu.

C) ZASOBOVANI PLYNEM

Soucasny stav

Méstské ¢ast Frydku-Mistku ,Stara Riviéra“ je zasobovana zemnim plynem z distribu¢ni soustavy
(DS 301), kterou tvofi nizkotlaka mistni sit. Zakladem mistni sité je plynovod DN150, ktery vede
v ulicich 28.fijna — Stara Riviéra a pfes zastavitelnou plochu a ulici Myslbekovou a KFizkovského je
zokruhovan. Plynovod se v dimenzich DN80-125 rozvétvuje do pfilehlych ulic. NTL mistni sit’ (MS)
postavena v minulém stoleti v ramci sidlisté ,Riviéra“ je provedena z ocelovych trub. Podle udajl
z uzemniho planu je sit tlakové vyrovnana a kapacitné pokryva potfebu plynu domacnosti. V lokalité
.otara Riviera“ tvofi pfevaznou Cast zastavby fadové rodinné domy.

V Uzemnim planu F-M je v lokalité ,Stara Riviéra“ vymezena plocha individualniho bydleni Z 135, na
jejiz podrobnéjsi vyuziti a ¢lenéni je zpracovana tato uzemni studie.

Zastavitelna plocha je ¢lenéna na 7 €asti — ploch ozna€enych A az G, na kterych je navrhovano
celkem 41 RD. Domy budou ve smyslu platné legislativy stavény s témér nulovou spotfebou energie,
COZ se projevi i v pozadavcich na potfebu plynu.

Orientacni vypocet potireby zemniho plynu

Mé&rna potieba ZP pro rodinny diim na vytapéni, ohfev TV a vafeni: 0,7m%h

Mé&rna roéni potfeba: 2000 m>/rok.

Narlst potfeby po vystavbé 41 RD: 41 . 0,7= 28,7 m*/h a 82 082 m*/rok.

Pfedpoklada se, Zze zvySeny odbér ZP by nemél negativné ovlivnit tlakové poméry NTL MS. To
nevylu€uje posoudit aktualni tlakové poméry vypoctem.
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Navrh

Plocha A — 4 fadové RD, B— 8 RD

Pro plynofikaci RD je podél zastavby na vychodni strané navrhované komunikace navrzen plynovodni
fad d,63 D, ktery se napoji na rekonstruovanou STL MS.

Plochy C, D, E, F — celkem 25 RD

Domy jsou situovany po obou stranach obytné ulice ve tvaru elipsy. V této obytné ulici je navrzena
kompletni technické infrastruktura véetné plynovodu. Stavajici plynovod DN150 Sikmo prochazi
nevhodné pfes navrzené stavebni parcely a je s nimi v kolizi. Divodem jeho zruSeni je tedy potfeba
vystavby nového plynovodu v ramci nové elipsovité obytné ulice a budouci pfebyte€nost stavajiciho
Useku vedeni prochazejiciho pfes navrzené parcely RD. Na novy plynovod v trase obytné ulice se pfipoji
jednotlivé RD. Plynovod bude napojen na novy STL plynovod a bude veden ve vefejném prostoru
obytné ulice v poloze podle CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

PlochaG -4 RD
Pro plynofikaci 4 RD se navrhuje soubézné s ulici ,Stara Riviera“ plynovodni fad d,, 63 napojeny na
rekonstruovany STL plynovod.

Popsany navrh zasobovani plynem je zobrazen ve vykresu technické infrastruktury, ktery je
soucasti uzemni studie. Navrhované plynovody budou provedeny v souladu s poZadavky provozovatele
plynovodu a sou€asné platnych technologickych pravidel a zasad pro stavbu plynovodu.

Podle stanoviska GasNet, s.r.0. z 12.12.2016 bude feSené uzemi po roce 2020 pfevedeno do tlakové
hladiny STL. Cast NTL MS bude zachovana jako izolovana sit' pro stavajici hustou zastavbu.
Navrhovand zastavba bude plynofikovana napojenim na rekonstruovanou STL MS.

D) ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Pouzité distribu¢ni elektrizaéni soustavy:
- distribucéni elektriza¢ni soustava VN - 22 kV;
- distribucéni elektriza¢ni soustava NN — 0,4 kV.

US Fesi zasobovani elektrickou energii novych odbératelli v objektech individualniho bydleni
budovanych v zastavitelné plo3e dle UP Frydek-Mistek, oznatené Z135 a Z136.

Pro zasobovani elektrickou energii je navrzena nova distribu¢ni transformacni stanice (DTS)

22/0,4 kV. Nova DTS byla navrzena téZ v UP Frydek-Mistek. Z UP bylo pfevzato umisténi nové DTS.
Vykon transforméatoru 22/0,4 kV uréi provozovatel distribuéni elektrizaéni soustavy VN 22 kV CEZ
Distribuce, a.s. na zakladé vsech ,Zadosti o pfipojeni elektrického zafizeni k distribu¢ni soustavé

z napétové hladiny nizkého napéti a stavu stavajici distribu¢ni soustavy NN v dané lokalité. Pfipojeni
nové DTS 22/0,4 kV je navrzeno kabelovym distribu¢nim vedenim pfipojky VN 22 kV, napojenym ze
stavajiciho distribuéniho venkovniho vedeni 22 kV Cis. 52.

V feSené lokalité je navrzena vystavba 41 rodinnych domu. Pro danou lokalitu je navrZzena
plynofikace, proto bylo pfi vypoctu soudobého zatizeni uvazovano, podle stupné elektrizace, s byty
kategorie A a kategorie B. Pfedpokladané soudobé zatizeni nové bytové zastavby na urovni DTS je P =
125 kW.

Pro zasobovani elektrickou energii novych odbératelu elektfiny v feSené lokalité bude vybudovano
nové kabelové vedeni distribuni elektrizani soustavy NN - 0,4 kV, které bude napojeno z nové
distribu¢ni transformacni stanice 22/0,4 kV. V pfipadé, Ze vystavba bude zahajena v jizni nebo vychodni
¢asti lokality a nova transformacni stanice nebude je$té vybudovana, Ize nové odbératele napoijit ze
stavajicich distribuénich transformaénich stanic FM_7878 Mistek-Radovky nebo FM_6949 Mistek-Stara
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Riviera. Pro napojeni jednotlivych odbératelt bude v lokalité vybudovana okruzni kabelova sit distribuéni
elektrizacni soustavy NN. Kabelové vedeni distribu¢ni elektrizaéni soustavy NN bude uloZzeno v zemi.
Z kabelové distribu¢ni elektrizacni soustavy NN budou napojené hlavni domovni skiiné (HDS)
jednotlivych odbératell elektfiny. Pro jednotlivé odbératele bude v ramci distribu¢ni soustavy NN na
hranici pozemku vybudovan pilif s pojistkovou jistici skfini HDS, ze které bude napojena elektromérova
rozvodnice odbératele, ve které bude instalovan elektromér pro méfeni dodavky elektfiny. Kabelové
vedeni distribu¢ni elektrizacni soustavy NN bude v navrzené obytné ulici vedeno ve vymezeném pasu
mimo vozovku. Toto feSeni je podminkou pro realizaci kabelového distribu¢niho vedeni elektrizacni
soustavy NN - 0,4 kV.

Novou distribu¢ni transformacni stanici 22/0,4 kV v€etné kabelového distribuéniho vedeni pfipojky
elektriza¢ni soustavy VN 22 kV, distribu¢ni kabelové vedeni elektrizacni soustavy NN — 0,4 kV v€etné
skiini HDS vybuduje provozovatel distribuéni elektrizaéni soustavy VN a NN CEZ Distribuce, a.s., na
zakladé ,Zadosti o pfipojeni elektrického zafizeni k distribuéni soustavé z napétové hladiny nizkého
napéti®.

E) VEREJNE OSVETLENI

V feSené lokalité bude vybudovano nové vefejné osvétleni, slouzici k osvétleni novych dopravnich
a p&sich komunikaci. Vefejné osvétleni bude navrzeno dle platnych norem CSN CEN/TR 13201-1, CSN
EN 13201-2, CSN EN 13201-3 a CSN EN 13201-4.

Nové vefejné osvétleni bude napojeno z nového zapinaciho rozvadéce vefejného osvétleni RVO,
napojeného z nové distribuéni transformacni stanice 22/0,4 kV.

Vefejné osvétleni slouzici k osvétleni novych dopravnich a pé&Sich komunikaci v feSené lokalité
bude provedeno venkovnimi svitidly s vybojkovymi zdroji, nebo venkovnimi svitidly se zdroji LED
instalovanymi na osvétlovacich stozarech vySky 6 az 8 m.

Rozvody vefejného osvétleni budou provedeny kabelovym vedenim NN CYKY 4Bx10, pfipadné
CYKY 4Bx16 uloZzenym v zemi. Kabelové vedeni VO bude v navrZzené obytné ulici vedeno ve
vymezeném pasu mimo vozovku. Osvétlovaci stozary vefejného osvétleni budou uzemnény zemnicim
paskem Fezn 30x4. Nové vefejné osvétleni bude spinano v rozvadéci RVO od soumrakového spinace a
Casoveho relé, pfipadné centralné, spoleCné se stavajicim systémem spinani osvétleni mésta Frydek-
Mistek.

8.  PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMi A STAVEB A
ARCHITEKTONICKEHO RESENi STAVEB — REGULATIVY UZEMNIHO ROZVOJE

» Pfistavebni ¢innosti v feSeném Uzemi vCetné vystavby a zmén provadénych u inzenyrskych siti
bude respektovano rozvrzeni ploch dle této US.

Ulini ¢ary

e Uliéni ¢ary jsou nejpodstatngjsim zavaznym regulativem US. Vymezuji veFejné plochy novych ulic a
oddéluji je od soukromych ploch uréenych pro vystavbu novych rodinnych doma (ploch oznacenych
ve vykresove Casti A- G).

e V US jsou rovnéz vymezena rozhrani mezi plochami vefejné zelen& a soukromymi plochami
uréenymi pro vystavbu RD, ktera jsou rovnéz zavazna. V plochach pro vystavbu RD oznacenych C
a F je doporuceno rozhrani zaoblit dle navrhu uzemni rezervy vyznaceného v hlavnim vykrese €. 5.

¢ V liniich uliénich ¢ar a rozhrani s plochami VZ bude realizovano oploceni ploch RD.
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Stavebni ¢ary

¢ Nové rodinné domy budou situovany podél stanovenych stavebnich ¢ar a budou podstatnou ¢asti
uliénich fasad ke stanovenym stavebnim ¢aram pfiléhat.

VySka staveb
¢ Vy3kové hladina zastavby bude max. 2 NP a obytné podkrovi.

Oploceni

e Oploceni novych pozemku rodinnych domu na rozhrani s vefejnymi prostory novych ulic je nutno
situovat v liniich stanovenych uli¢nich ¢ar. Oploceni bude mit vzdy v souvislych fadach jednotnou
vySku.

e PFipustné je i ponechani nové parcely RD bez oploceni.

e P¥ivystavbé oploceni v ploSe G je potfeba respektovat vyjadieni SmVaK Ostrava, a.s. pfilozené
v kapitole 13.Doklady.

Dopliikové stavby

e Odstavnd stani (garaze, kryta i nekryta stani) budou zabezpecena na pozemcich jednotlivych RD.

e Mezi uli¢ni a stavebni ¢arou nebudou realizovany zadné prostorové stavby (napf. garaze, pristfesky
pro automobily apod.). Garaze budou nejlépe soucasti rodinnych domd.

e Stavby s doplrikovou funkci (bazény, altany, popf. stavby pro podnikatelskou €innost dle §21, odst.4
vyhlasky €.431/ 2012 Sb.) budou lokalizovany za RD (vzhledem Kk ulici).

e Souhrn zastavénych a zpevnénych ploch nesmi prekrocit na jednotlivych pozemcich koeficient
zastavéni pozemku 0,5 stanoveny v UP - tzn. 50% z celkové vyméry pozemku.

Limity vyuZiti Gzemi - respektovani stavajici technické infrastruktury

e VieSeném uzemi musi byt respektovana stavajici vedeni inZzenyrskych siti s ochrannymi pasmy
graficky znazornénymi ve vykrese €.6 Technicka infrastruktura.

e Vystavba novych RD v ploSe A je podminéna zpracovanim hlukové studie.

¢ Nové kabelové vedeni nn bude dle technickych moznosti umisténo v postrannich pasech obytnych
ulic mimo vozovku a v zelenych pasech.

Etapizace vystavby

e Vystavbu dle této US je moZné realizovat po etapach.

 Pii etapizaci vystavby je nutno dodrzet navrh Feseni dle US umoznuijici budouci dalsi vystavbu RD a
jejich napojeni na inzenyrské sité.

e Vystavbé RD bude pfedchazet vystavba inZenyrskych siti dle US v dimenzich potfebnych pro
realizaci celého navrhu US. Nové inZenyrskeé sité pfivadéné k rodinnym domim musi umoZiovat
budouci napojeni dal$ich rodinnych doma dle US. Jednotlivé pfipojky inzenyrskych siti ze
stavajicich vedeni nejsou pfipustné.

¢ Na konci do¢asné neuplnych novych ulic musi byt v kazdé etapé vystavby docasné provizorni
obratisté.
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9.  VLIVY NAVRHOVANE ZASTAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

US je zpracovana v souladu s UP, v némz jsou hodnoceny veskeré dopady navrhu zastavitelnych
ploch na Zivotni prostiedi.

V obecné roviné dojde k povolenému zasahu do zatim nezastavénych ploch volné krajiny, které
jsou obklopeny méstskou zastavbou rodinnych domu. Novou vystavbou dojde ke zvySeni dopravni
zatéze vlivem dopravni obsluhy feSené lokality a zvySeni emisi vlivem vytapéni novych rodinnych domu
a dopravni obsluhy lokality. Zaroven dojde ke zvySenému odbéru elektrického proudu, vody, plynu a
zvySené likvidaci odpadnich vod a domovniho odpadu.

[10.  NAVRH ZMENY VLASTNICKYCH VZTAHU

K Gzemni studii bude zpracovan doporu¢eny modelovy pfiklad feSeni novych vlastnickych vztah(
Vv FU (viz Zaznam z projednéni 16.11.2016 v kapitole 13. Doklady) a s timto doporu¢enym modelovym
prikladem budou sezndmeni vlastnici pozemku v fu. V navrhu zmén ve vlastnickych vztazich nelze
respektovat nynéjSi rozvrzeni parcel. V maximalni mozné mife v3ak Ize zohlednit stavajici lokalizaci
pozemku jednotlivych viastnikd. Vzhledem k tomu, Ze realizaci novych obsluznych komunikaci a
inZenyrskych siti budou s nejvétsi pravdépodobnosti financovat viastnici novych parcel pro vystavbu RD,
je nutno stanovit procentualni podil jednotlivych vlastnik( na spole¢nych (vefejnych) plochach.

Vlastnické vztahy k novym parcelam RD budou feSeny dohodou mezi vlastniky pozemku v feSeném
uzemi. Vymezeni novych ploch vefejnych prostranstvi (obsluzné komunikace, obytnych ulic a ploch
vefejné zeleng) je zavazne.

Stavajici vlastnické vztahy jsou popsany v kapitole 1.D) Udaje o dotéenych pozemcich.

11. DEFINICE POUZITYCH POJMU A ZKRATEK

us Uzemni studie Z 135 — Stara Riviéra, k.U. Mistek

upP platny Uzemni plan Frydku — Mistku, vydany Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku
dne 8.12.2008 s ucinnosti ode dne 1.1.2009 ve Zméné ¢.1, vydané
Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku dne 5.12.2011 s ucinnosti ode dne 1.1.2012,
ve Zméneé ¢.2, vydané Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku dne 3.9.2012
s ucinnosti ode dne 1.10.2012 a ve Zméné ¢.3, vydané Zastupitelstvem mésta
Frydku-Mistku dne 27.3.2015 s ucinnosti ode dne 11.4.2015.

Fa fedené uzemi US
RD rodinny dum

VZ vefejna zelen

VP vefejné prostranstvi
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12. ZAVER A DOPORUCENI DALSIHO POSTUPU

Po pfedani US objednateli bude nasledné& pofizovatelem US vioZena do Evidence uzemné
planovaci ¢innosti (Ilhata pro viozZeni je 31.12.2016) a stane se neopominutelnym uzemné planovacim
podkladem pro rozhodovani v feSeném Gzemi dle §30 zakona €.183/2006Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim Ffadu ve znéni pozdéjSich predpisl (stavebniho zakona).

Stavebni ¢innost v feSeném Uzemi muze byt zahajena po vzajemné dohodé vSech vlastnikd. Pro
realizaci zaméru stanovenych v US bude vhodné uzavfit mezi viastniky pozemkd pisemnou dohodu
0 novém rozdéleni pozemku v fu. Dohoda vlastnikl maze byt zpracovana na podkladé doporu¢eného
modelového pfikladu, ktery naznaci feSeni nového rozdéleni pozemkd na plochach uréenych pro
vystavbu RD touto US a nastini podily jednotlivych viastnikii na vefejném prostranstvi plynouci ze
zmény usporadani celého feSeného uzemi.

Alternativnim feSenim je prodej vSech pozemku jednomu majoritnimu vlastnikovi, ktery se bude pfi
stavebni ginnosti v feSeném Gzemi fidit touto US.

Stavebni ¢innost v U Ize rovnéz realizovat po etapach, které budou zvazeny dle konkrétnich
zaméru v fu. Podminky etapizace vystavby jsou popsany v kapitole 4.B) Urbanisticko — architektonické
feSeni a v kapitole 8. Podminky prostorového usporadani tzemi a staveb a architektonického feSeni
staveb — regulativy Gzemniho rozvoje.

Navrh feSeni US je vytvoFen na digitalni katastralni mapé, ktera se bude lisit od zatim neexistujici
zameéfené technické mapy feSeného uzemi. Pro upfesnéni limitd vyuziti uzemi a napojeni feSené lokality
na stavajici uliéni sit' a plochy zelené bude nezbytné reSené tizemi geodeticky zaméfit a vyhotovit
technickou mapu Gzemi véetné nezbytnych navazujicich ploch.

13. DOKLADY

e Zaznam z projednani pracovnich variant navrhu fFe$eni Uzemni studie Z 135 — Stara Riviéra,

k.0 Mistek dne 11.11.2016

Prezenéni listina z jednani 11.11.2016

Pfiloha k zdznamu ¢€.1 — varianty 1-4

Pfiloha k zdznamu €.2 — varianty 1-4 — konfrontace se stavajicimi vlastnickymi vztahy v fu

Pfiloha k zdznamu €.3 — varianta 5 v€etné konfrontace se stavajicimi vlastnickymi vztahy

v iu

e Zaznam z projednani 6.varianty navrhu feSeni Uzemni studie Z 135 — Stara Riviéra, K.(.
Mistek dne 16.11.2016

e Prezentni listina z jednéni 16.11.2016

Pfiloha k zaznamu ¢€.1 — varianta 6 v€etné konfrontace se stavajicimi vlastnickymi vztahy

v iu

Pfipominky objednatele k upravenému navrhu vysledné varianty US ze dne 16.12.2016

Vyjadfeni SmVaK Ostrava, a.s. ze dne 8.12.2016 — 3 listy

Vyjadfeni GasNet, s.r.o. ze dne 9.12.2016 — 2 listy

Vyjadreni CEZ Distribuce,a.s. ze dne 22.12.2016
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