1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE
Tato Územní studie byla pořízena za účelem ověření možnosti využití území lokality 
,, Kamenec – Z316 ‘‘ ve Frýdku - Místku. 
Cílem studie je navrhnout parcelizaci vymezené lokality pozemky s ohledem na vlastnické vztahy v území, jejich zastavění rodinnými domy a vila domy s adekvátním napojením na technickou infrastrukturu, komunikace, plochy veřejných prostranství a zeleně. Na základě rozboru problematiky současného stavu dané lokality a na základě shromážděných poznatků o území a potřebách města je navržena jedna varianta možného řešení.
Předpoklady rozvoje města jsou dány především jeho významem jako správního a obslužného centra okresu a jednoho z jádrových měst Ostravské aglomerace, dále pak atraktivním přírodním a životním prostředím a funkcí města jako jednoho z nástupních center do rekreační oblasti Beskydy. 
Při řešení návrhu je třeba respektovat architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území. Také je potřeba přihlížet k charakteru regionu a ke standardním potřebám současné i budoucí společnosti. Z hlediska širších vztahů je pro řešené území důležité napojení sídla na nadřazené inženýrské sítě, dojížďka do zaměstnání a za vyšším občanským vybavením - systém nadřazené silniční sítě.
Studie bude sloužit jako podklad pro usměrňování výstavby a všech činností v dané lokalitě s výstavbou bezprostředně související. 


2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Předmětem územní studie je lokalita ,, Kamenec – Střed I. ,,  je situována 
v příměstské, východní části Frýdku. 
Řešená zastavěná plocha Z 316 je dle Územního plánu Frýdku- Místku zařazena v ploše bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BI
Převážná část plochy určené pro budoucí zástavbu je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda, což znamená, že pro možnost výstavby je potřeba provést vynětí ze ZPF, zbylá část je vedena jako zahrada. Území má přibližnou rozlohu 5 ha.
Řešené území se nachází v katastrálním území Frýdek ( okres  Frýdek – Místek ), na parcelách 6621/6, 6621/5, 6621/8, 6612/2, 6621/1, 6611/1, 6610/1, 6609/1, 6609/2, 6609/3, 6613, 6621/11, 6621/13, 6621/10, 6621/12, 6620/2, 6621/9. 
Toto území je přibližně vymezeno ze severní strany ulicí Nové Dvory – Kamenec 6602/2 a související parcely pro vjezdy 6612/3, 6612/4, 6621/16, 6621/17, 6611/2, 6611/3, 6610/2, 6610/3, 6609/4, 6609/5, z východní strany ulicí Nové Dvory – Kamenec 6604/1, ze západní strany ulicí Slavíčkova 6635, 6621/2 a z jihu ulicí Slezská 7603/1. 	Dopravní napojení celého území je z ulice Nové Dvory – Kamenec jak ze severu, tak z východu. Území je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. 
Zástavba na řešeném území je v současné době limitována těžební sondou a navazujícím podzemním vysokotlakovým plynovodem.   


2.1 VAZBY ÚZEMÍ NA ŠIRŠÍ OKOLÍ
	Město Frýdek-Místek leží na severovýchodním okraji ČR v Moravskoslezském kraji a je součástí Ostravské sídelní aglomerace. 
	Řešené území je součástí příměstské zástavby rodinných domů podél stávající komunikace na obec Dobrá ( ul. Slezská ). Jedná se o  prostor již částečně obestavěného území objekty. Převažuje zástavba rodinnými domy a hospodářskými objekty. V blízkosti se nachází obchodní centrum. Území je vymezeno z východní a západní strany zástavbou rodinných domů, z jižní strany ulicí Slezská a ze severní strany ulicí Nové Dvory – Kamenec. Stávající autobusová zastávka MHD je v docházkové vzdálenosti cca 500 m.
	Řešeným územím neprochází žádné nadřazené sítě technické infrastruktury kromě VTL plynovod DN 100, které vede zápaní části řešeného území a jeho ochranného pásma včetně ochranného pásma  těžební sondy. Toto ochranné pásmo je při návrhu respektováno.
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2.3. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Pro napojení na dopravní infrastrukturu jsou navrženy nové komunikace. Jedná se o komunikace třídy C šířky 5,5 m a C šířky 6,0m , které se napojují na stávající a navrhované obslužné komunikace. Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných a vila domů se předpokládá podél komunikací na vyhrazených parkovacích plochách, na vlastních pozemcích a v podzemních garážích vila domů. 

V daném území budou vybudovány nové sítě technické infrastruktury ( vodovod, kanalizace, vedení NN, plynovod, veřejné osvětlení, sdělovací kabely ), které budou napojeny na sítě stávající, vedené v blízkosti tohoto území.


2.4 DRUHY A PARCELNÍ ČÍSLA DOTČENÝCH POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
	Vymezení řešeného území vč. parcel viz. Výkres č.03 Katastrální mapa a majetkové
vztahy. 


Katastrální území Frýdek

	Č.parc.
	typ
	vlastník

	6621/6
	Orná půda
	Juroš David, Juroš Jakub

	6621/5
	Zahrada
	SMJ Matula Jan, Matulová Ivana

	6621/8
	Orná půda
	Stanovský Václav

	6612/2
	Zahrada
	Hoppová Miluše

	6621/1
	Orná půda
	Šolín Miroslav

	6611/1
	Orná půda
	    dtto

	6610/1
	Orná půda
	    dtto

	6609/1
	Orná půda
	    dtto

	6609/2
	Orná půda
	    dtto

	6609/3
	Orná půda
	    dtto

	6613
	Orná půda
	    dtto

	6621/11
	Orná půda
	Mudrla Radek

	6621/13
	Orná půda
	    dtto

	6621/10
	Orná půda
	    dtto

	6621/12
	Orná půda
	    dtto

	6620/2
	Zahrada
	    dtto

	6621/9
	Orná půda
	Jedličková Šárka Mgr.





2.5 REGULAČNÍ PODMÍNKY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ A PRVKY   PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

2.5.1 Charakteristika  zastavitelných ploch řešeného území
Řešená zastavěná plocha Z 316 Kamenec – Střed I. je dle Územního plánu Frýdku- Místku zařazena v ploše bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BI, celková plocha řešeného území má výměru 5,49 ha a jedná se o výškově rovinatý až mírně svažitý terén k západní straně.
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Charakteristika jednotlivých ploch
Plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské  BI
Hlavní využití : Plochy jsou určeny převážně pro bydlení v rodinných domech, příp. pro občanské vybavení a veřejná prostranství.

Přípustné využití :
· stavby rodinných domů, bytových domů pouze typu vila domy 
· stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sociální služby, stavby pro zdravotní služby, stavby pro kulturu, stavby pro veřejnou správu, stavby a zařízení pro obchodní prodej, stavby pro tělovýchovu, stavby pro sport, stavby pro ubytování, stavby pro stravování, stavby pro nevýrobní služby  
· stavby a zařízení, které jsou slučitelné s bydlením a slouží obyvatelům dané lokality  
· stavby a zařízení veřejných prostranství – např. altány, veřejná zeleň, veřejná wc  apod.
· stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační zeleň, autobusové zastávky, zálivy hromadné dopravy, odstavné a parkovací plochy  pro osobní automobily pro potřeby obyvatel dané lokality.
· stavby garáží a garážových stání  (pouze jako staveb doplňkových ke stavbě hlavní)
· stavby a zařízení technické infrastruktury, např.vodovody, vodojemy, ČOV, kanalizace, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody, včetně přípojek a souvisejících staveb.
· drobná a řemeslná výroba a výrobní služby, která svým provozováním a technickým zařízením nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území 
· změny dokončených staveb  (nástavby, přístavby, stavební úpravy )
· změny v užívání staveb v souladu s přípustným využitím
· stavby doplňkové ke stavbám hlavním (např. pergoly, skleníky, zimní zahrady, altány,  bazény, apod.)
· stavby a úpravy na vodních tocích

Podmíněně přípustné využití:
-    realizace staveb pro bydlení, pro sport a pro tělovýchovu v zastavitelných plochách
     a plochách přestavby, situovaných v ochranných pásmech silničních nebo  
     železničních, je přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné  
     hladiny hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb a venkovních prostorech.

Nepřípustné využití :
-	stavby pro rodinnou rekreaci
-	zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat
-	stavby a zařízení pro těžký průmysl a energetiku, lehký průmysl, pro těžbu nerostů, skladové 	areály, zemědělské stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání 	staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území
-	stavby obchodního prodeje o výměře větší než 500 m2 provozní plochy stavby čerpacích 	stanic PHM
-      autobazary, autoservisy, pneuservisy

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu :
·   max. Výšková hladina zástavby 2 NP a obytné podkroví, bytové domy (vila domy) max.  2 NP a obytné podkroví nebo 3 NP bez obytného podkroví  
·    koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50
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2.5.2 Limity využití území
	Při využívání území je třeba respektovat limity, vymezující plochy se zvláštními podmínkami a ochrannými režimy. Jsou stanoveny obecně závaznými předpisy, technickými normami a rozhodnutím správních orgánů.

Ochranné pásmo lesa 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a o doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řádů 1,5 m/2,5 m (do DN 500 včetně/nad DN 500 od vnějšího líce potrubí). U potrubí nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvětšuje o 1,0 m od vnějšího líce dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů 

Ochranná pásma vedení VN do 35 kV – vzdušných 7 (10) m od krajního vodiče (údaj v závorce platí pro vedení realizovaná před 1. 1. 1995), dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpisů

Ochranná pásma podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

Ochranná pásma nadzemního vedení podle v § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon")je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994, vyjma       lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů)
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavěn
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Ochranná pásma STL a NTL plynovodů 1 m od povrchu potrubí, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpisů 

Ochranná pásma VTL plynovodu v ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit plynovod, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Ochranné pásmo dle §68 odst. 3, zákona č. 458/200 Sb. Činí u VTL plynovodu 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu je 20 m do DN 300 na obě strany od půdorysu plynovodu. Nejmenší vzdálenost staveb s uzavřenými prostory, které lze stavět v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je 10 m do DN 500.V bezpečnostním pásmu lze zřizovat stavby pouze po předchozím písemném souhlasu GREEN GAS DPB, a.s.

Ochranná pásma podzemních telekomunikačních vedení 1,5 m od krajního vedení, dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

Veškeré limity využití území (IS, ochranná pásma) jsou zakresleny na výkrese č . 04 – Limity využití území  



2.6 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

2.6.1 Současný stav
	Území je v současné době z větší části využíváno jako zemědělská půda. Na území se vyskytují zejména plochy zařazené jako orná půda.

2.6.2 Návrh
Území bude využito pro výstavbu nízkopodlažní zástavby rodinnými domy a viladomy. Zástavba rodinnými domy je navržena tak, aby co nejvíce vyhovovala modernímu stylu bydlení. Jednotlivé rodinné domy jsou rozmístěny podél navržených komunikací, bez stanovení uliční čáry. 
Na daném území je navrženo celkem 29 samostatně stojících rodinných domů, 1 dvojdům, 
8 řadových domů a 4 viladomy o kapacitě 8 – 10 bytových jednotek ( v závislosti na ploše bytů ). Rodinné domy jsou navrženy pro tří až pětičlennou rodinu tak, aby splňovaly současné požadavky plošného standardu bydlení v rodinném domě.  Každý rodinný dům stojí na svém vlastním pozemku o velikosti cca 700 – 1160 m2. Převážná část parcel je o rozloze cca 1000 m2. Velikost pozemků pro řadové domy je cca 295 – 480 m2.
 Na každém pozemku se nachází minimálně jedno parkovací stání pro majitele domu nebo jejich hosty ( příjezdová komunikace ).  
V severozápadní části území se nacházejí parcely v ochranném pásmu těžební sondy. Po jejím zrušení bude možná další výstavba celkem 5 samostatně stojících rodinných domů
V řešeném území jsou navrženy obousměrně průjezdné komunikace třídy „C“ tedy obslužné ( s jednostranným chodníkem, parkovacím pruhem a dvěma pásy zeleně ) a slepými komunikacemi s obratištěm. Tato komunikace zpřístupňuje jednotlivé budovy, objekty nebo území, zajišťují tedy jejich přímou obsluhu. 
Prostor obytného území je dotvářen návrhem vhodné zeleně, převážně stromů a keřů, které plní funkci nejen estetickou, ale plní i funkci hygienickou (ochrana proti hluku, prachu, vytvoření příznivějšího mikroklimatu).
Součástí návrhu je i řešení veřejného prostranství o ploše cca 2 430,00 m2, které je rozděleno do tří částí ( s ohledem k vlastnickým vztahům ). Tyto plochy budou účelně vybaveny městským mobiliářem, s návrhem dětských hřišť a ploch pro odpočinek. V této části bude provedena výsadba nových stromů. 
Nově navržená zástavba bude splňovat veškeré požadavky předepsané zákonem. Stavba RD a viladomů  nenaruší životní prostředí.
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2.6.3 Dopravní situace
Návrh dopravní sítě je proveden tak, aby byl zajištěn především plynulý provoz motorové dopravy.

Zakreslení dopravní situace je ve výkrese č.07

popis koncepce dopravní infrastruktury - širší dopravní vztahy - 				 	Plocha určena pro zástavbu individuální zástavbou či bytovými domy je dopravně obsloužena páteřní komunikací, včetně všech odbočujících komunikací. Dopravně je napojena na stávající nadřazenou silniční síť, kterou tvoří místní komunikace a silnice II/647, 
dopravní obsluha řešeného území - místní komunikace - 					  		Dopravní obsluha řešeného území vychází z koncepce územně plánovací dokumentace města Frýdek-Místek. Jeho šířka je 12,00m. Dopravní prostor, který je určen pro veškeré druhy dopravy obsahuje komunikaci šířky 6,00m, která umožňuje i využití lokálních prvků pro snížení rychlosti (místní zúžení na min. 4,00m z důvodu zajištění možnosti zimní údržby), prostor pro odstavné stání vozidel šířky 2,00m, prostor pro vedení komunikace IV. třídy- pěší trasa a na každé straně prostor 1,00m sloužící jako případná územní rezerva pro možnost uložení inženýrských sítí, příp. umožňující jiné využití. 
statická doprava – parkování -  									                  	Statická doprava je řešena využitím části dopravního prostoru o šířce 2,00m. V rámci předložené územní studie je návrh statické dopravy řešen jako jednostranný, v dalším stupni je možnost upravit dopravní řešení statické dopravy s ohledem na konečné řešení páteřní obslužné komunikace. Cílem územní studie bylo prokázat, že dopravní prostor umožňuje řešení statické dopravy. Územní studie proto není konečným řešením statické dopravy.
obsluha hromadnou dopravou -  									    	Obsluha hromadnou dopravou není v územní studii řešena. Území určené v územní studii pro zástavby včetně jeho dopravní obsluhy neumožňuje vedení linek hromadné dopravy. Území svoji rozlohou a umístěním umožňuje v rámci docházkových vzdáleností využití stávajících linek hromadné dopravy. Případné řešení změn hromadné dopravy v blízkosti lokality není předmětem územní studie. 
negativní vlivy dopravy - 									           	Územní studie prokazuje možnost využití území s cílem prokázat jeho možnou zastavitelnost individuální či bytovou zástavbou (jejich kombinace). Pro možnost zajištění využití území je část území využita jako dopravní prostor v souladu se zásadami ÚPD města Frýdek-Místek.     Území bude generovat pouze zdrojovou či cílovou dopravu spočívající pouze v IAD (individuální automobilová doprava). V území se jedná o nárůst dopravy o cca 100-150 voz/24 hod (IAD), což nemá zásadní vliv na předmětné území. 		
	Předmětné území, kromě doby, kdy dojde k jeho zástavbě, nebude generovat žádnou dopravu nákladními vozy. Dopravní prostor umožňuje zajištění obsluhy území nákladními vozy (svoz odpadu) a případný zásah vozidel IZS 
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2.6.4 Návrh technické infrastruktury
Je nutné dodržet podmínky jednotlivých vlastníků dotčených inženýrských sítí pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení. 
Při úpravě terénu v ochranných pásmech IS nutno zachovat minimální krytí, při ukládaní jednotlivých sítí, jejich souběhu a křížení dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
	Území bude využito pro výstavbu vila domů se 2 nadzemními podlažími a ustupujícím podlažím ( obytným podkrovím ), rodinných domů samostatně stojících a řadových rodinných domů. V lokalitě je navrženo celkem:
- 	4 vila domy s následující skladbou bytových jednotek:
4 bytové jednotky 	1+kk	
6 bytových jednotek	2+kk
-	36 rodinných domů samostatně stojících
-	8 řadových rodinných domů

Vodohospodářství
Zásobování pitnou a užitkovou vodou
Zásobování řešené lokality pitnou vodou je navrženo prodloužením vodovodního řadu, napojeného na stávající vodovodní řad nebo DN 80 provozovaný SmVaK Ostrava a.s. Navržená vodovodní síť kopíruje stávající a nově navrženou uliční síť, bude uložena mimo komunikaci do veřejného prostranství (zelených ploch, chodníků). Bude navržena tak, aby výstavba domů mohla probíhat po etapách. Pitná voda bude zásobovat všechny navržené objekty, TV se bude připravovat v každém domě samostatně. V místě křížení vodovodního potrubí s navrhovanými komunikacemi bude potrubí uloženo v chráničkách. 
Potřeba vody bude pokrývat veškeré potřeby všech bytových jednotek v  zájmovém území. Celková potřeba vody je stanovena 35 m3/os./rok. 
Celkově bude zásobeno:
- 	4 vila domy s následující skladbou bytových jednotek:
4 bytové jednotky 1+kk	  4 x 1 =     4 osoby
6 bytových jednotek 2+kk	  6 x 2 =   12 osob
-    	36 rodinných domů samostatně stojících	36 x 4 = 144 osob
-	8 řadových rodinných domů	  8 x 4 =   32 osob
	Celkem	  192 osob

Potřeba pitné vody  
Výpočet proveden dle Přílohy č.12 Vyhlášky č.428/2001

Potřeba  vody  
192 osoby   á      36 m3/os/rok                                  			6912,0 m3/rok
                     t.j.denní potřeba vody
                     -průměrně                                    			18,96 l/den
                     -maximálně   kd 1,25                        			 23,66 l/den

Řešená lokalita je zásobována z VDJ Frýdek DTP zemní OOV HGL 361m.n.m. Nový vodovod se napojí na stávající DN 80 a prodloužení se provede ve stejné dimenzi. Přípojky pro jednotlivé nemovitosti nebudou součástí PD vodovodu, v opačném případě budou přípojky navrženy samostatně pro každou připojovanou nemovitost a  přípojka pro každou připojovanou nemovitost bude ukončena vodoměrnou šachtou bez vstupu obsluhy (tzn. Tubusovou šachtou). Pokud se v řešené lokalitě bude vyskytovat vysoká hladina podzemní vody je nutno použít vodoměrnou šachtu se vstupem obsluhy. Každá připojovaná nemovitost (vila domy a samostatně stojících nebo řadové rodinné domy) bude mít samostatnou vodovodní přípojku, připojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu HAWLE – vše v dimenzi DN 25 nebo DN 50.

Grafické znázornění vedení nového vodovodního řadu a přípojek vody viz výkres č. 08: situace - inženýrské sítě
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Odkanalizování a likvidace odpadních vod
V řešeném území se nachází splašková kanalizace provozovaná SmVaK Ostrava a.s. DN 250,300 a 400. Novou kanalizaci je možno napojit na stávající splaškovou kanalizaci DN 400 nebo DN 250 obě v majetku Statutárního města Frýdek-Místek, které provozuje SmVaK Ostrava a.s. Prodloužení kanalizace bude řešeno z materiálu PP v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s. Kanalizační šachty na stoce doporučuje SmVaK Ostrava a.s. navrhnout o DN 1000, vzdálenost mezi jednotlivými šachtami nepřesáhne 50 m.
Přípojky pro jednotlivé nemovitosti nebudou součástí PD kanalizace, v opačném případě budou přípojky navrženy samostatně pro každou připojovanou nemovitost a budou ukončeny na hranicích pozemků revizní šachtou. Kanalizační přípojkou je možno vypouštět pouze odpadní vody splaškové.
Grafické znázornění vedení nové kanalizace a přípojek kanalizace viz výkres č. 08: situace - inženýrské sítě

Dešťové vody ze střech objektů budou sváděny do retenčních případně vsakovacích jímek umístěných v nezpevněných plochách. Zpevněné plochy – komunikace, parkovací stání a chodníky budou rovněž odvodněny pomocí odvodňovacích žlabů do retenčních a následně vsakovacích jímek. 


Energetika

Zásobování plynem
           V řešeném území se nachází STL plynovody PE (d 110, d 50) a STL přípojky PE. Přípojky jsou navrženy samostatně pro každou připojovanou nemovitost a budou ukončeny na hranicích pozemků pilířem HUP. Konkrétní rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst) bude projednáno s vlastníkem sítě GasNet s.r.o.

Potřeba plynu:

Rodinný dům volně stojící, řadový:
- max. hodinová potřeba	1,6m3/hod
- roční průměrná potřeba na vytápění	1,70 tis. m3/rok
- roční průměrná potřeba na přípravu TV			0,4 tis. m3/rok	
Roční průměrná potřeba plynu	2,10 tis m3/rok

Vila dům: 
- max. hodinová potřeba					4,0 m3/hod
- roční průměrná potřeba na vytápění			5,8 tis. m3/rok
- roční průměrná potřeba na přípravu TV			2,9 tis. m3/rok	
Roční průměrná potřeba plynu				8,7 tis. m3/rok

Celková potřeba plynu RD					44x2,1	=  92,4 tis. m3/rok
Celková potřeba plynu vila domy				4x8,7	=  34,8 tis. m3/rok
Celková potřeba v lokalitě						  127,2 tis. m3/rok


Grafické znázornění vedení STL plynovodu a STL přípojek viz výkres č. 08: situace - inženýrské sítě
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Zásobování elektrickou energií
V prostoru nové stavební lokality Kamenec jsou umístěny stávající dvě trafostanice. 
Řešená lokalita bude připojena ze dvou trafostanic. Trafostanice na parc. č. 6611/1 FM_0114 Frýdek-Dobrovského-Riverenza je již vybudována. Na parc.č. 6621/10 je navržena nová trafostanice, která bude napojena do smyčky VN kabelu DTS FM_9025 Interspar a dála z trafostanice povede druhý VN kabel do DTS FM_6489 Frýdek-CENTRIMO.
Z trafostanic je navržena nová kabelová distribuční síť, okružní kabelové vedení NN. Kabely budou uloženy podél komunikace v zeleném pásu, na pozemcích v blízkosti vila domů a na hranicích pozemků volně stojících nebo řadových domů budou umístěny hlavní domovní skříně. Kabely budou přes ně prosmyčkovány. Kabely budou uloženy v ochranných trubkách. Min. krytí pod komunikací 1,2m, pod chodníkem 1m, v zeleném pásu 0,8m. 
Stávající vzdušné vedení NN z DTS FM_6489 v dané lokalitě je navrženo ke kabelizaci, na kterou je založena stavba IE-12-8006650, kterou řeší fa ENPRO Energo s.r.o., 

Energetická bilance

Potřeba el. energie:
Rodinný dům volně stojící, řadový
Instalovaný příkon		13,5 kW
Současný příkon x 0,6	 8,1 kW
Roční spotřeba el. energie	 5,6 MWh

Vila dům
Instalovaný příkon	
Byty 10x11 kW	110,0 kW
Nebytový prostor 1x16,5 kW	 16,5 kW
Společný prostor	  3,5 kW
Současný příkon	
Byty x 0,37	  40,7 kW
Nebytový prostor x 0,4	   6,6 kW
Společný prostor x 1	   3,5 kW
Mezisoučet	  50,8 kW	
Meziskupinová soudobost x 0,9	  45,7 kW
Roční spotřeba el. energie	  78,1 MWh

Celková potřeba el.energie - RD			44x5,5	=  247 MWh/rok
Celková potřeba el.energie - Vila domy		4x78,1	=  313 MWh/rok 
Celková potřeba v lokalitě					   560 MWh/rok

Grafické znázornění propojení trafostanic kabelem VN a připojení nemovitostí na síť NN viz výkres č. 08 – inženýrské sítě.

Pro napojení jednotlivých připojovaných nemovitostí – vila domů a samostatně stojících nebo řadových rodinných domů jsou navrženy následující přípojky:
· přípojka plynu 
· přípojka vody 
· přípojka NN 
· přípojka kanalizace 
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Veřejné osvětlení 
Kolem nové komunikace u domů bude provedeno veřejné osvětlení.  Bude provedeno osvětlovacími stožáry se svítidly s regulací výkonu. Mezi stožáry bude uložen kabel v plastové chráničce. Zároveň s ním bude uložen zemnící drát pro uzemnění stožáru. Všechny stožáry budou uzemněny.  Napojení VO bude  na stávající rozvody VO vedené kolem místní komunikace Slezská a propojeno na ulici Nové Dvory - Kamenec. 

Spoje
Pro navrženou zástavbu bude nová účastnická přístupová síť provedena úložnými kabely, napojená na stávající vedení v blízkosti řešeného území. Při pokládce kabelů budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Likvidace komunálních odpadů
Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech, budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu – kde je uveden též postup v případě havárie. Provozem v rodinných domech vznikají následující odpady (zatřídění dle zák. 381/2001 Sb.):
· 20 01 01  - papír a lepenka,
· 20 03 01 – směsný komunální odpad
· 20 03 99  - komunální odpady jinak blíže neurčené
Komunální odpad z objektů bude ukládán do popelnic umístěných na jednotlivých  pozemcích RD a na vymezených plochách určených pro umístění sběrných popelnic pro viladomy. Veškerý odpad bude likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu ve městě Frýdek – Místek.

2.6.5  Návrh veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství jsou navrženy v parkové úpravě, část plochy je možno využít na dětské hřiště.  Plochy jsou zatravněny a osázeny stromy a keři. 
Veškeré travnaté plochy a dřeviny na veřejných prostranství a podél komunikací budou dostupné pro údržbu i drobnou mechanizací. Zeleň bude pravidelně ošetřována.

2.6.6  Požadavky na zábory zem. půdního fondu a pozemků určených k plnění
funkce lesa
Převážná část plochy určené pro budoucí zástavbu je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda, což znamená, že pro možnost výstavby je potřeba provést vynětí ze ZPF. 

2.6.7  Zásady zajištění požární ochrany stavby
Splnění požadavků na požární bezpečnost bude docíleno především umístěním jednotlivých objektů dle ČSN 73 0802 (a navazujících ČSN 73 0833, 73 0804, 73 842, 73 0844) ohledně dodržení bezpečných odstupových vzdáleností jednotlivých objektů, dále pak použitím vhodných materiálů na základní konstrukce budov apod.

2.6.8  Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace
Zpevněné plochy jsou řešeny s bezbariérovými přechody mezi jednotlivými výškovými úrovněmi pomocí snížených obrubníků. Je potřeba zachovat podélný sklon max. 1:12 a příčný sklon 1:50. 
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