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A. UVOD

Uzemni studie Z129 — Bahno VIII., ulice DruZstevni, k.U. Mistek (dale jen Gzemni studie) je
zpracovana na zakladé smlouvy o dilo, uzaviené mezi objednatelem — Statutarnim méstem
Frydek-Mistkem a zhotovitelem — Urbanistickym stfediskem Ostrava, s.r.o., dne 14. 11. 2018.
Pofizovatelem Uzemni studie je Magistrat mésta Frydku-Mistku, odbor Uzemniho rozvoje
a stavebniho radu, oddéleni izemniho rozvoje. Podkladem pro zpracovani Uzemni studie je
Zadani ,,Uzemni studie 2129 — Bahno VIII., ul. Druistevni, k.U. Mistek”, zpracované pofizova-
telem.

Ucelem zpracovdani Uzemni studie je stanoveni koncepce budouci individudlni bytové vy-
stavby v zastavitelné plose 2129, spocivajici v definovani zdkladnich prostorovych a kapacit-
nich limitd a stanoveni zpUsobu napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu. Po vlozeni
dat o Uzemni studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti bude Uzemni studie slouzZit jako
podklad pro rozhodovani v tzemi.

Cilem zpracovani uzemni studie je dosahnout efektivniho vyuZiti plochy k plnéni jeji funk-
ce, tedy bydleni v rodinnych domech (pfip. ve vila domech) pro zastavitelnou plochu bydleni
v rodinnych domech — méstské a piiméstské Bl Z129, vymezenou v Uzemnim plénu Frydku-
Mistku v platném znéni. Pfedmétem Uzemni studie je ndvrh parcelace, stanoveni zakladnich
podminek regulace vystavby, navrh dopravni obsluhy jednotlivych stavebnich pozemkd, na-
vrh napojeni na technickou infrastrukturu a vymezeni verejnych prostranstuvi.

Zastavitelna plocha 2129 je v platném Uzemnim planu Frydku-Mistku vymezena jako plo-
cha, ve které je rozhodovani o zméndach v Uzemi podminéno zpracovanim dzemni studie.

Uzemni studie je zpracovéna vsouladu s & 30, odst. 1 a 2 zdkona €& 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Obsahem Uzemni studie je:

- vymezeni ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti

- teSeni dopravni obsluhy Uzemi, napojeni na stavajici komunikacni sit

- vymezeni ploch vefejnych prostranstvi, a to jednak ploch verejnych prostranstvi pro ve-
deni komunikaci, jednak ploch verejnych prostranstvi podle § 7 odst. 2 vyhlasky
¢. 501/2006 Sbh., o obecnych pozadavcich na vyuZivani Gzemi, ve znéni pozdéjsich predpi-
sU

- orientaéni rozdéleni ploch uréenych pro obytnou vystavbu na jednotlivé stavebni parcely

- feSeni technické infrastruktury a napojeni na stavajici sité

- prostorova regulace zastavby — uli¢ni cara, stavebni ¢ara, vySkova regulace zastavby
a koeficient zastavéni pozemkd.

Navrh feseni Uzemni studie byl v pradbéhu zpracovani konzultovan na pracovnich schlz-
kach se zastupci pofrizovatele a svlastniky pozemkd v dotcené plose; byl rozpracovan
ve tfech variantach, které se liSily zejména navrhem reseni dopravni obsluhy. Vysledna vari-
anta byla odsouhlasena na pracovni schiizce, konané dne 20. 3. 2019 a nasledné definitivné
dopracovana.




Pro zpracovani Uzemni studie byly pouZity nasledujici podklady:

Uzemni plén Frydku-Mistku, vydany Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku formou Opat-
feni obecné povahy ¢. 1/2008, ve znéni Zmény €. 1, vydané Zastupitelstvem mésta Fryd-
ku-Mistku formou Opatieni obecné povahy ¢. 1/2011, ve znéni Zmény €. 2, vydané Za-
stupitelstvem mésta Frydku-Mistku formou Opatfeni obecné povahy ¢. 1/2012, ve znéni
Zmény ¢. 3, vydané Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku formou Opatfeni obecné po-
vahy €. 1/2015 a ve znéni Zmény €. 4, vydané Zastupitelstvem mésta Frydku-Mistku for-
mou Opatfeni obecné povahy ¢. 1/2017 (déle jen Uzemni plan Frydku-Mistku)

Zadani ,,Uzemni studie 2129 — Bahno VIII., ul. Druzstevni, k.t. Mistek”, zpracované pofi-
zovatelem v fijnu 2018

Uzemné analytické podklady pro spravni obvod ORP Frydek-Mistek, 4. tplna aktualiza-
ce — 2016 (Ekotoxa s.r.o., listopad 2016);

Aktualni katastralni mapa, prevzatd z Katastru nemovitosti Ceského Gfadu zeméméfic-
kého a katastralniho (www.cuzk.cz) — bfezen 2019.

B. VYMEZENi RESENEHO UZEMI

Redenym Uzemim Uzemni studie je zastavitelnd plocha bydleni v rodinnych domech —
méstské a piiméstské (Bl) Z129, vymezena v Uzemnim planu Frydku-Mistku, kterd zahrnuje
pozemky parc. ¢. 3241, 3243, 3242, 3245, 3246/1, 2360/3, 3246/2 a Cast p. €. 3240 v k. 0.
Mistek, a ma vyméru 5,15 ha.

ViyFez z Hlavniho vykresu Uzemniho planu Frydku-Mistku
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http://www.cuzk.cz)/

Vytez z ortofotomapy

V nasledujici tabulce je uveden vycet pozemkd, které se nachazeji (celé nebo z¢asti) v Fe-
$ené plose, véetné jejich vyméry, druhu pozemku, zptsobu vyuZiti a vlastnika. Udaje
o vlastnickém pravu, druhu a vymére pozemkd jsou prevzaty z Katastru nemovitosti Ceského

Uradu zemémeérického a katastralniho (www.cuzk.cz) — bfezen 2019.

; parcelni vymeéra druh pozemku,
vlastnik, adresa i 2 . -
Cislo pozemku v m zpusob vyuziti
SIM Kopecek Lubomir a Kopeckova Marta, " (o
Drusstevni 1193, Mistek, 73801 Frydek-Mistek | 20 30459 orna plda
SIM Kopecek Lubomir a Kopeckova Marta, (o
Drusstevni 1193, Mistek, 73801 Frydek-Mistek | S>++ 7668 orna plda
SIM Kopecek Lubomir a Kopeckova Marta, 3942 241 ostatni plocha,

Druzstevni 1193, Mistek, 73801 Frydek-Mistek

neplodnd plda
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, parcelni vymeéra druh pozemku,
vlastnik, adresa Y 2 o -
Cislo pozemku v m zpusob vyuziti
SIM Kopecek Lubomir a Kopeckova Marta, 3943 139 ostatni plocha,
Druzstevni 1193, Mistek, 73801 Frydek-Mistek neplodnd plda
Horina Pavel Ing., Dr. Vancury 114, Frydek, ..
73801 Frydek-Mistek 3245 927 ornd plda
Horina Pavel Ing., Dr. Vancury 114, Frydek, ..
73801 Frydek-Mistek 3246/1 10 396 orna plda
Drozdova Jarmila Ing., J. E. Purkyné 2986, ..
Frydek, 73801 Frydek-Mistek 3260/3 1221 orné pida
Baca Jifi, Druzstevni 2251, Mistek, ..
73801 Frydek-Mistek 3246/2 266 ornd plda
Baca Jifi, Druzstevni 2251, Mistek, *
73801 Frydek-Mistek 3260/4 - zahrada
Baca Jifi, Druzstevni 2251, Mistek, ..
73801 Frydek-Mistek 3260/7 60 ornd plda

* v feSené plose

Pozemky v feSené plose jsou tedy ve vlastnictvi Ctyr vlastnik(, pricemz vétsi ¢ast plochy
(pozemky parc. ¢. 3240, 3241, 3242, 3243, 3245 a 3246/1), kam je soustfedén navrh nové
vystavby, je ve vlastnictvi dvou vlastnikll; pozemek parc. ¢. 3260/3 predstavuje proluku mezi
stavajici zastavbou na vychodnim okraji feSené plochy, pozemky parc. ¢. 3246/2, 3260/4
a 3260/7 jsou soucasti stabilizované plochy sousedniho rodinného domu, v Uzemni studii
jsou vymezeny jako plochy stabilizované a s jejich vyuzitim v rdmci zastavitelné plochy 2129
se ddle neuvazuje.

Grafické zndzornéni vlastnickych vztah( je obsahem vykresu €. 2. Vykres majetkopravnich
vztah(.

C. SIRSi VZTAHY

Regend plocha je situovana v jizni ¢asti mésta Frydku-Mistku, v k.4. Mistek, v mistni ¢asti
Bahno. Jde o dosud nezastavéné pozemky mezi stavajici rozptylenou zastavbou této okrajo-
vé Cast mésta.

Na severu je feSena plocha lemovdana stavajici obytnou zastavbou, na vychodé ulici Druz-
stevni a stavajici obytnou zastavbou v lokalité Pod Letistém, z jihu je lemovana budouci tra-
sou dalnice D48, od které je oddélena plochou vymezenou v uzemnim planu pro zahrady
(zastavitelnd plocha zelené soukromé ZS Z458), z jihozdpadu ulici Bahno-Ptikopy; ze zapadni
strany navazuje na feSenou plochu areal radovych garazi, regulaéni stanice plynu RS VTL/STL
Bahna a vyrobni zéna v prostoru ulice Svazarmovské.

Dopravni pristup do reSené plochy je zajistén prostfednictvim stdvajicich mistnich komu-
nikaci — ulice DruZstevni a ulice Bahno-Prikopy, které umoziuji napojeni novych obsluznych
komunikaci pro dopravni obsluhu planované zastavby ze severovychodu a jihozapadu.




Regené Gzemi na vyFezu z leteckého snimku

D. SOUCASNY STAV VYUZITi UZEMI

Resend plocha je totozna se zastavitelnou plochou bydleni — méstské a p¥iméstské Bl
7129, vymezenou v Uzemnim planu Frydku-Mistku.

Plocha urcend k zastavbé ma pfiblizné obdélnikovy tvar; terén se svazuje k jihozapadnimu
okraji, k toku Hodonovického nahonu. Tvofi ji pfevainé zemédélské pozemky — orna puda
v V. tfidé ochrany, pouze nepatrna ¢ast resené plochy podél ulice Bahno-Ptikopy je zafazena
mezi pUdy ve Il. tfidé ochrany. Pozemek parc. ¢. 3241 na jihozapadnim okraji resené plochy
je sice v katastru nemovitosti veden jako orna plida, ve skutec¢nosti je ale z vétsi ¢asti zarostly
vzrostlou naletovou zeleni. Naopak pozemky parc. ¢. 3242 a 3243, vedené v katastru nemo-
vitosti jako ostatni plocha — neplodna plda, jsou zaclenény do souvisle obhospodarovaného

bloku zemédélské pudy.

Zapadni okraj rfeSené plochy lemuje stavajici mistni komunikace — ulice Bahno-Pfikopy,
ze které je zajisténa dopravni obsluha stavajici obytné zastavby na levém brehu Hodonovic-
kého ndhonu a dopravni obsluha aredlu fadovych garazi, sbérny surovin a regulacni stanice
plynu, které jsou situovany v bezprostfednim sousedstvi feSené plochy. V sou¢asné dobé ma




komunikace zcela nevyhovuijici Sitkové parametry, v souvislosti s vystavbou ddlnice D48 bude
ale provedena jeji rekonstrukce; v trase ulice je v Uzemnim planu Frydku-Mistku navrieno
vedeni cykloturistické trasy.

Pohled na severni okraj feSené plochy z ulice Druzstevni, v pozadi vyrobni zéna

Ulice Druzstevni



Ulice Bahno-Prikopy

Pohled na feSenou plochu od ulice Bahno-Pfikopy



Pohled na feSenou plochu z okraje navrzeného verejného prostranstvi

E. LIMITY VYUZITi UZEMI

Limity vyuzZiti Gzemi pro reSenou plochu jsou:

ochranna pasma vodovodniho fadu DN 80, vedeného podél ulice Bahno-Pfikopy 1,5 m
od vnéjsiho lice potrubi (okrajové — zdpadni okraj reSené plochy)

ochrannd pasma vedeni VN 22 kV ¢. 142 10 m od krajniho vodice

ochrannd pasma distribuéni trafostanice DTS 7057 10 m od vnéjsi hrany plGdorysu trafo-
stanice

ochranna pasma podzemnich kabelovych vedeni NN 1 m od krajniho vedeni (okrajové —
podél ulice Druzstevni)

ochranna a bezpecnostni pasma regulacni stanice plynu VTL/STL 62 129 Bahna 4 m
od zatizeni/10 m od hranice oploceni (okrajové — zapadni okraj feSené plochy)

ochrannda pdsma STL plynovodd DN 90 a DN 110 1 m od povrchu potrubi (okrajové — po-
dél ulice Bahno-Prikopy a podél severniho a zapadniho okraje fesené plochy)

ochranné pasmo telekomunikacéniho zafizeni (okrajové — jen pozemek parc. ¢. 3260/3)
radioreléovy spoj

odvodnéné pozemky — pfevazina ¢ast reSené plochy

ochranné pasmo lesa — vzdalenost do 50 m od okraje pozemku uréenych k plnéni funkci
lesa.




Vyse uvedené limity vyuziti feSené plochy nijak zasadné neomezuiji, s vyjimkou vedeni VN
22 kV, které reSenou plochou prochazi ve sméru vychod-zapad; navriena parcelace pozemkii
v této Casti plochy byla pfizplsobena trase vedeni a jeho ochrannému pasmu.

F. VAZBA NA UZEMNIi PLAN FRYDKU-MIiSTKU

Plocha feSena uzemni studii zahrnuje zastavitelnou plochu bydleni v rodinnych domech —
méstské a pfiméstské Bl, vymezenou v Uzemnim planu Frydku-Mistku s oznaenim Z129;
Uzemni plan vymezuje zastavitelnou plochu Z129 jako plochu, ve které je rozhodovani
0 zméndch v Uzemi podminéno zpracovanim Guzemni studie.

Pro plochy bydleni v rodinnych domech — méstské a priméstské Bl stanovi Uzemni plan
nasledujici podminky pro vyuZiti:

PLOCHY BYDLENi V RODINNYCH DOMECH — MESTSKE A PRIMESTSKE BI

Hlavni vyuZiti:
Plochy jsou uréeny prevazné pro bydleni v rodinnych domech, pfip. pro obéanské vybaveni
a verejna prostranstvi.

Pfripustné vyuziti:

- stavby rodinnych domu, stavby bytovych dom( pouze typu vila domy

- stavby obcanského vybaveni, napt. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socidlni sluzby,
stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou spravu, stavby a zafizeni
pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby pro sport, stavby pro ubytovani, stavby
pro stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni, které jsou slucitelné s bydlenim a slouzi obyvatelim dané lokality

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. altanky, vefejna zelen, vefejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zatizeni pozemnich komunikaci funkéni
tfidy C a D, stavby ucelovych komunikaci, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zelen,
autobusové zastavky, zalivy hromadné dopravy, odstavné a parkovaci plochy pro osobni
automobily pro pottreby obyvatel dané lokality

- stavby garaZi a garaZzovych stani (pouze jako staveb dopliikovych ke stavbé hlavni)

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, nap¥. vodovody, vodojemy, COV, kanalizace,
trafostanice, energeticka vedeni, elektronicka komunikacni vedeni a zafizeni verejné komunikacni
sité, produktovody, véetné pfipojek a souvisejicich staveb

- drobna a femeslna vyroba a vyrobni sluzby, které svym provozovanim a technickym zafizenim
nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi

- zmény dokoncenych staveb (nastavby, pristavby, stavebni Gpravy)

- zmény v uzivani staveb v souladu s pfipustnym vyuzZitim

- stavby doplrikové ke stavbam hlavnim (napf. pergoly, skleniky, zimni zahrady, altany, bazény,
apod.)

- stavby a Upravy na vodnich tocich

Podminéné pripustné vyuziti:

- realizace staveb pro bydleni, pro sport a pro télovychovu v zastavitelnych plochach a plochach
prestavby, situovanych v ochrannych pasmech silni¢nich nebo Zeleznicnich, je pfipustna pouze
pfi prokazani neprekroceni maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich
i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech




Nepftipustné vyuziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro tézky pramysl a energetiku, lehky pramysl, pro tézbu nerostl, skladové
aredly, zemédélské stavby, které svym provozovanim a technickym zarizenim narusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a sniZuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi

- stavby obchodniho prodeje o vyméte vétsi nez 500 m? prodejni plochy

- stavby Cerpacich stanic PHM

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- max. vyskova hladina zastavby 2 NP a obytné podkrovi, bytové domy (vila domy) max. 2 NP
a obytné podkrovi nebo 3 NP bez obytného podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50

Uzemni studie navrhuje vyuZiti zastavitelné plochy bydleni v rodinnych domech — méstské
a priméstské Bl Z129 vsouladu svySe uvedenymi podminkami a vymezuje pozemky
pro stavby rodinnych dom(, pozemky verejnych prostranstvi pro stavby mistnich komunikaci
a pozemky verejnych prostranstvi pro verejnou zelen.

G. URBANISTICKA KONCEPCE

Navrh urbanistické koncepce ¢leni feSenou plochu do jednotlivych pozemku s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti — vymezuje pozemky pro vystavbu rodinnych dom s ¢lenénim na jednotli-
vé stavebni pozemky, pozemky verejnych prostranstvi v ¢lenéni na pozemky pro zajisténi
dopravni obsluhy (pozemky komunikaci) a na pozemky verejného prostranstvi uréeného
pro setkavani obyvatel a pro hry déti (pozemky parkové upravené verejné pristupné zelené)
a navrhuje reSeni technické infrastruktury. NavrZenda urbanistickd koncepce je vedena sna-

vvvvvv

nickych vztahd v Uzemi.

Navrh ¢lenéni resené plochy na jednotlivé stavebni pozemky respektuje strukturu a cha-
rakter stavajici obytné zastavby severné a vychodné resené plochy. Systém dopravni obsluhy
feSené plochy navazuje na ulice Druzistevni a Bahno-Pfikopy; vnitfni dopravni systém je navr-
Zzen formou dvou pfiblizné rovnobéznych komunikaci, vedenych ve sméru sever-jih, shodné
s komunikaénim systémem stavajici obytné zastavby vychodné fesSené plochy, v prostoru
ulice Pod Letistém.

V fesené plose je vymezeno 38 stavebnich pozemkd (¢. 1 — 38), pficemz stavebni pozemek
¢. 38 predstavuje proluku mezi stavajici zastavbou vychodné fesené plochy, jehoz dopravni
obsluha bude zajisténa ze stavajici komunikace nezavisle na dopravnim systému navrzeném
pro dopravni obsluhu pozemk( €. 1 — 37. Pozemky parc. ¢. 3246/2, 3260/7 a ¢ast pozemku
parc. €. 3260/4 jsou soucasti stavajiciho rodinného domu situovaného jiz za hranici fesené
plochy; v Gzemni studii jsou proto vymezeny jako plochy stabilizované. Na zdpadnim okraji
feSené plochy je vymezena plocha verejného prostranstvi — vefejné zelené.

Vymezené stavebni pozemky maji rozlohu od cca 820 m? po 1 500 m?, v priméru kolem
900 — 1 100 m?, co? odpovida vyméfe stavajicich pozemk rodinnych domi v okoli. Navrzena
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kapacita reSené plochy je tedy 38 rodinnych dom(; pro bilance narokl na zdroje a sité tech-
nické infrastruktury pocitdme na jeden rodinny dim tfi obyvatele. NavrZena parcelace re-
spektuje v co nejvétsi mife vlastnické vztahy v Uzemi a stavajici hranice pozemka.

Pfehled vymezenych stavebnich pozemki

Poradové cislo stavebniho Vyméra stavebniho pozemku

pozemku vm?
1 1079
2 984
3 984
4 982
5 980
6 980
7 978
8 977
9 948
10 920
11 1059
12 1136
13 1009
14 962
15 830
16 828
17 1098
18 959
19 1035
20 1033
21 823
22 1046
23 1163
24 1515
25 1470
26 1032
27 853
28 825
29 852
30 1022
31 864
32 854
33 968
34 1162
35 1118
36 1244
37 907
38 1221

Soucasti ndvrhu urbanistické koncepce je vymezeni pozemk( verejnych prostranstvi — ve-
fejné zelené, v souladu s ustanovenim § 7 odst. 2 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych po-
Zadavcich na vyuZivani Gzemi, ve znéni pozdéjsich predpisll, kde je stanoveno, Ze pro kazdé
dva hektary zastavitelné plochy bydleni, rekreace, obcanského vybaveni anebo smisené
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obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného prostranstvi
o vyméfe nejméné 1000 m?%; do této vyméry se nezapoditavaji pozemni komunikace.

Pozemky verejnych prostranstvi — verejné zelené — jsou vymezeny na zapadnim okraji re-
Sené plochy; pfriléhaji k ulici Bahno-Ptikopy a k arealu fadovych garazi a regulacni stanice
plynu. Vymezeni plochy verejnych prostranstvi v této lokalité vychazi ze sou¢asného stavu
vyuziti Uzemi — ve vymezené ploSe se nachazi terénni nerovnost, zarostla vzrostlou naleto-
vou zeleni. Rozloha vymezené plochy vefejnych prostranstvi — verejné zelené je 4 095 m>.
Pfi celkové rozloze feSené plochy 5,144 ha je dle vysSe citované vyhlasky nutno vymezit
2 572 m” ploch vefejnych prostranstvi (bez zapo¢teni komunikaci). Vyméra navrzenych po-
zemk( urcenych pro verejnou zelen je tedy vyssi, a to proto, Ze vzhledem ke konfiguraci te-
rénu a stavajici vzrostlé zeleni ve vymezené ploSe je pozemek pro obytnou vystavbu ne-
vhodny.

H. NAVRH RESENi PLOCH VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Pojem verejné prostranstvi definuje § 34 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni poz-
déjsich predpist, podle kterého jsou verejnym prostranstvim vSechna namésti, ulice, trzisté,
chodniky, verejna zelen, parky a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici
obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru. Tato prostranstvi jsou
pfistupna kazdému a slouzi riznym ucellim. Z této definice je zfejmé, Ze neni dllezité, kdo je
vlastnikem daného pozemku, ale jaké funkce pozemek plni.

Ve vyhlasce ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani zemi, ve znéni pozdéj-
Sich predpistl, se v § 7 odst. 2 uvadi: ,Plochy verejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla stava-
jici a navrhované pozemky jednotlivych druhl vefejnych prostranstvi a dalsi pozemky souvi-
sejici dopravni a technické infrastruktury a obéanského vybaveni, slucitelné s ucelem verej-
nych prostranstvi. Pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy bydleni, rekreace, obéanského
vybaveni anebo smisené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha
vefejného prostranstvi o vymére nejméné 1000 m?% do této vymeéry se nezapocitavaji po-
zemni komunikace”.

Z urbanistického hlediska jde tedy o parky, vefejnou zelen obecné a dalsi verejna pro-
stranstvi, ktera svymi parametry splfiuji pozadavky citované vyhlasky. U¢elem takto stanove-
nych ploch je zajistit nejen dostatek zelené, ale i dostatek ploch pro spolecenské aktivity ob-
ce (shromazdovani, détska hristé, odpocivadla apod.); jejich hlavni funkci je funkce socialni —
setkdvani obyvatel pro posileni vztah( (je vyznamné v soucasné dobé, kdy kontakty pomoci
komunikacnich technologii nahrazuji osobni kontakt), pobytova (rekreacni, odpocivna — zajis-
tuji ji zejména druhy vefejnych prostranstvi s pfevazujicim podilem zelené) a spolecenska
(setkavani obyvatel okoli a navstévnikll). Verejna prostranstvi se velmi vyznamné uplatnuji
v celkové kvalité exteriéru obce, a to jak v roviné vizualni, tak v roviné socialni; méla by byt
koncipovana pro potreby rliznych vékovych skupin obyvatel — od déti po seniory.

Soucasti téchto ploch je predevsSim zelen, ddle pak détska htisté, mobiliaf, chodniky
a zpevnéné plochy; plochy mohou byt doplnény také pristiesky, vefejnymi ohnisti apod. Dét-
ska hristé by méla byt vidy navrhovana jako soucast celkové kompozice verejného prostran-
stvi a méla by byt vybudovana s pouzitim lokalnich materiald.
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Zelen vefejnych prostranstvi by méla zahrnovat nizkou zelen (travnaté plochy a kvétinové
zahony), kefové patro a vzrostlou zelen, pficemz je Zadouci vyuzit druhy mistné obvyklé,
zejména listnaté stromy a kere, véetné ovocnych stroma, predevsim hrusni, jabloni a oresa-
k(G a vyvarovat se exotickych druhl — nevhodné jsou zejména tuje, cypfrise, cizi jalovce, stfi-
brny smrk a jehlicnany obecné. Volba dfevin a travnich smési by méla byt kompatibilni
s mistnimi prirozenymi spolecenstvy. Mély by byt také vice vyuzivany kvetouci rostliny, jako
jsou trvalky a letnicky z pfimého vysevu, kvétnaté louky, které posiluji vnimani promény ro¢-
nich obdobi, pfitahuji motyly a dalSi hmyz a zvySuji atraktivitu, estetickou, ekologickou
a vzdéldvaci hodnotu. Kromé vytvarnych kritérii (architektura ker(, textura, druhové kombi-
nace vzhledem k dobé a barvé kveteni, vztah nezivych materidll a rostlin, viiné) je tfeba zo-
hledriovat také ekologicka kritéria (hnizdéni ptactva, podpora biodiverzity, zasakovani desto-
vé vody), vyznamova kritéria (pouziti tradic¢nich druh( rostlin, které jsou soucasti mistni kul-
tury) a biotechnicka kritéria (vhodny druh pro dané ekologické podminky).

Zakladnim ucelem mobilidre je vytvaret objektové zdzemi pro plnohodnotné uzivani verej-
nych prostranstvi; nevhodnd volba a usporadani mobiliafe demotivuji k pobytu na verejnych
prostranstvich a omezuji potencidl jejich vyuziti. Pfedevsim je zapotiebi, aby métitko, masiv-
nost, mira detailu a typ materidlu mobiliafe charakterem odpovidaly typu a méfitku zastav-
by, historickym, kulturnim a krajinnym souvislostem. D(iraz je nutno klat také na designovou
pfibuznost jednotlivych prvkd mobilidfe. Verejna prostranstvi by méla poskytovat Sirokou
Skalu moznosti k sezeni, mista pro sedaci mobiliaf je Zadouci volit s ohledem na polohu
osvétleni, strom( a dalSich objektl pfi zachovani prostupnosti daného prostranstvi. Sedaci
mobiliai by mél byt umistovan se zakladni predstavou o zplsobu jeho wvyuZivani
na konkrétnim misté (socidlni interakce, vyhled, pozorovani aktivit v okoli, odpocinek atd.),
kterd se promitne do poctu, velikosti, miry pohyblivosti, vzajemného usporadani a vazeb
jednotlivych prvk( na pfistupovou cestu. Vhodné je zvazit doplnéni sedaciho mobiliare
o dalsi prvky, jako jsou odpadkové kose nebo stojany na kola.

Priklady tprav verejnych prostranstvi

Zelen
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Détské herni prvky
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Pristfesky a altany

N -

Plocha verejnych prostranstvi — vefejné zelené — je navrZena na zapadnim okraji feSené
plochy, na ¢asti pozemku parc. €. 3241, kde se nachazi terénni nerovnost zarostla naletovou
zeleni. Tuto zelert navrhujeme z€asti zachovat a upravit; na zapadnim okraji vymezené plo-
chy, v navaznosti na ulici Bahno-Prikopy, predpokladdme umisténi mobilidre, détskych hra-
cich prvkd, pfipadné altadnku, apod., a to i v ndvaznosti na cyklotrasu, ktera je v Uzemnim
pldnu navrzena v trase ulice Bahno-Pfikopy.

Vzrostla zelen v zapadni ¢asti fesené plochy
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Pohled na vzrostlou zeleri na zapadnim okraji feSené plochy

I. KONCEPCE RESENi DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, zakladni koncepce dopravniho feSeni
ve vazbé na Uzemni plan Frydku-Mistku

Soucasny dopravni pristup do feSené plochy je zajistén z mistnich komunikaci, které jsou
vedeny podél jejiho vychodniho, zapadniho a jihozapadniho okraje. Uvnitf feSené plochy se
v soucasné dobé Zadné pozemni komunikace nenachazeji.

Z vychodu zajistuje dopravni pfistup ulice DruZstevni. Ta je v soucasné dobé v pfedmét-
ném Useku jednopruhova, s obousmérnym provozem a se Sitkou vozovky 3 — 3,5 m (bez ob-
rubnikd). Je pfimo zausténa do silnice 1/56, a to do okruzni kfizovatky s ulici Frydlantskou
(u prodejny Lidl) ve vzdalenosti cca 600 m od okraje reSené plochy. Z hlediska dopravné-
urbanistického jde o obsluznou komunikaci funkéni skupiny C (resp. mistni komunikaci
1. tFidy). Ze zapadni strany zajistuje dopravni pristup do feSené plochy ulice Bahno-Pfikopy,
kterd navazuje jak na ulici Druzstevni (prostfednictvim ulice Pod Lesem jizné lokality), tak
na ulici Svazarmovcu, vedenou od prodejny Lidl u okruzni kfiZzovatky silnice 1/56 a ulic Fry-
dlantské a Druzstevni jizné. Jde rovnéz o mistni jednopruhovou komunikaci s obousmérnym
provozem a Sitkou vozovky cca 3,5 m (v Useku podél hranice reSeného Uzemi) a lze ji také
zaradit mezi obsluzné komunikace funkéni skupiny C.

Kvalitu dopravni obsluhy reSeného Uzemi hromadnou dopravou Ize hodnotit jako nizkou.
Nejblizsi autobusové zastavky se nachazeji na silnici 1/56 (Mistek, Letnd) a ulici 28. Rijna (Mis-
tek, Myslive¢ka), a to ve vzdalenosti cca 400 m od okraje Fe$ené plochy. Zelezni¢ni stanice
Frydek-Mistek je pak vzdalena cca 1,7 km vzdusnou ¢arou.
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Pro cyklistickou a pési dopravu jsou vyuzivany vsechny pristupové komunikace (chodniky
nejsou na jejich trasach vybudovany).

Koncepce dopravniho fesSeni tedy vychazi predevsim ze stavajiciho stavu dopravni in-
frastruktury v uzemi a pro dopravni obsluhu navrhuje vyuZiti stavajicich komunikaci,
ze kterych bude feSena dopravni obsluha vnitini. Pfedpoklada se, Ze hlavni objem budouci
dopravy, ktery bude smérovat do nebo z feSené plochy, bude realizovan po ulicich Druzstev-
ni a Bahno-Pfikopy ve sméru k silnici I/56 (severné). Z jizni strany je dopravni pfistup kompli-
kovany. V sou¢asné dobé je zaji$tén ze silnice I/56 prostiednictvim ulice Celakovského (kterd
je vsak obytnou zdénou), nebo z navazujictho Useku ulice Bahno-Pfikopy, ktery je
do nadfazené sité zaustén az na uzemi sousedni Basky. Zasadnim dopravnim prvkem, ktery
se primo netyka budouci zastavénosti feSené plochy, ale vyznamnéji ovlivni sméry dopravni
obsluhy, je zamér realizace prelozky silnice 1/48 do jizniho obchvatu Frydku-Mistku (pujde
o dalnici D48, pficemz pro stavbu jiz bylo vydano stavebni povoleni a stavba byla zahajena).
Trasa obchvatu je vedena ve vzddalenosti cca 100 od jizniho okraje feSené plochy a soucasti
jeho realizace jsou také prelozky dotéenych komunikaci. Jde zejména o Upravu trasy jiznich
usekU ulic Bahno-Prikopy a DruZstevni, které budou propojeny v paralelni poloze vici trase
obchvatu s ulici Celakovského. Tim vznikne rovnocenny dopravni pfistup do feSené plochy
z jizni strany, pifimo zapojeny do silnice 1/56. Uzemni studii je tedy doporuc¢eno pfehodnotit
dopravni rezim ulice Celakovského.

Uzemni plan Frydku-Mistku sleduje, mimo trasu déalnice D48 v plose dopravniho koridoru
DK1, také Sitkové Upravy stdvajicich jednopruhovych pfistupovych komunikaci — ulic Druz-
stevni a Bahno-Prikopy, resp. jejich prestavby na dvoupruhové typy.

‘ Navrh dopravni obsluhy feSeného tizemi, vnitfni komunikaéni sit a jeji technické Feseni

Pro dopravni obsluhu rfeSené plochy je navrzeno vyuzivat vSechny pfistupové komunikace
(ulice Druzstevni a Bahno-Prikopy, viz vyse). Z téchto komunikaci Ize zajistit dopravni obsluhu
vymezenych pozemk( ¢. 1, 12, 13, 34, 35, 36 a 38 prostiednictvim samostatnych sjezdu
(k budoucim nemovitostem) a také zpfistupnit pozemek verejného prostranstvi, situovany

zapadné pfi ulici Bahno-Ptikopy.

Vnitfni dopravni obsluhu feSeného uUzemi je navrieno fesit prostfednictvim novych ko-
munikaci, které jsou pracovné oznaceny jako vétev ,A” az ,C“. Ty tvofi vzdjemné propojeny
pfiblizné pravouhly systém, odpovidajici tvaru resené plochy a umoznujici jeji optimalni vyu-
Ziti pro umisténi pozemkul pro rodinné domy.

Vétev , A Ize oznadit za paterni, nebot spojuje ulice DruZstevni a Bahno-Prikopy a rovnéz
umozZfiuje vyuZiti zastavitelné plochy zelené soukromé 7458, vymezené v Uzemnim planu
Frydku-Mistku jizné feSené plochy. Trasa této vétve respektuje polohu sloupu VN na vstupu
do feSené plochy z ulice DruZstevni, v misté zapojeni do ulice Bahno-Pfikopy je pak jeji vy-
hnuti navrzeno z dlivodu optimalniho zajisténi rozhledovych poli na vnitini strané oblouku
ulice Bahno-Prikopy. Vétev ,A“ je navriena jako dvoupruhova s obousmérnym provozem s
typem pri¢ného usporadani M0O2 10/6,5/30 v délce cca 321 m. V ramci tohoto typu pri¢ného
usporadani je uvazovano se symetrickym umisténim vozovky v ose prostoru mistni komuni-
kace s jizdnimi pruhy 2 x 3,0 m (pfipadné 2x 2,75 m s vodicim prouzky 2 x 0,25), bezpecnost-
nimi odstupy 2 x 0,25 m zasahujicimi do zelenych pasU, které jsou vymezeny v Sifce 2 m.

Vétev ,B” je kratkou spojnici paterni vétve ,A” a uslepené vétve ,,C“. Jeji funkci je zajistit
propojeni zastavby situované podél obou vyse uvedenych vétvi a tim zvysit komfort dopravni
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obsluhy, ktera tak mlze byt rovnomérnéji rozprostfena mezi ulice Druistevni a Bahno-
Ptikopy. Vétev ,B“ je navrzena jako dvoupruhova s obousmérnym provozem s typem pri¢né-
ho usporadani MO2 10/6,5/30 v délce cca 65 m (viz usporadani vétve ,A“).

Vétev ,,C” je navrzena pro obsluhu severozdpadni ¢asti feSené plochy, s tim, Ze jeji konco-
vy Usek je feSen jako uslepeny s Uvratovym obratistém. Tento navrh zajistuje jinak obtizny
pfistup a vyuZiti pozemku v severnim vybézku feSeného Gzemi. Mezi navrzenym obratistém
a ulici Druzstevni je navrzeno ponechat volny prostup, a to pro pfipadnou udrzbu (prelozku)
stdvajiciho stfedotlakého plynovodu; predpoklada se také jeho obcasné vyuziti pro pési. Ko-
munikace pro tento druh dopravy vsak nejsou v tomto pfipadé navrhovany. Délka vétve , C*
je cca 292 m a v koncovém Useku je vybavena Uvratovym obratistém pro otaceni vozidel
pro svoz odpadu (predpoklada se max. tfindpravové stfedni nakladni vozidlo). Pricné uspo-
radani komunikace odpovida typu MO2 10/6,5/30 (parametry viz vétev ,,A“).

Z hlediska urbanisticko-dopravniho pujde o mistni komunikace funkéni skupiny C — ob-
sluznou dle CSN 73 6110. Zatfid&ni komunikace do funkéni skupiny D1 — mistnich nemotoris-
tickych komunikaci s reZimem obytné zdny sice neni Uzemni studii pfimo navrhovano, je vsak
mozné s timto navrhem uvaZovat v podrobnéjsi projektové dokumentaci. Detailni navrh
obytné zdny se totiz dle doporuceni Technickych podminek 103 Navrhovani obytnych a pé-
Sich zon, schvalenych Ministerstvem dopravy €. j. 1002/08-91 O-IPK/I v r. 2008, provadi
na zakladé podkladu investora a ve spolupraci s pracovniky mistni i statni spravy, a to v za-
jmu reseni Sirsi oblasti i jednotlivych detail(l. Navrh jednotlivych prvkd v obytné zéné by tak
musel byt rozpracovan nad rdmec rozliSeni Uzemni studie. Jde napf. o realizaci zvySenych
prahU na vjezdech, estetické Upravy prostoru mistnich komunikaci, v€etné jejich detailnéjsi-
ho materidlového feseni, situovani parkovacich stani apod.

Polohy jednotlivych sjezdd k vymezenym stavebnim pozemkim nejsou Uzemni studii fe-
Seny, predpoklada se vsak jejich realizace pfes snizené obruby a chodnikové prejezdy. Polo-
méry narozi vétsiny navrzenych vnitfnich kfiZzovatek jsou stanoveny pro vozidla typu maly
a stfedni nakladni automobil a ¢ini 7 m. Prdjezd zvolenych smérodatnych vozidel byl pred-
bézné ovéren dle prislusnych technickych podminek (TP 171).

Pro zajisténi pfipadné realizace zdméru Uzemniho planu Frydku-Mistku $iFkové upravit
vozovky stavajicich ulic DruZstevni a Bahno-Pfikopy, je Uzemni studii ponechan volny prostor
podél téchto komunikaci, zasahujici do reSeného Gzemi, v Sifkach od 3 do cca 4 m pro mozné
rozsifeni vyse uvedenych ulic na dvoupruhové typy (tak aby budouci prostor mistni komuni-
kace odpovidal Sifce 8 m).

Parkovani a odstavovani vozidel v feSeném uzemi

Odstavovani a parkovani osobnich vozidel bude zajiSténo na vlastnich pozemcich mimo
uliéni prostor (v souladu s §20, odst. 5, vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich
na vyuzivani izemi, ve znéni pozdéjsich predpist). Parkovani vozidel navstévnikd je navrzeno
tamtéz, nové parkovaci plochy nebyly poZzadovany.

Pési a cyklisticka doprava v feSeném uzemi

V feseném Uzemi bude chodclim a motorovym vozidldm slouzit hlavni dopravni prostor.
Provoz chodcll v reSeném uUzemi je tedy reSen na principu tzv. smiSeného provozu. Toto
opatreni je v souladu s platnou CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, ktera pfi-

20



pousti upustit od zfizovani samostatnych chodnik(i na komunikacich s intenzitou motorovych
vozidel < 500/24 h v obou smérech a s prevaziné obytnou zastavbou. Pro cyklisty nejsou
uzemni studii navrZena Zadna opatreni. Pfedpoklada se, Ze cyklisté budou rovnéz vyuzivat
spoleény prostor s motorovymi vozidly a chodci.

Ostatni druhy dopravy

Pro potreby Uzemni studie se za ostatni druhy dopravy povaZuje predevsim verejna hro-
madna doprava. Zelezniéni hromadné dopravé osob slouZi Zelezni¢ni stanice Frydek-Mistek,
ktera je vzdalena od pfiblizného stfedu reSené plochy cca 1,7 km. Nejblizsi autobusové za-
stavky se nachazeji na silnici 1/56, kde jde o zastavku Mistek, Letna a ulici 28. Rijna se zastav-
kou Mistek, Myslivecka. Tyto zastavky jsou vzdaleny od okraje feSené plochy cca 400 m
vzdusnou ¢arou. Se zavedenim hromadné dopravy do této ¢asti Mistku se neuvaZzuje, opat-
feni ke zlepSeni dostupnosti hromadné dopravy tak nejsou Gzemni studii navrhovana.

Zakladni bilance dopravni infrastruktury

Zakladni bilance dopravni infrastruktury zahrnuji délky navrZenych komunikaci, jejich
plosné vyméry, celkové vyméry prostoru komunikaci a vyméry zelené (zelenych past) podél
komunikaci.

Délky navrzenych komunikaci, plosné vyméry vozovek, zelené a komunikacnich prostora:

oznaceniv US délka plocha vyméra vyméra zelené
(m) vozovky | prostoru mistni v prostoru
(m?) komunikace mistni
(m?) komunikace

(m?)

vétev ,,A” (po hranici feSeného tUzemi) 259,3 1566 2692 1126
vétev ,A” — ulice Bahno-Pfikopy 61,4 392 599 207
vétev ,B“ 64,2 393 582 189

vétev, C” 291,1 1868 3429 1561

celkem 676 4219 7302 3083

Pozn.: Do téchto bilanci nejsou zahrnuty plochy podél stavajicich ulic Druzstevni a Bahno-
Pfikopy a prostup z vétve ,,C“ do ulice DruzZstevni.

3

Rovnéz byl proveden odhad dopravniho zatizeni generovaného navrzenou zastavbou, a to
dle zasad technickych podminek Metody progndzy intenzit generované dopravy. Zakladni
predpoklady pro vypocet generované dopravy jsou, Ze jde o plochu bydleni individualniho
charakteru, kde je vymezeno celkem 38 pozemkU pro rodinné domy (s obydlenosti v rozptylu

— 5 obyvatel na 1 rodinny diim).

Podrobnéjsi postup vypoctu objemu generované dopravy je uveden v nasledujicim textu
této uzemni studie.

Vypocet generované dopravy v feSeném tzemi

Kategorie Gizemi, iroven dokumentace

1 Uzemi vymezené danou funkci B — Uzemi obytna
2 Typ zastavby B1 —individualni obytna zastavba
3 | Urover dokumentace Uzemni studie
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Vypocet vychoziho ukazatele Gzemi U

4 Vymeéra uzemi S ha 5,144
dolni mez | horni mez

5 pocet rodinnych domu RD Egcet 38

primérny pocet obyvatel na jeden pocet

L OB 3 5

rodinny dim obyvatel
6 Vychozi ukazatel Uzemi U obyvatel 114 190
7 1 vychozi ukazatel Gzemi 1U obyvatel 114 190
Vypocet intenzity generované dopravy
PFimy vypocet intenzity IAD

dolni mez horni mez

3 Koeficient intenzity IAD na jednotku kg voz 13 21

ukazatele U

Koeficient vlivu kvality obsluhy MHD
9 na intenzitu IAD (neuplatni se u nakladni kMHD | - 1 1,2

dopravy)
10 | Intenzita dopravy I voz/den 149 479

jde lokalitu v ramci sidla, predpoklada se

az dominantni podil IAD (az 70 %), obvykla
hybnost obyvatel (Kiad) se oc¢ekava v hodnoté cca
1,5 cesty/obyvatele os. vozidlem, je uvaZovana
11 | Vliv urbanistickych podminek (popis) nizsi kvalita dopravni obsluhy MHD (nizka
frekvence spojl) a dobra dostupnost pro pési

a cyklisty. Rovnéz se predpoklada nizsi
obydlenost domu (prlimér ve Frydku-Mistku je
cca 2,3 obyvatel/byt)

Intenzita dopravy po Upravé vlivem
12 urbanistick\’/f:’h pdeml'nzk (po zaokrouhleni) ! voz/den 190
13 | Vliv sdilené dopravy neuplatni se
14 | Intenzita dopravy na vjezdu ‘ I ‘ voz/den 190
15 | Vliv pfetazené dopravy neuplatni se
16 NarUst .inte,nzity dopravy na okolnich | voz/den 190
komunikacich

Pfinos lokality z hlediska intenzit dopravy je odhadnut na cca 190 os. voz/24 hod v jed-
nom sméru (v obou smérech pak 380 voz/24 hod.).
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J. KONCEPCE RESENi TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Zasobovani pitnou vodou

Mésto Frydek-Mistek ma vybudovan verejny vodovod, ktery je ve spravé SmVaK Ostrava
a.s., oblast Frydek-Mistek; zdrojem pitné vody je z cca 91,5 % beskydska ¢ast Ostravského
oblastniho vodovodu (OOV). Z pfivadéce OOV Baska — Zelinkovice — Krmelin DN 800 odbocu-
je vétev OOV DN 300 do vodojemu OOV Zelinkovice o objemu 2 x 2 000 m* (346,00-340,50 m
n.m.), ktery tvofi akumulaéni prostor pro Mistek. Do vodojemu je dodavana i voda ze zdroje
Chlebovice — Zamrkli fadem DN 150. Z vodojemu vede hlavni zdsobovaci fad DN 500, ktery
prochazi Mistkem a za Ostravici je propojen se zasobnim fadem DN 500 ve Frydku. Ostatni
vodovodni sit je v dimenzich od DN 80 do DN 300. S ohledem na vyskové usporadani stavajici
a navrhované zastavby je Uzemi mésta Frydku-Mistku rozdéleno na tfi tlakova pasma tak,
aby tlakové poméry ve vodovodni siti co nejlépe vyhovovaly €SN 75 5401 (min. 0,15 MPa —
max. 0,7 MPa). Re$end plocha se nachazi v dolnim tlakovém pasmu.

V fesené plose je verejny vodovod vybudovan na jejim jihozdpadnim okraji podél ulice
Bahno-Pfikopy (DN 80) a na jejim severovychodnim okraji v trase ulice DruZstevni (DN 80).
Na uvedeny vodovodni fad je moZno napojit nové vodovodni fady a feSenou plochu tedy
zasobit pitnou vodou z mistni verejné vodovodni sité.

Novy vodovodni fad DN 80 pro zdsobeni fesené plochy je navrZzen v navaznosti na stavajici
vodovod, vedeny v ulici DruZstevni a podél ulice Bahno-Pfikopy. Je veden podél navrienych
mistnich komunikaci pro dopravni obsluhu lokality a je zokruhovan. Pro zdsobeni stavebniho
pozemku ¢. 38 pitnou vodou je navrzen novy Usek vodovodniho fadu DN 80, ktery je veden
podél trasy stavajici mistni komunikace a ndsledné napojen na stavajici vodovodni fad v ulici
Druzstevni.

Vypocet potreby vody pro feSenou lokalitu je orientac¢né proveden na zakladé udaji obsa-
zenych v Planu rozvoje vodovod( a kanalizaci Uzemi Moravskoslezského kraje, ve Smérnici
¢. 9 ze dne 20. ¢ervence 1973 MLVH CSR a Mz CSR — hlavniho hygienika CSR (pro vypocet
potfeby vody pfi navrhovani vodovodnich a kanaliza¢nich zatizeni a posuzovani vydatnosti
vodnich zdrojd) a v pfiloze ¢. 12 k vyhlasce ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon
¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potifebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich).

Bilance:

38 RD po 3 obyvatelich = 114 obyvatel

Bytovy fond — trvale bydlicich 114 obyv. x 120 1/os/den = 13 680 |/den = 13,68 m>/den
Q, = 13,680 m*/den = 0,158 I/s

Qm =QpXkd kd= 1,25

Qn=13,68x1,25=17,10 m3/den =0,198 I/s.
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Likvidace odpadnich vod

Mésto Frydek-Mistek ma vybudovanu systematickou kanalizaci jednotné stokové sousta-
vy, kterd je vylsténa na méstskou mechanicko-biologickou ¢istirnu odpadnich vod (COV)
ve Sviadnové. Recipientem vycisténych odpadnich vod je feka Ostravice.

Stokova sit je na Uzemi mésta vesmés realizovana jako jednotna gravitacni, precerpavani
odpadnich vod v kratkych Usecich zajituji ¢erpaci stanice (CS). Uzemi mésta je odkanalizo-
vano deseti hlavnimi sbéraci. Do kmenové stoky A (DN 300 — DN 1750), ktera vede k Cistirné
odpadnich vod po levém brehu Ostravice, jsou zleva zaustény sbérace B, C, D a E, tvofici
kostru kanalizacniho systému Mistku.

Odkanalizovani fesené plochy je navrZeno v ndvaznosti na stdvajici stokovou sit jednotné
kanalizace. Stavajici kanalizacni fad jednotné kanalizace DN 400 je veden v ulici DruZstevni
a ukoncen na severnim okraji feSeného Uzemi u rodinného domu ¢.p. 1193. Pro odvedeni
odpadnich vod z lokality je jako prioritni navrzeno prodlouZeni stavajiciho fadu v ulici Druz-
stevni, a to formou splaskové kanalizace. V feSené plosSe jsou navrzeny dva Useky gravitacni
splaskové kanalizace (K1 a K2) DN 300, vedené v trasach navrienych paternich mistnich ko-
munikaci. Usek K2 je napojen na navrzenou splaskovou kanalizaci v ulici Druzstevni, Usek K1
je sohledem na konfiguraci terénu veden do navrzené cerpaci stanice odpadnich vod
v severozapadni ¢asti feSeného Uzemi. Z Cerpaci stanice budou odpadni vody Cerpany use-
kem tlakové kanalizace K1, ktery je veden podél stavebnich pozemkd ¢. 12 a 17 a napojen
na navrzeny Usek splaskové gravitacni kanalizace v ulici Druzstevni. Odkanalizovani stavebni-
ho pozemku €. 38 je navrieno prostfednictvim nového useku jednotné kanalizace DN 300,
ktera je vedena v trase stdvajici mistni komunikace a dale v ulici DruZstevni s napojenim na
stdvajici kanaliza¢ni stoku jednotné kanalizace DN 400, vedené podél ulice Frydlantské. Nové
stavby budou na navrZzenou kanalizaci napojeny pfipojkami. Do doby, nez budou realizovany
navrzené kanalizacni fady, budou odpadni vody likvidovany individualné.

Srazkové vody ze zpevnénych ploch je nutno prednostné likvidovat vsakovanim pomoci
vhodnych terénnich Uprav a zasakovacich praleh(, pripadné jejich zadrZzovanim v retencnich
nadrzich (povrchovych nebo podzemnich) a regulovanym odvadénim do kanalizace. ZpUsob
vsakovani srazkové vody bude konkrétné reSen v podrobnéjsich stupnich projektové doku-
mentace, a to na zdkladé konkrétnich informaci o Uzemi (geologicky prizkum, druh hornino-
vého prostiedi, apod.). Pro odvedeni prebytecnych destovych vod je v feSeném Gzemi navr-
Zena realizace dvou uUsekl destové kanalizace (K41 a K42), které jsou vedeny podél navrze-
nych stok splaskové kanalizace K1 a K2. Destova kanalizace K41 bude zausténa do stavajici
jednotné kanalizace v ulici Druzstevni u aredlu firmy CASARREDO, s.r.o. (mimo feSené ulze-
mi), destova kanalizace K42 bude stejné jako navriena kanalizac¢ni stoka K2 zausténa do sta-
vajici gravitacni jednotné kanalizace v ulici Druzstevni.

Pfi nakladani s destovymi vodami je tfeba postupovat dle platné legislativy — podle § 20,
odst. 5c) vyhl. 501/2006 Sb., obecnych poZadavcich na vyuZiti Uzemi, ve znéni pozdéjsich
predpisl, §6, odst. 4 vyhl. &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, CSN 759010
a TNV 759011, kde se uvadi:

»,Zastavéné plochy nebo zpevnéné plochy, z nichZz odtékaji povrchové vody, vzniklé dopa-
dem atmosférickych srazek, musi mit zajisténo jejich odvadéni. Odvadéni srazkovych vod
se zajistuje prednostné zasakovanim. V pripadé nedostatecné vsakovaci schopnosti pidniho
a horninového prostredi prokdzané hydrogeologickym prizkumem, navrhuje se jejich zadr-
Zovani s regulovanym odtokem. Nasledné se odvadi (regulovanym odtokem nebo bezpec-
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nostnim prepadem) do povrchovych vod prednostné (tj. do vodotece nebo destové kanaliza-
ce), jestlize nelze srazkové vody odvadét samostatné, odvadi se jednotnou kanalizaci. Moz-
nost vsakovani musi byt v ramci ndsledné projektové dokumentace provérena hydrogeolo-
gickym posudkem®.

Pti feSeni konkrétnich navrh( zafizeni pro hospodareni s destovou vodou (HDV) v ramci
nasledné projektové dokumentace je nutno vychazet z TNV 759011, kdy pro vypocet pfi-
pustného odtoku srazkovych vod se doporucuje hodnota specifického odtoku 3 I/s/ha, avsak
hodnota regulovaného odtoku z jednoho zafizeni HDV nema byt z provoznich dlvod( nizsi
nez 0,5 I/s. Objem vsakovaciho nebo akumulacniho zafizeni se doporuduje navrhnout
na max. objem pétiletého desté s dobou prazdnéni do 24hod. Zafizeni HDV musi
byt navrZeno dostatecné kapacitni, provozem zafizeni nesmi dojit k podmaceni pozemku
jinych vlastnikG. PFi realizaci stavby a jejim provozu nesmi dojit ke zneciSténi povrchovych
ani podzemnich vod v této lokalité a ke zhorSeni odtokovych pomérd. Destové vody musi byt
likvidovany na pozemku vlastnika objektu. Je nutné resit retenci srazkovych vod tak, aby byl
zachovdn vlastnicky princip HDV — tj. zatizeni pro retenci se musi vZidy nachdzet na pozemku
toho vlastnika, ze kterého jsou vody v objektech HDV retentovany.

K bezprostifedni ochrané vodovodnich fadd a kanalizacnich stok pred poskozenim jsou
dle zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a 0o zméné
nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpist, stanovena ochrannd pasma do priméru
DN 500 véetné 1,5 m od vnéjsiho okraje potrubi, nad primér DN 500 — 2,5 m od vnéjsiho lice
potrubi na kazdou stranu.

Regeni zdsobovani pitnou vodou a likvidace odpadnich vod v fesené plose je v souladu
s koncepci, stanovenou v Uzemnim planu Frydku-Mistku a v Planu rozvoje vodovod( a kana-
lizaci Uzemi Moravskoslezského kraje. Jde o koncepéni feSeni, které je nutno dale upresnit
v ramci podrobné;jsi projektové dokumentace po zaméreni terénu.

Vodni toky a plochy

Podél zapadniho okraje feSeného Uzemi protéka vodni tok Hodoriovicky nahon. Tok je
v Uzemni studii respektovan a navrhovanym feSenim neni nijak ovlivnén.

Zasobovani elektrickou energii

Redend lokalita a jeji okoli je zadsobovana elektrickou energii z distribu¢ni soustavy 22 kV,
z napdjeciho vedeni VN 142, které je vedeno mezi rozvodnami 220/110/22 kV Liskovec
a 110/22 kV Mistek-Riviéra. Toto vedeni prochazi pfimo reSenou plochou, pri¢emz pfi ulici
Druzstevni je z néj vyvedena odbocka k distribuéni trafostanici 22/0,4 kV (dale jen DTS)
¢. 7057 Mistek, Bahno — DruZstevni o vykonu 160 kVA. DTS je umisténa na vychodnim okraji
feSené plochy pfi ulici Druzstevni. Vedeni VN jsou realizovana jako vzdusna.

Vedeni VN 22 kV, prochazejici reSenou plochou a DTS 7057 tak lze povaZzovat za hlavni
napojovaci body elektroenergetické infrastruktury feSeného uzemi.

Pro bilanci prikonu a transformacniho vykonu je pro feSenou plochu pouzit zjednodusujici
model, zalozeny na primérné spotfebé domadacnosti. Bilance je provedena pro maximalni
zastavénost plochy (38 rodinnych domu).
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PFi maximalistickém scéndfi se uvaZuje s elektrickym vytapénim (véetné tepelnych cerpa-
del) az u 10 % bytovych jednotek (cca 4 rodinné domy). U téchto bytd je uvazovano se stup-
ném elektrizace C, u ostatnich byt (34 domu) se uvaZuje se stupném elektrizace B. Mérné
zatiZeni bytovych jednotek na urovni trafostanice VN/NN je uvaZovano pro stupen elektriza-
ce B v hodnoté 2,2 kW/b.j. a pro stupen elektrizace C v hodnoté 13,2 kW/b.j.).

Pozn.: uvaZzované stupné elektrizace bytu jsou:

- stupen B — byty, v nichzZ se elektfiny pouziva k osvétleni, pro domaci elektrické spotre-
bi¢e a v nichz se k vareni a peceni pouzivaji elektrické spotrebice o pfikonu nad 3,5 kVA

- stupen C — byty s elektrickym vybavenim jako maji byty stupné elektrizace B, v nichz se
pro vytapéni nebo klimatizaci pouzivaji elektrické spotrebice

(s podrobnéjsim ¢lenénim se na Urovni bilance v rdmci Gzemni studie neuvazuje).

Celkové zatizeni je takto stanoveno na cca 128 kW (pfiblizné 154 kVA zdanlivého vykonu).

Pro pripadné verejné osvétleni je uvazovano s priimérnym prikonem jednoho osvétlovaci-
ho bodu v hodnoté cca 0,1 kW. Osvétlovacich bod je na délku navrzenych komunikaci uva-
Zovano cca 24 (po cca 30 m jako svitidla jednostrannd), coz znamena celkem zatizeni
cca 2,4 kW (pfiblizné 3 kVA).

Potfebny (maximalni) soudoby pfikon pro navrienou zastavbu (cca 157 kVA) se navrhuje
zajistit ze stdvajici DTS 7057 (Mistek, Bahno — Druzstevni), kterd je situovana na okraji fesené
plochy pfi ulici Druzstevni. Uzemni studii je v prvni fadé pro potieby nové vystavby navrieno
tuto DTS vykonové posilit (napt. osazenim transformatoru o vykonu 400 kVA), avsak v pfipa-
dé nedostatku elektrické energie je nutno realizovat novou DTS pfimo v feSené plose.
Pro tyto Ucely je podél ulice Bahno-Pfikopy navrzena poloha nové DTS v prostoru navrzené-
ho verejného prostranstvi — verejné zelené, s pracovnim oznacenim DTS Nova DruZstevni.
Ta je pfedbéiné uvazovana jako kioskova. Privodni vedeni je navrZeno realizovat jako zemni
kabelové z nejblizSiho sloupu vysokého napéti (viz vykres €. 6. Vykres koncepce technické
infrastruktury). Vystavbou nové trafostanice pak bude zajisténo i zkvalitnéni a zvySeni spo-
lehlivosti dodavek elektrické energie i pro stavajici zastavbu situovanou v jeji blizkosti.

Pro novou zastavbu bude nasledné rozsifena kabelova sit NN v jednotné dimenzi (napf.
AYKY 3 x 120 + 70), napojena ze stavajici DTS s propojenim do navrzené DTS. Nova kabelova
sit bude jisténa v rozpojovacich skfinich. Trasy vedeni NN jsou patrné z grafické casti, jde
vSak pouze o orientacni navrh.

Poloha stavajiciho vedeni VN 142 je tedy uzemni studii respektovana, véetné ochranného
pasma. Navrzeny komunikacni systém rovnéz respektuje podputrné body vedeni (sloupy) tak,
aby byla zajisténa patficna udrzba vedeni.

Trasy vedeni VN a NN jsou vymezeny pfimérené méritku zpracovani Uzemni studie. Pres-
né polohy kabelovych vedeni véetné dimenzi budou nasledné doreseny v dalSim stupni pro-
jektové dokumentace. Pfi soubéhu a kfizeni elektroenergetickych siti s ostatnimi sitémi
technického vybaveni je tieba dodrzet pozadované vzdalenosti dle CSN 736005 Prostorové
usporadani technickych siti.
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Zasobovani plynem

Mésto Frydek-Mistek je plosné plynofikovano prostfednictvim izolované distribucni sité
soustavy mistnich plynovodul ve stfedotlaké i nizkotlaké hladiné. V okoli feSené plochy je
provozovana stfedotlakd (STL) plynovodni sit zasobujici také celou jizni ¢ast Gzemi mésta —
Mistek-Bahno. Tato distribucni sit je zdsobovana z regulaéni stanice (RS) Bahna ¢. 62 129
o vykonu 1200 m>/h, ktera je napojena na vysokotlaky plynovod DN 100, PN 40 ¢. 612 124
(do feSené plochy zasahuje svym bezpecnostnim pasmem). RS Bahna je situovdna za hranici
feSené plochy pfi ulici Bahno-Pfikopy, do feSené plochy zasahuje jeji ochranné i bezpecnost-
ni pdsmo. Pfimo feSenou plochou jsou pak vedeny STL plynovody, a to podél ulice Bahno-
Ptikopy (DN 63) a podél severniho okraje lokality (DN 110). STL plynovod je rovnéz veden
podél ulice DruzZstevni. Tato mista jsou tedy pro feSenou plochu napojovacimi body plyno-
energetické infrastruktury.

Pro potfeby bilance spotieby plynu se uvazuje maximalisticky scénaf, kdy se predpoklada
komplexni plynofikace, tzn. Ze plynu je vyuZivano pro vareni, vytdpéni a ohiev uzitkové vody.
Bilance je provedena pro maximalni zastavénost, tj. 38 rodinnych domu.

Pro obyvatelstvo se uvazuje hodinovéd potieba plynu v rozmezi cca 1,4 m?/h (b&ind) —
2,5m>/h (maximalni) na 1 rodinny ddm. UvaZovano je s plynovym sporakem (pfipadné
s troubou) s p¥ikonem cca 4,5 — 10,5 kW (cca 0,6 — 1,8 m>/h) a plynovym kotlem pro RD
s pfikonem 8 — 24 kW (cca 1,1 — 2,8 m?/h). Ro¢ni potieba je uvazovana v hodnoté 3200
m3/rokna1b.j.

Celkova potieba plynu je stanovena na cca 54 m*/h jako béina hodinova potieba a cca
95 m*/h jako maximélni hodinové spotfeba. Roéni potfebu lze odhadnout na cca 122 tis.
m>/rok. Tato potieba plynu se navrhuje zajistit roziitenim stfedotlaké plynovodni sité
do rfeSeného Uzemi.

Plynovodni sit pro novou zastavbu je tedy navriena jako stfedotlaka z trubek PE 100,
v profilu DN 63 (doporucené profily), napojend na stavajici plynovody DN 63 v ulici Bahno-
Pfikopy a DN 110 v ulici Druzstevni (viz napojovaci body plynoenergetické infrastruktury).
NavrZeny jsou dvé propojujici vétve, vedené v uli¢nich prostorech novych komunikaci — vétve
LA a vétve ,C“. Odbératelé budou napojeni pripojkami ukonéenymi ve skfinich H.U.P.,
s nizkotlakym reguldtorem a plynomérem, které budou osazeny v hranici parcely. Trasy ply-
novodU jsou vymezeny pfimérené méfitku zpracovani uzemni studie. Pfesné polohy plyno-
vodnich vedeni véetné dimenzi budou nasledné doreseny v dalSim stupni projektové doku-
mentace. Pfi soubéhu a kfizeni plynovodu s ostatnimi sitémi technického vybaveni je treba
dodriet pozadované vzdalenosti dle CSN 736005 Prostorové usporadani technickych siti.

Zasobovani teplem

Pro navrzenou vystavbu rodinnych dom( se uvaZuje s decentralizovanym zplsobem vyta-
péni, tj. se samostatnymi kotelnami. V palivo-energetické bilanci je uvazovadno s vyuzitim
zemniho plynu i elektrické energie v maximalnim poméru 9:1 (z ddvodu provedeni bilance
spotreby elektrické energie). V pfipadé nutnosti je doporuceno také vyuzivat ekologického
spalovani, véetné spalovani biomasy (dfevni hmoty) a vyuzivani obnovitelnych zdroju, napfr.
solarni energie.
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Pro nové stavby je dale doporuceno nizkoenergetické provedeni obvodového plasté, stre-
chy a oken tak, aby mérna rocni spotfeba tepelné energie na vytdpéni neprekrocila
50 kWh/m? podlahové plochy.

Elektronické komunikace

Elektronickymi komunikacemi se pro ucely Uzemni studie rozumi pfenosové systémy, spo-
jovaci a smérovaci zatizeni, umoziujici pfenos signdld po vedeni, radiem, optickymi nebo
jinymi elektromagnetickymi prostredky.

Telekomunikacni sité jsou v okoli feSené plochy vedeny podél ulice Druzstevni a Bahno-
Ptikopy; dalkové optické kabely feSenym Gzemi nebo jeho okolim vedeny nejsou. Nové dato-
vé a telekomunikacni sité, pripadné Upravy tras stdvajicich siti v lokalité, budou reSeny
v uli¢nich prostorech, jejich napojeni se predpoklada ze stavajicich telekomunikacnich kabell
vedenych podél ulice Druzstevni nebo Bahno-Ptikopy.

Radioreleové spoje jsou pozemni digitalni spoje, které se pouzivaji k prenosu digitalnich
informaci mezi pevnymi nepohyblivymi stanicemi s pfimou radiovou viditelnosti. Jsou uréeny
pro prenos televizni a rozhlasové modulace, pfenos dat a telefonnich hovord. Nad feSenym
Uzemim je provozovan jeden spoj, jeho vliv na vystavbu v lokalité je vSak zanedbatelny (ne-
predpoklada se vystavba vySkovych budov) a jeho trasu tak lze spiSe povazovat za informa-
tivni.

Okrajové také do reSeného Uzemi také zasahuje ochranné pasmo telekomunikacniho zafi-
zeni (Policie CR); jeho existence rovné? nema na vystavbu rodinnych domd v Fedené plose
vliv.

Nakladani s odpady

Resend plocha je uréena pro vystavbu rodinnych domd véetné souvisejicich verfejnych
prostranstvi. Z hlediska nakladani s komunalnimi odpady lze tedy predpokladat, Ze kazdy
rodinny dim bude mit svou vlastni nddobu na komunalni odpad a jednu nadobu na BIO od-
pad. Tyto nadoby budou umistény na pozemcich jednotlivych rodinnych dom( a dzemni stu-
die se jimi dale nezabyva.

Pro zajisténi likvidace separovaného odpadu je v zapadni ¢asti feSené plochy vymezen po-
zemek pro umisténi kontejnerd na separovany odpad, o rozmérech 5 x 8 m, coz umozni

umisténi min. 6 kontejnerd (na plasty, sklo, papir, pfipadné na elektrospotrebice, na hlinik,
textil, apod.); pozemek je umistén u navrzené komunikace — vétve ,,C“.
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K. PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMi A ARCHITEKTONICKEHO RESENi
STAVEB

Uzemni studie stanovi pro navrienou vystavbu nasledujici podminky ploiné a prostorové
regulace:

Koeficient zastavéni pozemku — stanovuje plosSny podil zastavénych a zpevnénych ploch
(tj. soucet ploch vsech staveb a ploch komunikaci, manipulacnich ploch, chodnikd, teras,
apod.) k celkové plose pozemku. Pro pozemky rodinnych doma je koeficient zastavéni po-
zemku stanoven v souladu s Uzemnim planem Frydku-Mistku max. 0,50, pro ostatni pozem-
ky se nestanovuje.

Maximalni vySka zastavby — stanovuje se na max. 1 NP a obytné podkrovi, pficemz vyuziti
podkrovi neni pozadovano; v pfipadé ploché nebo pultové stfechy 1 NP bez podkrovi.

7 vor

Uli¢ni ¢ara (hranice oploceni) — stanovi hranici mezi soukromymi pozemky a vefejnym pro-
stranstvim; oddéluje verejny prostor (plochu verejnych prostranstvi) od pozemkl s jinym
funkénim vyuzitim.

Stavebni ¢ara — hranice, vymezujici v ramci funkcni plochy neprekrocitelnou hranici trvalého
zastavéni budovami. Vymezuje odstup hlavniho objemu stavby od hranice oploceni;
pred stavebni ¢aru mohou predstupovat schodisté, zavétri, zadvefti, balkony, arkyre, fimsy,
pripadné jiné konstrukce, pfimérené rozsahem, tvarem a funkci, které jsou soucdsti hlavniho
objemu stavby. Stavebni ¢ara je smérem k verejnému prostoru (ulici) nepfekrocitelnd, smé-
rem od verejného prostoru neni zavazna, tj. stavby nemusi byt umistény na stavebni ¢are.

Hranice stavebnich pozemkl — je pouze orientacni a slouZi k ovéreni kapacity plochy; navr-
Zené hranice stavebnich pozemk( neni nutno pfi vystavbé respektovat.

Architektonické feSeni staveb — neni stanoveno; okolni zdstavba nema jednotny charakter.
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L. ZAVER

Uzemni studie Z129 — Bahno VIII., ulice Druzstevni, k.U. Mistek (dale jen Gzemnf studie) je
zpracovana dle vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, uzemné plano-
vaci dokumentaci a o zplsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich pred-
pis(.

Redeni Uzemni studie rozviji do vétsich podrobnosti navrh vyuziti zastavitelné plochy byd-
leni v rodinnych domech — méstské a pfiméstské Bl 2129, vymezené v Uzemnim planu Fryd-
ku-Mistku, navrhuje dopravni napojeni plochy a ndvrh feseni technické infrastruktury; ten je
tfeba chapat jako orientacni, ktery bude upfesnén podrobnéjsi projektovou dokumentaci.

Po schvdleni potizovatelem budou Udaje o Uzemni studii vloZzeny do evidence uzemné
planovaci ¢innosti; Uzemni studie Z129 — Bahno VIII., ulice Druzstevni, k.U. Mistek bude pod-
kladem pro rozhodovani v Uzemi, pfipadné také podkladem pro pofizeni zmény platného
Uzemniho planu Frydku-Mistku.
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