JID 70d78 ez /57

od:

odeslano : 11.07.2022

komu : podatelna@frydekmistek.cz

pfedmét: Zadost o poskytovani informaci podle zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k

informacim informace k izemnimu pldnu — chodnik

VéZeni zaméstnanci Magistratu Frydku-Mistku,

obracim se na Vs podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném p¥istupu k informacim ve véci
informace z Gzemniho planu, konkrétné chodniku vybudovaného na ulici J.Jabtirkové, ¢ast Mistek
na parcele 3112/7.

Z&dém o zaslani a sd8leni téchto informaci napf. kopii projektu popf. v priloze
1. technicky projekt k tomuto chodniku, (délka, vyska, sjezd....)

3w

2. zv1ast' feSeni odvodu vody z tohoto chodniku .

Informace prosim na e-mail :
Za vyfizeni Zadosti dékujeme

S pozdravem



Od:

Odeslano: pondéli 25. cervence 2022 14:47
Komu:

Kopie:

Predmét: vyjadreni dle z. 106/1999 Sb.
Prilohy: TZ.pdf; situace.pdf

¢.j. MMFM 112612/2022

Vyjadreni dle zakona €. 106/199 Sb., o svobodném pristupu k informacim

Dne 11.7.2022 jsme obdrZeli e-mailem Vasi Zadost o zaslani projektu k chodniku na ul. J. Jablirkové, pozemek
p.C. 3112/7, k.u. Mistek.

K uvedené Zadosti Vam sdélujeme, Ze k chodniku na pozemku p.¢. 3112/7, k.0. Mistek byla dohledana
projektova dokumentace: ,Oprava chodniku ul. J.Jablirkové, k.u. Mistek", kterou Vam zasilame v priloze.

S pozdravem

referent odboru dopravy a silni¢niho hospodarstvi

FRYDEK~MISTEK

Statutarni mésto Frydek-Mistek
Radnicni 1148, 738 22 Frydek-Mistek



Technickéa zprava
(struény popis stavby)

akce: Oprava chodniku ul.J.Jaburkové, k.u.Mistek

Zhotovitel :



Vseobecné.

Oprava chodniku je fedena na zakladé objedndvky statutarniho mésta Frydku-Mistku.
Jednéd se o oboustrannou opravu chodnikli v prostoru mezi ulicemi Havli¢kovou a
Jungmanovou.

Projek&né je oprava feSena pouze rozpottem, doplnénym o prehlednou situaci, vzorove
piiéné fezy opraveného chodniku a textovou €ast. V3e je doplnéno fotodokumentaci.
Trasy stavajicich inZenyrskych siti nebyly zjist'ovany.

Stavajici stav.

Jednad se o chodnik podél stdvajici zastavby v dané ulici. Sitka mezi obrubniky se
pohybuje od 1,60 do 1,95 m. Sitky budou zachovany.

Chodnik je proveden z betonové dlazby 30/30/4 cm s obrubou z bet. zahonovych
obrubnikt osazeného v urovni krytu resp.zvySeného o cca 50 mm. Podél asfaltove
vozovky je obruba chodniku z bet. chodnikovych obrubniki 15/30 cm. V usecich, kde je
chodnik oddélen od vozovky zatravnénym pasem je na JV stran& lemovam kamennym
obrubnikem a na SZ strané pak jakousi pfidlazbou, kterou zpracovatel fesi jako zahonova
obrubnik. Na JV strang jsou pres chodnik provedeny dva vjezdy na pozemky. Jeden vjezd
je proveden z tvarované betonové dlazby tvaru H .Druhy je proveden z betonové dlazby
30/30/4 cm. Chodnik je ve vétdiné trasy oddélen od asfaltové vozovky zatravnénym
pruhem a je odvodnén pfi¢nym sklonem na zatravnény pas a nasledné na vozovku.
Chodnik je napojen na chodniky podél ul.Havli¢kovy a Jungmanovy na obou stranach.
Tyto chodniky jsou jiz provedeny ze zamkové dlazby a zistanou v ptvodnim stavu.
Pouze chodnik na JZ strang ul.Havli¢kovy je napojen pfimo ta tuto ulici. RovnéZ pfechod
pies ul.Zelenou je nutno upravit pro osoby zrakové a télesné postiZzené. Chodnik na SZ
strané této ulice zasahuje do chodniku na ul.Jabiirkové . Jedna se o plochu cca 3,0 m2
s krytem -lity asfalt, ktery je nutno vybourat.

Vybourani zamkova dlaiba (cca 21,0 m2) bude oti§téna a vyuzita v maximalni
mife pro navrhovany novy kryt. VyuZiti vybouranych kamennych obrubniki bude
konzultovino s investorem stavby.

Navrh opravy.

Chodnik v celé délce bude vybouran véetné obrubnikil a spodnich konstrukénich vrstev.
Obrubniky BO 15/30 podél vozovky, které nejsou pfimo napojeny na chodnik (podél
zeleného pasu) zdstanou v pivodnim stavu. Nebudou se bourat. Oprava bude feSena
presné ve stejné trase i Sifce. Kryt bude proveden z betonové tvarované dlazby tvaru wH
(BEATON) tl.60 mm ptirodni barvy do loze z mleté strusky t1.40 mm. Podlkad je
navrien z hrubé a jemné strusky (mize byt pouZito i kamenivo, respektive vybourané
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spodni vrstvy se schvilenim investora stavby). Vjezdy budou vybourany a provedeny
7 betonové tvarované dlazby tvaru ,H® t1.80 mm, barvy Cervené¢ . Celkova tloustka
konstrukce chodniku pak nepfeséhne 400 mm. V misté vjezdu bude obrubnik sniZzen na
cca 20 mm. Jinak bude nad vozovku pfevysen 120 mm. Sesikmeni bude provedeno
pomoci piechodovych obrubniku BEST-MONO. Oprava asfaltové vozovky vcetné
podkladu podél vyménénych chodnikovych obrubniki se piedpoklada v §ifce 200 mm.
Podél budov z diivodu odvétrani ptidni vihkosti bude zfizen ,kagirek™ v Sifce 150 mm
s ukon&enim podél dlazby chodniku zahonovym bet. obrubnikem 5/15/50 BEST-
LIMITA.

Ostatni obruby jsou navrZeny z bet. obrubniku Best ~linea II (80/250/1000), ktery bude
osazen v urovni krytu chodnikové dlazby z divodu odtoku povrchové vody na vozovku
resp. na zeleny pas. V misté, kde je tento obrubnik feSen jako vodici linie pro oblany
zrakové postizené bude pfevySen o min. 80 mm. Jedna se o seky podél oploceni, kde
toto oploceni neni tésn& u chodniku a nemiize plnit funkci vodici linie. Jinak je v3ude
vodici linie tvofena liniemi domi a oplocenim.

7 hlediska uzivani a pFistupnosti pohybové a zrakové postizenych budou provedeny tyto
upravy.

U opravenych vjezdl pred vozovkou budou provedeny varovné pasy §.0,4 m do vysky
sesikmeni 0,08 m nad vozovku. Vjezdy budou provedeny v barvé ervené, varovné pasy
v barvé Sedé z reliéfni dlazby. Pfechody u ul.Zelené a Havlickové na SZ strané budou
upraveny rovnéz snizenym obrubnikem podél néhoZ bude proveden varovny pas 5.0,4 m
z reliéfni dlazby barvy Gervené (chodnik bude barvy 3edé) sdoplnénim doplnéni
signdlniho pasu z reliéfni dlazby barvy Cervené umisténého podél vodici linie, kterou
v daném misté tvoii zvydeny obrubnik 8/20/100. Signalni pas ma Sitku 0,8 m a délku
min.1,5 m. Od varovného pésu je oddélen mezerou 5.0,4 m.

V chodniku se nachazi svisla dopravni znatka, jejiz upevnéni je ve Spatném stavu. Toto
bude provedeno nové.

Pro odstranéni obrubniki bude proveden odkop. Zemina bude uloZena separované od
skryvky ornice, ktera se ptedpoklada v tl.do 150 mm. Sitka skryvky se pfedpoklada
praimémé 1,0 m. Ornice i vyt€Zend zemina budou ulozeny podél chodniku a budou
vyuZity pro zpétny hutnény zasyp a ohumusovani. Oseti bude provedeno semenem

,,Parkova smés cca 25 g/m2.
Zhotovitel stavby pred zahajenim necha vytygit mozné kabelové vedeni jejich spréavcel.

V piipadé nejasnosti jsou v rozpoctu navrzeny kopané sondy.
Ve ostatni je jasné patrno z rozpoltoveé a vykresove Casti .

Ve Frydku-Mistku Vypracoval :
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